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Zarizeni DECT-IP Gigaset - prehled

Zarizeni DECT-IP Gigaset - prehled

Zatizeni DECT-IP Gigaset PRO spojuji moznosti IP telefonovani s pouzivanim telefont DECT.
Poskytuji Skélovatelna feseni telefonnich systém pro rdzné velikosti podnikd a pozadavky.

A Pocet soucasnych hovord

L I T e I
N870 IP PRO Systém Multicell :
(velka instalace)

B0 | cmm e e e e - /
N870 IP PRO Systém Multicell . .
(stredni instalace) : > :
+ Licence |
1 ' !
N870 IP PRO Systém Multicell ! '
(mald instalace) ' !
8 --==="=""=-=%8 ctccaccnmannn-n : [
' :—’ . '
' ' ' Pocet *
N610IPPRO '  N670IPPRO ' "\ Sluchatka '

8 20 50 250 az 20000

N610 IP PRO  Jednoburikovy systém, 8 sluchétek, 8 soucasnych hovort
Podpora opakovacu (az 6) pro rozsiteni dosahu

N670 IP PRO  Jednoburkovy systém, 20 sluchatek, 8 souc¢asnych hovora
Provoz jako maly vicebunkovy systém se 3 zakladnami pro prodlouzeni dosahu
je mozny.
S licen¢nim klicem Ize provést upgrade na pouziti ve funkci zafizeni v N870 IP
PRO Systém Multicell.

N870 1P PRO  Vicebunkovy systém
Maly: 10 zékladen, 50 sluchatek, 20 soucasnych hovort
Prostiedky: 60 zékladen, 250 sluchatek, 60 soucasnych hovori
Moznost aktualizace na velky systém az se 6000 zakladnami, 20000 sluchatky,
6000 soucasnymi hovory. K tomu jsou zapotiebi licence.



N610 IP PRO - Uvod

N610 IP PRO - Uvod

N610 IP PRO je zékladna DECT pro pfipojeni k telefonni dstiedné VolP.
Nasledujici obrazek zobrazuje zaclenéni N610 IP PRO do telefonniho systému IP:

Konfigurace prostrednictvim

webového rozhrani
IP telefony

Telefonni Ustfedna
N610 IP PRO - (VolP, ISDN,
Zékladna . - analogova
= Z

DECT &

DECT

~ 1141

¢ N610IP PRO
* poskytuji funkce DECT pro radiové bunky

LAN

* spojuje vsechny potrebné funkce do jednoho zafizeni - integrator pro centralni spravu,
spravce DECT a zakladna

«  zajistuje zpracovani médii ze sluchatka pfimo na telefonni Ustfednu

» poskytuje spojovaci kanaly pro sluchatka. Pocet zavisi na rliznych faktorech, napf. na
schvaélené sifi pasma.

» disponuje integrovanym spravcem DECT, ktery poskytuje aplika¢ni branu mezi signali-
zaci SIP a DECT a provadi prihlaseni sluchatek k DECT

» Lze pfihlasit aZ Sest opakovacd, aby se zvétsil dosah sité DECT zékladny. Opakovace Ize
rozmistit pouze hvézdicovité, ne jako fetézec.

Momentalné Ize opakovace pfihlasovat bez Sifrovani (napf. opakovac Gigaset
V1.0). Informace o pfihlasovani opakovacl k zékladné naleznete na internetu na

adrese wiki.gigasetpro.com.



http://wiki.gigasetpro.com

N610 IP PRO - Uvod

Sluchatka

* Jeden N610 IP PRO mUze obsluhovat az 8 sluchatek.

* Prostfednictvim VolP Ize soucasné uskutecnit az osm hovor( DECT vcetné vyhledavani
v sitovém telefonnim seznamu a relaci informacniho centra. Dalsi informace o funkcich
sluchétek v kombinaci se zakladnami Gigaset naleznete na internetu na adrese
wiki.gigasetpro.com.

V provozu jako mala telefonni Ustfedna (= str. 7):

» Jednomu nebo vice sluchatklim Ize pfifadit vice pfipojeni (uctl SIP). Kazdé sluchatko
obdrzi interni ¢islo.

» Uzivatelé mohou bezplatné uskute¢novat interni hovory s jinymi ucastniky a predavat
externi hovory internim ucastniktm.

Pocet paralelnich hovord v zavislosti na vybraném kodeku: = str. 29

Konfigurace sluchatek = str. 35

Podrobné informace o schvélenych sluchatkdch Gigaset naleznete v pfislusném navodu
k obsluze. Tyto navody jsou k dispozici na internetové adrese wiki.gigasetpro.com.

Telefonni ustiedna (PBX)

Telefonni systém DECT musite propojit s IP telefonni Ustfednou nebo poskytovatelem

(operatorem) VolIP pfipojeni (SIP), napft.

* s mistni telefonni Ustfednou

¢ stelefonni Ustfednou v internetu (Hosted PBX)

* s cloudovou telefonni ustfednou

e soperatorem VolP

Telefonni ustfedna

» realizuje pfipojeni k vetejné telefonni siti

* umoznuje centralni spravu telefonnich spojeni, telefonnich seznam{, sitovych
zaznamnikd


http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com

N610 IP PRO - Uvod

Provoz s vice pfipojenimi a internim telefonovanim

Standardné je zafizeni N610 IP PRO pfifazena role V3e v jednom. To znameng, Ze sluchatku je
pfifazen ucet SIP. Interni hovory mezi rGznymi sluchatky registrovanymi k zékladné nejsou
mozné.

Pristroj Ize pfepnout do rezimu vicendsobného pfipojeni.V tomto rezimu Ize sluchéatku pfiradit
vice Gctl SIP, napf. riizné ucty pro prichozi a odchozi hovory nebo vice Gctt pro prichozi hovory.
To umoznuje napiiklad prifadit spole¢né cislo pro pfichozi hovory rliznym ¢lenlim tymu.

Kromé toho Ize v tomto rezimu uskute¢nit interni hovor mezi sluchatky. U¢astnici mohou
presmérovat externi hovory na jiné ucastniky.

Chcete-li N610 IP PRO zménit na zafizeni s vice pfipojenimi, postupujte takto:

» Prifadte zafizeni opét roli V3e v jednom + interni telefonie - dynamicka IP adresa. Veskera
konfiguracni data se smazou.

» Nastavte si profily poskytovatelG (= str. 24).
» Nastavte vsechny ucty SIP (= str. 32).

» Zaregistrujte sluchéatka zakladné a prifadte jim ucty SIP pro prichozi a odchozi hovory
(w str. 35).

pfritadit roli Ve v jednom + interni telefonie - dynamicka IP adresa pfimo na tvodni
strance. (= str. 16).

@ Pfi prvnim spusténi webového konfigurdtoru po uvedeni do provozu Ize zafizeni



N610 IP PRO - Uvod

Prehled

Pfedni
strana

Dole

Zadni
strana

LED kontrolky

Provozni stav zatizeni = str. 13

Tlacitko zatizeni

Reset pfistroje & str. 14

Pripojka pro sitovy kabel LANa
napajeci kabel

Pripojeni zafizeni = str. 10

Vyfez pro montaz na sténu

Montéz na sténu = str. 12



Prvni kroky

Prvni kroky

Obsah baleni

* 1xN610IPPRO Security leafiet
» Sitovy adaptér
¢ Bezpecnostni brozura

+ Srouby a hmozdinky pro montaz na sténu

Vzdy, kdyz se objevi nova nebo vylepsena funkce pro zafizeni Gigaset, vyrobce

@ poskytne aktualizace firmwaru, které Ize stdhnout do zakladny. Pokud dojde ke
zménam v ovladani telefont, bude zvefejnéna nova verze tohoto navodu k obsluze,
resp. potfebné zmény na internetu na nasledujici adrese:

wiki.gigasetpro.com

Produktova stranka zafizeni se zobrazi po vybéru pfislusného vyrobku. Tam naleznete
odkaz na navody k obsluze.

Informace o aktualni stazené verzi firmwaru naleznete na strankach =+ str.67,
resp. str. 73.


http://wiki.gigasetpro.com

Prvni kroky

Pripojeni

zarizeni

* N610IP PRO je ur¢eno pro montaz na sténu (= str. 12).

ZaftizeniN610 IP PRO je urceno pro provoz v suchych mistnostech s rozsahem
teplot od +5 °C do +45 °C.

Nikdy nevystavujte zatizeni N610 IP PRO pusobeni zdrojl tepla, piimému
slune¢nimu zafeni nebo vlivu jinych elektrickych spotfebicd.

Chraiite zafizeni pfed vlhkem, prachem a leptavymi kapalinami a vypary.

Pripojeni k elektrické siti

Pokud zafizeni N610 IP PRO pfipojite k ethernetovému prepinaci s podporou techno-
@ logie PoE (Power over Ethernet) (tfida PoE IEEE802.3af), bude zafizeni dostatecné
napajeno V tom pripadé se zafizeni nemusi pfipojovat k elektrické siti.

|

- :
il 1 . G

> 3

» Vysurite spodni ¢ast pouzdra dol( a vyklopte ji dopiedu |-

» Zapojte kabel sitového adaptéru do elektrické pfipojky na zakladné .

» Plipojte sitovy adaptér [EJ.

10




Prvni kroky

Pripojeni k siti LAN

N610 IP PRO Ize integrovat do mistni sité pomoci smérovace nebo piepinace. Pro telefonovani
po internetu je zapotiebi telefonni Ustredna VolP. Ta musi byt dostupna prostrednictvim mistni
sité a musi mit pristup k siti.

Je zapotiebi pocitac zapojeny do mistni sité, aby bylo mozné konfigurovat telefonni systém
pomoci webového konfiguratoru.

Pro kazdé zafizeni, které se ma pfipojit do mistni sité, je zapotiebi ethernetovy kabel.

» Pfipojte konektor ethernetového kabelu do pfipojovaci zditky LAN dole na zafizeni [fJ}.
» Pripojte druhy konektor ethernetového kabelu do zditky LAN mistni sité nebo sitového
prepinace s podporou PoE [B].

» Opét zaviete dvirka.

@ Informace o ochrané osobnich udaji
Jakmile se pfistroj pfipoji k internetu, automaticky navaze kontakt se serverem

podpory spolecnosti Gigaset za Ucelem usnadnéni konfigurace zafizeni a umoznéni
komunikace s internetovymi sluzbami.
K tomuto Ucelu zasila spravce DECT pfi spusténi systému a poté kazdych 5 hodin
jednou za den nasledujici informace:
¢ MAC adresa
¢ ndzev pfistroje
* pocet prihlasenych sluchatek
* pocet pripojenych zdkladnovych stanic (pro N610 IP PRO vzdy 1)
* Pocet pfipojenych spravct DECT (pro N610 IP PRO vzdy 1)
* Informace o licenci
« Verze softwaru
Na serveru podpory se dale provadi sparovani téchto udajl s jiz dostupnymi informa-
cemi o zafizeni:
¢ Adresa MAC specificka pro systém/zatizeni — heslo (adresa MAC)

11



Prvni kroky

Montaz na sténu

Zatizeni N610 IP PRO je ureno pro montaz na sténu. Po piipojeni kabelu LAN a Ize zafizeni
umistit na pozadovaném misté.

I max. @ 8 mm r /
? P max. 3 mm (
i max.g4mm ™ “ = |
: 2x ) L '
E | <V
2 1 A
!
I
I
i
@ -
!
Upevnéte zafizeni na sténu dvéma Srouby:
» Vyvrtejte otvory, jejichz svisla vzdalenost bude 110 mm. :

» Upevnéte hmozdinky a zasroubujte do nich Srouby. Srouby
musi vy¢nivat asi 4 mm.

» Zavéste zafizeni na Srouby

12



Pokyny k provozu

Pokyny k provozu

LED (svételné diody)

LED diody na predni strané signalizuji rizné provozni stavy. LED mohou svitit tfemi rlznymi
barvami (¢ervené, modre, zelené) nebo zhasnout.

LED 1 (vlevo) ‘ | LED 2 (vpravo) | ‘Popis ‘

05s | 05s | 05s ‘ 05s ‘ | 05s | 05s | 0,55| 0,55|
T

‘Vypnuto ‘

‘ Probiha aktualizace firmwaru ‘

Neni k dispozici/pfitazeno pfipojeni k
LAN nebo IP adresa

‘ Datové prenosy DECT nebo RTP ‘

_ ‘ Pretizeni pfenosy DECT nebo RTP ‘

@ LED ukazatele stavu pro zakladny Ize deaktivovat.

13



Pokyny k provozu

Obnoveni tovarniho nastaveni zakladny

Tla¢itkem zafizeni na predni strané Ize obnovit tovarni nastaveni zékladny.

» Podrzte tlacitko zafizeni stisknuté nejméné po dobu 10 sekund, dokud nezhasnou vsechny
LED diody P uvolnéte tlacitko ... zafizeni je nyni v programovacim rezimu.

» Kratce stisknéte tlacitko zafizeni, dokud se obé LED diody nerozsviti #
modfe.

» Podrzte tlacitko zafizeni stisknuté nejméné tfi sekundy, ale méné
nez 10 sekund ... Zafizeni se resetuje a restartuje.

Obnovi se tovarni nastaveni systému. Pfi tom se ztrati existujici konfiguracni a uziva-
telské udaje.

Nouzovy reset na tovarni nastaveni

Pfi zavadéni systému do zafizeni:

» Podrzte tlacitko zafizeni stisknuté nejméné po dobu 10 sekund, dokud nezhasnou viechny
LED diody P uvolnéte tlacitko ... zafizeni je nyni v programovacim rezimu.

» Podrzte stisknuté tlacitko zafizeni, dokud se obé LED diody nerozsviti modre.

» Podrzte tlacitko zafizeni stisknuté nejméné Ctyfi sekund ... Zafizeni se resetuje a restartuje.

14



Konfigurace systému

Konfigurace systému

Nastaveni systému se provadi pomoci webového konfigurdtoru N610 IP PRO a ze sluchétek je
nelze zménit.

To plati zejména pro:

» prihlaseni sluchatka k telefonnimu systému a jeho odhlaseni, nazev sluchatka.
» vsechna nastaveni pro Ucet VolP, ktera sluchatko pouziva k hovoriim.

» konfiguraci online telefonnich seznamu.

Specificka nastaveni sluchatka jsou provedena na ném. Tato nastaveni Ize zménit.
To plati napfiklad pro:

* nastaveni displeje jako napt. jazyk, barvu, podsvétleni atd.

* nastaveni vyzvanéni, hlasitosti, profild hlasitého telefonovani atd.

Informace o tom jsou uvedeny v ndvodu k obsluze ptislusného sluchatka.

Webovy konfigurator

Nastavte N610 IP PRO pomoci webového konfiguratoru a nakonfigurujte sit DECT.

* Provedte zakladni nastaveni pro spojeni VolIP a pfihlaste a nakonfigurujte sluchatka, ktera se
maji v siti DECT pouzivat.

* Provedte dalsi nastaveni, napf. splnte urcité podminky pro pfipojeni sluchatek do firemni sité
nebo u spojeni VolIP upravte kvalitu hlasového pfenosu.

* Ulozte udaje, které jsou zapotiebi pro pfistup k ur¢itym internetovym sluzbam. Tyto sluzby
zahrnuiji pfistup k online telefonnimu seznamu a synchronizaci data a ¢asu s ¢asovym
serverem.

* Ulozte konfigura¢ni Udaje sité DECT jako soubor na pocitaci a pfi zdvadé je znovu nactéte.
Nahrajte novy firmware, pokud je k dispozici, a naplanujte aktualizace firmwaru k ur¢itému
datu.

15



Konfigurace systému

Spusténi

a Na pocitaci/tabletu je nainstalovéan bézny webovy prohlizec.

N610 IP PRO a pocitac nebo tablet jsou spolu pfimo spojeny v lokalni siti. Nastaveni
firewallu instalovaného na pocitaci umoznuje vzdjemnou komunikaci pocitace/
tabletu aN610 IP PRO.

V zavislosti na dodavateli telefonni Ustfedny VolP, resp. operatorovi VolP nemusi byt
mozné ménit néktera nastaveni ve webovém konfiguratoru.

V dobé, kdy jste ptipojeni k webovému konfiguratoru, neni konfigurator dostupny
pro ostatni uzivatele. Soucasny pfistup neni mozny.

» Spustte na pocitaci/tabletu webovy prohlizec.

» Do adresniho fadku webového prohlizece zadejte adresu gigaset-config.com.

Pokud je pod touto adresou dostupnych nékolik zafizeni Gigaset, zobrazi se seznam p
zvolte zafizeni ... zobrazi se webovy konfigurator zatizeni N610 IP PRO

nebo

» Zadejte v adresnim fadku webového prohlizece soucasnou IP adresu zakladny
(napt. http://192.168.2.10).

IP adresa zafizeni

Pokud je IP adresa pridélovana dynamicky prostiednictvim DHCP serveru lokalni sité, naleznete
aktudlni IP adresu na serveru DHCP v seznamu registrovanych klientd DHCP. MAC adresa je
uvedena na zadni strané zafizeni. Pfipadné se obratte na spravce své mistni sité.

IP adresa spravce DECT se mUze obcas ménit v zavislosti na nastaveni serveru DHCP (= str. 21).

Prihlaseni k webovému konfiguratoru a odhlaseni od néj

Po UspéSném navazani spojeni se ve webovém prohlizeci zobrazi ptihlasovaci obrazovka.
Existuji dvé uzivatelské role s odlisnou identifikaci uzivatele:

admin ma neomezeny piistup ke vsem funkcim webového konfiguratoru.

user ma pouze omezeny pfistup k nékterym nastavenim a systémovym informacim, napt.
k registraci sluchatek a k nékterym systémovym nastavenim. Roli user je nutné pred
pouzitim aktivovat (= str. 62).

Zadejte identifikaci uzivatele v textovém poli Uzivatelské jméno (admin/user).
Zadejte heslo v textovém poli Heslo. Standardni nastaveni admin/user

Zvolte v nabidce Jazyk pozadovany jazyk.

v v Vv Vv

Kliknéte na Pfihlaseni.

16
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Konfigurace systému

Prvni ptihlaseni
Budete vyzvani ke zméné standardniho hesla a k nastaveni vhodného kmito¢tového pasma.
» Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a opakujte je rovnéz v poli Nové heslo.
Heslo musi obsahovat nasledujici znaky:
* nejméné jedno velké pismeno
¢ nejméné jednu cislici
¢ nejméné jeden specialni znak
¢ minimalné 8, maximalné 74 znaku
» Zvolte kmitoctové pasmo pouzivané ve vasem regionu ze seznamu (= str. 72).

Pokud chcete pro svij pfistroj aktivovat funkce "Provoz s vice pfipojenimi" a "Interni telefono-
vani" (= str. 7):

» Vnabidce moznosti Resetovat do zafizeni vyberte roli Ve v jednom + interni telefonie -
dynamicka IP adresa.

» Kliknutim na Nastavit ulozte nastaveni a oteviete administracni rozhrani.

Jestlize po delSi dobu (cca 10 minut) neprovedete Zadnou akci, budete automaticky

@ odhlaseni. Pokud se pozdéji pokusite zadat néjaky Uidaj nebo otevfit webovou
strdnku, znovu se zobrazi pfihlasovaci obrazovka. Pokud se chcete pfihlasit, zadejte
znovu své heslo.

Vsechny Udaje, které jste pred automatickym odhlasenim v telefonnim systému
neulozili, budou ztraceny.

Odhlaseni

Funkci odhlaseni naleznete na kazdé webové strance vpravo nahore pod nazvem produktu.

» Kliknéte na JIC_XoLlIEHI$3 R

Relace se po deseti minutych neaktivity automaticky ukondi.

@ Funkci odhlaseni pouzivejte vzdy pro ukonceni spojeni s webovym konfiguratorem.
Pokud naptiiklad zaviete webovy prohlize¢ bez predchoziho odhlaseni, je pfistup k
webovému konfiguratoru na nékolik minut blokovan.

Zména jazyka

Jazyk je mozné kdykoli zménit.

» Na kazdé webové strance zvolte vpravo nahofe z nabidky pozadovany

jazyk.

Licen¢ni podminky

Na prihlasovaci obrazovce jsou uvedeny informace o licencich Open Source, které vyrobek

pouziva.

» Vpravém dolnim rohu pfihladovaci obrazovky kliknéte na Licenéni ujednani.
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Konfigurace systému

Zobrazeni/skryti navigacni nabidky

Na kazdé strance webového konfiguratoru Ize pomoci nabidky na levé strané prochazet
dostupné funkce. Momentalné pouzivana nabidka je rozeviena a pravé zvolena polozka
nabidky je zvyraznéna oranzové.

Navigaéni nabidku Ize trvale zobrazit nebo skryt pohybem ukazovatka mysi pry¢ z oblasti
nabidky.

» Zaskrtavacim polickem Automaticky skryvat nabidku pod vypisem nabidky Ize nabidku
zobrazit/skryt.
D neaktivovano Navigacni nabidka je trvale zobrazena (standardni nastaveni).

aktivni Navigacni nabidku Ize trvale skryt pohybem ukazovatka mysi pry¢
z oblasti nabidky. Na levé strané se zobrazuji pouze symboly nejvyssi
urovné nabidky.

Opétovné zobrazeni nabidky: b Pohnéte ukazovatkem mysi do
oblasti, kde se zobrazuji symboly nabidky.

Funkce napovédy

Popis parametri

» Kliknéte na otaznik vedle parametru, o némz potiebujete informace. Otevie se vyskakovaci
okno se stru¢nym popisem zvoleného parametru.

Popis funkci celé stranky webového konfiguratoru

» Kliknéte na otaznik vpravo nahofe na strance. Online ndpovéda se zobrazi v samostatném
okné. Obsahuje informace o funkcich a tlohach, které Ize na této strané vykonavat.

Mate pfistup k celé online napovédé:
Listovani online napovédou: » Kliknéte na tlacitka KN ICH.
Otevreni prehledu obsahu: » Kliknéte na tlacitko IEN.
Otevieni rejstiiku pro vyhledani urcitych klicovych slov:

» Kliknéte na tlacitko IEN.

Pirevzeti/zruseni zmén

Prevzeti zmén

» Chcete-li ukoncit provadéni zmén na strance, kliknéte na tlacitko Nastavit ... Nova nasta-
veni se ulozi a konfigurace se aktivuje.

Neulozené zmény se pfi pfechodu na jinou webovou stranku nebo ukonceni spojeni
s webovym konfiguratorem ztrati, napf. pfi prekroceni ¢asu (4 str. 17).

Zruseni zmén

» Kliknutim na tlacitko Zrusit ... se zmény provedené na strance ztrati a znovu se nactou
nastaveni, kterd jsou aktualné ulozena v konfiguraci telefonniho systému.
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Konfigurace systému

Prace se seznamy

Zména zobrazeni seznamu

Filtrovani seznamu:

» Zadejte vyhledavany pojem (Uplny obsah pole) do textového pole ... v tabulce se zobrazi
pouze polozky s textem, ktery se v libovolném sloupci shoduje s vyhleddvanym pojmem.

Filtrovani seznamu podle obsahu sloupct:

» Zvolte v nabidce moznosti Hledat v sloupce, v nichz se mé vyhledavat zadany pojem ...
v tabulce se zobrazi pouze polozky s textem, ktery se ve zvoleném sloupci shoduje s vyhle-
davanym pojmem.

Tridéni seznamu:

» Tabulku Ize vzestupné nebo sestupné setfidit podle obsahu sloupct kliknutim na Sipky vedle
nadpisu sloupce.

Zobrazeni/skryti sloupca:

» Kliknéte na nabidku moznosti Zobrazit na pravé strané p zvolte sloupce, které se maji
v tabulce zobrazit (@ / @ = zobrazeno/skryto).

Oznaceni sloupcd, které se nemaji skryvat, jsou zvyraznéna sedé

Zména poctu polozek seznamu

» Napravo pod seznamem zvolte maximalni pocet polozek, které se maji zobrazovat na jedné
strance (10, 25, 50, 100).

Listovani seznamem

Pokud je k dispozici vice polozek seznamu, nez je zvoleny pocet, Ize celou tabulku prochazet
stranku po strance. Pocet stranek se zobrazuje pod seznamem. Aktualni stranka je zvyraznéna.

» Seznam lze po strankach prochazet kliknutim na Pfedchozi nebo na Dalsi.

» Kliknutim na urcité cislo stranky Ize piejit pfimo na pozadovanou stranku.
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Konfigurace systému

Nabidka webového konfiguratoru - prehled

Nastaveni \ Sit \ \ IP/LAN = str. 21
Poskytovatel nebo = str. 24
profily PBX
Jety SIP \ Sprava = str. 32

Zadani =» str. 34
Mobilni zafFizeni ‘ Sprava = str. 35
Registracni centrum =p str. 45
Telefonie ‘ Audio =p str. 48
Nastaveni hovort =p str. 48
VolP = str. 46
Sluzby XSI = str. 50
Online adresafe Firemni =5 str. 51
XML = str. 56
XSl - str. 57
Centralni telefonni seznam =$ str. 58
Online sluzby ‘ ‘ XHTML = str. 60
Systém ‘ Webovy konfigurator =5 str. 62
Provisioning a konfigurace = str. 64
Zabezpeceni = str. 65
Sysémovy protokol =» str. 78
Datum a cas = str. 66
Firmware =» str. 67
Ulozit a obnovit = str. 68
Restartovat a znovu nastavit =» str. 70
Nastaveni DECT = str. 71

Stav Piehled = str. 73

Statistika Zakladny =» str. 74
Incidenty =» str. 77
Diagnostika =» str. 80

Roli user je pfidélen pouze omezeny pfistup k ovladacimu rozhrani. Pokud se pfihla-
site v roli user, je vétsina polozek nabidky skryta.
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Sprava sité

Sprava sité

Nastaveni IP a VLAN

Na této strance se zafizeni integruje do mistni sité podniku.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Urover admin.
» Nastaveni b Sit p IP/LAN

Pokud zménite IP adresu zafizeni nebo pokud se pfi zméné nastaveni IP vyskytne
@ zavada, spojeni s webovym rozhranim se maze prerusit.

Zménéna IP adresa: » Obnovte spojeni s novou adresou.

Pokud se vyskytla zdvada: » Obnovte tovérni nastaveni zafizeni.

Obnoveni tovérniho nastaveni zakladny (= str. 14)

Nazev zafizeni v siti
» Zadejte oznaceni zafizeni. To se pouzije k identifikaci zafizeni pfi komunikaci po siti.

Pfifazeni adresy

Typ sité
» Zvolte IP protokol pouziti v lokalni siti: Momentdlné je podporovan pouze IPv4.

Typ adresy IP
» Pokud zafizeni ziskavé adresu IP prostfednictvim serveru DHCP, zvolte moznost Dynamicky.
» Pokud chcete zafizeni pfidélit pevnou adresu IP, zvolte moznost Staticky.

Pfi nastaveni Dynamicky se viechna ostatni nastaveni provedou automaticky. Pouze se zobrazi
a nebude mozné je zménit.

Pokud zvolite typ adresy Staticky, bude tfeba provést nasledujici nastaveni.

Adresa IP

» Zadejte IP adresu zafizeni. Na této IP adrese bude zafizeni dostupné ostatnim tcastnikiim v
mistni siti.

IP adresu tvoli Ctyfi Ciselné skupiny s dekadickymi hodnotami v rozmezi 0 az 255, které jsou

oddéleny teckou, napt. 192.168.2.1.

Adresa IP musi spadat do bloku adres, ktery pouziva router/brana pro mistni sit. Platny blok

adres je definovan IP adresou pro router/branu a Maska podsité.

Adresa IP musi byt v rdmci mistni sité jedine¢nd, tzn. nesmi ji tedy pouzivat jiné
zafizeni pfipojené ke stejnému routeru/brané.

Pevna adresa IP nesmi spadat do bloku adres, ktery je vyhrazen pro server DHCP
pfislusného routeru ¢i brany.

Zkontrolujte nastaveni na routeru nebo se zeptejte spravce své sité.
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Sprava sité

Maska podsité

Maska podsité udava, z kolika ¢asti IP adresy se musi skladat predcisli sité. Maska 255.255.255.0
napiiklad znamena, Ze prvni tfi ¢asti IP adresy musi byt u vSech zafizeni v siti stejné a az jejich
posledni ¢ast je pro kazdé zatizeni specificka. V pfipadé masky podsité 255.255.0.0 jsou pro
predcisli sité vyhrazeny pouze prvni dvé ¢asti adresy.

» Jetifeba zadat masku podsité, kterd se pouziva ve vasi siti.

Standardni brana

Standardni bréna je zpravidla router nebo bréna lokélni sité. Integrator / spravce DECT potiebuje
tyto informace pro pfistup na internet.

» Zadejte mistni (privatni) IP adresu standardni brany, pres kterou je mistnisit pfipojena k Inter-
netu (napf. 192.168.2.1).

Preferovana DNS

DNS (Domain Name System) umoznuje pfitazeni symbolickych nézvu vefejnym IP adresam.
Server DNS musi pfi spojeni se serverem konvertovat DNS nazvy na IP adresy.

» Zadejte IP adresu primarniho serveru DNS. Uvést zde muiiZete také IP adresu routeru/brany.
Tim se dotazy na adresu z integratoru / spravce DECT pfesméruji na server DNS. Server DNS
neni nastaven.

Alternativni DNS

» Zadejte IP adresu sekundarniho serveru DNS, ktery se ma pouzit v ptipadé, Ze primarni server
DNS neni dostupny.

VLAN

Udaje v této sekci jsou zapotiebi jen tehdy, kdyz telefonni systém pFipojujete k mistni siti, ktera
je rozdélena na virtualni dilci sité (VLAN - Virtual Local Area Network). V tagované siti VLAN se
datové pakety pfifazuji jednotlivym dil¢im sitim pomoci tagli (znacek), které mimo jiné obsahuiji
identifikator VLAN a prioritu VLAN.

Identifikator VLAN a prioritu VLAN musite ulozit v konfiguraci telefonniho systému. Tato data
obdrzite od svého operatora VLAN.

Oznacovani VLAN

» Pokud ma telefonni systém pouzivat tagovani VLAN, aktivujte zaskrtavaci poli¢ko vedle
Oznacovani VLAN.

Identifikator VLAN
» Zadejte identifikator VLAN, ktery jednoznacné identifikuje dilci sit. Rozsah hodnot: 1-4094.
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Sprava sité

Priorita VLAN
Priorita VLAN napf. umoznuje nastaveni priority hlasovych datovych pienos.

» Zvolte z nabidky prioritu pro data telefonniho systému.
Rozsah hodnot: 0-7 (0 = nejnizsi, 7 = nejvyssi priorita; vychozi nastaveni = 6)

Dbejte na to, aby byly spravné zadany udaje Identifikator VLAN, resp. Priorita
o VLAN. Nespravné nastaveni mlze zpUsobit problémy, kdyz se zatizeni pfipoji pro

Ucely konfigurace.

V pfipadé potfeby je tfeba tla¢itkem zafizeni provést hardwarovy reset (= str. 13).

Pri tom se ztrati vSechna nastaveni.
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Profily operatort a telefonnich tstfeden

Profily operatori a telefonnich ustfeden

Lze vyuzivat az 20 rtznych profild telefonnich ustfeden VoIP nebo operatort VolP, napf. pro

» telefonni Gstfednu VoIP vaseho podniku

* a/nebo vefejné operatory VolP, u kterych jste si tyto sluzby objednali

Na této strance se vytvaii seznam systému, které budou telefoniim poskytovat spojeniVolIP a
jiné sluzby.

Na této strance jsou uvedeny viechna dostupna spojeni VolP.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Urovers admin.

» Nastaveni p Poskytovatel nebo profily PBX

Jméno Zobrazuje se oznaceni, které jste pro spojeni zadali, nebo standardni oznaceni (IP1-
IP20). Tyto informace Ize upravovat (= str. 24).

Doména Doménova slozka uzivatelské adresy. Pokud se spojeni nepouzivd, zobrazuje se Neni
konfigurovano.

» Poutzijte tlacitka Pfedchozi/Dalsi pro pfepinani mezi pfipojenimi prostfednictvim VolP 1
az10a11az20.

Konfigurace profilti operatoru a telefonnich ustieden
» Kliknéte vedle oznaceni VoiP spojeni, které chcete upravovat, na #* ... Otevfe se konfigu-
racni stranka spravce operator( / telefonnich Ustieden (= str. 24).

Konfigurace profild operatort a telefonnich tstireden

Na této strance Ize upravovat Udaje pro zvoleny profil operatora nebo telefonni ustredny.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Groven admin.

Néazev nebo ¢islo spojeni

» Zadejte oznaceni profilu operatora nebo telefonni ustfedny. Toto oznaceni se zobrazi v
seznamu operator( / telefonnich Ustfeden. Aby bylo mozné rozlisit rdizné spojeni, mél by se
zde zadat ptislusny operétor VolP.

Telefonni ustfedna

Systém
» Zvolte z nabidky druh telefonni ustiedny, kterou chcete pouzit pro VolP provisioning.
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Profily operatorti a telefonnich ustreden

Obecné udaje operatora

Doména

» Zadejte doménovou slozka uzivatelské adresy (SIP-URI). Ta se spolu s uzivatelskym jménem
telefonu pouziva k sestaveni Address Of Record (AOR), resp. ke zjisténi cile z vytoceného ¢isla.

Priklady:
sip.domain.net pro john.smith@sip.domain.net
10.100.0.45 pro 02871913000@10.100.0.45

Adresa proxy serveru

SIP proxy je server brany operatora VolIP a prvni server SIP, na néjz ma zatizeni smérovat SIP
dotazy a od néhoz ocekava dotazy.

» Zadejte IP adresu nebo (plny) DNS nazev SIP proxy serveru
(max. 74 znaku, 0-9, a-z, A-Z, -, ., ).

Priklady: 10.100.0.45 nebo sip.domain.net nebo sipproxy01.domain.net

Proxy server port

» Zadejte cislo portu prvniho serveru SIP, na néjz ma zafizeni posilat SIP dotazy a od néhoz
ocekava dotazy.

Rozmezi: 1-65535; standardni nastaveni: 5060 (pro UDP/TCP), 5061 (pro TLS)

DNS SRV vyhledavani redundantnich server(i SIP mozna vrati jiny serverovy port, ktery se poté

pouziva namisto plavodniho.

Cas obnoveni registrace

» Zadejte casovy interval (v sekundéch), po némz ma telefon opakovat registraci na serveru
VolIP (SIP-Proxy). Bude odeslan dotaz pro otevieni relace. Opakovani je nezbytné, aby zlstal
zachovéan zaznam telefonu v tabulkach SIP proxy serveru a telefon tak byl stale dostupny.
Opakovani se provede pro vsechna zapnuta spojeni VolP.

Hodnoty: 1-5 mist, > 0; standardni hodnota: 600 sekund

Pfenosovy protokol
» Zvolte mezi UDP, TCP aTLS.

UDP  UDP (User Datagram Protocol) je rela¢ni protokol. V pfipadé UDP se nenavazuje pevné
spojeni. Datové pakety (,datagramy”) se odesilaji jako vysilani. Za pfijem dat odpovida
vyhradné pfijemce. Odesilatel neni o pfijmu dat informovan.

TCP  TCP (Transmission Control Protocol) je rela¢ni pfenosovy protokol. Vytvofi spojeni pro
pfenos dat mezi odesilatelem a pfijemcem a monitoruje a ukoncuje toto spojeni.

TLS  TLS (Transport Layer Security) je protokol pro Sifrovani datovych prenosid po internetu.
Protokol TLS je nadfazeny pfenosovy protokol.

Pouzit zabezpeceni SIP (SIPS)

Pouze pfi volbé TLS. SIPS rozsifuje SIP o Sifrovani TLS/SSL. Pouziti SIPS znesnadriuje odposlech
spojeni. Data se po internetu pienasi sifrované.

» Pouziti SIPS Ize aktivovat/deaktivovat pomoci zaskrtavaciho poli¢ka.
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Profily operatort a telefonnich tstfeden

Moznosti SRTP

SRTP (Secure Realtime Protocol) je bezpecnostni protokol pro zajisténi divérnosti, integrity,
ochrany pred reprodukci a autentizace zprav pfi audiovizualnich datovych pfenosech po sitich
zalozenych na protokolu IP.

» Zvolte, které hovory se maji pfijimat:
Protokol zabezpeceni v redlném case
Pro hlasova spojeni je zabezpeceni aktivovano.
Pfijmout vSechny hovory bez SRTP

Nezabezpecené hovory budou pfi aktivaci SRTP pfijaty.

Deregister odpojil HS
Ucty SIP téch sluchétek, ktera nejsou dostupna, Ize automaticky odhlasit.
» Klepnutim na Ano/Ne Ize povolit/zakazat automatické odhlaseni.

Nastaveni redundance

Nadbyte¢nost - dotaz DNS

VolP operatofi poskytuji redundanci server(i SIP pro vyrovnéni zatéze a spolehlivost sluzeb.
Servery SIP |ze identifikovat prostiednictvim DNS pomoci rliznych dotaz(:

A Eviduji se pouze zadané IP adresy a pfislusna ¢isla portd.

SRV +A Nalezne dostupny serverovy port pro zadany proxy a registracni server. U DNS
SRV potiebuje klient namisto vlastniho serveru pouze znat, ktery druh sluzby
vyhledava.

NAPTR (NAPTR  Zaznamy NAPTR se pouzivaji ve spojeni se zdznamy SRV k urceni typl sluzeb
+SRV +A) dostupnych pro dany néazev.

Server pro prevzeti sluzeb pfti selhani

Pokud Nadbytec¢nost - dotaz DNS = A

Jestlize vas operator podporuje server pro prevzeti sluzeb pfi selhani, Ize zde zadat pfislusné

udaje.

» Pomoci pole pro vybér aktivujte vedle Dovolit registraci pouziti serveru pro prevzeti sluzeb
pfi selhani.

Registracni server

» Zadejte IP adresu nebo plny DNS ndzev serveru pro prevzeti sluzeb pfi selhani.

Port serveru SIP

» Zadejte komunikacni port, ktery se pouziva u registracniho serveru pro prevzeti sluzeb pfi
selhani.

Rozmezi: 1-65535; standardni nastaveni: 5060 (pro UDP/TCP), 5061 (pro TLS)
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Profily operatorti a telefonnich ustreden

Udaje o siti operatora
Odchozi rezim proxy

Systém N610 IP PRO umoziuje konfiguraci vystupniho proxy serveru. Nehledé na viechna
ostatni pravidla protokolu SIP odesila systém pfi aktivaci (Vzdy) vsechny odchozi pozadavky
vzdy na tento vystupni proxy server. M{ize se jednat o vystupni proxy server v mistni siti, ktery je
poskytovan provozovatelem mistni sité, nebo o vystupni proxy server ve verejné siti, ktery je
poskytovén sitovym/VolP operatorem.

» Zadejte, kdy se ma pouzivat vystupni proxy server.

Vzdy:  Na vystupni proxy server se budou odesilat vSechna signaliza¢ni a hlasova data
odeslana ze systému.

Nikdy:  Vystupni proxy server se nebude pouzivat.

Pokud se dalsi konfigurace vystupniho proxy serveru shoduje s konfiguraci proxy a registra¢niho
serveru, je zbytecnd a bude ignorovéna.

Moznost DHCP 120 ,sip server” odeslana telefonem SIP interné rusi adresu vystup-
@ niho proxy serveru a nastaveni portu. Odchozi rezim proxy je stejné jako dfive

vyhradné v rukou mistniho sprévce zafizeni. Nastavenim Odchozi rezim proxy na

Nikdy Ize zabranit pouziti nastaveni DHCP 120 telefonem DECT VolP. Pro povoleni

moznosti DHCP 120 musite pro Odchozi rezim proxy zvolit moznost Vzdy.
Adresa odchoziho serveru

V tomto pfipadé se jedna o adresu, na kterou ma zafizeni odesilat viechny dotazy SIP a z niz
(v pfipadé Uspésné registrace) ocekava dotazy.

» Zadejte (pIny) DNS nazev nebo IP adresu vystupniho proxy serveru operatora.

Priklad: 10.100.0.45 nebo sip.domain.net nebo sipproxy01.domain.net

Pokud je pole Adresa odchoziho serveru prazdné, funguje systém nezavisle na zvoleném
rezimu jako pfi Odchozi rezim proxy = Nikdy.

Odchozi proxy port

V tomto pfipadé se jedna o cislo portu vystupniho proxy serveru, na které ma zafizeni odesilat
vsechny dotazy SIP a z néhoz (v pfipadé Uspésné registrace) ocekava dotazy.

» Zadejte komunikacni port, ktery pouziva vystupni proxy server.
Rozmezi: 1-65535; standardni nastaveni: 5060 (pro UDP/TCP), 5061 (pro TLS)
Odchozi proxy port je prazdné a Adresa odchoziho serveru je nazev:

Pro lokalizaci serveru SIP a vyrovnani zatéZe a vybér redundance se pouzivaji pravidla
RFC3263.

Odchozi proxy port je pevné stanovené ¢islo:
Pouziti zaznam( DNS SRV podle RFC3263 se zablokuje.
ODEBIRAT SIP v siti AM MWI

Pokud je tato moznost aktivovana, pfihlasi se systém pro pfijem ozndmeni o novych zpravach
k sitovému zaznamniku.

» Pomoci pole pro vybér aktivujte vedle ODEBIRAT SIP v siti AM MWI pouziti serveru SIP.
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Profily operatort a telefonnich tstfeden

DTMF pres pfipojeni VolP

Signalizace MFV (vicekmitoctovy proces) je nutné napf. pro dotazovani a ovlddani urcitych sito-
vych zéznamnika ¢iselnymi kody, pro fizeni automatickych dotazd do telefonnich seznama
nebo pro dalkové ovladani lokalniho zaznamniku.

Aby bylo mozné posilat signaly MFV prostiednictvim VolP, je tfeba stanovit, jak se kddy tlacitek
budou transformovat na signéaly MFV a jak se maji signaly MFV posilat: jako akustické informace
hlasovym kanalem nebo jako ,Informacni hlaseni SIP”.

Dotazte se u svého operatora VolP, ktery zplsob pfenosu MFV je podporovan.

Automatické zpracovani prenosu DTMF

» Pfikazdém hovoru se telefon pokusi nastavit vhodny typ signalu MFV pro aktualné dohod-
nuty kodek: Zvolte moznost Ano.

Systém pouzije metodu prenosu, kterd je se zfetelem k nasledujici posloupnosti priorit

nejvhodnéjsi pro pfijaté parametry druhého ucastnika hovoru:

» odesilani prostrednictvim RFC2833, pokud druhy ucastnik podporuje PT (Payload Type)
pro telefonni udalosti

» odesilani prostiednictvim SIP INFO application/dtmf-relay, pokud druhy tGcastnik podpo-
ruje metodu SIP INFO

» odesilani jako audiosignal in-band
» Zadna automatické pokusy o stanoveni typu signalu MFV: Zvolte Ne (pfenos MFV je stan-
dardné Audio).

Nastaveni odesilani prenosu DTMF

» Provedte potfebné nastaveni odesilani signalt MFV:
Audio nebo RFC 2833  Signaly MFV se maji prenaset akusticky (jako hlasové pakety).
SIP Info Signdly MFV se maji pfenéset jako kod.

Specifické vyzvanéni podle pfipojeni
Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu Ve v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.
Pro interni a externi hovory a rovnéz pro skupinové hovory, domovni zvonek, tisnové hovory a
volitelny typ hovort Ize nastavit riizna vyzvanéni.
Podminka: Operator/platforma odesila spravnou informaci v policku Alert Info v hlavi¢ce SIP.

Uzivatel mdze na sluchatku zvolit pro rdizné hovory rlizna vyzvanéni. Zde stanovte, ktera vyzva-
néni se uzivateldm maji nabidnout.

» Zadejte v policku Jméno nazev polozky, kterd se ma zobrazovat v nabidce sluchétka.
Upozornéni: nazev Interni hovory nelze zménit.

» Poli¢ko Vzor Alert-Info obsahuje definici Info Alert, kterd musi byt uvedena v hlavi¢ce SIP,
aby bylo mozné identifikovat pfislusny typ hovoru.
Prazdné policko: Polozka se v nabidce sluchatka nezobrazi.
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Nastaveni kodeki

Kvalita zvuku pfi hovorech VolIP zévisi hlavné na kodeku pouzitém pro pienos a dostupné sifce
pasma pfi sitovém spojeni. Pi pouziti ,lepsiho” kodeku (vyssi kvalité zvuku) se musi pfenaset

vétsi mnozstvi dat, tzn. je zapotiebi sitové pfipojeni s vétsi sitkou pasma. Kvalitu zvuku Ize
ovlivnit volbou hlasovych kodekd, které ma telefon pouzivat, a stanovenim potadi, v némz se
maji tyto kodeky navrhovat pfi navazovani spojeniVolP.V telefonnim systému jsou ulozena stan-
dardni nastaveni pro pouzivané kodeky - jedno je optimalizovano pro mensi sitku pdsma a

jedno pro vétsi Sitku pasma.

Oba Ucastnici telefonniho hovoru (volajici/odesilatel a pfijemce) musi pouzivat shodny hlasovy
kodek. Hlasovy kodek se mezi odesilatelem a pfijemcem dojednéva pfi navazovani spojeni.
Aktivni kodeky / Dostupné kodeky

Jsou podporovéany nésledujici hlasové kodeky:

G.722  Vynikajici kvalita zvuku. Sirokopasmovy hlasovy kodek G.722 pracuje se stejnou
prenosovou rychlosti jako PCMA/PCMU (64 kbit/s na hlasové volani), ale s vy3si
frekvenci snimani (16 kHz).

Aby bylo mozné pouzivat Sirokopasmova spojeni prostiednictvim G.722, je nutné
tento kodek explicitné aktivovat na strance Telefonie VoIP (=p str. 48)

PCMA/  (Puls-Code-Modulation) Vynikajici kvalita zvuku (srovnatelna s ISDN). Je zapotiebi
PCMU  Sitka pasma 64 kBit/s na hlasové spojeni.

PCMA (G.711 A-law): pouZiva se v Evropé a vétsiné statd mimo USA.
PCMA (G.711 p-law): pouziva se v USA.

G.729A  Primérna kvalita zvuku. Je zapotiebi sitka pasma max. 8 kBit/s na hlasové spojeni.

Aktivace/deaktivace kodeku:

» Zvolte ze seznamu Dostupné kodeky /Aktivni kodeky potiebny kodek a kliknéte na € / 9.

Stanovte, v jakém poradi se kodeky maji pouzivat:

» Zvolte ze seznamu Aktivni kodeky potfebny kodek a kliknutim na 4 / ¥ jej posouvejte
nahoru/dol(.

Vybér kodekl G.722 a G.729 se projevi na kapacité systému tak, ze bude mozné
soucasné uskutecnovat méné hovorl prostiednictvim jedné zakladny.

Pocet soucasnych hovori na jednu zakladnu v zavislosti na kodeku

Aktivované kodeky Pocet hovort
G729a G711 8
G722,G729a G711 5

Cas paketizace RTP (ptime)
Casové rozmezi v milisekundach, které je vyhrazeno zvukovym datdim v jednom paketu.
» Zvolte velikost odesilanych paket( RTP. Dostupné moznosti jsou 10/20/30 ms.
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Moznosti signalizace ,Pfidrzeni hovoru” v protokolu popisu relace (SDP)

Pridrzeni hovoru znamena, Ze Ucastnik pozaduje udrzovani hovoru na pozadi. Pozadujici
Ucastnik odesle pozadavek re-INVITE spolec¢né s nabidkou SDP (Session Description Protocol)
pfidrzenému klientovi. Nabidka SDP obsahuje fadku atribut(i a = inactive nebo a = sendonly.

» Zvolte, ktery atribut se ma odesilat v nabidce SDdP:
neaktivni Koncovy bod SIP nebude odesilat ani ptijimat udaje.

sendonly Koncovy bod SIP bude Gdaje jen odesilat, ale ne pfijimat.

Drzte smérem k cili pfenosu
Zarizeni umozni pfesmérovani hovoru po dotazu nebo bez dotazu.

» Stanovte, zda se pfed presmérovanim pfidrzi dotazovaci hovor s cilem pfesmérovani (Ano)
nebo ne (Ne).

Zobrazeni informaci o volajicim

» Zvolte z nabidky Volajici strana (uzivatelska c¢ast), které informace se smi v hlavicce SIP
prendset piijemci. To, které informace se ve skute¢nosti pfenesou, stanovuje operator.

oD Smi se prenést pouze informace FROM (OD) (odesilatel)
Identita volajiciho ve formatu Cislo@server, napi.:12345678@192.168.15.1
PPl + FROM Lze pfenaset informaci P-Preferred-lIdentity (PPI) nebo FROM

V poli hlavicky P-Preferred-ldentity zasila User Agent na diivéryhodny
proxy server identitu, kterou chce vlozit uZivatel odesilajici zpravu SIP,
prostrednictvim divéryhodného prvku v poli hlavicky P-Asserted.

PAI (sip)+PPI+FROM, PAI (tel)+PPI+FROM, PAI (tel)+FROM+PAI (sip)
Lze pfendset informaci P-Asserted-Identity (PAI), PPl nebo FROM

PAI (sip): V zahlavi P-Asserted-ldentity se divéryhodnym jednotkam SIP
(zpravidla prostrednikiim) odesilé identita uzivatele, ktery posila zpravu
SIP, tak jak byla ovérena pfi procesu autentizace.

PAI (tel): namisto SIP-URI se ptenasi TEL-URI (telefonni ¢islo).
Servisni kddy

Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu Ve v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

Servisni kddy jsou posloupnosti stisku tlacitek poskytované operatorem nebo telefonni
ustfednou pro aktivaci/deaktivaci urcitych funkci Lze nastavit pfislusné servisni kody pro akti-
vaci/deaktivaci CCBS a CCNR.

CCBS  (Completion of Call to busy Subscriber) Zpétné volani, pokud je linka obsazena
CCNR  (Completion of Calls on No Reply) Zpétné volani, pokud se volany nehlasi

» Zadejte v textovych polich Dokonéeni hovort zapnuto (CCBS, CCNR)/Dokonceni hovord
vypnuto (CCBS, CCNR) posloupnost tlacitek pro aktivaci/deaktivaci CCBS a CCNR.
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CSTA

Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu VSe v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) je standard pro interakci mezi
pocitacem a telefonni Ustfednou nezévisle na vyrobci. Pokud telefonni Ustfedna poskytuje apli-
kace CSTA pro pouziti pfihlasenymi sluchatky, musite zde tento standard aktivovat. Pristupové
Udaje pro ucet Ize pro kazdé sluchatko nakonfigurovat zvlast (= str. 44).

» Stanovte, zda se ma CSTA aktivovat (Ano) nebo ne (Ne).

Smazani profilu
» Profil Ize smazat kliknutim na Smazat b Potvrdte akci tlacitkem Ano.
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Ucty SIP
Lze nastavit Ucty SIP a prifadit je sluchatkim prihlasenym k zékladné. K jednomu sluchatku Ize
piifadit nékolik u¢ta. Uget Ize prifadit k vice telefonam.

Sluchéatko mize mit napfiklad rdzné ucty pro prichozi a odchozi hovory nebo vice u¢tl pro
prichozi hovory. Tymy mohou mit pfidéleno stejné telefonni cislo pro pfichozi hovory. Uzivatelé
si mohou volat navzajem nebo pfesmérovat externi hovory internim tcastnikaim.

Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li pfistroj v rezimu Ve v jednom + interni tele-
fonie - dynamicka IP adresa.

Sprava ucta SIP
@ Musi existovat alespon jeden profil operatora nebo telefonniho systému (= str. 24).

Na této strance Ize nastavit ucty SIP a pfifadit je sluchatkm.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou roli admin.
» Nastaveni p Ucty SIP p Sprava

Vlypise se seznam aktualné nakonfigurovanych ucta SIP s nasledujicimi informacemi:
ID uctu Interni identifikator pro tcet SIP, je pfifazen automaticky.
Nazev uctu Nézev uctu SIP, napf. jméno uzivatele, tymu nebo skupiny uzivateld.

Uzivatelské jméno  ID volajiciho u operatora VolP, ktery poskytuje Gcet SIP. Zpravidla se
shoduje s telefonnim cislem uctu.

SIP Signalizuje, zda ptipojeni funguje.
v Ucet SIP je zaregistrovan a spojeni s operatorem bylo Gspésné
navazano.
% Neni nakonfigurovan zadny ucet SIP nebo neni mozné navazat

spojeni s nakonfigurovanym VolP operatorem.

Akce
Pfidani uctu SIP
» Kliknéte na Pfidat. ... . Otevie se stranka pro konfiguraci uctu SIP (= str. 33).

Smazani uctu SIP ze seznamu

» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle uctu SIP, ktery se ma smazat. Lze vybrat vice polozek. p
Kliknéte na Smazat p Potvrdte pomoci Ano ... vsechny zvolené Ucty SIP se vymazou.

Uprava tdaja spravce DECT
» Kliknéte vedle ndzvu ctu SIP, ktery chcete upravovat, na & ... otevie se konfigurace G¢tu
zpravy SIP (= str. 33).
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Registrace ucta SIP

Na této strance Ize nastavit ucty SIP a pfifadit sluchatka.

» Zadejte udaje pro ucet SIP.

Nazev uctu Sip

» Zadejte nazev Gctu SIP, ktery naznacuje jeho poutziti, napf. jméno uzivatele, ndzev skupiny
nebo organiza¢ni jednotky.

Osobni udaje operatora
Autentiza¢ni jméno

» Zadejte jméno pro SIP autentizaci. Autentiza¢ni jméno funguje pfi registraci na serveru SIP-
proxy / serveru registratora jako pfistupovd identifikace. Zpravidla se shoduje s telefonnim
Cislem Gctu VolP. Hodnota: max. 74 znakd

Autentizacni heslo

» Poté zadejte heslo pro SIP autentizaci. Telefon potfebuje heslo pro registraci na proxy serveru
SIP / serveru registratora. Hodnota: max. 74 znaku

UzZivatelské jméno

» Zadejte identifikaci volajiciho pro Gcet operatora VolP. Zpravidla se shoduje s telefonnim
¢islem Gctu VolP. Hodnota: max. 74 znakd

Zobrazit jméno

Pro zobrazeni jména volajiciho se pouziva zobrazované jméno. Ve vzacnych pfipadech kontroluji
sité SIP zobrazované jméno se zietelem na mistni smérnice sité SIP.

Zpravidla je zobrazované jméno volitelné.

» Zadejte libovolné jméno, které se ma zobrazovat jako jméno volajiciho na displeji ostatnich
Ucastnikd. Hodnota: max. 74 znakt

Poskytovatel VolP

» Vroletové nabidce vyberte nakonfigurovanou telefonni tstfednu nebo operatora.
Spojeni se musi nakonfigurovat na strance Poskytovatel nebo profily PBX (= str. 24).

Konfigurace sitové postovni schranky
Telefonni ¢islo nebo nazev v SIP (URI)
» Zadejte Telefonni ¢islo nebo nazev v SIP (URI) sitové postovni schranky.

» Aktivujte funkci pomoci zaskrtavaciho policka Aktivovat sitovou schranku.

Prifazeni sluchatek uc¢tim SIP
Zobrazi se seznamy jiz pfitazenych a dostupnych sluchatek pro pfichozi a odchozi hovory.

» Vyberte pozadované sluchéatko ze seznamu Pridélena sluchatka / Dostupné telefony a
presurite jej z jednoho seznamu do druhého pomoci tlacitek €/9.

@ Pokud jste dosud zadna sluchatka nepfihlasili, Ize pfifazeni provést pozdéji.
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Prifazeni uctu SIP

Na této strance Ize pfiradit ucty SIP sluchatkiim, ktera dosud nebyla pfifazena, nebo zménit
pfifazeni.

Je k dispozici pouze v uzivatelském rozhrani pro uzivatelskou roli spravce.

» Nastaveni p Ucty SIP p Zadani

Vdechna zaregistrovana sluchétka jsou uvedena v seznamu u polozky Interni sluchatko.

Viechny registrované Ucty SIP jsou uvedeny jak v roletové nabidce Poslat, tak také u polozky
Pfijem. Pro kazdé sluchatko Ize zvolit jeden Ucet SIP pro odchozi hovory a vice uctt SIP pro
pfichozi hovory.

» Vnabidce moznosti Poslat vyberte Ucet SIP, ktery se mé pouzivat pro odchozi hovory.

» Zacth SIP zobrazenych u polozky Pfijem zvolte ten Gcet/ucty, které chcete prifadit sluchatku
pro ptichozi hovory.
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Sluchatka

Pomoci webového konfiguratoru Ize prihlasit vSechna sluchétka do sité DECT a registrovat
spojeni VoIP. Pomoci funkce Pfidat na strané Sprava Ize piihlasit jednotliva sluchatka; v sekci
Registracni centrum Ize pfihlasovat skupiny sluchétek v jednom pracovnim kroku.

Nastaveni sluchétek Ize upravovat, sluchatka Ize deaktivovat nebo vymazat a provadét dalsi
nastaveni, napfiklad pro vyuzivani telefonnich seznamd a sitovych sluzeb.

Sprava sluchatek

Na této strané Ize pfihlasit jednotlivé sluchatka k telefonnimu systému.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Urover admin a user.

» Nastaveni p Mobilni zafizeni p Sprava

Aktudlné prihlasend sluchatka a zastupné znaky pro registrovana sluchétka jsou na strance
uvedeny spole¢né s nasledujicimi informacemi:

Parametry pro viechny role pfistroje:

IPUI International Portable User Identity; umoznuje jednoznac¢nou identifikaci
sluchatek v siti DECT.
Umisténi Oznaceni spravce DECT, k némuz sluchatko patfi.

Symbol A signalizuje, ze spravce DECT momentalné nenf aktivni.

DECT Stav prihlaseni sluchétka do sité DECT:
Stav Vyznam
Registrovat Systém je pfipraven k prihlaseni sluchatka
Neni registrovano Pfihlaseni neni mozné
Registrace Sluchatko bude pfihlaseno
Registrovan Sluchatko je pfihlaseno

Symbol 0") signalizuje, Ze sluchatko momentélné
neni dostupné (je vypnuté, ma vyjmuty akumulator,
je mimo dosah, ma poruchu, bylo odcizeno, ...)

DND Signalizuje, zda je pro sluchatko aktivovana funkce DND (Do not Disturb).
Typ Oznaceni modelu sluchatka.

FW Soucasna verze firmwaru sluchatka.

PIN Pfihlasovaci kéd pro pfihlaseni sluchatka.
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Parametry pro vsechny role pfistroje kromé Vse v jednom + interni telefonie - dynamicka IP
adresa:

Uzivatelské jméno Uzivatelské jméno uctu SIP, ktery je sluchatku prifazen, zpravidla telefonni
¢islo. Toto jméno se zobrazuje na sluchatkach, pokud jsou v klidovém
stavu. Toto nastaveni Ize zménit.

Zobrazit jméno Zobrazované jméno Uctu SIP, ktery je sluchétku pfifazen. Zobrazované
jméno identifikuje odesilatele dotazu, pokud uzivatel navazuje hovor.

SIP Zobrazuje, zda sluchatko disponuje funk¢nim VolP pfipojenim.
VolIP pripojeni je pro sluchatko registrovano a bylo navazano
spojeni.
Neni nakonfigurovéno VolP pfipojeni nebo neni mozné navazat
spojeni s nakonfigurovanym VolP operatorem.

Parametry pouze pro roli pfistroje Vse v jednom + interni telefonie - dynamicka IP adresa:

Interni ¢islo Interni telefonni ¢islo, pod kterym se Ize dovolat do sluchatka z jinych
sluchatek registrovanych ke stejné zakladné.

Interni nazev interni nazev sluchatka. Zobrazuje se na displeji v klidovém stavu
sluchatka.

Akce

Pfidani sluchatka do seznamu
» Kliknéte na Pridat . .. Otevfe se konfigura¢ni strdnka pro sluchatka (= str. 38).

Kopirovani udaju o sluchatko pro jinou konfiguraci

» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle sluchétka, jehoz nastaveni chcete zkopirovat. b Kliknéte
na Kopirovat ... otevie se konfigura¢ni stranka pro sluchatka (= str. 38). Nastaveni zvole-
ného sluchatka s vyjimkou osobnich Udaji se prevezmou pro novou konfiguraci sluchatka.

Nahrada sluchatka urcitého uzivatele jinym

» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle sluchatka uzivatele, kterému chcete pfifadit jiné
sluchéatko. p Kliknéte na Nahradit ... otevie se konfigura¢ni stranka pro sluchatka
(=p str. 38). Pivodni sluchatko se nastavi na Registrace ke zruseni. Osobni Udaje poskytova-
tele se vymazou. Specifické uzivatelské udaje zlistanou zachovany. Pro uzivatele Ize regist-
rovat nové sluchatko.

Vymazaéni sluchatka ze seznamu

» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle sluchétka, které se ma smazat. Lze vybrat vice polozek. p
Kliknéte na Smazat b Potvrdte pomoci Ano ... vsechna zvolena sluchatka se vymazou.
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Export/import konfigurace sluchatka
Konfiguraci sluchatka Ize exportovat a importovat do jiného sluchétka.

Neni k dispozici, kdyz je ptistroj v rezimu Vse v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

Export:
» Oznacte vsechna sluchatka, ktera se maji prenést, zatrzitkem «# vedle IPUL

» Kliknéte na Exportovat p Zvolte v systémovém dialogu pro vybér souboru ulozisté, v némz
se ma exportovany soubor ulozit.

Import:
» Kliknéte na Import p Zvolte v souborovém systému pocitace exportovany konfiguracni
soubor sluchétka.
Uprava tdaja sluchatka
» Kliknéte vedle nazvu sluchétka, které chcete upravovat, na & ... otevfe se konfigura¢ni
stranka pro sluchatka (= str. 38).
Nastaveni nazvu, ktery se zobrazuje v klidovém stavu
Neni k dispozici, kdyz je ptistroj v rezimu Vse v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

Standardné se v klidovém stavu sluchatka zobrazuje obsah Uzivatelské jméno. Lze stanovit, Ze
se namisto néj ma zobrazovat obsah Zobrazit jméno.
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Prihlaseni/odhlaseni sluchatek

Na této strané Ize pfihlasit sluchatko do sité DECT nebo provést prihlaseni vice sluchatek pomoci
prihlasovaciho centra. Lze pfifadit Ucet VolP, aktivovat online telefonni seznamy a provadét dalsi
nastaveni pro sluchatka.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Urover admin a user.

V této souvislosti jde pfi pfihlaseni a odhlaseni o vztah sluchatka k siti DECT, ne o
registraci SIP.

Prihlaseni sluchatek

» Pokud chcete prihlaseni omezit na urcité sluchatko, zadejte IPUI.

v

Zadejte ru¢né autentiza¢ni kdd nebo jej vygenerujte tlac¢itkem Generovat nahodné PIN.
» Zadejte vSechny konfigura¢ni Udaje sluchatka.
» Kliknéte na Registrovat nyni.

Nyni Ize ptihlasit sluchatko s pfislusnym IPUI. Pokud neni IPUI definovano, Ize prihlasit vsechna
sluchatka v dosahu.

Systém zlstane v prihlasovacim rezimu tak dlouho, jak je to stanoveno parametrem
Doba registrace na strance Registracni centrum (= str. 45).
Standardni nastaveni: 3 min.

Na sluchatku

» Spustte prihlaseni podle popisu v pfislusné dokumentaci. b Po vyzvé zadejte zadany, resp.
vygenerovany kéd PIN.

Prihlaseni skupiny sluchatek

Lze pfihlasit skupinu sluchatek bez opétovného spusténi pfihlasovaciho rezimu. Prihlaseni
novych sluchatek pfipravte nasledovné:

» Zadejte soucasné IPUl a popt. individudIni kod PIN

nebo

» jako IPUI vyuzijte zastupny znak (0_1,0_2,0_3 ...) a pfednostné tentyz PIN pro vSechna
sluchatka.

» Nastavte RegStatus sluchatek Registrovat.

» Oteviete pfihlasovaci okno pro pozadované obdobi a pfihlaste viechna sluchatka bez dalsi
interakce prostrednictvim Registra¢ni centrum (= str. 45).
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Parametr
IPUI

(International Portable User Identity) Timto jednoznac¢nym identifikdtorem lze sluchatka jedno-
znacné identifikovat v siti DECT. Pokud upravujete existujici pfihlaSovaci zéznam pro sluchatko,
zobrazuje se jeho IPUL. To nelze zménit.

Novy zdznam:
» Zadejte v textovém poli IPUI sluchétka, které Ize pfihlésit do sité DECT.

Pokud je toto pole prazdné, Ize prihlasit jakékoli sluchatko.

RegStatus

Stav pfrihlaseni sluchétka do sité DECT: V nabidce Ize stav zménit.

Stav Vyznam / mozna kroky ke zméné stavu

Registrovat Systém je pfipraven piihlasit sluchatko s témito nastavenimi.

» Pokud se ma pfihlaseni deaktivovat, zvolte moznost Neni registro-
vano.

Neni registrovano | Pfihlaseni neni mozné.

» Pokud se sluchatku mé povolit pfihlaseni s timto nastavenim, zvolte
moznost Registrovat.

Registrace Prihlaseni probiha.

» Probihajici pfihlaseni Ize zrusit volbou moznosti Neni registrovano.

Registrovan Sluchétko je pfihlasené.

» Prihlasenisluchatka Ize zrusit volbou moznosti Registrace ke zruseni.
Autentizaé¢ni kod (PIN)

Tento PIN je tieba pouzit na sluchatku pii pfihlaseni do sité DECT.

» Zadejte PIN do textového pole. Hodnota: 4 mista

nebo

» Kliknéte na Generovat ndhodné PIN ... vygeneruje se ¢tyfmistny PIN a zobrazi se
v textovém poli.

Interni ¢islo

Pouze kdyz se pfistroj provozuje v rezimu Vse v jednom + interni telefonie - dynamicka IP
adresa.

» Zvolte interni telefonni ¢islo, pod kterym se Ize dovolat do sluchatka z jinych sluchatek regis-
trovanych ke stejné zakladné.

Interni nazev

Pouze kdyz se pfistroj provozuje v rezimu Vse v jednom + interni telefonie - dynamicka IP
adresa.

» Zadejte interni ndzev sluchatka. Zobrazuje se na displeji v klidovém stavu sluchétka.
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Odhlaseni sluchatek

» Kliknéte v seznamu sluchatek na symbol #* vedle sluchatka, které se mé odhlasit. Stav je
Registrovan.

» Zvolte v nabidce RegStatus moznost Registrace ke zruseni. p Kliknéte na Nastavit ...
sluchatko je odhlaseno.
Odhldseni od sité DECT Uspésné: Sluchétko se vymaze ze seznamu Mobilni zafizeni.

Odhlaseni od sité DECT neuspésné:  Sluchatko zlstane v seznamu Mobilni zafizeni; jeho
stav je Registrace ke zruseni.

Nastaveni pro sluchatka
Pri prihlaseni sluchatek Ize provést dlilezita nastaveni a pfiradit funkce.

Osobni udaje operatora

Udaje o operatorovi nejsou zapottebi, pokud pfistroj provozujete v rezimu Vie v jednom +
interni telefonie - dynamicka IP adresa (= str. 7).V tomto pfipadé obdrzi sluchétka data opera-
tora prostfednictvim Uctu SIP (= str. 32).

Nakonfigurujte VoIP Gcet pro sluchatko. Pokud je sluchatko tUspé$né ptihlaseno, zobrazi se «
ve sloupci SIP seznamu Mobilni zafizeni.

A Predtim musi byt ziizen Ucet VolP / telefonni Ustiedny (=p str. 24).

Poskytovatel VolP

» Zvolte z nabidky nakonfigurovaného operétora VolP nebo telefonni ustfednu.
Spojeni se musi nakonfigurovat na strance Poskytovatel nebo profily PBX (= str. 24).

» Zadejte pfistupové Udaje k Gctu VolIP do pfislusnych poli. Tato pole zavisi na pfislusném
profilu telefonni Gstredny / operatora.

Autentiza¢ni jméno

» Poté zadejte jméno pro autentizaci SIP. Autentizac¢ni jméno funguje pfi registraci na serveru
SIP-proxy / serveru registratora jako pristupova identifikace. Zpravidla se shoduje s tele-
fonnim ¢islem uctu VolP. Hodnota: max. 74 znak

Autentizacni heslo

» Poté zadejte heslo pro autentizaci SIP. Telefon potfebuje heslo pro registraci na serveru SIP-
proxy / serveru registratora. Hodnota: max. 74 znaku

Uzivatelské jméno
» Zadejte identifikaci volajiciho pro Gcet operéatora VolP. Zpravidla se shoduje s telefonnim
¢islem Gctu VolP. Hodnota: max. 74 znakd
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Zobrazit jméno

Pro zobrazeni jména volajiciho se pouziva zobrazované jméno. Ve vzacnych pfipadech kontroluji
sité SIP zobrazované jméno se zietelem na mistni smérnice sité SIP.

Zpravidla je zobrazované jméno volitelné.
» Zadejte libovolné jméno, které se ma zobrazovat jako jméno volajiciho na displeji ostatnich
Ucastnikd. Hodnota: max. 74 znakd

Pokud je Zobrazit jméno prazdné, pouZzije se Uzivatelské jméno nebo telefonni ¢islo.
Pfifazeni uctt
K dispozici pouze pfi provozu pfistroje v rezimu. Vse v jednom + interni telefonie -
dynamicka IP adresa.
Zobrazi se seznamy jiz pfifazenych a dostupnych uctu SIP pro pfichozi a odchozi hovory.

» Zvolte pozadovany Ucet ze seznamu Pfidélené ucty/Dostupné tGcty a pomoci tlacitek €/
presunte Ucet z jednoho seznamu do druhého.

Online telefonni seznamy

Ovladacim tlacitkem nebo tlacitkem INT na sluchatku mize uzivatel zobrazovat rizné telefonni
seznamy.

Telefonni seznam pro pfimy pfistup

Uzivatel muze tla¢itkem telefonniho seznamu (dole na ovladacim tla¢itku) otevfit telefonni
seznam. Standardné se po kratkém stisku tlacitka telefonniho seznamu otevie seznam online
telefonnich seznamd, dlouhy stisk otevie mistni telefonni seznam sluchatka.

» Zvolte, ktery telefonni seznam se bude otvirat kratkym stiskem tlacitka telefonniho seznamu.

Online adresare Kratkym stisknutim se otevie seznam online telefonnich seznam.
Dlouhy stisk otevie mistni telefonni seznam.

Mistni telefonni seznam Lokalni telefonni seznam se otevira kratkym stiskem. Dlouhy stisk
otevie seznam online telefonnich seznamu.

Adresaf pro kli¢ INT

Neni k dispozici, kdyz je ptistroj v rezimu Vse v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

Pokud je dostupny a nakonfigurovany telefonni seznam, mize jej uzivatel otevfit stiskem
tla¢itka INT (vlevo na ovladacim tlac¢itku sluchatka).

» Ze seznamu vyberte, ktery telefonni seznam se bude otevirat tlac¢itkem INT.

Automatické hledani

» Zvolte ze seznamu Automatické hledani online telefonni seznam nebo tuto moznost deak-
tivujte. U pfichozich volani se nacte jméno volajiciho z tohoto telefonniho seznamu a zobrazi
se na displeji (dostupnost funkce zavisi na poskytovateli online telefonniho seznamul).
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Ovéreni LDAP

Prostiednictvim telefonniho systému Ize poskytnout az 10 telefonnich seznam ve formétu
LDAP. Pristup k telefonnimu seznamu Ize poskytnout i jednotlivé pro urcité sluchatka.

Vybrany adresai LDAP
» Zvolte z nabidka telefonni seznam LDAP, ktery se ma poskytnout na sluchatko.

A Musi byt vytvoifen nejméné jeden telefonni seznam LDAP.

Zobrazit dalsi servery LDAP
» Pokud se smi zobrazovat telefonni seznamy jinych server(i LDAP, zvolte moznost Ano.

Typ ovéreni LDAP
» Zvolte, jak se maji uzivatelé autentizovat.

Celosvétové Pristupové udaje se stanovuji pro vsechna sluchatka béhem zfizovani telefon-
niho seznamu LDAP.

Uzivatel Pouzivaji se individudlni pfistupové udaje.
» Zadejte do pfislusnych poli Uzivatelské jméno a Heslo.

SIP Pouziji se pristupové tidaje pro SIP Ucet uzivatele (Autentiza¢ni jméno a
Autentizacni heslo).
Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu VSe v jednom + interni telefonie -

dynamicka IP adresa.
Konfigurace sitovych zaznamniku

Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu Ve v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

Pokud je pro ucet VolP prifazeny sluchatku k dispozici sitovy zdznamnik, musite tuto funkci akti-
vovat.

» Zadejte Telefonni ¢islo nebo nazev v SIP (URI) pro sitovy zdznamnik.

» Aktivujte funkci pomoci zaskrtavaciho policka.
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Skupinovy hovor

Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu VSe v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

Pomoci funkce skupinového hovoru muze uzivatel prevzit hovor za jiného Gcastnika, napf. za
skupinu pro piijem hovord. Uzivatelé, ktefi patfi do jedné skupiny pro pfijem hovort, mohou
pfijimat vSechny hovory pro skupinu. Skupinu pro pfijem hovord je tfeba zfidit pfi registraci uctu
SIP. Sluchétku Ize pfifadit telefonni ¢islo nebo SIP-URI nékteré skupiny pro piijem hovor(.

» Zadejte Telefonni ¢islo nebo nazev v SIP (URI) skupiny pro pfijem hovord.

» Aktivujte funkci pomoci zaskrtavaciho policka.

Spravce hovort

Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu VSe v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

» Znabidky Prijimat hovory pfimo v Call Manager zvolte, jak se maji pfijimat hovory, které
byly inicializovany spravcem hovord telefonni Ustiedny.

pres sluchatka  Sluchatko pfi pfijeti hovoru automaticky aktivuje pfipojenou nahlavni

soupravu.
pfes handsfree  Sluchatko pfi pfijeti hovoru automaticky aktivuje hlasity odposlech.
Ne Hovor viibec nebude automaticky pfijat.

@ Pfimé pfijeti hovoru vyzaduje zabezpecenou signalizaci do telefonni Gstfedny (TLS).
Prijeti hovoru prostiednictvim spravce hovori nema vliv na vykon systému DECT,
protoze se zpracuje na urovni SIP.
Zmeskané hovory a vystrazna hlaseni
MuUzete stanovit, zda se zmeskané a pfijaté hovory maji pocitat a zda ma MWI-LED signalizovat
nové zpravy urcitého druhu na tlacitku zprav sluchatka.

» Volbou Ano/Ne vedle Pocet zmeskanych hovorti/Pocet pfijatych hovort Ize aktivovat/
deaktivovat pocitadlo hovorl pro zmeskané hovory. Informace se zobrazuji v seznamech
hovor( sluchatka; zmeskané hovory se zobrazuji rovnéz pfi klidovém stavu sluchétka.

» Volbou Ano/Ne vedle typu zprav (zmeskané hovory, zmeskané terminy, nova zprava na
sitovém zdznamniku) Ize aktivovat/deaktivovat MWI-LED pro pfislusny typ zprav.

Pokud je zvolena moznost Ano, tlacitko zprav pfi pfijmu nové zpravy zvoleného typu blika.
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CSTA

Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu VSe v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) je standard pro interakci mezi
pocitacem a telefonni Ustfednou nezévisle na vyrobci. Pokud poskytnuté aplikace CSTA vyzaduji
individualni kontrolu pfistupu, Ize zde zadat piistupové udaje pro sluchatko.

CSTA musi poskytovat vase telefonni Ustfedna a musi byt aktivovano v profilu opera-
tora/telefonni ustiedny (= str. 31).

UzZivatelské jméno

» Zadejte uZivatelské jméno pro pfistup sluchdtka k aplikacim CSTA.

Autentizacni jméno

» Zadejte autentizacni jméno pro pfistup sluchatka k aplikacim CSTA.

Autentizacni heslo
» Zadejte heslo pro pfistup sluchétka k aplikacim CSTA.

sluzby Broadsoft XSI
Pokud se maji uzivateli na sluchatku poskytovat sluzby BroadSoft XSI, zadejte piislusné pristu-
pové tdaje.

@ Sluzby XSI musi byt aktivované (= str. 50).

Pouzit udaje SIP

Pokud je tato moznost aktivovana, pouziji se pfistupové udaje pro SIP Ucet uzivatele (Autenti-
zacni jméno a Autentizacni heslo).

Alternativné Ize definovat rovnéz nasledujici pfistupové udaje:
Uzivatelské jméno
» Zadejte uzivatelské jméno pro uzivatelsky pfistup do nabidky (max. 22 znaka).

Heslo
» Zadejte heslo pro uzivatelsky pfistup do nabidky (max. 8 znaku).

Funkce synchronizace tlacitek

Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu Vse v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

Tato volba umoziuje uZivatelim pouzivat tlacitka telefonu pro ovladani funkci Do Not Disturb

(DND) a pfesmérovani hovort. Pokud je tato funkce aktivovana, synchronizuji telefony stav

téchto funkci s aplika¢nim serverem BroadWorks.

» Volbou Ano/Ne Ize aktivovat/deaktivovat synchronizaci tlacitek s aplika¢nim serverem
BroadWorks.
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Piihlasovaci centrum pro sluchatka

V pfihlasovacim centru Ize v jednom pracovnim kroku pfihlasovat skupiny sluchatek. Lze
spolec¢né prihlasit vSechna sluchatka, ktera jsou uvedena v seznamu sluchatek a jejich stav
prihlaseni je Registrovat nebo Registrace.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Urover admin a user.

» Nastaveni b Mobilni zafizeni b Registracni centrum

Na této strané se zobrazuje pocet sluchdtek se stavem pfihlaseni Registrovat, Registrace a
celkovy pocet polozek v seznamu sluchatek, a to i téch, ktera maji stav prihlaseni Registrovan a
Neni registrovano.

Kromé toho se na této strance zobrazuje celkovy pocet spravci DECT (pro N610 IP PRO vzdy 1)
ato, zda je pravé spravce DECT ve stavu pfihlaseni. Spravce DECT ma stav pfihlaseni Registrace,
pokud se pfihlasovani spusti automaticky na zakladé ¢asovych nastaveni na této strance nebo

pokud se sluchatka pfihlasuji ru¢né.

Casové fizené prihlasovani sluchatek

Zobrazuje aktudlni systémovy ¢as. Nastaveni ¢asu: = str. 66

» Zadejte v poli Cas za¢atku registrace ¢as, kdy se ma spustit dal3i pfihlaseni.
Formét: RRRR-MM-DD HH:mm.

» Kliknéte na Spustit ted. ... Spravce DECT spusti v zadanou dobu proces prihlasovani.
Pokud neni ¢as nastaven, spusti spradvce DECT prihlasovani ihned.

Stanoveni obdobi pfihlasovani

» Urcete v polich Doba registrace, jak dlouho (dny, hodiny, minuty a sekundy) ma spravce
DECT zdstat v rezimu piihlasovani. Standardni nastaveni: 3 min.

Zavieni okna a vynulovani ¢asovace

» Kliknéte na Zavtit ... piihlasovaci okno se zavie, nastaveni ¢asu se vynuluje.

Kdyz se prvni sluchatko pokusi o pfihlaseni, zavie zakladna pfihlasovaci okno a

o béhem nékolika sekund pfihlasovéani ukonci. BEhem této doby bude odmitnut
kazdy dalsi pokus o prihlaseni sluchatka. Kdyz je dokonceno pfihlaseni prvniho
sluchatka, otevie zdkladna opét prihlasovaci okno, a to na tak dlouho, jak to bylo
stanoveno parametry Cas zacatku registrace a Doba registrace.

Pokud se o prihlaseni pokusi vsechna sluchatka souc¢asné, mnoha z nich se kontakt
se zakladnou zdafi a Uspésné se tak pfihlasi. Ostatni sluchatka se o kontakt pokusi
tehdy, kdyz pfihlasovéni jesté nebude dokonceno. Proto budou odmitnuta.

Odmitnutd sluchatka se musi pfihlasit znovu se je tfeba je pfihlasit ru¢né.
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Nastaveni telefonovani

Vseobecna nastaveni VolP
Na této strance Ize provadét vieobecnd nastaveni pro spojeni VolP.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Uroven admin.

» Nastaveni p Telefonie b VoIP

Port SIP
» Zadejte port SIP, ktery se ma pouzivat pro spojeni VolP.

Rozmezi: 1-65535; standardni nastaveni: 5060

Zabezpeceny port SIP
» Zadejte port SIP, ktery se ma pouzivat pro zabezpecend spojeni VolP (TLS).

Rozmezi: 1-65535; standardni nastaveni: 5061

T1 ¢asovac SIP
» Zadejte odhadovanou dobu cyklu IP paketu mezi klientem SIP a serverem SIP (dobu, ktera
ubéhne mezi odeslanim dotazu a obdrzenim odpovédi).

Standardni hodnota: 500 ms

Cas relace SIP

» Stanovuje interval vyprseni relace Kdyz se relace nebude béhem tohoto intervalu aktuali-
zovat, bude uvolnéna. Aktualizace relace se po uplynuti poloviny této doby spusti hlasenim
Re-INVITE, kterou musi partnerska stranka potvrdit, aby se relace aktualizovala.

Hodnoty: max. 4 mista, min. 90 sek.; standardni hodnota: 1800 s

Cas opakovani $patné registrace

» Zadejte, po kolika sekundach se ma telefon znovu pokusit o pfihlaseni, pokud se prvni piihla-
Seni nezdafi.

Hodnoty: max. 4 mista, min. 10 sek.; standardni hodnota: 300 s

Cas predplatného

» Udéva dobu vyprieni dotazu SUBSCRIBE (v sekundach). Aby dotazy SUBSCRIBE zlstaly
v platnosti, musi je Ucastnik pravidelné aktualizovat.

Standardni hodnota: 1800 s

PRACK

» (Provisional Response Acknowledgement) Pfedbézné odpovédi SIP nemaji potvrzovaci
systém, proto jsou nepfipustné. Metoda PRACK zarucuje u SIP spolehlivé, uspofadané
zasilani predbéznych odpovédi.
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Bezpecnostni nastaveni

Telefonni systém podporuje navazani zabezpeceného hlasového spojeni po internetu pomoci

certifikatli TLS. K Sifrovéani a desifrovéani zprav zasilanych mezi jednotkami SIP se pfi tom pouzi-

vaji vefejné a soukromé klice. Verejny kli¢ je obsazen v certifikatu IP jednotky a je k dispozici

kazdému. Soukromy kli¢ se musi udrzovat v tajnosti a nesmi se poskytovat cizim subjektdm.

Serverovy certifikat a soukromy kli¢ se musi nahrat na zakladny.

» Kliknéte na Prochazet... a zvolte v souborovém systému pocitace nebo sité soubor, ktery
obsahuje certifikat, resp. soukromy kli¢ B Kliknéte na Nahrat . ..Soubor se nahraje a zobrazi
v pfislusném seznamu.

Heslo zabezpeceni SIP
» Pokud je soukromy kli¢ chranén heslem, zadejte je zde.

Quality of Service (QoS)

Kvalita zvuku zavisi na priorité, kterd je pfifazena hlasovym datlim v siti IP. Nastaveni priority
datovych paketl VolP se provadi pomoci protokolu QoS DiffServ (diferencované sluzby).
DiffServ definuje fadu tfid pro kvalitu sluzeb a v ramce téchto tfid rGzné stupné priority, které
jsou definovany pro specifické metody stanoveni priority.

Pro pakety SIP a RTP Ize zadat rGizné trovné technologie QoS. Pakety SIP obsahuji signaliza¢ni
Udaje, zatimco pro prenos hlasovych dat se pouziva RTP (Real-time Transport Protocol).

» Zadejte zvolené hodnoty QoS v polich SIP ToS / DiffServ a Podminky sluzby RTP / DiffServ.
Rozsah hodnot: 0 az 63

Bézné hodnoty pro VolIP (standardni nastaveni):
SIP 34  Vysoka tfida sluzeb pro rychlé prepinani datového toku (urychleny prabéh)

RTP 46  Nejvyssi tfida sluzeb pro rychlé pfesmérovani datovych paketl (urychlené
pfesmérovani)

Tyto hodnoty neménte bez pfedchozi konzultace se svym provozovatelem sité.

o Vys$si hodnota nutné neznamena vyssi prioritu. Hodnota urcuje tfidu sluzby, nikoli
prioritu. Pouzita metoda stanoveni priority odpovida pozadavkim této tfidy a nenfi
vzdy vhodnd pro pfenos hlasovych dat.
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Kvalita zvuku

Telefonni systém umoznuje uzivateli vyuzit pfi telefonovani vysokou kvalitu zvuku pfi pouziti
sirokopasmového kodeku G.722. Zakladna podporuje maximalné pét sirokopasmovych hovor(.
Na této strané Ize aktivovat/deaktivovat pouziti Sirokopasmového kodeku G.722 pro telefonni
systém.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Uroven admin.

» Nastaveni p Telefonie p Audio
» Sirokopasmové hovory Ize aktivovat/deaktivovat pomoci zadkrtavaciho poli¢ka.
» Nastaveni na této strance Ize ulozit kliknutim na tlacitko Nastavit.

Aby uZivatelé mohli uskutec¢rovat Sirokopasmové hovory, musi byt kodek G.722
aktivovan pro profil operatora, ktery se pro spojeni pouziva (= str. 29).

Nastaveni hovoru
Na této strance Ize provadét rozsifena nastaveni pro spojeni VolP.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Groven admin.

» Nastaveni p Telefonie p Nastaveni hovort

Pfedavani hovoru
Pokud tuto funkci telefonni Ustfedna nebo poskytovatel sluzeb podporuje, Gicastnici mohou
predavat hovory jinym tcastnikm. Hovor se pfedava v nabidce sluchatka (dialogovym
tla¢itkem) nebo tla¢itkem R. Nastaveni pfesmérovani hovor( Ize rozsitit nebo zménit.
Pfenos hovoru klavesou R
Aktivovéano: Stiskem tlac¢itka R mohou uZivatelé vzéjemné spojit dva externi volajici. Spojeni s
obéma Ucastniky bude ukonceno.
Pfesmérovat hovor po zavéseni
Aktivovano: Oba Ucastnici budou navzajem spojeni poté, co uzivatel stiskne tlacitko zavéseni.
Spojeni zprostiedkovatele s Gcastniky se ukonci.
Ur¢it cilovou adresu
» Zvolte, jak se ma odvodit adresa cile pfesmérovani (Refer-To URI):

Z pienosu AOR cile (Address of Record)

Z pienosu pfevozni adresy cile (Kontakt-URI)

Vétsina platforem telefonnich ustfeden poskytuje dobré vysledky, pokud se jako cilové adresa
pro presmérovani pouzivd AOR.

Pokud se vyskytnou problémy pfi zprostfedkovani hovoru, zejména prostfednictvim transpa-
rentnich proxy serverd, vyzkousejte presmérovani s cilovou adresou, kterd je odvozena z trans-
portni adresy cile presmérovani namisto informace o adrese z telefonni Ustiedny.
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Predvolba

Mozn4 budete muset pro externi hovory vyto¢it pfedvolbu (napt. ,0”). Cislo provolby Ize uloZit

do konfigurace. Tato nastaveni plati pro vSechna pfihlasena sluchatka.

» Zadejte do textového pole Pfistupovy kéd ¢islo pfedvolby. Hodnota: max. 3 mista (0-9, *, R,
#,P)

» Zvolte, kdyz se ma pred telefonni ¢isla automaticky zafadit predvolba, napf. pfi vytaceni ze
seznamu hovor( nebo z telefonniho seznamu.

Mistni pfedvolby
Pokud prostfednictvim VolIP telefonujete do pevné sité, musite pfipadné (v zavislosti na opera-
torovi) vytocit mistni predvolbu i pro mistni hovory.

Telefonni systém Ize nastavit tak, aby se automaticky vytacela mistni pfedvolba pfi viech VolP
hovorech do mistni sité a rovnéz pfi vnitrostatnich meziméstskych hovorech. To znamen3, ze se
predvolba vytoci pred viemi telefonnimi ¢isly, kterd nezacinaji na 0 - a to i pfi vytaceni cisel

z telefonniho seznamu a jinych seznamd.

Tato nastaveni Ize v pfipadé potieby zménit.

Zemé

» Zvolte v nabidce zemi, resp. mistni sit, v niz se ma telefonni systém pouzivat ... mezinarodni
a narodni predvolba se pak zapisuje do poli Pfedvolba a Pfedvolba (Mistni predvolby).

Mezinarodni nastaveni

Predvolba Preddisli mezinarodni predvolby. Hodnota: max. 4 mista, 0-9
Predvolba (Mistni pfedvolby) Mezinarodni pfedvolba Hodnota: max. 4 mista, 0-9
Priklad ,Velka Britanie”: Predvolba = 00, Pfedvolba (Mistni predvolby) = 44

Mistni nastaveni

Predvolba Pred¢isli mistni pfedvolby Hodnota: max. 4 mista, 0-9 Tato ¢isla
se vytoci pfed mistnim predcislim pfi vnitrostatnich mezimést-
skych hovorech.

Predvolba (Mistni predvolby) Vase mistni pfedvolba (v zavislosti na statu/operatorovi).
Hodnota: max. 8 mista, 0-9

Priklad ,Londyn”: Pfedvolba = 0, Pfedvolba (Mistni predvolby) = 207

Pouzijte mistni pfedvolbu

» Vnabidce moznosti vyberte, kdy se mé pred telefonni ¢islo pfipojit predvolba:
Pro mistni hovory, Pro mistni a dalkové hovory nebo Ne (nikdy)
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Vybér vyzvanéni

Zvuky (napiikladvytaceni, vyzvanéni, obsazovaci ton nebo cekajici hovor) jsou specifické
v rliznych statech nebo regionech. Pro telefonni systém Ize vybirat z rGznych skupin tonda.
Schéma vyznanécich tént

» Znabidky si vyberte stat nebo region, jehoz vyzvanéni se maji pouzivat v telefonu.

Sluzby XSI

BroadSoft XSI (Xtended Service Interface) umoznuje integraci vzdalenych aplikaci do sluzeb
BroadSoft pro provadéni akci pfi telefonovani a informovani o udalostech pfi telefonovani.
Telefonni systém umoznuje vyuzivani sluzeb XSI pfi poskytovani telefonnich seznama a
seznamU hovord XSI uzivatelm.

Pokud chcete vyuzivat sluzby XSI, musite je aktivovat a na této strance zadat adresu serveru XSI.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou troven admin.

» Nastaveni p Telefonie p Sluzby XSI

Adresa serveru
» Zadejte do textového pole URL serveru XSI.

Povolit adresare XSI

» Pokud chcete pouzivat telefonni seznamy XSI, aktivujte zaskrtavaci policko. Specidlni tele-
fonni seznamy XSI musi byt vytvofené na strance XSl jako online telefonni seznamy
(=p str. 57).

Povolit protokoly hovora XSI

Neni k dispozici, kdyz je pfistroj v rezimu Ve v jednom + interni telefonie - dyna-
micka IP adresa.

» Pokud chcete pouzivat seznamy hovor( XSI, aktivujte zaskrtavaci policko.
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Online telefonni seznamy

N610 IP PRO umozni zfidit az deset firemnich telefonnich seznam( ve formatu LDAP, vefejny
telefonni seznam a firemni telefonni seznam ve formatu XML a rovnéz r(izné telefonni seznamy
XSl a poskytnout je pfihlasenym sluchatkdm.

Nastavenim sluchatek (= str. 40) Ize stanovit, kterymi tlacitky Ize ktery telefonni seznam
zobrazit.

Online firemni telefonni seznamy (LDAP)

Pro telefonni systém Ize zfidit az deset firemnich telefonnich seznam( ve formatu LDAP a
néktery z téchto telefonnich seznamd poskytnout k dispozici pfihlasenych sluchatkdim. Pokud
chcete v telefonnim systému pouzivat néktery telefonni seznam, musite jej aktivovat ve
webovém konfiguratoru.

Na této strance jsou uvedeny vsechny dostupné telefonni seznamy LDAP.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou troven admin.

» Nastaveni p Online adresare p Firemni

Jméno Zobrazuje se oznaceni, které jste pro telefonni seznam zadali, nebo stan-

dardni oznaceni (LDAP1-LDAP10). Toto oznaceni Ize upravit (= str. 52).
URL serveru Pokud je telefonni seznam nakonfigurovan, zobrazuje se URL serveru.
Stav aktivace Signalizuje, zda je telefonni seznam aktivovan, nebo ne.

v Telefonni seznam je aktivovan.

b 4 Telefonni seznam neni aktivovan.

Konfigurace telefonnich seznamid LDAP

» Kliknéte vedle nazvu telefonniho seznamu LDAP, ktery chcete upravovat, na &* . ... otevfe
se stranka pro konfiguraci LDAP (= str. 52).

@ Dalsi informace o konfiguraci LDAP naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com
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Konfigurace telefonniho seznamu LDAP

Na této strance |ze upravovat udaje pro zvoleny telefonni seznam LDAP.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou trover admin.

Pfistup na datovy server LDAP

Telefonni seznam je poskytovan prostfednictvim serveru LDAP. Potfebujete adresu serveru, port
serveru a pfistupové udaje pro telefonni seznam, ktery chcete pouzit.

» V poli Nazev telefonniho seznamu zadejte oznaceni (max. 20 znakd). Pod timto oznacenim
se bude telefonni seznam zobrazovat na sluchatkach.

» Oznacenim moznosti Povolit telefonni seznam Ize zajistit, aby se telefonni seznam zobra-
zoval na telefonech.

Adresa serveru / Port serveru

» Zadejte URL a port serveru LDAP, na némz jsou ocekavany dotazy od databéze
(standardni nastaveni: 389)

LDAP vyhledavani zakladny (BaseDN)

» Databaze LDAP ma hierarchické uspofadani. Parametrem LDAP vyhledavani zakladny
(BaseDN) Ize stanovit, ve které ¢asti se zahdji vyhledavani.

Standardni nastaveni: 0; vyhledavani za¢ne v horni ¢asti databaze LDAP.

Pristupové udaje pro uzivatele
Pokud chcete stanovit pfistupové Udaje, které musi pouzivat vsichni uzivatele, postupujte
nasledovné:

» Zadejte pristupové Udaje pro telefonni seznam LDAP v polich Uzivatelské jméno a Heslo
(kazdy udaj max. 254 znakd).

Pokud chcete pro kazdé sluchatko pouzit individudlni pfistupové udaje, nastavte je pfi konfigu-

raci sluchatka (=p str. 42).

Zabezpeceny LDAP

Datové prenosy LDAP mezi telefonnim systémem a serverem LDAP standardné probihaji

pomoci nezabezpeceného spojeni. Pokud aktivujete zabezpecené LDAP, datové pienosy probi-

haji Sifrované. To se zajistuje instalaci certifikatu CA opatfeného podpisem zabezpeceného

serveru LDAP do systému. (= str. 65)

» Zvolte bezpecnostni protokol SSL/TLS nebo STARTTLS, ktery se ma pouzivat pro Sifrovani,
nebo moznost Zadny, pokud si Sifrovani neptejete.
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Nastaveni pro vyhledavani v databazi LDAP a zobrazeni vysledku

Povolit rezim seznamu
» Stanovte, co se ma zobrazovat nejdiiv, kdyz uZivatel otevie telefonni seznam LDAP.
Aktivovano:  Zobrazi se seznam viech poloZek telefonniho seznamu LDAP.

Neaktivovano: Nejdfive se otevie editor, v némz uzivatel zvoli ur¢itou oblast vyhledavani
v databazi LDAP, ¢imz Ize snizit pocet polozek.

Filtry

Pomociffiltrli I1ze stanovit kritéria, podle kterych se vyhledaji urcité zdznamy v databazi LDAP. Filtr
tvofi nejméné jedno kritérium vyhledavani. Kritérium vyhledavani obsahuje dotaz na urcity
atribut LDAP.
Priklad: sn=%

Atribut sn znamena pfijmeni. Znak procenta (%) je zastupnym znakem pro zadéni uzivatele.

Pravidla pro stanoveni filtrd:
*  Vice kritérii Ize spojit logickymi operatory AND (&) nebo OR (|).
* Logické operatory ,&" a ,|" se uvadéji pred kritéria vyhledavani.
»  Kritérium vyhledavani musi byt v zavorkach a do zavorek se musi uzavfit rovnéz cely vyraz
* Operatory AND a OR Ize kombinovat.
Priklady:
Operace AND: (& (givenName=%) (mail=%))
Vyhleda zaznamy, jejichz kiestni jméno a zaroven e-mailova adresa zaci-
naji znaky zadanymi uzivatelem.
Operace OR: (| (displayName=%) (sn=%))
Vyhleda zaznamy, jejichz zobrazované jméno nebo pfijmeni zacinaji znaky
zadanymi uzivatelem.
Kombinovana (|(& (displayName=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%)))

oOperace: Vyhled4 zdznamy, jejichz zobrazované jméno a zaroveri e-mailové adresa

nebo jejichz pfijmeni a zaroven e-mailova adresa zacinaji znaky zadanymi
uZivatelem.

Informace o atributech = str. 55

Filtr nazvu

Na nézvu filtru zavisi, ktery atribut se pouzije pro vyhledavani.

Priklad:
(displayName=%). Znak procenta (%) bude nahrazen jménem nebo ¢asti jména, které zadal
uzivatel.

Pokud néktery uzivatel napt. zada pismeno ,A", prohledaji se véechny zéznamy v databazi
LDAP, jejichz atribut displayName zacina pismenem ,A". Pokud uZivatel poté zadd ,b", vyhle-
daji se zdznamy, v nichz atribut displayName zacina skupinou ,Ab".
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Filtr isel
Filtrovani podle ¢isel stanovuje kritéria pro automatické dokoncovani telefonnich ¢isel.
Priklad:

(|(telephoneNumber=%)(mobile=%)). Znak procenta (%) bude nahrazen ¢asti telefonniho
¢isla, které zadal uzivatel.

Pokud uzivatel napt. pii vytaceni zada posloupnost cisel , 123" vyhledaji se v databazi LDAP
vsechna telefonni ¢isla, kterd zacinaji na , 123" Telefonni ¢islo se dokon¢i informaci z data-
baze.

Dalsi filtry
Lze nastavit dva dalsi filtry, které se uZivateli nabidnou pro zpfesnéni vyhledavani.
» Zadejte v dalsich polich pro ndzvy nazev atributu.

» Zadejte do pfislusnych poli hodnoty atributu.

Pfiklad:
Dalsi filtr #1 jméno Mésto
Dalsi filtr #1 hodnota (|(1=%))
Dalsi filtr #2 jméno Ulice
Dali filtr #2 hodnota (|(street=%))

Kromé poli definovanych v parametru Filtr ndazvu jsou uzivateli k dispozici rovnéz pole
Mésto a Ulice. Zadani uzivatele Mésto se na server LDAP pfedd s atributem |; zadéani uzivatele
pro Ulice se pieda s atributem street.

Format zobrazeni

V Format displeje Ize stanovit, jak se ma na sluchatku zobrazit vysledek vyhledavani.

» Zdelzezadat kombinace rGznych atributt jmen a ¢isel a specidlnich znakd. BéZné formaty Ize
vybrat ze seznamu, ktery se zobrazuje v ¢asti stranky Konfigurace zaznam v adresafi.

Aby se zobrazily hodnoty atributl pro pozadovany atribut, musi pied nazvem atributu uveden
znak procenta (%).

Priklad:
Udaje v polozce telefonniho seznamu na serveru LDAP.
displayName Peter Black telphoneNumber 0891234567890
givenName Peter mobile 012398765432
sn Black

Definice atributu ve webovém konfiguratoru:
Format displeje %sn, %givenName; %telephoneNumber/%mobile
Polozka se na sluchatku zobrazi takto:
Black, Peter; 0891234567890/012398765432
Max. pocet vysledki hledani
» Zadejte maximalni pocet vysledkl vyhledavani, ktery se ma zobrazit jako vysledek vyhleda-

vani.
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Atributy

Pro polozky telefonniho seznamu je v databazi LDAP definovéana rada atributd, napf. pfijmeni,

krestni jméno, telefonni ¢islo, adresa, firma atd. Souhrn vsech atributd, které Ize ulozit v jednom

zaznamu, je ulozen ve schématu pfislusného serveru LDAP Atributy a jejich oznaceni na serveru

LDAP je tfeba znat, aby k nim byl mozny pfistup a bylo mozné vytvaret vyhledavaci filtry. Vétsina

oznaceni atribut( je standardizovana, Ize vsak definovat i specifické atributy.

» Zadejte pro kazdé pole v polozce telefonniho seznamu, ktera se mé zobrazovat na sluchat-
kach, nazev ptislusného atributu LDAP. Vice atributli se oddéluje ¢arkami.

Priklady:

Pole polozky telefonniho seznamu Oznaceni atributii v databazi LDAP
Jméno givenName

Ptijmeni sn, cn, displayName

Telefon domu homePhone, telephoneNumber
Telefon do prace telephoneNumber

Mobilni telefon mobile

E-mail mail

Fax facsimileTelephoneNumber
Spolec¢nost company, o, ou

Ulice street

Mésto |, postalAddress

PSC postalCode

Zemé friendlyCountryName, ¢

Dalsi atribut uzivatelsky definovany

» Aktivujte zaskrtavaci policko Lze vytocit dalsi atribut, pokud je definovan dalsi atribut a
jedna se o telefonni ¢islo.

Podrobny priklad konfigurace najdete v casti , Telefonni seznam LDAP - piiklad konfigurace”
= str. 88

Konfigurace LDAP pomoci serveru Windows Active Directory

Active Directory Domain Services (AD DS) je adreséafova sluzba pro Windows Server. V celkové
struktufe AD DS s multidoménami (tzn. kontejnerem v ramci konfigurace Active Directory

s doménami, uzivateli, hostiteli a skupinovymi smérnicemi) je globalni katalog rozdéleny datovy
repozitaf, ktery obsahuje ¢aste¢né zndzornéni kazdého objektu v kazdé doméné, které Ize
prohledavat. Globalni katalog je uloZen na fadi¢ich domén, které byly stanoveny jako globalni
katalogovy server, a distribuuje se prostfednictvim vicerastrové replikace. Vyhleddvaci operace,
které probihaji v globalnim katalogu, jsou rychlejsi, protoze neobsahuji odkazy na rlizné fadice
domén.

Kromé replikace diskovych oddilG s konfiguraci a schématy uklada kazdy fadi¢ domény

v celkové struktufe kompletné popsatelnou repliku diskového oddilu jednotlivé domény. Radi¢
domény muize lokalizovat pouze objekty své domény.Vyhledani objektu v jiné doméné by vyza-
dovalo, aby uZivatel nebo aplikace uvedli doménu s pozadovanym objektem.
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Pro seznam LDAP poskytovany prostifednictvim sluzby Active Directory pouZzijte nésledujici

porty:

Standardni porty: 389 (LDAP) / 636 (LDAPS)
Tyto porty se pouzivaji pro dotazy na informace z lokalniho fadi¢e domény. Dotazy LDAP,
které se posilaji na port 389/636, Ize pouzit pouze pro vyhledavani objektd v ramci vychozi
domény globélniho katalogu. Vyzadujici aplikace vsak mize obsahovat viechny atributy pro
tyto objekty.

Standardni porty: 3268 (LDAP) / 3269 (LDAPS)
Tyto porty se pouzivaji pro dotazy, které jsou smérovany specialné do globélniho katalogu.
Dotazy LDAP, které se posilaji na port 3268/3269, Ize pouzit pro vyhledavani objektl v celé
strukture. Mohou byt vsak vraceny pouze atributy, které jsou oznaceny pro replikaci
v globalnim katalogu.

Online telefonni seznamy ve formatu XML

UzivatelGm Ize poskytnout vefejny nebo firemni online telefonni seznam ve formatu XML. Na
této strance Ize zadat Udaje o poskytovateli a oznaceni telefonniho seznamu.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Uroven admin.

» Nastaveni p Online adresare p XML

Jméno Zobrazuje se oznaceni, které jste pro telefonni seznam zadali, nebo stan-
dardni oznaceni (Vefejny/Firemni). Toto oznaceni Ize upravit.
URL serveru Pokud je telefonni seznam nakonfigurovan, zobrazuje se URL serveru.
Stav aktivace Signalizuje, zda a ktery telefonni seznam je aktivovan.
v Telefonni seznam je aktivovan.
) 4 Telefonni seznam neni aktivovan.

» Zvolte Vetejny nebo Firemni.

Zadani dat pro telefonni seznam ve formatu XML

Nazev telefonniho seznamu

» Zadejte oznaceni telefonniho seznamu. Toto je oznaceni, které se zobrazi na sluchatku,
pokud uzivatel otevie vypis telefonnich seznamu stiskem tlacitka telefonniho seznamu.

Adresa serveru

» Zadejte v poli Adresa serveru URL online telefonniho seznamu.

Uzivatelské jméno / Heslo
» Zadejte pristupové Udaje pro online telefonni seznam v polich UzZivatelské jméno a Heslo .

Aktualizovat/obnovit seznam

Aktivovano: Vypis vysledkd na sluchatku si pfi listovani automaticky vyzada dalsi ¢ast
vysledka.
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Neaktivovano: Pfi nacteni se stdhne pocet zéznam0 stanoveny v Maximalni pocet zaznam?.

Aktivace online telefonniho seznamu

Lze aktivovat/deaktivovat r(izné druhy telefonnich seznam (napf. telefonni seznam nebo Zlaté

stranky), které pfislusny poskytovatel déva k dispozici.

» Aktivujte/deaktivujte zaskrtavaci policko vedle telefonniho seznamu, ktery si pfejete akti-
vovat/deaktivovat.

» Nastaveni na této strance Ize ulozit kliknutim na tlacitko Nastavit.

Online telefonni seznamy - XSI

Pokud je alespor jeden online telefonni seznam poskytovan prostfednictvim sluzby BroadSoft-
XSI, vytvorte na této strance piistup k serveru, aktivujte telefonni seznamy a pfiradte telefonnim
seznamUm nazvy, které se maji zobrazit na sluchatkach uzivateld.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou troven admin.

@ Telefonni sluzba XSI musi byt aktivovéna na strance Telefonie - Sluzby XSI (= str. 50).

» Nastaveni p Online adresare p XSI

Adresa serveru

Pokud jsou sluzby XSI aktivovany, zobrazuje se zde adresa serveru XSI.

Povolit rezim seznamu

» Stanovte, co se ma zobrazovat nejdiiv, kdyz uZivatel otevre telefonni seznam.

Aktivovano: Zobrazi se seznam v$ech polozek telefonniho seznamu.

Neaktivovdno: Nejdfive se otevre editor, v némz uzivatel zvoli uréitou oblast vyhledavani
v ramci telefonniho seznamu, ¢imz Ize snizit pocet polozek.

Povolit adresare XSI

» Aktivujte zaskrtavaci policko, pokud se ma na sluchatkach uzivatel( poskytovat jeden nebo
vice z nasledujicich telefonnich seznama XSI.

Aktivace jednotlivych telefonnich seznamti XSI
» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle telefonnich seznam XS, které se maji poskytovat.

Nazev telefonniho seznamu

» U zvolenych telefonnich seznamu XSI zadejte oznaceni v poli Nazev telefonniho seznamu.
Pod timto oznacenim se bude telefonni seznam zobrazovat na sluchatkach.
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Centralni telefonni seznam

Pro viechna sluchatka uzivatell |ze poskytovat centralni telefonni seznam. Telefonni seznam Ize
poskytovat prostiednictvim sitového serveru nebo jej do telefonniho systému piimo nacitat
z pocitace.

Dostupné pouze pro uZivatelskou roli spravce.

Telefonni seznam musi byt k dispozici ve spravné definovaném formatu XML. Podrobné infor-
mace o tom naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

» Nastaveni p Online adresafe p Centralni telefonni seznam

Nazev telefonniho seznamu

» Do pole Nazev telefonniho seznamu zadejte nézev telefonniho seznamu. Pod timto ozna-
¢enim se bude telefonni seznam zobrazovat na sluchatkach.

» Oznacenim moznosti Povolit telefonni seznam Ize telefonni seznam zobrazovat na sluchat-
kach.

Adresa serveru

» Zadejte URL serveru, ktery telefonni seznam poskytuje.

Aktualizace denniho ¢asu
Telefonni seznam se jednou denné automaticky aktualizuje.
» Zadejte cas, kdy mé probihat automaticka aktualizace. Format: SS:MM.

Max. pocet vysledkd hledani

» Zadejte maximalni pocet vysledk vyhledavani, ktery se ma zobrazit jako vysledek vyhleda-
vani.

Povolit rezim seznamu

» Stanovte, co se md zobrazovat nejdriv, kdyz uZivatel otevie telefonni seznam.

Aktivovano:  Zobrazi se seznam vsech polozek telefonniho seznamu.

Neaktivovano: Nejdfive se otevie editor, v némz uzivatel zvoli urcitou oblast vyhledavani
v ramci telefonniho seznamu, ¢imz Ize snizit pocet polozek.

Nacteni telefonniho seznamu z pocitace

Telefonni seznam ve formatu XML Ize piimo nacitat z pocitace do telefonniho systému.

Soubor telefonniho seznamu

» Kliknéte na moznost Prochazet... a zvolte soubor XML telefonniho systému ze souborového
systému pocitace b kliknéte na moznost Nahrat ... zvoleny soubor se nacte a Ize jej zpfi-
stupnit uzivateli.
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Zalohovani telefonniho seznamu na pocitac
Centrélni telefonni seznam Ize zalohovat na pocitac.

» Kliknéte na Ulozeni telefonniho seznamu p Zvolte v systémovém dialogu pro vybér

souboru ulozisté, v némz se ma konfiguracni soubor ulozZit. Zadejte ndzev souboru zélohy
telefonniho seznamu.

Smazani telefonniho seznamu

» Chcete-li vymazat telefonni seznam ze sluchatek, klepnéte na tlacitko Odstranéni telefon-
niho seznamu.

Vyhledavani v centralnim telefonnim seznamu vrati vsechny zaznamy, které obsahuiji
znaky zadané uzivatelem kdekoli ve jménu nebo pfijmeni.

Alternativné Ize prostfednictvim provisioningu provést nasledujici nastaveni: Budou
vraceny pouze ty zdznamy, které maji zadané znaky na zac¢atku.

Podrobné informace o parametrech provisioningu naleznete v ¢asti
wiki.gigasetpro.com.
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Online sluzby

XHTML

Dalsifunkce jako informacni sluzby, ovladani telefonni ustfedny a specifické uzivatelské aplikace
RAP (XHTML) Ize uzivateli poskytnout prostiednictvim nabidky sluchatka Informacni centrum.
Pro tento ucel Ize definovat Ctyfi dalsi polozky nabidky, které se vlozi do ovladaciho rozhrani
sluchatka.

Doplrikové funkce musi byt dostupné jako korektné forméatované stranky ve formatu XHTML.
Informace o podporovaném formatu XHTML naileznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

Tato stranka je k dispozici pouze pro uzivatelskou uroven admin.

» Nastaveni p Online sluzby p XHTML

Tato stranka zobrazuje nasledujici informace o definovanych nabidkach:
Jméno Zobrazuji se oznaceni, kterd jste stanovili pro nabidky.

URL serveru Pokud je nakonfigurovén pfistup XHTML, zobrazuje se URL serveru.

Pridat SIP-ID

Pokud je tato moznost aktivovéna, pfipoji zafizeni k dotazu GET, ktery je smérovan na server,
identifikator SIP-ID.

» Tuto moznost Ize aktivovat zaskrtavacim polickem Pfidat SIP-ID.

Pfidani/uprava zaznamu

Lze definovat az Ctyri polozky nabidky.

» Vprazdném fadku nebo v fadku s jiz nakonfigurovanou polozkou, kterou chcete upravovat,
kliknétena & .

Aktivovat

» Oznacenim pfislusné volby stanovte, ze se nabidka bude zobrazovat na sluchatkach.

Nazev nabidky

» Vtextovém poli zadejte oznaceni (max. 22 znak(). Pod timto oznacenim se bude polozka
zobrazovat na sluchatkach.

Nazev pro tlacitko displeje
» Zadejte do textového pole oznaceni (max. 8 znak(). Pod timto oznacenim se bude zobra-
zovat funkce dialogového tlacitka na sluchétkach.

Adresa serveru
» Zadejte URL serveru, ktery sluzbu poskytuje.

Pristup k této sluzbé Ize chranit uzivatelskym jménem a heslem.
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Pouzit udaje SIP

Pokud je tato funkce aktivovana, pouziji se pfistupové udaje pro SIP Ucet uzivatele (Autentizacni
jméno a Autentizacni heslo, = str. 40).

Alternativné Ize pouzit rovnéz nasledujici pfihlasovaci udaje.
Uzivatelské jméno

» Zadejte uzivatelské jméno pro pfistup do nabidky (max. 22 znak).
Heslo

» Zadejte heslo pro pfistup do nabidky (max. 9 znakd).

61



Systémova nastaveni

Systémova nastaveni

Pristupova opravnéni pro webovy konfigurator

Na této strance Ize stanovit pfistupova opravnéni pro ovladaci rozhrani webového konfigura-
toru.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou uroveri admin a user. Uzivatelé irovné user mohou ménit
pouze své vlastni heslo.

» Nastaveni p Systém p Webovy konfigurator

Zména hesla webového konfiguratoru
Z bezpecnostnich divodi byste méli heslo pro piistup k webovému konfiguratoru ¢asto ménit.

Existuji dvé uzivatelské role s odlisnou identifikaci uzivatele: admin a user (= str. 16). Identifi-
kace user je standardné deaktivovana. Zde ji Ize aktivovat.

Heslo se stanovuje v zavislosti na uzivatelské roli. Spravce je opravnén ménit heslo jak pro roli
admin, tak také pro roli user. Pokud jste ptihlaseni jako user, miiZzete ménit pouze heslo pro roli
user.

@ Jestlize jste zapomnéli heslo, musite u zafizeni obnovit tovarni nastaveni (= str. 13).

Nové heslo

» Zadejte nové heslo pro uzivatelsky/spravcovsky pfistup k webovému konfigurétoru.
Standardni nastaveni: admin/user

Zopakovat heslo

» Zopakujte v poli Zopakovat heslo nové zadané heslo.

Zobrazit heslo

» Pokud chcete zobrazit zadané znaky, aktivujte zaskrtavaci policko vedle Zobrazit heslo.

Aktivovat uzivatelsky pfistup
» Kliknutim na Ano/Ne Ize aktivovat/deaktivovat identifikaci pro roli user.

» Zadejte nové heslo pro uzivatelsky pristup k webovému konfiguratoru a zopakujte je.
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Aktivace pristupu CLI ke konfiguraci zafizeni
Dostupné pouze pro uZivatelskou roli spravce.

Konfiguraci zafizeni Ize pomoci SSH provést i ze vzdaleného systému prostiednictvim uzivatel-
ského rozhrani typu pfikazového fadku (Command Line Interface, CLI). SSH (Secure Shell) je
program pro pfihladeni a provadéni pfikazu na vzdaleném pocitaci. Poskytuje zabezpecenou
sifrovanou komunikaci mezi dvéma nedlvéryhodnymi hostiteli v nezabezpecené siti.

Podrobné informace o piikazech CLI naleznete v online napovédé webového konfiguratoru.

Aktivovano, pokud je heslo delsi nez 7 znaka

Pristup CLI se automaticky aktivuje poté, co zadéte platné heslo s vice nez sedmi znaky a kliknete
na tlacitko Nastavit. ¥ = aktivovano; & = deaktivovano

Heslo CLI

» Zadejte heslo pro spravcovsky pfistup ke konfiguraci prostfednictvim SSH. Hodnota: min. 8
znakd, max. 74 znaku

@ Uzivatelské jméno pro piistup CLI zni cli.

Zopakovat heslo
» Zopakujte v poli Heslo CLI nové zadané heslo.

Zobrazit heslo
» Pokud chcete zobrazit zadané znaky, aktivujte zaskrtévaci policko vedle Zobrazit heslo.

Stazeni webového bezpecnostniho certifikatu
Dostupné pouze pro uzivatelskou roli spravce.

Webovy konfigurator je chranén zabezpecenim SSL/TLS. To znamen4, Ze datové pienosy probi-
haji sifrované a identifikuje se, zda je webova strdnka opravdu tou, za kterou se vydava. Webovy
prohlize¢ kontroluje certifikat, aby zjistil, zda je webova stranka nepodvrzend. Certifikat Ize v
pripadé potieby aktualizovat. Pokud je k dispozici novy certifikat, Ize si jej stdhnout do pocitace
nebo do sité a poté nahrat do zafizeni.

» Kliknéte na Prochazet... vedle Certifikat webového zabezpeceni a zvolte v souborovém
systému pocitace lokalni soubor s certifikditem. p Kliknéte na Nahrat ... zvoleny certifikat
se nacte a pfida se do seznaml certifikatd.

» Pokud certifikat vyzaduje heslo, zadejte je v poli Heslo webového zabezpeceni.
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Provisioning a konfigurace

Na této strance Ize stanovit poskytovatelsky server pro telefonni systém nebo stahnout konfigu-
racni soubor a spustit automatickou konfiguraci.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Groven admin.

Jako provisioning se oznacuje proces, pfi kterém se potiebné konfigura¢ni idaje a Udaje o
uctech nahravaji do telefon(i VolIP (zde zakladen DECT). To probiha pomoci profild. Profil je konfi-
guracni soubor, ktery obsahuje specificka nastaveni telefonu VolP, idaje o operatorovi VolIP a
specificky uzivatelsky obsah. Musi byt dostupny na poskytovatelském serveru HTTP, ktery je
dostupny ve vefejném internetu nebo v lokalni siti.

Automatickou konfiguraci se rozumi proces, pfi némz telefonni systém automaticky navazuje
spojeni se serverem a stahuje jak parametry specifické pro operatora (napf. URL serveru SIP), tak
specifické uzivatelské parametry (napf. uzivatelské jméno a heslo) a uklada se do své paméti
nezavislé na napajeni. Automatické konfigurace neni nezbytné omezena na parametry, které
jsou zapotiebi pro VolIP telefonii. Lze ji pouzit rovnéz pro konfiguraci jinych parametrd, napt.
nastaveni pro online sluzbu, pokud VolP telefony tyto funkce podporuji. Z technickych diivodd
vsak neni automaticky provisioning mozny pro vsechny konfigura¢ni parametry telefonu.

Podrobné informace o nastaveni poskytovatelského serveru a nastaveni profild pro
provisioning pro telefony: = wiki.gigasetpro.com

» Nastaveni p Systém p Provisioning a konfigurace

Server pro provisioning

» Zadejte do textového pole URL poskytovatelského serveru. Hodnota: max. 255 znakt

Soubor automatické konfigurace

Pokud jste konfigura¢ni soubor obdrzeli od svého operatora, stahnéte jej do telefonniho
systému.

» Kliknéte na Prochazet... a zvolte v souborovém systému pocitace konfigura¢ni soubor. p
Kliknéte na Nahrat ... zvoleny konfiguraéni soubor se nacte.

Zahdjit auto-konfiguraci
» Kliknéte na tlacitko . .. Zvoleny konfiguracni profil se stahne a nainstaluje do systému.

o Tento proces si vyzada urcity cas.
Z bezpecnostnich diivodl byste si méli pfed spusténim automatické konfigurace
ulozit konfiguraci (= str. 68).
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Zabezpeceni

Na této strance Ize spravovat certifikaty pouzité pro bezpecnou internetovou komunikaci a
stanovit prihlasovaci informace pro HTTP autentizaci.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Groven admin.

» Nastaveni b Systém p Zabezpeceni

Certifikaty

Telefonni systém podporuje vytvoreni zabezpeceného datového spojeni po internetu s
pouzitim zabezpecovaciho protokolu TLS (Transport Layer Security). Pfi spojeni TLS se klient
(telefon) serveru prokazuje na zakladé certifikat(. Tyto certifikaty je nutné ulozit do zakladny.
Pfijmout vSechny certifikaty

» Pokud chcete prijmout viechny certifikaty, aktivuje prepinac Ano.

Certifikaty serveru / certifikaty CA

Tento seznam obsahuje serverové certifikaty nebo certifikaty CA, které certifikovala certifikacni
autorita (CA). Certifikaty z obou seznamd jiz byly standardné implementovéany nebo stazeny
prostfednictvim webového konfiguratoru a klasifikovany jako platné, tzn. byly akceptovany

Pti zneplatnéni napf. kvali vyprseni, se certifikat pfesune do seznamu Neplatné certifikaty.

Neplatné certifikaty

Tento seznam obsahuje certifikaty, které byly pfijaty serverem, ale nebyly Uspésné pii kontrole

certifikdtu a rovnéz certifikaty ze seznam Certifikaty serveru / certifikaty CA, které byly

zneplatnény.

Prijeti/odmitnuti neplatnych certifikatt

Prijeti certifikatd:

» Zvolte certifikdt a kliknéte na tlacitko Pfijmout ... v zavislosti na typu se certifikat pfesune
do nékterého ze seznam Certifikaty serveru / certifikaty CA (rovnéz tehdy, pokud jiz vypr-
sela platnost certifikatu). Pokud server pfisté odpovi timto certifikatem, bude spojeni ihned
akceptovano.

Odmitnuti certifikata:

» Zvolte certifikét a kliknéte na tlacitko Odmitnout ... certifikat se pfesune do nékterého ze
seznamU Certifikaty serveru a bude opatien ozna¢enim Odmitnuto. Pokud server pristé
odpovi timto certifikdtem, bude spojeni ihned odmitnuto.

Kontrola informaci o certifikatu

» Zvolte certifikat a kliknéte na tla¢itko Podrobnosti. ... otevie se nova webova stranka, ktera
zobrazuje vlastnosti certifikatu.

Vymazani certifikatu ze seznamu

» Zvolte certifikat a kliknéte na tlacitko Odstranit. Certifikat se okamzité vymaze ze seznamu.
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Importovat lokalni certifikat

Pro telefonni systém Ize poskytnout dalsi certifikaty. Certifikaty musi byt nejdfive stazené na

pocitaci.

» Kliknéte na Prochazet... a zvolte v souborovém systému pocitace lokalni soubor s
certifikdtem. p Kliknéte na Nahrat ... zvoleny certifikat se nacte a v zavislosti na typu se
prida do nékterého seznamu certifikatd.

HTTP autentizace

Stanovte pfihlasovaci informace (uzivatelské jméno a heslo) pro HTTP autentizaci. Tyto pfihlaso-
vaci informace se pouZziji pro autentizaci HTTP Digest poskytovatelského klienta na poskytova-
telském serveru.

UzZivatelské jméno pro HTTP Digest

» Zadejte uzivatelské jméno pro HTTP autentizaci. Hodnota: max. 74 znaku

Heslo pro HTTP Digest
» Poté zadejte heslo pro HTTP autentizaci. Hodnota: max. 74 znakud

Datum a ¢as

Standardné je systém nakonfigurovan tak, ze se datum a cas prenasi z casového serveru na inter-
netu. Na této strané Ize zménit ¢asové servery, nastavit ¢asové pasmo a ucinit opatreni, pokud
internetové casové servery nejsou dostupné.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Groven admin.

» Nastaveni p Systém p Datum a cas

Casovy server

V policku jsou jiz nastaveny nékteré bézné casové servery.

» Zadejte do textového pole preferovany casovy server. Vice ¢asovych serverll se oddéluje
¢arkami. Hodnota: max. 255 znaku

Cas posledni synchronizace
Okamzik posledni synchronizace.

Casova zona

» Zvolte z nabidky ¢asové pasmo, v némz se nachazite.

Systémovy cas
Zobrazuje aktudlni nastaveny ¢as pro telefonni systém. Aktualizuje se kazdou minutu.
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Nouzové nastaveni
Pokud internetové ¢asové servery nejsou dostupné, Ize zde nastavit ¢as rucné.

» Zadejte ¢as do textového pole Systémovy cas. Jakmile zahdjite Upravy, automaticka aktuali-
zace Casu se zastavi.

Nastavit jako mistni casovy server
Interni ¢asovy server Ize nastavit jako lokalni ¢asovy server pro vasi sit.
» Kliknutim na Ano/Ne stanovte, zda ma interni casovy server fungovat jako lokalni ¢asovy
server nebo ne.
Datum a ¢as se v ramci celého systému synchronizuji na viech zakladnéch a sluchat-
@ kach.
Synchronizace se provadi v nasledujicich pfipadech:
* Kdyz se do telefonniho systému pfihlasi sluchatko.

« Kdyz bylo sluchatko vypnuté a znovu zapnuté nebo bylo déle nez 45 sekund
mimo dosah telefonniho systému a poté se opét ocitlo v jeho dosahu.

* Automaticky kazdou noc ve 4.00 hodiny

Datum a cas Ize ve sluchdtku zménit. Toto nastaveni plati jen pro pfislusné sluchatko
a pfi dalsi synchronizaci se prepise.

Datum a cas se zobrazuji ve formatu nastaveném pro pfislusné sluchatko.

Firmware

Na této strance Ize provést nastaveni pro udrzovéani aktudlnosti telefonniho systému aktualiza-
cemi firmwaru.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Uroven admin.

Provozovatel nebo operétor pravidelné poskytuje aktualizace firmwaru prostfednictvim svého
konfiguracniho serveru.V pripadé potieby si Ize tyto aktualizace stdhnout do zatizeni. Pi
poskytnuti aktualizace firmwaru v podobé aktualiza¢niho souboru si jej Ize uloZit do pocitace a
odtud jej stdhnout.

» Nastaveni b Systém p Firmware

Aktualni verze

Zobrazuje aktualni verzi firmwaru

Je k dispozici zadloha pro predchozi verzi

Lze provést downgrade firmwaru instalaci starsi verze. Pfi instalaci nového firmwaru systém
automaticky vytvoii zalohu dat aktualniho firmwaru. Pfi pozdéjsim downgradu na tuto verzi se
do systému nainstaluje tato zaloha. Takto mate moznost provést downgrade na dfivé;jsi verzi
firmwaru a provést datové nastaveni.

o Pfi downgradu na jinou verzi se obnovi tovarni nastaveni zafizeni.
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Vybér souboru s aktualizaci firmwaru

» Zadejte v textovém poli URL k souboru s firmwarem URL konfigura¢niho serveru, na némz
je ulozen firmware,

nebo
» kliknéte na Prochézet... a zvolte v souborovém systému pocitace soubor s firmwarem.

Spusténi aktualizace firmwaru
Vurcité datum: » Deaktivujte zaskrtavaci policko pfimo p Zadejte pfesnou dobu spusténi
v nasledujicim formatu: RRRR-MM-DD SS:mm.

Ihned: » Aktivujte zaskrtavaci policko vedle pfimo (standardni nastaveni) ...
aktualizace firmwaru se spusti po kliknuti na tlacitko Nastavit.

Potvrzeny rozvrh
Zobrazuje pfimo, resp. datum pfisti pldanovana aktualizace firmwaru.
» Kliknutim na Nastavit ulozte nastaveni a spustte aktualizaci firmwaru.

Jakmile se spusti aktualizace, ztrati sluchatka spojeni se zakladnou. Uspé$né provedeni aktuali-
zace poznate podle obnoveni spojeni sluchatek se zakladnami.

Aktualizace firmwaru maze trvat del$i dobu. Béhem této doby neodpojujte pfistroj
od mistni sité.

UloZeni a obnoveni

Na této strance Ize ukladat a obnovovat konfiguraci systému.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Urover admin a user. Uzivatelé urovné user mohou zélo-
hovat nastaveni, ale nemohou je obnovovat.

» Nastaveni p Systém p Ulozit a obnovit

Po konfiguraci telefonniho systém0 a po vSech zménach konfigurace, zejména prihlaseni a
odhlaseni sluchatek byste si méli posledni provedené nastaveni ulozit do souboru v pocitaci,
aby bylo mozné aktuadlni systém pii problémech rychle obnovit.

Pokud dojde k neimysiné zméné nastaveni nebo je tieba kvili zdvadé pfistroj resetovat, Ize
uloZené nastaveni nacist do telefonniho systému ze souboru uloZzeného v pocitaci.

Konfigura¢ni soubor obsahuje viechna systémova data vcetné piihlasovacich udaju sluchatek
do sité DECT, ne v3ak seznamy hovori sluchétek.

Ulozeni konfiguracnich udajt
» Kliknéte na Ulozit nastaveni b Zvolte v systémovém dialogu pro vybér souboru ulozisté,
v némz se ma konfiguracni soubor ulozit. Zadejte nézev konfigura¢niho souboru.

Standardni nazev souboru je
<MAC adresa integratoru><verze firmwaru><datum exportu>_device-settings
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Obnoveni konfigura¢nich udaju
» Kliknéte na Prochazet... p Zvolte v souborovém systému pocitace ulozeny konfigura¢ni
soubor. p Kliknéte na Nahrat . ..zvoleny konfigura¢ni soubor se nacte.
@ Zalohovany konfiguracni soubor Ize nacist i do nového zafizeni.
Predpoklady:
« Plvodni zafizeni musi byt mimo provoz.
« Verze firmwaru nového zafizeni se musi shodovat minimalné s verzi toho zafizeni,
jehoz udaje byly uloZzeny véetné stanovenych zaplat.
Automatické zélohovani
Konfiguraci Ize v pravidelnych intervalech automaticky zalohovat na server SFTP (SFTP = Secure
File Transfer Protocol).
Aktivace automatického zalohovani

» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle polozky Povoleno ... Automatické zédlohovéni konfigu-
race se aktivuje podle nasledujicich nastaveni po kliknuti na tlacitko Nastavit.

Server

» Zadejte adresu serveru, na ktery se ma zaloha odeslat.

@ Adresa URL musi koncit lomitkem (/), jinak se nahravani pomoci SFTP nespusti.

Priklad: sftp://192.168.178.200/

Systém vytvofi zalozni soubor s nasledujicim nazvem:
<MAC address>_<software version>_YYYY_MM_DD_device-settings

Nazev Ize zadat také ptimo:
Priklad: sftp://192.168.178.200/system_backup.cfg
Port serveru
» Zadejte ¢islo portu, na kterém server SFTP ocekdva pozadavky (vychozi nastaveni: 22).

Néazev ovéreni
» Zadejte ovérovaci jméno pro pfistup k serveru SFTP.

Autentizacni heslo
» Zadejte heslo pro pfistup k serveru SFTP.

Planovany rozvrh

V ur¢ité datum: » Deaktivujte zaskrtavaci poli¢ko vedle polozky pfimo k Vyberte den nebo
dny v tydnu, kdy se md zélohovani provést b Zadejte ¢as spusténi
v nasledujicim formatu: SS:MM

Ihned: » Aktivujte zaskrtdvaci policko vedle polozky pfimo ...Zalohovéni se spusti
po kliknuti na tlacitko Nastavit.
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Potvrzeny rozvrh
Zobrazi pfimo nebo datum pfistiho planovaného zalohovani.

Restart a reset

Na této strance lIze zafizeni restartovat.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Groven admin.

» Nastaveni p Systém p Restartovat a znovu nastavit

Ruéni restart
» Kliknéte na Restartovat nyni p Potvrdte pomoci Ano ... Restart ihned zacne

Obnoveni tovarniho nastaveni

Celou konfiguraci Ize obnovit na tovarni nastaveni. Tim se vymazou vsechna nastaveni, prerusi
existujici spojeni a ukonci vsechny hovory!

Pfi resetu na tovarni nastaveni budou ztracena vsechna nastaveni pfistroje. Predtim
Ize aktualni konfiguraci zazdlohovat (=p str. 68).

Reset na tovarni nastaveni je rovnéz mozny pomoci tlacitka zafizeni.

Stanoveni role zarizeni
» Zvolte z nabidky Resetovat do zatizeni roli, kterou ma mit zafizeni po resetu.
Vse v jednom - dynamicka IP
Konfigurace sité se nastavi na dynamické pfidélovani IP adres.

Vse v jednom - staticka IP
Konfigurace sité se nastavi na nasledujici statické pridélovani IP adres:

IP adresa: 192.168.143.1
Maska podsité:  255.255.0.0
Brana: 192.168.1.1

Vse v jednom + interni telefonie - dynamicka IP adresa
Sluchatkdm Ize pfiradit nékolik pfipojeni (U¢td SIP). Interni hovory mezi pfihlasenymi
sluchatky jsou mozné. Konfigurace sité se nastavi na dynamické pridélovani IP adres.

Allin one je standardni konfigurace pro Gigaset N610 IP PRO. Vsechny tti kompo-
nenty jsou aktivni v jednom zafizeni (integrator + spravce DECT + zakladna).

Reset pfistroje
» Kliknutim na tlacitko Resetovat na Ize zatizeni podle vybéru v Resetovat do zafizeni rese-
tovat na tovarni nastaveni ... otevie se dialogové okno pro potvrzeni b potvrdte je pomoci

Ano Na strance Ulozit a obnovit Ize nyni ulozit aktualni konfiguraci do pocitace
(= Str. 68).

Ne Proces resetovani se ihned spusti. Aktualni konfigurace bude ztracena.

Zrusit Proces resetovani se prerusi.
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Nastaveni DECT

Na této strance Ize provadét nastaveni pro radiovou sit DECT.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou trover admin.

» Nastaveni p Systém p Nastaveni DECT

o Zména nékterého z téchto nastaveni vyzaduje restart systému. Probihajici hovory se
prerusi.

ECO DECT

ECO DECT je ekologicka technologie, ktera snizuje spotfebu proudu a umoziuje variabilni snizo-
vani pfenosového vykonu.

Vysilaci vykon DECT

» Nastavte vysilaci vykon DECT podle svych pozadavki:

Maximalni dosah: Dosah zafizeni se nastavi na maximum (standardni nastaveni). To zaru-
Cuje nejlepsi spojeni mezi sluchatkem a zakladnami. V klidovém stavu
nevysila sluchatko Zadné radiové signaly. Zakladna pouze udrzuje
kontakt se sluchatkem prostfednictvim slabého radiového signalu.
Béhem hovoru se vysilaci vykon automaticky pfizptsobi vzdéalenosti
mezi zékladnou a sluchatkem. Cim je mensi vzdalenost od zakladny, tim
je radiové zéreni slabsi.

Omezeny dosah: Réadiové zareni se snizi az 0 80 %. Tim se snizi rovnéz dosah.

Bezpecnostni nastaveni DECT
Rédiové spojeni DECT mezi zakladnami a sluchétky je standardné Sifrované. Nasledujicimi
volbami Ize bezpecnostni nastaveni definovat presnéji.
Sifrovani DECT
» Aktivujte/deaktivujte moznost.
Aktivovano: Sifrované budou viechny hovory.

Deaktivovano: Z&dny hovor nebude 3ifrovany.

Vylepsené zabezpeceni - Rychlé Sifrovani a opakované zadani
» Aktivujte/deaktivujte moznost.
Aktivovano: Budou se sifrovat nasledujici zpravy:
» Zpravy CC (Call Control) v hovoru

» Data, kterd v rané fazi signalizace mohou byt divérna, napf. vytaceni
nebo zasilani informaci CLIP

Sifrovaci kli¢ se v priibéhu hovoru méni, tim se zvy$uje zabezpeeni
hovoru.

Deaktivovano: Zpravy CC a udaje z rané faze se nesifruji.
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Vylepsené zabzpeceni - Automatické odpojeni nesifrovanych hovord
» Aktivujte/deaktivujte moznost.

Aktivovano: Pokud je Sifrovani aktivni, zrusi se pfi zahdjeni hovoru zafizenim, které
sifrovani nepodporuje.

Deaktivovano: Sifrovani se nikdy nezrusi.

Nastaveni radiového signalu DECT

V dusledku odlisnosti predpisti v riznych statech musi zafizeni DECT vyuZivat riizna kmitoctova
pasma, aby byla kompatibilni se systémy DECT v jinych zonach. Kmitoctové pasmo zatizeni N610
IP PRO Ize pfizplsobit pozadavkim pro vas region.

Radiofrekvence DECT

» Zvolte kmitoctové pdsmo pouzivané ve vasem regionu.

Zvolte si podle svého regionu kmitoctové pdsmo DECT, v némz se md systém provo-

o zovat. Toto nastaveni se uplatni na cely systém. Pokud toto nastaveni zménite,
radiova jednotka DECT se restartuje. Nespravné nastaveni miiZze znamenat poruseni
zakonnych ustanoveni. Pfi pochybnostech se obratte na telekomunikacni Grad své
zemé.
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Diagnostika a odstrafiovani zavad

Informace o stavu

Stavova stranka poskytuje dllezité informace o provozu systému a Ucastnickych zafizenich.

» Stav p Prehled

Zobrazi se nasledujici informace:

Stav integratoru .

Nazev zatizeni

Role zafizeni

Adresa MAC

Adresa IP

Frekven¢ni pasmo DECT
DECT PARI

Verze firmwaru

Datum a ¢as

Posledni zaloha

Last backup transferred

Upozornéni: Integrator je centrdlni stanici spravy sité DECT.
U jednotlivych systému je integrovan jako softwarova komponenta
v zkladné.

Mobilni zatizeni .
.

Pocet registrovanych mobilnich zafizeni (dostupna/vsechna)
Pocet mobilnich zatizeni k registraci
Pocet mobilnich zatizeni s registraci SIP (pfipojend/vSechna)

(Nezobrazuje se, kdyz je pfistroj v rezimu Vse v jednom + interni
telefonie - dynamicka IP adresa.)

Ucty *  Number of accounts with SIP registration (dostupna/vsechna)
(Zobrazuje se jen tehdy, kdyz je pfistroj v rezimu Ve v jednom +
interni telefonie - dynamicka IP adresa.)

» Kliknéte na symbol Era 1 EIs v zahlavi ...zobrazi se seznam vsech stranek, které

obsahuji informace nebo nastaveni pro diagnostické tcely.
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Zalohovani systému

Kromé Posledni zéloha se zobrazuje datum a ¢as posledni zalohy systému. Pokud zadna zéloha
nebyla provedena, zobrazuje se namisto toho informace Nikdy.

Vytvoreni zalohy nebo obnoveni systému z existujici zalohy:

» Klepnéte na moznost E),' Systém p Ulozit a obnovit ... Otevie se stranka Ulozit a obnovit.
(wps St1. 68)

Sprava
U nékterych polozek Ize piejit pfimo na pfislusnou stranku webového konfiguratoru.
» Klepnéte na tlacitko E),' vedle pfislusné polozky v tabulce.

Statistiky zakladen

Na této strance se pro diagnostické ucely zobrazuji pocitadla rdznych udalosti, které se tykaji
zakladny, napt. aktivni bezdratova spojeni, necekané ukonéena spojeni atd.

Je k dispozici pouze pro uzivatelskou trover admin a user.

» Stav p Statistika p Zakladny

Zobrazi se nasledujici informace:

Spravce DECT Nazev spravce DECT (vzdy local), obdobi zaznamenavani udalosti, celkovy
pocet zmeskanych a aktivnich hovor béhem zadaného obdobi.

Zmesk. hovory: Jedna se o prichozi hovory, které byly Uspésné prijaty
spravcem DECT, ale nebyly spojeny do sluchatka, napt. z dlivodu nedostatec-
ného pokryti rddiovym signdlem. Nejedna se o zmeskané hovory od uzivateld.

» Kliknutim na @ vedle polozky Spravce DECT lze zobrazit cluster spravce
DECT.

Blok Cislo clusteru, shrnuti nahromadénych udalosti
Cluster zahrnuje vechny zakladny sité DECT. Jednoburkovy systém nebo maly
viceburikovy systém maji vzdy pouze jeden cluster. Proto je ¢islo clusteru
vzdy 1.
» Kliknutim na tlacitko @ vedle polozky Blok zobrazite informace o zakladné.
Zékladna Oznaceni zakladny

Nékteré z nasledujicich informaci mohou byt skryté. Pomoci nabidky Zobrazit Ize
zobrazit pozadované sloupce.
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Vlastnosti

Adresa MAC

RPN

Synchronizovat RPN
Uroven synchronizace
Statistika

Pfipojeni

Nastaveni predani
Uvolnéni predani
Vypadky hovort
Asynchronni

Zaneprazdnén
Odpojeno

Hovory

Calls-pk

Vymeény synchronizace

q-idx-It

o-thr-exc

d-thr-exc

Diagnostika a odstranovani zavad

MAC adresa zékladny

Radio Fixed Part Number, identifikuje radiovy modul
RPN jiné zakladny, se kterou se zakladna synchronizuje
Uroven synchronizace

Pocet spojeni navazanych na vrstvé DECT-MAC

Napfiklad prostfednictvim akci uzivatele: hovory VolP, pfistup k online
telefonnimu seznamu, pfipojeni k internetu atd.

Nebo prostrednictvim systémovych akci: Aktualizace displejl
v klidovém stavu, synchronizace data/¢asu, vyhledavéni sluchéatek pro
roaming atd.

Pocet ptichozich predani hovor(
Pocet odchozich predani hovord
Pocet ztracenych spojeni, tzn. prerusenych hovord

Jak casto byla prerusena bezdratova synchronizace prostrednictvim
DECT

Jak casto byl dosazen maximalni pocet moznych spojeni modulu
Jak ¢asto bylo pferuseno spojeni se zakladnou po siti LAN
Aktivni hovory

Maximalni pocet soubéznych hovort

Pocet zmén synchronizace, tj. jak ¢asto se zménilo zafizeni Master pro
synchronizaci kvali vypadku systému.

Kvalita synchronizace prostfednictvim LAN

>90 % Synchronizace prostiednictvim LAN je funkéni.
Zbyvajicich 10 % urcuje kvalitu synchronizace.

> 93% Dobra kvalita synchronizace.
Pocitadlo pro prahovou hodnotu offsetu PTP

Pokud je odchylka PTP > 500 ns, hodnota pocitadla se zvysuje.
Podle pozadavku sité musi byt odchylka PTP < 500 ns.

Pocitadlo pro prahovou hodnotu offsetu DLS
Pokud je odchylka DLS > 1000 ns, hodnota pocitadla se zvysuje.

Specifické hodnoty synchronizace (Sync) a pfedavani hovort (Ho) nejsou u jednoburikovych

systém relevantni.
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Akce

Zobrazeni podrobnych statistickych tidaja o zakladnach

» Klepnéte natlacitko E),' vedle ndzvu zékladny ...zobrazi se vypis statistickych vyhodnoceni
synchronizace zakladny a dalsi systémové informace.

Export informaci do souboru CSV

Pro dalsi zpracovani statistickych dat je Ize exportovat do souboru ve formatu CSV (Comma
Separated Value).

» Kliknéte na Exportovat b Zvolte v dialogu pro vybér souboru ulozisté, v némz se ma soubor
ulozit.

Vynulovani statistiky

» Kliknéte na Resetovat vse ... pocitadla v tabulce se nastavi opét na hodnotu 0.

Filtrovani seznamu

» Zvolte v nabidce Vyberte sloupec sloupec, pro ktery chcete nastavit filtr. Méjte na zieteli, ze
nékteré sloupce mohou byt skryté.

» Zadejte v textovém poli kritéria filtrovani b Kliknéte na Filtrovat ...zobrazi se pouze
zaznamy, které vyhovuiji filtru.

Pi filtrovani seznamu podle urcitych hodnot pocitadel Ize uzit nasledujici operatory:

< mensinez > vétsinez = rovnost

<= mensi nebo rovno >= vétsi nebo rovno

Pro sloupec Adresa MAC je piipustna pouze nasledujici podminka: = MAC adresa. Adresa MAC
se musi zadat v nasledujicim formatu: aabbccddeeff (bez dvojtecek)
Smazani filtru: p Kliknéte na Vycistit
Priklady:
V tabulce se maji zobrazit pouze zdkladny s vice nez 20 stavy Obsazeno. Toho Ize dosahnout
pouzitim nasledujicich filtra:

Zaneprazdnén - >20 T Filtrovat x Vydistit
V tabulce se maji zobrazit pouze zakladny s méné nez 5 prerusenimi spojeni. Toho Ize dosahnout
pouzitim nasledujicich filtra:

Vypadky hovort - <5 T Filtrovat x Vydistit

Zobrazeni/skryti sloupcti
» Kliknéte na nabidku Zobrazit na pravé strané p Zvolte sloupce, které se maji zobrazit
v tabulce (® / @& = zobrazeno/skryto).

Oznaceni sloupcd, které se nemaji skryvat, jsou zvyraznéna sedé
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Udalosti

Stranka obsahuje informace o udalostech pfi provozu systému.

Je k dispozici pro uZivatelskou Uroveri admin a user. Uzivatelé urovné user nemohou mazat
udalosti.

» Stav p Statistika b Incidenty

Casova znacka Datum a ¢as udalosti

Spravce DECT Dotc¢eny spravce DECT

Typ incidentu napf. zhrouceni, Restartovat, resetovani

Zavaznost Kritickd, Vysoka, Stfedni, Slabd, Informace

Informace Podrobné informace, napf. komponenta, ktera vyvolala udalost
Akce

Stazeni podrobnych informaci v souboru

Podrobné informace o okolnostech, které zpUsobily zavadu, si Ize stahnout v souboru.V piipadé
potieby Ize tento soubor postoupit piislusnému servisnimu personalu.

» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle udalosti, o nichz si chcete stahnout informace, nebo
poli¢ko vedle Casova zna¢ka, pokud si chcete stahnout viechny udalosti.

» Kliknéte na Stahnout a zvolte si v souborovém systému pozadované ulozisté pro soubory
protokolt ... Prozvolenou udalost se vytvoii soubor protokolu. Vsechny soubory protokoll
se zabali do souboru tar.

Smazani zaznamu

» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle udalosti, které chcete smazat, nebo policko vedle Casova
znacka, pokud chcete smazat vsechny udalosti.

» Kliknéte na Smazat.

Aktualizace seznamu
» Klepnutim na tla¢itko Obnovit Ize aktualizovat Udaje v tabulce.
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Systémovy protokol a spravce SNMP

V systémovém protokolu (SysLog) se shromazduji informace o vybranych procesech telefon-
niho systému za provozu a odesilaji se na konfigurovany server SysLog.
Je k dispozici pouze pro uzivatelskou Groven admin.

» Nastaveni p Systém p Sysémovy protokol

Aktivovat systémovy protokol

» Funkci protokolovéni Ize aktivovat nebo deaktivovat pomoci zaskrtavaciho policka.

Adresa serveru
» Zadejte IP adresu nebo plny nazev DNS serveru Syslog. Hodnota: max. 240 znak(

Port serveru
» Zadejte Cislo portu, na némz server Syslog ocekava pfichozi dotazy.

Rozmezi: 1-65535; standardni nastaveni: 514

Pfenosovy protokol
» Zvolte prenosovy protokol pouzivany pro komunikaci se serverem syslog.

Zaznamenat Uroven
» Aktivujte/deaktivujte zaskrtavaci poli¢ko vedle protokolovych informaci, které maji, resp.
nemaji byt zahrnuty do systémového protokolu.

Tlacitko Pouzit pro vSechny spravce DECT neni pro jednoburikové a malé viceburikové systémy
relevantni.

Statistika SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) je bézny protokol pro monitorovani a ovladani

sitovych zafizeni. Aby bylo mozné shromazdovat Udaje pro spravu a statistické udaje

o udalostech na zakladnach, které ma zpracovat spravce SNMP, je tieba zadat informace

o adresach a autentiza¢ni informace v souladu s konfiguraci serveru SNMP. Podporovan je

protokol SNMPv3, komunikace probiha s ovéfenim a ochranou dat.

» Zadejte do pole Adresa spravce SNMP [P adresu serveru spravce SNMP a do pole Port
spravce SNMP ¢islo portu pouzivaného spravcem SNMP. Standardni nastaveni: 162

Pro pfistup k databazi SNMP je nutna autentizace.
» Zadejte uzivatelské jméno SNMP a Heslo SNMP.

Tlacitko Pouzit pro vSechny spravce DECT neni pro jednoburikové a malé viceburikové systémy
relevantni.
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Konfigurace

N610 IP PRO Standardni konfigurace
Uzivatelské jméno:

Ovérovaci protokol:

Heslo:

Protokol o ochrané soukromi:

Cilova adresa pro trapy SNMP

(IP adresa a port sprdvce SNMP):

Pfiklad konfigurace spravce SNMP
Cilovy systém:

Uzivatelské jméno:

Cilovy port:

Uroven zabezpeceni:

Ovérovaci protokol:

Ovérovaci heslo:

Protokol o ochrané soukromi:
Heslo pro ochrany soukromi:

Piikazy SNMP (ptiklady):

Diagnostika a odstranovani zavad

admin

SHA
snmp-admin
AES

0.0.0.0:162

IP adresa N610 IP PRO
admin

161

Auth, Priv

SHA

snmp-admin

AES128

snmp-admin

Dotaz na informace MIB na zakladé urcité proménné MIB:

snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin “ipaddress”

1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1

Dotaz na dalsi informace ve stromu MIB:

snmpgetnext -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin “ipaddress”

1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1.1

Konfigurace trapti SNMP:

trapsess -v 3 -u admin -| AuthPriv -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"

StazZeni informaci o spravé ve formatu MIB

Informace o spravé pro viechny zékladny Ize ulozit se syntaxi MIB.

» Kliknéte na Stahnout MIB p Zvolte v dialogu pro vybér souboru ulozisté, v némz se ma
soubor MIB ulozit . .. Soubor s daty MIB se ulozi ve formatu TXT.
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Diagnostika

Pro diagnostické Ucely Ize vytvofit vypis obsahu paméti (Dump) s riznym obsahem. Vypis
obsahu paméti mlize pomoci vyvojarim softwaru a spravclim systému pomoci pii diagnostice,
identifikaci a feseni problémd, které mohou zplsobit zavady systému.

» Stav b Incidenty p Diagnostika

Stahne se standardni soubor diagnostickych informaci. Navic Ize pfidat nasledujici moznosti:

Core Dumps

Ram dump

Posledni incident sysdump

UlozZit nastaveni

Zahrne vypis paméti jadra po padu aplikace, je-li k dispozici.

Zahrne vypis paméti RAM po padu CCS, je-li k dispozici.
(CSS = koprocesor pro zpracovani DECT a médii v redlném case)

Vypis paméti jadra a vypis paméti RAM CCS mUze servisni
personal pouzit pfi nasledném vyhledavani zavady. Protoze veli-
kost souboru ¢ini nékolik MB, Ize kvili omezeni celkové velikosti
systémovych vypisli popt. nezahrnout viechna data. Proto je
tieba tyto moznosti pouzivat s rozmyslem.

Vypis posledni udalosti Zahrnuje pouze tu ¢ast systémové
paméti, ktera obsahuje posledni udélost.

Pokud je tato moznost aktivovédna, diagnosticky soubor obsahuje
kompletni zalohu (vychozi nastaveni). Uplna zéloha urychluje
feSeni problému, protoZze jsou v ni obsazena vsechna nastaveni.

Tuto moznost Ize deaktivovat, pokud zékaznik nechce takovou
zalohu vlozit z divodu ochrany dlvérnych dat. V takovém
pfipadé je tieba zaskrtnuti odstranit p¥i kazdém vytvoreni
diagnostického souboru.

» Aktivujte zaskrtavaci policko vedle typu vypisu, ktery chcete zahrnout.

» Kliknéte na moznost Stahnout p Zvolte v systémovém dialogu pro vybér souboru ulozisté,
v némz se ma soubor s vypisem ulozit. Zadejte ndzev souboru s vypisem. Soubor se ulozi

jako archiv tar.

Nézev souboru je standardné
<MAC adresa integratoru><verze firmwaru><datum exportu>_diagnostics.tar
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Pouzivani sluchatka na zakladné N610 IP PRO

Pouzivani sluchatka na zakladné N610 IP PRO

Funkce N610 IP PRO jsou dostupné na pfihlasenych sluchatkach. Funkce telefonniho systému se
pridaji do nabidky sluchatka. Specifické funkce sluchatka, napfiklad mistni telefonni seznam
nebo organizér, zde popsany nejsou. Informace k nim najdete v pfislusném navodu k pouziti
sluchatka. Dostupnost funkci a jejich oznaceni se v jednotlivych sluchatkach mohou lisit.

To, kterd sluchatka podporuji funkénost systému s vice burikami N610 IP PRO, se
dozvite na adrese wiki.gigasetpro.com.

Telefonovani
Telefonovat Ize s kazdym sluchatkem pfihlasenym do systému N610 IP PRO.
Kazdému sluchatku je pridéleno jedno pfichozi a jedno odchozi spojeni (= str. 40).

Je-li systém N610 IP PRO pfipojen k telefonni ustfedné, kterd umoziuje vytvareni skupin, Ize
spojeni VolIP pridélovat také skupinam.V takovém piipadé pfijmete svym sluchatkem také
hovory smérované na vase skupinové &islo.

Pokud je na zakladné povoleno interni telefonovani (role zafizeni VSe v jednom + interni tele-
fonie - dynamicka IP adresa), jsou mozné i interni hovory mezi sluchatky.

Pro telefonovani po internetu vyuziva systém N610 IP PRO telefonni Ustfednu VolP nebo sluzby
VolIP operatora. Dostupnost nékterych funkci telefonu zavisi na tom, zda je podporuje a povolila
telefonni Ustfedna, resp. operator. Popis parametr(i popf. ziskate od provozovatele telefonni
ustiedny.

Pokud telefonujete do pevné sité, musite pfipadné (v zavislosti na PABX/operatorovi)
vytodit mistni pfedvolbu i pro mistni hovory. To neni nutné, pokud je pfedvolba
zadana v konfiguraci telefonovani (9 str. 49).

Volani
» M8 Zadejte telefonni ¢islo b kratce stisknéte tlagitko pfijeti hovoru
nebo

nes

» Stisknéte a podrzte tlacitko pfijeti hovoru b 18 Zadejte telefonni ¢islo

Spojeni se navaze prostfednictvim spojeni SIP pfitazeného sluchatku (4 str. 40).

vytodit mistni pfedvolbu i pro mistni hovory. To neni nutné, pokud je pfedvolba

@ Pokud telefonujete do pevné sité, musite pfipadné (v zavislosti na PABX/operétorovi)
zaddana v konfiguraci telefonovéni (9 str. 49).

Vybér ze seznamu opakovani vytaceni

Seznam opakovani vytaceni obsahuje ¢isla, ktera byla naposledy na sluchatku vytocena.

» Kratce stisknéte tlacitko pfijeti hovoru ... otevie se seznam opakovéni vytaceni p
(5] zvolte zaznam b stisknéte tlacitko pfijeti hovoru
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Pouzivani sluchatka na zakladné N610 IP PRO

Vybér ze seznamu hovort
Seznamy volani obsahuji posledni pfijaté hovory, odchozi a zmeskané hovory.

» [l » &3 [ Seznamy volani b OK b (5] Zvolte seznam b OK b (5] zvolte zéznam b
stisknéte tlacitko pfijeti hovoru

@ Seznam Ztracena volani Ize otevfit také pomoci tlacitka zprav (& |.

Zpétné volani
Pokud je linka volaného tcastnika obsazena, mUzete Ize si vyZadat zpétné volani, pokud tele-
fonni Ustiedna, resp. operator podporuji sluzby CCBS a CCNR.

CCBS  (Completion of Call to busy Subscriber)  Zpétné volani, pokud je linka obsazena
CCNR  (Completion of Calls on No Reply) Zpétné volani, pokud se volany nehlasi

V nastaveni operatora musi byt nakonfigurovan servisni kéd pro aktivaci/deaktivaci CCBS, resp.
CCNR (= str. 30).
Aktivace zpétného volani:

» Zadejte servisni kdd stanoveny pro telefonni Ustfednu, resp. operétora, napf. *6

Pokud si zpétné volani neprejete, miizete tuto funkci opét vypnout.
» Zadejte servisni kdd stanoveny pro telefonni Ustfednu, resp. operatora, napt. #6

Pfijimani hovora

Jsou signalizovéany pfichozi hovory pro spojeni pfifazené vasemu sluchatku.

» Tyto hovory lze pfijmout stisknutim tlacitka pfijeti hovoru .

Vypnuti vyzvénéni: » VyzvVyp ...Hovor Ize pfijmout po celou dobu, kdy je signalizovan na
displeji.

Odmitnuti hovoru:  » Stisknéte tlacitko zavéseni

Informace o volajicim

Zobrazuje se ¢islo volajiciho, pokud je dostupné. Pokud je ¢islo volajiciho ulozeno v telefonnim
seznamu, zobrazi se jeho jméno.

Pouziti spravce hovori telefonni dstfedny

Pokud se pouziva spravce hovor( telefonni Ustfedny, Ize stanovit, ze pfichozi hovory se budou
pfijimat pfimo prostfednictvim ndhlavni soupravy, resp. hlasitého odposlechu. To se pro
sluchatko musi nakonfigurovat ve webovém konfiguratoru v ¢asti Spravce hovorti (9 str. 43).
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Pouzivani sluchatka na zakladné N610 IP PRO

Prijeti ve skupiné
Lze rovnéz pfijimat ptichozi hovory pro skupinu.

Prijeti ve skupiné musi byt aktivovdno a musi byt zadano telefonni ¢islo, resp. SIP-URI skupiny. To
se pro sluchatko musi nakonfigurovat ve webovém konfiguratoru v ¢asti Skupinové pfijeti
hovoru (9 str.43).

Cekajici hovor pFijeti/odmitnuti hovora

Béhem probihajiciho externiho hovoru bude zvukové signalizovan prichozi hovor dalsiho tcast-
nika. Pokud je nastaveno zobrazeni ¢isla, zobrazi se ¢islo nebo jméno volajiciho.

+  Odmitnuti hovoru: b Moznosti b (7 ] Odmitn. p OK
* Prijeti hovoru: p Prijmout p hovor s novym volajicim. Prvni hovor se pridrzi.
« Ukon¢eni hovoru a pokracovani v ptidrzeném hovoru: p stisknéte tlacitko pro

zavédeni (5.

Hovor se tfemi ucastniky

Dotazovaci hovory
Béhem externiho telefonatu Ize vést dalsi externi telefonat. Prvni hovor se ptidrzi.

» Ext.wvol. p pomoci ?EE zadejte ¢islo druhého Ucastnika . .. dosavadni hovor se pridrzi a vytoci

se Cislo druhého tcastnika.

Pokud druhy Gcastnik neodpovida: p Ukoncit

Ukonceni dotazovaciho hovoru

» Moznosti p g Ukoncit aktivni p OK ... Spojeni s prvnim volajicim se znovu aktivuje.
nebo

» Stisknéte tlacitko pro zavéseni ...znovu se vytoci Cislo prvniho Ucastnika.

Pfepojovani

MuizZete hovofit stfidavé se dvéma Ucastniky (pfepojovani). Pfislusny druhy hovor je pfidrzen.

» Vytocte béhem externiho hovoru ¢islo druhého ucastnika (dotazovaci hovor) nebo pfijméte
Cekajici hovor ... na displeji se zobrazi ¢isla nebo jména obou tGcastnik hovoru.

» Mezi obéma castniky Ize pfepinat ovladacim tlacitkem (7.

Ukon¢eni aktivniho hovoru
» Moznosti p g Ukoncit aktivni b OK ... Spojeni s dalSim volajicim se znovu aktivuje.
nebo

b stisknéte tlagitko pro zavéseni (] ... znovu se vytodi &islo prvniho tcastnika.
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Pouzivani sluchatka na zakladné N610 IP PRO

Konferenéni hovor

Mizete telefonovat se dvéma partnery soucasné.

» Vytocte béhem externiho hovoru ¢islo druhého ucastnika (dotazovaci hovor) nebo pfijméte
Cekajici hovor ... Poté:

Zahajte konferen¢ni hovor:

» Konfer. ... vsichni volajici se mohou navzajem slyset a vést spolu hovor.

Pfepnuti zpét na rezim pfepojovani:
» Uk. konf....Znovu budete spojeni s Gcastnikem, s nimz jste konferencni hovor zahjili.

Ukon¢eni hovoru s obéma Gcastniky:
» Stisknéte tlacitko pro zavéseni .

Kazdy z ucastnikd muGze ucast na konferenénim hovoru kdykoliv ukoncit stisknutim tlacitka pro

zavédeni [ .

Pfedani hovoru jinému tcastnikovi

Externi hovor je mozné predat (prepojit) jinému Ucastnikovi.

» Zahajte pomocidialogového tlacitka Ext.vol. externi dotazovaci hovor p pomoci Fiizadejte
telefonni cislo druhého ucastnika ... aktivni hovor se podrzi.. .. vytoci se ¢islo druhého
Ucastnika p stisknéte tlacitko pro zavéﬁeni@ (béhem hovoru nebo predtim, nez odpovi
druhy ucastnik) .. . hovor se pfedd druhému tcastnikovi.

Moznosti zprosttedkovani hovor musi byt pro telefonni Ustfednu nebo pro operatora
spravné nastaveny (= str. 48).

Interni hovory

Interni hovory jsou mozné pouze tehdy, kdyz pfistroj pracuje v reZimu Ve v jednom + interni
telefonie - dynamicka IP adresa (= str. 7) a k zakladné jsou pfihlasena alespon dvé sluchatka.

Vytaceni

» Po kratkém stisknuti tlacitka INT g se otevre ...seznam sluchatek, vase vlastni sluchatko
je oznaceno symbolem <.

» (5] Zvolte sluchatko b stisknéte tlacitko piijeti hovoru

nebo

4 H.E Zadejte interniho telefonni ¢islo sluchatka, ... hovor se automaticky inicializuje.
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Pouzivani sluchatka na zakladné N610 IP PRO

Ptichozi hovory

Prichozi interni hovor se zobrazi na displeji s internim telefonnim cislem a internim nazvem vola-
jiciho sluchatka.

» Hovor Ize pfijmout stisknutim tlacitka pfijeti hovoru (7 ].

Vypnuti vyzvanéni: ~ » VyzvVyp ...Hovor Ize pfijmout po celou dobu, kdy je signalizovan na
displeji.

Odmitnuti hovoru: b Stisknéte tlacitko pro zavéseni (G

Konzultace / pfepojovani hovort

Vedete hovor s externim Ucastnikem a chcete se poradit s internim ucastnikem nebo hovor

pfepojit.

b Stisknéte tlacitko @ || B (35 zvolte sluchédtko p stisknéte tlacitko piijeti hovoru .
externi hovor se ptidrzi, oba hovory jsou zobrazeny na displeji

Pfepindni mezi internim a externim hovorem: p @

Pfepojeni hovoru na interniho G¢astnika: b Stisknéte tlacitko pro zavéseni [ ]

Zobrazeni zprav

Zpravy o pfijatych a zmeskanych hovorech, zmeskané terminy a zpravy na sitovém zaznamniku
se ukladaji do seznamu zprav a Ize je zobrazit na displeji sluchatka.

To, které zpravy se zobrazuji na sluchatku, se stanovuje pfi konfiguraci sluchétka v ¢asti Zmes-
kané hovory a alarmy (= str. 43)

Pocet zmeskanych hovorti

Pokud je ptislusna moznost aktivovana, zobrazi se pocet zmeskanych a pfijatych hovorl na
displeji sluchétka v klidovém stavu.

Zobrazeni zprav (MWI)

Pro kazdy typ zprav (zmeskany hovor, zmeskany termin, nové zprava na sitovém zaznamniku) Ize
aktivovat nebo deaktivovat zobrazeni ve webovém konfiguratoru.

Pokud je dana moznost aktivovana, blika na tla¢itku zprav [ ] pfi doru¢eni nové zpravy LED
dioda, ktera signalizuje zmeskané hovory, zmeskané terminy nebo nové zpravy na sitovém
zaznamniku.
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Pouzivani sluchatka na zakladné N610 IP PRO

Pouziti telefonnich seznami

K dispozici jsou tyto moznosti:

* (mistni) telefonni seznam sluchatka (viz navod k pouziti sluchatka)

« firemni telefonni seznamy, které jsou poskytovany serverem LDAP (= str. 88)
* R0zné online telefonni seznamy

Dostupné telefonni seznamy se stanovuji ve webovém konfiguratoru telefonniho systému
(= str.51).

Otvirani telefonnich seznamu

Otevieni firemniho telefonniho seznamu tlac¢itkem INT

Tlacitko INT g na sluchatkach (stisk ovladaciho tlacitka vlevo) otevre firemni telefonni seznam,
pokud byl tento seznam zfizen ve webovém konfiguratoru pfikazem Podnikovy telefonni
seznam pro tlacitko INT a pokud ma telefonni systém k tomuto firemnimu telefonnimu
seznamu piistup. Pro kazdé sluchétko Ize samostatné nastavit otevirany seznam (= str. 41).

Otevirani telefonnich seznamti tla¢itkem telefonniho seznamu

Tla¢itko telefonniho seznamu [: na sluchatku (stisk ovladaciho tlacitka) je normalné nakonfi-
gurovano takto:

» Kratky stisk otevie vybér dostupnych online telefonnich seznama
* Podrzenim tladitka Ize oteviit lokalni telefonni seznam

Toto pfitazeni Ize ve webovém konfiguratoru zménit volbou Telefonni seznam pro pfimy
pfistup samostatné pro kazdé sluchatko (= str. 41). Urcitému online telefonnimu seznamu lze
pfifadit pfimy pfistup. V takovém piipadé oteviete mistni telefonni seznam dlouhym stisknutim
tlacitka telefonniho seznamu.

V ndsledujicim popisu se predpoklada standardni pfifazeni.

Otevieni telefonnich seznami z nabidky

V zavislosti na pouzitém sluchatku Ize k dostupnym telefonnim seznamdim pfistupovat rovnéz z
nabidky sluchatka.

Mistni telefonni seznam

» [l » @ [T Kontakty b OK » Adresat b OK

Seznam vsech online telefonnich seznam vytvorenych v telefonnim systému

» > &% [T Kontakty b OK b Online adresaf p OK

Telefonni seznamy se zobrazi s oznacenim zadanym ve webovém konfiguratoru.
Ptiklad ovladani telefonniho seznamu na sluchatku =y str. 95

Pokud jsou sluchétka pfipojena k zatizeni N610 IP PRO, nelze pfenaset polozky
z mistniho telefonniho seznamu na jiné sluchatko.
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Pouzivani sluchatka na zakladné N610 IP PRO

Pouzivani sitového zaznamniku
Sitovy zaznamnik pfijima piichozi hovory na pfislusné lince (pfislusném cisle VolP).
Predpoklady

Aby si mohl uzivatel poslechnout hlasové zpravy na sitovém zaznamniku, jsou nutna nasledujici
nastaveni:

V telefonni dUstfedné VolP
» Ziidte sitovy zaznamnik pro VolIP spojeni, které se ma pfiradit sluchatku.
Na N610 IP PRO

» Aktivujte v konfiguraci operétora / telefonni Usttedny moznost ODEBIRAT SIP v siti AM MWI
(= str. 27). Systém se prihlasi k pfijmu ozndmeni o novych zpravach na sitovém zéznamniku.

» Zadejte v konfiguraci sluchatek Telefonni ¢islo nebo nazev v SIP (URI) a aktivujte sitovy
zaznamnik v ¢asti Konfigurace sitové schranky (9 str.42).

» Volitelné: Aktivujte v konfiguraci sluchatka moznost Blikajici dioda LED (MWI) pro sitovy
zaznamnik (= str. 43). Nové zpravy na sitovém zaznamniku signalizuje kontrolka MWI na
tlacitku zprav.

Pfehrani zprav na sluchatku

» Podrzte stisknuté tlacitko E] (pokud byl tlacitku 1pfifazen sitovy zéznamnik)
nebo

» Stisknéte tlacitko zprav (] b [: Zvolte sitovy zaznamnik p OK

nebo

> [: » &5 E¥ Zaznamnik p OK p Piehrat zpravy p OK p (5] Memobox p OK
Poslech zpravy z reproduktoru: Stisknéte p tlacitko reproduktoru E]
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Telefonni seznam LDAP - pfiklad konfigurace

Telefonni seznam LDAP - priklad konfigurace

Aby se polozky z telefonniho seznamu LDAP zobrazovaly na sluchatkach, musite nakonfigurovat
LDAP klienta telefonu. Jsou k tomu zapotrebi nasledujici kroky:

 zfizeni pfistupu na server LDAP a k databazi LDAP
» stanoveni atributd, které se maji zobrazovat (= str. 90)
» stanoveni kritérii vyhledavani (filtrd) (= str. 90)

Pristup na server LDAP

Pokud chcete zajistit, aby se polozky z databaze LDAP zobrazovaly na telefonech, zadejte pfistu-
pové Udaje prostiednictvim webového konfiguratoru.

» Nastaveni p Online adresare p Firemni

» Kliknéte vedle nazvu telefonniho seznamu LDAP, ktery chcete upravovat, na #° . Otevre se
... konfigura¢ni stranka LDAP.

Access to the LDAP data server

Directory name Nas telefonni seznam

Enable directory

Server address Idap.ourserver.com

Server port 389

LDAP Search base (BaseDN) cn=phonebook,dc=example,dc=com
Username cn=user_1,ou=users,dc=company,dc=com
Password LTI YT Y Y Y

Secure LDAP None -

» Do pole Nézev telefonniho seznamu zadejte ndzev telefonniho seznamu.

Pod timto nazvem se telefonni seznam zobrazi na telefonech v seznamus sitovych telefonnich
seznam( (4 str. 95).

» Volbou moznosti Povolit telefonni seznam lze zajistit, aby se telefonni seznam zobrazoval na
telefonech.
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Telefonni seznam LDAP - priklad konfigurace

» Zadejte pfistupové Udaje pro server LDAP.
Adresa serveru IP-adresa, resp. nazev domény serveru LDAP, napt. 10.25.62.35
nebo Idap.example.com
Port serveru Port, na kterém server LDAP ocekava dotazy od klienta. Bézné
se pouziva ¢islo portu 389 (standardni nastaveni).

Uzivatelské jméno / Heslo Pfistupové udaje pro server LDAP

@ Pro kazdé sluchatko Ize rovnéz pouzivat samostatné pristupové Udaje (= str. 40).

LDAP vyhledavani zakladny (BaseDN)

Parametrem LDAP vyhledavani zakladny (BaseDN) se zadava vychozi bod pro vyhledavani ve
stromové strukture seznamt LDAP. Tento vychozi bod musi byt stanoven na serveru LDAP a
zaznamenan v souladu s konfiguraci serveru pro LDAP klienta. BaseDN je specialni oznaceni
LDAP. Oznacuje objekt vcetné jeho pozice v hierarchickém seznamu.

Pomoci BaseDN se definuje, ktera ¢ast hierarchické databaze LDAP se ma prohledavat. Lze akti-
vovat pfistup k celému telefonnimu seznamu (napf. pro firemni telefonni seznam) nebo pouze
do podfizené seznamu (napf. telefonni seznam urcité organiza¢ni jednotky).

BaseDN se sklada z posloupnosti RDN (Relative Distinguished Names), které byly nalezeny pfi
prochazeni stromové struktury informaci v seznamu.
BaseDN je specifikovan nasledovné:

» Hierarchie seznamu je usporadana zleva doprava od nejnizsi po nejvyssi Uroven, napf.
objekt, organiza¢ni jednotka, organizace, doména.

» Kazda hierarchicka droven ma nasledujici format: Klicové slovo = objekt, napf. cn = Phone-
Book.
» Hierarchické urovné jsou od sebe oddéleny ¢arkami.
* BaseDN musi byt ve stromové strukture informaci seznamu jednoznacny.
Jako hierarchické urovné se casto pouzivaji nasledujici objekty:
cn: normalni jméno
ou: organiza¢ni jednotka
0: organizace
czemé
dc: doménova cast
Lze vsak pouzivat i jiné objekty. Pro tyto parametry potiebujete informace o strukture serveru
LDAP.
Vyznam objektd je vysvétlen v ¢asti Filtry - str. 90.
Priklady:
Vlychozibod:  Objekt PhoneBook, na doméné example.com

Definice: cn = PhoneBook,dc = example,dc = com

Viychozi bod:  Objekt PhoneBook v podfizeném seznamu sales/support, na doméné
example.sales.com.

Definice: cn = PhoneBook, o = support, ou = sales, dc = example, dc = sales, dc = com
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Filtry

Pomoci filtri Ize definovat kritéria, podle kterych telefon vyhledavé v databazi LDAP urcité
objekty.

Filtrovani podle jmen urcuje, které atributy se pouziji pti vyhledavani polozek v telefonnim
seznamu.

pii zadavani telefonnich cisel.
Pro podrobné vyhledavani Ize stanovit dalsi filtry.

Search in LDAP database

+ | Enable list mode

Name filter (I(en="%%)(sn=%))

Number filter (|(telephoneNumber=%)(maobile=%))
Additional filter #1 name City

Additional filter #1 value (1(1=%))

Additional filter #2 name Street

Additional filter #2 value (|(street=%))

Display format %sn, %givenMName

Max. number of search results 50

@ Protokol LDAP poskytuje rlizné moznosti nastaveni pro filtry a vyhledavaci funkce,

napt. zastupné znaky, pevné stanovené sekvence znakui a dalsi operatory. Dalsi
podrobné informace viz REC 4515.
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Telefonni seznam LDAP - priklad konfigurace

Format filtru

Filtr tvofi nejméné jedno kritérium. Kritérium definuje atribut LDAP, v némz se ma vyhledavat
zadana sekvence znakd, napf. sn = %. Znak procenta (%) je zastupnym znakem pro zadani uziva-

tele.

Operatory

P¥i vytvéreni filtrd Ize pouzivat nasledujici operatory:
Operator | Vyznam Priklad
= Rovnost (attribute1=abc)
I= Negace (!(attribute1=abc))
>= Vétsi nez (attribute1>=1000)
<= Mensi nez (attribute1<=1000)
~ Pfibliznost (v zavislosti na serveru (attribute1~=abc)

LDAP)

¥ Zastupny znak (attr1=ab*) nebo (attr1=*c) nebo

(attr1=*b¥)

Vice kritérif Ize spojit logickymi operatory AND (&) nebo OR (|). Logické operatory ,&" a ,|" se
uvadéji pred kritéria vyhledavani. Kritérium vyhledavani musi byt v zavorkach a do zavorek se
musi dat rovnéz cely vyraz Operatory AND a OR Ize rovnéz kombinovat.

Priklady

Operace AND:

Operace OR:

Kombinovana
operace:

(&(givenName=%)(mail=%))

Vyhleda zaznamy, jejichz kiestni jméno a zaroven e-mailova adresa zacinaji
znaky zadanymi uZivatelem.

(|(displayName=%)(sn=%))

Vyhleda zaznamy, jejichz zobrazované jméno nebo piijmeni zacinaji znaky
zadanymi uzivatelem.

(|(&(displayName=%)(mail=%))(&(sn=%)(mail=%)))

Vyhleda zaznamy, jejichz zobrazované jméno a zarover e-mailova adresa
nebo jejichZ pfijmeni a zaroven e-mailova adresa zacinaji znaky zadanymi
uzivatelem.
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Specialni znaky

Lze vyhledat rovnéz zaznamy, které obsahuji specialni znaky. Pokud se tyto znaky vyskytuji
uvnitf sekvence znakU v atributu, pouZzijte zpétné lomitko (\) a dvoumistny hexadecimalni kod
ASCII, jak je popsano dale:

Specialni znaky Kod ASClIl Specialni znaky Koéd ASCIl
( \28 = \3d
) \29 & \26
< \3c ~ \7e
> \3e * \2a
/ \2f \7c
\ \2a
Priklad

(givenName=James \28Jim\29)

nalezne viechny zaznamy, u nichz je hodnota atributu givenName (kfestni jméno) ,James
(Jim)”

Filtrovani podle jmen

Priklady:
(displayName=%)  Atribut displayName se pouzije pro vyhledavani.

Znak procenta (%) bude nahrazen jménem nebo ¢asti jména, které zadal
uZivatel.

Pokud napt. zadate znak ,A", prohleda telefon viechny zéznamy v data-
bazi LDAP, v nichz atribut displayName zacina pismenem ,A”. Pokud poté
zadate b, vyhledaji se zaznamy, v nichz atribut displayName zacina
skupinou ,Ab".

(|(cn=%)(sn=%)) Atributy cn nebo sn se pouziji pro vyhledavani.

Pokud napt. zadate znak ,n* prohleda telefon vSechny zaznamy v data-
bazi LDAP, v nichz atribut cn nebo sn zacina pismenem ,n“ Pokud poté
zadate , 0", vyhledaji se zdznamy, v nichz atribut cn nebo sn zacina
skupinou ,no”.

@ LDAP rozlisuje pii vyhledavacim dotazu mezi malymi a velkymi pismeny.
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Filtrovani podle ¢isel

Filtrovani podle ¢isel urCuje, které atributy se pouziji pfi automatickém vyhledavani polozek v
telefonnim seznamu. Automatické vyhledavani probéhne pii zadani telefonniho cisla a pfi
prichozim hovoru se zobrazenim telefonniho ¢isla. Pokud se pro dané telefonni ¢islo nalezne
zaznam, zobrazi se na displeji misto ¢isla jméno.

Vyhledaji se a zobrazi pouze zaznamy, u nichz se telefonni ¢islo presné shoduje se zadanym tele-
fonnim ¢islem.

Priklady:
(homePhone=%) Atribut homePhone se pourzije pro vyhledavani.
Znak procenta (%) bude nahrazen telefonnim cislem, které zadal uzivatel.
Pokud pfi vytaceni zadate cislo , 1234567, vyhleda telefon automaticky
v databazi LDAP zaznamy se soukromym telefonnim cislem ,1234567".
(|(telephoneNumber=%)(mobile=%)(homePhone=%))
Atributy telephoneNumber, mobile a homePhone se pouziji pro vyhle-
davani.
Pokud pfi vytaceni zadate ¢islo , 1234567 vyhleda telefon automaticky

v databdzi LDAP zaznamy se soukromym nebo mobilnim nebo pracovnim
telefonnim cislem ,1234567"

Atributy

Pro zdznamy v telefonnim seznamu (objekt) je v databazi LDAP definovéana fada atributd, napf.
piijmeni, kiestni jméno, telefonni ¢islo, adresa, firma atd. Souhrn vsech atributd, které Ize ulozit
v jednom zédznamu, je uloZen ve schématu pfislusného serveru LDAP Atributy a jejich oznaceni
na serveru LDAP je tfeba znat, aby k nim byl mozny pfistup a bylo mozné vytvéret vyhledavaci
filtry. Vétsina oznaceni atributl je standardizovang, Ize vsak definovat i specifické atributy.

To, které atributy se na telefonu skutec¢né zobrazi, zavisi na tom,

» které atributy jsou pro zaznam definovany v databazi LDAP,

» které atributy jsou ve webovém konfiguratoru nastaveny pro zobrazeni na telefonu,

» které atributy Ize na telefonu, resp. sluchatku zobrazovat.
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Atributy dostupné na sluchatkach, resp. telefonech

Nésledujici tabulky uvadi atributy, které Ize pro polozku z telefonniho seznamu pouzit na
sluchatku nebo telefonu. Mnozstvi atributd, které se skute¢né zobrazi, pfi tom samoziejmé zavisi

na pfislusném sluchatku.

Atributy polozky v telefonnim seznamu

Oznaceni atributli v databazi LDAP

Jméno

givenName

PFijmeni

sn, cn, displayName

Telefon domu

homePhone, telephoneNumber

Telefon do prace

telephoneNumber

Mobilni telefon mobile

E-mail mail

Fax facsimileTelephoneNumber
Spole¢nost company, 0, ou

Ulice street

Mésto |, postalAddress

PSC postalCode

Zemé friendlyCountryName, c
Dalsi atribut uzivatelsky definovany

Zadani atributli pro zobrazeni na telefonu

Zadejte ve webovém konfiguratoru, na které z dostupnych atributt z databaze LDAP se ma

provést dotazovani a které se maji zobrazit.

» Zvolte pro kazdy atribut nékterého telefonniho seznamu pfislusny atribut z databaze LDAP.
Na vybér jsou pfeddefinovana nastaveni. Alternativné Ize rovnéz ru¢né zadat jiny atribut,
ktery je pro toto pole definovan v databazi LDAP.

» Pokud se néktery atribut nema zobrazovat, zvolte moznost none.

V poli Dalsi atribut Ize zadat dal3i atribut, ktery je dostupny v databazi LDAP a m4 se zobrazovat.
Pokud je timto atributem vytacené telefonni ¢islo, musi se aktivovat moznost Lze vytodit dalsi

atribut.

Atributy Jméno a Pfijmeni se pouziji pro nasledujici funkce:

* Zobrazeniv seznamu polozek telefonniho seznamu v podobé piijmeni, jméno

e Abecedni tfidéni polozek telefonniho seznamu na telefonu

e Zobrazeni jména volajiciho, resp. ucastnika hovoru

Pokud dotaz do databaze vrati pouze jednu z hodnot atributu (protoZze je kontakt napt. ulozen
pouze s kiestnim jménem), zobrazi se pouze tato hodnota.
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Zobrazeni na sluchatkach

Pokud jsou ve webovém konfiguratoru ziizeny telefonni seznamy LDAP, jsou na sluchéatkach

k dispozici s nasledujicimi funkcemi:

* Listovani telefonnim seznamem nebo vyhledani polozek

* Zobrazeni polozek z telefonniho seznamu s podrobnymi Udaji (bez moznosti Uprav a mazani)
* Primy vybér telefonniho ¢isla z telefonniho seznamu

* Kopirovani polozek do mistniho telefonniho seznamu

Pri vytoceni telefonniho ¢isla nebo pfi pfichozim hovoru se automaticky v telefonnim seznamu
vyhleda polozky, ktera se s timto telefonnim cislem shoduje. Pfi nalezeni takové polozky se
namisto telefonniho ¢isla zobrazi jméno.

Zobrazeni firemniho telefonniho seznamu na displeji telefonu

Firemnimu telefonnimu seznamu je pfifazena klavesa INT: p Stisknéte tlacitko E
V zavislosti na nastaveni sluchatka ve webovém konfiguratoru (= str. 41) Ize k firem-
nimu telefonnimu seznamu pristupovat rovnéz tlacitkem telefonniho seznamu [:

Neékterd sluchatka poskytuji pfistup rovnéz prostfednictvim nabidky na displeji.
Podrobnéjsi informace naleznete v navodu k pouziti telefonu.

Polozky telefonniho seznamu
Nasledujici popis je prikladem pro zobrazeni telefonniho seznamu LDAP na sluchétku.

Nabidka zobrazuje vSechny telefonni seznamy, které byly

zfizeny a aktivovany ve webovém konfiguratoru na strance
Online adresare. Kazdy telefonni seznam se zobrazuje s ozna-
¢enim, které bylo zadano ve webovém konfiguratoru v sekci

Nazev telefonniho seznamu (= str. 88).V pfikladu vpravo se Telefonni seznam 3
telefonni seznam LDAP zobrazuje jako Nas telefonni seznam.

Nas telefonni seznam

Telefonni seznam 4

Pomoci olte telefonni seznam p OK
> IE 2V 15€z > Telefonni seznam 5

Telefon odesle dotaz na server LDAP definovany ve webovém

konfiguratoru. Telefonni seznam 6

7Zpet
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Telefonni seznam LDAP se zobrazuje podle nasledujicich

* Vyhledavani se zahaji v seznamu / podiizeném seznamu, Albert
ktery byl na serveru LDAP stanoven jako vychodisko vyhle-
davani a ve webovém konfiguratoru zadan parametrem Bond
LDAP vyhledavani zakladny (BaseDN) (= str. 89).

* Polozky jsou uvedeny v abecednim pofadi.

* Polozky se zobrazuji s hodnotami Pfijmeni a Jméno, pokud
jsou oba atributy dostupné v databazi LDAP. Jinak se zobra- Brown, Charly
zuje pouze pfiijmeni, popf. kiestni jméno.

Bond, James

Bond, Paul

Zobraz. Moznosti

Prohledani telefonniho seznamu
» Listovani telefonnim seznamem
pomoci (=] o]

nebo Bond

Brown, Charly
» Pomoci 48 zadejte jméno (popf. Bond, James

jeho prvni pismena).
Bond, Paul
Jakmile stisknete tlacitko na klaves-

nici, telefon prejde do rezimu hledani. Brown, Charly
Lze zadat az 15 znak(. Zobrazi se
vsechny polozky v telefonnim

seznamu LDAP, které vyhovuji zadéni. Moznosti

Moznosti

» Pomoci ffd Ize vymazat posledni
zadané znaky.

Aktudlni vyhledavany pojem se zobrazuje v hornim fadku.

Zobrazeni polozky telefonniho seznamu
» Pomoci 5] vyberte pozadovanou polozku.

» Stisknéte dialogové tlacitko Zobraz. nebo navigac¢ni Brown, Charly

tlacitko (Il Prijmeni:
nebo Brown
» Stisknéte dialogové tlacitko Moznosti b Zobraz. Krestni jmeno:
Polozka telefonniho seznamu se zobrazi s podrobnymi informa- Charly
cemi. Zobrazi se pouze ty atributy, pro které je ulozena hodnota Telefon domd:

(= str.90). 1234567890

b Listujte z&znamem pomoci . v

Zpet

» Polozku Ize zavfit stiskem tlacitka pro zavéseni [ | nebo
dialogového tlacitka Zpet.
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s vr

Vytoceni ¢isla z telefonniho seznamu

» Pomoci ] zvolte pozadovanou polozku telefonniho
seznamu. Brown, Charly

A
b Stisknéte tlacitko pijeti hovoru [ ]. Pokud je uloZeno Telefon do prace:
pouze jedno telefonni ¢islo, tak se vytoci. Pokud je ulozeno 0987654321
vice telefonnich ¢isel, zobrazi se jejich seznam pro vybér. Mobilni telefon:
nebo 0908987876
» Pomoci[C5] zvolte pozadované telefonni ¢islo z podrobného  |SHE=
nahledu polozky: Telefon dom, Telefon do prace oder Avenue 12
v

Mobilni telefon.

Zpet

» Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru [/ ] Telefonni ¢islo se vytodi.
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Priloha

Priloha

Bezpecnostni pokyny

1i]

Nez zacnete zafizeni pouzivat, proctéte si bezpecnostni pokyny a ndvod k obsluze.

Detailni popis funkci vaseho telefonu naleznete v navodu k obsluze na internetu na
gigaset.com/pro. Timto zpiisobem pomahame Setfit papir a Vam zajistime kdykoli
rychly pfistup k tplné aktudlni dokumentaci.

Ptistroj nefunguje pfi vypadku elektrického proudu. Nelze uskute¢riovat ani Zddna
tisnova volani.

Jsou-li tlacitka nebo displej blokovany, nelze volit ani ¢isla tisfiového volani.

Nepouzivejte pfistroje v prostiedi, kde hrozi nebezpeci vybuchu, naptiklad
v lakovnach.

Tyto pfistroje nejsou chranény proti stfikajici vodé. Nenechavejte je proto ve vihkych
mistnostech, jako jsou napf. koupelny nebo sprchy.

N | |[&]

Vadné pristroje vyfadte z provozu nebo je nechejte opravit servisnim oddélenim,
protoze jinak by mohly rusit jiné bezdratové sluzby.

<

Provoz tohoto zafizeni mize mit vliv na fungovani lékafskych pfistrojd. Dodrzujte tech-
nické podminky zdravotnickych zafizeni, napf. Iékaiské ordinace.

Pokud pouzivate |ékaiské pristroje (napf. kardiostimuldtor), informujte se u jejich
vyrobce, do jaké miry jsou tyto pfistroje odolné vii¢i externimu vysokofrekven¢nimu
ruseni (informace o vyrobku Gigaset viz ,Specifikace” =+ str. 101).

A

Pri venkovni instalaci je tteba dodrzovat bezpec¢nostni predpisy prostiedi instalace,
zejména pokud jde o ochranu pied bleskem.

Zakaznicky servis a podpora

Méte néjaké otazky?

Rychlou napovédu a informace naleznete v tomto navodu k obsluze a na strankach
gigaset.com/pro.

Informace o tématech

* Products (vyrobky)

¢ Documents (dokumentace)

* Interop (interoperabilita)

*  Firmware (firmware)

» FAQ (casté dotazy)

e Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V pfipadé podrobnéjsich dotazl k vyrobku Gigaset vdm ochotné poradi specializovany
prodejce.
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Priloha

Prohlaseni o shodé
Telefonovani Voice-over-IP je mozné pres LAN rozhrani (IEEE 802.3).
Pro dalsi informace prosim kontaktujte vaseho poskytovatele internetu.

Toto zafizeni je uréeno k pouziti po celém svété kromé evropského hospodaiského prostoru
(s vyjimkou Svycarska) v souladu s narodnimi predpisy."

Specifické zvlastnosti zemé jsou zohlednény.

Spole¢nost Gigaset Communications GmbH timto prohlasuje, Ze nasleduijici typ radiového
zafizeni vyhovuje smérnici 2014/53/EU:

Gigaset N610 IP PRO

Uplny text Prohlageni o shodé s predpisy EU je dostupny na nasledujici internetové adrese:
www.gigaset.com/docs
nebo prostrednictvim hotline-linky spole¢nosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlaseni by mohlo byt rovnéz soucasti soubord ,Mezinarodni prohlaseni o shodé” nebo
+Evropska prohlaseni o shodé”.

Prezkoumejte viechny tyto soubory.

Ochrana zivotniho prostredi

Systém zajisténi ochrany zZivotniho prostiedi
Podrobné informace o ekologickych vyrobcich a postupech naleznete také na internetovych
strankach www.gigaset.com.

ﬂ ﬁ Spole¢nost Gigaset Communications GmbH je certifikovana v souladu
TOVE —~TUVME smezindrodnimi normamilSO 14001 a ISO 9001.
. 500 SO0 .. .
w w 1SO 14001 (Zivotni prostiedi): certifikat vydany zkusebnou TUV SUD
Management Service GmbH, platny od z&fi 2007.

1SO 9001 (kvalita): certifikat vydany zkusebnou TUV SUD Management Service GmbH, platny
od 17.2.1994.

Likvidace

Veskeré elektrické a elektronické vyrobky musi byt likvidovany oddélené od komunalniho
odpadu prostfednictvim ur¢enych sbérnych mist stanovenych vldadou nebo mistnimi urady.

Tento symbol Skrtnuté popelnice na koleckdch znameng, Ze se na produkt vztahuje
E\/ evropska smérnice 2012/19/EU.

m== ) Spréavna likvidace a samostatny sbér starych pfistroji pomuze prevenci pred
negativnimi disledky na Zivotni prostiedi a lidské zdravi. Je predpokladem
opakovaného poutziti a recyklace pouzitého elektrického a elektronického zafizeni.

Podrobnéjsi informace o likvidaci starych pfistroju si prosim vyzadejte od mistniho Uradu,
podniku zabyvajiciho se likvidaci odpadd nebo v obchodé, kde jste produkt zakoupili.
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Udrzba a péce

Zafizeni otirejte vlhkou nebo antistatickou utérkou. Nepouzivejte rozpoustédla ani utérky
z mikrovlakna.

Nikdy nepouzivejte suchou utérku: hrozi nebezpedi vzniku elektrostatického vyboje.

Ve vzacnych pripadech se stava, Ze kontakt pristroje s chemickymi latkami zptsobi zmény jeho
povrchu. Vzhledem k velkému mnozstvi chemikalii, které jsou na trhu k dostani, nebylo mozné
otestovat vSechny latky.

Vady vysoce lesklého povrchu Ize opatrné odstranit pomoci lestidel ur¢enych na displeje
mobilnich telefond.

Kontakt s kapalinou A

Pokud se pristroj dostane do kontaktu s kapalinou:

1 Odpojte od pfistroje veskeré kabely.

2 Kapalinu nechejte vytéci z pristroje.

3 Vsechny dily otfete do sucha.

4 Poté pristroj nechejte alespon 72 hodin klavesnici smérem doll (je-li ji pfistroj vybaven)
na suchém a teplém misté (ne: v mikrovinné troubé, troubé na peceni apod.).

5 Po uplném vyschnuti miizete pfistroj znovu zapnout.

Po Uplném vysuseni je pfistroj v mnoha pfipadech i nadale funk¢ni a Ize ho zapnout.
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Technické udaje

Specifikace

Spotieba proudu

N610 IP PRO (zakladna)

Vseobecné specifikace

Technické udaje

<38W

Power over Ethernet

PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (tfida 1)

Rozhrani LAN

RJ45 Ethernet, 10/100 Mbit/s
Stupen kryti IP20

Provozni podminky prostfedi

+5 °C az +45 °C v uzavfenych mistnostech;
20 % az 75 % relativni vihkost vzduchu

Protokoly IPv4, SNTP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN, HTTP, TLS,
SIP, STUN, RTP, MWI, SDP, SRTP
Norma DECT DECT EN 300 175-x

Rozsah vysilacich kmitoctd

1880-1900 MHz (Evropa),

1910-1930 MHz (Latinska Amerika),

1910-1920 MHz (Brazilie)

1880-1895 MHz (jihovychodni Asie / Tchaj-wan)

Vysilaci vykon

Stfedni vykon: 10 mW na kanal,
Impulsovy vykon: 250 mW

Pocet kanalt

120

Pocet spojeni

8 soubéznych spojeni na jednu zdkladnu (G.711),
8 soubéznych spojeni (G.729),
5 spojeni v Sirokopasmovém rezimu (G.722)

Dosah az 300 m na volném prostranstvi, az 50 m v budo-
vach
Kodek G.711,G.722, G.729ab

Quality of Service

TOS, DiffServ
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Technické udaje

Napajeci adaptér

Vyrobce

Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.
Obchodni rejstiik: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,
Xiamen, Fujian 361006, P.R. China

LEADER ELECTRONICS

Obchodni rejstiik: 913211007039359372
8F, No.138 Ln. 235 Baogjio Rd.

Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan

Identifikace modelu

C706

Vstupni napéti 230V
Vstupni frekvence stfidavého proudu 50 Hz
Vystupni napéti 12V
Viystupni proud 1A
Vystupni vykon 12W
Primérna efektivita za provozu >83%
Efektivita pfi nizkém zatizeni (10 %) > 60 %
Pfikon pfi nulovém zatizeni <0,10W
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Rejstiik

A

AdresaserveruLDAP. ........ooviviiiiiinnn, 89
Adresa vystupniho proxy serveru
Aktivace telefonnich seznam@ XSl ...
Aktualizace. . ....o.vuviininiiiii i 67
Aktualizace firmwaru
LEDAisplej «vvvvvneii i 13
PlANOVANA . ..ttt 68
AND, OPErator .o vv v e e teieeienneennnens 91
Atribut .o 93
Atributy
definovani pro zobrazeni 94
vdatabazilDAP..........c.oovvinnenn.
Atributy, LDAP

COMPANY et tvteit it iieanennns
definovany uzivatelsky
displayName............oennnn
facsimileTelephoneNumber
friendlyCountryName ...........
givenName ........coevvvinnn. ..
homePhone .................oiil

postalAddress
postalCode ........covvuuvnnnn.

telephoneNumber ..

uzivatelsky definované ...................
Autentizace LDAP pro sluchédtko.............. 42
Automatické hledani
Automatické zélohovani..................... 69

B
BroadSoft XSl. . .vuvuenininiiiie e 50

C

catribut. ... 55,94
Centrélni telefonniseznam .................. 58
Certifikdt. . ..ooovvi i 47
webovy konfigurator..................... 63
Certifikaty. .. .vvee i 65
CLI (Command Line Interface, rozhrani typu
prikazového radku)
cnatribut. ... .
company, atribut............oooooii

RejstFik

CSTA
piistupové Udaje. ....vvveevneennennnnnn 44
CSTA (Computer Supported Telecommunications
Applications) .......coveiiiiiiiin. 31

c
Cas
CaSOVE PASMO + ot v e v veieeiieenineanns 66
PASMO vttt et et e 66
SYNChIoNIZace . ....vovvnininin e 67
Cas na paket RTP (ptime) .......covvvvevnnn... 29
Casovat
CasovaCSIPTT .o.vviiiiii i,
Odb8r .o
opakovani pfi selhani piihlaseni............
relaceSIP ..ot
Casovac odbéru.......covevevnnennn.n.
Casovac opakovani pfi selhani piihlaseni
Casovac relace SIP

Casoval SIPTT ..ue it
Casovy interval pro obnovovani registrace. . . . .. 25
CaSOVY SEIVEN .ottt e e e erieenennennns 66
Cekajici hovor, externi

prijeti/odmitnuti............. ...l 83
CISI0. v e ettt e 55
Cislo predvolby telefonni ustfedny ............ 49
Cislo v telefonnim seznamu .. ................ 94
D
Daldiatributy «...covveininii i 94
Datum

NAStaVENi ... v vttt 66

SYNChIONIZACe . ..ttt eens 67
DECT

bezpednost ... ... 71

radiové zafeni .........ooiiiiiiiiiie 71
Diagnostika. . .....ovuiiiiiiiii i 80

udalosti v souvislosti se

spraveem DECT .. ovvvvi i e 77

zékladna. .....oooiiiiiii 74
DiffServ (diferencované sluzby) ............... 47
displayName, atribut..................... 55,94
DNS (Domain Name System) ................. 22
Doménova slozka uzivatelské adresy .......... 24
Dotazovaci hovor. ......ovvvviiniininiinenns 83
Dotazovaci hovory

UKONEENT « vt 83
DUMP ottt e e e 80
E
ECODECT vttt 71
Elektrické napdjeni.........coooviiviinnin... 10
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Rejstiik

F

facsimileTelephoneNumber, atribut . . ...... 55,94
Filtr

JMENO e
Kritéria. ..o

FIRFLDAP .ot eie e

Filt, LDAP . ettt

Filtrovani podle ¢isel............... .

Filtrovani podle ¢isel, LDAP . ........

Filtrovani podlejmen ..............

Filtrovani podle jmen, LDAP. ........

Filtry « oo

Firemni telefonni seznam....................

Firmware
aktualizace .........cooiiiiiiiiiiia,
aktudlniverze..............ooiiiiii,
predchoziverze ..........ccoviiiiinan.
sluchatko. .......coovvvvinennn,

Format zobrazeni, LDAP............

friendlyCountryName, atribut

Funkce napovédy, webovy konfigurator ... .... 18

G.729A
givenName, atribut...................... 55,94
Globalnikatalog ........ovviivininnennnn 55

ZMENA oottt e,

Hovor ..o
Hovor, interni
Hovory bez pouziti SRTP, pfijeti

HTTPautentizace ..........coovviiiiinnnnn,
|
Identifikace uzivatele .............. ... .. ... 89
Informace o ochrané osobnich udajd. . ........ 11
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