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Zariadenia Gigaset DECT IP PRO - prehlad

Zariadenia Gigaset DECT IP PRO - prehlad

IP zariadenia Gigaset PRO DECT kombinuju moznosti IP telefénie s pouzivanim telefénov DECT.
Ponukaju skalovatelné teleféonne riesenia pre spolo¢nosti roznych velkosti a s roznymi poziadav-
kami.

A\ Pocet paralelnych hovorov

6000 [[= = = = = = == m e e e e oo -eoo- o
N870 IP PRO Multicell System y
(velkd instalacia)
3 I T T T T - /
N870 IP PRO Multicell System . '
(strednd instalacia) . —»:
+ Licencia |
20 | oo : '
N870 IP PRO Multicell System : '
(mala instalacia) ' :
8l - - oo ! '
' .—> ' .
' ' ' Pocet *
N610IPPRO !  N670IPPRO ' + sluchadiel !
8 20 50 250 Maximalne
20000

N610 IP PRO  Jedna bunka, 8 sltichadiel, 8 simultannych hovorov
Podpora opakovaca pre rozsirenie dosahu (az 6)

N670 IP PRO  Jedna bunka, 20 sluchadiel, 8 simultdnnych hovorov
Na rozsirenie dosahu mozno vyuzivat prevadzku mini systému s viacerymi
bunkami s 3 zédkladriovymi stanicami.
Aktualizacia na zariadenie v systéme N870 IP PRO Multicell System je mozna
pomocou licen¢ného kluca.

N870 IP PRO  Systém viacerych buniek
Maly: 10 zakladnovych stanic, 50 slichadiel, 20 simultannych hovorov
Stredny: 60 zakladnovych stanic, 250 sluchadiel, 60 simultannych hovorov
Mozna aktualizacia na velky systém s az 6 000 zakladriovymi stanicami,
20 000 sluchadlami a 6 000 simultdnnymi hovormi. Na tento Ucel su potrebné
licencie.



N610 IP PRO - Givod

N610 IP PRO - Gvod

N610 IP PRO je zékladrova stanica DECT na pripojenie k telefénnej tstredni VolP.

Na nasledujicom obrézku je zobrazeny sposob, akym je zariadenie N610 IP PRO zakompono-
vané do IP telefénneho prostredia:

Konfiguracia cez

webové rozhranie [
||| ﬂ;ﬁ" IP telefony

Telefénna Ustredna
N610 IP PRO (VolP, ISDN,
Z4kladhova - - analogova)
= 2

stanica DECT &
DECT

-1l @

* N6101P PRO
e Zabezpecuje funkcie DECT v rdmci buniek.

* Kombinuje vietky potrebné funkcie v jednom zariadeni - integratora pre centralnu
spravu, spravcu DECT a zékladriovu stanicu

LAN

» Zabezpecuje spracovanie médii zo slichadla priamo do telefénnej Ustredne.

» Poskytuje spojovacie kandly pre sltichadla; ich pocet zavisi od réznych faktorov, ako je
schvalend Sirka pasma.

* Ma integrovaného spravcu DECT, ktory poskytuje aplika¢nt branu medzi signélmi SIP
a signalmi DECT, pricom tiez zabezpecuje registraciou sluchadiel v sieti DECT.

» Narozsirenie dosahu siete DECT zakladrovej stanice je mozné zaregistrovat az Sest
opakovacov. Opakovace moézu byt usporiadané iba v hviezdicovej konfiguracii, nie ako
retaz.

V sucasnosti je mozné zaregistrovat opakovace bez ifrovania (napr. Gigaset
Repeater V1.0). Informécie o registracii opakovacov na zékladrovej stanici

najdete na stranke wiki.gigasetpro.com.



http://wiki.gigasetpro.com

N610 IP PRO - tvod

Sluchadla (mobilné zariadenia)
» Zariadenie N610 IP PRO dokaze spravovat az 8 slichadiel.

* CezVolP by sa sicasne mohlo uskutocnovat az do osem volani DECT, vratane relécii sieto-
vych adresarov a relacii informacného centra. Podrobnejsie informacie o funkciach
slichadiel v suvislosti so zakladriovymi stanicami Gigaset najdete na stranke
wiki.gigasetpro.com.

V prevadzke v ulohe malého telefonneho systému (= s. 7):

* Kjednému alebo viacerym sltichadlam je mozné priradit viacero liniek (Ucty SIP). Kazdé
slichadlo ma interné ¢islo.

» Pouzivatelia mézu uskutocriovat bezplatné interné hovory s ostatnymi tcastnikmi a
prepajat externé hovory na internych tcastnikov.

Pocet subeznych hovorov v zavislosti od zvoleného kodeka: = s. 30
Konfiguracia sluchadiel = s. 35

Podrobné informacie o schvalenych slichadlach Gigaset najdete v prislusnom navode na
obsluhu. Tieto su k dispozicii na internete na adrese wiki.gigasetpro.com.

Telefénna ustredna

Telefénny systém DECT musite pripojit k IP telefonnej Ustredni alebo poskytovatelovi

s pripojeniami VolP (SIP), napriklad k

¢ miestnej telefénnej Ustredni,

¢ hostitelskej telefénnej Ustredni,

¢ cloudovej telefonnej Ustredni,

» poskytovatelovi VolP.

Telefénna Ustredna

* Vytvéra pripojenie k verejnej telefonnej sieti.

* Umoznuje centralnu spravu telefénnych spojeni, adresarov, sietovych odkazovych
schranok.


http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com

N610 IP PRO - tivod

Viaclinkova prevadzka a interné telefonovanie

V predvolenom nastaveni mé zariadenie N610 IP PRO priradenu ulohu Vsetko v jednom. To

znamena, Ze k jednému slichadlu je priradeny jeden ucet SIP. Interné hovory medzi rozli¢nymi

slichadlami zaregistrovanymi na zékladrovej stanici nie s mozné.

Zariadenie mozete prepnut do reZzimu viaclinkovej prevadzky. V tomto rezime mozete k

slichadlu priradit viacero Gctov SIP, napr. rézne Ucty pre prichadzajuce a odchadzajice hovory,

ako aj viaceré Ucty pre prichadzajuce hovory. To umoziuje napriklad roznym ¢lenom timu

priradit spolo¢né telefénne cislo pre prichadzajuce hovory.

Okrem toho je v tomto reZime mozné interné bezplatné telefonovanie medzi slichadlami.

Ucastnici mo2zu prepojit externé hovory na inych G¢astnikov.

Ak chcete prekonvertovat zariadenie N610 IP PRO na zariadenie pre viaclinkovu prevadzku,

postupuijte takto:

» Resetujte zariadenie do Ulohy All in one + internal telephony - dynamic IP. Vsetky konfigu-
ra¢né Udaje sa odstrania.

» Nastavte profily vasho poskytovatela (= s. 24).
» Nastavte vsetky Ucty SIP (= s. 32).
» Zaregistrujte slichadla na zakladnovej stanici a slichadlam priradte ucty SIP pre prichadza-

juce a odchadzajuce hovory (= s. 35).

Pri prvom spusteni webového konfiguratora po nastaveni moézete ulohu All in one +
internal telephony - dynamic IP zariadeniu priradit priamo na Uvodnej stranke
(=p 5. 16).



N610 IP PRO - Givod

Prehlad
Spredu

Zobrazenie LED diod

Stav prevadzky zariadenia = s.13

Tlacidlo zariadenia

Spodna
cast I}

Zozadu

Resetovanie zariadenia = s. 14

Zasuvka LAN a napajacieho kabla

Pripojenie zariadenia # s. 10

Otvory na montdaz na stenu

Montéz na stenu = s.12



Prvé kroky

Prvé kroky

Obsah balenia

* Jedno zariadenie N610 IP PRO e
» Sietovy adaptér

* Bezpecnostny prospekt

» Skrutky a prichytky pre montaz na stenu

Vzdy, ked pre zariadenie Gigaset existuju nové alebo vylepsené funkcie, budu
@ k dispozicii na prevzatie aktualizacie firmvéru pre zékladnovu stanicu DECT. Ak to

sposobi prevadzkové zmeny pri pouzivani telefénu, zverejni sa nova verzia tejto

pouzivatelskej prirucky alebo potrebné zmeny na internete na adrese

wiki.gigasetpro.com

Vyberte produkt a otvorte prislusnu produktovu stranku tykajucu sa vasej zaklad-
fovej stanice, kde najdete odkaz na pouzivatelské prirucky.

Ak chcete zistit, ktora verzia firmvéru je momentalne nacitana, pozrite si # s.68 a/
alebo s.74.


http://wiki.gigasetpro.com

Prvé kroky

Montaz zariadenia
e Zariadenie N610 IP PRO je ur¢ené na montaz na stenu (= s. 12).

Zariadenie N610 IP PRO je urc¢ené na pouzivanie v suchych miestnostiach

s teplotnym rozsahom +5 °C az +45 °C.

Zariadenie N610 IP PRO nikdy nevystavujte zdrojom tepla, priamemu sine¢nému
Ziareniu ani inym elektrickym pristrojom.

Chrénite zariadenie pred vihkostou, prachom, korozivnymi kvapalinami
avyparmi.

Pripojenie napdjacieho zdroja

®

Vase zariadenie N610 IP PRO sa dodava s dostato¢nym napajanim cez PoE (Power
over Ethernet), ak je zariadenie pripojené k ethernetovému prepinacu s funkciou PoE
(trieda PoE IEEE802.3af). V tomto pripade nemusite zariadenie pripojit k elektrickej
sieti.

|

» Potiahnite dolnu ¢ast krytu nadol a sklopte ho smerom dopredu .

» Pripojte napéjaci kdbel k napajaciemu konektoru na zakladrovej stanici |BJ.

» Pripojte napéjaci zdroj [E}.

10




Prvé kroky

Pripojenie k sieti LAN

Zariadenie N610 IP PRO mézete pripojit k miestnej sieti prostrednictvom smerovaca alebo
prepinaca. Komunikacny systém telefonnej Ustredne je potrebny na telefonovanie cez internet.
Musi byt pristupny cez lokalnu siet a musi mat pristup na siet.

Aby ste si mohli konfigurovat telefénny systém prostrednictvom webového konfiguratora,
potrebujete taktiez pocita¢ pripojeny k miestnej sieti.

Pre kazdé zariadenie, ktoré sa ma pripojit k miestnej sieti, je potrebny ethernetovy kabel.

: "
T .7 (eesssvee:

-

» Zapojte konektor ethernetového kabla do pripajacieho konektora LAN v spodnej casti zaria-
denia |E}}.

» Zapojte druht zastrcku ethernetového kabla do zésuvky LAN pre lokalnu siet alebo na
prepinaci PoE |F1.

» Zatvorte veko.

@ Vyhlasenie o ochrane osobnych tdajov
Ked je zariadenie pripojené k internetu, automaticky sa obrati na server podpory

Gigaset, aby vam ulah¢il konfiguraciu zariadeni a umoznil komunikovat
s internetovymi sluzbami.
Na tento ucel systém zasle nasledovné informacie pri spusteni a potom raz denne:
« MAC adresa,
e nazov zariadenia,
* pocet registrovanych sluchadiel,
* pocet pripojenych zakladnovych stanic (pre N610 IP PRO vzdy 1),
* pocet pripojenych spravcov DECT (pre N610 IP PRO vzdy 1),
* informacie o licencii,
* verzia softvéru.
Na serveri podpory su tieto informécie prepojené s existujucimi informaciami
o konkrétnych zariadeniach:
* MAC adresa suvisiaca so systémom/zariadenim — heslo MAC adresy.

11



Prvé kroky

Montaz na stenu

Zariadenie N610 IP PRO je ur¢ené na montaz na stenu. Po pripojeni kabla siete LAN ho mézete
umiestnit na ur¢ené miesto.

r
T

il

110 mm

e
|
i
i
i
|
i
|
I
I

|
_e._.

Upevnite zariadenie na stenu pomocou dvoch skrutiek:

» Vyvitajte otvory s vertikalnou vzdialenostou 110 mm.

» Pripevnite prichytky a upevnite skrutky. Nechajte skrutky
vycnievat cca Styri mm.

» Zaveste pristroj na skrutky.

12



Navod na obsluhu

Navod na obsluhu

Diédy vyzarujuce svetlo (LED)
LED di6dy na prednej strane zobrazuju rézne prevadzkové stavy. LED diédy mozu mat tri rozne
farby (Cervena, modra, zelena) alebo mézu byt vypnuté.

LED 1 (vlavo) ‘ | LED 2 (vpravo) | ‘Opis ‘

05s | 05s | 05s ‘ 05s ‘ | 05s | 05s | 0,55| 0,55|
T

‘Vypnuté napajanie

‘ Prebieha aktualizacia firmvéru ‘

Ziadne pripojenie k sieti LAN alebo
nie je dostupna/priradend Ziadna IP
adresa

‘ Prevadzka DECT alebo RTP ‘
_ ‘ Pretazenie DECT alebo RTP ‘

@ LED indikator stavu pre zakladrové stanice je mozné deaktivovat.

13



Navod na obsluhu

Resetovanie zdkladnovej stanice

Pomocou tlacidla zariadenia na prednej strane mézete resetovat zakladnovu stanicu.

» Stlacte tlacidlo zariadenia aspon na 10 sekind, kym nezhasnu vsetky LED diédy b Uvolnite
tlacidlo ... zariadenie je teraz v rezime programovania.

» Kratko stlacte tlacidlo zariadenia, kym sa obe LED diédy nerozsvietia #
namodro.

» Stlacte tlacidlo zariadenia aspori na tri sekundy, ale kratsie ako na 10
sekund ... zariadenie sa resetuje a restartuje.

Systém sa resetuje na vyrobné nastavenia. To znamen4, Ze existujuca konfiguracia
a pouzivatelské udaje sa stratia.

Nudzové resetovanie vyrobnych nastaveni

Pri spustani zariadenia

» Stlacte tlacidlo zariadenia aspori na 10 sekind, kym vsetky LED diédy nezhasni b Uvolhite
tlacidlo ... zariadenie je teraz v rezZime programovania.

» Stlacte tlacidlo zariadenia, kym sa obe LED diédy nerozsvietia namodro.

» Stlacte tlacidlo zariadenia aspori na Styri sekundy ... zariadenie sa resetuje a restartuje.

14



Konfiguracia systému

Konfiguracia systému

Nastavenia systému sa vykonavaju prostrednictvom webového konfiguradtora N610 IP PRO
anemozu byt zmenené pomocou slichadiel.

To plati najma pre:

* registraciu a zrusenie registracie sliichadla v telefébnnom systéme, nazov slichadla,

» vsetky nastavenia pre tUcet VolP pouzivany slichadlom pre hovory,

» konfiguraciu online adresarov.

Nastavenia Specifické pre sltichadlo st prednastavené na slichadle. Tieto nastavenia mozete
zmenit.

Plati to napriklad pre

* nastavenia displeja, ako je jazyk, farba, podsvietenie atd',

* nastavenia tykajuce sa vyzvanacich ténov, hlasitosti, profilov reproduktorov atd.
Suvisiace informacie mézete najst v navode na obsluhu prislusného slichadla.

Webovy konfigurator

Pomocou webového konfiguratora nastavte N610 IP PRO a nakonfigurujte svoju siet DECT.

* Vykonajte zakladné nastavenia pripojeni VolP a zaregistrujte a nakonfigurujte slichadlg,
ktoré chcete pouzivat v sieti DECT.

* Vykonajte dalsie nastavenia, napr. spliite osobitné predpoklady pre pripojenie sltichadiel do
firemnej siete alebo upravte kvalitu hlasu v spojeniach VolP.

* Ulozte udaje potrebné na pristup k urcitym sluzbam na internete. Medzi tieto sluzby patri
pristup k online adresarom, ako aj synchronizacia datumu a ¢asu s ¢asovym serverom.

* Ulozte konfigurac¢né udaje siete DECT ako stbory do pocitaca a znovu ich naditajte v pripade
chyby. Nahrajte novy firmvér, ak je k dispozicii, a naplanujte aktualizacie firmvéru k urcitému
datumu.

15



Konfiguracia systému

Spustenie

a Na pocitaci/tablete je nainstalovany Standardny webovy prehliadac.
Zariadenie N610 IP PRO a pocitac/tablet st priamo prepojené v miestnej sieti. Nasta-
venia akejkolvek existujlcej brany firewall nainstalovanej v pocitaci umoziuju
vzdjomnu komunikaciu medzi pocitacom/tabletom a zariadenim N610 IP PRO.

V zavislosti od telefénnej Ustredne VolP/poskytovatela VolP je mozné, Ze nebudete
moct zmenit individudlne nastavenia vo webovom konfiguratore.

V Case, ked'ste pripojeni k webovému konfiguratoru, je zablokovany ostatnym pouzi-
vatelom. Sucasny pristup nie je mozny.

» Spustite webovy prehliadac na pocitaci alebo tablete.

» Do pola s adresou vo webovom prehliadaci zadajte gigaset-config.com

Ak je na tejto adrese dosiahnutelnych niekolko zariadeni Gigaset, zobrazi sa zoznam p
Vlyberte zariadenie ... spusti sa webovy konfigurator N610 IP PRO

alebo

» Zadajte aktudlnu IP adresu zdkladnovej stanice do pola adresy webového prehliadaca
(napriklad: http://192.168.2.10).

IP adresa zariadenia

Ak je IP adresa priradena dynamicky cez server DHCP lokalne;j siete, aktualnu IP adresu najdete
na serveri DHCP v zozname registrovanych DHCP klientov. MAC adresu najdete na zadnej strane
pristroja. V pripade potreby kontaktujte spravcu vasej lokalnej siete.

IP adresa spravcu DECT sa moze prilezitostne menit v zavislosti od nastaveni servera DHCP
(wps. 21).

Prihlasenie/odhlasenie webového konfiguratora

Po Uspesnom vytvoreni spojenia sa vo webovom prehliadaci zobrazi prihlasovacia obrazovka.

Existuju dve roly pouzivatela s roznymi ID pouzivatela:

spravca Ma neobmedzeny pristup ku vsetkym funkciam webového konfiguratora.

pouzivatel  Ma len obmedzeny pristup k niektorym nastaveniam a systémovym informa-
cidm, napr. registracii slichadla a niektorym systémovym nastaveniam. Rola
pouzivatela sa musi aktivovat pred jej pouZitim (=p s. 63).

Do textového pola Meno pouzivatela zadajte ID pouzivatela (spravca/pouzivatel).
Zadajte heslo do textového pola Heslo. Predvolené spravca/pouzivatel

V menu moznosti jazyk vyberte pozadovany jazyk.

v Vv Vv Vv

Kliknite na tla¢idlo Prihlasit.

16
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Konfiguracia systému

Prvé prihlasenie

Zobrazi sa vyzva na zmenu predvoleného hesla a na nastavenie prislusného radiofrekvené¢ného
pésma.

» Do pola Nové heslo zadajte nové heslo a zopakujte ho v poli Zopakujte heslo
Heslo musi obsahovat:
* aspon jedno velké pismeno,
e aspon jednu cislicu,
* aspon jeden zvlastny znak,
* od 8do 74 znakov.
» Vyberte zo zoznamu radiofrekvencné pasmo pouzivané vo vasej oblasti (= s. 73).

Ak chcete aktivovat funkcie ,Viaclinkova prevadzka” a ,interné telefonovanie” (= s. 7) pre vase
zariadenie:

» Vyberte tlohu All in one + internal telephony - dynamic IP v menu moznosti Resetovat na
zariadenie

» Kliknutim na tlacidlo Nastavit uloZte nastavenia a otvorte rozhranie spravcu.

Ak dlhsi cas (priblizne 10 minut) nevykonate Ziadne zéznamy, automaticky sa odhla-
site. Pri dalSom pokuse o vykonanie zaznamu alebo otvorenie webovej stranky sa
znovu zobrazi obrazovka prihlasenia. Znova zadajte heslo a opédtovne sa prihlaste.

Zaznamy, ktoré ste neulozili do telefonneho systému pred automatickym odhla-
senim, sa stratia.
Odhlasenie

Funkciu odhlasenia najdete v pravom hornom rohu kazdej webovej stranky pod ndzvom
produktu.

» Kliknite na tlacidlo G Xell)EHId

@ Relacia sa automaticky ukonc¢i po desiatich minutach necinnosti.

Na ukoncenie pripojenia k webovému konfiguratoru vzdy pouzivajte funkciu odhla-
senia. Ak napriklad zatvorite webovy prehliada¢ bez predbezného odhlasenia,
pristup k webovému konfiguratoru sa moze na niekolko minut zablokovat.

Zmena jazyka

Jazyk moézete kedykolvek zmenit.

» Vmenu moznosti [2:IEEVAYS 84 v pravej hornej ¢asti flubovolnej webovej stranky
vyberte pozadovany jazyk.

Licen¢né podmienky

Na prihlasovacej obrazovke st informacie o softvéri typu open source, ktory je sticastou
produktu.

» V pravom dolnom rohu prihlasovacej obrazovky kliknite na tlacidlo Licen¢né podmienky.
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Konfiguracia systému

Zobrazenie/skrytie navigacného menu

Na kazdej stranke webového konfiguratora pontka bo¢né menu vlavo moznost prechadzania
dostupnymi funkciami. Aktualne pouzivané menu sa rozbali a aktualne zvolena polozka menu
sa zafarbi na oranzovo.

Naviga¢né menu sa moéze zobrazit natrvalo alebo moéze byt skryté v pripade, Ze sa ukazovatel
presunie z oblasti menu.

» Na zobrazenie/skrytie menu pouzite zaciarkavacie policko Automaticky skryvat ponuku
pod zoznamom menu.
D nezaciarknuté Naviga¢né menu sa zobrazuje natrvalo (predvolené).

zaciarknuté Ponuka sa skryje hned, ako posuniete ukazovatel mimo oblasti menu.
Na lavej strane su zobrazené iba symboly hornej rovne menu.

Ak chcete znova zobrazit menu: b Presurite ukazovatel na oblast, na
ktorej su zobrazené symboly menu.

Funkcia pomocnika

Popis parametrov

» Kliknite na otaznik vedla parametra, pre ktory potrebujete informécie. Zobrazi sa vyskako-
vacie okno s kratkym popisom vybraného parametra.

Popis funkcie pre celu stranku webového konfiguratora

» Kliknite na otdznik v pravom hornom rohu stranky. Online pomocnik sa otvori
v samostatnom okne. Poskytuje informéacie o funkciadch a ulohéch, ktoré je mozné vykonat
prostrednictvom tejto stranky.

Mate pristup k celému online pomocnikovi:
Prehladavanie online pomocnika: » Pouzite tla¢idla IEKH IEH.
Otvorenie obsahu: » Kliknite na tlacidlo IEE.

Otvorenie indexu pre vyhladavanie konkrétnych kla¢ovych slov: » Kliknite na tlacidlo IEN.

Pouzitie/vyradenie zmien

Pouzitie zmien

» Po dokonceni zmeny na stranke zvolte tlacidlo Nastavit ... nové nastavenia sa ulozia a akti-
vuju sa v konfiguracii.

Neulozené zmeny sa stratia, ak sa presuniete na ind webovu stranku alebo ak stratite
spojenie s webovym konfiguratorom, napriklad kvéli prekroceniu ¢asového limitu
(= s.17).

Vyradenie zmien

» Zvolte tlacidlo Zrusit ...zmeny vykonané na webovej stranke sa zamietnu a nastavenia,
ktoré si momentalne uloZzené v konfiguracii telefonneho systému, sa znova nacitaju.
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Konfiguracia systému

Praca so zoznamami

Zmena vzhladu zoznamu
Filtrovanie zoznamu:

» Do textového pola zadajte polozku vyhladévania (pIny obsah pola) ... v tabulke sa zobrazia
iba polozky obsahujtice text zodpovedajtci polozke vyhladavania v lubovolnom stipci.

Filtrovanie zoznamu podla obsahu stipca:

» Vmenu moznosti Hladat v vyberte stlpce, ktoré sa maju vyhladavat pre zadant polozku
vyhladdvania ... v tabulke sa zobrazia iba polozky obsahujuce text zodpovedajuci vyhlada-
vanej polozke vo vybranom stlpci.

Triedenie zoznamu:

» Kliknutim na 3ipky vedla hlavi¢ky stlpca zoradite tabulku na obsah stipcov vo vzostupnom
alebo zostupnom poradi.

Zobrazenie/skrytie stipcov:

» Kliknite na menu moznosti Zobrazit vpravo. b Vyberte stlpce, ktoré chcete zobrazit
v tabulke (®/@ = zobrazené/skryté).

Nazvy stlpcov, ktoré nemozno skryt, st sivé.

Zmena poctu poloziek v zozname

» Na pravej strane pod zoznamom vyberte maximalny pocet poloziek, ktoré by sa mali zobrazit
na stranke (10, 25, 50, 100).

Prehladéavanie zoznamu

Ak existuje viac poloZiek v zozname ako zvolené cislo, mozete prehladavat celt tabulku po
jednotlivych strankach. Pocet stranok je uvedeny pod zoznamom. Aktuélna stranka je zvyraz-
nena.

» Kliknutim na tla¢idlo Predchadzajice alebo Dalej prejdite zoznam po jednotlivych stran-
kach.

» Kliknutim na konkrétne cislo stranky prejdite priamo na pozadovanu stranku.
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Konfiguracia systému

Prehlad menu webového konfiguratora

Nastavenie | | Siet | | IP/LAN

Poskytovatel alebo

profily PBX

SIP accounts ‘ Sprava
Assignments

Mobilné zariadenia ‘ Sprava
Registracné stredisko

Telefénia ‘ Zvuk
Nastavenia hovoru
VolP
Sluzby XSI

Online tel. zoznam Firemné
XML
XSl
centralny telefonny zoznam

Online sluzby ‘ ’ XHTML

Systém ‘ Webovy konfigurator
Ustanovenie a konfiguracia
Zabezpecenie
Systémovy dennik
Datum a cas
Firmvér
Ulozit a obnovit
Restartovat a resetovat
Nastavenia DECT

Stav Prehlad
Statistika Zakladiové stanice

®
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Pripady

Diagnostics

=+ 5s.21

-»s.24

-»5.32
-»s.34

- S.35
=»s.45

-5 5.48
=5 5.48
=+ 5.46
=$s.50

-»5.51
-»5.57
-$5.58
- s.59

=$5.61

=5 s.63
= s.65
=» 5. 66
=»5s.79
=»S.67
= 5. 68
= S.69
=»s.71
=»s.72

=»s.74
=s.75
- S.78
-5 S.81

Rola pouzivatela ma obmedzeny pristup len k pouzivatelskému rozhraniu. Ak sa
prihlasite ako pouzivatel, vac¢sina poloziek menu je skryta.



Sprava siete

Sprava siete

Nastavenia IP a VLAN

Tato stranka sluzi na integraciu zariadenia do miestnej siete spolo¢nosti.

Je k dispozicii len pre tlohu pouzivatela admin.
» Nastavenie p Siet p IP/LAN

Ak zmenite IP adresu zariadenia alebo sa vyskytne chyba pri zmene IP nastaveni,
moze dojst k strate spojenia s webovym pouzivatelskym rozhranim.

Zmenend IP adresa: b Obnovte spojenie s novou adresou.
Nastala chyba: » Resetujte zariadenie na tovarenské nastavenia.
Resetovanie zékladriovej stanice (=p s. 14)
Nazov zariadenia v sieti

» Zadajte Stitok pre zariadenie. SIUZi na identifikaciu zariadenia v sietovej komunikacii.

Priradenie adresy

Typ siete

» Vyberte IP protokol pouzivany vo vasej miestnej sieti: Momentélne je podporovany iba
protokol IPv4.

Typ IP adresy

» Zvolte moznost Dynamické, ak vas pristroj dostane IP adresu cez server DHCP.

» Zvolte moznost Staticka, ak chcete zariadeniu priradit pevnu IP adresu.

Ak je zvolené nastavenie Dynamické, vsetky dalsie nastavenia sa nakonfiguruji automaticky.
Zobrazia sa a nemo6zu sa menit.

Ak ste ako typ adresy zvolili moznost Staticka, musite vytvorit nasledujice nastavenia.
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Sprava siete

IP adresa
» Zadajte IP adresu svojho zariadenia. Tato IP adresa umoznuje, aby vase zariadenie bolo
dostupné dalsim ucastnikom vo vasej miestnej sieti.

IP adresa obsahuje $tyri jednotlivé skupiny ¢isel s desatinnymi hodnotami od 0 do 255, ktoré su
oddelené bodkou, napr. 192.168.2.1.

IP adresa musi byt zahrnuté do bloku adries pouzivaného smerovacom/branou pre miestnu siet.
Platny blok adries je definovany IP adresou smerovaca/brany a parametrom Maska podsiete.

IP adresa musi byt v sieti jedine¢nd, ¢o znamena, ze ju nesmie pouzivat iné zariadenie
pripojené k smerovacu/brane.

Pevna IP adresa nesmie patrit do bloku adries, ktory je vyhradeny pre server DHCP pre
smerovac/branu.

Skontrolujte nastavenia smerovaca alebo sa obratte na spravcu siete.

Maska podsiete

Maska podsiete urcuje, kolko ¢asti IP adresy musi obsahovat predpona siete. Napriklad
255.255.255.0 znamena4, Ze prvé tri Casti IP adresy musia byt rovnakeé pre vietky zariadenia v sieti,
zatial o posledna cast je Specificka pre kazdé zariadenie. V maske podsiete 255.255.0.0 su pre
predpony siete vyhradené iba prvé dve ¢asti.

» Zadajte masku podsiete, ktoru pouziva vasa siet.

Standardna brana

Standardna brana je vo vieobecnosti smerovaé/brana miestnej siete. Vase zariadenie integrétor/
spravca DECT vyzaduje, aby tieto informacie mali pristup na internet.

» Zadajte miestnu (sikromnu) IP adresu pre Standardnu branu, cez ktort je miestna siet pripo-
jend kinternetu (napr. 192.168.2.1).

Preferované DNS

DNS (Domain Name System) vam umoznuje priradit verejné IP adresy symbolickym ndzvom.
Server DNS je povinny premenovat nazov DNS na IP adresu, ked sa na server vytvori spojenie.

» Zadajte IP adresu pre preferovany server DNS. Tu moézete urcit IP adresu smerovaca/bréany.
Toto posiela poziadavky na adresy z integratora/spravcu DECT na server DNS. Neexistuje
ziadne predvolené nastavenie pre server DNS.

Alternativny DNS

» Zadajte IP adresu alternativneho servera DNS, ktory by sa mal pouZzit v situaciach, ked prefe-
rovany server DNS nie je dostupny.
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Sprava siete

VLAN

Podrobnosti v tejto oblasti sa vyzaduju len vtedy, ak pripojite telefénny systém k miestnej sieti,
ktora je rozdelena na virtualne podsiete (VLAN - Virtual Local Area Network). V oznacene;j sieti
VLAN su datové pakety priradené k jednotlivym podsietam prostrednictvom znaciek, ktoré
pozostavaju okrem iného z identifikatora VLAN a priority VLAN.

Na konfiguraciu telefénneho systému budete musiet ulozit identifikator VLAN a prioritu VLAN.
Tieto Udaje vam poskytne poskytovatel siete VLAN.

Oznacovanie VLAN

» Zaciarknite policko vedla polozky Oznacovanie VLAN, ak chcete, aby telefénny systém
pouzival oznacenie VLAN.

Identifikator VLAN

» Zadajte identifikdtor VLAN, ktory jednoznacne identifikuje podsiet. Rozsah hodn6t: 1 - 4094.

Priorita VLAN
Priorita VLAN umoznuje napriklad prenos hlasovych tdajov.

» Vmenu moznosti zvolte prioritu Udajov o telefénnom systéme.
Rozsah hodnét: 0 — 7 (0 = najnizsia, 7 = najvyssia priorita; predvolend hodnota = 6)

Uistite sa, Ze su spravne nastavené podrobnosti v ramci parametra ldentifikator
VLAN alebo Priorita VLAN. Nespravne nastavenia mézu sposobit problémy pri
pripajani zariadenia na ucely konfiguracie.

Ak je to potrebné, musite uskutocnit hardvérovy reset pomocou tlacidla zariadenia
(= 5. 13). To znamena, Ze vietky nastavenia sa stratia.

23



Poskytovatel a profily telefonnych ustredni

Poskytovatel a profily telefonnych ustredni

Mézete pouzit az 20 réznych profilov VolP telefénnych Ustredni alebo profilov VoIP poskytova-
telov, napr.

+ telefénnu Ustrednu VolP vo vasej spolo¢nosti
» a/alebo verejnych poskytovatelov, od ktorych ste pozadovali sluzby VolP.

Tato stranka vdm umoznuje vytvorit zoznam systémov poskytujlcich pripojenia VolIP a dalsie
sluzby pre vase telefony.

Na stranke su uvedené dostupné pripojenia VolP.

Je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Poskytovatel alebo profily PBX

Nazov Zobrazi sa nazov, ktory ste definovali pre pripojenie alebo predvoleny nazov (IP1 -
IP20). Mézete ho upravit (= s. 24).

Doména Doménova cast pouzivatelskejadresy V pripade, Ze sa pripojenie nepouziva, zobrazi
sa Nie je nakonfigurované.

» Pomocou tla¢idla Predchadzajtice/Dalej mozete prepinat medzi pripojenim VoIP 12z 10 a
11 az 20.

Konfiguracia profilov poskytovatelov a/alebo telefénnych tstredni

» Kliknite na tlacidlo #* vedla nazvu pripojenia VolP, ktoré chcete upravit ... otvori sa konfi-
guracna stranka poskytovatela/telefonnej Gstredne (=p s. 24).

Konfiguracia profilov telefonneho servera poskytovatela alebo
teleféonnej ustredne

Na tejto stranke moézete upravit Udaje pre vybraty profil telefénneho servera poskytovatela
alebo telefénnej Ustredne.
Je k dispozicii len pre tlohu pouzivatela admin.

Néazov alebo ¢islo pripojenia

» Zadajte nazov profilu poskytovatela alebo telefénnej tstredne. Tento nazov sa zobrazuje
v zozname poskytovatelov/telefénnych tstredni. Malo by urcovat prislusného poskytovatela
sluzieb VolP, aby bolo mozné rozlisit medzi réznymi pripojeniami.

Telefonny systém

Systém

» Z menu moznosti vyberte typ telefénnej Ustredne, ktor pouzivate na poskytovanie sluzieb
VolP.
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Poskytovatel a profily telefonnych tstredni

Vseobecné udaje poskytovatela

Doména

» Zadajte doménovu Cast pouzivatelskej adresy (SIP URI). Spolu s menom pouZivatela telefénu
sa pouziva na vytvorenie adresy zaznamu (AOR) alebo na vytvorenie ciela mimo vyta¢aného
cisla.

Priklady:
sip.domain.net pre john.smith@sip.domain.net
10.100.0.45 pre 02871913000@10.100.0.45

Adresa proxy servera

SIP proxy je server brany poskytovatela VolIP a prvy server SIP, v ktorom by zariadenie malo
posielat poziadavky SIP a o¢akava prijimanie poziadaviek.
» Zadajte IP adresu alebo (Uplny) ndzov DNS vasho proxy servera SIP

(maximalne 74 znakov,0-9,a-z, A-7Z7,-,., ).

Priklady: 10.100.0.45 alebo sip.domain.net alebo sipproxy01.domain.net

Port proxy servera

» Zadajte ¢islo portu prvého servera SIP, v ktorom by zariadenie malo posielat poziadavky SIP
a ocakdva prijimanie poZziadaviek.

Rozsah: 1 — 65535; predvolené: 5060 (pre UDP/TCP), 5061 (pre TLS)

Vlyhladavanie redundancie servera DNS SRV SIP mo6ze poskytnut iny serverovy port, ktory sa

potom pouZzije.

Obnovovaci ¢as registracie

» Zadajte ¢asové intervaly (v sekundéch), v ktorych ma telefén zopakovat registraciu na serveri
VolIP (SIP proxy). Odosle sa poziadavka na vytvorenie relacie. Opakovanie je potrebné, aby sa
zachoval zéznam telefénu v tabulkach SIP proxy a telefén bol vdaka tomu dostupny.
Opakovanie sa vykona pre vietky povolené pripojenia VolP.

Hodnoty: 1 - 5 ¢islic, > O; predvolené: 600 sekund

Prenosovy protokol

» Vyberte medzi UDP, TCP a TLS.

UDP  UDP (User Datagram Protocol) je protokol bez relacie. Protokol UDP nevytvori pevné
pripojenie. Udajové pakety (,datagramy”) sa odosielaju vo forme vysielania. Prijemca je
vylu¢ne zodpovedny za to, aby Udaje boli prijaté. Odosielatel nie je upozorneny na to,
¢i k prijatiu doslo alebo nie.

TCP  TCP (Transmission Control Protocol) je prenosovy protokol zaloZeny na relacii. Nastavuje,
sleduje a ukoncuje spojenie medzi odosielatelom a prijemcom pri prenose tdajov.

TLS  TLS(Transport Layer Security) je protokol na Sifrovanie prenosov tidajov na internete. TLS
je nadradeny prenosovy protokol.
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Poskytovatel a profily telefonnych ustredni

Pouzit zabezpecéenie SIP (SIPS)

Iba ak je zvolend moznost TLS. SIPS vylepsuje SIP pomocou Sifrovania TLS/SSL. PouzZivanie proto-
kolu SIPS stazuje odpocuvanie spojenia. Udaje sa prenasaju zasifrované cez internet.

» Oznacte/zruste oznacenie zaciarkavacieho policka, ak chcete povolit/zakazat pouzivanie
systému SIPS.

Moznosti SRTP

SRTP (Secure Realtime Protocol) je bezpecnostny profil na zabezpecenie dovernosti, integrity,
ochrany pred opakovanim a autentifikacie sprav pre audio-vizualny prenos tdajov cez siete
zalozené na IP.

» Vyberte, ktoré hovory by sa mali prijat:

Zabezpeceny protokol v realnom ¢ase Zabezpecenie je aktivované pre hlasové spojenia.
Prijat volania iné ako SRTP Nebezpecné hovory sa prijimaju aj po aktivacii
SRTP.

zrusit registraciu odpojeného sluchadla
SIP ucet sluchadiel, ktoré nie su dostupné, je mozné automaticky zrusit.

» Kliknutim na tla¢idlo Ano/Nie aktivujete/deaktivujete automatické zrugenie.

Nastavenia redundancie

Redundancia - poziadavka DNS

Poskytovatelia VoIP poskytuju redundanciu servera SIP na vyvazovanie zataze a zabezpecenie
spolahlivostisluzieb. Servery SIP je mozné identifikovat prostrednictvom DNS pomocou réznych
dopytov:

A Zaznamenava iba zadané IP adresy a prislusné ¢isla portov.

SRV +A Najde dostupny serverovy port pre zadany proxy server a registracny server.
Vdaka sluzbe DNS SRV musi klient namiesto skuto¢ného servera vediet len to,
aky typ sluzby hlada.

NAPTR (NAPTR  Zaznamy NAPTR sa pouzivaju spolu so zdznamami SRV a slUZia na zistenie, aké
+ SRV +A) typy sluzieb su dostupné pre nazov.

Server na zabezpecenie pred zlyhanim

Ak Redundancia - poziadavka DNS = A

V pripade, Ze vas poskytovatel podporuje server na zabezpecenie pred zlyhanim, mézete sem

zadavat Udaje.

» Aktivujte alebo deaktivujte pouzivanie servera na zabezpecenie pred zlyhanim prostrednic-
tvom prepinacich policok vedla polozky Povolit registraciu.
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Poskytovatel a profily telefonnych tstredni

Registracny server

» Zadajte IP adresu alebo (Uplny) ndzov DNS vasho registracného servera na zabezpecenie
pred zlyhanim.

Port SIP servera
» Zadajte komunikacny port pouzity v registratore na zabezpecenie pred zlyhanim.

Rozsah: 1 — 65535; predvolené: 5060 (pre UDP/TCP), 5061 (pre TLS)
Sietové udaje poskytovatela sluzieb

Rezim odchadzajticeho proxy

Zariadenie N610 IP PRO vam umoznuje nakonfigurovat odchadzajuci server proxy. Napriek
akymkolvek inym pravidldm protokolu SIP, ak je systém aktivovany (Vzdy), vzdy odosle vietky
odchéadzajuce poziadavky smerom k tomuto vystupnému proxy serveru. Méze to byt vystupny
proxy server v miestnej sieti poskytovanej poskytovatelom miestne;j siete alebo vo verejne;j sieti
poskytovanej poskytovatelom siete/VolP.

» Urcite, kedy sa ma pouzit vystupny proxy server.

Vidy: Vsetky signaliza¢né a hlasové udaje odoslané systémom sa posielaju na vystupny
proxy server.

Nikdy: Vystupny proxy server sa nepouziva.

Ak je dalsia konfiguracia vystupného proxy servera identicka s konfiguraciou proxy servera
aregistratora, je zbytoc¢na a bude ignorovana.

Moznost DHCP 120 ,sip server” odoslana telefénom SIP by vnutorne prekonala

@ adresu vystupného proxy servera a nastavenie portu. Rezim odchadzajuceho proxy
je stale a vyhradne v rukach spravcu miestnych zariadeni. Nastavenim Rezim odcha-
dzajuceho proxy na moznost Nikdy mézete predist pouzivaniu moznosti DHCP 120
pomocou telefénu DECT VolP. Ak chcete povolit moznost DHCP 120, mali by ste
Rezim odchadzajtceho proxy nastavit na moznost Vzdy.

Adresa servera odch.

Toto je adresa, na ktoru by zariadenie malo posielat vietky poziadavky SIP a kde (v pripade
Uspesnej registracie) ocakava prijimanie poziadaviek.

» Zadajte (Uplny) ndzov DNS alebo IP adresu vystupného proxy servera vasho poskytovatela.
Priklad: 10.100.0.45 alebo sip.domain.net alebo sipproxy01.domain.net

Ak je pole Adresa servera odch. prazdne, systém sa bude spravat nezavisle od zvoleného
rezimu, ako v pripade Rezim odchadzajuceho proxy = Nikdy.
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Poskytovatel a profily telefonnych ustredni

Odchéadzajuci port proxy

Toto je ¢islo portu vystupného proxy servera, na ktory by zariadenie malo posielat vietky pozia-
davky SIP (a kde v pripade Uspesnej registracie ocakava prijimanie poziadaviek).

» Zadajte komunikacny port pouzivany vystupnym proxy serverom.
Rozsah: 1 — 65535; predvolené: 5060 (pre UDP/TCP), 5061 (pre TLS)

Odchéadzajuci port proxy je prazdny a Adresa servera odch. je ndzov:

Pravidla RFC3263 sa pouziju na lokalizaciu serverov SIP a ich vyber na ucely vyvaZovania
zataze a redundancie.

Odchadzajuci port proxy je pevné cislo:
Pouzitie zd&znamov DNS SRV podla pravidiel RFC3263 je zablokované.
ODBER SIP pre Net-AM MWI

Ak je tato moznost aktivovana, vytvori sa predplatné na ucely prijimania upozorneni o novych
spravach v sietovej odkazovej schranke.

» Aktivujte/deaktivujte predplatné SIP prostrednictvom prepinacich poli¢ok vedla polozky
ODBER SIP pre Net-AM MWI.

DTMF cez pripojenia VolP

Signalizacia DTMF (Dual Tone Multi Frequency) sa vyzaduje napriklad pri dotazovani a ovladani
urcitych sietovych odkazovych schranok pomocou ¢iselnych kédov, pri kontrole automatickych
dotazov na adresari alebo pri dialkovom ovladani miestneho zaznamnika.

Ak chcete odoslat signaly DTMF cez VolP, musite definovat, ako sa maju kédy klicov konvertovat
a odoslat ako signaly DTMF: ako pocutelné informacie prostrednictvom re¢ového reci alebo ako
sprava ,SIP Info”.

Od poskytovatela VolIP sluzieb zistite, ktory typ prenosu DTMF podporuje.

Automatické nastavenie rychlosti prenosu DTMF

» Prikazdom hovore sa telefon pokusa nastavit prislusny typ signalizacie DTMF pre aktuélne
dohodnuty kodér-dekodér: zvolte Ano.

Systém bude pouzivat metodu prenosu, ktora najlepsie zodpoveda prijatym funkciam od
partnera na zaklade nasledujuceho poradia priorit:
» posielanie cez RFC2833, ak PT pre telefonicku udalost poskytne partner,

» posielanie prostrednictvom aplikacie SIP INFO/dtmf-relay, ak partner podporuje metédu
SIP INFO,

* posielanie zvuku v pdsme.

» Ziadne automatické pokusy o nastavenie typu prenosu DTMF: vyberte moznost Nie
(predvoleny typ prenosu DTMF je Zvuk).

Odoslat nastavenia prenosu DTMF

» Vykonajte poZzadované nastavenia pre odosielanie signalov DTMF:
Zvuk alebo RFC 2833 Signaly DTMF sa prendsaju akusticky (v hlasovych paketoch).
SIP Info Signaly DTMF sa prenasaju ako kod.
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Poskytovatel a profily telefonnych tstredni

Vyzvéanaci tén pripojenia
Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP.
K dispozicii su rézne vyzvanacie tony pre interné, externé, skupinové, dverové, tiesnové a voli-
telné hovory.

Nevyhnutna podmienka: Poskytovatel/platforma posiela spravne informécie prostrednictvom
pola Alert-Info v hlavicke SIP.

Pouzivatel si m6Ze na slichadle zvolit rozne vyzvanacie tony pre konkrétne hovory. Tu mézete

definovat, ktoré rozne vyzvénacie tébny moze pouzivatel nastavovat.

» Do pola Nazov zadajte nédzov polozky menu, ktora by sa mala zobrazit v menu slichadla.
Poznamka: Moznost Internal calls nemozno zmenit.

» Pole Alert-Info pattern obsahuje definiciu Info-Alert, ktora sa musi nachadzat v hlavicke SIP,
aby sa urcil vhodny typ hovoru.

Pole je prazdne: Zaznam sa nezobrazi v menu slichadla.

Nastavenia pre kodeky
Hlasova kvalita volani VolIP je ur¢end hlavne kodekom pouzivanym na prenos a dostupnou

Sirkou pasma vasho sietového pripojenia. ,Lepsi” kodek (lepsia kvalita hlasu) znamen4, zZe je
potrebné preniest viac udajov, t. j. vyzaduje si sietové pripojenie s vacsou sirkou pasma. Kvalitu
hlasu mozete zmenit vyberom hlasovych kodekov, ktoré ma telefén pouzivat, a uvedenim
poradia, v ktorom maju byt navrhnuté kodeky pri vytvoreni spojenia VolP. Predvolené nasta-
venia pre pouzité kodeky su ulozené v teleféne; jedno nastavenie optimalizované pre malé Sirky
pasma a jedno pre velké Sirky pasma.

Obidve strany zapojené do telefénneho spojenia (volajuci/odosielatel a prijemca) musia
pouzivat rovnaky hlasovy kodek. Hlasovy kodek je dohodnuty medzi odosielatelom

a prijemcom pri vytvarani spojenia.

Aktivne kodeky/Dostupné kodeky
Podporované su nasledovné hlasové kodeky:

G.722 Vynikajuca kvalita hlasu. Sirokopasmovy hlasovy kodek G.722 pracuje pri rovnakej
prenosovej rychlosti ako PCMA/PCMU (64 kbit/s na hlasové spojenie), ale pri vy3sej
vzorkovacej frekvencii (16 kHz).

Ak chcete povolit Sirokopasmové pripojenie prostrednictvom G.722, musite tento
kodek explicitne aktivovat na stranke Telefénia — VoIP (= s. 48.

PCMA/ (Pulse Code Modulation) Vynikajuca kvalita zvuku (porovnatelnd s ISDN). Pozado-
PCMU vana 3irka pasma je 64 kbit/s na hlasové spojenie.

PCMA (G.711 a law): Pouziva sa v Eurépe a vo vacsine krajin mimo USA.
PCMU (G.711 u law): PouzZiva sa v USA.

G.729A  Stredné kvalita hlasu. Potrebnd sirka pdsma je mensia alebo rovna 8 kbit/s na hlasové
spojenie.
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Poskytovatel a profily telefonnych ustredni

Aktivacia/deaktivacia kodeku:

» Vyberte pozadovany kodek zo zoznamu Dostupné kodeky/Aktivne kodeky a kliknite na
tlacidlo €/.

Definujte postupnost, v akej sa kodeky maju pouzivat:
» Vzozname Aktivne kodeky vyberte pozadovany kodek a kliknutim na tlacidlo /¥ ho
posunte nahor/nadol.

Vyber kodekov G.722 a G.729 ovplyvnuje kapacitu systému smerom k nizSiemu poctu
subeznych hovorov na jednu zakladrhovu stanicu.

Pocet subeznych hovorov na zakladiovu stanicu v zavislosti od kodeka

Povolené kodeky Pocet hovorov
G729a G711 8
G722,G729a G711 5

Cas paketovania RTP (¢as p)
Dizka ¢asu v milisekundéch vyjadrena zvukovymi idajmi v jednom pakete.
» Vyberte velkost paketov RTP, ktoré chcete odoslat. Vyberte spomedzi 10/20/30 ms.

Moznosti signalizacie pre ,podrzanie” v protokole popisu relacie (SDP)

Podrzanie hovoru znamen4, ze pouzivatel poZaduje podrzanie aktivneho hovoru. DrZiaca strana
posle poziadavku re-INVITE podrzanému klientovi s ponukou SDP (Session Description
Protocol). Tato ponuka SDP obsahuje riadok atributu a inactive alebo a=sendonly.

» Vyberte, ktory atribut by mal byt odoslany v ponuke SDP:
neaktivne Koncovy bod SIP nebude odosielat ani prijimat udaje.
iba poslat Koncovy bod SIP bude udaje len odosielat, ale nie prijimat.

Podrzat smerom k cielu prenosu
Zariadenie umoziuje prenos hovoru po konzultacii alebo bez konzultacie.

» Ureite, & sa pred prenesenim hovoru podrzi konzultaény hovor s cielom prenosu (Ano) alebo
nie (Nie).
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Poskytovatel a profily telefonnych tstredni

Zobrazenie informacii o volajicom

» Z menu moznosti Volana strana (¢ast pouzivatela) vyberte, ktoré informacie sa mo6zu
prenasat prijemcovi v hlavicke SIP. O tom, ktoré informdacie sa skutocne prenesu, rozhoduje
poskytovatel.
oD Je mozné pridat iba informacie FROM (OD).

Identifikacia volajuceho v podobe ¢islo@server, napr.:
12345678@192.168.15.1

PPI+FROM Je mozné pridat P-Preferred-ldentity (PPI) alebo FROM.

Pole hlavicky P-Preferred-ldentity sa pouziva od agenta pouzivatela po
doveryhodny proxy server na prenasanie identity, ktort chce pouzivatel
odosielajuci spravu SIP, pouzit pre hodnotu pola P-Asserted-Header, ktort
vlozi doveryhodny prvok.

PAI (sip)+PPI1+FROM, PAI (tel)+PPI+FROM, PAI (tel)+FROM-+PAI (sip)
Je mozné pridat P-Asserted-Identity (PAl) alebo PPl alebo FROM.

PAI (sip): Pole hlavi¢ky P-Asserted-ldentity sa pouziva medzi déveryhod-
nymi entitami SIP (zvycajne sprostredkovatelmi) na prendsanie identity
pouzivatela, ktory odosielal spravu SIP, ako bola overena autentifikaciou.

PAI (tel): Namiesto SIP URI sa prendsa TEL URI (telefénne ¢islo).
Kody sluzieb
@ Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony

- dynamic IP.

Kédy sluzieb su tlacidlové sekvencie poskytované poskytovatelom alebo telefonickou
Ustrediou na aktivaciu/deaktivaciu Specifickych funkcii slichadla. MoZete nastavit adekvatne
kody sluzieb na aktivaciu/deaktivaciu funkcii CCBS a CCNR.

CCBS  (Completion of Call to busy Subscriber) Spétné volanie, ak je obsadené
CCNR  (Completion of Calls on No Reply) Spétné volanie, ak ucastnik neodpoveda

» Do textovych poli Dokoncenie hovoru zap. (CCBS, CCNR)/Vyp. ukoncenie hovoru (CCBS,
CCNR) zadajte tlacidlovu sekvenciu na aktivaciu/deaktivaciu funkcii CCBS a CCNR.

CSTA

Funkcia nie je k dispozicii, ked'je zariadenie v reZime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

Pocitacom podporované telekomunikacné aplikacie (Computer Supported Telecommunica-
tions Applications) su standardom pre interakciu medzi pocitacom a telefonickou Ustredrou
nezavisle od vyrobcu. Ak vasa telefonicka Ustredna poskytuje aplikacie CSTA, ktoré maju
pouzivat zaregistrované slichadla, musite tento $tandard aktivovat tu. Udaje o G¢te pre pristup
k slichadlu je mozné konfigurovat pre kazdé sltichadlo (= s. 43).

» Definujte, ¢i sa ma CSTA aktivovat (Ano) alebo nie (Nie).

Odstranenie profilu
» Kliknite na tla¢idlo Odstranit a profil odstrafte b Potvrdte operaciu pomocou tlacidla Ano.
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Ucty SIP

Ucty SIP
MézZete nastavit Ucty SIP a priradit ich k slichadlam, ktoré su zaregistrované na zakladrovej

stanici. Kjednému slichadlu mozno priradit viacero tictov. Jeden ticet mozno priradit k viacerym
slichadlam.

Napriklad, slichadlo moze vyuzivat rozne Ucty pre prichddzajuce a odchadzajuce hovory alebo
viacero uctov pre prichadzajlce hovory. Timom je mozné priradit rovnaké telefénne ¢islo pre
prichadzajuce hovory. Pouzivatelia si mézu navzajom volat alebo presmerovat externé hovory
na internych ucastnikov.

Funkcia je dostupna len v pripade, ked'je Uloha zariadenia nastavena na All in one +
internal telephony - dynamic IP.

Sprava uctu SIP

@ Musi byt dostupny aspon jeden profil poskytovatela alebo telefénnej Ustredne
(=p 5. 24).

Na tejto stranke moézete nastavit Ucty SIP a priradit ich k slichadlam.

Je k dispozicii len pre tlohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p SIP accounts p Sprava

Aktudlne nakonfigurované ucty SIP st uvedené spolu s nasledujucimi informaciami:
Account ID Interny identifikator pre ucet SIP, prideleny automaticky.

Account name Nézov uctu SIP, napr. meno pouzivatela alebo timu, pripadne skupiny
pouzivatelov.

Meno pouzivatela D volajlceho pre poskytovatela VolP, ktory poskytuje ucet SIP. Zvycajne je
totozné s telefonnym cislom uctu.

SIP Oznacuje, ¢i je pripojenie funk¢né.

v Ucet SIP je zaregistrovany a spojenie s poskytovatelom bolo
uspesne vytvorené.

Nie je nakonfigurovany ziadny ucet SIP alebo nie je mozné
X
nadviazat spojenie s nakonfigurovanym poskytovatelom VolP.
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Ucty SIP

Akcie

Pridanie uctu SIP do zoznamu
» Kliknite na tlacidlo Pridat . .. otvori sa stranka s idajmi o Ucte SIP (= s. 33).

Odstranenie Gctu SIP zo zoznamu

» Zaciarknite policko vedla Gctu SIP, ktory chcete odstranit. M6zete vybrat viacero moznosti. b
Kliknite na tla¢idlo Odstranit b Potvrdte pomocou tlacidla Ano ... v3etky vybrané Géty SIP
sa odstrania.

Uprava udajov Gétu SIP

» Kliknite na tla¢idlo #* vedla zdznamu, ktory chcete upravit ... otvori sa stranka s Gdajmi
o ucte SIP (= s. 33).

Registracia uctov SIP

Na stranke mozete nastavit ucty SIP a priradit ich k slichadlam.
» Zadajte udaje pre ucet SIP

SIP account name

» Zadajte nazov pre Ucet SIP, ktory naznacuje tcel pouzivania, napr. meno pouzivatela, skupiny
volajucich alebo organizacnej jednotky.

Osobné udaje poskytovatela
Nazov autentifikacie

» Zadajte overovaci nazov SIP. Polozka Nazov autentifikacie funguje ako ID pristupu pri regis-
tracii na serveri proxy/registratora SIP. Zvycajne je totozné s telefénnym ¢islom uctu VolP.
Hodnota: max. 74 znakov

Heslo overenia

» Zadajte heslo pre autentifikaciu SIP. Telefén potrebuje heslo pri registracii na serveri proxy/
registratora SIP. Hodnota: max. 74 znakov

Meno pouzivatela

» Zadajte ID volajiceho pre Ucet poskytovatela VolP. Zvycajne je totozné s telefénnym cislom
uctu VolP. Hodnota: max. 74 znakov

Zobrazit nazov

Zobrazovany nazov sa pouziva na prezentaciu mena volajuceho. V zriedkavych pripadoch siet
SIP kontroluje zobrazovany nazov pre akukolvek miestnu politiku siete SIP.

Zobrazovany nazov je zvycajne volitelny.
» Zadajte akykolvek nazov, ktory by sa mal zobrazit pre volajiceho na displeji druhého tcast-
nika. Hodnota: max. 74 znakov

Poskytovatel VolP
» Vyberte sizmenu moznosti nakonfigurovanu telefénnu Ustredru VolP/poskytovatela.
Pripojenie sa musi nakonfigurovat na stranke Poskytovatel alebo profily PBX (= s. 24).
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Ucty SIP

Konfiguracia sietovej odkazovej schranky
Cislo na volanie alebo nazov SIP (URI)
» Zadajte Cislo na volanie alebo nazov SIP (URI) pre sietovti odkazovu schranku.

» Aktivujte funkciu pomocou zaciarkavacieho policka Aktivovat odkazovu schrénku siete.

Priradenie slichadiel k u¢tom SIP

Pre prichddzajuce a odchadzajuce hovory sa zobrazia zoznamy uz priradenych a dostupnych
sluchadiel.

» Zo zoznamu Assigned handsets/Available handsets vyberte poZzadované slichadlo a
pomocou tlacidiel €/ presunte slichadlo z jedného zoznamu do druhého.

@ Ak ste este nezaregistrovali Ziadne slichadla, priradenie mozete vykonat neskor.

Priradenie uctu SIP

Na tejto strdnke moézete priradit Ucty SIP k slichadlam, ktoré este nie su priradené, pripadne
zmenit priradenie.

Je k dispozicii len pre Ulohu pouzivatela admin.
» Nastavenie p SIP accounts p Assignments
Vsetky zaregistrované slichadla su uvedené v ¢asti Internal Handset.

Vetky zaregistrované ucty SIP su uvedené v menu moznosti Send aj v Casti Receive. Pre kazdé
slichadlo mézete zvolit jeden Ucet SIP pre odchadzajtice hovory a viacero tctov SIP pre pricha-
dzajuce hovory.

» V menu moznosti Send vyberte tcet SIP, ktory chcete pouzit pre odchadzajtice hovory.

» Zuctov SIP, ktoré sa zobrazuju v Casti Receive, vyberte ten/tie, ktoré chcete priradit k
slichadlu pre prichadzajuce hovory.
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Mobilné zariadenia

Mobilné zariadenia

Webovy konfigurdtor mozete pouzit na registraciu vietkych slichadiel v sieti DECT a na pripo-
jenie VolP. Ak chcete zaregistrovat jednotlivé slichadld, pouzite funkciu pridania na stranke
Sprava alebo pouzite Registracné stredisko na registraciu skupin slichadiel v jednom procese.

MézZete upravit nastavenia pre sluchadld, deaktivovat ich alebo vymazat a vykonat dalSie nasta-
venia, napr. tykajuce sa pouzitia adresarov a sietovych sluzieb.

Sprava mobilnych zariadeni
Na tejto strdnke mozete zaregistrovat jednotlivé slichadla do telefénneho systému.
Je k dispozicii pre Ulohu pouzivatela admin aj user.

» Nastavenie p Mobilné zariadenia p Sprava

Aktudlne registrované slichadla a zéstupné objekty pre slichadld, ktoré je mozné zaregistrovat,
su uvedené na stranke s nasledujucimi informaciami:

Parametre pre vietky Ulohy zariadenia:

IPUI International Portable User Identity sa pouziva na jednoznac¢nu identifi-
kaciu slichadla v ramci siete DECT.

Umiestnenie Nazov spravcu DECT, ku ktorému slichadlo patri.

Symbol A oznacuje, Ze spravca DECT je momentélne odpojeny.
DECT Stav registracie DECT sluchadla:

Stav Vyznam

Zaregistrovat  Systém je pripraveny na registraciu sltichadla.

Neregistrovany Registrdcia nie je mozna.

Registracia Prebieha registracia.

Zaregistrované Telefdn je zaregistrovany.

Symbol 0") indikuje, ze slichadlo nie je momentélne
dosiahnutelné (vypnuté, bez batérie, mimo dosahu,
rozbité, odcudzené, ...)

DND Signalizuje, ¢i je na slichadle aktivovana funkcia DND (Do not Disturb -
nevyrusovat).

Typ Oznacenie modelu sluchadla.

FW Aktualna verzia firmvéru slichadla.

PIN Overovaci kod definovany pre registraciu slichadla.

35



Mobilné zariadenia

Parametre pre vietky ulohy zariadenia okrem All in one + internal telephony - dynamic IP:

Meno pouzivatela Meno pouzivatela z Uctu SIP, ktory je prideleny slichadlu, zvycajne tele-
fénne cislo. Meno sa zobrazuje na sluchadlach, ked'su v stave pokoja.
Nastavenie je mozné zmenit.

Zobrazit nazov Zobrazovany nazov z uctu SIP, ktory je prideleny slichadlu. Zobrazovany
nazov oznacuje povodcu poziadavky, ked pouzivatel iniciuje hovor.

SIP Indikuje, ¢i slichadlo disponuje funkénym pripojenim VolP.
v Na sltchadlo je zaregistrované spojenie VolP a spojenie

bolo Uspesne vytvorené.

% Nie je nakonfigurované ziadne pripojenie VolP alebo nie
je mozné nadviazat spojenie s nakonfigurovanym posky-
tovatelom VolP.

Parametre len pre ulohu zariadenia: All in one + internal telephony - dynamic IP:

Internal nr Cislo pre interny hovor, pod ktorym bude slichadlo dostupné pre iné
slichadla zaregistrované na rovnakej zakladnhovej stanici.

Internal name Interny nazov slichadla. Zobrazuje sa na displeji slichadla v pohoto-
vostnom stave.

Akcie

Pridanie sluchadla do zoznamu

» Kliknite na tlacidlo Pridat ... otvori sa stranka s Udajmi o mobilnych zariadeniach (=p s. 38).

Kopirovanie udajov o slichadlach do inej konfiguracie

» Zaciarknite policko vedla slichadla, ktorého nastavenia chcete kopirovat. p Kliknite na
tlacidlo Kopirovat ... otvori sa strdnka s Udajmi o mobilnych zariadeniach (= s. 38). Nasta-
venia vybraného mobilného zariadenia, okrem osobnych tdajov, sa prevezmu pre novu
konfiguraciu slichadla.

Nahradenie mobilného zariadenia pouzivatela inym zariadenim

» Zaciarknite policko vedla sliichadla pouzivatela, ktory ma dostat iné sliichadlo. p Kliknite na
tlacidlo nahradit ... otvori sa stranka s Udajmi o mobilnych zariadeniach (= s. 38). Staré
mobilné zariadenie sa nastavi na moznost Na zrusenie registracie. Osobné idaje poskytova-
tela sa odstrania. Udaje $pecifické pre pouzivatela sa zachovaju. Zobrazi sa vyzva na regis-
traciu nového mobilného zariadenia.

Odstranenie sluchadla zo zoznamu

» Zaciarknite policko vedla slichadla, ktoré chcete odstranit. Mozete vybrat viacero
moznosti. b Kliknite na tla¢idlo Odstranit. b Potvrdte pomocou tlacidla Ano ... vietky
vybrané slichadla sa vymazu.
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Mobilné zariadenia

Export/import konfiguracie slichadla
Konfiguraciu sluchadla moézete exportovat a naimportovat ju do iného zariadenia.

Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

Export:
» Vyberte vietky slichadl3, ktoré chcete preniest, pomocou symbolu «# vedla IPUI.

» Kliknite na tlacidlo Export. B Pomocou dialégového okna vyberu stiborov zvolte miesto,
kam sa ma exportovany subor ulozit.

Import:

» Kliknite na tlacidlo Import. p Vyberte konfiguracny subor predtym exportovaného
slichadla zo suborového systému vasho pocitaca.

Uprava tdajov slichadla

» Kliknite na tla¢idlo #* vedla sliichadla, ktoré chcete upravit ... otvori sa stranka s Gdajmi
o mobilnych zariadeniach (=p s. 38).

Nastavenie nazvu, ktory sa ma zobrazit na displeji v stave pokoja

Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

Standardne sa na displeji sliichadla v stave pokoja zobrazuje Meno pouzivatela. Mdzete ur¢it, ze
namiesto toho by sa mal pouzit Zobrazit nazov.
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Mobilné zariadenia

Registracia/zrusenie registracie sluchadiel

Stranka vam umoznuje zaregistrovat sltichadlo v sieti DECT alebo pripravit registraciu viacerych
slichadiel prostrednictvom registracného centra. Mozete priradit ucet VolP, povolit online adre-
sare a vykonat dalsie nastavenia sluchadiel.

Je k dispozicii pre ulohu pouzivatela admin aj user.

Registracia/zrusenie registracie v tomto kontexte odkazuje na vztah slichadla k sieti
DECT, nie vsak na registraciu SIP.

Registracia sluchadiel
» Ak chcete obmedzit registraciu na konkrétne sltchadlo, zadajte IPUI.

» Overovaci kod zadajte ru¢ne alebo ho vygenerujte pomocou tlacidla Generovat nahodny
kod PIN.

» Zadajte vietky konfiguracné Udaje sltchadla.
» Kliknite na tlacidlo Zaregistrovat teraz.

Sluchadlo s prislusnym IPUI sa teraz méze registrovat. Ak nie je definovany ziadny IPUI, mézu sa
zaregistrovat vsetky slichadla v dosahu.

Systém zostane v rezime registracie, pokial je definovany pomocou parametra
Trvanie registracie na stranke Registracné stredisko (= s. 45). Predvolené: 3 min.
Na sluchadle

» Zacnite proces registracie podla popisu v prislusnej dokumentdacii. B Po zobrazeni vyzvy
zadajte zadany alebo generovany kéd PIN.

Registracia supravy sluchadiel

Supravu slichadiel mézete zaregistrovat bez opatovného spustenia rezimu registracie. Pripravte
si registraciu pre nové mobilné zariadenia nasledovne:

» Zadajte skutocny IPUI a pripadne aj individuélny kod PIN

alebo

» PouZite zastupné znaky ako IPUI (0_1,0_2, 0_3 ...) a prednostne rovnaky kéd PIN pre vietky
slichadla.

» Nastavte Stav reg. slichadiel na Zaregistrovat.

» Otvorte registra¢né okno na pozadovany Cas a zaregistrujte vsetky sltichadla bez dalsej inte-
rakcie s webovym pouzivatelskym rozhranim cez Registracné stredisko (= s. 45).

38



Mobilné zariadenia

Parametre

IPUI

(International Portable User Identity) Jedinecny identifikator sltchadla v sieti DECT. Ak upravite
existujucu registraciu slichadla, IPUI sa zobrazi a nemozno ho zmenit.

Novy zdznam:

» Zadajte IPUIl slichadla, ktoré by malo byt povolené na registraciu v sieti DECT v textovom
poli.

Ak je pole prazdne, bude mozné zaregistrovat akékolvek slichadlo.

Stav reg.

Stav registracie DECT polozky slichadla. Menu moznosti vdm umoziuje zmenit stav.

Stav Vyznam/mozné kroky na zmenu stavu

Zaregistrovat Systém je pripraveny na registraciu slichadla pomocou tychto nastaveni.
» Ak chcete zakdzat registraciu, zvolte moznost Neregistrovany.

Neregistrovany |Nie je mozna registracia.
» Ak chcete slichadlo zaregistrovat pomocou tychto nastaveni, zvolte
moznost Zaregistrovat.

Registracia Prebieha registracia.

» Ak chcete zrusit prebiehajuci proces registracie, zvolte moznost
Neregistrovany.

Zaregistrované |Sluchadlo je zaregistrované.

» Ak chcete zrusit registraciu slichadla, zvolte moznost Na zrusenie regis-
tracie.

Autentifika¢ny kod (PIN)

Tento kod PIN sa musi pouzit na sluchadle, aby sa mohlo zaregistrovat v sieti DECT.

» Do textového pola zadajte kod PIN. Hodnota 4 ¢islice

alebo

» Kliknite na tlacidlo Generovat ndhodny kéd PIN ... vygeneruje sa Stvormiestny kod PIN
a zobrazi sa v textovom poli.

Internal nr

Iba ked je zariadenie v reZzime All in one + internal telephony - dynamic IP.

» Zvolte cislo pre interny hovor, pod ktorym bude slichadlo dostupné pre iné slichadla zare-
gistrované na rovnakej zakladrovej stanici.

Internal name

Iba ked'je zariadenie v rezime All in one + internal telephony - dynamic IP.

» Zadajte interny nézov pre dané sluchadlo. Zobrazuje sa na displeji slichadla v pohoto-
vostnom stave.
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Zrulenie registracie slichadiel

» Vzozname slichadiel kliknite na tlacidlo #* vedla slichadla, pri ktorom chcete zrusit regis-
traciu. Stav je Zaregistrované.

» V menu moznosti Stav reg. zvolte moznost Na zrusenie registracie. p Kliknite na tlacidlo
Nastavit ... zrusi sa registracia slichadla.

Zrus$enie registracie DECT bolo Uspesné:
Sluchadlo sa odstrani zo zoznamu Mobilné zariadenia.
Zrusenie registracie DECT nebolo Uspesné:

Slichadlo zostane v zozname Mobilné zariadenia so stavom Na zrusenie registracie.

Nastavenia sltichadla
Pri registracii slichadla mozete definovat dolezité nastavenia a sucasne priradit funkcie.

Osobné udaje poskytovatela

Ak zariadenie prevédzkujete v rezime All in one + internal telephony - dynamic IP, daje posky-
tovatela nie st potrebné (= s. 7). V tomto pripade slichadla prijimaju tdaje poskytovatela
prostrednictvom priradenia Uctu SIP (=p s. 32).

Konfigurujte Gcet VolP pre sltichadlo. Ak je sltichadlo Gspe$ne zaregistrované, v stipci SIP
v zozname Mobilné zariadenia sa zobrazi 4.

A Ucet VolIP/telefénnej Ustredne musite nastavit vopred (=p s. 24).

Poskytovatel VoIP
» Vyberte sizmenu moznosti nakonfigurovanu telefénnu Ustredru VolP/poskytovatela.
Pripojenie sa musi nakonfigurovat na stranke Poskytovatel alebo profily PBX (= s. 24).
» Zadajte do prislusnych poli pristupové tdaje pre tcet VolP. Tieto polia sa mozu lisit
v zavislosti od profilu telefénnej Ustredne/poskytovatela.
Nazov autentifikacie

» Zadajte overovaci nazov SIP. Nazov autentifikacie funguje ako ID pristupu pri registracii na
serveri proxy/registratora SIP. Zvycajne je totozné s telefénnym cislom uctu VolP. Hodnota:
max. 74 znakov

Heslo overenia

» Zadajte heslo pre autentifikaciu SIP. Telefon potrebuje heslo pri registracii na serveri proxy/
registratora SIP. Hodnota: max. 74 znakov

Meno pouzivatela

» Zadajte ID volajuceho pre Ucet poskytovatela VolP. Zvycajne je totozné s telefénnym cislom
Gctu VolP. Hodnota: max. 74 znakov
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Zobrazit nazov

Zobrazovany nazov sa pouziva na prezentaciu mena volajlceho. V zriedkavych pripadoch siet
SIP kontroluje zobrazovany nazov pre akukolvek miestnu politiku siete SIP.

Zobrazovany nézov je zvycajne volitelny.
» Zadajte akykolvek nazov, ktory by sa mal zobrazit pre volajiceho na displeji druhého tcast-
nika. Hodnota: max. 74 znakov

Ak je polozka Zobrazit nazov prazdna, pouzije sa Meno pouzivatela alebo telefénne ¢islo.

Priradenia uctov

Dostupné iba v pripade, ked je zariadenie v reZime All in one + internal telephony -
dynamic IP.

Pre prichddzajuce a odchéddzajuce hovory sa zobrazuju zoznamy uz priradenych a dostupnych
uctov SIP.

» Zo zoznamu Assigned accounts/Available accounts vyberte pozadovany tcet a pomocou
tlacidiel €/ presunte Ucet z jedného zoznamu do druhého.

Online adresare

Pouzivatel méze vyvolat ro6zne adresére pomocou ovlddacieho prvku slichadla alebo tlacidla

INT.

Tel. zoznam pre priamy pristup

Pouzivatel moze otvorit adresar pomocou tlacidla adresara slichadla (spodna ¢ast ovladacieho
tlacidla). V predvolenom nastaveni sa po kratkom stlaceni tlacidla adresara otvori zoznam
online adresarov, po dlhom stlaceni sa otvori lokalny adresar sltichadla.

» Vyberte adresar, ktory sa ma vyvolat po kratkom stlaceni tlacidla adresara.

Online tel. zoznam  Po kratkom stlaceni sa zobrazi zoznam online adresérov. DIhym stla-
¢enim otvorite lokalny adresar.

Lokalny tel. zoznam  Po kratkom stlaceni sa zobrazi lokalny adresar. DIhym stlacenim otvo-
rite online adresare.

adresar pre INT tlacidlo

Funkcia nie je k dispozicii, ked'je zariadenie v reZime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

Ak je dostupny a nakonfigurovany akykolvek online adresar, pouzivatel' ho moze otvorit stla-
¢enim tlacidla INT (vlavo na ovladacom tlacidle slichadla).
» Vyberte zo zoznamu, ktory adresér sa otvori pomocou tlacidla INT.

Automatické vyhladavanie

» Vyberte online adresér zo zoznamu pre Automatické vyhladavanie alebo deaktivujte tuto
moznost. Pri prichadzajicom hovore sa meno volajliceho ¢ita z tohto adresara a zobrazi sa
na displeji (dostupnost tejto funkcie zavisi od poskytovatela online adresara).
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Autentifikacia LDAP

V telefénnom systéme médze byt k dispozicii az 10 adresarov vo forméte LDAP. Pristup do firem-
ného adreséra je mozné poskytnut pre konkrétne sltichadlé individualne.

Vybrana kniha LDAP
» Z menu moznosti vyberte adresar LDAP, ktory ma byt k dispozicii na slichadle.

A Musi byt nastaveny aspon jeden adresar LDAP.

Zobrazit dalSie servery LDAP
» Ak chcete, aby sa zobrazovali adresare inych serverov LDAP, zvolte moznost Ano.

Typ autorizécie LDAP
» Vyberte sposob autentifikacie pouzivatela:
Globalne Poverenia sa nastavia pre vsetky slichadla pocas nastavenia adresara LDAP.
Pouzivatel Pouzivaju sa individudlne poverenia.
» Zadajte Meno pouzivatela a Heslo do prislusnych textovych poli.

SIP Pouzivaju sa poverenia pre ucet SIP pouzivatela (Nazov autentifikacie a Heslo
overenia).

Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal
telephony - dynamic IP.

Konfiguracia sietovej odkazovej schranky

Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

Ak je pre Ucet VolIP priradeny slichadlu k dispozicii sietova odkazova schranka, musite tuto
funkciu aktivovat.

» Zadajte Cislo na volanie alebo nazov SIP (URI) pre sietovi odkazovu schranku.

» Aktivujte funkciu pomocou zaciarkavacieho policka.

Skupinové prijatie hovoru

Funkcia nie je k dispozicii, ked'je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
@ - dynamic IP.

Skupinové prijatie hovoru umoznuje pouzivatelovi prijat hovor pre iného tcastnika, napr.

v ramci skupiny preberania. PouZivatelia patriaci do tej istej skupiny preberania hovorov mézu
prijat vietky hovory pre skupinu. Pri registracii Uc¢tu SIP sa musi zriadit skupina na preberanie
hovorov. Cislo volania alebo URI SIP preberajtcej skupiny mozu byt priradené mobilnému zaria-
deniu.

» Zadajte Cislo na volanie alebo nazov SIP (URI) skupiny preberania.

» Aktivujte funkciu pomocou zaciarkavacieho policka.
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Spravca hovorov

Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

» V menu moznosti Prijimanie hovorov priamo prostrednictvom spravcu hovorov zvolte, ¢i
sa hovory, ktoré sa prenasaju prostrednictvom spravcu volani telefénnej Ustredne, musia
prijat priamo:
prostrednictvom mobilného telefonu Ak chcete prijat hovor, slichadlo automaticky

aktivuje pripojené slichadlo.

prostrednictvom Handsfree Ak chcete prijat hovor, slichadlo automaticky
aktivuje funkciu reproduktora.
Nie Hovor sa neprijme automaticky.

@ Priame prijatie hovoru vyzaduje zabezpecenu signalizaciu do ustredne (TLS).
Prijimanie hovorov prostrednictvom aplikacie Call Manager nema ziadny vplyv na
vykon systému DECT, pretoze sa spracovéva na urovni SIP.
Zmeskané hovory a upozornenia
Mozete urcit, i sa zapocitavaju zmeskané a prijaté hovory a ¢i by sa mali prostrednictvom LED
diédy MWI na tlacidle sprav sluchadla zobrazit nové spravy konkrétnych typov.

» Zvolte moznost Ano/Nie vedla polozky Poéet zmeskanych hovorov/Poéet prijatych
hovorov, ak chcete aktivovat/deaktivovat pocitadlo hovorov pre zmeskané a prijaté hovory.
Informdcie sa zobrazuju v zoznamoch hovorov slichadla, pricom zmeskané hovory sa zobra-
zuju aj na displeji slichadla v stave pokoja.

» Zvolte moznost Ano/Nie vedla typu spravy (zmeskané hovory, zme$kané upozornenia, nova
sprava v sietovej odkazovej schranke), ak chcete aktivovat/deaktivovat LED diédu MWI pre
typ spravy.

Ak zvolite moznost Ano, po prijati novej spravy vybranych typov bude blikat tlacidlo sprav.

CSTA

Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) je Standard pre interakciu medzi
pocitacom a telefénnou Ustrednou, nezavisle od vyrobcu. Ak poskytnuté aplikacie CSTA vyZa-
duju individudlnu kontrolu pristupu, mézete tu zadat pristupové udaje slichadla.

CSTA musi byt poskytnutd vasou telefénnou Ustredriou a musi byt aktivovana
v profile poskytovatela/telefénnej Gstredne (=p s. 31)

Meno pouzivatela
» Zadajte meno pouzivatela pre pristup slichadla k aplikaciam CSTA.

Nazov autentifikacie
» Zadajte overovaci nazov pre pristup sluchadla k aplikaciam CSTA.
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Heslo overenia
» Zadajte heslo pre pristupu slichadla k aplikdciam CSTA.

Sluzby Broadsoft XSI
Ak by ste mali pouzivatelovi na sltichadle poskytovat sluzbu BroadSoft XSI, zadajte poverenia.

@ Musia byt aktivované sluzby XSI (= s. 50).

Pouzit poverenia SIP

Ak st aktivované, pouziju sa poverenia pre Ucet SIP pouzivatela (Nazov autentifikacie a Heslo
overenia).

Pripadne definujte nasledujuce poverenia.

Meno pouzivatela
» Zadajte meno pouzivatela pre pristup pouzivatela do menu (maximalne 22 znakov).

Heslo
» Zadajte heslo pre pristup pouzivatela do menu (maximalne 8 znakov).

Synchronizacia tlacidiel funkcii

Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

Prostrednictvom tejto moznosti mézu pouzivatelia pouzivat tlacidla na svojich telefénoch na

ovladanie funkcie nevyrusovat a funkcie presmerovania hovorov. Ak je tdto mozZnost aktivovana,

telefény sa synchronizuju s aplikacnym serverom BroadWorks podla stavu tychto funkcii.

» Vyberom moznosti Ano/Nie aktivujete/deaktivujete synchronizéciu tlacidiel s aplika¢nym
serverom BroadWorks.
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Registracné centrum sluchadla

Registracné centrum vam umoznuje zaregistrovat skupiny mobilnych telefénov v ramci jedného
procesu registracie. Vietky slichadla, ktoré su uvedené v zozname mobilnych zariadeni a maju
stav registracie Zaregistrovat alebo Registracia, je mozné zaregistrovat spolu.

Je k dispozicii pre ulohu pouzivatela admin aj user.

» Nastavenie p Mobilné zariadenia b Registracné stredisko

Na stranke sa zobrazuje pocet mobilnych zariadeni v stave registracie Zaregistrovat, Registracia
a celkovy pocet poloziek v zozname mobilnych zariadeni, vratane tych, ktoré su v stave regis-
tracie Zaregistrované a Neregistrovany.

Na stranke sa navyse zobrazuje celkovy pocet spravcov DECT (v pripade zariadenia N610 IP PRO
vzdy 1) a ¢i je spravca DECT v sucasnosti pripraveny na registraciu sluchadiel. Spravca DECT sa
nastavi do stavu registracie Registracia, ked'sa registracny proces automaticky spusti podla
nastavenia ¢asu na tejto stranke alebo pri ru¢nom registrovani slichadiel.

Casovo riadena registracia sluchadiel

Zobrazuje aktudlny systémovy cas. Nastavenia casu: = s. 67

» Do pola Cas zaéiatku registracie zadajte ¢as, kedy sa ma spustit dalsi registraény proces.
Formét: RRRR-MM-DD HH:mm.

» Kliknite na tlacidlo Spustit teraz. ... spravca DECT zacne proces registracie v danom case.
Ak nie je nastaveny cas, spravca DECT zacne registraciu okamzite.

Nastavenie trvania registracie

» Vpoliach Trvanie registracie urcite, ako dlho (dni, hodiny, minuty a sekundy) spravca DECT
zostane v rezime registracie. Predvolené: 3 min.

Zatvorenie okna a vynulovanie ¢asovacov

» Kliknite na tlacidlo Zavriet ... registracné okno sa zatvori a nastavenia ¢asu sa vynuluju.

Ked'sa prvé sluchadlo pokusi zaregistrovat, zakladna zatvori registracné okno

o a dokondi registraciu v priebehu niekolkych sekind. Pocas tohto ¢asu by bol pokus
o registraciu druhého slichadla zamietnuty. Ked'je prvé sluchadlo Uplne zaregistro-
vané, zakladna opat otvori registra¢né okno tak dlho, ako je definované paramet-
rami Cas zaciatku registracie a Trvanie registracie.

Ak sa vsetky slichadla pokusia zaregistrovat paralelne, mnohé z nich vstupuju do
zdkladne jedno po druhom a tak sa Uspesne zaregistruju, iné vsak mézu vstupovat,
kym este nie je dokoncend ind registracia, a preto budu zamietnuté.

Jednotlivé zamietnuté slichadla musite zaregistrovat v ramci nového procesu regis-
tracie alebo rucne.
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Nastavenia telefonnych sluzieb

Vseobecné nastavenia VolP

Tato stranka vam umoznuje vykonat niektoré vseobecné nastavenia pre pripojenia VolP.
Je k dispozicii len pre tlohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Telefonia p VolP

SIP port
» Zadajte port SIP pouzivany pre pripojenia VolP.
Rozsah: 1 — 65535; predvolené: 5060

Zabezpeceny port SIP
» Zadajte port SIP pouzivany pre bezpecné pripojenia VolP (TLS).
Rozsah: 1 — 65535; predvolené: 5061

SIP ¢asovacT1

» Zadajte odhadovany ¢as vymeny paketu IP medzi klientom SIP a serverom SIP (¢as, ktory
uplynie od odoslania poziadavky az po ziskanie odpovede).

Predvolené: 500 ms

Casovac relacie SIP

» Definuje interval uplynutia reldcie: Ak sa relacia neobnovi v rdmciintervalu, relacia sa uvolni.
Obnovenie reldcie sa spusti po uplynuti polovice intervalu pomocou spravy re-INVITE, ktoru
musi potvrdit partnerska strana, aby obnovila relaciu.

Hodnoty: max. 4 ¢islice, min. 90 s; predvolené: 1800 s

Zlyhal ¢asova¢ opakovania registracie

» Zadajte, po kolkych sekundach sa telefon pokusi o opatovné zaregistrovanie po zlyhani
pociatocnej registracie.

Hodnoty: max. 4 Cislice, min. 10 s; predvolené: 300 s

Casovac¢ odberu

» Definuje ¢as vypriania platnosti (v sekundach) predplatného. Aby mohlo predplatné
fungovat efektivne, ucastnici musia periodicky aktualizovat predplatné.

Predvolené: 1800 s

PRACK

» (Provisional Response Acknowledgement) Docasné odpovede SIP nemaju potvrdzovaci
systém, takze nie su spolahlivé. Metéda PRACK zarucuje spolahlivé a usporiadané dorucenie
docasnych odpovedi v SIP.
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Nastavenia zabezpecenia

Telefénny systém podporuje vytvorenie zabezpecenych hlasovych spojeni cez internet

prostrednictvom certifikatov TLS. Tymto sp6sobom sa verejné a sikromnékltce pouzivaji na

sifrovanie a desifrovanie sprav vymienanych medzi entitami SIP. Verejny kluc je obsiahnuty

v certifikate entity IP a je dostupny pre vietkych. Sukromny kli¢ sa uchovéava v tajnosti a nikomu

sa nikdy neodhali. Certifikat servera a sikromny klti¢ sa musia nahrat do zékladnovych stanic.

» Kliknite na tlacidlo Prehladavat... a vyberte subor obsahujtci certifikat alebo sikromny klt¢
zo suborového systému pocitaca alebo siete. p Kliknite na tlacidlo Nahrat ... subor sa nahra
a zobrazi sa v prislusnom zozname.

Bezpecnostné heslo SIP
» Ak je vas sukromny kltuc chraneny heslom, zadajte ho tu.

Kvalita sluzby (QoS)

Kvalita hlasu zavisi od priority hlasovych tdajov v sieti IP. Uprednostriovanie udajovych paketov

VolIP sa vykonava pomocou protokolu QoS DiffServ (diferencované sluzby). DiffServ definuje

pocet tried pre kvalitu sluzieb a v rdmci tychto tried réznorodé Urovne priority, pre ktoré su defi-

nované $pecifické postupy stanovenia priority.

Mozete urcit rozne hodnoty QoS pre pakety SIP a RTP. Pakety SIP obsahuju signaliza¢né udaje,

zatial ¢o RTP (Real-time Transport Protocol) sa pouZiva na prenos hlasu.

» Do poli SIP ToS/DiffServ a RTP ToS/DiffServ zadajte zvolené hodnoty QoS. Rozsah hodnot:
0-63

Bezné hodnoty pre VolP (predvolené nastavenie):

SIP 34  Vysoka trieda sluzieb pre rychle prepinanie toku udajov (Expedited Flow)

RTP 46  Najvyssia trieda sluzieb pre rychle preposielanie udajovych paketov (Expedited
Forwarding)

Tieto hodnoty nemente bez konzultacie s prevadzkovatelom siete. Vyssia hodnota

o nemusi nutne znamenat vyssiu prioritu. Hodnota urcuje triedu sluzieb, nie prioritu.
Postup stanovenia priority pouzity v kazdom pripade splita poZiadavky tejto triedy
a nie je nevyhnutne vhodny na prenos hlasovych udajov.
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Kvalita zvuku

Telefonny systém umoziuje pouzivatelovi uskuto¢novat hovory s vynikajiicou hlasovou
kvalitou pomocou Sirokopasmového kodeku G.722. Jedna zakladnova stanica umozriuje maxi-
malne pat Sirokopasmovych hovorov.

Na tejto strdnke mozete aktivovat/deaktivovat pouzivanie Sirokopasmového kodeku G.722 pre
telefénny systém.
Je k dispozicii len pre Ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Telefénia p Zvuk

» Oznacte/zruste oznacenie zaciarkavacieho policka, ak chcete aktivovat/deaktivovat Siroko-
pasmové hovory

» Kliknutim na tlacidlo Nastavit uloZite nastavenia tejto stranky.

Ak chcete umoznit pouzivatefom uskutocnovat Sirokopasmové hovory, musi byt
kodek G.722 aktivovany pre profil poskytovatela, ktory sa pouziva na pripojenie
(= 5. 29).

Nastavenia hovorov
Na tejto strdnke moézete vykonat rozsirené nastavenia pre pripojenia VolP.
Je k dispozicii len pre Ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Telefonia b Nastavenia hovoru

Prenos hovoru

Ucastnici mozu preniest hovor na iného G¢astnika za predpokladu, Ze poskytovatel/telefénna
Ustredna tuto funkciu podporuje. Hovor sa prenasa cez menu slichadla (pomocou tlacidla
displeja) alebo pomocou tlacidla R. Nastavenia prenosu hovorov moézete rozsirit alebo zmenit.
Prenos hovoru pomocou tlacidla R

Aktivované: Pouzivatelia mézu navzéjom prepojit dvoch externych volajucich stlacenim
tlacidla R. Spojenia s oboma stranami sa ukoncia.

Prenesenie hovoru prostrednictvom ukoncenia

Aktivované: Dvaja Ucastnici budu navzajom prepojeni, ked pouzivatel stlaci tlacidlo ukoncenia
hovoru. Sprostredkovatelské spojenia s Ucastnikmi sa ukoncia.
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Ur¢it cielovu adresu

» Vyberte, ako sa mé odvodit cielovéa adresa prenosu (URI odkazu):
Z ciela prenosu ciela AOR (adresa zdznamu)
Z prepravnej adresy ciela prenosu (URI kontaktu)

Najcastejsie platformy telefénnej Ustredne vykazuju dobré vysledky pri pouzivani AOR ako
cielovej adresy prenosu.

V pripade, Ze sa vyskytnu problémy s prenosom, a to najma prostrednictvom transparentnych
proxy serverov, namiesto prepinania telefénnych Ustredni moze byt uzitocné otestovat postup
s cielovou adresou prenosu odvodenou z prenosovej adresy ciela prenosu.

Pristupovy kéd

Mozno budete musiet zadat pristupovy kéd pre externé hovory (externé predpony, napriklad
,0"). Tento pristupovy kéd mézete ulozit v konfiguracii. Tieto nastavenia platia pre vietky zare-
gistrované sluchadla.

» Do textového pola Pristupovy kéd zadajte pristupovy koéd. Hodnota: max. 3 Cislice (0-9, *,
R #P)

» Vyberte, kedy by sa pred telefénnymi cislami mali automaticky uvadzat tieto cislice, napr. pri
vytacani zo zoznamu hovorov alebo z adreséra.

Predvolby
Ak pouzivate sluzbu VolP na uskuto¢nenie hovoru na pevnu linku, mozno budete musiet vytocit
aj predvolbu miestnych hovorov (v zavislosti od poskytovatela).

Telefénny systém mozete nastavit tak, aby sa pristupovy kéd automaticky vopred vytocil, ked'sa
uskutocni volanie VoIP v rovnakej miestnej oblasti a tieZ v pripade vnutrostatnych dialkovych
hovorov. To znamena, Ze pristupovy kod sa nastavi pred vsetky telefénne ¢isla, ktoré nezacinaju
0 - aj pri vytacani ¢isel z adresara a inych zoznamov.

Tieto nastavenia mozete v pripade potreby zmenit.

Krajina

» V menu moznosti zvolte krajinu alebo regién, v ktorom sa bude pouzivat vas telefénny
systém ... potom sa do poli Predpona a Kéd oblasti zadad medzindrodné a vnutrostatne
predcislie.

Medzinarodné nastavenia

Predpona Preddislie medzinarodnej predvolby. Hodnota: max. 4 ¢islice, 0 - 9

Kéd oblasti Medzinarodna predvolba. Hodnota: max. 4 Cislice, 0 - 9

Priklad ,Velka Britania”: Predpona = 00, Kéd oblasti = 44
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Miestne nastavenia

Predpona Preddislie miestnej predvolby. Hodnota: max. 4 cislice, 0 - 9. Tieto islice su
umiestnené pred miestnou predvolbou pre vnutrostatne dialkové hovory.
Kéd oblasti Miestny predvolba pre vase mesto (v zavislosti od krajiny/poskytovatela).

Hodnota: max. 8 ¢islice, 0 -9
Priklad ,Londyn”: Predpona = 0, Kéd oblasti = 207

Pouzit kéd oblasti

» V menu moznosti vyberte, kedy sa ma predvolba vlozit pred telefénne ¢islo:
Pre miestne hovory, Pre miestne a vnutrostatne hovory alebo Nie (nikdy)

Vyber ténov

Tony (napr. ton vytacania, vyzvanaci ton, obsadzovaci tén alebo ton ¢akajuceho hovoru) sa lisia
v zavislosti od krajiny alebo regidnu. Pre svoj telefonny systém si mozete vybrat z roznych skupin
ténov.

Schéma zvonenia

» V menumoznosti zvolte krajinu alebo regién, ktorych vyzvanacie tény sa maju pouzit pre vas
telefon.

Sluzby XSI

Sluzba BroadSoft XSI (Xtended Service Interface) umoznuje vzdialenym aplikdcidam integrovat sa
so sluzbami BroadSoft, aby bolo mozné vykonavat akcie suvisiace s telefonovanim a upozor-
novat na telefonické udalosti. Telefénny systém umoznuje pouzivat sluzby XSI, aby mali pouzi-
vatelia k dispozicii adresare XSI a zoznamy hovorov.

Ak chcete pouzivat sluzby XSI, musite povolit tieto sluzby a zadat adresu servera XSI na tejto
stranke.

Je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.
» Nastavenie p Telefénia p Sluzby XSI
Adresa servera

» Do textového pola zadajte adresu URL servera XSlI.

Povolit tel. zoznamy XSI

» Zadiarknite politko, ak chcete pouzit adresare XSI. Specifické adresare XSI musia byt nasta-
vené ako online adresar na stranke XSI (= s. 58).

Povolit denniky hovorov XSI

Funkcia nie je k dispozicii, ked je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP.

» Zadiarknite policko, ak chcete pouzivat denniky hovorov XSI.
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Online adresare

Zariadenie N610 IP PRO umoznuje nastavit az 10 firemnych adresarov vo formate LDAP, verejny
a firemny adresar vo formate XML, rozne adresare XS, ako aj centralny adresar a spristupnit ich
registrovanym sluchadlam.

Pomocou nastaveni slichadla (= s. 40) urcite, ktoré tlacidla maju vyvolavat adresar.

Firemné online adresare (LDAP)

Pre telefénny systém mozete nastavit az desat firemnych adresarov vo formate LDAP
a spristupnit jeden z nich registrovanym sltichadlam. Ak chcete adresér firiem pouzivat
v telefénnom systéme, musite ho aktivovat vo webovom konfiguratore.

Stranka obsahuje zoznamy dostupnych adresarov LDAP.
Je k dispozicii len pre tlohu pouzivatela admin.

» Nastavenie ¢ Online tel. zoznam p Firemné

Nazov Zobrazi sa ndzov, ktory ste definovali pre adresar, alebo predvoleny
nazov (LDAP1 - LDAP10). Mozete ho upravit (= s. 52).

Adresa URL servera Ak je adresar nakonfigurovany, zobrazi sa adresa URL servera.

Activation status Oznacuje, ¢i je adresar aktivovany alebo nie.
v Adresar je aktivovany.
) 4 Adresar nie je aktivovany.

Konfiguracia adresarov LDAP

» Kliknite na tla¢idlo #* vedla nazvu adresara LDAP, ktory chcete upravit ... otvori sa konfi-
guracna stranka LDAP (= s. 52).

@ Podrobné informacie o konfiguracii LDAP ndjdete na stranke wiki.gigasetpro.com
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Konfiguracia adresara LDAP
Na tejto stranke moézete upravit Udaje pre vybrany adresar LDAP.
Je k dispozicii len pre tlohu pouzivatela admin.

Pristup k datovému serveru LDAP

Adresar je poskytovany prostrednictvom servera LDAP. Potrebujete adresu servera, port servera
a pristupové udaje k adresaru, ktory chcete pouzit.
» Zadajte nazov do pola Nazov tel. zoznamu (maximalne 20 znakov). Adresar sa bude

v sluchadlach zobrazovat pod tymto nazvom.

» Oznacte moznost Povolit telefénny zoznam tak, aby sa adresar zobrazoval na telefénoch.

Adresa servera/Port servera

» Zadajte adresu URL a port, z ktorého server LDAP ocakava databazové poziadavky (predvo-
lené: 389)

Zéakladna vyhladavania LDAP (BaseDN)

» Databdaza LDAP je navrhnutd hierarchicky. Pomocou parametra Zakladra vyhladavania
LDAP (BaseDN) urcite, v ktorej oblasti by sa malo zacat vyhladavanie.

Predvolené: 0, vyhladavanie sa za¢ina v hornej ¢asti databazy LDAP.

Pristupové udaje pouzivatelov

Ak chcete definovat pristupové Udaje, ktoré musia pouzivat vietci pouzivatelia:

» Zadajte pristupové udaje k adresaru LDAP do poli Meno pouzivatela a Heslo
(maximalne 254 znakov).

Ak chcete pre jednotlivé sluchadla pouzivat individualne pristupové udaje, pristupové udaje

sa maju nastavit pocas konfiguracie slichadla (= s. 42).

Zabezpecte LDAP

V predvolenom stave sa prenos LDAP medzi telefénnym systémom a serverom adresara LDAP
uskutocnuje prostrednictvom nezabezpeceného pripojenia. Prenos mozete zasifrovat aktiva-
ciou zabezpeceného LDAP. To dosiahnete tak, Ze do systému nainstalujete certifikat CA podpi-
sany zabezpeéenym serverom LDAP. (= s. 66)

» Vyberte protokol zabezpecenia SSL/TLS alebo STARTTLS, ktory sa ma pouzit na Sifrovanie,
alebo pomocou moznosti Ziadne obidte $ifrovanie.

Nastavenia pre vyhladavanie v databaze LDAP a zobrazenie vysledku
Povolit rezim zoznamu

» Definujte, ¢o sa ma na zaciatku zobrazit, ked pouzivatel otvori adresar LDAP.
Aktivované:  Zobrazi sa zoznam vsetkych poloziek adresara LDAP.

Neaktivované: Najskor sa otvori editor, ktory umoznuje pouZivatelovi vybrat konkrétnu oblast
vyhladdvania v rdmci databazy LDAP a tym znizit pocet poloziek.
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Filtre
Pomocou filtrov moézete definovat kritérid, podla ktorych je mozné vyhladavat konkrétne
polozky v databaze LDAP. Jeden filter pozostéava z jedného alebo viacerych kritérii vyhladavania.
Kritérium vyhladavania obsahuje dotaz pre atribut LDAP.
Priklad: sn=%

Atribut sn je priezvisko. Znak percenta (%) nahradza text zadany pouzivatelom.

Pravidla pre definovanie filtrov:

» Pomocou logickych operatorov AND (&) a/alebo OR (|) mozno zadavat viacero kritérii.

* Logické operatory ,&" a ,|" sa umiestnuju pred kritérium vyhladavania.

»  Kritérium vyhladavania musi byt ohrani¢ené zatvorkami a aj cely prikaz musi byt ukonceny
zatvorkou.

*  Operatory AND a OR sa m6zu kombinovat.

Priklady:

Operator AND: (& (givenName=%) (mail=%))
Vyhladava polozky, v ktorych sa krstné meno a e-mailova adresa zacinaju
znakmi, ktoré zadal pouzivatel.

Operator OR: (| (displayName=%) (sn=%))
Vyhladava polozky, v ktorych sa zobrazované meno alebo priezvisko
zacina znakmi, ktoré zadal pouzivatel.

Kombinacie (|(& (displayName=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%)))

operatorov: Vyhladava polozky, v ktorych sa zobrazované meno a e-mailova adresa
alebo priezvisko a e-mailova adresa zacinaju znakmi, ktoré zadal pouzi-
vatel.

Informécie o atributoch = s. 55

Filter mien

Filter mien rozhoduje, ktory atribut sa pouzije pri vyhladavani.

Priklad:
(displayName=%) Znak percenta (%), je nahradeny menom alebo ¢astou mena zadaného
pouzivatelom.
Ak pouzivatel zada napriklad pismeno ,A" v databaze LDAP sa vyhladaju vsetky polozky,
ktorych atribut displayName sa zacina pismenom ,A”. Ak potom pouzivatel zada ,b", vyhla-
daju sa vsetky polozky, ktorych atribut displayName sa zac¢ina na ,Ab”.

Filter ¢isiel

Filter ¢isel stanovuje kritéria automatického vypliiovania telefénnych ¢isel.

Priklad:

(|(telephoneNumber=%)(mobile=%)). Znak percenta (%) je potom nahradeny ¢astou tele-
fénneho cisla zadaného pouzivatelom.

Ak pouzivatel pri vytacani zada napriklad ¢isla ,, 123 vyhladaju sa v databaze LDAP vsetky
telefénne cisla, ktoré sa zacinaju na , 123" Telefénne Cislo sa doplni o informacie z databazy.
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Dalsie filtre

MéozZete nastavit dva dalsie filtre, ktoré budu pouzivatelovi pontknuté, aby sa podrobnejsie
$pecifikovalo vyhladavanie.

» Do poli doplnkového ndzvu zadajte nézov atributu.

» Vprislusnych poliach hodnét zadajte hodnoty atributov.

Priklad:
Nézov pridavného filtra ¢. 1 Mesto
Hodnota pridavnéhofiltra¢. 1 (|(I=%))
Nézov pridavného filtra ¢. 2 Ulica

Hodnota pridavnéhofiltra ¢.2  (|(street=%))

Okrem poli definovanych v parametri Filter mien su pouzivatelovi poskytnuté polia Mesto a
Ulica. Vstup pouzivatela pre Mesto sa odovzda na server LDAP v atribute I, vstup pouzivatela
pre Ulica sa odovzda v atribute ulica.

Format zobrazenia

V poli Format zobrazenia mozete urcit, ako sa ma vysledok vyhladavania zobrazovat na

slichadle.

» Zadajte kombindcie réznych atriblitov mena a ¢isel a Specidlnych znakov. Mézete vybrat
bezné formaty z atributov, ktoré su uvedené v sekcii Konfiguracia poloziek tel. zoznamu
stranky.

V pripade hodnét atributov, ktoré sa maju zobrazit pre pozadovany atribut, sa pred ndzvom atri-

butu musi nachadzat znak percenta (%).

Priklad:
Udaje z polozky adresara na serveri LDAP:
displayName Peter Black telphoneNumber 0891234567890
givenName Peter mobile 012398765432
sn Black

Definicia atributu vo webovom konfiguratore:
Format zobrazenia  %sn, %givenName; %telephoneNumber/%mobile

Polozka sa zobrazi na slichadle nasledovne:
Black, Peter; 0891234567890/012398765432

Maximalny pocet vysledkov vyhladavania

» Zadajte maximalny pocet vysledkov vyhladavania, ktoré sa maju vréatit pomocou jednej
operacie vyhladavania.
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Atributy

Rozsah atributov je definovany v databaze LDAP pre polozku v adresari, napr. priezvisko, krstné

meno, telefénne ¢islo, adresa, spolo¢nost atd. Mnozstvo vsetkych atributov, ktoré je mozné

ulozit do jednej polozky, je ulozené v prislusnej schéme servera LDAP. Aby ste mohli pristupovat

k atribitom alebo definovat vyhladavacie filtre, musite na serveri LADP poznat atributy a ich

oznacenie. Vacsina oznaceni atributov je standardizovand, mozu sa viak definovat aj Specifické

atributy.

» Pre kazdé pole polozky adresara, ktoré by malo byt zobrazené na slichadlach, zadajte nazov
prislusného atributu LDAP. Viaceré atributy je mozné oddelit ¢iarkami.

Priklady:

Pole polozky adresara Nazov atribatu v databaze LDAP
Krstné meno givenName

Priezvisko sn, cn, displayName

Telefén (domov) homePhone, telephoneNumber
Telefon (do prace) telephoneNumber

Telefén (mobil) mobile

E-mail mail

Fax facsimileTelephoneNumber
Spolocnost company, o, ou

Ulica street

Mesto |, postalAddress

PsC postalCode

Krajina friendlyCountryName, c

Dalsi atribut definované pouzivatelom

» Oznacte zaciarkavacie poli¢ko Dal3i atribut je mozné vytacat, ak je definovany dalsi atribut
aide o telefénne ¢islo.

Podrobny priklad konfiguracie najdete v casti ,Adresar LDAP - priklad konfiguracie” = s. 90
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Konfiguracia LDAP v systéme Windows Server Active Directory

Funkcia Active Directory Domain Services (AD DS) je adresarova sluzba pre server Windows.
V multidoménovom prostredi AD DS (kontajner v konfiguracii sluzby Active Directory, ktory
obsahuje domény, pouzivatelov, hostitelov a skupinové pravidld) predstavuje Globalny katalég
distribuované datové ulozisko, ktoré obsahuje ¢iastocnu reprezentaciu kazdého objektu v
kazdej doméne, v ktorej mozno vyhladéavat. Globdlny katalog je ulozeny na radicoch domény,
ktoré boli oznacené ako servery globalneho katalégu, a je distribuovany prostrednictvom multi-
masterovej replikacie. Vyhladavania, ktoré smeruju do globélneho katalogu, su rychlejsie,
pretoze nezahffaju odkazy na radi¢e do inej domény.
Okrem replik oddielu adresara konfiguracie a schémy obsahuje kazdy radi¢ domény Uplnu
repliku jedného oddielu adresara domény, do ktorého je mozné zapisovat. Radi¢ domény moze
vyhladavat iba objekty vo svojej doméne. Vyhladavanie objektu v inej doméne by vyzadovalo,
aby pouzivatel alebo aplikacia poskytovala doménu pozadovaného objektu.
Ak chcete pouzit adresar LDAP poskytovany prostrednictvom sluzby Active Directory, mozete
pouzit nasledujice porty:
Predvolené porty: 389 (LDAP)/636 (LDAPS)
Tieto porty sa pouzivaju na vyziadanie informacii od lokalneho radi¢ca domény. Poziadavky
LDAP odoslané na port 389/636 je mozné pouzit na vyhladavanie objektov iba v rdmci
globalnych katalégov domacej domény. Ziadajlca aplikacia viak méze pre tieto objekty
ziskat vietky atributy.
Predvolené porty: 3268 (LDAP)/3269 (LDAPS)
Tieto porty sa pouzivaju na dopyty $pecificky cielené na globalny kataldg. Poziadavky LDAP
odoslané na port 3268/3269 je mozné pouZzit na vyhladavanie objektov v celom prostredi.
Vrétia sa vsak iba atributy oznacené ako urcené na replikaciu do Globélneho katalégu.
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Online adresare vo formate XML

Pouzivatel moze mat k dispozicii verejny a/alebo firemny online adresér vo formate XML.
Pomocou tejto stranky zadajte podrobnosti poskytovatela a nazov adresara.
Je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Online tel. zoznam p XML
Nazov Zobrazi sa nazov, ktory ste definovali pre adresar, alebo predvoleny
nazov (Verejné/Firemné). Mézete ho upravit.

Adresa URL servera Ak je adresar nakonfigurovany, zobrazi sa adresa URL servera.

Activation status Oznacuje, ¢i je adresdr aktivovany a aky druh adreséra je aktivovany.
v Adresar je aktivovany.
b 4 Adresar nie je aktivovany.

» Vyberte Verejné alebo Firemné

Zadavanie udajov z adresara XML

Nazov tel. zoznamu

» Zadajte nazov adreséra. Toto je nazov, ktory sa zobrazi na slichadléch, ked pouzivatel otvori
zoznam adresarov stlacenim tlacidla adresara.

Adresa servera

» Zadajte adresu URL poskytovatela online adresara do pola Adresa servera .

Meno pouzivatela/Heslo
» Zadajte pristupové Udaje k online adresaru do poli Meno pouzivatela a Heslo.

Aktualizovat/obnovit zoznam

Aktivované: Zoznam vysledkov na slichadle automaticky poZiada o dalsiu ¢ast vysledkov
pri prehliadani.

Neaktivované: Pocet zadani definovanych v polozke Maximalny pocet zadani sa stiahne
pocas jednej operacie citania.
Povolenie online adresarov

Mozete povolit/zakazat rozne druhy verejnych adresarov (biele strany, zlaté stranky alebo
verejné sukromné stranky), ktoré poskytuje dany poskytovatel.

» Oznacte alebo zruste oznacenie zaciarkavacieho politka vedla verejného adresara, ktory
chcete povolit/zakazat.

» Kliknutim na tlacidlo Nastavit uloZite nastavenia tejto stranky.
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Online adresare - XSI

Ak je cez sluzbu BroadSoft XSI k dispozicii jeden alebo viac online adresarov, pouzite tiuto
stranku na nastavenie pristupu na server, zapnutie adresarov a priradenie nazvov adresarov,
ktoré sa maju zobrazovat na slichadlach pouzivatelov.

Je k dispozicii len pre tlohu pouzivatela admin.

@ Sluzby adresara XSI musi byt povolena na stranke Telefénia — Sluzby XSI (= s. 50).

» Nastavenie p Online tel. zoznam p XSI

Adresa servera

Ak st povolené sluzby XSI, zobrazi sa adresa servera XSI.

Povolit rezim zoznamu
» Definujte, ¢o sa ma na zaciatku zobrazit, ked' pouzivatel otvori telefénny zoznam.

Aktivované: Zobrazi sa zoznam vsetkych poloziek telefénneho zoznamu.

Neaktivované: Najskor sa otvori editor, ktory umoznuje pouzivatelovi vybrat konkrétnu
oblast vyhladavania v ramci telefénneho zoznamu a tym znizit pocet polo-
Ziek.

Povolit tel. zoznamy XSI

» Oznacte zaciarkavacie policko, ak chcete, aby niektory z nasledujucich adresarov XSI bol
k dispozicii na sltichadlach pouzivatela.

Povolit Specifické adresare XSI

» Zaciarknite policko vedla adresarov XS, ktoré maju byt k dispozicii.

Nazov tel. zoznamu

» Prevybrané adresére XSI zadajte ndzov do pola Nazov tel. zoznamu. Adresar bude
v sluchadlach zobrazeny pod tymto nazvom.
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Centralny telefonny zoznam

Mozete poskytnut centralny telefonny zoznam pre slichadla vsetkych pouzivatelov. Telefonny
zoznam mézete poskytnut prostrednictvom servera v sieti alebo nahrat do telefénneho
systému priamo z pocitaca.

Je k dispozicii len pre tlohu pouzivatela admin.

Telefébnny zoznam musi byt dostupny v presne zadefinovanom formate XML. Podrobné infor-
mdcie ndjdete na stranke wiki.gigasetpro.com

» Nastavenie p Online tel. zoznam p centrélny telefénny zoznam

Nazov tel. zoznamu
» Do pola Nazov tel. zoznamu zadajte nazov telefénneho zoznamu. Telefénny zoznam bude
v sluchadlach zobrazeny pod tymto nazvom.

» Oznacte moznost Povolit telefonny zoznam tak, aby sa adresar zobrazoval na slichadlach.

Adresa servera
» Do textového pola zadajte adresu URL servera, z ktorého sa poskytuje telefonny zoznam.

denny ¢as obnovenia
Telefébnny zoznam sa automaticky obnovi jedenkrat za deri.

» Zadajte cas, kedy sa ma uskutoc¢nit automatické obnovenie. Format: HH:MM.

Maximalny pocet vysledkov vyhladavania

» Zadajte maximalny pocet vysledkov vyhladavania, ktoré sa maju vréatit pomocou jednej
operacie vyhladavania.

Povolit rezim zoznamu

» Definujte, ¢o sa ma na zaciatku zobrazit, ked' pouzivatel otvori telefonny zoznam.

Aktivované: Zobrazi sa zoznam vsetkych poloziek telefénneho zoznamu.

Neaktivované: Najskor sa otvori editor, ktory umoznuje pouzivatelovi vybrat konkrétnu
oblast vyhladavania v ramci telefénneho zoznamu a tym znizit pocet
poloziek.

Nacitanie telefénneho zoznamu z pocitaca

Z pocitaca si priamo do telefénneho systému mézete prevziat telefénny zoznam vo formate
XML.

subor telefonneho zoznamu

» Kliknite na tlacidlo Prehladévat... a vyberte stbor telefénneho zoznamu vo forméte XML zo
stuborového systému vasho pocitaca. b Kliknite na tlacidlo Nahrat ... nadita sa zvoleny
subor a moéze sa spristupnit pouzivatelom.
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Ulozenie telefonneho zoznamu do pocitaca
Centralny telefénny zoznam mézete zlohovat do pocitaca.

» Kliknite na tlacidlo Save phonebook. b Pomocou dial6gového okna vyberu stiborov zvolte
miesto, kam sa md telefénny zoznam ulozit. Zadajte ndzov suboru so zalohou telefénneho
zoznamu.

Odstranenie teleféonneho zoznamu
» Kliknite na tlacidlo Delete phonebook a odstrante telefénny zoznam zo sltichadiel.

Privyhladavaniv centralnom telefénnom zozname sa zobrazia vsetky zaznamy, ktoré
niekde v mene alebo priezvisku obsahuju znaky, ktoré zadal pouzivatel.

Pripadne, prostrednictvom podmienky mozno nastavit nasledujicu moznost: Vyhla-
daju sa len tie polozky, ktoré maju zadané znaky na zaciatku.

Podrobné informacie o parametroch podmienky najdete na stranke
wiki.gigasetpro.com.
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Online sluzby

XHTML

Dalsie funkcie ako informa¢né sluzby, ovladanie telefénnej Gstredne a aplikacie RAP (XHTML)
Specifické pre zakaznika mozu byt spristupnené pouZivatelovi cez menu slichadiel Informacni
centrum. Na tento Ucel je mozné definovat styri dalSie polozky menu, ktoré sa vloZzia do pouzi-
vatelského rozhrania slichadla.

Dalsie funkcie musia byt k dispozicii ako dobre naformatované stranky XHTML. Informacie
o podporovanom formate XHTML najdete na stranke wiki.gigasetpro.com.

Stranka je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie b Online sluzby p XHTML

Na stranke sa zobrazuju nasledujuce informacie pre definované menu:
Nazov Zobrazi sa nazov, ktory ste definovali pre menu.

Adresa URL servera Ak je nakonfigurovany pristup XHTML, zobrazi sa adresa URL servera.

pridajte SIP-ID
Ak je tato moznost povolend, pristroj prida ID SIP do poziadavky GET, ktora je adresovand
serveru.

» Oznacte zaciarkavacie policko pridajte SIP-ID, ak chcete aktivovat tuto moznost.

Pridanie/aprava polozky

Mozete definovat az Styri polozky menu.

» Kliknite natlacidlo #* v prazdnom riadku alebo v riadku s uz nakonfigurovanou polozkou,
aby ste ju mohli upravit.

Aktivovat

» Oznacte tuto moznost tak, aby sa na slichadlach zobrazilo menu.

Nazov ponuky

» Do textového pola zadajte ndzov (maximalne 22 znakov). Toto je ndzov, pod ktorym sa menu
zobrazi v sluchadlach.

nazov pre tlacidlo displeja
» Do textového pola zadajte ndzov (maximalne 8 znakov). Toto je ndzov, pod ktorym sa bude
funkcia tlac¢idla zobrazovat na slichadlach.

Adresa servera

» Zadajte adresu URL servera poskytujuceho sluzbu.

Pristup k sluzbe moze byt chraneny menom pouzivatela a heslom.

61


http://wiki.gigasetpro.com

Online sluzby

Pouzit poverenia SIP

Ak su aktivované, pouZiju sa poverenia pre Ucet SIP pouzivatela (Nazov autentifikacie a Heslo
overenia = s. 40).

Pripadne sa mozu pouzit nasledujuce poverenia.

Meno pouzivatela
» Zadajte meno pouzivatela pre pristup do menu (maximalne 22 znakov).

Heslo
» Zadajte heslo pre pristup do menu (maximalne 9 znakov).
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Pristupové prava webového konfiguratora

Na tejto stranke definujete pristupové prava pre pouzivatelské rozhranie webového konfigura-
tora.
Je k dispozicii pre ulohu pouzivatela admin aj user. Pouzivatel méze zmenit len svoje heslo.

» Nastavenie p Systém p Webovy konfigurator

Zmena hesla webového konfiguratora

Z bezpecnostnych dovodov by ste ¢asto mali zmenit heslo na pristup k webovému konfigura-
toru.

Existuju dve roly pouzivatela s réznymi ID pouzivatela, spravca a pouzivatel (= s. 16). ID
pouzivatela je v predvolenom nastaveni deaktivované. Tu ho moézete aktivovat.

Heslo je nastavené v zavislosti od roly pouzivatela. Spravca mdze zmenit heslo pre spravcu aj
pouzivatela. Ak ste prihlaseni ako pouzivatel, mozete zmenit iba heslo pre pouzivatela.

@ Ak ste zabudli heslo, budete musiet obnovit tovarenské nastavenia (= s. 13).

Nové heslo
» Zadajte nové heslo na pristup spravcu/pouzivatela k webovému konfiguratoru. Predvolené:
spravca/pouzivatel

Zopakujte heslo
» Zopakujte nové heslo zadané v poli Zopakujte heslo.

Zobrazit heslo
» Ak chcete zobrazit zadané znaky, zaciarknite policko vedla polozky Zobrazit heslo.

Aktivovat pristup pouzivatela
» Kliknutim na tla¢idlo Ano/Nie zapnite/vypnite ID pre rolu pouzivatel.

» Zadajte nové heslo na pristup pouzivatela k webovému konfiguratoru a potvrdte ho.
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Povolenie pristupu CLI ku konfiguracii zariadenia
K dispozicii len pre Ulohu pouzivatela admin.

Konfiguraciu zariadenia je mozné vykonavat pomocou rozhrania Command Line Interface (CLI)
pomocou SSH zo vzdialeného systému. Secure Shell (SSH) je program na prihlasenie do vzdiale-
ného pocitaca a na vykonavanie prikazov na vzdialenom pocitaci. Poskytuje bezpecnu sifrovanu
komunikaciu medzi dvoma ned6veryhodnymi hostitelmi cez neistu siet.

Podrobné informacie o prikazoch CLI najdete v online pomocnikovi webového konfiguratora.

Aktivuje sa, ak je heslo dlhsie ako 7 znakov

Pristup CLI sa automaticky zapne, ak ste zadali platné heslo, ktoré ma viac ako sedem znakov
a kliknete na tlac¢idlo Nastavit. « = aktivované; & = deaktivované

Heslo CLI

» Zadajte heslo na pristup administratora ku konfiguracii cez SSH.
Hodnota: min. 8, max. 74 znakov

@ Meno pouzivatela na pristup CLI je cli.

Zopakujte heslo
» Zopakujte nové heslo zadané v poli Heslo CLI.

Zobrazit heslo
» Ak chcete zobrazit zadané znaky, zaciarknite policko vedla polozky Zobrazit heslo.

Nacitanie certifikatu zabezpecenia webu
K dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

Webovy konfigurator je chraneny bezpe¢nostnym mechanizmom SSL/TLS. To znamend, ze
prenos Udajov je zasifrovany a ze webova lokalita je identifikovana ako taka, ktorou tvrdi, Ze je.
Internetovy prehliadac skontroluje bezpecénostny certifikat a zisti, ze stranka je legitimna. Certi-
fikat moze byt z ¢asu na cas aktualizovany. Ak je k dispozicii novy certifikat, mozete ho prevziat
do pocitaca alebo do siete a nahrat ho do zariadenia.

» Kliknite na tlacidlo Prehladavat... vedla polozky Certifikat zabezpecenia webu a vyberte
subor lokalneho certifikatu zo siborového systému vasho pocitaca. b Kliknite na tlacidlo
Nahrat ... vybrany subor certifikdtu sa nacita a prida do zoznamu certifikatov.

» Ak certifikat vyzaduje heslo, zadajte ho do pola Heslo zabezpecenia webu.

64



Systémové nastavenia

Provisioning a konfiguracia

Tato stranka vam umoznuje definovat poskytovatelsky server pre telefénny systém alebo
prevziat konfiguracny subor a spustit proces automatického konfiguracie.

Je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

Provisioning je proces nahravania potrebnych tidajov o konfiguracii a tc¢toch do telefénov VolP
(tu do zékladni DECT). Toto sa vykondva pomocou profilov. Profil je konfiguracny subor, ktory
obsahuje nastavenia $pecifické pre telefén VolP, daje o poskytovatelovi sluzieb VolP, ako aj
obsah Specificky pre pouzivatela. Musi byt k dispozicii na poskytovatelskom serveri HTTP, ktory
je dostupny na verejnej (internetovej) alebo miestnej sieti.

Automaticka konfigurécia je definovand ako rezim prevadzky, pomocou ktorého sa telefonny
systém automaticky pripaja na server a stahuje parametre $pecifické pre poskytovatela (ako je
adresa URL servera SIP) aj parametre Specifické pre pouzivatela (napriklad meno pouzivatela

a heslo) a ukladad ich do stélej pamate. Automaticka konfiguracia nie je nevyhnutne obmedzena
na parametre potrebné na uskuto¢rovanie VolIP telefénie. Automaticka konfiguracia sa moze
pouzit aj na konfiguraciu dalsich parametrov, napriklad nastaveni online sluzieb, ak telefony
VolIP podporuju tieto funkcie. Z technickych dévodov viak nie je mozné zabezpecit automatické
poskytovanie vietkych konfigura¢nych parametrov telefénu.

Podrobné informacie o tom, ako zalozit poskytovatelsky server a vytvorit profily na
poskytovanie sluzieb pre telefény Gigaset: = wiki.gigasetpro.com

» Nastavenie p Systém p Ustanovenie a konfiguracia

Server ustanovenia

» Do textového pola zadajte adresu URL poskytovatelského servera.
Hodnota: max. 255 znakov

Subor automatickej konfiguracie

Ak ste od svojho poskytovatela dostali konfigura¢ny stbor, stiahnete ho do telefénneho
systému.

» Kliknite na tlacidlo Prehladavat... a vyberte konfiguracny stbor zo siborového systému
vasho pocitaca. p Kliknite na tlacidlo Nahrat ... Nacita sa zvoleny konfigura¢ny subor.

Spustit automaticku konfiguraciu
» Kliknite na tlacidlo ... stiahne sa profil na poskytovanie sluzieb a nainstaluje sa v systéme.

o Proces bude nejaky cas trvat.
Z bezpecnostnych dovodov by ste mali konfiguraciu ulozit pred spustenim procesu
automatickej konfiguracie (= s. 69).
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Zabezpecenie

Tato stranka vam umoznuje organizovat certifikaty pouzivané na zabezpecent internetovu
komunikaciu a definovat poverenia pre autentifikaciu HTTP.
Je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie b Systém p Zabezpecenie

Certifikaty

Telefonny systém podporuje vytvorenie zabezpecenych datovych pripojeni na internete
pomocou bezpecnostného protokolu TLS (Security Layer Security). V pripade protokolu TLS
klient (telefén) pouziva na identifikdciu servera certifikaty. Tieto certifikaty musia byt ulozené na
zakladnovych staniciach.

Prijat vSetky certifikaty

» Oznacte prepina¢ Ano, ak chcete prijat vietky certifikaty.

Serverové certifikaty/Certifikaty CA

Zoznamy obsahuju certifikaty servera alebo certifikaty CA, ktoré boli certifikované certifika¢nou
autoritou (CA). Certifikaty v oboch zoznamoch boli uz standardne implementované alebo stiah-
nuté cez webovy konfigurator a su klasifikované ako platné, t. j. akceptované.

Ak sa niektory z certifikdtov stane neplatnym, napr. pretoze vyprsala jeho platnost, prenesie sa

do zoznamu Neplatné certifikaty.

Neplatné certifikaty

Zoznam obsahuje certifikaty, ktoré boli prijaté zo serverov, ale nepresli kontrolou certifikatu,

a certifikaty zo zoznamov Serverové certifikaty/Certifikaty CA, ktoré sa stali neplatnymi.

Prijatie/odmietnutie neplatnych certifikatov

Prijatie certifikatu:

» Vyberte certifikat a kliknite na tlacidlo Prijat ... v zavislosti od typu sa certifikat prenesie do
niektorého zo zoznamov Serverové certifikaty/Certifikaty CA (aj ked uz vyprsala jeho plat-
nost). Ak server znova reaguje s tymto certifikdtom, toto spojenie bude okamzite prijaté.

Odmietnutie certifikatu:

» Vyberte certifikat a kliknite na tlacidlo Odmietnut ... certifikat sa prenesie do zoznamu
Serverové certifikaty s oznacenim Odmietnuté. Ak server znova reaguje s tymto certifi-
katom, toto spojenie sa ihned odmietne.

Kontrola informdcii o certifikate

» Vyberte certifikat a kliknite na tlacidlo Podrobnosti ... zobrazi sa nova webova stranka
zobrazujuca vlastnosti certifikatu.

Odstranenie certifikatu zo zoznamu

» Vyberte certifikat a kliknite na tlacidlo Odstranit. Certifikat sa zo zoznamu okamzite odstrani.
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Importovat lokalny certifikat

V ramci svojho telefénneho systému mozete spristupnit dal3ie certifikaty. Certifikaty sa musia do

vasho pocitaca stiahnuté vopred.

» Kliknite na tla¢idlo Prehladavat... a vyberte sibor miestneho certifikatu zo siborového
systému vasho pocitaca. b Kliknite na tlacidlo Nahrat ... nacita sa zvoleny subor certifikatu
a v zavislosti od typu sa prida do zoznamu certifikatov.

Autentifikacia HTTP

Definujte poverenia (meno pouzivatela a heslo) pre autentifikdciu HTTP. Poverenia sa pouzivaju
na autentifikaciu klienta na poskytovanie sluzieb pomocou protokolu HTTP digest

s poskytovatelskym serverom.

HTTP digest - meno pouzivatela

» Zadajte meno pouzivatela pre autentifikdciu HTTP. Hodnota: max. 74 znakov

HTTP digest - heslo
» Zadajte heslo pre autentifikdciu HTTP. Hodnota: max. 74 znakov

Datum a c¢as

Standardne je systém nakonfigurovany tak, aby sa datum a ¢as prenasali z ¢asového servera na
internete. Stranka vdm umoznuje zmenit ¢asové servery, nastavit ¢asové pasmo a urobit opat-
renia v pripade, Ze internetové ¢asové servery nie su k dispozicii.

Je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Systém p Datum a cas

Casovy server
V poli st nastavené niektoré bezné casové servery.

» Do textového pola zadajte preferovany ¢asovy server. MéZete zadat viaceré ¢asové servery,
oddelené ¢iarkami. Hodnota: max. 255 znakov

Last sync time
Cas poslednej synchronizacie.

Casové pasmo
» Vmenu moznosti vyberte ¢asové pasmo vasej polohy.

Systémovy cas

Zobrazuje aktudlne nastaveny cas pre telefénny systém. Aktualizuje sa kazdu minutu.
Zélozna moznost

V pripade, Ze nie su k dispozicii internetové casové servery, mozete nastavit ¢as manualne.

» Zadajte cas do textového pola Systémovy cas. Po zacati Uprav sa ¢as prestane automaticky
aktualizovat.
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Fungovat ako server miestneho ¢asu
MébzZete urcit interny Casovy server, ktory bude sluzit ako miestny ¢asovy server pre vasu siet.

» Kliknutim na tla¢idlo Ano/Nie uréite interny ¢asovy server, ktory bude/nebude sluzit ako
miestny ¢asovy server.

Datum a cas sa synchronizuju v ramci celého systému na vietkych zakladrnovych
staniciach a sltchadlach.
Synchronizécia sa vykonéva v nasledujucich pripadoch:
« akjesluchadlo zaregistrovand do telefénneho systému,

« aksasluchadlo vypne a znovu zapne alebo sa viac ako 45 sekind nachddza mimo
radiového dosahu telefénneho systému a potom sa vréti spat do dosahu,

« automaticky kazdu noc 0 4.00 hod.

Datum a ¢as mozete zmenit na slichadle. Toto nastavenie plati iba pre dané
slichadlo a pri dal3ej synchronizacii sa prepise.
Datum a cas sa zobrazuju vo formate nastavenom pre dané sluchadlo.

Firmvér

Pomocou tejto stranky moézete vykonat prislusné Gpravy, aby ste zachovali aktudlnost telefén-
neho systému prostrednictvom aktualizacii firmvéru.

Je k dispozicii len pre Ulohu pouzivatela admin.

Pravidelné aktualizacie firmvéru poskytuje operator alebo dodavatel na konfigura¢nom serveri.
Tieto aktualizacie mozete podla potreby nahrat do zariadenia. Ak je k dispozicii aktualizacia firm-
véru vo forme aktualiza¢ného suboru, mézete ho ulozit do pocitaca a stiahnut ho odtial.

» Nastavenie p Systém p Firmvér

Aktualna verzia

Zobrazuje aktudlnu verziu firmvéru.

Zaloha dostupna pre predchadzajucu verziu

Na starsiu verziu firmvéru mézete prejst instalaciou starsej verzie. Pri instalacii nového firmvéru
systém automaticky vytvori zalohu Gdajov pre naposledy pouzity firmvér. Ak neskor prejdete na
tuto starsiu verziu, zaloha udajov sa nainstaluje do systému. Tymto sp6sobom prejdete na nizsiu
predchadzajlcu verziu firmvéru a datovych nastaveni.

o Prechodom na inu starsiu verziu obnovite tovarenské nastavenia.

Vyber stiboru aktualizacie firmvéru

» Do textového pola Adresa URL k stiiboru firmvéru zadajte adresu URL konfigura¢ného
servera, na ktorom je umiestneny firmvér.

alebo
» Kliknite na tlacidlo Prehladavat... a vyberte subor firmvéru zo siborového systému pocitaca.
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Spustenie aktualizacie firmvéru

V urcity deri: » Zruste zaciarknutie policka Okamzite. b Zadajte presny ¢as zacatia vo
formate: RRRR-MM-DD HH:mm
Ihned: » Zaciarknite policko vedla polozky Okamzite (predvolené) ... aktuali-

zacia firmvéru sa spusti po kliknuti na tla¢idlo Nastavit.
Potvrdeny rozvrh
Zobrazuje polozku Okamzite alebo datum dalsej planovanej aktualizacie firmvéru.
» Kliknutim na tlacidlo Nastavit uloZite nastavenia a spustite aktualizaciu firmvéru.

Ked'sa spusti proces aktualizacie, prerusi sa spojenie sltichadiel so zékladriovou stanicou. Ked'sa
obnovi spojenie sltichadiel so zékladhovou stanicou, znamena to, Ze aktualizacia bola Uspesna.

Aktualizacia firmvéru méze trvat dlhsie. V tomto case zariadenie neodpajajte
z miestnej siete.

UlozZenie a obnovenie

Tato stranka vdm umoznuje ulozit a obnovit konfiguraciu systému.

Je k dispozicii pre Ulohu pouzivatela admin aj user. Pouzivatel méze len ulozit nastavenia, ale
nemoze ich obnovit.

» Nastavenie p Systém p Ulozit a obnovit

Po nakonfigurovani telefénneho systému a po vykonani akychkolvek zmien v konfiguracii,
najma pri registracii alebo ruseni registracie sluchadiel, by ste mali ulozit najnovsie nastavenia
do suboru v pocitaci, aby ste v pripade problémov mohli rychlo obnovit aktualny systém.

Ak zmenite nastavenia nahodne alebo potrebujete resetovat zariadenie kvoéli poruche, mézete
do telefénneho systému nacitat ulozené nastavenia zo suboru v pocitaci.

Konfigura¢ny subor obsahuje vsetky systémové udaje vratane registrac¢nych udajov DECT pre
slichadl3, nie vsak zoznam hovorov na sliichadlach.
Ukladanie konfigura¢nych udajov

» Kliknite na tlacidlo Ulozit nastavenia. b Pomocou dialégového okna vyberu stiborov zvolte
miesto, kam sa ma konfiguracny subor ulozit. Zadajte nazov konfiguracného suboru.
Predvoleny nazov suboru je
<MAC adresa integratora><verzia firmvéru><datum exportu>_device-settings

Obnovenie konfigura¢nych tdajov
» Kliknite na tlacidlo Prehladavat.... b Zo siborového systému pocitaca vyberte subor, ktory
ste si predtym ulozili. p Kliknite na tlacidlo Nahrat ... nacita sa vybrany konfiguracny subor.
Subor s bezpecnostnou konfiguraciou je tiez mozné nahrat na nové zariadenie
@ Nevyhnutné podmienky:
¢ PoOvodné zariadenie nesmie byt v prevadzke.

« Verzia firmvéru nového zariadenia musi zodpovedat prinajmensom verzii zaria-
denia, z ktorého sa udaje ukladaju, vratane skupiny oprav.
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Automatické zélohovanie

Svoju konfiguraciu moézete v pravidelnych intervaloch automaticky zalohovat na server SFTP
(SFTP = protokol zabezpeceného prenosu suborov).

Aktivacia automatického zélohovania

» Zaciarknite policko vedla Enabled ... po kliknuti na tlacidlo Nastavit sa aktivuje automatické
zalohovanie konfiguracie podla nasledujicich nastaveni.

Server
» Zadajte adresu servera, na ktory sa mé odoslat zaloha.

@ URL adresa musi kon¢it lomkou (/), inak sa nahravanie na SFTP nespusti.

Priklad: sftp://192.168.178.200/

Systém vytvori zélozny subor s nasledujucim ndzvom:
<MAC adresa>_<verzia softvéru>_YYYY_MM_DD_device-settings

Néazov suboru mézete zadat aj priamo:
Priklad: sftp://192.168.178.200/system_backup.cfg

Server port
» Zadajte ¢islo portu, na ktorom server SFTP ocakdva prijatie poziadaviek (predvolené: 22).

Authentication name
» Zadajte nézov overenia pre pristup k serveru SFTP.

Authentication password
» Zadajte heslo pre pristup pouzivatela na server SFTP.

Planned schedule

V urdity den: » Zruste zaciarknutie policka Immediately b Vyberte jeden alebo viac dni
v tyzdni, v ktorych sa ma vykonat zaloha p Zadajte cas zaciatku vo
formate: HH:MM

lhned: » Zaciarknite policko vedla polozky Immediately . ..zalohovanie sa spusti
po kliknuti na tlacidlo Nastavit.

Confirmed schedule
Zobrazuje sa moznost Immediately alebo datum dalSieho planovaného zalohovania.
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Systémové nastavenia

Restart a reset
Tato stranka vdm umoznuje restartovat zariadenie.

Je k dispozicii len pre Ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Systém p Restartovat a resetovat

Manudlny restart
» Kliknite na tla¢idlo Restartovat teraz. b Potvrdte pomocou tla¢idla Ano ... okamzite sa
zacne restart.

Resetovanie na vyrobné nastavenia

Vsetky konfiguracné nastavenia mozete resetovat na predvolené vyrobné hodnoty. Tymto

postupom vymazete vietky nastavenia, odpojite vietky spojenia a ukon¢ite vietky hovory!
Po resetovani na predvolené vyrobné hodnoty sa stratia vSetky nastavenia. Svoju
aktualnu konfiguraciou si predtym moézete uloZit (= s. 69).

Vyrobné nastavenia mozete obnovit pomocou tlacidla zariadenia.

Definovanie ulohy
» V menu moznosti Resetovat na zariadenie vyberte tlohu, ktori ma mat zariadenie po
resetovani.

Vsetko v jednom - dynamicka IP

Konfiguracia siete je nastavena na dynamicku IP adresu.
Vsetko v jednom - staticka IP

Konfiguracia siete je nastavena na tieto statické IP nastavenia:

IP adresa: 192.168.143.1
Maska podsiete: 255.255.0.0
Brana: 192.168.1.1

Allin one + internal telephony - dynamic IP
K slichadlam je mozné priradit viacero liniek (Ucty SIP). Interné hovory medzi slichad-
lami zaregistrovanymi na zakladrovej stanici si mozné. Konfiguracia siete je nasta-
vena na dynamickd IP adresu.

jednom zariadeni su aktivne vsetky tri komponenty (integrator + spravca DECT +

@ Vsetko v jednom je predvolené nastavenie zariadenia Gigaset N610 IP PRO. Na
zékladrhova stanica).

71



Systémové nastavenia

Resetovanie zariadenia

» Kliknutim na tlacidlo Obnovit na resetujete zariadenia do vyrobného stavu na zaklade
vyberu, ktory ste uskutocnili v rdmci moznosti Resetovat na zariadenie ... otvori sa dial6-
gové okno na potvrdenie p potvrdte pomocou moznosti

Ano Otvori sa stranka Ulozit a obnovit, pomocou ktorej si aktualnu konfiguraciu
mozete ulozit na pocitac (= s. 69).
Nie OkamZite sa spusti resetovaci postup. Aktudlna konfiguracia sa strati.

Zrusit  Resetovaci postup sa prerusi.

Nastavenia DECT

Pomocou tejto stranky moézete vykonat nastavenia radiovej siete DECT.
Je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Systém p Nastavenia DECT

Zmena jedného z tychto nastaveni vyzaduje restartovanie systému. Prebiehajice
hovory sa zrusia.

ECO DECT

ECO DECT je technoldgia Setrnd k Zivotnému prostrediu, ktord znizuje spotrebu energie
a umoznuje variabilné znizenie prenosového vykonu.

Vyzarovaci vykon DECT

» Nastavte vykon vyzarovania DECT podla svojich potrieb:

Maximalny rozsah: Dosah zariadenia je nastaveny na maximum (predvolené). Zaruci sa
tak najlepsie spojenie medzi sliuchadlom a zdkladriovou stanicou.
V stave pokoja sltichadlo nebude posielat radiové signaly. Kontakt so
slichadlom zachovéva iba zakladnova stanica, a to pomocou radio-
vého signalu s nizkou intenzitou. Pocas hovoru sa vysielaci vykon
automaticky prisposobi vzdialenosti medzi zakladrovou stanicou
a sluchadlom. Cim je vzdialenost medzi slichadlom a zakladfovou
stanicou mensia, tym bude nizsie vyzarovanie.

Obmedzeny rozsah: Vyzarovanie sa znizi az o 80 %. Zaroven sa tym znizi dosah.

Nastavenia zabezpecenia DECT

Rédiovy prenos DECT medzi zakladrovymi stanicami a slichadlami je predvolene zasifrovany.
Nasledujice moznosti umoznuju podrobnejsie definovat nastavenia zabezpecenia.

Sifrovanie DECT
» Aktivujte/deaktivujte tito moznost.
Aktivované: Vsetky hovory su Sifrované.

Deaktivované: ~ Ziadne hovory nie su Sifrované.
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Vylepsena bezpecnost - skoré Sifrovanie a opatovné zadavanie klucov
» Aktivujte/deaktivujte tuto moznost.
Aktivované: Sifruju sa tieto spravy:
» spravy CC na ovladanie hovorov (Call Control) pocas hovoru

* Udaje, ktoré moézu byt citlivé v pociatoc¢nych fazach vysielania signalu,
napriklad pocas vytacania alebo odosielania informéacii CLIP

Klu¢ pouzivany na sifrovanie sa pocas prebiehajiceho hovoru meni, ¢im sa
zlepsuje zabezpecenie hovoru.

Deaktivované:  Ziadne spravy CC alebo skoré udaje nie su ifrované.

Vylepsena bezpecnost - automatické uvolnenie pre nesifrované hovory
» Aktivujte/deaktivujte tito moznost.

Aktivované: Ak je aktivované sSifrovanie, bude uvolnené v pripade, ze hovor iniciuje
zariadenie, ktoré nepodporuje sifrovanie.

Deaktivované: Sifrovanie sa nikdy neuvolfuje.

Radiové nastavenia DECT

Z dovodu rozdielnych narodnych predpisov su jednotky DECT povinné pouzivat rézne frek-
vencné pasma, aby boli kompatibilné so systémami DECT v inych oblastiach. Frekven¢né pasmo
zariadenia N610 IP PRO mozete prispOsobit poziadavkam vo svojej oblasti.

Radiové pasmo DECT

» Vyberte radiofrekvenéné pasmo pouzivané vo vasej oblasti.

Vyberte frekven¢né pasmo DECT, v ktorom by vas systém mal fungovat podla vasej
o oblasti. Toto je nastavenie celého systému. Po zmene nastavenia sa restartuje

radiova cast DECT. Nespravne nastavenie moze sposobit porusenie pravnych pred-

pisov. V pripade pochybnosti sa obratte na prislusny telekomunikacny urad.
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Diagnostika a rieSenie problémov

Informacie o stave
Na stranke so stavom su dolezité informacie o obsluhe systému a pripojenych zariadeniach.

» Stav p Prehlad

K dispozicii su nasledujuce informacie.

Stav integratora

Mobilné zariadenia

Accounts

* Nazov zariadenia
* Roly zariadenia
e MAC adresa

* IPadresa
* Frekven¢né pasmo DECT
e DECTPARI

* Verzia firmvéru

* Détum a ¢as

* Posledna zaloha

* Last backup transferred

Poznamka: Integrator je centralna riadiaca stanica siete DECT.

V jednobunkovych systémoch je integrovany ako softvérovy kompo-

nent v zakladnovej stanici.

* Pocet zaregistrovanych mobilnych zariadeni (dosiahnutelné/vietky)

*  Pocet mobilnych zariadeni, ktoré sa maju zaregistrovat

* Pocet mobilnych zariadeni s registraciou SIP (pripojené/vsetky)
(Nezobrazuje sa, ked je zariadenie v rezime All in one + internal
telephony - dynamic IP.)

Number of accounts with SIP registration (pripojené/vsetky)

(Zobrazuje sa len v pripade, ked je zariadenie v rezime All in one +
internal telephony - dynamic IP.)

» Kliknite na tlacidlo v zahlavi ... zobrazi sa zoznam vietkych stranok s
informaciami alebo nastaveniami na diagnostické ucely.
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Zalohovanie systému

Okrem polozky Posledna zéloha sa zobrazuje ddtum a ¢as poslednej zalohy. Pokial nebola
vytvorend ziadna zéloha, namiesto toho sa zobrazi Nikdy.

Vytvorenie novej zélohy alebo obnovenie existujuceho stuboru so zélohou:

» Kliknite na tlacidlo E),' Systém p Ulozit a obnovit ... zobrazi sa stranka Ulozit a obnovit.
(=p 5. 69)

Sprava
V pripade niektorych zaznamov mozete prejst priamo na prislusnu stranku webového konfigu-
ratora.

» Kliknite na tlacidlo E),' vedla prislusného zaznamu v tabulke.

Udalosti zakladiovej stanice

Na tejto strdnke su zobrazené pocitadla na diagnostické ucely, ktoré suvisia s roznymi udalos-
tami, ktoré maju vplyv na zakladnovu stanicu, napriklad aktivne radiové spojenia, neoc¢akavane
ukoncené spojenia atd.

Je k dispozicii pre ulohu pouzivatela admin aj user.

» Stav p Statistika b Zakladiové stanice

Uvadzaju sa tieto informacie:

Spravca DECT Nazov spravcu DECT (vzdy miestny), casové obdobie, pocas ktorého
boli udalosti zhromazdené, celkovy pocet zmeskanych hovorov a
aktivnych hovorov v danom ¢asovom obdobi.

Zmesk. hovory: Ide o prichadzajuce hovory, ktoré ispesne prijal
spravca DECT, ale neprepojili sa na slichadlo, napr. z dévodu nedo-
stato¢ného pokrytia. Netyka sa to zmeskanych hovorov pouzivatela.

» Kliknutim na tlacidlo @ vedla polozky Spravca DECT zobrazite
klastre spravcu DECT.

Klaster Pocet klastrov, suhrn zhromazdenych udalosti

Klaster zahffia vietky zakladriové stanice v sieti DECT. Jednobunkovy
systém alebo mini systém viacerych buniek ma vzdy iba jeden klaster.
Pocet klastrov je preto vzdy 1.

» Kliknutim na tlacidlo @ vedla polozky Klaster zobrazite infor-
macie o zakladnovej stanici.

Zékladnova stanica Néazov zakladnovej stanice

Niektoré z nasledujucich informacii m6zu byt skryté. Pomocou menu moznosti
Zobrazit zobrazte poZadované stlpce.
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Vlastnosti

MAC adresa

RPN
Synchronizovat RPN

Uroven synchronizacie
Statistika
Prip.

Nastavenie odovzdavky
Uvolnenie odovzdavky
Prerusenia hovorov
Asynchrénne
Zaneprazdneny

Prerusenia prip.
Calls

Calls-pk
Sync swaps

qg-idx-It

o-thr-exc

d-thr-exc

MAC adresa zakladnovej stanice
Radio Fixed Part Number, ¢islo identifikujice radiovu jednotku

RPN druhej zékladriovej stanice, s ktorou sa zakladnova stanica
synchronizuje

Uroven synchronizicie

Pocet nadviazanych spojeni na vrstve DECT MAC.

Napriklad prostrednictvom ¢innosti pouzivatela: VolP hovory,
pristupy do online telefénneho zoznamu, internetové pripojenia atd.

Alebo prostrednictvom systémovych ¢innosti: Aktualizacia displejov v
pohotovostnom stave, synchronizacia datumu a casu, lokalizacia
slichadiel pre roaming atd.

Pocet prichadzajucich odovzdani

Pocet odchadzajucich odovzdani

Pocet stratenych spojeni, t. j. prerusenych hovorov

Ako casto strati zakladnova stanica synchronizaciu DECT na dialku

Ako casto sa dosiahlo maximalne mnozstvo moznych pripojeni
modulu.

Ako ¢asto bolo prerusené LAN pripojenie k zékladrovej stanici
Aktivne hovory
Maximalny pocet paralelnych hovorov

Pocet prehodeni synchronizacie, t. j. ako ¢asto sa menil synchroni-
zac¢ny master v désledku zlyhania synchronizacného mastra.

Kvalita synchronizacie v sieti LAN

>90 % Synchronizécia v sieti LAN je funk¢nd. Zvysnych 10 %
hodnoti kvalitu synchronizécie.

>93% Dobrd kvalita synchronizacie.
Prahové hodnota posunu PTP prekrocila moznosti pocitadla

Ak je odchylka PTP >500 ns, pocitadlo sa zvysi. PoZiadavka na siet je,
aby odchylka PTP bola <500 ns.

Prahova hodnota posunu DLS prekrocila moznosti pocitadla

Ak je odchylka DLS >1 000 ns, pocitadlo sa zvysi.

Hodnoty Specifické pre synchronizaciu (Sync) a pre odovzdanie (Ho) nie su pre jednobunkové

systémy relevantné.
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Akcie

Zobrazenie podrobnych Statistickych udajov o zakladfiovych staniciach

» Kliknite na tlacidlo E),' vedla nazvu zakladnovej stanice ... zobrazia sa statistické vyhodno-
tenia synchronizacie zakladnovej stanice a dalsie systémové informacie.

Exportovanie informacii do suboru CSV

Na dalsie spracovanie statistickych idajov mozete tdaje exportovat do suboru s formatom CSV
(Comma separated Value).

» Kliknite natlacidlo Export b Pomocou dialégového okna vyberu siborov zvolte miesto, kam
sa ma subor ulozit.

Vynulovanie Statistiky

» Kliknite na tlacidlo Resetovat vietko ... pocitadla v tabulke sa vynuluji na hodnotu 0.

Filtrovanie zoznamu

» V menu moznosti Vybrat stipec vyberte stipec, pre ktory chcete nastavit filter. Upozorfiu-
jeme, ze stlpce mdzu byt skryté.

» Vtextovom poli zadajte kritéria filtra b Kliknite na tlacidlo Filter ... zobrazia sa iba polozky
zodpovedajuce filtru.

Pre filtrovanie zoznamu podla $pecifickych hodnoét pocitadla s mozné nasledujlce operatory:

< mensie ako > vacsie ako = rovné
<= mensie alebo rovné >= vdacsie alebo rovné

Pre stipec MAC adresa je povolena iba nasledujtica podmienka: = MAC adresa
MAC adresa musi mat nasledujici format: aabbccddeeff (bez dvojbodiek)

Vymazanie filtra: b Kliknite na tlac¢idlo Cisty
Priklady:

V tabulke by sa mali zobrazovat iba zdkladriové stanice s viac ako 20 situdciami obsadenia. To
mozno dosiahnut nasledujicimi nastaveniami filtra.

Zaneprazdneny ~  >20 Y Filter x Cisty

V tabulke by sa mali zobrazovat iba zékladriové stanice s menej ako 5 preruseniami hovorov.
To mozno dosiahnut nasledujicimi nastaveniami filtra.

Preru$enia hovorov ~ = <5 Y Filter x Cisty

Zobrazenie/skrytie stipcov

» Kliknite namenu moznosti Zobrazit vpravo b Vyberte stlpce, ktoré chcete zobrazit v tabulke
(®/@» = zobrazené/skryté).

Nazvy stipcov, ktoré nemozno skryt, st sivé.
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Incidenty
Stranka obsahuje informacie o incidentoch tykajucich sa prevadzky systému.
Je k dispozicii pre ulohu pouzivatela admin aj user. Pouzivatel nemo6ze mazat polozky.

» Stav p Statistika b Pripady

Casova znacka Datum a cas incidentu

Spravca DECT Vplyv na spravcu DECT

Typ pripadu napr Crash, Restartovat, Reset

zavaznost kriticky, vysoky, stredny, nizky, info

Info Podrobné informacie, napr. komponent, ktory sposobil incident
Akcie

Stiahnutie podrobnych informacii do stboru

Ak chcete ziskat podrobné informacie o okolnostiach sposobujucich chybu, informécie
o incidentoch moézete prevziat do stboru. V pripade potreby ich moézete odovzdat prislusnému
servisnému personalu.

» Zaciarknite policko vedla jedného alebo viacerych incidentov, ktoré chcete stiahnut, alebo
vedla polozky Casova znacka, ak chcete prevziat vietky incidenty.

» Kliknite na tlacidlo Stiahnut a vyberte pozadované umiestnenie stiborov dennikov
v systéme suborov ... pre kazdy vybrany incident sa vytvori subor dennika. Vsetky subory
dennikov sa prevezmu do suboru tar.

Odstranovanie zdznamov

» Zaciarknite policko vedla jedného alebo viacerych incidentov, ktoré chcete odstranit, alebo
vedla polozky Casova znacka, ak chcete odstranit véetky incidenty.

» Kliknite na tla¢idlo Odstranit.

Aktualizacia zoznamu

» Kliknutim na tlacidlo Obnovit aktualizujte informacie v tabulke.
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Systémovy dennik a spravca SNMP

Systémové hlasenie (SysLog) zhromazduje informécie o vybranych procesoch vykonavanych
telefénnym systémom pocas prevadzky a zasiela ich na nakonfigurovany server SysLog.
Je k dispozicii len pre ulohu pouzivatela admin.

» Nastavenie p Systém p Systémovy dennik

Aktivovat systémovy dennik

» Oznacte/zruste oznacenie zaciarkavacieho policka, ak chcete aktivovat/deaktivovat funkciu
zapisovania do dennika.

Adresa servera

» Zadajte IP adresu alebo (Uplny) ndzov DNS vasho servera Syslog. Hodnota: max. 240 znakov

Port servera
» Zadajte ¢islo portu, na ktorom server Syslog o¢akava prijatie Ziadosti.
Rozsah: 1 — 65535; predvolené: 514

Prenosovy protokol
» Zvolte prenosovy protokol pouzivany pri komunikacii so serverom Syslog.

Uroven protokolu
» Oznacte/zruste zaciarknutie poli¢ok vedla informacii dennika, ktoré by mali/nemali byt zahr-
nuté v systémovom denniku.

Tlacidlo Pouzit pre vsetkych spravcov DECT nie je relevantné pre jednoduché systémy a mini
systémy viacerych buniek.

Statistika SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) je bezny protokol pouZivany na monitorovanie

ariadenie sietovych zariadeni. Ak chcete zhromazdit informdcie o riadeni a Statistické infor-

macie tykajuce sa udalosti zakladnovych stanic, ktoré spracuje spravca SNMP, musite zadat

adresu a overovacie informacie podla konfiguracie servera SNMP. Podporovany je protokol

SNMPvV3 s overenim a sikromnou komunikaciou.

» Do pola Adresa spravcu SNMP zadajte IP adresu servera spravcu SNMP a ¢islo portu, ktoré
spravca SNMP pouziva v poli Port spravcu SNMP. Predvolené: 162

Pre pristup k databaze SNMP je potrebna autentifikacia.
» Zadajte Pouzivatelské meno SNMP a Heslo SNMP.

Tlacidlo Pouzit pre vsetkych spravcov DECT nie je relevantné pre jednoduché systémy a mini
systémy viacerych buniek.
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Konfiguracia

Predvolena konfiguracia N610 IP PRO

Meno pouzivatela: admin
Overovaci protokol: SHA

Heslo: snmp-admin
Protokol na ochranu sukromia: AES

Ciel pre filtre SNMP

(IP adresa a port pre spravcu SNMP): 0.0.0.0:162
Priklad konfiguracie pre spravcu SNMP

Cielovy hostitel: IP adresa N610 IP PRO
Meno pouzivatela: admin
Cielovy port: 161

Uroven zabezpecenia: Auth, Priv
Overovaci protokol: SHA
Overovacie heslo: snmp-admin
Protokol na ochranu sukromia: AES128
Sukromné heslo: snmp-admin
Prikazy SNMP (priklady):

Ziskanie informacii MIB zacinajuc od konkrétnej premennej MIB:
snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin “ipaddress”
1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1

Ziskanie dalsich informacii v strome MIB:

"

snmpgetnext -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin “ipaddress
1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1.1

Konfiguracia filtrov SNMP:

trapsess -v 3 -u admin -| AuthPriv -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"

Ukladanie informdcii o riadeni vo formate MIB
Informécie o riadeni pre vsetky zékladriové stanice moézete ulozit v syntaxe MIB.

» Kliknite na tlacidlo Stiahnut MIB. b Pomocou dialégového okna vyberu stiborov vyberte
miesto, kam sa ma ulozit sibor MIB ... stibor s informaciami MIB sa ulozi vo formate TXT.
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Na diagnostické tcely mozete vytvorit vypis s roznym obsahom. Vypis méze pomoct vyvojarom
softvéru a spravcom systému diagnostikovat, identifikovat a vyriesit problémy, ktoré viedli k

porucham systému.

» Stav p Pripady p Diagnostics

Stiahne sa $tandardna mnozina diagnostickych informacii. Dalej mézete pridat nasledujice

moznosti:

Core dump

Ram dump

Last incident sysdump

Save settings

Sucastou je - ak je k dispozicii - vypis jadra aplikacie, ktora spadla.

Sucastou je - ak je k dispozicii - vypis pamdte RAM spadnutého CSS
(koprocesor pre spracovanie DECT a médii v redlnom case).

Vypis jadra a vypis CSS RAM moéze vyuzit servisny personal na ladenie
po pade. Pretoze velkost suboru je niekolko MB, nie je mozné zhro-
mazdit vSetky udaje z dévodu obmedzenej celkovej velkosti suboru
sysdump. Tieto moznosti by sa preto mali pouzivat uvazlivo.

Vypis posledného incidentu. Obsahuje iba cast systémovej pamate,
ktora predstavuje posledny incident.

Ak je tdto moznost aktivovand, diagnosticky subor obsahuje Uplnu
zélohu (predvolené). Uplna zaloha urychluje riesenie problémov,
pretoze obsahuje vsetky nastavenia.

Ak klient nechce zahrnut takuto zalohu kvéli dévernosti, tuto volbu je

mozné deaktivovat. V tomto pripade je potrebné pri kazdom vytvo-
reni diagnostického suboru zrusit zaciarknutie.

» Zaciarknite vedla typu vypisu, ktory chcete zahrnut.

» Kiliknite na tlacidlo Stiahnut p Pomocou dialégového okna vyberu stiborov zvolte miesto,
kam sa md subor s vypisom ulozit. Zadajte nazov suboru s vypisom. Stbor sa ulozi ako archiv
tar. Predvoleny nazov suboru je

<MAC adresa integratora><verzia firmvéru><datum exportu>_diagnostics.tar
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Pouzivanie slichadla pripojeného k zdkladriovej
stanici N610 IP PRO

Funkcie vasho zariadenia N610 IP PRO su k dispozicii na zaregistrovanych slichadlach. Funkcie
telefénneho systému su pridané do menu slichadla. Funkcie Specifické pre slichadld, napriklad
miestny adresar alebo organizator, tu nie su opisané. Suvisiace informéacie najdete v prislusnom
navode na obsluhu slichadla. Dostupnost funkcii alebo ich oznacenie sa méze pri jednotlivych
slichadlach Iisit.

Informdcie o tom, ktoré slichadld Gigaset podporuju uplnu funkénost systému N610
IP PRO s viacerymi bunkami, najdete na stranke wiki.gigasetpro.com.

Uskutocriovanie hovorov

Mézete uskutoc¢novat hovory pomocou lubovolného sltichadla, ktoré je zaregistrované vo
vasom zariadeni N610 IP PRO.

Kazdému sluchadlu je priradené spojenie na odosielanie a prijimanie (= s. 40).

Ak je vase zariadenie N610 IP PRO pripojené k telefénnej Ustredni, ktord umozriuje vytvaranie
skupin, pripojenia VolP mo6zu byt priradené aj skupinam. V tomto pripade budete na slichadle
prijimat tiez hovory, ktoré boli odoslané na vase ¢islo skupiny.

Ak je na zakladnovej stanici povolené interné telefonovanie (Uloha zariadenia All in one +
internal telephony - dynamic IP), si mozné aj interné hovory medzi slichadlami.

Zariadenie N610 IP PRO vyuziva komunikaény systém telefénnej Ustredne VolP alebo sluzby
poskytovatela VolIP pre telefonovanie cez internet. Dostupnost niektorych funkcii telefonu zavisi
od toho, ¢iich podporuje telefénna Ustredna/poskytovatel a ¢i boli zapnuté. Ak je to potrebné,
mbzete ziskat opis sluZieb od operatora vasej telefonnej Ustredne.

V zavislosti od Specifikacii vasej telefénnej Ustredne budete musiet vytocit pristupovy
kod pre hovory mimo oblasti, ktort pokryva vasa telefénna tstredna VolIP (= s. 49).

Telefonovanie
» 8 zadajte cislo b kratko stla¢te tlacidlo prijatia hovoru
alebo

nes

» Stla¢te a podrzte tlacidlo prijatia hovoru p 8 zadajte islo

Spojenie sa vytvori pomocou pripojenia SIP priradeného sltchadlu (9 s. 40).

miestne hovory (v zévislosti od telefénnej Ustredne/poskytovatela). Toto nie je

@ Ak uskutocnite hovor do pevnej siete, mozno budete musiet vytocit aj predvolbu pre
potrebné, ak je predvolba zadana v konfigurécii telefénnych sluzieb (= s.49).
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Vytacanie zo zoznamu na opatovné vytocenie

V zozname na opatovné vytacanie sa nachadzaju cisla, ktoré ste naposledy vytocili na sltichadle.

» Kratko stlacte tlacidlo prijatia hovoru ... otvori sa zoznam na opdtovné vytacanie
(=] zvolte polozku b stlacte tlacidlo prijatia hovoru

Vytacanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov sa nachadzaju najnovsie prijaté, odchddzajuce a zmeskané hovory.

» [l » &3 [ Seznamy volani b OK b (] zvolte zoznam b OK b (5] zvolte zéznam b
stlacte tlacidlo prijatia hovoru

@ Zoznam Ztracena volani mozno tak isto zobrazit stla¢enim tlacidla sprav (& .

Spustenie spatného volania

Ak je volané ¢islo obsadené alebo volany ucastnik neodpovedd, mozete zariadit spatny hovor,
ak vasa teleféonna Ustredna/poskytovatel podporuje sluzby CCBS a CCNR.

CCBS  (Completion of Call to busy Subscriber) Spétné volanie, ak je obsadené
CCNR  (Completion of Calls on No Reply) Spdtné volanie, ak Gcastnik neodpoveda

Servisny kdd pre aktivaciu/deaktivaciu sluzieb CCBS a CCNR musi byt nakonfigurovany
pomocou nastaveni poskytovatela (= s.31).

Aktivécia spatného volania:
» Zadajte servisny kod definovany pre teleféonnu Ustrednu/poskytovatela, napr. *6.

Ak sa rozhodnete, Ze nechcete spatné volanie, mozete funkciu znova vypnut:
» Zadajte servisny kod definovany pre telefénnu Ustredniu/poskytovatela, napr. #6.

Prijimanie hovorov
Prichadzajuce hovory pre spojenie priradené k vadmu sltchadlu su signalizované.
» Stlacenim tlacidla prijatia hovoru prijmite hovoru.
Vlypnutie vyzvanacieho tonu:
» VyzvVyp ...hovor je mozné prijat, kym sa signalizuje na displeji

Odmietnutie hovoru: b Stlacte tlacidlo ukon¢enia hovoru [

Informécie o volajicom

Ak je dostupné telefénne cislo volajuceho, zobrazi sa. Ak je Cislo volajiceho ulozené v adresari,
zobrazi sa jeho meno.
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Poutzitie spravcu hovorov telefénnej ustredne

V pripade, Ze sa pouziva spravca hovorov telefénnej Ustredne, je mozné definovat, aby sa pricha-
dzajuce hovory prijimali priamo pomocou nahlavnej sipravy alebo rezimu hlasitého telefono-
vania. Toto nastavenie sa musi pre slichadlo konfigurovat cez webovy konfigurator v sekcii
Spravca hovorov (9 s.43).

Skupinové prijatie hovoru
Mézete tiez prijat prichadzajlce hovory pre skupinu.

Musi byt aktivované skupinové prijatie hovoru a musi byt zadané ¢islo hovoru alebo SIP URI
skupiny. Toto nastavenie sa musi pre slichadlo konfigurovat cez webovy konfigurator v sekcii
Snimanie skupiny (= s.42).

Prijatie/odmietnutie ¢akajuceho hovoru

Pocas externého hovoru bude zariadenie signalizovat dalsi hovor pomocou tonu ¢akajiceho
hovoru. Ak sa prenasa telefénne islo, zobrazi sa bud' ¢islo alebo meno volajuceho.

+  Odmietnutie hovoru: b Moznosti b [ Odmitn. b OK

* Prijatie hovoru: b Prijmout p rozpravajte s novym volajucim. Predchadzajuci hovor sa
podrzi.

* Ukonc¢enie hovoru, obnovenie podrzaného hovoru: p Stlacte tlacidlo ukoncenia

hovoru (&2 ].

Konverzacia s tromi ucastnikmi

Konzulta¢né hovory
Uskutocnenie dalsieho externého hovoru pocas externého hovoru. Prvy hovor sa podrzi.

» Ext.vol. p pomocou tlacidiel !'EE zadajte ¢islo druhého Ucastnika . .. aktivny hovor sa podrzi

a zariadenie zavola druhému tcastnikovi.

Ak druhy ucastnik neodpoveda: b Ukoncit

Ukon¢enie konzulta¢ného hovoru
» Moznosti p g Ukoncit aktivni b OK ...znova sa aktivuje spojenie s prvym volajucim.
alebo

b Stla¢te tlacidlo ukongenia hovoru (%] ... inicializuje sa opitovny hovor s prvym Géast-
nikom.
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Vymena hovorov
Prepinanie medzi dvoma hovormi. Druhy hovor sa podrzi.

» Pocas externého hovoru vytocte ¢islo druhého ucastnika (konzultacny hovor) alebo prijmite
Cakajuceho volajuceho ... na displeji sa zobrazia ¢isla a/alebo mena oboch tcastnikov
hovoru.

» Pomocou ovladacieho tlac¢idla g mozete prepinat medzi tc¢astnikmi.

Ukonc¢enie aktualneho aktivneho hovoru
» Moznosti ¢ g Ukoncit aktivni p OK ... znova sa aktivuje spojenie s druhym volajucim.
alebo

» Stlacte tlacidlo ukoncenia hovoru [~ ] ... inicializuje sa op&tovny hovor s prvym ucast-
nikom.

Konferencia

Rozhovor s oboma tcastnikmi naraz.

» Pocas externého hovoru vytocte ¢islo druhého ucastnika (konzultacny hovor) alebo prijmite
¢akajuci hovor ... anasledne

Inicializacia konferen¢ného hovoru:

» Konfer. ... vsetci volajuci sa budu navzdjom pocut a mézu sa spolu rozpravat.

Névrat k funkcii vymeny hovorov:

» Uk.konf.... zariadenie vés znova spoji s Ucastnikom, s ktorym ste zacali konferencny hovor.

Ukoncenie hovoru s oboma tcastnikmi:
» Stlacte tlacidlo ukoncenia hovoru [ ]

Kazdy z ucastnikov moéze ukoncit svoju ucast v konferencii stlacenim tlacidla ukoncenia
hovoru (& ] alebo polozenim slichadla.

Prenos hovoru

Pripojenie externého hovoru s druhym externym ucastnikom.

» Pomocou tlacidla displeja Ext.vol. vytvorte externé konzulta¢né volanie p pomocou tlaci-
diel ?EE zadajte cislo druhého Gcastnika ... aktivny hovor sa podrzi ... zavola sa druhy
ucastnik p stlacte tlac¢idlo ukon¢enia hovoru @ (pocas rozhovoru alebo predtym nez

druhy ucastnik odpovie) ... hovor sa prenesie.

Moznosti prenosu hovoru musia byt spravne nastavené pre telefénnu Ustrednu/
poskytovatela (= s. 48).
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Interné hovory

Interné hovory s mozné len v pripade, ak je zariadenie v rezime All in one + internal telephony
- dynamic IP (9 s.7) a na zakladnovej stanici su zaregistrované aspon dve slichadla.

Telefonovanie

> E_ Kratko stlacte tlacidlo INT ... zobrazi sa zoznam sltchadiel, vlastné slichadlo sa oznaci
znakom <

» (5] zvolte sluchadlo p stlacte tlacidlo prijatia hovoru
alebo

» 8 zadajte interné ¢islo sltichadla ... hovor sa aktivuje automaticky

Prichadzajuce hovory

Prichddzajuci interny hovor sa zobrazi na displeji spolu s internym ¢islom a internym ndzvom
volajlceho sluchadla.

» Stlacenim tlacidla prijatia hovoru prijmite hovoru.
Vypnutie vyzvanacieho tonu:  » VyzvVyp ... hovor je mozné prijat, kym sa signalizuje na
displeji

Odmietnutie hovoru: » Stlacte tlacidlo ukoncenia hovoru [

Konzulta¢ny hovor/prenos hovoru

Tato funkcia sa pouziva v pripade, ak telefonujete s externym ucastnikom a chcete sa s nie¢im
poradit s internym Ucastnikom, pripadne odovzdat hovor.

Stlacte tlacidlo & ] INT p [25] zvolte slichadlo p stlacte tla¢idlo prijatia hovoru o
externy hovor sa podrzi, na displeji sa zobrazia oba hovory

Prepinanie medzi externym a internym hovorom: p (5]

Prenos hovoru internému tcastnikovi: p Stlacte tlacidlo ukon¢enia hovoru [ |
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Indikacia spravy

Upozornenia tykajuce sa prijatych a zmeskanych hovorov, zmeskanych upozorneni a sprav

v sietovej odkazovej schranke sa ukladaju do zoznamu sprav a mézu sa zobrazovat na displeji
sluchadla.

To, ktoré spravy sa zobrazia na slichadle, sa definuje pocas konfiguracie slichadla v sekcii Zmes-
kané hovory a alarmy (& s.43)

Pocet zmeskanych hovorov

Ak je tato moznost aktivovana, pocet zmeskanych a prijatych hovorov sa zobrazi na displeji
slichadla v stave pokoja.

Indikacia ¢akajuicej spravy (MWI)

Pre kazdy typ spravy (zmeskany hovor, zmeskané upozornenie, nova sprava v sietovej odkazovej
schranke) sa moznost indikacie MWI méze aktivovat alebo deaktivovat prostrednictvom webo-
vého konfiguratora.

Ak je aktivovana, blika LED di6da na tlacidle sprav [ ] v pripade, Ze pride nova sprava indiku-
juca zmeskané hovory, zmeskané upozornenia alebo nové spravy v sietovej odkazovej schranke.

Pouzivanie telefonnych zoznamov

K dispozicii su nasledujuce moznosti:

* (miestny) adresar vasho slichadla (pozri ndvod na obsluhu telefénu),
» firemné adresare poskytované serverom LDAP (= s. 90).

* Online adresére

Dostupné telefénne zoznamy su definované webovym konfiguratorom telefénneho systému
(= s.51).

Otvaranie adresarov

Otvorenie firemného adresara pomocou tlac¢idla INT

Tla¢idlom INT g (stlacenim ovladacieho tlacidla dolava) na slichadlach otvorite firemny
adresdr za predpokladu, Ze bol nastaveny cez webovy konfigurator pomocou moznosti Podni-
kovy tel. zoznam pre tlacidlo INT a je pristupny pre teleféonny systém. Adresdr, ktory sa ma
otvorit, mozno nastavit pre kazdé sliichadlo (9 s.41).
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Otvaranie adresarov pomocou tlacidla adresara

Tlacidlo adreséra [: (stlacenie ovladacieho tlacidla nadol) pre slichadlo je zvycajne nastavené
takto:

» Kratkym stlacenim tlacidla otvorite vyber dostupnych online adresérov.
» Stla¢enim a podrzanim tlacidla otvorite miestny adresar

Toto priradenie sa da zmenit pre kazdé sluchadlo prostrednictvom webového konfiguratora
pomocou moznosti Tel. zoznam pre priamy pristup (= s. 41). Priamy pristup je mozné priradit
konkrétnemu online adresaru. V tomto pripade otvorte miestny adresar stlacenim a podrzanim
tlacidla adresara.

V nasledujucom opis sa predpoklada predvolené priradenie.

Otvorenie adresarov prostrednictvom menu

V zavislosti od pouzitého slichadla mate vietky dostupné adresare k dispozicii aj prostrednic-
tvom menu sltchadla:

Miestny adresar

» [l » &5 [T Kontakty b OK b Tel. zoznam p OK

Zoznam vsetkych online telefénnych zoznamov vytvorenych v telefénnom systéme
» [l » @ [T]Kontakty b OK b Online adresar b OK

Teleféonne zoznamy sa zobrazuju s ndzvami ur¢enymi vo webovom konfiguratore.

Priklad spracovania firemného adreséra na slichadle = s. 96

Ak st sluchadla pripojené k zariadeniu N610 IP PRO, nie je mozné prendasat polozky
z miestneho adreséra na iné slichadlo.

Pouzivanie sietovej odkazovej schranky

Sietova odkazova schranka prijima prichadzajuce hovory uskuto¢nené prostrednictvom pris-
lusnej linky (zodpovedajlce telefénne ¢islo VolP).

Nevyhnutné podmienky

Aby si pouzivatel mohol vypocut hlasové spravy, ktoré su ulozené v sietovej odkazovej schranke,
su potrebné nasledujuce nastavenia:

Na telefénnej ustredni VolP
» Nastavte sietovi odkazovu schranku pre pripojenie VolP, ktoré sa ma priradit k slichadlu.
Na zariadeni N610 IP PRO

» Vkonfiguracii poskytovatela/telefénnej Ustredne aktivujte moznost ODBER SIP pre Net-AM
MWI (= s. 27). Vytvori sa predplatné na ucely prijimania upozorneni o novych spravach
v sietovej odkazovej schranke.

» V konfigurécii mobilnych zariadeni zadajte Cislo na volanie alebo nazov SIP (URI) a aktivujte
sietovi odkazovu schranku v sekcii Konfiguracia sietovej odkazovej stranky (4 s. 42).

» Volitelné: V konfiguracii mobilnych zariadeni aktivujte moznost Blikajtci indikator LED pre
sietové spravy (= s.43). Nové spravy v sietovej odkazovej schranke su oznacené indika-
torom MWI na tlacidle sprav.
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Prehravanie sprav na slichadle
» Stlatte a podrzte tlacidlo (ak bolo tlacidlo 1 priradené pre sietovi odkazovu schranku)

alebo
» Stlacte tlacidlo sprav » [: zvolte sietovi odkazovu schranku p OK

alebo
» [l » @5 ¥ Odkazovac b OK b Prehrat spravy b OK b ] Memobox p OK

Hlasité prehravanie oznamenia: p Stlacte tlacidlo rezimu hlasitého telefonovania [« |
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Adresar LDAP - priklad konfiguracie

Ak chcete povolit zobrazovanie poloziek adresara LDAP na sluchadlach, musite nakonfigurovat
klienta LDAP telefénu. Zahina to nasledovné ¢innosti:

* nastavenie pristupu na server LDAP a k databaze
+ zadanie atributov, ktoré sa maju zobrazit (= s. 92)
 definovanie kritérii vyhladavania (filtrov) (= s.92)

Pristup na server LDAP

Ak chcete zabezpecit, aby sa na telefonoch zobrazovali zaznamy z databazy LDAP, zadajte pristu-
pové Udaje cez webovy konfigurator.

» Nastavenie p Online tel. zoznam p Firemné

» Kliknite na tla¢idlo & vedla nazvu adresara LDAP, ktory chcete upravit ... otvori sa konfi-
guracna stranka LDAP.

Access to the LDAP data server
Directory name Nas adresar

Enable directory

Server address Idap.ourserver.com

Server port 389

LDAP Search base (BaseDN) cn=phonebook,dc=example,dc=com
Username cn=user_1,ou=users,dc=company,dc=com
Password LTI YT Y Y Y

Secure LDAP None -

» Do pola Nézov tel. zoznamu zadajte ndzov adresara.

Toto je ndzov, pod ktorym sa adresar zobrazi v zozname sietovych adresar na telefénoch
(= 5.96).

» Vyberte moznost Povolit telefonny zoznam, aby sa adresar zobrazil na telefénoch.

20



Adresar LDAP - priklad konfiguracie

» Vlozte pristupové Udaje na server LDAP:
Adresa servera IP adresa alebo ndzov domény servera LDAP, napr. 10.25.62.35
alebo Idap.example.com.
Port servera Port, na ktorom server LDAP ocakava otazky od klientov.
Normalne sa pouziva Cislo portu 389 (predvolené).

Meno pouzivatela/Heslo Poverenia pre pristup na server LDAP.
@ Pre kazdé slichadlo je tiez mozné pouzit individualne pristupové udaje (=p s. 40).

Zéakladna vyhladavania LDAP (BaseDN)

Parameter Zakladina vyhladavania LDAP (BaseDN) urcuje zaciato¢ny bod vyhladavania

v stromovom adresari LDAP. Tento zaciato¢ny bod musi byt definovany na serveri LDAP a tu
zadany pre klienta LDAP podla konfiguracie servera. BaseDN je Specidlny ndzov LDAP, ktory
predstavuje objekt vratane jeho polohy v hierarchickom adresari.

Nézov BaseDN sluzi na definovanie casti hierarchickej databazy LDAP, v ktorej sa ma vyhladavat.
Pristup k celému telefénnemu zoznamu méze byt povoleny (napr. k firemnému adresaru) alebo
len k podadreséru (napr. adresaru konkrétnej organiza¢nej jednotky).

Néazov BaseDN je vytvoreny zo série RDN (Relative Distinguished Names) najdenych pri precha-
dzani stromu informacii adresara.

Néazov BaseDN je specifikovany nasledovne:
» Hierarchia adreséra je urena zlava doprava od najnizsej Urovne po najvyssiu, napr. objekt,
organizac¢nd jednotka, organizacia, doména.
» Hierarchicka urovert ma nasledujuci format: keyword=object, napr. cn=PhoneBook.
» Hierarchické urovne su oddelené ciarkami.
* Vramci stromu informacii adresara musi byt jedinec¢ny.
Nasledujuce objekty sa ¢asto pouzivaju ako hierarchické urovne:
cn: bezny ndzov
ou: organizac¢na jednotka
0: organizacia
¢ krajina
dc: doménovy komponent

Ale mozu byt pouzité aj iné objekty. Pre tento parameter pozadujete informécie o Strukture
servera LDAP.

Vyznam jednotlivych objektov ndjdete v ¢asti Filtre & s.92
Priklady:
Zaciato¢ny bod:  Telefénny zoznam objektu, na doméne priklad.sk

Definicia: cn=PhoneBook,dc=example,dc=com

Zaciato¢ny bod:  Adresér objektu v podadresari predaj/podpora, na doméne priklad.predaj.sk.

Definicia: cn=PhoneBook,o=support,ou=sales,dc=example,dc=sales,dc=com
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Filtre

Pomocou filtrov definujete kritéria, podla ktorych telefon vyhladava urcité objekty v databaze

LDAP:

* Filter mien urcuje, ktoré atributy sa pouzivaju pri vyhladavani poloziek adreséra.

* Filter ¢isel urcuje, ktoré atributy sa pouzivaju pri automatickom vyhladavaniv databaze LDAP
pri zadavani telefénnych cisel.

* Je mozné definovat dalsie filtre, ktoré umoznia podrobné vyhladavanie.

Search in LDAP database

+ | Enable list mode

Name filter (I(en=%)(sn=%))

Number filter (|(telephoneNumber=%)(maobile=%))
Additional filter #1 name City

Additional filter #1 value (1(1=%))

Additional filter #2 name Street

Additional filter #2 value (|(street=%))

Display format %sn, %givenMName

Max. number of search results 50

Protokol LDAP ponuka rézne moznosti nastavenia pre filtre a funkcie vyhladavania,
napriklad zastupné znaky, retazce pevnych znakov a dal3ie operatory. Podrobné
informacie najdete v RFC 4515.
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Adresar LDAP - priklad konfiguracie

Format filtra

Filter sa sklada z jedného alebo viacerych kritérii. Kritérium definuje atribut LDAP, v ktorom sa
ma zadany retazec vyhladavat, napr. sn=%. Percentualny znak (%) je zastupny symbol pre vstup
pouzivatela.

Operatory
Nasledujuce operatory mézu byt pouzité na vytvorenie filtrov:
Operator | Vyznam Priklad
= Rovnost (attribute1=abc)
I= Negacia (!(attribute1=abc))
>= Vacsie ako (attribute1>=1000)
<= Mensie ako (attribute1<=1000)
~ Priblizenie (zavisi od servera LDAP) | (attribute1~=abc)
* Zastupny znak (atr1=ab*) OR (atr1=*c) OR (atr1=*b*)

Viaceré kritéria mozu byt spojené s logickymi operatormi AND (&) a/alebo OR (|). Logické opera-
tory ,&"a ,|" st umiestnené pred kritériami. Kritérium musi byt umiestnené v zatvorkach a cely
vyraz musi byt opat v zatvorkach. Operatory AND a OR sa mézu kombinovat.

Priklady

Operator AND:  (&(givenName=%)(mail=%))

Vyhladava polozky, v ktorych sa krstné meno a e-mailova adresa zacinaju
znakmi, ktoré zadal pouZivatel.

Operator OR: (|(displayName=%)(sn=%))

Vyhladava polozky, v ktorych sa zobrazované meno alebo priezvisko zacina
znakmi, ktoré zadal pouzivatel.

Kombinacie (|(&(displayName=%)(mail=%))(&(sn=%)(mail=%)))

Prikaz: Vyhladava polozky, v ktorych sa zobrazované meno a e-mailova adresa alebo
priezvisko a e-mailova adresa zacinaju znakmi, ktoré zadal pouZivatel.

Specialne znaky

Je tieZ mozné ndjst polozky obsahujuce $pecidlne znaky. Ak chcete porovnat tieto znaky
v retazci atributov, pouzite spatnu lomku (\) a dvojciferny hexadecimalny kéd ASCII takto:

Specialny znak Kéd ASCII Specialny znak Kéd ASClI
( \28 = \3d
) \29 & \26
< \3c ~ \7e
> \3e * \2a
/ \2f \7¢
\ \2a
Priklad

(givenName=James \28Jim\29)
ndjde fubovolny zdznam s hodnotou atribltu krstné meno rovnou ,James (Jim)”
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Adresar LDAP - priklad konfiguracie

Filter mien

Filter mien urcuje, ktoré atributy sa pouzivaju pri vyhladavani v databaze LDAP.

Priklady:
(displayName=9%)

(cn=%)(sn=%))

Atribut displayName sa pouziva na vyhladavanie.

Znak percenta (%) je nahradeny menom alebo ¢astou mena zadaného
pouzivatelom.

Ak zadate napriklad znak , A’ telefén vyhladd v databaze LDAP vsetky
polozky, v ktorych sa atribut displayName zacina znakom ,A”. Ak potom
zadate znak ,b", vyhlada polozky, v ktorych sa displayName zacina na
JAb”.

Atributy cn alebo sn sa pouzZivaju na vyhladéavanie.

Ak zadate napriklad znak ,n" telefén vyhlada v databaze LDAP vietky
polozky, v ktorych sa atribut cn alebo sn zacina znakom ,n". Ak potom

zadate znak 0" vyhlada polozky, v ktorych sa atribut cn alebo sn zacina
na ,no”

@ LDAP nerozlisuje v poziadavke vyhladavania medzi velkymi a malymi pismenami.

Filter ¢isel

Filter ¢isel definuje, ktoré atriblty sa pouzivaju pri automatickom vyhladavani polozky

v adresari. Automatické vyhladavanie sa vykona po zadani telefénneho ¢isla a v pripade pricha-
dzajuceho hovoru s identifikaciou volajucej linky. Ak sa najde polozka pre dané telefénne &islo,
na displeji sa zobrazi meno namiesto ¢isla.

Polozky sa najdu a zobrazia iba vtedy, ak sa ulozené telefénne cislo presne zhoduje so zadanym

telefénnym cislom.

Priklady:

(homePhone=%)

Atribut homePhone sa pouziva na vyhladavanie.
Znak percenta (%) sa nahradi telefénnym cislom, ktoré zadal pouzivatel.

Ak pri vytacani zadavate Cisla , 1234567 telefon vyhlada v databaze LDAP
polozky so sukromnym telefénnym ¢islom ,1234567"

(|(telephoneNumber=%)(mobile=%)(homePhone=%))
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Atributy telephoneNumber, mobile a homePhone sa pouzivaju na vyhla-
davanie.

Ak pri vytacani zadavate cisla , 1234567 telefén vyhladava v databaze
LDAP polozky so sukromnym alebo mobilnym alebo pracovnym ¢islom
41234567".



Adresar LDAP - priklad konfiguracie

Atributy

Pre poloZku adresara (objekt) je v databaze LDAP definovana séria atributov, napr. priezvisko,
krstné meno, telefénne cislo, adresa, spoloc¢nost atd. Subor vietkych atributov, ktoré je mozné
ulozit pre konkrétnu polozku, je uloZeny v schéme prislusného servera LDAP. Ak chcete ziskat
pristup k atribatom alebo definovat vyhladavacie filtre, musite poznat atributy a ich ndzvy na
serveri LDAP. Vacsina nazvov atributov je Standardizovang, ale mozu byt tiez definované
konkrétne.

To, ktoré atributy sa skuto¢ne zobrazuju v teleféne, zavisi od toho:

» ktoré atributy su definované pre zaznam v databaze LDAP,

+ ktoré atributy su nastavené vo webovom konfiguratore na zobrazenie v telefone,

» ktoré atributy sa mézu zobrazit na teleféne alebo slichadle.

Dostupné atributy na slichadlach alebo telefonoch

V nasledujucej tabulke su uvedené atributy, ktoré by sa mohli pouzit pre polozku adresara na
slichadle alebo teleféne. Samozrejme, stibor skuto¢ne zobrazenych atributov zavisi od konkrét-
neho pouzitého slichadla.

Atributy polozky adresara Nazov atributu v databaze LDAP
Krstné meno givenName

Priezvisko sn, cn, displayName

Telefén (domov) homePhone, telephoneNumber
Telefén (do prace) telephoneNumber

Telefon (mobil) mobile

E-mail mail

Fax facsimileTelephoneNumber
Spolo¢nost company, 0, ou

Ulica street

Mesto |, postalAddress

PsC postalCode

Krajina friendlyCountryName, c

Dalsi atribut mozu byt volne definované
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Adresar LDAP - priklad konfiguracie

Zadanie atributov na zobrazenie v teleféne

Vo webovom konfiguratore zadate, ktory z dostupnych atributov z databazy LDAP sa ma

v teleféne vyhladat a zobrazit.

» Pre kazdy atribut polozky adresara vyberte prislusny atribut z databazy LDAP. Na vyber st
preddefinované nastavenia. Pripadne mézete manudlne zadat iny atribut definovany
v databdze LDAP pre toto pole.

» Ak sa atribut nemoze zobrazit, vyberte moznost none.

Do pola Dalsi atribt mozete zadat dalsi atribut, ktory je k dispozicii v databaze LDAP a mal by
sa zobrazit. Ak je atribGtom ¢islo, ktoré sa ma vytocit, musi sa skontrolovat moznost Dalsi atribut
je mozné vytacat.

Atributy Krstné meno a Priezvisko budu pouzité pre nasledujice funkcie:

» zobrazenie v zozname poloziek adreséra vo formate Priezvisko, meno,

* abecedné zoradenie poloziek adresara v teleféne,

» zobrazenie mena volajuceho alebo ucastnika hovoru.

Ak databédzovy dopyt produkuje len jednu z hodn6t atributov (napr. preto, Ze kontakt je ulozeny
iba s krstnym menom), zobrazi sa iba tento.

Zobrazenie na sluchadlach
Ak je vo webovom konfiguratore nastaveny jeden alebo viac adresarov LDAP, budu k dispozicii
na sluchadlach s nasledujucimi funkciami:
» prechddzanie adresarom alebo vyhladévanie poloZiek adresara,
» zobrazenie poloziek adresara s podrobnymi informaciami (bez Upravy alebo vymazania),
» vytocte telefonne ¢isla priamo z adresara,
» pridanie polozky adresdra do miestneho adresara.
Po zadani telefénneho ¢isla alebo po prijati hovoru sa v adresari automaticky vyhlada polozka,
ktora zodpoveda telefénnemu cislu. Ak sa najde polozka, zobrazi sa namiesto telefénneho ¢isla
meno.
Zobrazenie firemného adresara na obrazovke telefénu
Firemny adresar je priradeny tlacidlu INT: p stlacte tlacidlo f_]

V zavislosti od nastaveni sltichadla vo webovom konfiguratore (= s. 41) mozete mat
@ pristup k firemnému adreséru tiez prostrednictvom tlac¢idla adresara [:

Niektoré sluchadla umoznuju pristup aj cez menu displeja. Podrobnosti najdete
v navode na obsluhu telefénu.
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Polozky v adresari

Adresar LDAP - priklad konfiguracie

Nasledujuci opis zobrazuje priklad zobrazenia adresara LDAP na sltchadle.

V menu su zobrazené vietky adresare, ktoré boli nastavené

a aktivované na stranke Online tel. zoznam vo webovom konfi- Adresdre

guratore. Kazdy sa zobrazi s ndzvom zadanym pod Nazov tel.
zoznamu vo webovom konfiguratore (4 s.90).V priklade

Nas adresar

vpravo je adresar LDAP zobrazeny ako N&s adresar. Adresar 3
» Pomocou tlacidla 5] vyberte adresar p OK Adresar 4

Telefén iniciuje dotaz na server LDAP definovany vo webovom Adresar 5

konfiguratore.

Adresar LDAP sa zobrazuje podla nasledujtcich pravidiel:

Adresér 6

Zpet

* Vyhladavanie zacina v adresari/podadresari, ktory je defino-

vany ako databdza vyhladavania na serveri LDAP a zadany
pomocou parametra Zakladna vyhladavania LDAP

Albert

(BaseDN) vo webovom konfiguratore (9 s.91). Bond

* Polozky s uvedené v abecednom poradi. Bond, James

» Polozky sa zobrazuju s Priezvisko a Krstné meno, ak st oba
atriblty dostupné v databéze LDAP.V opacnom pripade sa

Bond, Paul

zobrazi iba priezvisko alebo krstné meno. Brown, Charly

Vyhladéavanie v adresari

» Pomocou tlacidla (5] preché-
dzajte adresarom

alebo

» Pomocou tlatidla '8 zadajte
meno (alebo prvych pér pismen).

Ked stla¢ite tla¢idlo na klavesnici,
telefén prejde do rezimu vyhlada-
vania. Mozete zadat az 15 znakov.
Zobrazia sa vsetky polozky v adresari
LDAP, ktoré zodpovedaju vasim
vstupom.

Zobraz. Moznosti

Brown, Charly
Bond, James

Bond, Paul

Brown, Charly

<C Moznosti Moznosti

» Pomocou tlacidla vymazte posledny zadany znak.

Aktudlny retazec vyhladavania sa zobrazi v hornom riadku.
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Adresar LDAP - priklad konfiguracie

Zobrazenie polozky adresara

» Pomocou tlacidla [f vyberte pozadovanu polozku.

» Stlacte tlacidlo displeja Zobraz. alebo naviga¢né
tlacidlo (Il

alebo

» Stlacte tlacidlo displeja Moznosti. b Zobraz.

Polozka adresara sa zobrazi s podrobnymi informaciami.
Zobrazia sa iba atributy, pre ktoré je ulozena hodnota (= s.92).

» Pomocou tlacidla (] prechadzajte polozkou.

» Stlacenim tlacidla ukonc¢enia hovoru [<g*] alebo tlacidla
displeja Zpet zatvorte polozku.

Vytacanie ¢isla z adresara

» Pomocou tlacidla (% | vyberte pozadovanu polozku
v adresari.

» Stla¢te tlacidlo prijatia hovoru [ ¢ ]. Ak je ulozené iba jedno
telefénne &islo, vytoci sa. Ak existuje niekolko telefonnych
Cisel, zobrazia sa v zozname s vyberom.

alebo

» Pomocou tlacidla (] vyberte pozadované telefénne ¢islo
v podrobnom zobrazeni polozky: Telefon (domov), Telefon
(do prace) alebo Telefén (mobil).

» Stlac¢te tlacidlo prijatia hovoru [ ]. Vytodi sa telefonne &islo.
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Prijmeni:

Brown

Krestni jmeno:
Charly

Telefén (domov):
1234567890v

7Zpet

Brown, Charly

Telefon (do prace):
0987654321
Telefén (mobil):
0908987876

Ulica:

Avenue 12 v

Zpet




Priloha

Priloha

Bezpecnostné upozornenia

AR

Pred pouzitim si precitajte bezpe¢nostné upozornenia a pouzivatelsku prirucku.

Komplexné pouzivatelské prirucky pre vsetky telefony a telefonne systémy, ako aj
pre prislusenstvo najdete na adrese gigaset.com/pro v kategorii Podpora, ¢im
pomahame k tspore papiera a zéaroven poskytujeme kedykolvek rychly pristup
k tplne aktualnej dokumentacii.

Zariadenie nie je mozné pouzit v pripade vypadku prudu. Rovnako nie je mozné
uskutocnovat ani tiesriové volania.

Ak je aktivny zamok klavesnice/displeja, nie je mozné vytacat ¢isla tiesnového
volania!

Zariadenia nepouzivajte v prostredi, v ktorom hrozi nebezpecenstvo
vybuchu (napr. lakovne).

Zariadenia nie su odolné voci striekajucej vode. Preto ich neumiestrujte do vihkého
prostredia, ako su napr. kiipelne ¢i sprchy.

Pokazené zariadenia vyradte z prevadzky alebo ich nechajte opravit v servise, pretoze
by mohli rusit funkciu inych bezdrétovych zariadeni.

QN | [&

Pouzivanie telefénu méze mat vplyv na zdravotnicke zariadenia, ktoré sa nachadzaju
v blizkosti. Oboznamte sa s technickymi podmienkami v prostredi, kde sa nachadzate,
napr. v lekarskej ordinacii.

Ak pouzivate medicinske zariadenie (napr. kardiostimulator), obratte sa na vyrobcu
zariadenia. Poskytne vam informacie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vyso-
kofrekvencnej energie (technické Uidaje zariadenia Gigaset najdete v Casti
LSpecifikacie” & s.103).

>

V pripade montaZze vo vonkajSom prostredi dodrziavajte bezpe¢nostné opatrenia
suvisiace s prostredim montdaze, najma ochranu pred bleskom.
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Sluzby zakaznikom a pomoc

Chcete sa nieco opytat?

Rychlu pomoc a informacie najdete v tejto priruc¢ke pouzivatela alebo na stranke
igaset.com/pro.

Online informécie a sluzby suvisiace s

e Products (Produktmi)

*  Documents (Dokumentami)

* Interop

¢ Firmware (Firmvérom)

+ FAQ (Castymi otazkami)

* Support (Podporou)

najdete na stranke wiki.gigasetpro.com.

Blizsie informacie o vasom produkte Gigaset vam poskytne Specializovany predajca produktov

Gigaset.

Schvalenie - vynatok z vyhlasenia o zhode

VolIP telefonovanie je mozné cez LAN rozhranie (IEEE 802.3).

Pre viac informacii, kontaktujte vasho poskytovatela pripojenia.

Tento prl'strojvje urceny pre celosvetovu prevadzku, mimo Eurépskeho hospodarskeho priestoru
(s vynimkou Svajciarska) v zavislosti od narodnych osved¢eni.

Osobitosti krajiny urcenia su zohladnené.

Spolo¢nost Gigaset Communications GmbH tymto vyhlasuje, Ze nasledujuce typy radiovych
zariadeni splfiaju nariadenia Smernice 2014/53/EU:
Gigaset N610 IP PRO

PIné znenie vyhlasenia o zhode pre EU je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlasenie moéze byt k dispozicii aj v suboroch medzindrodnych vyhlaseni o zhode alebo
eurdépskych vyhlaseni o zhode.

Preto skontrolujte vietky tieto subory.
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Likvidacia odpadu

Systém manazmentu zivotného prostredia

Viac informacii o ekologickych vyrobkoch a postupoch néjdete na internetovej stranke
www.gigaset.com.

ﬂ Spolocnost Gigaset Communications GmbH je drzitelom certifikatov podla
S TOVE “TOVE medzinarodnych noriem ISO 14001 a I1SO 9001.
Ty N
g 1SO 14001 (zivotné prostredie): certifikat udelila spolo¢nosti v septembri
2007 skasobna TUV Siid Management Service GmbH.

1SO 9001 (kvalita): certifikat udelila spolo¢nosti 17.02.1994 skisobna TUV Siid Management
Service GmbH.

Likvidacia odpadu

Nakladanie s elektrozariadenim - informacny letak

Nefunk¢né, vyradené, resp. opotrebované (podla Vasho zvazenia) elektronické zariadenie je
potrebné odovzdat na miestach na to urcenych.

Elektronické zariadenie je potrebné separovat od nevytriedeného komunalneho

E\/ odpadu a odovzdat ho vcelku (mysli sa tym aj s batériou, pripadne nabijackou).

mmm | Pokial sa so starym elektronickym zariadenim nebude nakladat podla uvedenych
bodov, moze déjst k negativnemu vplyvu na zivotné prostredie a taktieZ aj na zdravie
ludi.

Ak vsak staré elektronické zariadenie odovzdéte na miestach na to uré¢enych, samotny

spracovatel garantuje jeho zhodnotenie (materidlové, alebo iné), ¢im aj Vy prispievate

k opatovnému pouzitiu jednotlivych sucasti elektronického zariadenia a k ich recyklacii.

V8etky informacie na tomto letdku st zhrnuté pod symbolom uvedenym na kazdom
elektronickom zariadeni.

Ucel tohto grafického symbolu spociva v spatnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu.
Nevyhadzovat v rdmci komunélneho odpadu! Odpad je mozné spatne odobrat na miestach na
to urcenych!

Udrzba

Zariadenie utierajte vlhkou utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepouzivajte rozptstadla ani
utierky z mikrovlakna.

Nikdy nepouzivajte sucht handri¢ku; mohli by ste vytvorit staticku elektrinu.

V zriedkavych pripadoch méze styk s chemickymi latkami sposobit zmeny na zoviiajsku
zariadenia. Vzhladom na velkd rozmanitost chemickych produktov dostupnych na trhu nebolo
mozné odtestovat vplyv vietkych latok.

Kazy na povrchoch s vysokym leskom mozete opatrne odstranit pomocou lestidiel na displeje
mobilnych telefénov.
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Kontakt s kvapalinami A

Ak zariadenie pride do styku s kvapalinou:

1 Odpojte od zariadenia vietky kable.

2 Nechajte kvapalinu vytiect zo zariadenia.

3 Vietky casti jemne osuste.

4 Nechajte zariadenie polozené kldvesnicou nadol (ak ju zariadenie md) na suchom, teplom
mieste aspon 72 hodin (nie vSak v mikrovinnej rure a pod.).

5 Zariadenie nezapinajte, kym sa uplne nevysusi.
Vo vacsine pripadov bude zariadenie po Uplnom vysuseni opat fungovat.
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Technické udaje
Specifikacie

Spotreba energie

N610 IP PRO (zakladnova stanica)

Vseobecné $pecifikacie

Technické udaje

<38W

Napajanie cez ethernet

PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (trieda 1)

Rozhranie LAN

RJ45 Ethernet, 10/100 Mb/s
Trieda ochrany IP20

Podmienky okolitého prostredia pocas
prevadzky

+5 °C az +45 °C v interiéri; relativna vlhkost 20 % az
75%

Protokoly

IPv4, SNTP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN, HTTP, TLS, SIP,
STUN, RTP, MWI, SDP, SRTP

Standard DECT

DECT EN 300 175-x

Rozsah radiovych frekvencii

1880 - 1 900 MHz (Eurdpa),

1910 - 1 930 MHz (Latinska Amerika),

1910 - 1 920 MHz (Brazilia)

1880 - 1 895 MHz (Juhovychodna Azia/Taiwan)

Vysielaci vykon

priemerny vykon 10 mW na kanal, impulzny vykon
250 mW

Pocet kanalov

120 kanalov

Pocet spojeni

8 sucasnych spojeni na zékladrovu stanicu (G.711),
8 sucasnych spojeni (G.729),
5 spojeni v Sirokopasmovej prevadzke (G.722)

Dosah

Max. 300 m vonku, max. 50 m v interiéri

Kodek

G.711,G.722,G.729ab

Kvalita sluzby

TOS, DiffServ
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Technické udaje

Sietovy adaptér

Viyrobca Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.
Obchodny register: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,
Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
LEADER ELECTRONICS
Obchodny register: 913211007039359372
8F, No.138 Ln. 235 Baogio Rd.
Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan

ID modelu C706

Vstupné napadtie 230V

Frekvencia vstupného striedavého priadu 50 Hz

Vystupné napétie 12V

Vystupny prud 1A

Viystupny vykon 12W

Priemerna Gcinnost pocas pouzivania >83%

Ucinnost pri nizkom zatazeni (10 %) > 60 %

Spotreba energie pri nulovom zatazeni <0,10W
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