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Prehled

Piehled

Sluchatko

Volani

Kapesni svitilna (bodové LED svétlo) / vizualni
signalizace vyzvanéni

Displej

Stavovy radek (= str. 69)

symboly zobrazuji aktudIni nastaveni a provozni
stav telefonu

Tlacitka hlasitosti (= str. 16)

pro sluchatka / ndhlavni soupravu, vyzvénéni,
hlasité telefonovani a signalizaci termin@
Dialogova tlacitka (=p str. 17)

rtzné funkce, zavisi na situaci obsluhy
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Tlacitko zavéseni / Zapnuti/vypnuti
ukonceni ¢i odmitnuti hovoru; pferuseni funkce;

névrat o jednu uroven p kratké
stisknuti

névrat do klidového stavu p podrzeni

zapnuti/vypnuti sluchatka p podrzeni

(v klidovém stavu)

Tlacitko zprav (s str. 29)

pfistup k seznamdm volajicich a zprav+
blika: nové zprava nebo novy hovor
Tlacitko profilu

pfepinani mezi akustickymi profily
Tla¢itko ,k¥izek”

zapnuti a vypnuti blokovani
tlacitek (v klidovém stavu)
prepindni mezi psanim velkych p kratké

a malych pismen a islic stisknuti

(pfi zadavani textu)

Port USB

pro ucely pfenosu dat mezi sluchatkem a poci-
tacem

Mikrofon

Tlacitko s hvézdickou

p podrzeni

zobrazeni tabulky zvlastnich  p kratké

znakU (pfi zadavani textu) stisknuti

Tlacitko 1

volba memobox p podrzeni

Tlacitko R

zpétny dotaz (flash) p kratké
stisknuti

zadani mezery vytaceni p podrzeni

Ovladaci tlacitko / Tlacitko nabidky (s str. 15)
Otevieni menu; navigace v menu a zadavacich
polich, vyvolani funkci (dle situace)

Tlacitko prijeti volani / Tlacitko hlasitého
telefonovani

pfijeti hovoru; vytoceni zobrazeného ¢isla;
prepindni mezi zvukem do sluchatka a hlasitym
telefonovanim

otevieni seznamu opakovéani  p kratké
volby stisknuti
zahdjeni vytaceni telefonniho  p podrzeni
cisla

Zditka pro nahlavni soupravu

(maly jack, 3,5 mm)

Funkéni tlacitko (= str. 17)



Kolébka

Kolébka

Sluchétko je pfihlaseno k systému N870
IP PRO Systém Multicell, ktery mGze zahr-
novat mnoho zékladen. Pokud se se
sluchatkem pohybujete v dosahu vice-
bunkového systému, pfipoji se sluchatko
automaticky k té zakladné, s niz ma <4+ <>
pfipojeni nejlepsi kvalitu (roaming).

| béhem hovoru se mzete volné pohy-
bovat, aniz se by spojeni prerusilo (pfeda-
vani hovoru).

Informace o uvedeni do provozu a spravé
zakladen a o prihlasovani sluchéatka do
vicebunkového systému:

=+ Navod k obsluze ,N870 IP PRO - Instalace, konfigurace a obsluha”



Obrazek v navodu k obsluze

Obrazek v navodu k obsluze

A Varovani, jejichz prehlizeni muize vést ke zranénim osob ¢i poskozeni zafizeni.

mohou plynout naklady.

o Dulezité informace k funkcim a spravnému zachazeni, nebo k funkcim, ze kterych

A Predpoklad pro provedeni nasledujici akce.

@ Dalsi uzite¢né informace.

Tlacitka

nebo Tlagitko pfijeti hovoru

([ nebo )

Tlacitko hlasitého telefono-
vani

Tlagitko zavéseni az[9 ] Tlacitka s ¢islicemi/pismeny
@ / [: Ovléadaci tlacitko - kraj / Tlacitko zprav

stfed
(] Tlagitko R Tlagitko s hvézdickou
Tlacitko s kfizkem (a] Tlagitko profilu

OK, Zpet, Vybrat, Zmenit, Ulozit, ...

Dialogova tlacitka




Postupy

Obrazek v navodu k obsluze

Pfiklad: Automaticky pfijem voldni - zapinani a vypinani
» [l » &= [ Nastaveni p OK p (=] Telefonie b OK p Automat. odpovéd p
Zmenit (& = zapnuto)

Znazornéni

Vyznam

14

Kazda Sipka zahaji néjakou akci.

' &

V klidovém stavu stisknéte stfedni ¢ast ovladaciho tlacitka.
Otevre se hlavni nabidka.

» S E
oK

Pomoci ovladaciho tlacitka &3 prejdéte na symbol [f&3

Pomoci volby OK provedte potvrzeni. Otevre se dil¢i nabidka Nasta-
veni.

» [=]Telefonie Pomoci ovlddaciho tlacitka (] zvolte zaznam Telefonie.
» OK Pomoci volby OK provedte potvrzeni. Otevie se dil¢i nabidka Tele-
fonie.
» Automat. Funkce zapnuti / vypnuti automatického pfijimani hovor( se zobrazi
odpovéd’ jako prvni polozka nabidky.
» Zmenit Pomoci volby Zmenit provedte aktivaci nebo deaktivaci.

Funkce aktivovana [&] / deaktivovana [H].




Bezpecnostni pokyny

Bezpecnostni pokyny

Nez zacnete zafizeni pouzivat, proctéte si bezpecnostni pokyny a ndvod k obsluze.

Pristroj nefunguje pfi vypadku elektrického proudu. Nelze uskutecriovat ani zadna
tisriova volani.

Jsou-li tlacitka nebo displej blokovany, nelze volit ani Cisla tisfiového volani.

Vkladejte pouze dobijeci baterie, které odpovidaji pislusné specifikaci (viz seznam
schvélenych akumulator(i = www.gigaset.com/service), v opacném piipadé nelze
vyloucit zdvazné poskozeni zdravi. ViditeIné poskozené baterie se musi vymeénit.

Sluchatko Ize provozovat pouze s uzavienym vickem akumulatoru.

Nepouzivejte pristroje v prostfedi, kde hrozi nebezpeci vybuchu, napfiklad
v lakovnach.

Zakladna ani nabijecka nejsou chranény proti stiikajici vodé. Nenechévejte je proto ve
vlhkych mistnostech, jako jsou napf. koupelny nebo sprchy.

Pouzivejte pouze napdjeci adaptér dodavany spolu se zafizenimi.

Pfi nabijeni musi byt zasuvka lehce pfistupna.

N == (& > @

Vadné pristroje vyfadte z provozu nebo je nechejte opravit servisnim oddélenim,
protoze jinak by mohly rusit jiné bezdratové sluzby.

E3

Pristroj nepouzivejte, je-li displej napraskly nebo rozlomeny. Rozlomené sklo nebo
plast muze zpUsobit Urazy na rukou a na obliceji. Nechte si pfistroj opravovat v
servisu.

2

Nepiikladejte si sluchatko zadni stranou k uchu, pokud zvoni nebo pokud je zapnuta
funkce hlasitého telefonovani. Mohli byste si pfivodit tézké trvalé poskozeni sluchu.
Sluchatko muaze plsobit nepiijemny bzucivy nebo piskavy zvuk v analogovych
naslouchadlech, nebo mudze mit vliv na jejich modulaci. V pfipadé potizi kontaktujte
odborného technika zabyvajiciho se naslouchadly.

Malé ¢lanky a baterie, které se daji spolknout, uchovavejte mimo dosah déti.
Spolknuti baterie mGze mit za nasledek popéleniny, perforaci mékkych tkéni i smrt. K
vaznym popalenindm muze dojit béhem 2 hodin po spolknuti.

Pri spolknuti ¢lanku nebo baterie okamzité vyhledejte pomoc Iékare.



https://www.gigaset.com/service
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Bezpecnostni pokyny

Provoz tohoto zafizeni maze mit vliv na fungovani lékafskych ptistroji. Dodrzujte
technické podminky zdravotnickych zafizeni, napf. 1ékaiské ordinace.

Pokud pouzivate |ékafské pristroje (napf. kardiostimulator), informujte se u jejich
vyrobce, do jaké miry jsou tyto pfistroje odolné vici externimu vysokofrekvencnimu
ruseni (informace o vyrobku Gigaset viz , Technické tdaje”).

Pokud je souc¢ésti dodéavky kabel adaptéru USB, pouzivejte pouze napdjeci zdroj USB
(5V) s konektorem USB-A. M(ize dojit k poskozeni pouzitim jinych zdrojl napéti (napfi-
klad PC s konektorem USB).

Pokud je soucasti dodavky napajeci adaptér, pouzijte jej.



Uvedeni do provozu
Uvedeni do provozu

Obsah baleni

jedno sluchatko,
» jeden kryt pfihradky na akumulatory (zadni kryt sluchatka),
» dva akumulatory,
* nabijecka v¢etné napdjeciho adaptéru,
* jedna spona na opasek,
* Pryzovy kryt zditky nahlavni soupravy,
* pryzovy kryt pfipojky USB,
* jeden navod k pouziti

o Nabijecka je urcena k provozu v suchych interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do
+45°C.

Telefon nevystavujte vlivu zdroja tepla, pfimého slunecniho zareni ani jinych elektric-
kych spotiebic.
Telefon chrante pied vlhkem, prachem, agresivnimi kapalinami a vypary.

Nozky pfistroje obvykle nezanechdvaji na podlozce zadné stopy. Vzhledem
k mnozstvi typu lakud a politur pouzivanych na nabytek vsak nelze vyloucit, ze pfi
umisténi pfistroje zdstanou na povrchu stopy.

Sluchatko

Zapojeni nabijecky
» Zapojte plochy kolik napajeciho
adaptéru m

» Napajeci adaptér zapojte do elektrické
zasuvky .

Odpojeni konektoru od nabijecky:

» Odpojte napajeci adaptér z elektrické sité.
b Stisknéte uvolfovaci tlagitko [3].

b Vytdhnéte zastreku [4].
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Sluchatko

Uvedeni sluchatka do provozu
Displej je chranén folii. b Tuto ochrannou folii sejméte!

Vlozeni akumulatort

Pouzivejte pouze dobijeci baterie, v opa¢ném pripadé muze dojit k zavaznému

A poskozeni zdravi a vzniku hmotnych Skod. Mohlo by dojit napf. k poskozeni plasté
baterii, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojit k poskozeni zatizeni,
piipadné by zafizeni nemuselo fungovat spravné.

» Vlozte akumulatory (smér  » Vyrovnejte kryt prihrdadky ~ Opétovné otevieni krytu
vkladani +/- viz obrazek). naakumulatory s vyfezyna piihradky na akumulatory:

vnitfni strané pouzdra IE' » Sejméte sponu na opasek

» Zatlacte na kryt, az zasko¢i. (pokud je namontovana).

» Zasurite nehet do vyfezu
dole na krytu pfihradky na

akumulatory a potahnéte

vitko nahoru [1].

Zakryti ptipojky nahlavni soupravy

» Zasurite vystupek pryzového krytu pfipojky
néahlavni soupravy do otvoru na levé strané
sluchatka.

» Pritlacte krytku pryzového krytu.

Nabijeni akumulatord

» Akumulatory pied prvnim pouzitim pIné nabijte
v nabijecce nebo prostiednictvim standardniho
napéjeciho adaptéru USB. ;G + . = @

Akumulatory jsou zcela nabité, jakmile na displeji
zhasne symbol blesku .

11




Nastaveni jazyka na displeji

Akumulator se mize pfi dobijeni zahfivat. Neni to nebezpecné.
Kapacita akumulator( se z technickych diivodl po urcité dobé snizuje.
Pokud nebudete sluchatko po vice dnii pouzivat, vypnéte jej.

Pokud nebudete sluchétko pouzivat po nékolik tydnd, vypnéte je a vyjméte akumula-
tory.

Jakmile je sluchatko piipojeno ke zdroji elektrického napajeni, spusti se priivodce nastavenim.

Nastaveni jazyka na displeji

» Mackejte ovlddaci tlacitko (5], aZ se na displeji oznaci pozado-  [yemee™
vany jazyk, napf. Francais b Stisknéte dialogové tlacitko OK

English

Jazyk na displeji zménit i pozdéji v nabidce Nastaveni. -
Francais

Ptihlaseni sluchatka
Prihlaste sluchatko k Gigaset N870 IP PRO.

Pfihlddeni musite provést jak na Gigaset N870 IP PRO, tak i na sluchatku. Pfi tom musi
byt sluchatko v dosahu Gigaset N870 IP PRO.

Na Gigaset N870 IP PRO

» Spusténi prihlaseni

Informace o tom:

= Névod k obsluze ,N870 IP PRO - Instalace, konfigurace a obsluha”
nebo: Obratte se na spravce sité DECT.

Na sluchatku

Budete potiebovat 4mistny systémovy kod PIN (pfihlasovaci kéd), ktery byl vygenerovén na
Gigaset N870 IP PRO.

Pokud sluchatko dosud neni pfihlaseno k zadné kolébce:
nes

» Prihlasit... Vyhled4 se pfihlaSena kolébka p 178 zadejte systémovy kod PIN p OK
Pokud je jiz sluchatko prihlasené k nékteré kolébce:
» [l » &5 [e] Nastaveni b OK p (7] Pihladeni p OK ) (5] Pfihlaseni sluchatka p OK

... Vyhleda se pfihlaSena kolébka b 178 zadejte systémovy kod PIN p OK

Po Uspésném prihlaseni se sluchatko prepne do klidového stavu. V klidovém stavu se zobrazuje
nazev, ktery je na Gigaset N870 IP PRO pro sluchatko nastaven (uzivatelské nebo zobrazované
jméno). Pokud se piihlaseni nezdafi, zopakujte cely postup.

12



Nastaveni jazyka na displeji

Telefon je nyni pfipraven k pouziti!

Sluchatko mudze byt pfihlaseno az ke ¢tyfem kolébkam. Zména kolébky:
» [l » &+ [8] Nastaveni b OK p (] Pihlaseni p OK p (5] Vybrat
zakladnu p OK p (7] Zvolte kolébku p OK

Nékteré kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizich vyrobct pfipadné nemusi byt se
sluchatkem pIné kompatibilni a vSéechny funkce se pak nezobrazuji spravné.V tom pii-
padé pouzijte polozku nabidky Zakladni registrace. Tim je zaruc¢eno spravné zobra-
zeni na sluchatku, mdze to vsak zpUsobit omezeni nékterych funkci.

Upevnéni spony na opasek
Na sluchatku najdete postranni otvory k pfipevnéni opaskové Vs
spony.
* Upevnéni opaskové spony: p Opaskovou sponu pfitlacte na
zadni stranu sluchétka tak, aby postranni vystupky zapadly do
otvor(i ve sluchatku. V.

* Odepnuti opaskové spony: p Palcem silné zatlacte do stiedu
opaskové spony. p Nehet palce druhé ruky vsurite nahofe
zboku mezi sponu a sluchatko. p Sponu odejméte smérem
nahoru.

Profesionalni spona na opasek (pfislusenstvi)

Upevnéni spony na opasek:

Pritlacte sponu na opasek k zadni strané sluchatka tak, aby
vystupky zaskocily do vyFezii ve sluchatku [1].

» Upevnéni spony na opasku |Z|

» Zavéste sluchatko s drzakem do spony na opasku | 3 | a posurite V.
je dolti[4].

REE.

Odepnuti spony na opasek:

» Posurite sluchatko nahoru a vyvéste je ze spony na opasek [5].

13



Nastaveni jazyka na displeji

Pfipojeni nahlavni soupravy
» Sejméte kryt z pfipojky nahlavni soupravy.

» Nahlavni soupravu pfipojite k levé strané sluchdtka pomoci 3,5mm
konektoru typu jack [1].

nebo
» Nahlavni soupravu pfipojite pfes Bluetooth (= str. 48)

Nastaveni hlasitosti nahlavni soupravy: = str. 56

Pripojeni datového kabelu USB
Pro Ucely prenosu dat mezi sluchatkem a pocitacem:

» Datovy kabel USB s konektorem micro USB zasurite do m
portu USB na spodni strané sluchatka[1].

Spojte sluchatko s pocitacem ptimo a nikoli
prostrednictvim rozbocovace USB.

Pokud nepfipojujete kabel USB,
nasadte dodanou gumovou zéaslepku
jako ochranu proti sttikajici vodé.

» Zasurite vystupek pryzového krytu
na levé strané otvoru |Z|

Esﬂ
—

» Pritlacte krytku pryzového
krytu E‘

14



Seznameni s telefonem

Ovladani telefonu

Seznameni s telefonem

Zapnuti/vypnuti sluchatka

Zapnuti: » dlouze stisknéte tlacitko zavé3eni na vypnutém sluchatku (G|

Vypnuti: » v klidovém stavu dlouze stisknéte tlacitko zavéseni

Zapinani a vypinani blokovani tladitek
Blokovani tlacitek zajistuje telefon proti nechténému pouziti.
Zapnuti a vypnuti blokovéni tlacitek: b podrzeni
Blokovani tlacitek aktivovano: Na displeji se zobrazi symbol m

Je-li na sluchétku signalizovano volani, blokovani tlacitek se automaticky zrusi. Volani
muzete pfijmout. Po ukonceni hovoru se blokovani opét zapne.

Stanoveni tisnovych telefonnich cisel, ktera Ize vytacet i pfi blokaci klavesnice chranéné kédem
PIN: = str. 60

Ovladaci tlacitko

( . Ovladaci tla¢itko slouzi k navigaci v nabidkach a polich pro zadavani textu,
podle situace pfip. k vyvolani urcitych funkci.

Dale v manudlu je ¢erné oznacena ta strana ovladaciho tlacitka (nahofre, dole, vpravo, vlevo),
kterou je tfeba v dané situaci stisknout, napf.[ » znamena ,stisknout ovladaci tlacitko vpravo”
nebo ([l znamena ,stisknout ovladaci tlacitko uprostied”.

V klidovém stavu

Otevfeni hlavni nabidky (Il nebo (&

Otevieni seznamu dostupnych online telefonnich seznam (napf. [: kratky stisk
centralni telefonni seznam, telefonni seznam nékterého operatora
nebo firemni telefonni seznam)

Otevfeni lokalniho telefonniho seznamu (] podrzeni

Otevfeni firemniho telefonniho seznamu '
Tuto funkci je tfeba aktivovat na Gigaset N870 IP PRO.

Nastaveni hlasitosti hovoru pro sluchatko nebo hlasity odposlech g
Nastaveni citlivosti mikrofonu (C» podrzeni

15



Seznameni s telefonem

V dil¢ich nabidkach a polich pro vybér a zadavani textu

Potvrzeni funkce ()
Posun o Fadek nahoru nebo dolti /G
Viybér moznosti, posun kurzoru doleva/doprava. Q / Q

Béhem hovoru

Otevieni seznamu dostupnych online telefonnich seznam (napf. [: kratky stisk
centralni telefonni seznam, telefonni seznam nékterého operatora
nebo firemni telefonni seznam)

Otevieni lokalniho telefonniho seznamu [: podrzeni
Otevreni firemniho telefonniho seznamu (pokud je aktivovéan) Q

Ztlumeni mikrofonu [; kratky stisk
Nastaveni citlivosti mikrofonu Q podrzeni
Zména hlasitosti hovoru pro sluchatko nebo hlasity odposlech g

Ptitazeni telefonnich seznam tlacitku [: (dlouhy nebo kratky stisk) Ize zménit na
Gigaset N870 IP PRO.

Tlaéitka hlasitosti

Nastaveni hlasitosti pro sluchatka / nahlavni soupravu, vyzvanéni, hlasité telefonovani a
signalizaci terminG: p Stisknéte tlacitka hlasitosti [+] / (=] vpravo na sluchatku

16



Seznameni s telefonem

Funk¢ni tlacitko

Funkénimu tlacitku Ize prifadit libovolnou funkci (Klavesa
odeslani/ Rychla v. / LED svitilna / Klavesa alarmu /

e Systémova funkce a ostatni funkce v zavislosti na
zakladné).

V klidovém stavu nebo pfi aktivaci Setfice displeje
» Stisknéte tlacitko ... pfitazend funkce se provede

Rychla v. Viytoceni telefonniho ¢isla pfifazeného tlacitku.
LED svitilna Zapnuti/vypnuti kapesni svitilny.

Klavesa alarmu Spusténi néjaké akce, napt. zvuku alarmu blikani LED, hovor na urcité
telefonni ¢islo.

Kratkym a dlouhym stiskem tlacitka alarmu Ize spoustét rtizné akce.

Tuto funkci Ize pouZivat s alarmovym systémem. Za tim Gcelem posky-
tuje kolébka pfipojeni k alarmovému serveru. Parametry pfipojeni se
musi zadat v konfiguraci kolébky. Akce, kterd se spusti stiskem tlacitka
alarmu, zavisi na konfiguraci alarmového serveru. Alarmovy systém
muZze spoustét i akce na sluchatku, napf. zvuk alarmu, zobrazeni
symbold a text na displeji.

Informace o alarmovém systému (AML): = wiki.gigasetpro.com

Klavesa odeslani Vytocte telefonni ¢islo, které bylo predtim zadano na klavesnici (nebo
je v seznamu hovoru nebo je vybrano z telefonniho seznamu)
(otevrete seznam opakovani vytaceni).

Systémova funkce Aktivace funkce nakonfigurované na zékladné.

P¥itazeni funkce funkénimu tlacitku =p str. 38

Dialogova tlacitka

Dialogova tlacitka nabizeji vzdy dle pfislusné situace rdzné funkce.

Aktudlni funkce dialogovych tlacitek

dialogova tlacitka

» Stisknéte dialogové tlacitko ... pfifazend funkce se provede

Symboly dialogovych tlacitek =p str. 69
@ Dialogovym tlacitkGim je v klidovém stavu predem pftifazena urcita funkce.

Zména obsazeni tlacitka: = str. 63
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Seznameni s telefonem

LED svitilna

Pouziti telefonu jako kapesni svitilny. Bodova LED je umisténa na horni strané sluchatka.
Zapnuti funkce kapesni svitilny

» Stisknéte dialogové tlacitko LED svit.

nebo

» [l » &3 4 Dalsifunkce p OK ) O] LED svitilna p OK

Zapnuti funkce kapesni svitilny

» Stisknéte dialogové tlacitko Vypnout

nebo: Po 2 minutach se funkce automaticky vypne.

Prochazeni nabidky
Funkce telefonu jsou dostupné prostiednictvim vicedroviiové nabidky.

Prehled nabidky = str. 71

Vybér/potvrzeni funkci

Potvrzeni vybéru pomoci OK nebo stisknéte stfedni ¢ast ovladaciho
tla¢itka (Il

Jednu uroven nabidky zpét Zpet

Pfepnout displej do klidového stavu pomoci [E podrzeni

Zapnuti/vypnuti funkce pomoci Zmenit  zapnuto / vypnuto |§|

Aktivace/deaktivace volby pomoci Vybrat  zvoleno B /nezvoleno [@

Hlavni nabidka
V klidovém stavu: b Stisknéte prostiedek ovladaciho Priklad
tlacitka [: » pomoci ovladaciho tlacitka gizvolte dil¢i
nabidku p OK

Nastaveni

O s *
Funkce hlavninabidky se na displeji zobrazuji ve formé symbolu.

Symbol vybrané funkce je barevné oznacen a pfisludny nazev se - m
zobrazi v zahlavi.

LRS!
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Seznameni s telefonem

Dil¢i nabidky

Funkce dil¢i nabidky se zobrazi v podobé seznamu. Piiklad

Pristup k funkci: b pomoci ovlddaciho tlacitka (%] zvolte Nastaveni
funkci p OK

Zpét na piedchozi Groven nabidky: Datum/cas

» Stisknéte dialogové tlacitko Zpet Nastaveni zvuku
nebo Displej + klavesnice
» Stisknéte kratce tlacitko zavéseni [ Jazyk

Navrat do klidového stavu Pfihlasent

» Dlouze stisknéte tla¢itko zavéseni [ Zpet

Pokud nestisknete Zadné tlacitko, prepne se displej po cca. 2 minutach automaticky
do klidového stavu.

Zadejte text

Pozice pro zadavani

» Pomoci E vyberte pole pro zadavani textu. Pole je aktivo- Novy zéznam
véano, pokud se v ném zobrazi blikajici kurzor.
Krestni jmeno:
Petr|

Oprava chybnych zadani Prijmeni:

* Vymazani znaku pred kurzorem: p kratké stisknuti
* Vymazani slov pred kurzorem: p podrzeni Telefon:

» Pomoci E premistéte kurzor.

Zadavani pismen/znak
Kazdému z tlacitek (2] az (9] a tlacitku (0 _] je pfifazeno
nékolik pismen a ¢islic. Jakmile stisknete tlacitko, zobrazi se
mozné znaky ve spodni ¢asti displeje. Vybrany znak je zvyraznén.
* Zvoleni pismene/cislice: p Tlacitko nékolikrat kratce stisknéte
* Zména psani malych a velkych znaku: b Stisknéte tlacitko s dvojitym kiizkem
Pri editovani zdznamu v telefonnim seznamu se prvni pismeno a kazdé pismeno nasledujici
po mezere piSe automaticky velké.
*  Zadavéni zvlastnich znakd: b Stisknéte tlacitko s hvézdickou (x| b pomoci &3 prejdéte k
pozadovanému znaku b Vlozit

@ Dostupnost specialnich znak( zavisi na nastaveném jazyce.
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Telefonovani

Telefonovani

Zékladny Gigaset N870 IP PRO tvofi spole¢né radiovou sit DECT telefonniho systému. Hovory Ize
zahajovat nebo pfijimat pomocisluchétka v celé radiové siti a zdkladny Ize béhem hovoru stfidat
(pfedavani hovor().

Sluchatko se nachazi v rddiové burice nejméné jedné zdkladny ptihlasené
k telefonnimu systému.

Kazdému sluchatku je pfifazeno jedno pfichozi a jedno odchozi ptipojeni.

Je-li zdkladna Gigaset N870 IP PRO ptipojena k telefonni Ustiedné, kterd umoznuje vytvareni
skupin, Ize telefonni spojeni pridélovat také skupinam. V takovém pfipadé prijmete svym
sluchatkem také hovory smérované na vase skupinové cislo.

Pro telefonovani vyuziva zakladna Gigaset N870 IP PRO telefonni tGstfednu VolIP nebo sluzby
VolP operdtora. Dostupnost nékterych funkci telefonu zavisi na tom, zda je podporuje a povolila
telefonni Ustfedna, resp. operator. Popis parametr(i popf. ziskate od provozovatele telefonni
ustiedny.

V zavislosti na nastaveni telefonni Ustfedny je pii hovorech mimo oblast telefonni
ustifedny VolP nutné zadat Cislo predvolby.

Pokud telefonujete do pevné sité, musite pfipadné (v zavislosti na telefonni Ustfedné/
operatorovi) vytocit mistni predvolbu i pro mistni hovory. To neni nutné, pokud je
predvolba zadana v konfiguraci telefonovani.

Volani

> H.E Zadejte cCislo p kratce stisknéte tlacitko pfijeti hovoru

nebo

» Podrzte stisknuté tlacitko prijeti hovoru » H.E zadejte cislo

Spojeni se navaze prostrednictvim spojeni SIP pfifazeného sluchatku.

Preruseni vytaceni: p Stisknéte tlacitko pro zavééem’@

@ S vypnutym podsvicenim displeje rozsviti prvni stisknuti kteréhokoliv tlacitka podsvi-

ceni displeje. Ciselna tlacitka jsou pfitom pFevzata k pfipravé volby na displej, ostatni
tlacitka dalsi funkci nemaiji.

Vybér ¢isla ze seznamu opakovani vytaceni

V seznamu opakovani vytaceni se nachazi 20 ¢isel, kterd byla naposled na tomto sluchatku vyto-
cena.

» Kratce stisknéte tlacitko pfijeti hovoru ... otevfe se seznam opakovani vytaceni p
(5] zvolte zaznam b stisknéte tlacitko pfijeti hovoru

Kdyz se zobrazi jméno:

» Zobraz....Zobrazise Cislo P piip. prochézejte cisla pomocig » u pozadovaného ¢isla
stisknéte tlaéitko pfijeti hovoru
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Telefonovani

Sprava zaznami seznamu opakovani vytaceni
» Kratce stisknéte tladitko pfijeti hovoru [ ¢ ] ... otevie se seznam opakovani vytaceni p
(5] zvolte zaznam b Moznosti ... dostupné moznosti:

UlozZeni zaznamu do telefonniho seznamu: p E Kopirovat do tel.s. p OK

Prevzeti ¢isla na displej:

» EZobrazit cislo p OK p popt. ¢islo zménte nebo dopliite ... m ulozte ¢islo do
telefonu jako novy zéznam

Smazani zvoleného zaznamu: p [‘E Smazat zaznam p OK

Smazani vsech zaznam: p @ Smazat seznam p OK

Nastaveni automatického opakovani vytaceni:

» E Autom.opak.volby p OK ... Zvolené Cislo se automaticky vytaci v pevné stanove-
nych intervalech (min. po 20 sekundach). Pti tom blika tlacitko hlasitého telefonovani,
shlasity poslech” je zapnuty.

Ucastnik se hlasi: b Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru (7] ... funkce se ukonci

Ucastnik se nehlési: Hovor se prerusi asi po 30 sekundach. Po stisknuti jakéhokoli tla¢itka
nebo deseti nedspésnych pokusech se funkce ukondi.

Volba ze seznamu hovori
Seznamy hovor( (= str. 28) obsahuji posledni prijaté hovory, odchozi a zmeskané hovory.

» [l » &3 P& Seznamy volani b OK b [°5] Zvolte seznam b OK b (] zvolte zaznam b
stisknéte tlacitko pfijeti hovoru [/~
Seznamy hovor( Ize zobrazit pfimo pomoci dialogového tlacitka Volani, pokud ma
dialogové tlacitko pfifazenu pfislusnou funkci.
Seznam Ztracena volani Ize oteviit také pomoci tladitka zprav [ & .

Pfimé volani

Stisknutim libovolného tlacitka se vytoci uréené &islo. Diky tomu Priklad
mohou na urcené ¢islo volat napfiklad déti, které jesté nedokazou

zadat cislo. " =
Zapnuti rezimu pfimého volani: 7:15
» [ > ©3 EJDalsi funkce b OK b =] Pfimé b OK » INT1 22 Uno
g-s

{3 Aktivace zapnéte b ] Volat na b 38 zadejte Cislo b

Ulozit. .. v klidovém stavu se zobrazi aktivované piimé volani
Provedeni pfimého volani: b Stisknéte libovolné tlacitko . .. vytoci Pfimé volani je zap.
se ulozené ¢islo 0891234567
Preruseni vytaceni: b Stisknéte tlacitko pro zavéseni |z |.
Ukonceni rezimu pfimého volani b Podrzte tlacitko

Vypnout
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Telefonovani

Zpétné volani

Pokud je linka volaného tcastnika obsazena, mUzete Ize si vyZzadat zpétné volani, pokud tele-
fonni Ustfedna, resp. operator podporuji sluzby CCBS a CCNR.

CCBS  (Completion of Call to busy Subscriber)  Zpétné volani, pokud je linka obsazena
CCNR  (Completion of Calls on No Reply) Zpétné volani, pokud se volany nehlasi

V nastaveni operatora musi byt nakonfigurovan servisni kod pro aktivaci/deaktivaci CCBS,
resp. CCNR.

Aktivace zpétného volani:

» Zadejte servisni kdd stanoveny pro telefonni ustfednu, resp. operatora, napf. (6]

Pokud si zpétné volani neprejete, muizete tuto funkci opét vypnout.

» Zadejte servisni kdd stanoveny pro telefonni Ustfednu, resp. operatora, napf. (6]

Prichozi hovory

Prichozi hovor pres pfipojeni pfifazené sluchatku je signalizovan vyzvanénim, zobrazenim na
displeji a blikdnim tlacitka pfijeti hovoru / hlasitého odposlechu .

Pokud je aktivovano, blika rovnéz signalni svétlo (LED) v horni ¢asti sluchatka.

Ptijeti hovoru: » Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru nebo p Prijmout

Pokud je zapnuto Automat. odpovéd:

» Vyjméte sluchétko z nabijecky

Vypnuti vyzvanéni: » VyzvVyp ... Hovor Ize pfijmout po celou dobu, kdy je signalizovan
na displeji
Odmitnuti hovoru: » Stisknéte tlacitko pro zavéseni .

Informace o volajicim

Zobrazuje se ¢islo volajiciho, pokud je dostupné. Pokud je ¢islo volajiciho ulozeno v telefonnim
seznamu, zobrazi se jeho jméno.

Pouziti spravce hovort telefonni ustfedny

Pokud se pouziva spravce hovor( telefonni Ustfedny, Ize stanovit, Ze pfichozi hovory se budou
pfijimat ptimo prostiednictvim nahlavni soupravy, resp. hlasitého odposlechu. To se pro
sluchatko musi nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.

Prijeti ve skupiné

Prijimani pfichozich hovort ve skupiné tGcastniky.

Prijeti ve skupiné musi byt aktivovano a musi byt zadano telefonni ¢islo, resp. SIP-URI skupiny. To
se pro sluchatko musi nakonfigurovat na Gigaset N870 IP PRO.
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Telefonovani

Cekajici hovor pfijeti/odmitnuti hovord
Béhem probihajiciho externiho hovoru bude zvukové signalizovan ptichozi hovor dal$iho tcast-
nika. Pokud je nastaveno zobrazeni ¢isla, zobrazi se ¢islo nebo jméno volajiciho.

Odmitnuti hovoru: » Moznosti b (5] Odmitnout 2. volani b OK
Ptijeti hovoru: » Prijmout p hovor s novym volajicim. Prvni hovor se pfidrzi.
Ukon¢eni hovoru a pokrac¢ovani v pfidrzeném hovoru:

b Stisknéte tlacitko pro zavéseni [ .

Hovory se tfemi ucastniky

Dotazovaci hovory

Béhem externiho hovoru Ize vést dalsi externi hovor. Prvni hovor se pfidrzi.
» Extvol. b 738 Zadejte ¢islo druhého Ucastnika ... aktivni hovor se pfidrzi a vytoi se ¢islo

druhého ucastnika.
Pokud druhy Gcastnik neodpovida: p Ukoncit

Ukonc¢eni dotazovaciho hovoru

» Moznosti k g Ukoncit aktivni b OK ... Spojeni s prvnim volajicim se znovu aktivuje.
nebo

» Stisknéte tlacitko pro zavéseni ... znovu se vytoci ¢islo prvniho Ucastnika.

Pfepojovani

Stfidavy hovor se dvéma Ucastniky (pfepojovani). Pfislusny druhy hovor je pfidrzen.

» Vytocte béhem externiho hovoru ¢islo druhého ucastnika (dotazovaci hovor) nebo pfijméte
Cekajici hovor ... na displeji se zobrazi ¢isla nebo jména obou tGcastnik hovoru.

» Mezi obéma Gcastniky Ize pfepinat ovladacim tlacitkem (7.

Ukonéeni aktivniho hovoru
» Moznosti b g Ukoncit aktivni b OK ... Spojeni s dalSim volajicim se znovu aktivuje.
nebo

b Stisknéte tlacitko pro zavéseni (] ... znovu se vytodi €islo prvniho Gcastnika.
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Telefonovani

Konferenéni hovor

Soucasny hovor se dvéma partnery soucasné.

» Vytocte béhem externiho hovoru ¢islo druhého ucastnika (dotazovaci hovor) nebo pfijméte
Cekajici hovor ... Poté:

Zahajte konferen¢ni hovor:

» Konfer. ... VSichni volajici se mohou navzajem slyset a vést spolu hovor.
Pfepnuti zpét na rezim pfepojovani:
» Uk.konf. ... Znovu budete spojeni s icastnikem, s nimz jste konferen¢ni hovor zahéjili.

Ukon¢eni hovoru s obéma Ucastniky:
» Stisknéte tlacitko pro zavéseni .

Kazdy z ucastnikd muze ucast na konferené¢nim hovoru kdykoliv ukoncit stisknutim tlacitka pro

zavédeni [ .

Pfedani hovoru jinému tcastnikovi

Hovor je mozné predat (ptepojit) jinému Gcastnikovi.

» Zahajte pomoci dialogového tlacitka Ext.vol. externi dotazovaci hovor p ?EE pomoci
zadejte telefonni ¢islo druhého tcastnika ... aktivni hovor se podrzi ... vytodi se Cislo
druhého Ucastnika p stisknéte tlacitko pro zavééem’@ (béhem hovoru nebo predtim, nez
odpovi druhy Ucastnik) ... hovor se pfeda druhému ucastnikovi.

Moznosti zprostiedkovani hovorl musi byt pro telefonni ustfednu nebo spravné
nastaveny.

Béhem hovoru

Hlasité telefonovani
Zapnuti/vypnuti hlasitého telefonovani béhem hovoru a pfi navazovani spojeni:
» Stisknéte tlagitko hlasitého telefonovani (o |

Vlozeni sluchatka béhem hovoru do nabijecky:

» Pridrzte tlacitko hlasitého telefonovani (s ] b umistéte sluchatko do nabijecky b
(] piidrzte dalsi 2 sekundy
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Telefonovani

Hlasitost hovoru

Plati pro aktudlné pouzity rezim (hlasity odposlech, sluchdtko nebo nahlavni soupravu):
» (] » pomoci {3 nastavte hlasitost p Ulozit

@ Nastaveni se automaticky ulozi po asi 3 sekundach, i kdyz nestisknete tlacitko Ulozit.

Ztlumeni zvuku mikrofonu
Pti vypnutém mikrofonu se Ucastnici jiz neslysi.
Zapnuti/vypnuti mikrofonu béhem rozhovoru: b stisknéte [

nebo: b Kratce stisknéte tlacitko profilu (& ]

Nastaveni citlivosti mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchatko nebo néhlavni soupravu ptipojenou kabelem béhem
hovoru.

» [¥podrzte stisknuté tlacitko b & sl nastavte pozadovanou citlivost b Ulozit
@ Zména bez ulozeni plati pouze pro aktudlni hovor.

Trvalé nastaveni citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:
» (¥ podritestisknuté tlacitko b (75 ] zvolte Sluchatko / Kabelova sluchatka b §» nastavte
pozadovanou citlivost p Ulozit

nebo

» (Il » &3 [8]Nastaveni p OK p (5] Nastaveni zvuku b OK p 3] Citlivost
mikrofonu b OK p (7] zvolte Sluchatko / Kabelova sluchatka b & » nastavte citlivost b
Ulozit

Nastaveni akustického profilu na hlasité okoli:
» Podrite stisknuté tlacitko profilu (& ] » g nastavte citlivost p Ulozit
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Telefonovani

Sluzby sité
Sluzby sité zavisi na telefonni Ustfedné, resp. sitovém operatorovi

Pro zapnuti/vypnuti, popf. aktivovéni/deaktivovani charakteristik vykonu se do tele-
fonni sité odesle kod.

Vypnuti pfenosu telefonniho ¢isla pro dalsi hovor

Standardné se pfi odchozim hovoru telefonni ¢islo sdéluje volanému a ten si je miize zobrazit na
displeji (CLIP = CLI Presentation). Pokud je ¢islo potlaceno, u volaného se nezobrazi. Hovor
probéhne anonymné.

» > 2] Vyber sluzeb p OK p (7] Dalsi volani anon. p OK » 38 Zadejte ¢islo »
Volba ... spojeni se navéze, aniz by se sdélovalo telefonni cislo volajiciho

Pfesmérovani hovort

Pfi pfesmérovani se pfichozi hovory pfepojuji na jinou pfipojku.

> [: > &5 5] Vyber sluzeb b OK b (7] Presmer. volani b OK b (5] Zvolte, kdy se ma
presmérovani hovord pouzit b OK

Vsechna volani: Volani je prepojeno ihned.

Bez odpovedi: Hovory budou piesmérovéany, pokud nebudou ani po opakovaném
vyzvanéni pfijaty.

Je-li obsazeno: Hovory budou presmérovény, pokud bude linka obsazena.

Zapnuti/vypnuti: » Stav: Zvolte E Zap. nebo Vyp.

Zadejte cislo pro pfesmérovani hovor(:
» Telc.» 38 Zadani ¢isla
Aktivace: » Poslat

Cekajici hovor
Béhem externiho hovoru signalizuje tén ¢ekajiciho hovoru dalsiho volajiciho. Pokud je povoleno
zobrazovani ¢isla, zobrazi se ¢islo nebo jméno volajiciho.
Odmitnuti ¢ekajiciho hovoru:
» Odmitn. ... Cekajici volajici uslysi obsazovaci tén.
Pfijeti hovoru: » Prijmout

Jakmile prijmete ¢ekajici hovor, mizete prepinat mezi obéma volajicimi (Prepnout ) nebo s nimi
hovofit sou¢asné (Konference).

Zakaz/povoleni upozornéni na ¢ekajici hovor
» [l > &3 ] Vyber sluzeb b OK b O] Cekajici volani b OK

Zapnuti/vypnuti: b Stav:f_» zvolte Zap. nebo Vyp.
Aktivace: » Poslat
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Nespojeni hovoru
Pokud si neprejete byt ruseni, mizete nastavit, aby zddné hovory nebyly spojovany.
» @l » &3 ] Vyber sluzeb b OK b 3] Nerusit b OK

Zapnuti/vypnuti: b Stav:f_» zvolte Zap. nebo Vyp.
Aktivace: » Poslat

Predcasné smazani zpétného volani
Pokud jste vytocili hovor, muizete jej smazat dfive, nez volany zavola zpét.

» > &% IE] Vyber sluzeb b OK b (3] Zpet.volani vyp. b OK ... ObdrZite potvrzeni
ztelefonni sité b stisknéte tlacitko zavéseni (G .

Aktivni mlze byt vzdy pouze jedno zpétné volani. Aktivace zpétného volani automa-
ticky smaze piipadné aktivni zpétné volani.

Pokud bude zpétné volani signalizovano dfive, nez jste jej stihli smazat: p Stisknéte
tlacitko pro zavéseni [ .
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Seznamy volani

Seznamy volani

Telefon uklada rdizné druhy volani (zmeskan4, pfijata a odchozi volani) do seznam(.

Aby bylo mozné zobrazit pocet zmeskanych a prijatych hovori v seznamech hovor,
musi byt aktivovana pfislusna volba na Gigaset N870 IP PRO.

Zaznam v seznamu
V zdznamech v seznamu se zobrazi nasledujici informace: P¥iklad
e Druh seznamu (v zahlavnim fadku)

Vsechna volani
* Symbol druhu zaznamu:

/% [ Frank
Dnes, 15:40
¢, 089563795

Ztracena volani
Prijata volani

Odchozi volani (seznam opakovani vytaceni) 13.05.22,18:32

« Cislo volajiciho. Je-li ¢islo uloZeno do telefonniho seznamu, ¢ |l Susan Black
zobrazi se misto ného jméno a typ Cisla (Y Telefon, m Telefon
(Kancelar), ETeIefon (mobilni)). Uzmeskanych hovoru navicv
hranatych zédvorkach pocet volani tohoto ¢isla. Zobraz. Moznosti

* Veza putem koje je poziv pristigao/odaslan

» Datum a ¢as volani (pokud jsou nastaveny)

12.05.22,13:12

Otevieni seznamu volani

Prostiednictvim dialogového tlacitka:
» Volani p pomociEvyberte seznam p OK
Prostfednictvim nabidky:
» [l » &3 Eg Seznamy volani b OK b pomoci 7] vyberte
seznam p OK
Prostfednictvim tlacitka zprav (zmeskana volani):
b Stisknéte tlacitko zprav (] b (7] Zmesk. hovory: b OK

Zpétné volani volajiciho ze seznamu volani

» @l » &3 P Seznamyvolani b OK b pomoci[7¥] vyberte seznam b OK b
pomoci[‘ivyberte zdznam p Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru [~

Dalsi volby

» @l » &3 EF Seznamy volani b OK p pomoci (5] vyberte seznam p OK...dostupné

volby:

Zobrazeni zdznamu: b pomociEvyberte zaznam p Zobraz.

UloZeni ¢isla do telefonniho seznamu:

» pomoci (] vyberte ziznam b Moznosti b 5] Kopirovat do

tel.s. p OK

Smazani zaznamu: » pomociEvyberte zaznam p Moznosti p [meazat
zaznam p OK

Smazani seznamu: » Moznosti p [meazat seznam p OK p Ano
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Seznamy zprav

Seznamy zprav
Informace o zmeskanych hovorech, zpravach sitovém zaznamniku a zmeskanych terminech se
ukladaji do seznam(i zprav a Ize je zobrazit na displeji sluchatka.

To, které zpravy se zobrazuji na sluchatku, se stanovuje pfi konfiguraci sluchatka na Gigaset
N870 IP PRO

Pocitadlo zmeskanych hovoru: Pokud je piislusna moznost aktivovana, zobrazi se pocet zmes-
kanych hovori na displeji sluchatka v klidovém stavu.

Zobrazeni zprav (MWI): Pro kazdy typ zprav (zmeskany hovor, zmeskany termin, nova zprava na
sitovém zaznamniku) Ize aktivovat nebo deaktivovat zobrazeni zprav na Gigaset N870 IP PRO.
Pokud je tato volba aktivovana, bliké LED na tlacitku zprav @ pfi vydani nové notifikace pro
aktivovany typ zprav.

Symboly pro druh zpravy a pocet novych zprav se zobrazuji na Priklad
displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznameni pro tyto druhy zprav:

E¥] na memoboxu

v seznamu zmes$kanych volani

E v seznamu zmeskanych termin(

@ Symbol pro memobox se zobrazi vzdy, kdyz je jeho tele-

fonni ¢islo v telefonu uloZeno. Ostatni seznamy se
zobrazi jen tehdy, pokud obsahuji zpravy.

Volani

Zobrazeni zprav:
Priklad

b Stisknéte tlacitko zprav (& ] ... Zobrazi se seznamy zprav,
Zpravy a volani

které obsahuji zpravy, Schranka: se zobrazi vzdy
Tuéné oznaceny zéznam: jsou k dispozici nové zpravy. Zme. schiizky:
V zavorce je uveden pocet novych zprav.
. P Y eii s , X ) . Zmesk. hovory:
Zaznam neni tu¢né oznaceny: Zadné nové zpravy. V zavorce je

uveden pocet starych zprav. Schranka:

» Pomoci (] zvolte seznam b OK ... vypisi se volani ¢i zpravy
Memobox: Vytodi se ¢islo memoboxu.

Seznam zprav obsahuje polozku pro kazdy zaznamnik, kterému je pfifazeno
sluchatko, napt. pro sitovy zaznamnik.
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Telefonni seznamy

Telefonni seznamy

K dispozici jsou tyto telefonni seznamy:

*  (Mistni) telefonni seznam sluchatka

* Firemni telefonni seznamy, které jsou poskytovany ze serveru

* Online telefonni seznamy, které jsou poskytovani prostiednictvim mistnich vefejnych posky-
tovatelll

Je k dispozici mistni telefonni seznam. To, které dalsi telefonni seznamy jsou k dispozici, se
stanovuje na Gigaset N870 IP PRO.

Otvirani telefonnich seznamu

Otevirani telefonnich seznam tla¢itkem telefonniho seznamu

» Stisknéte tlacitko telefonniho seznamu [j (ovladaci tlacitko dole).

Tlacitku [:je normalné pfifazena tato funkce:

» Kratky stisk otevie vybér dostupnych online telefonnich seznam

* Dlouhy stisk otevie mistni telefonni seznam,

Toto pfifazeni Ize na Gigaset N870 IP PRO zménit pro kazdé sluchatko jednotlivé. Urcitému
online telefonnimu seznamu (kratky stisk) |ze pfitadit pfimy pfistup. V takovém pfipadé oteviete
mistni telefonni seznam dlouhym stisknutim tlacitka telefonniho seznamu.

Otevieni telefonnich seznamii z nabidky

Mistni telefonni seznam:

> [l > &5 [T zvolte Adresar » OK

Seznam vsech online telefonnich seznam? zfizenych v telefonnim systému

» > &5 [X] Tel. seznam site p OK

Telefonni seznamy se zobrazi s oznacenim zadanym na Gigaset N870 IP PRO.

Otevieni firemniho telefonniho seznamu tlac¢itkem INT

Firemni telefonni seznam je dostupny, pokud byl zfizen na Gigaset N870 IP PRO a pokud ma tele-
fonni systém k tomuto firemnimu telefonnimu seznamu pfistup. Pro kazdé sluchatko Ize
tlacitkem INT samostatné nastavit otevirany seznam.

b Stisknéte tlacitko INT ] (ovladaci tlagitko nalevo)

@ Zéaznamy z mistniho telefonniho seznamu nelze pfenaset do jiného sluchatka.
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Telefonni seznamy

Mistni telefonni seznam sluchatka
Mistni telefonni seznam je individualni pro kazdé sluchatko.

Polozky telefonniho seznamu
Pocet zdznamii: az 200

Informace: Jméno a pfijmeni, az tfi telefonni ¢isla, vyroci, které se ma signalizovat,
VIP vyzvanéni se symbolem VIP

Délka zaznama: Cisla: max. 32 ¢islic
Jméno a prijmeni: kazdé max. 16 znakU

Vytvoreni zaznamu
» [ » ] <Novy zaznam> p OK » pomoci [¥] Ize Priklad
prepinat mezi jednotlivymi zadavacimi policky
Novy zdznam
Jména:
» pomoci 48 zadejte kiestni jména a/nebo pijmeni Krestni jmeno:
Cisla: Robert

Prijmeni:
\IZ

> [:Typtel.l » pomociE zvolte typ ¢isla (Dom{, Kanc.
nebo Mobil) p (] » pomoci 78 zadejte ¢islo

Zadani dalsich ¢isel: p pomoci E Ize prepinat mezi jednot- Abc

livymi zadavacimi policky Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3 p

pomoci ['38 zadejte &islo Ulozit

Narozeniny:

» pomoci f_» zapnéte/vypnéte Narozeniny b pomoci 38 zadejte datum a ¢as b pomoci
E vyberte druh signalizace (Pouze vizuélné nebo vyzvanéni)

Mel.volajiciho (VIP):

» pomociE vyberte vyzvanéni, které ma signalizovat volani daného volajiciho . .. pokud
byla pfifazena Mel.volajiciho (VIP) bude pfislusny zdznam z telefonniho seznamu
doplnén o symbol (I3

Foto volajiciho:

> pomociE vyberte obrézek, ktery se ma zobrazovat pfi volani od daného tcastnika
(= Datovy adresar).

Ulozeni zaznamu: p Ulozit

@ Zaznam je platny pouze tehdy, obsahuje-li alesporn jedno ¢&islo.

a Pro ucely voleb Mel.volajiciho (VIP) a Foto volajiciho: musi byt pfeneseno ¢islo vola-
jiciho.
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Telefonni seznamy

Vyhledat/zvolit zaznam z telefonniho seznamu
» (] » pomoci ] nalistujte hledané jméno
nebo

» [ » pomoci 8 zadejte pocatecni pismena (max. 8 pismen) ... zobrazeni pteskodi na
prvni jméno s témito pocate¢nimi pismeny p pomoci E poptr. dale listujte k pozadova-
nému zdznamu

Rychlé listovani telefonnim seznamem: p [_] » (3] podrite

Zobrazeni/zména zaznamu

» (] » pomoci[ ] zvolte z&znam p Zobraz. b pomoci (5] zvolte pole, které se ma
zménit p Upravit

nebo
> [: » pomociCivyberte zéznam p Moznosti p Upravit zaznam p OK

Smazani zaznamu

Smazani jednoho zéznamu:
» [: » pomoci@vyberte zadznam p Moznosti p [:Smazat
zaznam p OK
Smazani v§ech zaznam:
> [: » Moznosti p ESmazat vie p OK p Ano

Stanoveni pofadi zaznami v telefonnim seznamu
Zaznamy telefonniho seznamu Ize fadit podle jména nebo pfijmeni.
» (] » Moznosti b (7] Sefadit podle piijm. / Sefadit podle jména

Pokud zaznam neobsahuje zadné jméno, zada se do pole pro piijmeni standardni telefonni ¢islo.
Tyto zdznamy jsou umistény na zac¢atek seznamu, nezdvisle na druhu fazeni.

Poradi fazeni je nasledujici:
Mezera | Cislice (0-9) | Pismena (abecedng) | Ostatni znaky.

Zobrazeni poctu volnych zaznam v telefonnim seznamu
> [: » Moznosti p [:Volné pamét p OK
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Telefonni seznamy

s vr

UlozZeni ¢isla do telefonniho seznamu
Ulozeni ¢isel do telefonniho seznamu:
* ze seznamu, napf. ze seznamu hovori nebo seznamu opakovani volby
* pfivytaceni ¢isla
Cislo se zobrazi nebo je oznaceno.
» Stisknéte dialogové tlacitko m nebo Moznosti p [: Kopirovat do tel.s. p OK...
dostupné volby:
Vytvofeni nového zadznamu:
» <Novyzaznam> p OK p pomocig zvolte typ cCisla p OK p dokoncete zaznam p
Ulozit
Pripojeni ¢isla ke stavajicimu zaznamu:
» Pomoci E zvolte zéznam p OK p pomoci Q vyberte typ cisla p OK... ¢islo bude
zaneseno nebo se zobrazi potvrzeni k prepsani stavajiciho Cisla p pfipadny dotaz zodpo-
vézte Ano/Ne p Ulozit

Pfenos vizitek vCard pies rozhrani Bluetooth

Preneseni zaznamu z telefonniho seznamu ve formatu vCard, napf. za ic¢elem vymény zaznamu
s mobilnim telefonem.

Rezim Bluetooth je aktivovany.
Druhé sluchatko / mobilni telefon disponuje rozhranim Bluetooth.

» (] » popt.vyberte zdznam pomoci (7] » Moznosti b (75 ] Kopirovat zdznam / Kopirovat
vie p Ci vCard pr. Bluetooth ... zobrazi se seznam Znama zatizeni p pomociCi zvolte

zafizeni p OK

Ptijem vizitek vCard pres rozhrani Bluetooth

Pokud odesila zafizeni uvedené na seznamu Znama zafrizeni vizitku vCard do vaseho sluchatka,
vytvofi se automaticky zéznam v telefonnim seznamu a na displeji se zobrazi hlaseni.

Pokud odesilajici zafizeni na seznamu uvedeno neni: p pomoci !'EE zadejte kod PIN odesilaji-
ciho zafizeni s rozhranim Bluetooth p OK... pfenesend vizitka vCard je k dispozici jako zdznam

v telefonnim seznamu

Synchronizace s adresafem v poc¢itaci (Gigaset QuickSync)

Sluchatko je propojené s pocitatem pomoci rozhrani Bluetooth nebo datového
kabelu USB.

a Na pocitaci je nainstalovany program Gigaset QuickSync.

Bezplatné stahovani a dalsi informace naleznete na adrese = gigaset.com/quicksync
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Telefonni seznamy

Prenos kontaktl z jinych zafizeni Bluetooth
Vyuziti kontaktd ze zafizeni pfipojenych pies Bluetooth, napf. chytrych telefond.

Rozhrani Bluetooth je aktivovano, druhé zafizeni je registrovano jako divéryhodné
zafizeni, je pfipojeno pres Bluetooth a podporuje vyménu kontakt(.

Ve smartphonu: p v nastaveni Bluetooth povolte sdileni kontakt( se zafizenim
Gigaset N870 IP PRO

Vzdaleny telefonni seznam se otevie pouze pro prohlizeni. Zaznamy neni mozné
ménit ani mazat.

> [: » @ m Kontakty ...Zobrazi se seznam dostupnych telefonnich seznam p
(5] Adresai Bluetooth b OK ... zobrazi se diivéryhodna zafizeni s kontakty, u nichz bylo
povoleno sdileni p Cizvolte pozadované zafizeni p Vybrat

Vyhleddni kontaktu: > Ci listujte seznamem nebo zadejte pocatecni pismena
Zobrazeni podrobnosti: » Cinolte polozku p Zobraz.
Viytoceni telefonniho ¢isla:
» [X] Zvolte kontakt p stisknéte tlacitko pfijeti hovoru
nebo: p Moznosti p [:Zobrazit ¢islo p OK
» & % popf. zvolte telefonni ¢islo p OK
Prenos kontaktu: » Cinolte polozku p Moznosti p [: Kopirovatzaznam p OK p
Ci popf. zvolte cilovy telefonni seznam p OK
Pfenos dalsiho kontaktu: p Ano
Ukonceni pfenosu: p Ne

Pfenos viech kontakt: b Moznosti b (7] Kopirovat vie b OK b 5] popt. zvolte cilovy
telefonni seznam p OK

a maximalné tfi telefonni ¢isla (Mobil, Domt, Kanc.), ostatni informace budou ignoro-

@ Kontakty bez telefonniho cisla budou ignorovany. Zobrazi se kiestni jméno a pfijmeni
vany.

Pocet zobrazenych polozek kontaktt a pofadi fazeni zavisi na pfipojeném zafizeni a na
nastavenych piistupovych opravnénich.
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Telefonni seznamy

Firemni telefonni seznam

Pokud jsou na Gigaset N870 IP PRO zfizeny firemni telefonni seznamy (LDAP), jsou na sluchat-

kach k dispozici s nasledujicimi funkcemi:

 Listovani telefonnim seznamem nebo vyhledani polozek

* Zobrazeni polozek z telefonniho seznamu s podrobnymi udaji (bez moznosti Uprav a
mazani)

*  Primy vybér ¢isla z telefonniho seznamu

» Kopirovéani polozek do mistniho telefonniho seznamu

Pti vytoceni telefonniho ¢isla nebo pfi pfichozim hovoru se automaticky v telefonnim seznamu

vyhledd polozka, ktera se s timto telefonnim cislem shoduje. Pfi nalezeni takové polozky se

namisto telefonniho cisla zobrazi jméno.

Zobrazeni firemniho telefonniho seznamu na displeji telefonu

Firemnimu telefonnimu seznamu je pfifazena klavesa INT: p Stisknéte f_]

V zavislosti na nastaveni na Gigaset N870 IP PRO Ize k firemnimu telefonnimu
seznamu pfistupovat [j rovnéz tlacitkem telefonniho seznamu.

Polozky telefonniho seznamu
Nasledujici popis je pfikladem pro zobrazeni firemniho telefonniho seznamu na sluchatku.
Nabidka zobrazuje vsechny telefonni seznamy, které byly zfizeny a
aktivovany na Gigaset N870 IP PRO, kazdy s nazvem, ktery u néj y

byl zadén. V piikladu vpravo se telefonni seznam zobrazuje jako Na&¢ telefonni seznam
Nas telefonni seznam.

» (5] vybeér telefonniho seznamu b OK

Telefon provede dotaz na server LDAP.

Telefonni seznam 3
Telefonni seznam 4

Telefonni seznam 5

Telefonni seznam 6

Zpet

Telefonni seznam se zobrazi podle nasledujicich pravidel:

Nas telefonni sez

LDAP stanovena jako zaklad pro vyhledavani. Albert
* Zéznamy jsou uvedeny v abecednim pofradi. Bond

* Vyhledavéni zacina ve slozce/podslozce, kterd byla na serveru

* Zéznamy se zobrazuji s hodnotami Pfijmeni a Jméno, pokud
jsou oba atributy dostupné v databazi LDAP. Jinak se zobrazuje
pouze piijmeni, popf. kiestni jméno. Bond, Pavel

Bondova, Agnes

Bila, Zuzana

Zobraz. Moznosti

35



Telefonni seznamy

Prohledani telefonniho seznamu

» Listovani telefonnim seznamem

pomociE

nebo Bila, Zuzana
» Pomoci '8 zadejte jméno Bondova, Agnes

(popt. jeho prvni pismena) Bond, Pavel
Jakmile stisknete tlacitko na klaves- Bil4, Zuzana

nici, telefon prejde do rezimu hledani.
Lze zadat az 15 znakd. Zobrazi se
vsechny zaznamy v telefonnim

. o o Moznosti Moznosti
seznamu, které vyhovuji zadani.

Smazani posledniho zadaného znaku b
Aktudlni vyhledavany pojem se zobrazuje v hornim fadku.

Zobrazeni polozky telefonniho seznamu
» (] Vyberte pozadovany zaznam.
b Stisknéte tlatitko Zobraz. nebo (il

Bila, Zuzana

. PFijmeni:
nebo . Bila

» Moznosti b Zobraz. Jméno:
Polozka telefonniho seznamu se zobrazi s podrobnymi informa- Zuzana

cemi. Telefon doma:
» (5] Listovani zéznamy 1234567890
Zavieni zaznamu: p Zpet nebo stisknéte tlacitko zavéseni [~ v

Zpet

Vytoceni ¢isla z telefonniho seznamu

» (] Vyberte pozadovany zaznam.

» Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru [/ ]... Pokud je ulozeno
pouze jedno telefonni cislo, tak se vytoci. Pokud je ulozeno
vice telefonnich &isel, zobrazi se jejich seznam pro vybér.

Telefon do p‘réce:
0987654321
Mobilni telefon:
0908987876
Ulice:

nebo

» Pomoci E zvolte pozadované telefonni ¢islo z podrobného
zobrazeni polozky: Telefon dom, Telefon do prace nebo
Telefon domu

» Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru [/ ]... ¢islo se vytoci Zpet

Avenue 12
v
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Zaznamnik

Zaznamnik

Zaznamnik pfijima pfichozi hovory pro sluchatko.

Predpoklady

Abyste mohli pfijimat a poslouchat hlasové zpravy, jsou nutnd nésledujici nastaveni:

Na telefonni Gstfedné

» Pro pfipojeni, které je pfifazeno sluchatku, je zfizen sitovy zdznamnik.

Na Gigaset N870 IP PRO

» V konfiguraci telefonni Ustredny je prihlasen systém pro pfijem notifikaci o novych zpravach
na sitovém zaznamniku.

Na sluchatku
» V konfiguraci sluchatka je zadéno telefonni ¢islo a sitovy zéznamnik je aktivovan.

Pripadné se obratte na spravce sité DECT.

Zadani/zména telefonniho na sluchatku
> [: b &5 E¥ Zaznamnik p OK p 5] Memobox p OK p 38 zadejte, resp. zméiite tele-
fonni ¢islo sitového zaznamniku p Ulozit

Pfehrani zprav na sluchatku
» Podrite stisknuté tlacitko (T <]

nebo

» Stisknéte tlacitko zprav (] p OK

nebo

» [l » ©5 ¥ Zaznamnik p OK p Piehrat zpravy p OK

Poslech zpréavy z reproduktoru: p Stisknéte tla¢itko reproduktoru (o ]
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Funk¢ni tlacitko

Dalsi funkce
Funk¢ni tlacitko
Prifadte funkénimu tlacitku vlevo nahofe na sluchatku nékterou
funkci.

» [: » &5 8] Nastaveni b OK b [=] Displej + klavesnice )
OK » (5] Funkéni klavesa b OK ... poté
Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: Q zvolte Zap. nebo Vyp.
Vybér funkce: » [: Funkce p Q Zvolte funkci p provedte specifické nastaveni
funkce (viz nize)
Pti aktivaci blokace klavesnice rovnéz zablokovani funk¢niho tlacitka:

> [: Klaves.zamknuta p g zvolte Klavesa aktivni nebo Klavesa

neaktivni
Stanoveni kédu PIN proti neopravnéné zméné prifazeni funkce funkénimu tlacitku:

» @ PIN funkéni klavesy p H.E Zadejte PIN (max. 8 ¢islic) . . . pokud
jezadan PIN, bude vyzadovan pfi aktivaci polozky nabidky Funkéni
klavesa

UloZeni: » Ulozit

Pouziti funk¢niho tlacitka = str. 17

Nastaveni funkce ,Rychla v.”

Ulozeni telefonniho ¢isla na funkéni tlacitko.

3 [: » & [e] Nastaveni b OK p (5 Displej + klavesnice p OK b (7] Funkeni
klavesa b OK b Aktivace: & » Zap. b [ Funkce: {5 Rychla v.
Ma se vytoceny hovor vést ve sluchatku nebo pres hlasity odposlech:
» (] Pies b {4 zvolte Sluchatko nebo Handsfree

Zadani telefonniho ¢isla:

» [&]Volatna p ™5 Zadejte telefonni ¢islo nebo [T] je vyberte z telefonniho seznamu

UloZeni nastaveni: p Ulozit

Nastaveni funkce ,LED svitilna”
Zapnuti/vypnuti kapesni svitilny.

» [l » &= [s]Nastaveni b OK b (& Displej + klavesnice b OK b (5] Funkeni
klavesa b OK b Aktivace: i » Zap. b (] Funkce: & » LED svitilna p Ulozit
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Nastaveni funkce , Klavesa odeslani”

Toto tlacitko funguje jako tlacitko pfijeti hovoru. V klidovém stavu se otevie seznam opakovani
vytaceni. Tak je napfiklad mozné i pfi aktivnim blokovani tlacitek vytocit telefonni ¢islo, které
bylo dfive zadéno tlacitky (nebo vybrano ze seznamu hovort nebo z telefonniho seznamu).

3 [: b & [e] Nastaveni p OK p [ Displej + klavesnice p OK p [ Funkéni
klavesa b OK p Aktivace: i » Zap. b ] Funkce: i » Klavesa odeslani p Ulozit

Nastaveni funkce ,Klavesa alarmu”
Funk¢nim tlacitkem Ize spustit urcitou akci.

» [l » &3 [s]Nastaveni b OK b (5 Displej + klavesnice b OK b (5] Funkéni
klavesa b OK b Aktivace: & » Zap. b [] Funkce: & » Klavesa alarmu

Ma se vytoceny hovor vést ve sluchatku nebo pres hlasity odposlech:
» (] Pies b [ ¥ zvolte Sluchatko nebo Handsfree

Aktivace bodového LED svétla:

» [ zvolte Blikani LED » & » Zap. nebo Vypnout

Kratkym nebo dlouhym stiskem funkéniho tlacitka Ize spoustét rGzné akce. Postupné
provedte nastaveni pro kratky a dlouhy stisk tlacitka.

» (5] zvolte Kratké stisknuti / Dlouhé stisknuti b & » u kazdé polozky zvolte Zap. nebo
Vypnout
Zadani telefonniho ¢isla, na které se ma presmérovat alarm:
» (5] Vvolatna p '8 Zadejte telefonni ¢islo nebo [T je vyberte z telefonniho seznamu
Stanoveni doby zpozdéni, kterd ma uplynout od stisku tlacitka az do vyvolani alarmu:
» (%] Zpozdénialarmu p (¥ zvolte dobu zpozdéni
Stanoveni alarmové melodie, ktera se ma prehrat po stisku funkéniho tlacitka na sluchatku:
» (%] Melodie p & » zvolte melodii
Stanoveni hlasitosti prehravani melodie:
» (5] Hlasitost b ¥ stanovte hlasitost
UloZeni nastaveni: p Ulozit
Pi stisku funk¢niho tlacitka nakonfigurovaného jako tlacitko alarmu
» se ukondi aktivni spojeni kolébky
* budou odmitnuty pfichozi hovory
* sluchatko v reproduktoru piehraje alarmovou melodii (pokud je nakonfigurovana)
* blikd bodové LED svétlo v sekvenci SOS (pokud je aktivovana)
* vytoci se alarmovy hovor na stanovené telefonni ¢islo

Telefonni Cislo, které se ma prfesmérovat na alarmovy systém, Ize rovnéz jako zkra-
cenou volbu pfifadit nékterému ¢iselnému tlacitku nebo dialogovému tlacitku.
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Akustické profily

Nastaveni funkce ,Systémova akce”

A Tuto funkci podporuje zékladna a je nakonfigurovana pro sluchatko.

Pomoci této funkce Ize nastavit nékterou funkci nakonfigurovanou na zakladné jako systé-
movou funkci. Funk¢ni tlacitko v takovém piipadé funguje pouze podle podminek stanovenych
v konfiguraci. Akce, kterd se spusti stiskem tlacitka alarmu, zavisi na konfiguraci alarmového
serveru.

3 [: » &5 8] Nastaveni b OK p (7] Displej + klavesnice p OK b (5] Funkéni
klavesa b OK p Aktivace: & » Zap. b [ Funkce: & » Systémova akce

Akustické profily

Telefon ma akustické profily pro pfizplsobeni sluchatka podminkdm okolniho prostiedi: Profil
Hlasity, Profil Tichy, Profil Osobni. Profilem Nerusit Ize zabranit signalizaci pfichoziho hovoru
na sluchatku.

» Stisknéte tlacitko profilu[(& ] ... zobrazi se aktuané nastaveny profil
» Tlatitkem [(& ] Ize ptechézet mezi jednotlivymi profily

nebo

» pomoci moznosti @ Zména profilu p OK

Nastaveni citlivosti mikrofonu na hlasité okoli:

» (@] Podrite stisknuté tlacitko profilu

Profil "Nerusit"

» Nastaveni tlacitkem profilu (&)
nebo
> > Nastaveni zvuku b OK b (5] Neruit b Zmenit & =zap)

» Displej v klidovém stavu zobrazuje "Nerusit" je aktivni. Ve stavovém fadku se zobrazi E

* Prichozi hovory nebudou signalizovany, ale ulozi se do seznamu hovor( jako zmeskané
hovory.

» Vétsina notifikaci se zablokuje. Vyjimky: terminy, budiky, vyrodi.

Prichozi hovor obsadi linku, i kdyZ neni signalizovan. Pokud jsou vsechny linky kolébky
obsazené, nemUzete jiz telefonovat.
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Kalendar

Akustické profily
Profily jsou v tovarnim nastaveni konfigurovany nasledovné:

Tovarni nastaveni Profil Hlasity | Profil Tichy Profil
Osobni
Vibra¢ni alarm Zap. Viz Vyp.
Profil
Osobni
Vyzvénéni Zap. Vyp. Zap.
Hlasitost vyzvanéni interni 5 Vyp. 5
externi 5 Vyp. 5
Hlasitost sluchatka Sluchatko 5 3 3
Hlasité telefono- 5 3 3
vani
Bodové LED svétlo pfi Ano Ne Ne
vyzvanéni
Upozornovaci tony Zvuk tlacitek Ano Ne Ano
Ton vybiti baterie Ano Ano Ano
Potvrzovaci téon Ano Ne Ano

Aktivace upozornovaciho tonu pii pfichozim volani pro Profil Tichy: p po pfepnuti na Profil
Tichy stisknéte dialogové tlacitko Pipnuti .. . na stavovém fadku se zobrazi

Nastaveny profil zUstdva zachovén pfi vypnuti a opétovném zapnuti sluchatka.
@ Zmény nastaveni uvedenych v tabulce:
» plati v profilech Profil Hlasity a Profil Tichy pouze dokud nebude profil zménén,
* budou v rdmci Profil Osobni pro tento profil trvale ulozeny.

Kalendar

MuUzZete si nechat pfipomenout az 30 termind.

V kalendéi je aktudlni den bile ordmovany, u dni obsahujicich Cerven 2022

terminy jsou ¢islice zobrazeny barevné. Pi vybéru nékterého dne Ut St Ct Pa So

se dany den barevné zvyrazni. 01 02

05 06 07 08 |09
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

Zpet
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Kalendar

Ulozit termin do kalendare

A Datum a ¢as jsou nastavené.

» [l » 5 K Organizér p OK b (5] Kalendai b OK p pomoci {3 zvolte pozadovany
den p OK ...potom

Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: pomoci Q vyberte Zap. nebo Vyp.

Zadéni data: 4 [: Datum: zvoleny den je jiz pfednastaveny p pomoci H.E
zadejte nové datum

Zadejte Cas: > [: Cas p pomoci !"E' zadejte hodinu a minutu terminu

Zadéni ndzvu: > [: Text p pomoci H,E zadejte oznaceni terminu (napf. Vecere,
Schiizka)

Zadénisignalizace:  » (] Signal b pomoci & zvolte melodii pfipominky nebo deakti-
vujte akustickou signalizaci
Ulozeni terminu: » Ulozit

Kdyz uz byl zadéan termin:
> Ci <Novy zéznam> p OK p potom zadejte data terminu.

Signalizace termint/vyroci

Vyroci jsou prevzata z telefonniho seznamu a zobrazuji se jako terminy. Terminy/vyroci jsou
signalizovéany v klidovém stavu po dobu 60 vtefin vybranou melodii a hlasitosti vyzvanéni.

Potvrzeni a ukonceni pfipominky: p Stisknéte dialogové tlacitko Vypnout

Béhem telefonovéni bude pfipominka signalizovéna jedenkrat do sluchatka prostied-
nictvim upozornovaciho ténu.

Zobrazeni nepfijatych (nepotvrzenych) termint/vyroci

Nasledujici terminy a vyroci budou ulozeny do seznamu Zmeskané hovory:

» Termin ¢i vyroci nebyly potvrzeny.

» Termin/vyro¢i bylo signalizovano béhem hovoru.

* Sluchatko bylo v ¢ase terminu/vyroci vypnuté.

Uklada se poslednich 10 zaznamu. Na displeji se zobrazi symbol E a pocet novych zéznamd.

Na zac¢atku seznamu je uveden nejnovéjsi zaznam.

Otevieni seznamu

b Stisknéte tlacitko zprav (& ] » (7] Zmes. schizky: p OK p pomoci (5] pfip. prochézejte
seznam
nebo

» ] Organizér p OK p (] Zmeskané hovory p OK
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Casova¢

Kazdy zaznam se zobrazuje s Cislem ¢i nazvem, datem a dobou. Na zac¢atku seznamu je uveden
nejnovéjsi zaznam.

Smazat termin/vyroci: p Smazat

Zobrazeni/zména/smazani ulozenych termin

» [: » @ Organizér » OK p EKalendéf p OK p pomoci@vyberte den p OK...
zobrazi se seznam termin{ p pomoci E zvolte termin ... dostupné volby:
Zobrazeni podrobnosti k terminu:

» Zobraz....zobrazi se nastaveni terminu
Zména terminu: » Zobraz. p Upravit

nebo p Moznosti p EfUpravit zaznam p OK

Aktivace/deaktivace terminu:

» Moznosti p (] Aktivovat/Deaktivovat p OK
Smazani terminu: » Moznosti p [jSmazat zaznam p OK
Smazani vsech terminl v dany den:

» Moznosti p [jSmaz. vsech. term. p OK p Ano

Casova¢

Nastaveni ¢asovace (odpoctu)
> [: (5T Organizér p OK p (5] Casovat p OK p ...potom

Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: pomoci E vyberte Zap. nebo Vyp.

Nastaveni doby trvani:

» [z Trvani p pomoci H.E zadejte pocet hodin a minut pro ¢asovac
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Ulozeni ¢asovace: » Ulozit
Casovac zahaji odpocet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol a zbyvajici pocet
hodin a minut do okamziku, kdy zbyva méné nez jedna minuta. Od té chvile se odpotitavaji
zbyvajici sekundy. Na konci odpoctu se spusti alarm.

Vypnuti/opakovani alarmu
Vypnuti alarmu: » Vypnout

Opakovéni alarmu: » Restart...Zobrazise opét displej casovace p popf. nastavte jinou
dobu trvani p Ulozit. .. Odpocet se spusti znovu
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Budik

Budik

A Datum a ¢as jsou nastavené.

Zapnuti, vypnuti a nastaveni budiku
» S ] Organizér b OK p (7] Budik b OK ...potom
Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: pomoci Q vyberte Zap. nebo Vyp.
Nastaveni ¢asu buzeni:
» [ Cas » pomoci 38 zadejte minutu a hodinu
Zadani dni: » [: Opakovat p pomoci Q zvolte mezi Pondéli, Patek, Jednou
a Denné
Nastaveni hlasitosti: » [: Hlasitost p pomoci Q nastavte hlasitost v 5 stupnich nebo
Crescendo (nardstajici hlasitost)
Nastaveni buzeni: » [: Melodie p pomoci Q zvolte melodii pro buzeni
Ulozeni nastaveni: » Ulozit

a ¢as buzeni.

Je-li budik zapnuty, na klidovém displeji se zobrazi symbol

Buzeni

Buzeni je signalizovano vybranou melodii a rovnéz vizualné na displeji. Buzeni zni 60 sekund.
Pokud nestisknete zadné tlacitko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakovani se buzeni
na 24 hodin vypne.

@ V prdbéhu volani je buzeni signalizovano pouze kratkym ténem.
Vypnuti buzeni / opakovani buzeni po pauze (rezim Podfimovani)

Vypnuti buzeni: p Vypnout

Opakovani buzeni (rezim Podfimovani): p Pfipomenuti nebo stisknéte libovolné tlacitko. ..
buzeni se vypne a za 5 minut se zopakuje.
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Zabezpeceni proti nevyzadanym volédnim

Zabezpeceni proti nevyzadanym volanim

Casové Fizeni externich volani

A Datum a ¢as jsou nastavené.

Zadani doby, kdy sluchatko nema externi hovory signalizovat Priklad
vyzvanénim, napf. v noci.

3 [: p & [e] Nastaveni p OK p (5] Nastaveni zvuku b

OK p (5] Vyzvanéni (pfen.t) b OK p [7=] Nastaveni ZP"° externi volani:
ap.

Nastaveni ¢asu

casu p Zmenit...potom

Zakazat vyzv. od:
NI/

Zapnuti/vypnuti: » pomoci i_» vyberte Zap. nebo Vyp.
Zadejte ¢as: » pomoci (5] pfepnéte mezi Zakézat
vyzv. od a Zakazat vyzv. do p pomoci
nes . v v .
1*1m zadejte zacatek a konec ¢asového
Useku, ve ¢tyfmistném formétu Zpet
Ulozeni: » Ulozit

22:00
i ;
Zakazat vyzv. do:
07:00

V piipadé hovort od volajicich, které jste v telefonnim seznamu zafadili do skupiny VIP,

@ Casové Fizeni plati pouze pro sluchétko, na kterém bylo nastaveni provedeno.

bude telefon zvonit vzdy.

Klid od anonymnich volajicich
V pfipadé volani bez pfenosu telefonniho ¢isla sluchatko nezvoni.

» ([l » &5 [$]Nastaveni p OK b (5] Nastaveni zvuku b OK p (7] Vyzvanéni

(pFen.t) b OK b (3] Vyp.vyzv.an.hovor b Upravit (& = zapnuto) ... hovor je signali-

zovan pouze na displeji

Béhem pfipojeni do nabijecky vypnout vyzvanéni

Sluchétko nezvoni, kdyz je postavené v nabijecce. Volani je tak signalizovano pouze na displeji.

» [l » &= [e]Nastaveni b OK b (7] Nastaveni zvuku b OK b (5] Vyzvanéni

(pfen.c.) p OK p Tiché nabijeni p Zmenit ( = vyzvanéni je v ptipadé pfipojeni do nabi-

jecky vypnuté)
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Zabezpeceni proti nevyzadanym volanim

Vypnuti vyzvanéni (nerusit)

Pomoci funkce Nerusit Ize zabranit signalizaci pfichoziho hovoru na sluchatku.

» [: » & [FE] Nastaveni zvuku b OK p (5] Nerusit b Upravit (] = aktivovano)
» Displej v klidovém stavu zobrazuje "Nerusit" je aktivni.

» Prichozi hovory nebudou signalizovany, ale ulozi se do seznamu hovor( jako zmeskané
hovory.

» Vétsina notifikaci se zablokuje. Vyjimky: terminy, budiky, vyroci.

Prichozi hovor obsadi linku, i kdyZ neni signalizovan. Pokud jsou viechny linky kolébky
obsazené, nemizete jiz telefonovat.
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Datovy adresar

Datovy adresar

Do sprévce soubort Media-Pool ve sluchatku se ukladaji zvuky pro vyzvanéni a obrazky, které se
daji pouzit jako obrazky volajicich (obrazky CLIP) popt. jako spofi¢ displeje. Ve sluchatku jsou
predem ulozeny rzné monofonni a polyfonni zvuky a obrazky. Dalsi obrazky a zvuky mUGzete
stahnout z pocitace (= Gigaset QuickSync).

Typy médii

Typ Format

Zvuk Vyzvénéni interni
Monofonni interni
Polyfonni interni
Importované zvuky WMA, MP3, WAV

Obrazek BMP, JPG, GIF
Obrazek CLIP 128 x 86 pixeld
Sporic displeje 128 x 160 pixeld

Neni-li k dispozici dostate¢na kapacita paméti, je tieba nejprve nékolik obrazkd nebo zvuka
smazat.

Sprava snimkii (pro settic displeje a CLIP) a zvuka
» [ » &5 B2§ Dalsi funkce b OK p (7] Datovy adresar b OK ... dostupné volby:
Zobrazeni obrazku: > ESpoi’iée displeje / Fotky volajiciho p OK p pomoci
Ci vyberte obrazek b Zobraz....oznaceny obrazek se
zobrazi

Pehrani zvuku: » (] Zvuky b OK p pomoci (5] vyberte zvuk. .. oznaceny
zvuk se pfehraje

Nastaveni hlasitosti: b Moznosti p Hlasitost p OK p pomoci
{5 zvolte hlasitost b Ulozit

Pfejmenovani obrazku nebo zvuku:
> Ci Spofrice displeje / Fotky volajiciho / Zvuky » OK p
pomocigvyberte zvuk/obrazek p Moznosti p
Piejmenovat b pomoci e smazte nézev, pomoci 33
zadejte novy nazev p Ulozit ... zdznam se ulozi pod novym
nazvem
Smazéni obrazku nebo zvuku:
» (] Spofice displeje / Fotky volajiciho / Zvuky p OK
pomocigvyberte zvuk/obrazek p Moznosti p Smazat
zaznam ... zvoleny zéznam bude smazén

@ Pokud zvuk nebo obrazek nelze smazat, prislusné volby nejsou dostupné.

47



Rozhrani Bluetooth

Zobrazeni volné kapacity paméti
Zobrazit volnou kapacitu paméti pro spofice displeje a obrézky CLIP.

» [ » &5 B Dalsifunkce b OK p [ Datovy adresai b OK b (5 Volna pamét p OK
... zobrazi se volna kapacita paméti v procentech

Rozhrani Bluetooth

Sluchatko miize prostfednictvim rozhrani Bluetooth™ bezdratové komunikovat s jinymi zafize-
nimi, ktera také pouzivaji tuto technologii, napf. pii pfipojeni ndhlavni soupravy Bluetooth nebo
naslouchadla.

A Rozhrani Bluetooth je aktivovéno a zafizeni jsou pfihlasend ke sluchatku.

Nasledujici zafizeni |ze pfipojit:
* Nahlavni souprava Bluetooth nebo naslouchadlo

Handsfree. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probiha prostiednic-

a Nahlavni souprava / naslouchadlo mé k dispozici profily Nahlavni souprava nebo
tvim profilu Handsfree.

Navazani spojeni s ndhlavni soupravou muize trvat az 5 sekund. To plati jak pro pfijeti hovoru
na nahlavni soupravé a pfedani hovoru na nahlavni soupravu, tak pro vytaceni z ndhlavni
soupravy.

» Az 30 datovych zafizeni (PC, tablety nebo mobilni telefony) pro Ucely prenosu zaznama z
adreséie formou souborl vCard nebo pro vyménu dat s pocitacem.

K dalSimu poutziti telefonnich cisel musite v telefonu ulozit predvolby (zemé a mésta).

Obsluha zafizeni s rozhranim Bluetooth = ndvody k obsluze zafizeni

Aktivace a deaktivace rezimu Bluetooth

» [l » @ [ Nastaveni b OK » 5] Bluetooth » OK p (7] Aktivace »
Zmenit (& = zapnuto)
Kdy2 neni mistni pfedvolba jesté ulozena: p pomoci 18 zadejte mistni piedvolbu p OK

Aktivni rezim Bluetooth je na sluchatku v klidovém stavu indikovan symbolem .

48



Rozhrani Bluetooth

Nastaveni viditelnosti/skryti zafizeni

Pri aktivaci rozhrani Bluetooth je sluchatko viditelné pro zafizeni Bluetooth v dosahu po dobu
péti minut. Poté se opét stane skrytym.

Opétovné nastaveni viditelnosti zafizeni:

» [l » @ [e]Nastaveni p OK p 5] Bluetooth p OK p [ Viditelnost p
Zmenit (& = aktivovano)

Dokud je sluchatko viditelné, blika ve stavovém fadku symbol .

I kdyz je sluchatko skryté, pfijima pozadavky od zafizeni registrovanych jako divéry-
hodna.

Pfihlaseni zafizeni s rozhranim Bluetooth

Vzdalenost mezi sluchatkem v rezimu Bluetooth a zapnutym zafizenim Bluetooth (nahlavni

souprava nebo datové zafizeni) by méla byt max. 10 m.
Lze pfihlasit pouze jednu ndhlavni soupravu / naslouchadlo. Pokud je nalezeno nékolik
nahlavnich souprav, aktivujte poZzadovanou nahlavni soupravu zaskrtavacim polickem
(i = aktivovano).

» [l » ©5 8] Nastaveni p OK » Bluetooth p OK p [7] Hledat zafizeni p OK ...spusti
se vyhledavani (mUze trvat az 30 sekund) ...zobrazi se nazvy nalezenych zafizeni ...
dostupné volby:

Ptihlaseni zafizeni: » Moznosti p [: Duverovat zarizeni p OK
Dal3i postup zavisi na zafizeni, se kterym se ma navézat spojeni.
Obvykle se na obou zafizenich zobrazuje stejny ovérovaci kod.
» Potvrdte ovérovaci kdd na obou zafizenich ... zafizeni se propoji,
zafizeni je pfidano do seznamu zndmych zafizeni.
Zobrazeni informaci: » Ci popf. zvolte zafizeni p Zobraz. ...zobrazi se ndzev a adresa
zafizeni a rovnéz funkce, které jsou pro toto zatizeni mozné
Opakovaéni vyhledavani:
» Moznosti p Opakovat hledani p OK
Preruseni vyhledavani:
» Prerusit
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Rozhrani Bluetooth

Sprava seznamu znamych (dtvéryhodnych) zafizeni

Otevieni seznamu

» [l » ©5 [ Nastaveni p OK p Bluetooth b OK p (5] Znama zafizeni b OK ...vypisi
se zndma zatizeni, druhy zafizeni oznacuji symboly
Nahlavni souprava Bluetooth
Datové zafizeni Bluetooth

Pokud je pfipojeno zafizeni, zobrazi se v zahlavi displeje pfislusny symbol misto symbolu .

Zpracovani zaznamu

» [l » &5 8] Nastaveni p OK p Bluetooth p OK p (5] Znama zafizeni b OK p

[f vyberte zdznam ... dostupné volby:

Zobrazenizdznamu: » Zobraz....zobrazi se nazev a adresa zafizeni p Zpét pomoci
tlacitka OK

Odhlaseni zafizeni:  » Moznosti b Smazat zaznam p OK

Odhlaseni viech zafizeni:

» Moznosti p Smazat seznam p OK

Zména nazvu: » Moznosti b Upravajména p OK p pomoci H.E zménte nazev p

Ulozit

Pokud odhlasujete zapnuté zafizeni Bluetooth, muize se toto zatizeni pokusit opétovné
pripojeni jako ,nepfihlasené zafizeni”.
Odmitnuti/pfijeti nepfihlaseného zafizeni s rozhranim Bluetooth

Sluchétko je viditelné pro ostatni zafizeni Bluetooth pouze po dobu péti minut, kdyz je rozhrani
Bluetooth aktivni nebo kdyz aktivujete jeho viditelnost (= str. 49). Pouze béhem této doby si
mUze nékteré zafizeni vyzadat pfipojeni. Pfipojeni Ize navazat pouze tehdy, pokud zéroven
zahajite proces prihlaseni.

» Zahajte proces prihlaseni, jaké popsano v ¢asti PfihlaSeni zafizeni s rozhranim Bluetooth.

Zména nazvu Bluetooth sluchatka

Pod timto nazvem se sluchatko zobrazi na jiném zafizeni s rozhranim Bluetooth.

» [l » &5 [s]Nastaveni p OK b Bluetooth b OK b (7] Vlastni zafizeni b OK ...zobrazi

se nazev a adresa zafizeni p Zmenit p FEE zménte nazev p Ulozit
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Pouziti ve funkci majaku Bluetooth

Pouziti ve funkci majaku Bluetooth

Pristroj Gigaset N870 IP PRO lIze pouzit jako majak Bluetooth. Diky tomu jej Ize pouzit
v systémech, kde komunikace probiha prostfednictvim BLE (Bluetooth Low Energy), napt. pro
lokalizaci zafizeni, pro funkci Asset Tracking nebo v zabezpecovacim systému, ...

Funkci majaku aktivuje a nastavuje spravce. To, ktera funkce pfi tom sluchatku bude pfidélena,
zavisi na systému, ve kterém se pouziva.

Pokud je na sluchatku aktivovana funkce majaku, zobrazi se ve stavovém fadku symbol n
Dal3i informace sdéli spravce systému.

Dalsi funkce pies rozhrani pocitace

Na pocitaci je nainstalovany program Gigaset QuickSync.
StaZeni zdarma na adrese = www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

«  Synchronizace kontaktnich Gdajt sluchatka s programem Microsoft® Outlook® nebo ti¢tem
Google™,

« nahravani obrazkd pro zobrazeni CLIP v telefonnim seznamu a pro Setfi¢ displeje z pocitace
do sluchatka,

« nahravani audiosoubor(i pro vyzvanéni z pocitace do sluchatka,

* vytaceni, pfijimani nebo odmitani telefonnich hovori z pocitace

«  Aktualizace firmwaru,

« ukladdani a obnovovani nastaveni sluchéatka na pocitaci.

Podrobné informace o vsech funkcich: = Systém napovédy Gigaset QuickSync

Prihlaseni sluchatka k programu QuickSync

» Propojte sluchatko s pocitacem pomoci rozhrani Bluetooth nebo datového kabelu USB.

o Spojte sluchatko s pocitacem pfimo a nikoli prostiednictvim rozbocovace USB.

Pfenos dat pres rozhrani Bluetooth:
A * Pocita¢ ma k dispozici rozhrani Bluetooth.
* Neni pfipojeny datovy kabel USB. Pokud zapojite datovy kabel USB pfi aktivo-
vaném pripojeni Bluetooth, dojde k jeho ukonceni.

» Spustte na pocitaci program Gigaset QuickSync p pridejte zafizeni . .. zobrazi se vSechna
zatizeni, které program detekuje p zvolte sluchatko
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Dalsi funkce pres rozhrani pocitace

Pfenos dat

» Zvolte prizkumnik telefonu p Setii¢ displeje / snimky volajicich / audiosoubory p
pomoci ikon v zahlavi Ize nahravat a stahovat soubory, vkladat je ze schranky nebo mazat

Pfi datovém prenosu mezi sluchdtkem a pocitacem se na displeji zobrazi Probiha pfenos dat..
V této fazi neni mozné zadavani z klavesnice a prichozi hovory se ignoruji.

Zalohovani a obnoveni nastaveni
Zalohovani nastaveni:

» Zalohovani nastaveni p Zvolte, kterd data se maji zalohovat (obrazky, melodie /
nastaveni / kontakty, seznamy hovora) ( =zvoleno) p Zalohovani nastaveni p zvolte
ulozisté v souborovém systému kb OK ... vytvofi se zdloha zvolenych dat (pfipona souboru:
.hsdat)

Obnoveni nastaveni:

» Zalohovani nastaveni b Obnoveni nastaveni b zvolte soubor se zalohou v souborovém
systému p Otevieni ... uloZend data se nactou do sluchdtka

Pri datovém prenosu mezi sluchatkem a pocitacem se na displeji zobrazi Probiha prenos dat..
V této fazi neni mozné zadavéni z kldvesnice a pfichozi hovory se ignoruji.

Aktualizace firmwaru

@ Aktualizace firmwaru je mozna pouze prostiednictvim USB.

» Aktualizace firmwaru . .. zobrazi se aktudlni stav firmwaru p Aktualizace

Proces aktualizace mUze trvat az 10 minut (bez doby potiebné ke stazeni).

o Proces neprerusujte a neodpojujte datovy kabel USB.

Data budou nejprve stazena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahovani zavisi na
rychlosti vaseho internetového pfipojeni.

Displej telefonu se vypne, tlagitko zprav [ ] a tlacitko pfijeti hovoru blika.
Po dokonc¢eni aktualizace se telefon automaticky restartuje.
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Dalsi funkce pres rozhrani pocitace

Postup v pfipadé chyby
Pokud dojde k selhdni procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje
spravné, opakujte proces aktualizace:

» Ukoncete na pocitaci program Gigaset QuickSync p Odpojte od telefonu datovy USB
kabel b Vyjméte akumuldtor b Opét viozte akumulator

» Jesté jednou provedte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakované nezdafi nebo nelze navazat
spojeni s pocitatem, provedte nouzovou aktualizaci:

» Na pocitaci ukoncete program Gigaset QuickSync p odpojte od
telefonu datovy kabel USB b Vyjméte akumulator

b Soucasné stisknéte a podrzte tlacitka (4| a6 | ukazovackem
a prostfednickem a podrzte je stisknutd b Znovu vlozte
akumulator

» Uvolnéte tlacitka (4 Ja(€ ... stfidavé blika tlagitko
zprav a tlatitko pfijeti hovoru

» Provedte popsany postup aktualizace firmwaru

Vlastni obrazky a zvuky nahrané do sluchatka vzdy rovnéz zalohujte na pocitaci,
protoZe proces nouzové aktualizace je smaze.
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Sluchatko
Nastaveni telefonu

Sluchatko

Zména jazyka
» [l » &5 [s]Nastaveni b OK p (] Jazyk b OK b pomoci (5] zvolte jazyk b
Vybrat (@ = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelny jazyk:

4 [: » Pomalu postupné stisknéte tlacitka[9 ][5 ] » pomociEzvoIte spravnou fec p
stisknéte pravé dialogové tlacitko

Volba zemé

Zvolte zemi, v niz telefon pouzivate. Vas vybér se pouzije pro nastaveni specifické pro danou

zemi.

» [l » @5 [ Nastaveni p OK p (5] Telefonie p OK p (5] Zemé p OK p (5] zvolte
zemi p Vybrat (G} = zvoleno)

Displej a klavesnice

Sporic displeje
Pro zobrazeni jako spofic displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitalni nebo analogové
hodiny, Informacni sluzby a rtizné obrazky.

» [l » &3 [s]Nastaveni p OK p =] Displej + klavesnice p OK b (7] Spofi¢ displeje b
Upravit ( =zapnuto) ...potom
Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: pomoci E zvolte Zap. nebo Vyp.
Vlybér spofice displeje:
» (] Vybér b pomoci {_» vyberte spofi¢ displeje (Digitalni
hodiny / Ruci¢ckové hodiny / Informacni sluzby / <obrazky> /
Posloup. obrazku)
Nahled spofice displeje:
» Zobraz.
UloZeni vybéru: » Ulozit

Spofic se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej pfepne do klidového stavu.

@ Vybirat mUzete ze vSech obrazk( ze slozky Spofic¢ displeje adresaie Datovy adresar.
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Ukonceni spofice displeje
» kratce stisknéte tlacitko zavéseni %] ... displej pfejde do klidového stavu

Upozornéni k zobrazovani informacnich sluzeb

Informacni sluzby se aktivuji prostfednictvim webového konfiguratoru.
Telefon je pfipojeny k internetu.

Pokud nejsou aktualné k dispozici zadné informace, zobrazi se do doby, kdy budou
informace opét dostupné, digitalni hodiny (Digitalni hodiny).

Zapnuti/vypnuti aplikace Infoticker

Textové informace z internetu nastavené pro spofic displeje Informacni sluzby mohou byt
zobrazeny jako bézici text v klidovém stavu.

» [l » &3 [ Nastaveni b OK b (75 Displej + klavesnice p OK p (5] Textové inform.
Upravit ([&] = zapnuto)

Jakmile se telefon ptepne do klidového stavu, spusti se textovy radek. Aplikace Infoticker se
nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazi hlaseni.

Velka pismena

Muzete nastavit zvétseni pisma a symbold v seznamech volani a v adresafi tak, abyste zlepsili
Citelnost textd. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden zdznam a jména mohou byt zkra-
cena.

» [l » &5 [s]Nastaveni p OK p (7] Displej + klavesnice b OK p (7] Velké pismo p
Zmenit ([&f = zapnuto)

Barevné schéma
Displej mUze informace zobrazovat v rliznych barevnych kombinacich.

» [l » &5 [$]Nastaveni b OK p [75] Displej + klavesnice p OK p (7] Barev.
schémata p OK p pomocigvyberte pozadované barevné schéma p
Vybrat (G = zvoleno)
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Podsviceni displeje

Podsviceni displeje se zapne vzdy, kdyzZ je sluchatko vyjmuto ze zékladny / z nabijecky nebo
dojde ke stisknuti nékterého tlacitka. Pfi tom zmacknuta ¢iselna tlacitka jsou prevzata na displej
k volbé ¢isla.

Zapnuti/vypnuti podsviceni displeje pro klidovy stav:

> [: b & [s] Nastaveni b OK p (5] Displej + klavesnice b OK p
[f Podsv.displeje p OK p pomoci[fzvolte, kdy ma nastaveni platit (V nabije¢ce / Mimo
nabijecku / Ve stavu hovoru) p u kazdé polozky pomociE zvolte Zap. nebo Vyp. »
Ulozit

@ Pfi zapnutém podsviceni displeje se mize podstatné zkracovat pohotovostni doba
sluchatka.

Podsviceni tlacitek
Nastaveni péti trovni podsviceni klavesnice.

3 [: » &5 8] Nastaveni p OK p [ Displej + klavesnice p OK »
(5] Podsv.klavesnice b OK b pomoci & » zvolte Intenzita (1-5) p Ulozit

Zapnuti/vypnuti automatického blokovani tla¢itek
Automatické blokovéni klavesnice, kdyz je sluchatko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

» [: » &5 8] Nastaveni b OK ) (5] Displej + klavesnice p OK p (7] Autom. zamé.
kl. » Zmenit (] = zapnuto)

Vyzvanéni a signaly

Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchatka, hlasitého odposlechu nebo nahlavni soupravy Ize nezavisle nastavit
v 5 Urovnich.

@ Zmény budou natrvalo ulozeny pouze zde: Profil Osobni.
Béhem hovoru
» (] Hlasitost sluchatka b pomoci f_» zvolte hlasitost p Ulozit. .. nastaveni se uloZi

V klidovém stavu
» [*]Hlasitostsluchéatka b (5] zvolte, pro co ma nastaveni platit (Sluchétko / Reproduktor /
Kabelova sluchatka) » Ezvolte hlasitost p Ulozit ... nastaveni se ulozi
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nebo

3 [: » & 8] Nastaveni b OK b (5] Nastaveni zvuku p OK p Hlasitost sluchatka
OK p [f zvolte, pro co ma nastaveni platit (Sluchatko / Reproduktor / Kabelova
sluchétka) b { ¥ nastavte hlasitost b Ulozit

Automaticka regulace hlasitosti

A Pro hlasitost vyzvanéni neni nastavené Crescendo (= str. 58).

Telefon mudze automaticky pfizpUsobit hlasitost sluchatka a vyzvanéni hlasitosti okolniho
prostiedi. Pfi tom Ize nastavit citlivost, s niz ma telefon reagovat na zmény trovné hlasitosti
(Velmi vysoka, Vysoka, Stredni, Nizkd, Velmi nizkd).

> [: b & 8] Nastaveni b OK b (5] Nastaveni zvuku p OK p (5] Inteligentni
hlasitost p OK p [f Hlas. sluch. Smart / Hlas.vyz.tonu Smart p Upravit
Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: E Zap. nebo Vyp.
Nastavenisenzoru: b (] Citlivost b {_ ¥ nastavte citlivost senzoru
Ulozeni: » Ulozit

Nahlavni souprava - Uprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro nahlavni soupravu pfipojenou kabelem. Kromé standardnich
nastaveni hlasitosti hovoru Ize takto kompenzovat zvlastnosti nastaveni hlasitosti nahlavni
soupravy.

» [l » &3 s Nastaveni b OK p (7] Nastavenizvuku b OK b (7] Sluchétko s kabel. »
{3 nastavte hlasitost p Ulozit

Citlivost mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchatko nebo néhlavni soupravu pfipojenou kabelem.

V hlasitém prostiedi a pfi ozvéné tak Ize dosdhnout lepsi akustiky.

» [l » ©> [s]Nastaveni b OK b [ Nastaveni zvuku p OK p Citlivost mikrofonu p
OK p [f zvolte, pro co ma nastaveni platit (Sluchatko / Kabelova sluchatka) p
{3 nastavte citlivost b Ulozit

Profil sluchatka a hlasitého telefonovani

Zvolenim profilu pro sluchatko a hlasité telefonovani muizete telefon optimalné prizplsobit

okolnimu prostiedi. Vyzkousejte si sami, ktery profil je vam a druhému ucastnikovi hovoru

nejpiijemnéjsi.

» [: » &5 [8] Nastaveni b OK p (7] Nastavenizvuku b OK b (5] Zvukové profily »
(=] Profily sluchatek / Profily handsfree b OK b [ zvolte profil b Vybrat @& = zvoleno)

Profily sluchatek: Vysoka frekv. nebo Nizka frekv. (tovarni nastaveni)

Profily handsfree: Standardni (tovarni nastaveni) nebo Snizena ozvéna
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Vyzvanéni
Hlasitost vyzvanéni

Nastaveni rlizné hlasitosti vyzvanéni pro interni a externi hovory a dalsi nakonfigurovana pfipo-
jeni (skupinové hovory, dveini interkom, tisiova volani) nebo nastaveni stejné hlasitosti vyzva-
néni pro vechny externi hovory.

3 [: » &5 [e] Nastaveni b OK p (5] Nastaveni zvuku b OK b (5] Vyzvanéni
(pfen.c.) p OK p Hlasitost p OK p @Internivoléniaoznémeninebo zvolte externi
pfipojeni p E Hlasitost Ize nastavit v 5 stupnich nebo Ize zvolit nastaveni Crescendo
(narGstajici hlasitost) p Ulozit

@ Zmény budou natrvalo ulozeny pouze zde: Profil Osobni.

Melodie vyzvanéni

Nastaveni riiznych vyzvanéni pro interni a externi hovory nebo jina nakonfigurovana pfipojeni
(skupinové hovory, dvefni interkom, tisfiova volani) nebo nastaveni stejného vyzvénéni pro
vsechny externi hovory.

» [l » ©5 Es] Nastaveni b OK p (5] Nastaveni zvuku p OK p (5] Vyzvanéni
(pfen.t) b OK b (7] Melodie b OK p [ Pro interni volani nebo zvolte pfipojeni b
E nastavte prislusné vyzvanéni/melodii p Ulozit

Zapnuti/vypnuti vyzvanéni

Trvalé vypnuti vyzvanéni

» Tlacitkem (& ] nastavte Profil Tichy ... ve stavovém fadku se zobrazi B8}

nebo: Aktivace rezimu ,Nerusit”

> > &3 Nastaveni zvuku b OK b [] Nerusit b Zmenit ([ = aktivovano)

Trvalé zapnuti vyzvanéni

Tlatitkem & ] nastavte Profil Hlasity nebo Profil Osobni

Vypnuti vyzvanéni pro aktudlni volani

» VyzvVyp nebo stisknéte tlacitko zavéseni (5 |

Zapinani a vypinani upozornovaciho ténu (pipnuti)

Namisto vyzvanéni zapnout upozorfiovaci tén (pipnuti):

» Tlacitkem profilu zvolte (& ] Profil Tichy b Pipnuti béhem 3 sekund stisknéte . .. ve
stavovém Fadku se zobrazi

Opétovné vypnuti upozoriiovaciho ténu: p Tlacitkem profilu (& ] pfepnéte profil
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Zapnuti/vypnuti vibra¢niho vyzvanéni

Prichozi volani a dalsi hlaseni se signalizuji vibraci.

» [: b & 8] Nastaveni b OK b (5] Nastaveni zvuku p OK p (5] Vibrace p
Zmenit ( =zapnuto)

Zapnuti/vypnuti upozornovacich tént

Sluchatko akusticky informuje o rGznych ¢innostech a stavech. Tyto upozornovaci tény Ize
zapinat nebo vypinat nezavisle na sobé.

» [l » & [s]Nastaveni b OK p (7] Nastavenizvuku b OK p (5] Upozoriiujicitony b
OK...potom
Tén pri stisku tlacitka:
» Tony tlatitek: [ » Zap. nebo Vyp.
Potvrzovaci tén / tén chyby po zadani, upozorfiovaci ton pfi pfichodu nové zpravy:
» (] Potvrz.tén b [ » Zap. nebo Vyp.
Vlystrazny ton pfi zbyvajici délce hovoru pod 10 minut (kazdych 60 sekund):
» (I Baterie p {_» Zap. nebo Vyp.
Varovny tén, kdyz se sluchatko dostane z dosahu zékladny:
» (] Mimo rozsah: { "l Zap. nebo Vyp.
Ulozeni nastaveni: » Ulozit

Automatické prijeti hovoru
Pri automatickém pfijeti hovoru sluchétko pfijme prichozi hovor, jakmile jej vyjmete z nabijecky.
» @l » & [e]Nastaveni p OK p (7] Telefonie p OK p Automat. odpovéd b Zmenit

(j = zapnuto)
Nezavisle na nastaveni Automat. odpovédse spojeni ukonci, jakmile umistite sluchatko do
nabijecky. Vyjimka: Drzite tlacitko hlasitého telefonovani [E pfi vkladani sluchéatka do nabi-
jecky a pridrzite jej dal3i 2 sekundy stisknuté.

Zapnuti/vypnuti optického signalu vyzvanéni
Opticka signalizace prichozich hovord bodovou LED (napt. v hlasitém prostiedi).

> &3 [s] Nastaveni b OK p (5] Telefonie » OK p (O] Sign.volani indik. b
Zmenit ( =zap.)

@ Zmény budou natrvalo ulozeny pouze zde: Profil Osobni.
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Tisnova telefonni ¢isla

Lze zadat az tii telefonni ¢isla jako tisnova telefonni ¢isla, kterda mizete vytocit i tehdy, kdyz je

aktivni blokace klavesnice chranéna kédem PIN.

» [l » @5 ] Nastaveni b OK b (5] Telefonie p OK b (5] Nouzova volani b OK
@ Zvolte zaznam (--- = prazdny zéznam) p Zmenit p !'._ Zadejte oznaceni pro ¢islo

tishového volani b (] » 38 zadejte telefonni ¢islo B Ulozit

Smazéni zaznamu: b Smazte nézev a telefonni ¢islo pomoci Bf@ » Ulozit

Rychly pfistup k ¢isldm a funkcim
Prifazeni ciselnych tlacitek ¢islim (zkracena volba)

Ciselna tlacitka: Kazdému tlacitku a az[9_] Ize pfifadit jedno ¢islo z telefonniho
seznamu.

A Ciselné tla¢itko zatim neni obsazeno ¢islem.

» Podrzte pozadované ciselné tlacitko.

nebo

» Krétce stisknéte ¢iselné tlacitko a stisknéte dialogové tlacitko p Rychla v.
Otevfe se telefonni seznam.

» Pomoci 5] zvolte zdznam b OK b popi. pomoci i » vyberte ¢islo b OK...zaznam je
ulozeny pod ciselnym tlacitkem.

Pokud bude zdznam v telefonnim seznamu pozdéji smazan, neovlivni to obsazeni
¢iselného tlacitka.

Vytoceni ¢isla
» Dlouze stisknéte Ciselné tlacitko ... ¢islo se ihned vytoci
nebo

» Krétce stisknéte ¢iselné tlacitko . .. na levém dialogovém tlacitku se zobrazi ¢islo/jméno
(pfip. zkracené) p Stisknéte dialogové tlacitko . .. vytodi se cislo

Zmeéna pfifazeni ¢iselného tlacitka
» Kratce stisknéte ¢iselné tlacitko p Zmenit. .. otevie se telefonniseznam. .. dostupné volby:

Zména obsazeni tlacitka:
» Pomoci ] vyberte zdznam b OK P pfip. vyberte ¢islo b OK
Smazani pfifazeni: » Smazat
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Ptifazeni dialogového tla¢itka / Zména pfirazeni
Levému a pravému dialogovému tlacitku je v klidovém stavu pfitazena néktera funkce. Toto
pfifazeni mizete zménit.

» Vklidovém stavu podrzte stisknuté levé nebo pravé dialogové tlacitko . . . otevie se seznam
moznych pfifazeni tlacitek b pomoci (] zvolte funkci b OK... piifazeni dialogovych tlaci-
tek se zméni

Mozné funkce: Budik, Opakovani volby, Adresar sluchatka . . . Dalsi funkce naleznete u polozky
Dalsi funkce...
Spusténi funkce

V klidovém stavu telefonu: p Kratce stisknéte dialogové tlacitko . . . pfifazena funkce bude
provedena

Kontrola sifrovani DECT

Kdyz je tato funkce aktivovana, kontroluje sluchatko, zda je DECT spojeni s kolébkou zabezpe-
cené, tzn. sifrované. Pokud ne, zobrazi se hlaseni na displeji.

» [l » & [g]Nastaveni p OK p (] System p OK p [] Kontrola zabezp. b
Zmenit (] = aktivovano)

@ Pokud pouzivate opakovac bez sifrovani, musi se kontrola zabezpeceni deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpeceni sifrovani dodatecné deaktivuje na kolébce, napt.
protoze se ma pfipojit opakovac, zobrazi se na sluchatku hlaseni Inf. o zabezpeceni Stisknéte
tlac. Info..

» Info...problematika je vysvétlena p VypZabez... kontrola zabezpeceni se deaktivuje

Béhem hovoru

Pokud se Sifrovani na kolébce vypne béhem hovoru, je to signalizovano zvukovym signalem a
hlasenim na displeji.

Pokracovaniv hovoru:  » Ano
Ukonceni hovoru: » Ne

Pokud nendsleduje zddna reakce, hovor se po urcité dobé automaticky ukonéi.

Kontrola stavu zabezpeceni béhem hovoru:

» Velmi dlouho podrzte stisknuté tlacitko s kiizkem ... stav zabezpeceni se zobrazi na
displeji
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Zmeéna kddu PIN sluchatka

Sluchétko je chranéno proti nepovolanému pouziti pomoci kddu PIN. Kéd PIN sluchatka je
nutné zadavat napt. pfi vypnuti blokovani tlacitek.

Zménit 4mistny kéd PIN sluchétka (tovarni nastaveni: 0000):

» [: » & [8] Nastaveni p OK p (=] System p OK b =] PIN sluchatka p OK »
pomoci H.E zadejte aktualni kod PIN sluchatka p OK p pomoci H.E zadejte novy kod PIN
sluchatka p OK

@ Pri zadavani kodu PIN sluchétka se po péti netspésnych pokusech spusti ¢asovac na

15 sekund. Kazdy dalsi neuspésny pokus zdvojnasobi ¢asovac az do maximalni
prodlevy osmi hodin mezi pokusy o zadani kédu PIN.

Obnoveni tovarniho nastaveni sluchatka
Zrudeni jednotlivych nastaveni a zmén.
» [l » &+ 8] Nastaveni p OK p 5] System p OK p (5] Obn. nast. pfen.& b OK
Ano ... nastaveni sluchdtka budou resetovana
Resetovani neovlivni nasledujici nastaveni:
@ » prihlaseni sluchatka k zakladné
* Datum a ¢as
* Zaznamy v telefonnim seznamu a na seznamech volani

Obnoveni tovarniho nastaveni sluchatka
Resetovani vsech nastaveni a osobnich udajl

» [l » @5 8] Nastaveni p OK p (5] System p OK p [] Odstranit sluchatko p OK p
'8 Zadejte aktualni kod PIN. p OK

Veskera uzivatelskd data, seznamy, telefonni seznam a pfihlaseni sluchatka ke kolébce se
vymazou. Spusti se pravodce pfihlasenim.

Aktualizace sluchatka

Sluchatko podporuje aktualizaci firmwaru prostfednictvim bezdratového spojeni DECT
s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).

Telefon kontroluje, zda je pro sluchatko k dispozici novy firmware. Pokud ano, zobrazi se hlaseni.
» Spustte aktualizaci firmwaru pfikazem Ano.

Zapnuti/vypnuti automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

» [l » @ [g] Nastaveni p OK b (5] System p OK p [2] Aktualizace sluch. p OK p
(5] Aut. kontrola b OK p Zmenit (&j = zapnuto)
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Sluchatko

Ruc¢ni zahajeni aktualizace firmwaru

» [l » @ [E]Nastaveni p OK p [25] System p OK p [2] Aktualizace sluch. p OK »
Ci Aktualizace p OK p OK...pokud je novy firmware dostupny, aktualizace se spusti

pouze omezené.

o Proces aktualizace miize trvat az 30 minut. Béhem této doby Ize sluchatko pouzivat

Kontrola verze firmwaru

» [l » @ [E] Nastaveni p OK p (5] System p OK p (2] Aktualizace sluch. p OK b
(5] Aktualni verze p OK...zobrazi se verze firmwaru sluchatka
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Zékaznicky servis a podpora
Priloha

Zakaznicky servis a podpora

Mate néjaké otazky?

Rychlou napovédu a informace naleznete v tomto navodu k obsluze a na strankach gigaset.com/pro.
Informace o tématech

*  Products (vyrobky)

* Documents (dokumentace)

* Interop (interoperabilita)

*  Firmware (firmware)

* FAQ (Casté dotazy)

* Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V pfipadé podrobnéjsich dotazl k vyrobku Gigaset vdm ochotné poradi specializovany prodejce.

Doporuceni vyrobce

Prohlaseni o shodé

Toto zafizeni je uréeno k pouziti po celém svété kromé evropského hospodaiského prostoru (s vyjimkou
Svycarska) v souladu s ndrodnimi predpisy."

Specifické zvlastnosti zemé jsou zohlednény.

Spole¢nost Gigaset Communications GmbH timto prohlasuje, ze nasledujici typ radiového zafizeni vyhovuje
smérnici 2014/53/EU:

Gigaset R700H PRO

Uplny text Prohlaseni o shodé s predpisy EU je dostupny na nasledujici internetové adrese:
www.gigaset.com/docs

nebo prostiednictvim hotline-linky spole¢nosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlaseni by mohlo byt rovnéz soucasti soubort ,Mezinarodni prohlaseni o shodé” nebo ,Evropska
prohlaseni o shodé”.

Prezkoumejte viechny tyto soubory.

Ochrana osobnich udajt

Ve spolec¢nosti Gigaset pfistupujeme k ochrané tdaju o nasich zékaznicich velmi zodpovédné. Pravé z tohoto
davodu ujistujeme, Ze viechny nase vyrobky byly vyvinuty na zékladé principu ,ochrana soukromi zabudo-
vana do néavrhu” (,Privacy by Design”). VSechny udaje, které shromazdujeme, se vyuzivaji pro dosazeni maxi-
malni kvality nasich vyrobka. Pfi tom zajistujeme, Ze vase osobni tidaje jsou chranény a pouzivaji se vyhradné
za Uc¢elem poskytovanisluzeb nebo vyrobku. Vime, kde se vase osobni tidaje v podniku pouzivaji, a ujistujeme,
Ze se tak déje bezpecné, zabezpecené a v souladu s predpisy o ochrané osobnich udaja.

Uplny text Prohlaseni o shodé s predpisy EU je dostupny na nasledujici internetové adrese:
www.gigaset.com/privacy-policy
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Doporuceni vyrobce

Ochrana zivotniho prostiredi

Systém zajisténi ochrany zivotniho prostiedi
ﬂ ﬁ Spole¢nost Gigaset Communications GmbH je certifikovana v souladu s mezinarod-
Trov® Drov nimi normami ISO 14001 a ISO 9001.
S w ISO 14001 (Zivotni prostFedi): certifikat vydany zkusebnou TUV SUD Management
Service GmbH, platny od zafi 2007.
1SO 9001 (kvalita): certifikat vydany zkusebnou TUV SUD Management Service GmbH, platny od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulatory s béznym domovnim odpadem. Respektujte mistni predpisy o likvidaci odpad,
které si mlzete vyzadat u svého obecniho Ufadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt
koupili.

Veskeré elektrické a elektronické vyrobky musi byt likvidovany oddélené od komunélniho odpadu prostied-
nictvim uréenych sbérnych mist stanovenych vlddou nebo mistnimi Gfady.

Tento symbol $krtnuté popelnice na kole¢kach znameng, Ze se na produkt vztahuje evropska
E\' smérnice 2012/19/EU.

— Spréavna likvidace a samostatny sbér starych pfistroji pomUze prevenci pred negativnimi
dusledky na Zivotni prostiedi a lidské zdravi. Je predpokladem opakovaného pouZziti a recyklace
pouzitého elektrického a elektronického zafizeni.

Podrobnéjsi informace o likvidaci starych pfistrojd si prosim vyzadejte od mistniho tGfadu, podniku zabyvaji-
ciho se likvidaci odpadd nebo v obchodé, kde jste produkt zakoupili.

Udrzba a péce
Zatizeni otirejte vlhkou nebo antistatickou utérkou. Nepouzivejte rozpoustédla ani utérky z mikrovldkna.
Nikdy nepouzivejte suchou utérku: hrozi nebezpeci vzniku elektrostatického vyboje.

Ve vzéacnych piipadech se stava, ze kontakt pfistroje s chemickymi latkami zptsobi zmény jeho povrchu.
Vzhledem k velkému mnozstvi chemikalii, které jsou na trhu k dostani, nebylo mozné otestovat viechny latky.

Vady vysoce lesklého povrchu Ize opatrné odstranit pomoci lestidel uréenych na displeje mobilnich telefond.

Kontakt s kapalinou A

Pokud se pfistroj dostane do kontaktu s kapalinou:

1 Odpojte od pfistroje veskeré kabely.

Vyjméte akumulatory a pfihradku na akumulatory ponechejte otevienou.
Kapalinu nechejte vytéci z pfistroje.

Vdechny dily otfete do sucha.

w A W N

Poté pfistroj nechejte alespori 72 hodin s otevienou piihradkou na akumulatory a kldvesnici smérem dol0
(je-li ji pfistroj vybaven) na suchém a teplém misté (ne: v mikrovinné troubé, troubé na peceni apod.).

6 Po uplném vyschnuti mizete pfistroj znovu zapnout.
Po tplném vysuseni je piistroj v mnoha pfipadech i nadale funkéni a Ize ho zapnout.
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Technické udaje

Technické udaje

Baterie

Technologie: 2 x AAA NiMH
Napéti: 12V
Kapacita: 750 mAh

Provozni doba / doba nabijeni sluchatka
Provozni doba sluchatka zavisi na kapacité akumulatoru, jeho stéfi a chovani uzivatele. (VSechny ¢asové udaje

predstavuji maximalni udaje.)

Pohotovostni doba (hodin) 320/180 *
Doba hovoru (hodin) 13
Provozni doba pii 1,5 hodiny hovoru denné (hodin) 100/85 *
Doba nabijeni (hodin) v nabije¢ce 8,5

* Zadny signal vypnuto / Zadny signal zapnuto, bez osvétleni displeje v klidovém stavu

Prikon sluchatka v nabijeéce

Pri nabijeni: cca. 1,50 W
K udrzeni nabitého stavu: cca. 0,50 W
Vieobecné technické udaje

Standard DECT podporovén
Standard GAP podporovén

Pocet kanall

60 duplexnich kanal

Rozsah vysilacich kmitocta

1880 - 1900 MHz

Duplexni provoz

casovy multiplex, délka rdmc( 10 ms

Opakovaci frekvence vysilaného impulzu | 100 Hz
Délka vysilaného impulzu 370 ps
Kanalovy rastr 1728 kHz
Pfenosova rychlost 1152 kbit/s
Modulace GFSK
Kédovani feci 32 kbit/s

Vysilaci vykon

10 mW stfedni vykon na jeden kanal, 250 mW pulsni vykon

Dosah

az do 50 m v budovach, az do 300 m venku

Napéjeni zakladny elektrickym proudem

230V ~/50 Hz

Podminky prostiedi za provozu

+5 °C az +45 °C; 20 % az 75 % relativni vihkost vzduchu

Typ volby

MFV (ténova volba)
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Rozhrani Bluetooth

Technické udaje

Rozsah vysilacich kmitoctd

2402-2480 MHz

Vysilaci vykon

pulsni vykon 4mW

Napajeci adaptér pro sluchatko

Vyrobce

Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.
Obchodni rejst¥ik: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,
Xiamen, Fujian 361006, PR. China

Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.

Obchodni rejstiik: 91440300618932635P

Salcomp Road, Furond Industrial Area,

Xingiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China

Identifikace modelu

C705

Vstupni napéti 230V
Vstupni frekvence stfidavého proudu 50 Hz
Vystupni napéti 4V
Vystupni proud 0,15A
Vystupni vykon 06 W
Pramérna efektivita za provozu >46 %

Efektivita pii nizkém zatizeni (10 %)

nerelevantni — pouze pfi vystupnim vykonu > 10 W

Ptikon pfi nulovém zatizeni

<0,10W

Tabulky sady znaki

Znakova sada pouzita ve sluchatku zavisi na nastaveném jazyku.

Standardni pismo

Stisknéte nékolikrat prislusné tlacitko.

I | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x
= |1
- |a|b|c|2|a|éd|ala|alc
G- |d|je|f |3 |&é]|é|e]|eé
Gl g|lh|ij4|g| T |i/|[i]|1]1
jl k|1 |5
6] m|n|o|6|06|A|6|0|6]|0
G- |plal|r|s|7]|8B
EZ | t|ju|v | 8|lU|u|ula
B w| x|y |z |9|y|y|le| o|a
o= | ) BRI
1) Mezera
2) Radkovani
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Prislusenstvi

Stredni Evropa
Stisknéte nékolikrat piislusné tla-citko.

Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | Tx | 8x | 9x | 10x
116 | ¢
alblc|2]|alalalale¢e]c
BZ |d|e|f|3|d|e|ée]|é|é
G- g nh|ilali]1
G- | j k|15t
E_ m|n|lo|6| A |n|o6|06|6]|6
C—|pla|r|s|7|F|B|s§]|3S
E— tjlulv |8 |t |G|ua]|ala
B |wlx|yl|lz|9|y|z]|z|z
HIE 0
1) Mezera
Prislusenstvi
Oznaceni Predmétové cislo

Professional Beltclip S (profesionalni spona na opasek):

$30852-72974-R142
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Symboly na displeji

Podle nastaveni a provozniho stavu telefonu se na displeji zobrazuji nasledujici symboly.

Symboly stavového fadku

Symboly na displeji

Symbol

Vyznam

Vyznam

Intenzita signalu (rezim Zadny signal
je vypnuty)

1% -100%

bila, kdyZ je zapnuta volba Maximalni
dosah;

zelend, kdyz je volba Maximalni
dosah vypnuta

cervend: zadné spojeni se zékladnou

Blokovani tlacitek aktivovano

Bluetooth zapnuto

Néhlavni souprava / naslouchadlo
piipojeny pres Bluetooth

Datové zafizeni pfipojeno pres
Bluetooth

Zadny signal zapnuto:

bila, kdyz je volba Maximalni dosah
zapnutd;

zelend, je-li volba Maximalni dosah
vypnuta

Rezim ,Nerusit” zapnuty

Profil Tichy aktivovani (Vyzvanéni je
vypnuto)

s

Vyzvénéni ,Beep” zapnuto

Stav nabiti akumulatoru:
bila: nabito pres 11 % — 100 %

cervena: stav nabiti méné nez 11 %

bliké ¢ervené: akumulator je téméf
vybity
(uz jen cca 5 minut hovoru)

Symboly dialogovych tlacitek

[§ D080 & 2E6;

Akumulator se nabiji
(aktudlIni stav nabiti):
0% - 100 %

Symbol

Vyznam

Vyznam

Opakovani volby

Otevieni telefonniho seznamu

Smazat text

v
<

o

=X

UlozZeni ¢isla do telefonniho seznamu
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Symboly na displeji

Symboly na displeji pfi signalizaci ...

Symbol

Vyznam

Vyznam

externi volani

Pripominka vyroci

interni volani

Buzeni

Vytvoreni spojeni (odchozi hovor)

Casova¢ s odpoctem

Spojeni navdzdno

Neni mozné vytvofit spojeni/ spojeni
preruseno

Pfipominka terminu

Dalsi symboly na displeji

Symbol

Vyznam

Symbol

Vyznam

Budik je zapnuty, zobrazeni ¢asu
buzeni

Informace

Vypnuti ¢asovace, zobrazeni s odpo-
ctem

(Bezpecnostni) dotaz

Akce se provadi (zelend)

of -J--

Cekejte, prosim...

<] <l

Akce se nezdafila (Cervend)
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Prehled nabidky

Prehled nabidky

Ne vSechny funkce popsané v tomto navodu k obsluze jsou dostupné ve viech zemich a u viech
provozovatelu sité.

Otevieni hlavni nabidky: P na sluchatku v klidovém stavu stisknéte tlacitko |l

E Vyber sluzeb

Dalsi volani anon. | . e =5 str. 26
Presmer. volani | s = str. 26
Cekajici volani | =) str. 26
NEIUSIE e s -y str. 27
Zpetvolani VYP. | e = str. 27
E Informaéni centrum ngasejc N870 IP PRO mUize poskytovat specifické
firemni funkce.
Dalsi funkce
LED svitilna | e = str. 18
P VOIANT s - str. 21
Datovy adresaf Spofice displeje | L = str. 47
Fotky volajicho | ...l =P str. 47
Zvuky | e =p str. 47
Volnd pamét | e =$ str. 48
Fell Seznamy volani
Vsechna volani | e s = str. 28
Odchozi volani | s = str. 28
Prijatavolani | e = str. 28
Ztracena volani | s = str. 28
Zaznamnik
Prehrat zpravy = str. 37
Memobox = str. 37
Organizér
Kalendar = str. 41
Casova¢ = str. 43
Budik =y str. 44
Zmeskané hovory = str. 42
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Prehled nabidky

m Kontakty

Adresar

Tel. seznam site

Adreséaf Bluetooth

E Nastaveni

Datum/cas

pokud je prostifednictvim Bluetooth pfipojeno zafi-
zeni, v némz je povoleno sdileni telefonniho

seznamu

Nastavuje se centralné. Ru¢ni nastaveni na sluchatku

budou ignorovéna.

Nastaveni zvuku

Hlasitost sluchatka

Inteligentni hlasitost

Hlas. sluch. Smart

Hlas.vyz.tonu Smart

Citlivost mikrofonu

Zvukové profily

Profily sluchatek

Profily handsfree

Upozornujici tony

Nerusit

Vibrace

Vyzvénéni (pfen.c.)

Hlasitost

Melodie

Nastaveni ¢asu

Vyp.vyzv.an.hovor

Tiché nabijeni

Sluchétko s kabel.

Displej + klavesnice

Spofi¢ displeje

Velké pismo

Barev. schémata

Podsv.displeje

Funk¢ni klavesa

Podsv.klavesnice

Autom. zam¢. kl.
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Jazyk |
Prihlaseni Prihlaseni sluchétka
Vybrat zékladnu
Zakladni registrace
Bluetooth Aktivace
Viditelnost

Hledat zafizeni

Znéma zafizeni

Vlastni zatizeni

= str. 30
=p str. 30

= str. 34

=) str. 56
=p str. 57
=P str. 57
=) str. 57
=p str. 57
=P str. 57
=-p str. 59
=p str. 46
=p str. 59
=-p str. 58
=p str. 58
=P str. 45
=-p str. 45
=p str. 45
=) str. 57

= str. 54
=p str. 55
=p str. 55
= str. 56
=) str. 38
=-p str. 56
= str. 56
=p str. 54
w-p str. 12
= str. 12
=) str. 12

= str. 48
=P str. 49
=-p str. 49
= str. 50
=p str. 50



Telefonie

Automat. odpovéd

Sign.volani indik.

Mistni pfedvolby

Zemé

Nouzova volani

System

Obn. nast. pfen. ¢.

Kontrola zabezp.

PIN sluchétka

Aktualizace sluch.

Odstranit sluchatko

Nastavuje se centralné.
Ruéni nastaveni na
sluchatku budou igno-
rovéna.

Prehled nabidky

=p str. 59
=-p str. 59

=p str. 54
=$ str. 60

=p str. 62
=) str. 61
= str. 62
=p str. 62
=P str. 62
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Rejstiik

Rejstiik

A
Aktualizace.........coviiiiiiiiiiiiii i
Aktualizace firmwaru
Akumulator
nabijeni...e e e 11
stavnabiti ...l ....69
vlozeni.....oooiiiiiiiiiiin. R |
Akustické profily .40
Automatické
opakovanivytaceni ......oviiiiiiiia 21
Automatické ptijeti hovoru .59
Automaticky
pFijemvolani........cooviii i 56
B
Barevnéschéma ...........cooviiiiiiiiinn, 55
Bezpecnostnipokyny ........oovviiiiiiiiinn 8
Blokovani tlacitek, automaticky............... 56
Bluetooth
aktivace . ...ovieii i 48
MAJAK. ¢ ottt 51
nastaveni viditelnosti/skryti zafizeni........ 49
odhlasenizafizeni ................oiul 50
pfeneseni telefonniho seznamu (vCard) . . ... 33
pfenos telefonniho seznamu .............. 34
piihlaseni zafizeni ........ccoviiiiia, 49
seznam znamych zafizeni................. 50
ZmEéna Nazvu zafizeni ......vvvvenenenn.. 50
BodOVE LED SVELIO .. vvvvvei i 4
zapnuti/vypnuti ... 18
BUiK. . ovet et 44
BUZENT. o\ttt 44
zapnuti/vypnuti ... 44
C
Citlivost
hlasitost. . ...vveen i 57
CLIP, CLIPresentation .......oovvuvneeeennnn. 26
C
CaSOVAE vttt e ee et 43
Casové fizeni externich volani................ 45
Cekajici ROVOr v vt 26
Cekajici hovor, externi
pfijeti/odmitnuti. ............. ..ol 23
Cislo
POtIACENi . .o vt 26
potla¢eni zobrazeni............cooian, 26
uloZeni do telefonniho seznamu ........ 31,33
Zadani c .o 19
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D
Dialogova tlacitka
pfitazeni................. R
SYMbOly . v
Displej
barevnéschéma ..............ooiiiiiit
nastaveni................
podsviceni...............
rozlomeny ...............
spofic¢ displeje............
zména jazyka na displeji ...
Doba nabijeni sluchéatka ... ...
Doporucenivyrobce .........
Dotazovacihovor............
Dotazovaci hovory
UKONEENT « vttt 23

F

Filtrvoldni.......oooiiiiiiiiiiii i
Firemni telefonni seznam
automatické vyhledavani.................. 35
Lo (=L (=Y o PP 35
prohledavani .
rezim vyhledavani........................ 36
vyhledanizéznamu. ...........cooovevnn.n. 36
vytoceni telefonniho ¢isla . . R
Funkeni tladitko . ...ovvvviiiin i 4
SYStEMOVAAKCe . . v v i 40
zkrdcenavolba ...l 38

G
Gigaset QuickSync...........oooiiiii 33,51
GNU General Public License (GPL)
anglicky ..oovei i 79
GNU Lesser General Public License
(LGPL), anglicky....oevvenvnenenenennns 79

H

Hlasité okoli . ....oviviieiii it 25
Hlasité telefonovani..............coooveen... 24
Hlasitost
hlasitost sluchatka pfi hlasitém odposlechu . . 25
nahlavnisouprava. ...........coouue...
reproduktor. ......covviiiiiiiiiii i
sluchdtko ..o
Hlasitost hlasitého telefonovéni.............
Hlasitost nahlavni soupravy ..................
Hlasitost sluchdtka............cooooviens,
automaticka
Hledani v telefonnim seznamu




Hovor

anonymni

externi. ..o

pHchozi ..o
Hovor, anonymni........oovevnvnninnennnn.. 26
J
Jazyk na displeji

NAStaVENI. .o vvt et 12
Jazyk, displej . .ovvviiii 54
K
Kalendai........coooviiiiiiiiiiiiiii, 41
Kapacita paméti v telefonnim seznamu......... 32
Kapacita paméti, spravce soubor(

Media-Pool. ......ovviviviininininen.. 48
Kapalina ..oovineinii e 65
Klid od volani

ANONYMNT &ttt eiaens 45

Casove Fizeni...ovvvev i 45

vypnout vyzvanéni béhem pfipojeni do

nabijecky. ... ..o 45

Klidovy stav

NAVIAt O, « ottt 19
Konference

UKONEENT .t v et 24
Konferen¢nihovor. .........covvievvnnn.. 24

dvaexternihovory...........c.ooeveiinnn. 24
Kontakt

pfenos ze smartphonu ................ ... 34
Kontakt s kapalinou ..........oovvvvuinnnn. 65
L
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) .. 35
LED oo e 4
Lékarské PrStroje «.v.ovvevievennennennns 9
Licence

GPL. e 79

LGPL. e 79
Likvidace «..oovvniinii i 65
M
MAJAK v v ettt 51
Media-Pool

zobrazeniobrazku CLIP................... 47
Melodie

vyzvanéni pro interni/externivolani ........ 58
Mikrofon. ...

hlasitost. ...oveevii i

nastaveni citlivosti .

zapnuti/vypnuti ...
Mistnipredvolba..............cooooiian.
N
Nabijecka (sluchatko)

pripojeni ..o

Nahlavni souprava (Bluetooth)

RejstFik

Napajeci adaptér

sluchdtko................
Napovéda ......oovvvuunnnn.
Naslouchadla ...,
Nastaveni

zalohovéni a obnoveni programem

QUICkSYNC v 52

Nedostupnost pro volajici

profil ,Nerusit”. . .....ovveviininnennnn.. 40

(o}
Obnoveni tovarniho nastaveni sluchatka . ... ... 62
Obrézek

formaty. ..oovvvii e

jako obréazek CLIP .........

jako spofric¢ displeje

pfejmenovani ............ .

SMAZANT « vt vi i
Obrézek CLIP

zobrazeni ve spravci Media-Pool. ...........
Obrazek CLIP, v telefonnim seznamu
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Software s licenci Open Source

Vseobecné informace
Pristroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, ktery podléhd rdznym licen¢nim podminkam.
Pouzivani softwaru s licenci Open Source, které piesahuje rdmec pouzivani pristroje v té podobé, ve které je
distribuovan spole¢nosti Gigaset Communications GmbH, upravuji licen¢ni podminky pro software s licenci
Open Source. Pisluiné licen¢ni podminky jsou ve svém originalnim znéni uvedeny nize.
Texty licenci obsahuji ¢asto vylou¢eni odpovédnosti, které se vztahuje na poskytovatele licenci Open Source
k ptislusnému softwaru. Vylouceni odpovédnosti plati napfiklad pro LGPL ve verzi 2.1:
,This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.”

Odpovédnost spolec¢nosti Gigaset Communications GmbH tim neni dotcena.

Licenéni a pravni upozornéni

Pristroj Gigaset obsahuje software s licenci Open Source. Pfislusné licen¢ni podminky jsou ve svém origi-
nélnim znéni uvedeny nize.

Licen¢ni texty
Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.
All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without
changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer;

2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-
claimer in the documentation and/or other associated materials;

3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific writ-
ten permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but
not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

79



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraf3e 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigaset.com/pro


https://gigaset.com/pro

	Obsah
	Přehled
	Sluchátko
	Kolébka
	Obrázek v návodu k obsluze
	Tlačítka
	Postupy


	Uvedení do provozu
	Obsah balení
	Sluchátko
	Zapojení nabíječky
	Uvedení sluchátka do provozu
	Vložení akumulátorů
	Zakrytí přípojky náhlavní soupravy
	Nabíjení akumulátorů


	Nastavení jazyka na displeji
	Přihlášení sluchátka
	Upevnění spony na opasek
	Připojení náhlavní soupravy
	Připojení datového kabelu USB


	Ovládání telefonu
	Seznámení s telefonem
	Zapnutí/vypnutí sluchátka
	Zapínání a vypínání blokování tlačítek
	Ovládací tlačítko
	Tlačítka hlasitosti
	LED svítilna
	Procházení nabídky
	Zadejte text

	Telefonování
	Volání
	Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení
	Volba ze seznamu hovorů
	Přímé volání
	Zpětné volání

	Příchozí hovory
	Použití správce hovorů telefonní ústředny
	Přijetí ve skupině
	Čekající hovor přijetí/odmítnutí hovorů

	Hovory se třemi účastníky
	Dotazovací hovory
	Přepojování
	Konferenční hovor
	Předání hovoru jinému účastníkovi

	Během hovoru
	Hlasité telefonování
	Hlasitost hovoru
	Ztlumení zvuku mikrofonu
	Nastavení citlivosti mikrofonu

	Služby sítě
	Vypnutí přenosu telefonního čísla pro další hovor
	Přesměrování hovorů
	Čekající hovor
	Nespojení hovoru
	Předčasné smazání zpětného volání


	Seznamy volání
	Seznamy zpráv
	Telefonní seznamy
	Otvírání telefonních seznamů
	Místní telefonní seznam sluchátka
	Položky telefonního seznamu
	Vytvoření záznamu
	Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu
	Zobrazení/změna záznamu
	Smazání záznamů
	Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu
	Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přenos vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth
	Příjem vizitek vCard přes rozhraní Bluetooth
	Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)
	Přenos kontaktů z jiných zařízení Bluetooth
	Firemní telefonní seznam
	Položky telefonního seznamu
	Prohledání telefonního seznamu
	Zobrazení položky telefonního seznamu
	Vytočení čísla z telefonního seznamu


	Záznamník
	Zadání/změna telefonního na sluchátku
	Přehrání zpráv na sluchátku


	Další funkce
	Funkční tlačítko
	Nastavení funkce „Rychlá v.“
	Nastavení funkce „LED svítilna“
	Nastavení funkce „Klávesa odeslání“
	Nastavení funkce „Klávesa alarmu“
	Nastavení funkce „Systémová akce“

	Akustické profily
	Kalendář
	Uložit termín do kalendáře
	Signalizace termínů/výročí
	Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí
	Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

	Časovač
	Nastavení časovače (odpočtu)
	Vypnutí/opakování alarmu

	Budík
	Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku
	Buzení
	Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

	Zabezpečení proti nevyžádaným voláním
	Časové řízení externích volání
	Klid od anonymních volajících
	Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění
	Vypnutí vyzvánění (nerušit)

	Datový adresář
	Správa snímků (pro šetřič displeje a CLIP) a zvuků
	Zobrazení volné kapacity paměti

	Rozhraní Bluetooth
	Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth
	Nastavení viditelnosti/skrytí zařízení
	Přihlášení zařízení s rozhraním Bluetooth
	Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení
	Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného zařízení s rozhraním Bluetooth
	Změna názvu Bluetooth sluchátka

	Použití ve funkci majáku Bluetooth
	Další funkce přes rozhraní počítače
	Přihlášení sluchátka k programu QuickSync
	Přenos dat
	Zálohování a obnovení nastavení
	Aktualizace firmwaru


	Nastavení telefonu
	Sluchátko
	Změna jazyka
	Volba země
	Displej a klávesnice
	Spořič displeje
	Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker
	Velká písmena
	Barevné schéma
	Podsvícení displeje
	Podsvícení tlačítek
	Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

	Vyzvánění a signály
	Hlasitost hovoru
	Automatická regulace hlasitosti
	Náhlavní souprava – úprava hlasitosti
	Citlivost mikrofonu
	Profil sluchátka a hlasitého telefonování
	Vyzvánění
	Zapnutí/vypnutí vibračního vyzvánění
	Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

	Automatické přijetí hovoru
	Zapnutí/vypnutí optického signálu vyzvánění
	Tísňová telefonní čísla
	Rychlý přístup k číslům a funkcím
	Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)
	Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

	Kontrola šifrování DECT
	Změna kódu PIN sluchátka
	Obnovení továrního nastavení sluchátka
	Obnovení továrního nastavení sluchátka
	Aktualizace sluchátka
	Ruční zahájení aktualizace firmwaru
	Kontrola verze firmwaru



	Příloha
	Zákaznický servis a podpora
	Doporučení výrobce
	Prohlášení o shodě
	Ochrana osobních údajů
	Ochrana životního prostředí
	Systém zajištění ochrany životního prostředí
	Likvidace

	Údržba a péče
	Kontakt s kapalinou

	Technické údaje
	Baterie
	Provozní doba / doba nabíjení sluchátka
	Příkon sluchátka v nabíječce
	Všeobecné technické údaje
	Napájecí adaptér pro sluchátko
	Tabulky sady znaků

	Příslušenství
	Symboly na displeji
	Přehled nabídky

	Rejstřík
	Software s licencí Open Source
	Všeobecné informace
	Licenční a právní upozornění
	Licenční texty


