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Widok urzadzenia

Widok urzadzenia

Stuchawka

Polacz.

Latarka (lampka LED) / optyczny sygnat
przywotania

Wyswietlacz

Pasek stanu (= str. 70)

Aktualne ustawienia i stan telefonu

s sygnalizowane przez symbole
Przyciski gtosnosci (= str. 15)

dla stuchawki/zestawu stuchawkowego, gtosnika
oraz powiadomien o terminach
Przyciski kontekstowe (= str. 16)

rozne funkcje zalezne od sytuacji
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Przycisk zakoniczenia potaczenia, przycisk wt./
wyt.

Zakonczenie rozmowy, wyjscie z funkcji;

Powrét do poprzedniego P nacisnij
poziomu menu krétko

Powr6t do stanu oczekiwania P nacisnij dtugo
Wiaczanie / wytaczanie p naciénij dtugo
stuchawki (w stanie

oczekiwania)

Przycisk wiadomosci (= str. 28)

Dostep do list potaczen i wiadomosci

miganie: nowa wiadomos¢ lub nowe potaczenie
Przycisk profilu

Przefgczanie miedzy profilami dzwieku

Przycisk z krzyzykiem
Wiaczanie / wytaczanie
blokady przyciskéw (w stanie
oczekiwania)

Przefgczanie miedzy duzymi

i matymi literami oraz cyframi
(przy wprowadzaniu tekstu)
Ztacze USB

Do komunikacji miedzy stuchawka
a komputerem

Mikrofon

Przycisk z gwiazdka
Otwieranie tabeli znakéw
specjalnych (przy wprowa-
dzaniu tekstu)

p nacisnij dtugo

) nacisnij
krétko

P nacisnij
krétko

Przycisk 1

potaczenie z poczta glosowa P nacisnij diugo

Przycisk R

Zapytanie (flash) P nacisnij
krétko

Wprowadzanie przerwy
w wybieraniu

Przycisk sterowania / Menu (= str. 14)
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach
edycyjnych, wywotywanie funkgji (zaleznie

od sytuacji)

Przycisk odbierania potaczenia / Glosnika
Odbieranie potaczen, wybieranie wyswietlanego
numeru, przetaczanie miedzy trybem stuchawki
a gtosnika

Otwieranie listy ostatnich
potaczen wychodzacych krotko
Wybieranie numeru p nacisnij dtugo
Gniazdo stuchawkowe (3,5 mm typu jack)
Przycisk funkcyjny (= str. 16)

p nacisnij dtugo

P nacisnij



Stacja bazowa

Stacja bazowa

Stuchawka jest zalogowana w N870 IP

PRO System Multicell, ktéry moze obej-

mowac liczne stacje bazowe. Podczas

poruszania sie z stuchawka w obrebie

systemu wielokomoérkowego, stuchawka

automatycznie taczy sie z tg stacjg <+—>
bazowa, z ktéra potaczenie jest najlepsze.

Réwniez podczas rozmowy mozna sie

poruszac bez przeszkdd, a potaczenie nie

jest przerywane (handover).

Informacje na temat uruchomienia stacji
bazowych i zarzadzania nimi oraz doty-
czace zalogowania stuchawki w systemie wielokomérkowym:

= Instrukcja obstugi ,N870 IP PRO - Instalacja, komunikacja i obstuga”



Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Ostrzezenia, ktérych nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do obrazen oséb lub uszko-
dzenia urzadzen.

o Wazne informacje dotyczace funkgji i prawidtowego obchodzenia sie lub tez funkgji,
ktére moga spowodowac naliczenie opfat.

A Warunek umozliwiajacy wykonanie nastepugcego dziatania.

@ Dodatkowe pomocne informacje.

Klawisze
lub Klawisz potaczenia lub (o] Klawisz trybu glosnomé-

wigcego

Klawisz zakonczenia

do(@_] Klawisze cyfr/liter

pofaczenia
&/ Klawisz sterujacy boczny Klawisz wiadomosci
goérny/dolny / srodkowy
(] Klawisz R Klawisz gwiadki
Klawisz krzyzyka (a] Klawisz profilu

OK, Powrét, Wybierz, Zmien, Zapisz, ...

Klawisze wys$wietlacza




Sposdb prezentacji w instrukcji obstugi

Procedury

Przyktad: wtaczanie/wytaczanie funkcji automatycznego przyjmowania potaczenia
» [l » &= [e]Ustawienia b OK p (=] Telefonia b OK p Autoodbieranie p
Zmien (& = aktywny)

Przedstawienie

Znaczenie

14

Kazda strzatka uruchamia operacje.

' &

W stanie gotowosci nacisnij klawisz sterujacy posrodku.
Zostanie otwarte menu gtéwne.

» S E
oK

Klawiszem sterujacym przejdz do &3 ikony &3

Potwierdz przyciskiem OK. Zostanie wyswietlone menu opcji Usta-
wienia.

» []Telefonia
» OK

Klawiszem sterujacym (7] wybierz wpis Telefonia.

Potwierdz przyciskiem OK. Zostanie wyswietlone menu opcji Tele-
fonia.

» Autoodbieranie

Jako pierwszy punkt menu zostanie wyswietlona funkcja umozliwia-
jaca wiaczanie/wytaczanie funkcji automatycznego przyjmowania
potaczenia.

» Zmien

Przyciskiem Zmien wiacz lub wytacz funkcje.
Funkcja zostanie wtaczona /wytaczona [i]




Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazdéwki dotyczace bezpieczenstwa

Przed uzyciem aparatu nalezy przeczytac instrukcje obstugi oraz wskazéwki doty-
czace bezpieczenstwa.

Szczegodtowe instrukcje obstugi wszystkich telefonéw i central telefonicznych oraz
akcesoriow sg dostepne w Internecie pod adresem gigaset.com/pro w sekcji
Support. W ten sposob oszczedzamy papier, jednoczesnie zapewniajac szybki
dostep do petnej i aktualnej dokumentacji.

Urzadzenia nie mozna uzywac bez zasilania. Niemozliwe jest wowczas réwniez wyko-
nywanie zadnych potaczen alarmowych.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numeréw alarmo-
wych jest niemozliwe.

>

Nalezy uzywac tylko akumulatoréw zgodnych ze specyfikacja (patrz lista zatwierdzo-
nych akumulatorkéw % www.gigaset.com/service), aby wykluczy¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia
nalezy wymieni¢.

Z stuchawki wolno korzystac tylko z zamknieta pokrywa komory akumulatorkéw.

Upewnij sig, ze baterie nie moga zosta¢ zwarte przez przedmioty znajdujace sie w
komorze baterii.

&

Nie nalezy uzywac urzadzenia w srodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko wybuchu,
np. w lakierniach.

0=

Ani stacja bazowa, ani fadowarka nie s3 wodoszczelne. Telefonu nie nalezy w zwiazku
ztym ustawia¢ w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak tazienki ani w poblizu prysz-
nica.

Nalezy uzywa¢ wytgcznie zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.
Podczas tadowania gniazdko musi by¢ tatwo dostepne.

Nalezy uzywa¢ wyfgcznie dostarczonego kabla sieci LAN i podtacza¢ go do odpo-
wiedniego gniazda.

N

Uszkodzone urzadzenia nalezy wycofac z eksploatacji lub naprawic¢ w serwisie, aby
unikna¢ generowania ewentualnych zaktécen radiowych.

3

Nie wolno uzywac urzadzenia, jesli wyswietlacz jest pekniety lub rozbity. Peknigte
szkfo lub tworzywo sztuczne moga poranic dionie i twarz. Urzadzenie nalezy
naprawic¢ w serwisie.

Mate baterie, ktére moga zostac potkniete, przechowywac z dala od dzieci.
Potkniecie baterii moze spowodowac oparzenia, perforacje uktadu pokarmowego i
Smier¢. Powazne oparzenia moga wystapic juz w przeciggu 2 godzin po potknieciu.
W przypadku potkniecia baterii natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.



https://gigaset.com/pro
https://www.gigaset.com/service

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

System telefoniczny moze zaktéca¢ prace urzadzerh medycznych. Nalezy przestrzega¢
ograniczen technicznych zwigzanych z danym srodowiskiem pracy (np. w gabinecie
lekarskim).
W przypadku uzywania urzadzen medycznych (takich jak stymulator pracy serca)
@ nalezy skonsultowac sie z producentem takiego urzadzenia. Informacje na temat
odpornosci urzadzenia na wptyw zewnetrznej energii o wysokiej czestotliwosci
mozna uzyskac¢ od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia
sekcja ,Dane techniczne”).

Jesli w zestawie znajduje sie kabel USB, nalezy uzywac tylko zasilacza USB (5 Volt) ze
zlgczem typu USB-A. W wyniku uzycia innych zrédet napiecia (np. komputer PC ze
ztgczem USB) moze nastapic¢ uszkodzenie.

Jedli w zestawie znajduje zasilacz, nalezy go uzy¢.



Uruchamianie telefonu

Uruchamianie telefonu

Zawartosc¢ zestawu

stuchawka,

pokrywa akumulatora (tylna ostona stuchawki),
dwa akumulatorki,

stacja fadujaca z tadowarka,

zaczep na pasek,

zaslepka gumowa gniazda stuchawkowego,
zas$lepka gumowa ztgcza USB,

instrukcja obstugi

zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.

o Stacja fadujaca moze by¢ uzywana w zamknietych, suchych pomieszczeniach w

Nigdy nie wystawiac telefonu na dziatanie zrédet ciepta oraz chroni¢ go przed bezpo-
Srednim nastonecznieniem oraz wptywem innych urzadzen elektrycznych.

Chroni¢ telefon przed wilgocia, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Zazwyczaj nézki urzadzenia nie pozostawiaja $ladéw na powierzchni, z ktéra sie
stykaja. Ze wzgledu na réznorodnos¢ lakieréw i politur stosowanych przy produkgji
mebli nie mozna jednak wykluczy¢, ze przy dtugotrwatym kontakcie na powierzchni
pozostana $lady.

Stuchawka

Podtaczanie stacji tadujacej

» Podfaczy¢ wtyczke ptaska zasilacza [1].

» Podfaczy¢ zasilacz do gniazdka [2].

Odtaczy¢ wtyczke z powrotem ze stacji tadu-
jacej:

» Odtaczyc zasilacz od sieci elektryczne;j.

» Nacisna¢ przycisk odblokowania [3].

» Wyciagna¢ wtyczke [4].




Stuchawka

Wiaczanie stuchawki
Wyswietlacz jest zabezpieczony folia. B Sciggnaé folie ochronna!

Wktadanie akumulatorkow

Uzywac tylko akumulatorkéw przeznaczonych do tadowania, poniewaz w prze-

A ciwnym wypadku nie mozna wykluczy¢ szkéd materialnych. Moze dojs¢ np. do znisz-
czenia pfaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym moga wystapic¢ zaktécenia
dziatania lub uszkodzenia urzadzenia.

» Wkiadanie akumulatorkéw » Wyréwnac pokrywe baterii  Otwieranie pokrywy komory

(kierunek wkfadania +/- bocznymi wypustkamiz ~ akumulatorkow:
patrz ilustracja). otworami po stronie » Zdjac klips na pasek (jezeli
wewnegtrznej obudowy [3], jest zamontowany).
» Docisng¢ pokrywe do » Paznokciem podwazy¢
zatrzas$niecia. wneke na dole przy
pokrywie akumulatorkéw i
pociagna¢ pokrywe do

gory[T].

Zakrywanie gniazda stuchawkowego

» Wiozy¢ wypustke zaslepki gumowej
gniazda stuchawkowego do otworu po
lewej stronie stuchawki.

» Przycisng¢ pokrywke zaslepki gumowe;.

tadowanie akumulatorkow

» Catkowicie natadowac akumulatorki przed
pierwszym uzyciem w stacji tadujacej.
Akumulatorki sg catkowicie natadowane, gdy ; G + - @

symbol btyskawicy g4 na wyswietlaczu gasnie.
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Stuchawka

@ Akumulatorki moga sie nagrzewac podczas tadowania. Jest to niegrozne zjawisko.

Pojemnos$¢ akumulatorkéw zmniejsza sie w miare uptywu czasu z przyczyn technicz-
nych.

Jezeli stuchawka ma nie by¢ uzywana przez kilka dni, nalezy ja wytaczy¢.

Jezeli stuchawka ma nie by¢ uzywana przez kilka tygodni, nalezy ja wytaczyc i wyjac
baterie.

Gdy tylko stuchawka zostanie potaczona ze zrédtem zasilania, uruchomi sie asystent konfigu-
racji.

Ustawianie jezyka wyswietlacza

» Przycisk nawigacji (5 | wciskac tak dtugo, az na wyswietlaczu Deutsch
zostanie zaznaczony wybrany jezyk, np. Francais b wcisna¢ OK
przycisk wyswietlacza

English

Francais

Istnieje rowniez mozliwo$¢ dokonania pdzniejszej zmiany jezyka
wyswietlacza Ustawienia w menu.

Logowanie stuchawki
Zgtosi¢ stuchawke w Gigaset N870 IP PRO.

na stuchawce. W tym celu stuchawka musi znajdowac sie w zasiegu Gigaset N870 IP

o Proces logowania nalezy zainicjowac zaréwno na Gigaset N870 IP PRO jak réwniez
PRO.

Na Gigaset N870 IP PRO
» Rozpoczac procedure logowania

Odnosne informacje:
= Instrukcja obstugi ,N870 IP PRO -Instalacja, komunikacja i obstuga”

lub: Nalezy zwrdcic sie do administratora sieci DECT.

Czynnosci przy stuchawce

Nalezy podac 4-pozycyjny PIN systemu (kod logowania) wygenerowany w Gigaset N870 IP PRO.

Jezeli stuchawka nie jest jeszcze zalogowana w zadnej stacji bazowej:

» Zarejest....wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do logowania p !'EE wprowadzi¢ PIN
systemu p OK

Jezeli stuchawka jest juz zalogowana w stacji bazowej:

> & m Ustawienia b OK p (75 Rejestracja b OK p (75 Zarejestruj stuch. p OK
... wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania p !'EE wprowadzi¢ PIN
systemu p OK

Po pomysinym zalogowaniu stuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyswietlaczu wska-

zywana jest nazwa ustawiona dla stuchawki w Gigaset N870 IP PRO (nazwa uzytkownika i
wyswietlana nazwa). W przeciwnym wypadku nalezy powtoérzy¢ czynnosci.
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Stuchawka

Telefon jest teraz gotowy do pracy!

Przetaczanie stacji bazowej:

» [l » &5 8] Ustawienia b OK b ] Rejestracja b OK b [C5] Wybor bazy »
OK p [5] wybrac stacje bazowa b OK

Niektore stacje bazowe Gigaset lub stacje bazowe/routery innych producentéw nie sa
catkowicie kompatybilne z stuchawka i nie wszystkie funkcje sa prawidtowo wskazy-
wane. W takim wypadku nalezy skorzystac z pozycji menu Podst. rejestracja. Wtedy
wskazania na stuchawce beda na pewno prawidtowe, jednak niektére z funkcji moga
by¢ dostepne w sposéb ograniczony.

@ Stuchawka moze by¢ zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

Mocowanie klipsa na pasek

Po bokach stuchawki znajduja sie otwory stuzace do montazu

klipsa na pasek.

* Mocowanie klipsa na pasek: p Docisna¢ klips na pasek z tytu
stuchawki, aby jego wypustki weszty w otwory stuchawki.

* Zdejmowanie klipsa na pasek: p Mocno docisna¢ kciukiem
srodek klipsa na pasek. B Wsuna¢ paznokiec¢ kciuka drugiej
dtoni z boku miedzy klips a obudowe. p Wyciaggna¢ klips do
gory.

Profesjonalny klips na pasek (akcesoria)
Mocowanie klipsa na pasek:

Docisna¢ uchwyt z tytu stuchawki, aby wypustki weszty o
w otwory [1].

» Mocowanie klipsa na pasek .

b Zaczepi¢ stuchawke z uchwytem na klipsie na pasek[3] i prze- f
suna¢ do dotu [4].

e BN

Zdejmowanie klipsa na pasek:

» Przesuna¢ stuchawke w gére i odczepi¢ z klipsa na pasek [5].
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Stuchawka

Podtaczanie zestawu stuchawkowego

» Zdjac zaslepke z gniazda stuchawkowego.

» Podfaczy¢ zestaw stuchawkowy przez gniazdo stuchawkowe 3,5 mm po
lewej stronie stuchawki [1].

lub

» Podfaczanie zestawu stuchawkowego przez Bluetooth (= str. 48)

Ustawi¢ gtosnosc¢ funkcji gtosSnomowiacej: = str. 57

Podtaczanie przewodu komunikacyjnego USB

Do komunikacji miedzy stuchawka a komputerem

» Podfaczy¢ przewdd komunikacyjny USB z wtyczka m
Mikro USB do gniazda USB w dolnej czesci
stuchawki [1].

Stuchawke potfaczy¢ z komputerem bezposrednio,
nie poprzez rozgateziacz USB.

Jezeli nie jest podtaczony kabel USB,

zatozy¢ dostarczona zaslepke gumowa,

aby zabezpieczy¢ gniazdo przed

rozpryskami wody. I

» Wiozy¢ wypustke zaslepki gumowej
po lewej stronie otworu .

» Przycisnaé pokrywke zaslepki
gumowej E
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Podstawowe funkcje telefonu

Obstuga telefonu

Podstawowe funkcje telefonu

Wiaczanie / wytaczanie stuchawki

Wiaczanie: > wcisngc diugo przycisk odktadania stuchawki [ ], gdy stuchawka jest
wylgczona.

Wyfaczanie: » w stanie oczekiwania nacisna¢ dtugo przycisk odktadania stuchawki [ ).

Wiaczanie / wytaczanie blokady przyciskow
Blokada przyciskéw zapobiega niepozadanej obstudze telefonu.
Wiaczanie lub wytaczanie blokady przyciskow: p nacisna¢ dtugo
Blokada przyciskéw wiaczona: Na wyswietlaczu pojawia sie symbol m

Jezeli w stuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przyciskow wytacza sie automa-
tycznie. Mozna odebrac telefon. Po zakornczeniu rozmowy, blokada z powrotem sie
wiacza.
Ustali¢ numery alarmowe, ktére mozna wybierac rowniez przy ekranie zablokowanym PIN-em:
= str. 60

Przycisk sterowania

( ] Przycisk sterujacy stuzy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz
w niektdrych kontekstach do wywotywania okreslonych funkgji.

=
Ponizej strona przycisku sterujgcego jest zaznaczona na czarno (na gérze, na dole, z prawej,

z lewej), ktérg trzeba nacisna¢ w danym kontekscie obstugi, np. [; dla ,nacisnac prawa czesc
przycisku sterujgcego” lub [: »nacisna¢ srodkowa cze$¢ przycisku sterujgcego”

W trybie oczekiwania

Otwieranie menu gtéwnego i ub ([
Otworzy¢ liste ksigzek telefonicznych online (np. centralna ksigzke [: Nacisnag¢ krétko
telefoniczng, ksiazke telefoniczng ustugodawcy lub firmowa ksigzke

telefoniczna)

Otworzy¢ lokalng ksiazke telefoniczna [: Nacisng¢ dtugo
Otworzy¢ firmowa ksiazke telefoniczng Q

Nalezy wiaczy¢ te funkcje w Gigaset N870 IP PRO.

Zmieni¢ gtosnos¢ stuchawki lub funkcji gloSnomdwiacej g

Ustawi¢ czuto$¢ mikrofonu Q Nacisna¢ dtugo
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Podstawowe funkcje telefonu

W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzi¢ funkcje ()
Przej$¢ o jeden wiersz wyzej/nizej /G
Wybrac¢ opcje, przewing¢ kursor w lewo / w prawo Q / Q

Podczas rozmowy

Otworzy¢ liste ksigzek telefonicznych dostepnych online [: Nacisna¢ krétko
(np. centralng ksigzke telefoniczna, ksiazke telefoniczng
ustugodawcy lub firmowa ksigzke telefoniczna)

Otworzy¢ lokalna ksigzke telefoniczna [: Nacisna¢ dtugo
Otworzy¢ firmowa ksiazke telefoniczng (jezeli jest aktywna) Q
Wyciszanie mikrofonu [; Nacisna¢ krotko
Ustawi¢ czuto$¢ mikrofonu [; Nacisna¢ dtugo
Zmiana gtosnosci stuchawki lub funkcji gtosSnomoéwiacej g

Przypisanie ksigzek telefonicznych do przycisku [: (dtugie lub krétkie nacisniecie)
mozna zmieni¢ w Gigaset N870 IP PRO.

Przyciski gtosnosci
Regulacja poziomu gtosnosci gtosnika/zestawu stuchawkowego, gtosnika oraz sygnalizacji
terminéw: b Naciskac przyciski gtosnosci / [=] z prawej na stuchawce
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Podstawowe funkcje telefonu

Przycisk funkcyjny

Przyciskowi funkcyjnemu mozna przypisa¢ dowolna
funkcje (Klawisz wysylania / Sz. wyb. / Latarka LED /

- Klawisz alarmu / Funkcja systemu i inne funkcje zalezne
od stacji bazowej).

W stanie oczekiwania lub gdy aktywny jest wygaszacz
ekranu

» Nacisng¢ przycisk . .. wykonywana jest przypisana

funkcja
Sz. wyb. Wybra¢ numer zapisany pod przyciskiem.
Latarka LED Wigczy¢/wylgczyc latarke.
Klawisz alarmu Wykonac operacje, np. dzwiek alarmowy, miganie LED, telefon pod

okreslony numer.
Poprzez krétkie i dtugie naciskanie przycisku alarmowego mozna
wykonywac rézne operacje.

Z funkcji mozna korzysta¢ w potaczeniu z systemem alarmowym. W
tym celu stacja bazowa nawiazuje potaczenie z serwerem alarméw.
Dane potaczenia nalezy wprowadzi¢ w konfiguracji stacji bazowe;j.
Czynnos¢ wykonywania po nacisnieciu przycisku alarmowego zalezy
od konfiguracji serwera alarméw. System alarmowy moze tez urucha-
miac operacje na stuchawce, np. dzwiek alarmu, wyswietlanie symboli
i tekstéw na wyswietlaczu.

Informacje o systemie alarmowym (AML): = wiki.gigasetpro.com

Klawisz wysytania Wybra¢ numer wprowadzony wcze$niej na klawiaturze (lub wybrany
z historii potaczen lub ksiazki telefonicznej) (otworzy¢ liste ostatnich
potaczen wychodzacych).

Funkcja systemu Wywotanie funkgji skonfigurowanej na stacji bazowej.

Przypisac przycisk funkcyjny =p str. 38

Przyciski kontekstowe
Przyciski kontekstowe maja funkcje zalezng od sytuacji obstugowe;.

Powrét Zapisz Biezace funkcje przyciskdw kontekstowych

.i_ — Przyciski kontekstowe

» Nacisna¢ przycisk kontekstowy . .. wykonywana jest przypisana funkcja

Symbole przyciskéw kontekstowych =p str. 70

Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku maja przypisana funkcje.
Zmiana przypisania: = str. 66
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Podstawowe funkcje telefonu

Latarka LED

Z telefonu mozna korzystac jak z latarki. Lampka LED znajduje sie w gdrnej czesci stuchawki.
Wiaczanie funkgji latarki

» Nacisna¢ przycisk wyswietlacza Latarka.

lub

» 4 Dodatkowe funkcje p OK p 7] Latarka LED p OK

Wylaczanie funkgji latarki
» Nacisna¢ przycisk kontekstowy Wyt.

lub: po 2 minutach funkcja zostaje automatycznie wytaczona.

Nawigacja w menu
Funkcje telefonu sg dostepne poprzez menu sktadajace sie z kilku poziomow.

Przeglad menu =p str. 72

Wybieranie / potwierdzanie funkgji

Potwierdzanie wyboru za pomoca OK lub nacisna¢ srodkowa czes¢ przyci-
sku sterujacego (il

Powrét do poprzedniego poziomu menu za pomoca Powrét

Przetaczenie na stan oczekiwania za pomoca [E nacisna¢ dtugo

Wigczanie / wytaczanie funkcji za pomoca Zmien wigczone @ / wytaczone |§|

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomoca Wybierz wybrano B /nie wybrano Of

Menu gtéwne

W trybie oczekiwania: b Nacisnac przycisk sterujacy Przyktad

posrodku [: b przyciskiem sterujgcym @ wybrac Ustawienia

podmenu p OK o *
O as

Funkcje menu gtéwnego sa wskazywane na wyséwietlaczu - m

z symbolami. Symbol wybranej funkgji jest zaznaczony

w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia sie w wierszu

tytutowym. .‘ Q
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Podstawowe funkcje telefonu

Podmenu

Funkcje w podmenu s3 wyswietlane w postaci listy. Przyktad

Dostep do funkgji: B przyciskiem sterujgcym wybrac Ustawienia
funkcje (5] » OK

Powrét do poprzedniego poziomu menu: Data i godzina

» Nacisnag¢ przycisk kontekstowy Powrét Ustawienia audio
lub Wyswietlacz + klaw.

» Nacisna¢ krétko przycisk zakoriczenia potaczenia [

Jezyk

Rejestracja

e . . v
Powrot do stanu oczekiwania )
Powrét

» Nacisna¢ dtugo przycisk zakonczenia potaczenia [

Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk, wyswietlacz przetacza sie po ok. 2 minu-
tach automatycznie na stan oczekiwania.

Wprowadzanie tekstu

Pozycja wprowadzania tekstu

» Zapomoca [‘E wybrac pole edycyjne Pojawia sie zaznaczone
pole edycyjne z migajacym kursorem.

» Zapomocy E mozna przesuwac kursor. Imie:

Peter|

Nowy wpis

Poprawianie tekstu
* Usuwanie znakow przed kursorem: p nacisna¢ krétko
» Usuwanie stéw przed kursorem: p nacisnag¢ diugo

Nazwisko:

Tel. (dom):

Wprowadzanie liter / znakéw

Kazdemu przyciskowi miedzy (2] a(9_] oraz przyciskowi [0 _]

przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naci$nieciu przycisku

wyswietlane sa dostepne znaki w dolnej czesci wyswietlacza.

Wybrany znak jest wyrézniony.

* Wybieranie liter / cyfr: b Nacisng¢ wielokrotnie krétko przycisk

* Przelgczanie miedzy matymi, duzymi literamii cyframi: b Nacisna¢ przycisk z kluczem
Podczas edycji wpisu w ksigzce telefonicznej pierwsza litera oraz kazda litera pisana po spacji
jest automatycznie pisana wielka litera.

Wprowadzanie znakéw specjalnych: b Nacisnac przycisk z gwiazdka [*_] b za pomoca @
przej$¢ do wybranego znaku b Wstaw

@ Dostepnos¢ znakdw specjalnych zalezy ustawionego jezyka.
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Telefonowanie

Telefonowanie

Stacje bazowe Gigaset N870 IP PRO tworzg razem sie¢ radiowa DECT systemu telefonicznego.
Mozna inicjowa¢ lub odbiera¢ rozmowy w stuchawce w obrebie catej sieci radiowej oraz przeta-
czac stacje bazowa podczas rozmowy (handover).

Stuchawka znajduje sie w komorce radiowej co najmniej jednej ze stacji bazowych
zarejestrowanych w systemie telefonicznym.

Stuchawce jest przypisane pofaczenie nadawcze i odbiorcze.

Jezeli Gigaset N870 IP PRO jest podiaczony do sieci telefonicznej umozliwiajacej tworzenie grup,
mozna przypisac potaczenia telefoniczne réwniez do grup. W tym wypadku poprzez stuchawke
mozna odbierac réwniez pofaczenia skierowane do numeru danej grupy.

Dla obstugi telefonii internetowej, Gigaset N870 IP PRO wykorzystuje siec telefoniczng VolP lub
ustugi dostawcy VolP. Dostepnos¢ funkgji telefonicznych zalezy od tego, czy sg one obstugiwane
przez system telefoniczny lub dostawce oraz czy sg one wtgczone. Opis parametréw mocy
mozna uzyskac ew. od uzytkownika danej sieci telefonicznej.

Zaleznie od wytycznych sieci telefonicznej, w przypadku potaczen poza strefe wiasnej
sieci telefonicznej VolP trzeba wybra¢ okreslony prefiks.

W przypadku telefonowania do sieci lokalnej, ew. nalezy wprowadza¢ miejscowy
numer kierunkowy ew. réwniez w przypadku potaczen lokalnych (zaleznie od systemu
telefonicznego/ustugodawcy). Nie jest to konieczne, jezeli prefiks jest wpisany do
konfiguracji telefonii.

Wykonywanie potaczen

4 H.E Wprowadzi¢ numer p nacisnaé krétko przycisk odbierania potaczenia
lub

» nacisngc diugo przycisk odbierania potaczenia b H.E wprowadzi¢ numer
Potfaczenie zostaje nawigzane przez SIP przypisany do stuchawki.

Anulowanie wybierania numeru: b Nacisna¢ przycisk zakoriczenia potaczenia (G~ |

Gdy wytaczone jest podswietlenie wyswietlacza, pierwsze naci$niecie dowolnego
przycisku z powrotem wiacza podswietlenie. Naciskane cyfry pojawiaja sie na
wyswietlaczu i przygotowywane jest pofaczenie, inne przyciski wtedy nie dziataja.

19




Telefonowanie

Wybieranie z listy ostatnich potaczen wychodzacych

Na lidcie ostatnich potgczen wychodzacych znajduje sie 20 ostatnich potaczen wybieranych z tej
stuchawki.

» Nacisng¢ krétko przycisk odbierania potaczenia . . . otwiera sig lista ostatnich pofaczen
wychodzacych b (73] wybrac wpis b nacisnac przycisk odbierania potaczenia

Jezeli wyswietlane jest imie:

» Wyswietl ... Wskazywany jest numer p ew. Q przewingé numery p przy wybranym
numerze nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia

Zarzadzanie pozycjami na liscie ostatnich potaczen wychodzacych
» Nacisng¢ krétko przycisk odbierania potaczenia . . . otwiera sig lista ostatnich pofaczen
wychodzacych b (7] wybrac wpis b Opcje ... mozliwe opcje:

Zapisywanie numeru w ksiazce telefonicznej: C‘z Kopiuj do ks.tel. p OK

Zapisanie numeru na wyswietlaczu:

» $Wy§wietl numer p OK p Ew. zmieni¢ lub uzupetnic... mzapisaéjako nowy
wpis w ksigzce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: k g Usun wpis p OK

Usuwanie wszystkich wpisow: p g Usun liste p OK

Ustawianie automatycznego powtdrzenia ostatniego numeru:

» g Aut. powt. wybier. p OK...wybrany numer jest wybierany automatycznie w statych
odstepach (co najmniej co 20 s). Miga przy tym przycisk funkcji gtoSnomdwiacej,
wigczony jest ,gtosnik”.

Abonent zgtasza sie: p Nacisnac funkcje odbierania potaczenia ... funkcja zostaje
zakoriczona

Abonent nie zgtasza sie: Potaczenie zostaje przerwane po ok. 30 s. Po nacisnieciu dowol-
nego przycisku lub dziesieciu bezowocnych prébach funkcja zostaje zakoriczona.

Wybieranie z historii potaczen

Historie pofaczen (= str. 27) zawieraja ostatnio odebrane, wychodzace lub nieodebrane pots-
czenia.

» (> @55 g Listy polaczen b OK b (5] wybrac historie b OK b [ ] wybrac pozycje b
nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia

Do historii potaczert mozna przejs¢ bezposrednio przyciskiem kontekstowym Polacz.,
gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy Pol. nieodebrane mozna przejs¢ réwniez przyciskiem wiadomosci (&% |-
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Telefonowanie

Potaczenie bezposrednie

Naciskajac dowolny przycisk mozna wybra¢ wczesniej zdefinio- Przyktad
wany numer. Dzieki temu np. dzieci, ktére nie umieja jeszcze

wpisywa¢ numerdw, moga zadzwoni¢ pod okreslony numer. " =
Wiaczanie trybu wybierania bezposredniego 07:15
» [l » @3 B4 Dodatkowe funkcje b OK b 5] Polaczenie WEWN 1 22 lut

I:.e.zpoér. » OK ) ¥ Aktywacjawiaczy¢ b (] Dzworido b uHﬁ
78 wprowadzi¢ numer p Zapisz...w stanie oczekiwania
wyswietlany jest aktywowane bezposrednie potaczenie Pot. bezp. wiaczone

Wybieranie bezposrednie: p Nacisna¢ dowolny przycisk . .. wybie- 0891234567
rany jest zapisany numer Wyt

Anulowanie wybierania numeru: b Nacisna¢ przycisk zakonczenia
pofaczenia [ ].
Wytaczanie trybu wybierania bezposredniego: k Nacisna¢ dtugo przycisk

Aktywacja oddzwaniania

Jezeli linia wybieranego rozmoéwcy jest zajeta, mozna zainicjowac oddzwonienie, jezeli siec tele-
foniczna lub ustugodawca obstuguja ustugi CCBS i CCRN.

CCBS  (Completion of Call to busy Subscriber)  Oddzwonienie w przypadku zajetosci
CCNR  (Completion of Calls on No Reply) Oddzwonienie w przypadku nieodebrania
W ustawieniach ustugodawcy musi by¢ skonfigurowany kod serwisowy aktywacji / dezaktywacji
CCBS lub CCBR.

Aktywacja oddzwonienia

» Wprowadzi¢ dla sieci telefonicznej lub ustugodawcy ustalony kod serwisowy, np.[* J(6_]

Jezeli nie jest wymagane oddzwonienie, mozna z powrotem wytaczy¢ funkcje :
» Wprowadzi¢ dla sieci telefonicznej lub ustugodawcy ustalony kod serwisowy, np. (&= (6

Potaczenia przychodzace
Potaczenie przychodzace jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyswietlaczu oraz
miganie przycisku odbierania potaczenia/gtosnika (7 .
Miga tez Swiatto sygnalizacyjne (LED) w gdrnej czesci stuchawki, jezeli jest wigczone.
Odbieranie potagczenia:  » Nacisnac przycisk odbierania potaczenia [Z lub » Odbierz
Autoodbieranie jest wiaczone:

» wyjac stuchawke ze stacji bazowej

Wytaczanie dzwonka: » Cicho...Pofaczenie mozna odbierac tak dtugo, jak dtugo jest ono
sygnalizowane na wyswietlaczu

Odrzucenie pofaczenia: b Nacisna¢ przycisk zakoriczenia potaczenia [
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Telefonowanie

Identyfikacja numeru osoby dzwoniace;j

Wskazywany jest numer osoby dzwoniacej, gdy s one przekierowane Jezeli numer osoby
dzwonigcej jest zapisany w ksigzce telefonicznej, wyswietlana jest jego nazwa.

Korzystanie z menedzera potaczen sieci telefonicznej

Jezeli korzysta sie zmenedzera potaczen sieci telefonicznej, mozna ustali¢, aby potaczenia przy-
chodzace byly odbierane bezposrednio przez zestaw stuchawkowy lub gtosSnomdéwiacy. Nalezy
go skonfigurowac dla stuchawki w konfiguratorze internetowym, punkt Gigaset N870 IP PRO .

Grupowe odbieranie potaczen
Odebra¢ pofaczenia przychodzace dla grupy uzytkownikow.

Grupowe odbieranie potaczen musi by¢ aktywne i musi by¢ wprowadzony numer lub SIP-URI
danej grupy. Nalezy go skonfigurowac¢ dla stuchawki w konfiguratorze internetowym, punkt
Gigaset N870 IP PRO.

Przyjmowanie / odrzucanie pukania podczas rozméw

Przy inicjowaniu zewnetrznej rozmowy, poprzez stukanie sygnalizowane jest, ze nastepny uzyt-
kownik prébuje sie do Ciebie dodzwoni¢. Wskazywany jest numer lub nazwa osoby dzwonigcej,
jezeli numer jest przekierowany.

Odrzucenie potaczenia:  » Opcje b [iOdrzuc oczekuj. p OK

Odbieranie pofaczenia: » Odbierz b Rozmowa z nowym rozmoéwca. Pierwsza rozmowa
zostaje zawieszona.

Zakonczenie rozmowy, kontynuowanie utrzymywanej rozmowy:
» Nacisna¢ przycisk zakonczenia potaczenia [~ .

Rozmowa z trzema rozmoéwcami

Konsultacje

Podczas zewnetrznej rozmowy mozna jednocze$nie prowadzi¢ druga rozmowe zewnetrzna.
Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.
» Pol.zewn p !'EE Wprowadzi¢ numer drugiego uzytkownika . .. prowadzona jest aktywna

rozmowa i wykonywane jest potaczenie do drugiego uzytkownika.
Jezeli drugi rozméwca nie odpowiada: p Koniec

Zakonczenie konsultacji

» Opcje b E Zakoncz aktywne p OK...zostaje reaktywowane potaczenie z pierwszym
rozmowca.

lub

» nacisna¢ przycisk zakoficzenia potaczenia (G ] . . . zostaje wykonane ponowne potaczenie
do pierwszego uzytkownika.
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Telefonowanie

Przelaczanie miedzy rozméwcami

Naprzemienna rozmowa z dwoma rozmoéwcami (przetgczanie). Druga rozmowa zostaje kazdo-
razowo zawieszona.

» Podczas rozmowy zewnetrznej wybra¢ numer drugiego uzytkownika (konsultacja) lub
odebrac przychodzace potaczenie od kolejnego rozméwecy (pukanie) . .. Na wyswietlaczu
wskazywane sg numery lub imiona obu rozméwcow.

» Przyciskiem nawigacji g mozna przetaczac miedzy uzytkownikami.

Zakonczenie chwilowo aktywnej rozmowy
» Opcje p g Zakoncz aktywne p OK...Potaczenie z drugim rozmdweca jest reaktywowane.
lub

» nacisna¢ przycisk zakonczenia potaczenia [ | . . . zostaje wykonane ponowne potaczenie
do pierwszego uzytkownika.

Telekonferencja
Jednoczesna rozmowa z dwoma uzytkownikami.

» Podczas rozmowy zewnetrznej mozna wybra¢ numer drugiego rozméwcy (konsultacja) lub
odebrac potaczenie od kolejnego rozmoéwcy (pukanie) ... Wéwczas:

Rozpoczac telekonferencje:
» Konfer. ... Wszyscy rozméwcy stysza sie jednoczesnie i moga ze sobg rozmawiac.

Powrét do przetaczania miedzy rozméwcami:
» Zakoncz...Nastepuje potaczenie z rozméwcy, z ktdérym rozpoczeto telekonferencje.

Zakonczenie rozmowy z dwoma rozméwcami:
» Nacisng¢ przycisk zakonczenia potaczenia [ |

Kazdy z rozméwcédw moze zakoriczy¢ rozmowe w telekonferencji, naciskajac przycisk zakon-
czenia potaczenia (7g* | lub odktadajac stuchawke.

Przekazanie rozmowy kolejnemu rozméwcy

Mozna przekazac rozmowe kolejnemu rozmoéwcy (potaczy¢ kogos z inng osoba).

» Przyciskiem kontekstowym Pol. zewn mozna prowadzi¢ zewnetrzna konsultacje p
'18 wprowadzi¢ numer drugiego rozméwcy . . . aktywna rozmowa jest wstrzymywana . ..
zostaje nawigzane potaczenie z drugim rozméwcg p nacisnac przycisk zakorczenia pota-
czenia @ (podczas rozmowy lub zanim odpowie drugi uzytkownik) . .. rozmowa jest prze-
kierowywana do drugiego uzytkownika.

Opcje przekierowania potaczen musza by¢ prawidtowo skonfigurowane w systemie
telefonicznym.
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Podczas rozmowy

Funkcja gloSnomoéwiaca

Wigczanie/wytaczanie funkcji gtoSnomdwiacej podczas rozmowy i nawigzywania potaczenia:

» Nacisna¢ przycisk gtosnika [ ]

Podczas rozmowy wstawi¢ stuchawke do stacji fadujacej:

» Nacisna¢ przycisk gtosnika (s ] i przytrzymac¢ b wstawi¢ stuchawke do stacji fadujacej b
(] przytrzyma¢ wcisniety przez kolejne 2 sekundy

Gto$nos¢ podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie uzywanego trybu (funkcja glosnomoéwiaca, stuchawka lub zestaw stuchaw-
kowy):

» [ » zapomoca f_» ustaw gtosnos¢ b Zapisz

Ustawienia sg zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jezeli nie
zostanie nacisniete Zapisz.

Wyciszanie mikrofonu
Przy wylaczonym rozméweca nie styszy uzytkownika.

Wiaczanie/wytaczanie mikrofonu podczas rozmowy: b Nacisnac [ ».

lub: B nacisna¢ przycisk profilu (& ] krétko

Ustawianie czutosci mikrofonu

Ustawi¢ czuto$¢ mikrofonu dla stuchawki oraz podtaczonego zestawu stuchawkowego podczas
rozmowy.

» [%Nacisnac dtugo p ¥ ustawic zadang czutos¢ b Zapisz

@ Zmiana bez zapisywania dotyczy tylko aktualnej rozmowy.

Trwate ustawienie czutosci mikrofonu w stanie oczekiwania:

» (¥ Nacisna¢ ditugo b (5 Stuchawka / Przew. zest.stuch. b {5 ustawic¢ czuto$¢ b Zapisz

lub

» [: » & 8] Ustawienia p OK p [77] Ustawienia audio b OK p [ Czulos¢
mikrofonu p OK p [: Stuchawka / Przew. zest.stuch. p Qustawic’ czuto$¢ p Zapisz

Ustawi¢ profil akustyczny na gtosne otoczenie:
» Nacisnac przycisk profilu (& ] dtugo b f » ustawic czutos¢ b Zapisz
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Telefonowanie

Ustugi operatora
Ustugi operatora zaleza od systemu telefonicznego lub operatora sieci.

Wiaczanie / wylaczanie lub aktywacja / dezaktywacja cech ustugi nastepuje poprzez
wystanie kodu do sieci telefonicznej.
Wylaczanie identyfikacji numeru dla nastepnego potaczenia

Standardowo przy potaczeniu wychodzacym przekazywany jest numer, ktéry moze byc¢ wskazy-
wany na wyswietlaczu rozméwcy (CLIP = CLI Presentation). Jezeli identyfikacja numeru jest
wylgczona, numer nie jest wskazywany u osoby, do ktérej przychodzi potaczenie. Pofgczenie jest
anonimowe.

nes

» [ > &3 [E] Wybierz uslugi b OK b (7] Nast. pol. anonim. b OK b 138 wprowadzic
numer p Wybierz ... potaczenie jest nawigzywane bez przekierowania numeru

Przekierowanie potaczen
Przy przekierowaniu potaczen, potaczenia przychodzace sg przekierowywane na inny numer.

» [l » @ [E Wybierzuslugi b OK p O] Przekierowanie b OK b (7] Wybra¢, od kiedy
ma by¢ aktywne przekierowanie potaczen p OK

Wszystkie: Pofaczenia sa przekierowane natychmiast.

Brak odpow.: Pofaczenia sa przekierowane, gdy nikt nie odbierze potaczenia po kilku
sygnatach.

Gdy zajety: Pofaczenia sa przekierowane, gdy numer jest zajety.

Wigczanie/wytaczanie:

) Status: Q Wybra¢ Wlaczone lub Wyl.
Wprowadzanie numeru do przekierowania potaczen:

» (] Nrtelefonu » '8 Wprowadzi¢ numer
Aktywacja: > Wyslij

Pofaczenia oczekujace
Podczas rozmowy zewnetrznej dzwiek pukania sygnalizuje inne potaczenie przychodzace. Jezeli
identyfikowany jest numer osoby dzwoniacej, na wyswietlaczu pojawia sie numer lub nazwa
osoby dzwoniacej.
Odrzucenie potaczenia oczekujacego:

» Odrz....Osoba wykonujaca potaczenie oczekujace styszy dzwiek

zajetosci

Odbieranie potaczen: » Odbierz

Po odebraniu pofaczenia oczekujacego (dzwiek pukania) mozna przetacza¢ miedzy dwoma
rozméwcami (Przelaczan. ) lub jednoczesna rozmowa z nimi (Konferencja).
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Telefonowanie

Blokowanie/dopuszczanie potaczen oczekujacych
» [ > &3 [E] Wybierz uslugi b OK b 7] Pol. oczekujace b OK
Wigczanie/wytaczanie:
b Status:_» Wybra¢ Wlaczone lub Wyl.
Aktywacja: > Wyslij

Nie przekazuj do mnie potaczen
Aby nikt Ci nie przeszkadzat, mozesz sprawi¢, ze potgczenia nie beda juz przekierowane do
Ciebie.
» (> &5 IE] Wybierz uslugi b OK p (2] Nie przeszkadza¢ p OK
Wiaczanie/wylaczanie:
) Status: E Wybra¢ Wlaczone lub Wyl.
Aktywacja: > Wyslij

Przedwczesne anulowanie oddzwaniania

Jezeli zainicjowano oddzwonienie, mozna je anulowac, zanim rozméwca oddzwoni.

» [: » E‘E EWybierz uslugi p OK p @Wyl.oddzwonienie p OK...Otrzymasz
potwierdzenie z sieci telefonicznej b nacisnac przycisk zakonczenia potaczenia [ |

Moze by¢ aktywne tylko jedno oddzwanianie. Aktywacja oddzwaniania usuwa auto-
matycznie ewentualne aktywne oddzwanianie.

Gdy sygnalizowane jest oddzwanianie, zanim uda sie je anulowaé: p Nacisnac przy-
cisk zakoriczenia potaczenia [ |
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Historia potaczen

W telefonie zapisywane sg rézne typy potaczen (nieodebrane, odebrane i wychodzace)
w postaci list.

Historia potaczen

A

Aby mozna byto pokaza¢ w historii pofaczen liczbe potaczen przychodzacych i
odebranych, musi by¢ aktywna odpowiednia opcja w Gigaset N870 IP PRO.

Pozycja na liscie
Nastepujace informacje sa wskazywane przy pozycjach na listach:

Rodzaj listy (w nagtéwku)

Symbol typu pozycji:

Pol. nieodebrane

Pol. odebrane

Pol. wychodzace (Lista ostatnich potaczen
wychodzacych)

Numer osoby dzwoniacej Jezeli numer jest zapisany w ksigzce
telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imie i typ numeru
(nTeI. (dom), DTeI. (Biuro), ﬂTeI. (Komérka)). W przypadku
potaczen nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze
wskazywana jest liczba potaczen z tego numeru.

Numer potaczenia przychodzacego / wychodzacego

Data i godzina potaczenia (jezeli ustawiono)

Otwieranie listy pofaczen

Za pomoca przycisku kontekstowego:

Poprzez menu:

» Polacz. p [‘Ewybrac’ liste p OK

Poprzez przycisk wiadomosci (potaczenia nieodebrane):
» Nacisnac¢ przycisk wiadomosci (& ] b (7] Nieodebr. pol.: p OK

Oddzwonienie do osoby z historii potaczen
N Listy polaczen p OK b [5]wybracliste p OK p (5] wybrac pozycje b

Nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia [/~

Przyktad
Wszystkie pol.

/% [ Frank
Dzisiaj, 15:40

¢, 089563795
13.05.22,18:32

£~ |l Susan Black

12.05.22,13:12

(3]

Wyswietl Opcje

» @l > ©3 EA Listy polaczen b OK b (™ wybrac liste b OK
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Listy wiadomosci

Inne opcje
» [l » &5 P Listy polaczen b OK b ] wybrac liste b OK...dostepne mozliwosci:
Podglad pozyciji: » (5] wybrac¢ kontakt b Wyswietl

Zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej:

» [F]wybrac kontakt b Opcje P 5] Kopiuj do ks.tel. p OK
Usuwanie kontaktu: b (7] wybrac kontakt b Opcje b (5] Usun wpis b OK
Usuwanie listy: » Opcje » [stun liste p OK p Tak

Listy wiadomosci

Powiadomienia na temat nieodebranych potaczen, wiadomosci z poczty glosowej operatora i
niepotwierdzone przypomnienia sg zapisywane w listach wiadomosci i mozna je wyswietli¢ na
stuchawce.

To, ktére powiadomienia sg sygnalizowane na stuchawce, zostaje ustalone podczas konfiguracji
stuchawki Gigaset N870 IP PRO w punkcie.

Liczba nieodebranych potaczen: Jezeli aktywna jest odpowiednia opcja, liczba potaczen
nieodebranych lub odebranych w stanie oczekiwania jest wskazywana na wyswietlaczu
stuchawki.

Wskaznik wiadomosci (MWI): Dla kazdego typu wiadomosci (potaczenie nieodebrane, przega-
piony termin, nowa wiadomos¢ na sieciowej poczcie gtosowej) mozna Gigaset N870 IP PRO
wiaczy¢ lub wylgczy¢ wskaznik wiadomosci. Jezeli aktywna jest ta opcja, LED w przycisku wiado-
mosci [ ] miga, gdy pojawi si¢ nowe powiadomienie aktywnego typu wiadomosci.

Symbole typu wiadomosci oraz liczba nowych wiadomosci sa Przyktad

sygnalizowane w stanie oczekiwania.

Dostepne sa powiadomienia dla nastepujacych typow
wiadomosci:

EX] na poczcie glosowej operatora
na liscie potaczen nieodebranych
E] na liscie niepotwierdzonych przypomnier

-]
Symbol poczty gtosowej operatora jest zawsze wskazy- 08
wany, jezeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne
listy s wskazywane tylko wtedy, gdy zawierajg wiado- Polacz. Kalendarz
mosci.
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Wyswietlanie wiadomosci:

4

Listy wiadomosci

Przyktad
Nacisna¢ przycisk wiadomosci @ ... wskazywane sa listy Wiadomosci i pol.
zawierajace wiadomosci, Skrzynka: jest wskazywane zawsze

Pozycja wyttuszczona: nowe wiadomosci. W nawiasach Przeg. terminy: 2)

podana jest liczba nowych wiadomosci. Nieodebr. pol.: (5)
Pozycja nie jest wyttuszczona: brak nowych wiadomosci. Skrzynka: )
W nawiasach podana jest liczba starych wiadomosci.

(5] wybrac liste b OK... pojawia sie lista potaczen lub wiado-
mosci

Poczta gtosowa operatora: Wybierany jest numer poczty
gtosowej operatora.

@ Lista wiadomosci zawiera wpis dla kazdej automatycznej sekretarki, do ktérej przypi-

sana jest stuchawka, np. poczty gtosowej operatora.
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Ksiazki telefoniczne

Ksiazki telefoniczne

Istniejg nastepujace ksigzki telefoniczne:

¢ (Lokalna) ksigzka telefoniczna stuchawki

* Firmowe ksigzki telefoniczne udostepniane przez serwer

* Ksigzki telefoniczne online udostepnione przez dostawcéw publicznych

Zawsze dostepna jest lokalna ksigzka telefoniczna. To, ktére inne ksigzki telefoniczne sg
dostepne, jest ustalane w Gigaset N870 IP PRO.

Otwieranie ksigzek telefonicznych

Otwieranie ksigzek telefonicznych specjalnym przyciskiem

» Nacisna¢ przycisk ksigzki telefonicznej [z (dolny przycisk sterujacy)

Przycisk [ zazwyczaj jest przypisywany w nastepujacy sposob:

» Krétkie nacisniecie otwiera wybdr dostepnych ksiazek telefonicznych online

» Dtugie nacisniecie otwiera lokalng ksiazke telefoniczna

To przyporzadkowanie mozna zmienia¢ na Gigaset N870 IP PRO oddzielnie dla kazdej stuchawki.
Bezposredni dostep (krotkie nacisniecie) mozna przyporzadkowac do okreslonej internetowej
ksigzki telefonicznej. W tym przypadku mozna otworzy¢ lokalna ksiazke telefoniczna, naciskajac
dtugo przycisk ksigzki telefonicznej.

Otwieranie ksigzek telefonicznych poprzez menu

Lokalna ksigzka telefoniczna:

» [l » &5 [T Ksiazka telefoniczna b OK

Lista wszystkich internetowych ksiazek telefonicznych skonfigurowanych w systemie telefo-
nicznym

» [l » &5 [T sieciowaks. tel. b OK

Ksiazki telefoniczne sa widoczne pod nazwami wskazywanymi na Gigaset N870 IP PRO.

Otwieranie firmowej ksigzki telefonicznej za pomoca przycisku INT

Firmowa ksigzka telefoniczna jest dostepna, gdy skonfigurowano ja na Gigaset N870 IP PRO i
gdy system telefoniczny ma dostep do tej firmowej ksiazki telefonicznej. Dla kazdej stuchawki
mozna za pomocg INT oddzielnie ustawi¢ katalog przeznaczony do otwarcia.

» Przycisk INT E (lewy przycisk sterowania)

@ Nie mozna przenosi¢ pozycji z lokalnej ksigzki telefonicznej na inng stuchawke.

30



Lokalna ksigzka telefoniczna stuchawki

Lokalna ksigzka telefoniczna obowiazuje tylko na danej stuchawce.

Pozycje w ksiazce telefonicznej
Liczba kontaktéw: do 200

Informacje: Imie i nazwisko, do trzech numerdw, urodziny z ich sygnalizacja

dzwonek VIP z symbolem VIP

Dtugos¢ kontaktow: Numery: maks. 32 cyfry
Imie i nazwisko, maks. 16 znakéw

Tworzenie kontaktu

» [ » ] <Nowy wpis> b OK b za pomoca ] mozna
przetacza¢ miedzy polami

Nazwiska:

b za pomoca 38 wprowadz imie i/lub nazwisko

Numery:

» [JTel.1-typ b za pomoca i wybierz typ numeru
(Dom, Biuro lub Kom.) b [] b za pomoca '8 wpro-
wadz numer

Wprowadz inne numery: p za pomoca E mozna przela-

cza¢ miedzy polami Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ b za

pomoca {38 wprowadz numer

Rocznica:

Ksigzki telefoniczne

Przyktad

Nowy wpis

Imie:

Robert

Nazwisko:
\Z

21N

Tel. 1 - typ:

» Zapomocy E wiaczyé/wylaczy¢ Rocznica p za pomoca !'EE wprowadzi¢ date i czas p
za pomoca E wybrac sposéb sygnalizowania (Tylko optyczny lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP):

» Zapomoca f_» wybra¢ dzwonek, ktérym ma by¢ sygnalizowane potaczenie przycho-

dzace z tego kontaktu . .. jezeli przypisano Melodia rozm. (VIP) do kontaktu w ksigzce

telefonicznej dodawany jest symbol (T3

Zdjecie rozmoéwcy:

» Zapomoca E wybrac obraz, ktéry ma by¢ wskazywany po potgczeniu przychodzacym

z tego kontaktu (= zbiér multimediow).

Zapisywanie kontaktu: p Zapisz

@ Pozycja jest wazna tylko wtedy, jezeli zawiera co najmniej jeden numer.
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Ksiazki telefoniczne

dzwoniacej.

e Dla Melodia rozm. (VIP)i Zdjecie rozméwcy: musi by¢ identyfikowany numer osoby

Wyszukiwanie/wybieranie kontaktu z ksigzki telefonicznej

» (] » zapomoca (5] przewinac do szukanego imienia

lub

» (] ¥ lub '38 wprowadzic litery poczatkowe (maks. 8) . .. zaznaczenie przemieszcza sie do
pierwszego imienia na tg litere b za pomoca E ew. przewing¢ dalej do wybranego

kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktow: b [_] P (5] nacisna¢ diugo

Wyswietlenie/edycja kontaktu

» [] » zapomoca =] wybrac kontakt b Wyswietl b za pomoca (] wybrac pole, ktére ma
zostac zmienione p Edytu;j

lub

» (] » zapomoca (5] wybrac kontakt p Opcje b Edytuj wpis p OK

Usuwanie kontaktow

Usuwanie jednego kontaktu:
» (] » zapomoca (5] wybrac¢ kontakt b Opcje b (75 Usun
wpis p OK
Usuwanie wszystkich kontaktéw:
» [: » Opcje b E Usun wszystko p OK p Tak

Ustalanie kolejnosci kontaktéw w ksigzce telefonicznej
Kontakty w ksigzce telefonicznej mozna sortowac wedtug imion lub nazwisk.
» (] » Opcje p (5 Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia

Jezeli jakis$ kontakt nie zawiera imienia, domysiny numer zostaje przejety w polu nazwiska. Tego
typu kontakty pojawiajg sie na poczatku listy, niezaleznie od sposobu sortowania.

Kolejnos¢ sortowania jest nastepujaca:
Spacja| cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostate znaki.

Wyswietlanie ilosci wolnego miejsca w ksiazce telefonicznej
» (] ¥ Opcje ¥ (=] Dostepna pamig¢ b OK
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Ksigzki telefoniczne

Zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej
Zapisywanie numeru w ksigzce telefoniczne;j:
» zlisty, np. historii pofgczen lub listy potaczerh wychodzacych
¢ podczas wybierania numeru
Numer zostaje wyswietlony lub zaznaczony.
» Nacisnag¢ przycisk kontekstowy m lub Opcje p Ci Kopiuj do ks.tel. p OK... dostepne
mozliwosci:
Tworzenie nowego kontaktu:
» <Nowy wpis> p OK p za pomocqﬁwybrac’ typ numeru p OK p uzupetni¢ numer p
Zapisz
Dodawanie numeru do istniejgcego kontaktu:
» Zapomocy E wybrac kontakt p OK b za pomocy P;-: wybrac typ numeru p OK...
numer zostaje wpisany lub wyswietlane jest zapytanie, czy nadpisac inny zapisany
numer p ew. odpowiedzie¢ na pytanie wybierajac Tak/Nie p Zapisz

Wysytanie wizytéwek vCard przez Bluetooth

Wysytanie kontaktow z ksigzki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktéw z tele-
fonem komérkowym.

Tryb Bluetooth jest aktywny.
Druga stuchawka / telefon komérkowy obstuguje Bluetooth.
» (] » ew.zapomoca (5] wybrac kontakt b Opcje b (75 ] Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko »

(] vCard via Bluetooth ... . lista Znane urzadzenia jest wskazywana b za pomoca (5 |
wybrac urzadzenie p OK

Odbieranie wizytéwek vCard przez Bluetooth

Jezeli urzadzenie z listy Znane urzadzenia wysyta wizytéwke vCard do Twojej stuchawki, auto-
matycznie zostaje utworzony kontakt w ksigzce telefonicznej, a na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat.

Jezeli urzadzenie wysytajgce kontakty nie znajduje sie na liscie: p za pomoca H.E wprowadzi¢
numer PIN wysylajacego urzadzenia Bluetooth p OK... przesytana wizytéwka vCard jest
dostepna jako kontakt w ksigzce telefonicznej

Synchronizacja ksiazki telefonicznej z ksiazka adresowa w komputerze
(Gigaset QuickSync)

a Na komputerze jest zainstalowany program Gigaset QuickSync.

Stuchawka jest potaczona poprzez Bluetooth lub przewdd komunikacyjny USB
z komputerem.

Bezptatne pobieranie i wiecej informacji pod adresem = gigaset.com/quicksync
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Przenoszenie kontaktéw z innych urzadzen Bluetooth
Korzystanie z kontaktéw na urzadzeniach potgczonych przez Bluetooth, np. smartfonach.

Bluetooth jest wtaczony, a inne urzadzenie jest sparowane, potaczone przez
Bluetooth i obstuguje wysytanie kontaktow.

Na smartfonie: p zezwoli¢ na dostep do kontaktéw w ustawieniach Bluetooth urza-
dzenia Gigaset N870 IP PRO

Zdalna ksigzka telefoniczna zostaje otwarta tylko do wgladu. Nie mozna zmienia¢ ani
usuwac kontaktow.

4 [: » @ mKontakty ... pojawia sie lista dostepnych ksigzek telefonicznych p @ Ks.
tel. Bluetooth p OK ... wyswietlane sg sparowane urzadzenia z odblokowanymi
kontaktami b (] wybrac urzadzenie p Wybierz

Wyszukiwanie kontaktu: » Ci przewijac liste lub wpisa¢ pierwsze litery
Wyswietlanie szczeg6tow:
» (] wybrac kontakt p Wyswietl
Wybieranie numeru: » g wybrac kontakt B nacisna¢ przycisk odbierania
potaczenia
lub: p Opcje » CiWyéwietl numer p OK
> Qew. wybra¢ numer p OK
Przenoszenie kontaktu: b (] wybrac kontakt p Opcje p (5] Kopiuj wpis b OK b [ ] ew.
wybra¢ docelowa ksiazke telefoniczng p OK
Przeniesienie nastepnego kontaktu: p Tak
Zakonczenie przenoszenia: p Nie
Przenoszenie wszystkich kontaktow:

» Opcje b (] Kopiuj wszystko b OK b (5] ew. wybra¢ docelowa
ksigzke telefoniczng p OK

Kontakty bez numeru sa ignorowane Wskazywane jest imie i nazwisko i maksymalnie
trzy numery telefonéw (Kom., Dom, Biuro), inne informacje sa ignorowane.

Liczba wyswietlanych kontaktéw i kolejno$¢ sortowania zaleza od sparowanego urza-
dzenia i ustalonych praw dostepu.
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Ksigzki telefoniczne

Firmowa ksigzka telefoniczna

Jezeli na Gigaset N870 IP PRO sa skonfigurowane firmowe ksiazki telefoniczne (LDAP), sg one
dostepne na stuchawce z nastepujacymi funkcjami:

* Przewijanie ksiazki telefonicznej lub wyszukiwanie wpiséw w ksigzce

*  Wyswietlanie wpiséw w ksigzce telefonicznej ze szczegétowymi informacjami (nie edytowac
ani nie usuwac)

* Wybieranie numeréw bezposrednio z ksigzki telefonicznej

* Przenoszenie wpisdw z ksigzki telefonicznej do lokalnej ksiazki telefonicznej

Jezeli wprowadzony jest numer lub jezeli pojawia sie potaczenie przychodzace, ksigzka telefo-
niczna jest automatycznie przeszukiwana pod katem wpisu zgodnego z tym numerem. Po
znalezieniu wpisu, zamiast numeru widoczna jest nazwa.

Wyswietlanie firmowej ksigzki telefonicznej na wyswietlaczu telefonu

Firmowa ksigzka telefoniczna jest przypisana do przycisku INT: p Nacisnac¢ E

@ Zaleznie od ustawien na Gigaset N870 IP PRO mozna uzyskac dostep do firmowej
ksiazki telefonicznej réwniez przyciskiem ksiazki telefonicznej [j

Wpisy w ksigzce telefonicznej
Ponizszy opis to przykiad, jak ksigzka telefoniczna LDAP jest wyswietlana na stuchawce.

W menu sg widoczne wszystkie ksigzki telefoniczne, ktére zostaty Ksiazki telefoniczne
skonfigurowane i aktywowane na Gigaset N870 IP PRO wraz z 4

podaniem imion. W przykfadzie po prawej stronie ksigzka telefo- Nasza ksiazka telefoniczna
niczna jest wyswietlana jako Nasza ksigzka telefoniczna. -
4 E Wybieranie ksigzki telefonicznej p OK

Ksiazka telefoniczna 3

Ksigzka telefoniczna 4
Telefon wysyta odpytanie na serwer LDAP.
Ksigzka telefoniczna 5

Ksigzka telefoniczna 6

Powrét OK

ZK;;zzdlfa telefoniczna jest wskazywana wedtug nastepujacych Nasza ksiazka telefoniczna

* Wyszukiwanie rozpoczyna sie od katalogu/podkatalogu, na Albert
ktérym zdefiniowano serwer LDAP jako przeszukiwang baze.

Bond
*  Wpisy pojawiaja sie w kolejnosci alfabetycznej.

*  Wpisy wyswietlane sa z podaniem Nazwisko i Imig, jezeli oba Bond, Agnes
atrybuty sa dostepne w bazie danych LDAP. W przeciwnym Bond, Paul

wypadku wyswietlane jest tylko nazwisko lub imie. Brown. Susan

Wyswietl
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Ksiazki telefoniczne

Przeszukiwanie ksigzki telefonicznej

DO CE—

» Przewijanie ksigzki telefonicznejza

pomoca (& ]

Bond Brown, Susan
lub
» M8 wprowadzi¢ nazwe (lub wpro-  |EeUSEACHES
wadzi¢ pierwsze litery) Bond, Paul
Po naci$nieciu przycisku na klawia- Brown, Susan

turze, telefon przechodzi w stan
wyszukiwania. Mozna wprowadzi¢
maks. 15 znakéw. Wyswietlane sa
wszystkie wpisy w ksigzce telefo-
nicznej, odpowiadajgce wprowa-
dzonym danym.

Usuwanie ostatniego wprowadzonego znaku p

Aktualnie wyszukiwane pojecie jest widoczne w gérnym wierszu.

Wyswietlanie wpisu w ksigzce telefonicznej
» (5] Wybrac zadane wpisy
» Nacisna¢ Wyswietl lub [l

Brown, Susan

b Nazwisko:

Y Brown

» Opcje b Wyswietl Imie:

Wpis w ksigzce telefonicznej jest wyswietlany wraz z podaniem Susan
szczegbtowych informacji. Telefon (domowy):
» (5] Przewijanie przez wpis 1234567890
Zamykanie wpisu: p Powroét lub nacisnac przycisk zakonczenia Powr6t v
pofaczenia [ OWro

Wybieranie numeru bezposrednio z ksigzki telefonicznej

» (&l braciadane wpry

» Nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia [ ¢ ] ... Jezeli zapi-
sany jest tylko jeden numer, zostaje on wybrany. Jezeli wyste-
puje kilka numerdw, sg one wskazywane w liscie wyboru.

lub

» (5] wybra¢ zadany numer z widoku szczegétowego wpisu:
Telefon (domowy), Telefon (stuzbowy) lub Telefon
(domowy)

Telefon (sluzﬁaowy):
0987654321

Telefon (komorkowy):
0908987876

Ulica:

Avenue 12
v

» Nacisna¢ przycisk odbierania potaczenia [ ¢ ] ... numer Powrét
zostaje wybrany
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Automatyczna sekretarka

Automatyczna sekretarka

Automatyczna sekretarka odbiera potaczenia przychodzace na stuchawke.

Warunki

Aby mozna byto odbierac i odstuchiwa¢ wiadomosci gtosowe, nalezy dokona¢ nastepujacych
ustawien:

W systemie telefonicznym
» Dlalinii, do ktérej przypisana jest stuchawka, nie skonfigurowano poczty gtosowej operatora.
Na Gigaset N870 IP PRO

» W konfiguracji systemu telefonicznego system zgtasza sie w celu odbierania powiadomien
przez nowe wiadomosci na poczcie gtosowej operatora.

Czynnosci przy stuchawce
» W konfiguracji stuchawki wpisany jest numer, a poczta glosowa operatora jest wigczona.

W razie potrzeby nalezy zwrdcic sie do administratora sieci DECT.

Wprowadzanie/zmiana numeru w stuchawce

» [l » @ B¥ Poczta glosowa b OK b [X] Poczta glosowa b OK » P48 wprowadzi¢ lub
zmieni¢ numer poczty gtosowej operatora p Zapisz

Odtwarzanie wiadomosci na stuchawce

» Nacisng¢ przycisk (T =] dtugo

lub

» Nacisna¢ przycisk wiadomosci @ » OK

lub

» [l » ©5 ¥ Poczta glosowa b OK b Odtworz wiadom. p OK
Odstuchanie zapowiedzi przez gtoénik: p Nacisna¢ przycisk gtosnika (]
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Przycisk funkcyjny
Inne funkcje

Przycisk funkcyjny

Przypisac lewy przycisk funkcyjny na gérze do stuchawki do okre-

$lonej funkgiji.

» [: b &5 [[8] Ustawienia b OK p (5] Wyswietlacz + klaw. »
OK » (5] Klawisz funkgji b OK ... nastepnie

Wiaczanie/wylaczanie:
> Wiaczenie: Q Wybra¢ Wlaczone lub Wyl.
Wybér funkgji: > [: Funkcja » Q wybrac funkcje p dokonac ustawien specy-
ficznych dla funkgji (patrz ponizej)
Blokowanie takze przycisku funkcyjnego przy aktywnej blokadzie przyciskow:

» (. Klawiatura zablok. b & ¥ Wybrac Klawisz aktywny lub
Klawisz nieaktyw.

Ustali¢ PIN zabezpieczajacy przed nieuprawniong zmiang przyporzadkowania przyciskéw
funkcyjnych:

» @ PIN klawisza funkcji H.E Whprowadzi¢ PIN (maks. 8 cyfr) ...
jezeliwpisany jest PIN, wezwanie do jego wprowadzenia pojawi sie
po wywotaniu pozycji menu Klawisz funkcji

Zapisywanie: » Zapisz
Korzystanie z przycisku funkcyjnego = str. 16

Konfigurowanie funkgji ,Sz. wyb."”

Zapisa¢ numer na przycisku funkcyjnym.

> [: » & 8] Ustawienia b OK b (] Wyswietlacz + klaw. b OK b (5] Klawisz
funkcji b OK b Wiaczenie: i » Wlaczone b [] Funkcja: & » Sz. wyb.
Czy rozmowa przychodzaca ma by¢ prowadzona przez stuchawke, czy przez gtosnik:
» (5] Przez » & » Wybrac¢ Stuchawka lub Gosnik
Wprowadzanie numeru:
» @ Dzwon do p H.E Wprowadzi¢ numer lub wybra¢ m z ksigzki telefonicznej
Zapisanie ustawienia: p Zapisz

Konfigurowanie funkgji ,Latarka LED”

Wigczanie/wytaczanie latarki.

» [l » &= [e]Ustawienia b OK p (5] Wyswietlacz + klaw. » OK » (] Klawisz
funkcji b OK p Wiaczenie: i Wlaczone b [_] Funkcja: i » Latarka LED p Zapisz
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Przycisk funkcyjny

Konfigurowanie funkgji ,Klawisz wysytania”

Przycisk pozwala odebra¢ pofaczenia. W stanie oczekiwania otwiera sie historia potaczen
wychodzacych. Dzieki niej mozna na przyktad przy aktywnej blokadzie przyciskéw wywotac
numer wczesniej wprowadzony na klawiaturze (lub wybrany z historii potaczen czy ksiazki tele-
fonicznej).

» [l » &3 [8] Ustawienia b OK p ] Wyswietlacz + klaw. » OK » [75] Klawisz
funkcji b OK b Wiaczenie: [ s Wlaczone b ] Funkcja: {» Klawisz wysytania p Zapisz

Konfigurowanie funkgji ,Klawisz alarmu”
Aktywowac operacje przyciskiem funkcyjnym.

3 [: b &5 8] Ustawienia b OK b (5] Wyswietlacz + klaw. p OK p (5] Klawisz
funkcji b OK p Wiaczenie: {_» Wlaczone b (] Funkcja: f_» Klawisz alarmu

Czy rozmowa przychodzaca ma by¢ prowadzona przez stuchawke, czy przez gtosnik:
» (5] Przez p & » Wybrac¢ Stuchawka lub Gtosnik

Wiaczanie latarki LED:

> Wybra¢ 5] Miganie LED b & » Wlaczone lub Wyt.

Poprzez krétkie lub diugie naciskanie przycisku alarmowego mozna wykonywac rézne
operacje. Dokonac kolejnych ustawien dla krétkiego i dtugiego nacisniecia.
> Wybra¢ E Nacisniecie klaw. / Przytrzym. klaw. p Q odpowiednio wybra¢ Wlaczone
lub Wyt.

Wprowadzi¢ numer, na ktéry ma by¢ przekierowany alarm:
4 @ Dzwon do p H.E Wprowadzi¢ numer lub wybra¢ m z ksigzki telefonicznej
Ustalenie czasu op6znienia, ktory uptywa od nacisnieciu przycisku do wyzwolenia alarmu:
» (] Opéznienie alarmu p 3 Wybrac czas opoznienia
Ustalenie melodii alarmu, ktéra ma by¢ odtwarzana po nacisnieciu przycisku funkcyjnego na
stuchawce:
» (5] Melodia b _» Wybra¢ melodie
Ustalenie gtosnosci, z ktéra ma by¢ odtwarzana melodia:
» (5] Glosnos¢ b i » Wybrac gtosnosc
Zapisanie ustawienia: p Zapisz

Jezeli zostanie nacisniety przycisk funkcyjny skonfigurowany jako przycisk alarmowy

» zakornczone zostajg biezace potaczenia stacji bazowej

» potaczona przychodzace bedg odrzucane

* stuchawka odtwarza melodie alarmu przez gtosnik (jezeli jest skonfigurowany)

» lampka LED miga w rytm SOS (jezeli funkcja jest wtaczona)

* inicjowane jest potaczenie alarmowe na ustalony numer

Numer, na ktéry ma by¢ przekierowane potaczenie alarmowe, mozna tez zapisac jako
przycisk cyfrowy szybkiego wybierania lub przycisk kontekstowy.
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Profile dzwieku

Konfigurowanie funkgcji ,Czynnos¢ system.”

A Funkcja jest obstugiwana przez stacje bazowa i skonfigurowana dla stuchawki.

Za pomoca tej funkcji mozna wybra¢ funkcje skonfigurowana w stacji bazowej jako operacje
systemowa. Przycisk funkcyjny dziata w tym przypadku tylko jako przycisk zgodny z warunkami
konfiguracji. Czynno$¢ wykonywania po nacisnieciu przycisku alarmowego zalezy od konfigu-
racji serwera alarmoéw.

» [l » &3 8] Ustawienia b OK )b (O] Wyséwietlacz + klaw. p OK p (5] Klawisz
funkcji b OK b Wiaczenie: {3 Wlaczone » (] Funkcja: i Czynnos¢ system.

Profile dzwieku

W telefonie dostepne sg ponizsze profile dzwieku pozwalajgce dostosowac stuchawke do
warunkdéw otoczenia: Profil Glosny, Profil Cichy, Profil Osobisty. Profil Nie przeszkadza¢
pozwala zapobiec sygnalizacji potaczenia przychodzacego przy stuchawce.

» Nacisna¢ przycisk profilu (& ] ... wskazywany jest aktualnie ustawiony profil

» Przyciskiem (& ] mozna przetacza¢ miedzy profilami

lub

» zapomocy @ wybrac profil p OK

Ustawi¢ czuto$¢ mikrofonu na gtosne otoczenie:

» Nacisna¢ przycisk Profil E] dtugo

Profil "Nie przeszkadzac"

» Ustawi¢ przyciskiem Profil (&)

lub

» [: > Ustawienia audio b OK b (75 Nie przeszkadza¢ b Zmien & =wt)

* Wygaszony wyswietlacz wskazuje Wkaczono tryb "Nie przeszkadzac¢". Na pasku stanu
pojawia sie [5]

* Potaczenia przychodzace nie beda sygnalizowane, ale beda zapisywane w liscie potaczen
jako potaczenia nieodebrane.

* Najczestsze wiadomosci beda blokowane. Wyjatki: przypomnienia, budzik, rocznice.

Pofaczenie przychodzace blokuje linig, nawet jesli nie jest ono sygnalizowane. Jesli
wszystkie linie stacji bazowej sa zajete, nie ma mozliwosci wykonywania potaczen.
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Kalendarz

Profile dzwieku
Profile przy dostawie sg ustawione nastepujaco:

Stan fabryczny Profil Glosny | Profil Cichy Profil
Osobisty
Alarm wibracyjny Wi Jak Wyt
Profil
Osobisty

Dzwonek Wt Wyt Wt

Gtosnos¢ dzwonka Wewnetrzne 5 Wyt 5
Zewnetrzne 5 Wyt 5

Gtosnos¢ stuchawki Stuchawka 5 3 3
Funkcja gtosnomo- 5 3 3
wigca

Dioda sygnalizacyjna w czasie potaczenia Tak Nie Nie

Dzwieki informacyjne  Dzwieki przyciskow Tak Nie Tak
Dzwiek akumulatora Tak Tak Tak
Dzwiek potwier- Tak Nie Tak
dzenia

Aktywacja dzwieku powiadomienia przy potaczeniach przychodzacych dla Profil Cichy: p
po przetaczeniu do Profil Cichy nacisna¢ przycisk wyswietlacza Ton . .. w wierszu stanu pojawia
sie
Ustawiony profil pozostaje zachowany po wytaczeniu i ponownym wiaczeniu
@ stuchawki.
Zmiany ustawien wyszczeg6lnionych w tabeli:
» obowiazuja w profilach Profil Gtosny i Profil Cichy tylko, dopdki profil nie zostanie
zmieniony.
» w Profil Osobisty s3 zapisywane na state w tym profilu.

Kalendarz

Mozna ustawi¢ nawet do 30 przypomnien.

W kalendarzu biezacy dzien jest widoczny w biatej ramce, a dni Crerwiec 2022

z przypomnieniami sa widoczne w kolorze. Wybrany dzien jest Pn Wt é Cz Pt So N

widoczny w kolorze. 01 02 03

04 05 06 08 09 10
1 12 13 15 16 |17
18 19 20 23 24
25 26 27 29 30

Powrét
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Kalendarz

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu

A Ustawiono date i godzine.

» S ] Organizer b OK b (7] Kalendarz p OK b &% wybrac dzier p OK...
nastepnie
Wiaczanie/wytaczanie:
» Aktywacja: za pomoca Q wybra¢ Wlaczone lub Wyl.
Wprowadzanie daty: » [: Data ... wybrany dzien jest ustawiony wstepnie p za
pomoca H,E wprowadzi¢ nowa date
Wprowadzanie czasu:
» [: Godzina p za pomoca H.E Wprowadzanie godziny i minuty
przypomnienia
Ustalanie nazwy: > [: Tre$¢ p za pomoca H.E wprowadzi¢ nazwe przypomnienia
(np. kolacja, spotkanie)
Ustalanie sygnatu: > [: Sygnat p za pomocqgwybraé melodie przypomnienia lub
wylaczy¢ sygnat dzwiekowy
Zapisywanie przypomnienia:
» Zapisz

Jezeli juz jest wprowadzone przypomnienie: p @ <Nowy wpis> p OK p wprowa-
dzi¢ dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnien/rocznic

Rocznice sa przejmowane z ksiazki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia.
Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega sie
wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wylaczenie przypomnienia: p Nacisna¢ przycisk kontekstowy Wyt.

@ Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane jednorazowo za pomoca
dzwieku informacyjnego w stuchawce.

Wyswietlane ominietych (niepotwierdzonych) przypomnien/rocznic

Nastepujace przypomnienia i rocznice sg zapisywane na liscie Przegapione terminy:

* Przypomnienie/rocznica nie zostaty potwierdzone.

* Przypomnienie/rocznica sg sygnalizowane podczas rozmowy.

* Stuchawka byta wytagczona w momencie przypomnienia/rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wy$wietlaczu wskazywany jest symbol IE’I orazliczba nowych
pozycji. Najnowsza pozycja znajduje sie na poczatku listy.
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Timer

Otwieranie listy

» Nacisnac¢ przycisk wiadomosci (& ] » [] Przeg. terminy: b OK b za pomoca [ w razie
potrzeby przewinac liste

lub

» S ] Organizer b OK b (] Przegapione terminy p OK
Kazda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwa, datg i godzina. Najnowsza pozycja
znajduje sie na poczatku listy.

Usuwanie przypomnienia/rocznicy: p Usun

Wyswietlanie/edycja/usuwanie zapisanych przypomnien

» [: » E‘E EIOrganizer p OK p E Kalendarz p OK p za pomoch‘Ewybrac’ dzien p
OK...wyswietlana jest lista przypomnien p za pomoca E wybrac przypomnienie ...
dostepne mozliwosci:

Wyswietlanie szczegétéw przypomnien:

» Wyswietl ... wskazywane sg ustawienia przypomnienia
Edycja przypomnienia:

> Wyswietl p Edytuj

lub » Opcje p (3] Edytuj wpis p OK

Aktywacja/dezaktywacja przypomnienia:

» Opcje b (5] Whacz/Wylacz » OK
Usuwanie przypomnienia:

» Opcje b (7] Usun wpis p OK
Usuwanie wszystkich przypomnien z danego dnia:

» Opcje b (3] Usuni wsz. terminy p OK p Tak

Timer

Nastawianie timera (odliczanie)

» WS EOrganizer » OK p ] Czasomierz p OK...nastepnie
Wigczanie/wytaczanie:
» Aktywacja: za pomoca E wybrac Wlaczone lub Wyl.
Nastawianie czasu trwania:
4 [z Czas trwania p za pomocy ?EE wprowadzi¢ liczbe godzin i
minut dla timera

min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)
Zapisywanie timera: » Zapisz
Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyswietlacz jest wygaszony, wyswietlany jest symbol
oraz pozostata liczba godzin i minut, az do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta.

Ponizejjednej minuty wyswietlana bedzie liczba pozostatych sekund. Po zakoriczeniu odliczania
uruchomiony zostaje alarm.
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Budzik

Wiaczanie/powtarzanie alarmu
Wytaczanie alarmu: > Wyt

Powtarzanie alarmu: » Restartuj... wyswietlacz timera zostanie ponownie
uruchomiony p ew. ustawic inny czas trwania p Zapisz ... odli-
czanie rozpocznie sie od nowa

Budzik

A Ustawiono date i godzine.

Wiaczanie i wylaczanie oraz ustawianie budzika

» S Organizer p OK p 5] Budzik p OK...nastepnie
Wigczanie/wytaczanie:
» Aktywacja: za pomocg g wybra¢ Wlaczone lub Wyl.
Ustawianie czasu bucdzenia:
» [: Godzina p za pomoca H.E wprowadzi¢ godzine i minute
Ustawianie dni: » [: Kiedy p za pomoca Q wybiera¢ miedzy Pon-Piatek, Jedno-
razowo i Codziennie
Ustawianie gtosnosci:
» [: Glosnos¢ p za pomoca Q ustawiac gtosnosc¢ w 5 krokach
lub z narastajaca gtosnoscia

Ustawianie budzika: » (] Melodia b za pomoca f_» wybra¢ melodie dzwonka dla tego
budzika

Zapis ustawien: » Zapisz

oraz czas

Gdy wtaczony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol
budzenia.

Sygnat budzika

Sygnat budzika jest wskazywany na wyswietlaczu i sygnalizowany wybrana melodia dzwonka.
Sygnattrwa ok. 60 s. Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk dzwiek powtarza sie po 5 minu-
tach. Po drugim powtérzeniu, sygnat budzenia zostaje wytaczony na 24 godziny.

@ Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomoca krétkiego dzwigku.
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Wylaczanie dzwieku budzika/powtarzanie po przerwie (drzemka)
Wylaczanie sygnatu budzika: p Wyt.

Powtarzanie sygnatu budzika (drzemka): p Drzemka lub nacisna¢ dowolny przycisk . .. sygnat
budzika zostaje wylaczony i rozlega sie ponownie po 5 minutach.

Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Sterowanie czasowe zewnetrznymi pofaczeniami

A Ustawiono date i godzine.

Wprowadzi¢ przedziat czasowy, w ktérym stuchawka nie ma
dzwoni¢ w przypadku pofaczen.

3 [: p & 8] Ustawienia b OK p (7] Ustawienia
audio p OK b [ ] Dzwonki(stuchaw.) b OK p (5] Sterow. Dla potaczen zewn.:

Przyktad

Sterow. czasowe

czasowe p Zmien ... nastepnie Wlaczone

Wiaczanie / wylaczanie » za pomoca E wybra¢ \\I/)/thz dzwonek od:
Wilaczone lub Wyl. 200

Wprowadzanie prze-  » za pomoca (=] przetaczac Wytacz dzwonek do:

dziatu czasowego: miedzy Wytacz dzwonek od a 07:00

Wyltacz dzwonek do p za

pomoca 18 wprowadzac

poczatek i koniec okresu w

formacie 4-pozycyjnym
Zapisywanie: » Zapisz

Powr6t Zapisz

@ Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej stuchawki, w ktérej dokonano ustawien.

W przypadku numerdw, ktére w ksigzce telefonicznej maja przypisana grupe VIP,
telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie potaczen anonimowych

Stuchawka nie dzwoni w przypadku potaczen bez identyfikacji numeru dzwonigcego.

» [: (35T E]Ustawienia » OK p (] Ustawienia audio » OK p (7] Dzwonki
(stuchaw.) p OK » EWycisz anonim. p Edytu;j (@ = aktywny) ... telefon jest sygnalizo-
wany tylko na wyswietlaczu
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Wylaczenie dzwonka w stacji tadujacej

Stuchawka nie dzwoni, gdy znajduje sie w stacji tadujacej. Potgczenie przychodzace jest sygna-

lizowane tylko na wyswietlaczu.

» [l » &= 8] Ustawienia p OK p [75] Ustawienia audio b OK b (] Dzwonki
(stuchaw.) p OK p Ciche tadowanie p Zmien (@ = dzwonek jest wytaczony w stacji
bazowej)

Wylaczanie dzwonka (nie przeszkadza¢)

Profil Nie przeszkadza¢ pozwala zapobiec sygnalizacji potaczenia przychodzacego przy

stuchawce.

> > Ustawienia audio b OK » 5] Nie przeszkadza¢ b Edytuj (&j = aktywne)

* Wygaszony wyswietlacz wskazuje Wiaczono tryb "Nie przeszkadzac".

* Potaczenia przychodzace nie beda sygnalizowane, ale beda zapisywane w liscie potaczen
jako potaczenia nieodebrane.

* Najczestsze wiadomosci beda blokowane. Wyjatki: przypomnienia, budzik, rocznice.

Pofaczenie przychodzace blokuje linig, nawet jesli nie jest ono sygnalizowane. Jesli
wszystkie linie stacji bazowej sa zajete, nie ma mozliwosci wykonywania potaczen.
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Moje dokumenty

Moje dokumenty

W zbiorze multimediéw stuchawki sg zapisane dzwonki i obrazy, ktérych mozna uzywac jako
obrazy oséb dzwoniacych (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. DomysInie zapisane sg
rézne dzwieki i obrazy mono- i polifoniczne. Inne obrazy i dzwieki mozna pobrac¢ z komputera
(= Gigaset QuickSync).

Rodzaje mediéw

Typ Format

Dzwiek Dzwonki Wewnetrzne
Monofoniczne Wewnetrzne
Polifoniczne Wewnetrzne
Importowane dzwieki WMA, MP3, WAV

Obraz BMP, JPG, GIF
Obraz CLIP 128 x 86 pikseli
Wygaszacz ekranu 128 x 160 pikseli

Jezeli nie ma wystarczajacego miejsca w pamieci, trzeba wczesniej usunac kilka obrazéw lub
dzwonkdw.

Zarzadzanie obrazami (dla wygaszacza ekranu i CLIP) oraz dzwiekami
» > S Dodatkowe funkcje b OK b (75 ] Moje dokumenty b OK...dostepne
mozliwosci:

Wyswietlanie obrazu: » [: Wygaszacze ekranu / Zdjecia rozméwcy p OK p za pomoca
[: wybrac obraz p Wyswietl ... wyswietlony zostaje zaznaczony
obraz

Odtworzenie dzwieku:

» (=] Dzwieki b OK b za pomoca [ ] wybra¢ dzwiek ... zazna-
czony dzwiek zostaje odtworzony
Ustawianie gtosnosci: b Opcje p Glosnosc p OK p za pomoca
¥ wybrac gtosnoéc¢ p Zapisz

Zmiana nazwy obrazu / dzwieku:

» [: Wygaszacze ekranu / Zdjeciarozméwcy / Dzwieki b OK p za
pomocq@wybrac’ obraz/dzwigk p Opcje b Zmien nazwe p za
pomoca usuna¢ nazwe, za pomoca 138 wprowadzi¢ nowa
nazwe p Zapisz ... pozycja jest zapisywana pod nowa nazwa

Usuwanie obrazu / dzwigku:

4 [: Wygaszacze ekranu / Zdjeciarozméwcy / Dzwiegki p OK p za
pomoca Ci wybrac obraz / dzwiek p Opcje p Usun wpis ...
wybrana pozycja zostaje usunieta

@ Jezeli nie mozna usunac obrazu / dZzwieku, to dane opcje sa niedostepne.
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Bluetooth

Sprawdzanie wolnego miejsca w pamieci
Wskazanie wolnego miejsca w pamieci dla wygaszaczy ekranu i obrazéw CLIP.

» [l » &5 B Dodatkowe funkcje b OK b (7] Moje dokumenty b OK b 7] Dostepna
pamieé p OK...wskazywana jest ilos¢ wolnego miejsca w pamieci w procentach

Bluetooth

Stuchawka poprzez Bluetooth™ moze komunikowac sie bezprzewodowo z innymi urzadzeniami
obstugujacymi te technologie, np. w celu podtaczenia zestawu stuchawkowego Bluetooth lub
aparatu stuchowego.

A Bluetooth jest aktywny, a urzadzenia sg sparowane z stuchawka.

Mozna podtacza¢ nastepujace urzadzenia:
» Zestaw stuchawkowy Bluetooth lub aparat stuchowy

W zestawie stuchawkowym/aparacie stuchowym dostepny jest profil zestaw
stuchawkowy lub profil bezprzewodowy. Jezeli dostepne sg oba profile, komuni-
kacja odbywa sie poprzez profil bezprzewodowy.

Nawiazywanie potaczenia z aparatem bezprzewodowym trwa do 5 sekund, zaréwno
podczas odbierania potaczen przez zestaw stuchawkowy i ich przekazywania do zestawu
stuchawkowego, jak i podczas wybierania z zestawu stuchawkowego.

* Do maks. 30 urzadzen obstugujacych przesyt danych (komputery, tablety lub telefony
komorkowe) do przesytania wizytéwek vCard lub wymiany danych z komputerem.

W celu dalszego wykorzystania numerdw w telefonie musi by¢ zapisany prefiks (kraju i miej-
SCOWOSCi).

Obstuga urzadzen Bluetooth =p instrukcje obstugi urzadzen

Wiaczanie / wytaczanie trybu Bluetooth

» [l » &5 8] Ustawienia b OK b O] Bluetooth b OK b [] Wiaczenie »
Zmien ( = aktywny)
Jezeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: p za pomoca H.E wprowadzi¢ prefiks p OK

Stuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywnos¢ trybu Bluetooth za pomoca
symbolu [EJ.
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Pokazywanie/ukrywanie urzadzenia

Po wiaczeniu Bluetooth stuchawka staje sie widoczna przez pie¢ minut dla urzadzen Bluetooth
znajdujacych sie w jej zasiegu. Potem zostaje ukryta.

Ponowne ukrywanie urzadzenia:

» [l » @ [e]Ustawienia p OK p (7] Bluetooth p OK p [C5] Widocznosc p
Zmien ([ = wiaczone)

Dopoki widoczna jest stuchawka, symbol g w pasku stanu miga.

Nawet, gdy stuchawka staje sie niewidoczna, zadania potaczenia z urzadzen sparowa-
nych sa akceptowane.

Parowanie urzadzen Bluetooth

Odlegtos¢ miedzy stuchawka w trybie Bluetooth oraz wtagczonym urzadzeniem Bluetooth

(zestaw stuchawkowy lub urzadzenie obstugujace przesyt danych) nie moze przekracza¢ 10 m.
Mozna pofaczy¢ tylko jeden zestaw gtosnomoéwigcy/pare stuchawek. W przypadku
wykrycia wiekszej ilosci zestawow gtosSnomowiacych, mozna aktywowac wybrany
zaznaczajac pole wyboru (@ = wlaczone).

» [l » &5 8] Ustawienia b OK p Bluetooth p OK p (7] Szukaj urzadzen p OK ...
wyszukiwanie zostaje uruchomione (moze to trwac maks. 30 sekund) ...wskazywane sg
nazwy znalezionych urzadzen ... dostepne mozliwosci:

Parowanie urzadzenia:

» Opcje b (] Zaufaj urzadzeniu p OK

Dalsza procedura zalezy od urzadzenia, z ktérym ma zosta¢ nawigzane

potaczenie. Zazwyczaj na obydwu urzadzeniach widoczny jest ten

sam kod uwierzytelnienia.

» Potwierdzi¢ kod uwierzytelnienia na obydwu urzadzeniach...
urzadzenia zostajq sparowane, a nowe urzadzenie zostaje dodane
do listy znanych urzadzen

Wyswietlanie informacji:

4 Ciew. wybrac urzadzenie p Wyswietl ... nazwa urzadzenia i
jego adres sa wyswietlane z innymi funkcjami dostepnymi w tym
urzadzeniu

Powtérzenie wyszukiwania:

» Opcje p Powtérz szukanie p OK
Przerywanie wyszukiwania:

» Anuluj
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Edycja listy znanych (zaufanych) urzadzen
Otwieranie listy

» [l » &5 [8] Ustawienia p OK p Bluetooth p OK b 7] Znane urzadzenia p OK ...
pojawia sie lista znanych urzadzen, symbol informuje o typie urzadzenia
Zestaw stuchawkowy Bluetooth
Urzadzenie z przesytem danych Bluetooth

Jezeli sparowane jest urzadzenie, w gérnym wierszu wyswietlacza zamiast g§ pojawia sie odpo-
wiedni symbol.

Edycja pozycji
» [l » &5 8] Ustawienia b OK b Bluetooth b OK b (5] Znane urzadzenia b OK p
E wybrac pozycje ...dostepne mozliwosci:
Podglad pozyciji: » Wyswietl Wyswietlana jest ... nazwa urzadzenia i jego adres p
Powrét za pomocg OK
Wylogowanie urzadzenia:
» Opcje p Usun wpis p OK
Odtaczenie wszystkich urzadzen:
» Opcje p Usun liste p OK
Zmiana nazwy: » Opcje p Zmier nazwe p OK p za pomocy H.E zmieni¢ nazwe p
Zapisz

W przypadku anulowania parowania powigzanego urzadzenia Bluetooth moze ono
ewentualnie prébowac powigzac sie jako ,urzadzenie niesparowane”.

Potwierdzanie / odrzucanie niesparowanego urzadzenia Bluetooth

Stuchawka jest widoczna dla innych urzadzen Bluetooth tylko przez pie¢ minut, gdy Bluetooth
zostaje wiaczony lub gdy zostaje wigczona jego widocznos¢ (= str. 49). Tylko w tym okresie
urzadzenie moze zazadac potaczenia. Potaczenie mozna nawiazac tylko wtedy, gdy zostanie
réwniez rozpoczety proces faczenia.

» Rozpoczaé proces faczenia zgodnie z opisem w punkcie Parowanie urzadzen Bluetooth.

Zmiana nazwy Bluetooth stuchawki

Nazwa stuchawki pojawia sie po jej wykryciu na innym urzadzeniu Bluetooth.

» [l » @3 [e]Ustawienia p OK p Bluetooth p OK p (5] Whasne urzadzenie p OK ...
wskazywana jest nazwa i adres urzadzenia p Zmien p !'EE zmienic¢ nazwe p Zapisz
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Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Zastosowanie jako lokalizator Bluetooth

Gigaset N870 IP PRO moze by¢ uzywany jako lokalizator Bluetooth. Moze by¢ dzieki temu
uzywany w systemach, w ktérych komunikacja odbywa sie za pomoca BLE (Bluetooth Low
Energy), np. w celu lokalizacji urzadzenia, do $ledzenia zasobéw oraz do uzycia w systemie alar-
mowym, ...

Funkcja lokalizatora jest aktywowana i konfigurowana przez administratora. To, jaka funkcje
przejmie wtedy stuchawka, zalezy od systemu, w ktérej jest wykorzystywana.

Jezeli w stuchawce aktywna jest funkcja lokalizatora, na pasku stanu pojawia sie symbol ﬂ

Wiecej informacji mozna uzyska¢ u administratora.

Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Na komputerze jest zainstalowany program Gigaset QuickSync.
Mozna go pobrac bezptatnie pod adresem = www.gigaset.com/quicksync

Funkcje QuickSync:

«Mozna zsynchronizowa¢ dane kontaktowe stuchawki z Microsoft® Outlook® lub kontem
Google™,

« zatadowac obraz do wyswietlania CLIP w ksigzce telefonicznej i przesta¢ go do wygaszacza
ekranu z komputera na stuchawke,

« przestac pliki audio dla dzwonkéw z komputera na stuchawke,

* inicjowac potaczenia z komputera, odbierac je tam lub odrzuca¢,

« aktualizowa¢ oprogramowanie sprzetowe,

« zapisywac ustawienia stuchawki na komputerze i przywracac je.

Wyczerpujace informacje na temat wszystkich funkgji: = System pomocy Gigaset QuickSync

Zarejestrowanie stuchawki w QuickSync

» Potaczyc stuchawke poprzez Bluetooth lub przewdd komunikacyjny USB z komputerem.

o Stuchawke potaczy¢ z komputerem bezposrednio, nie poprzez rozgateziacz USB.

Przesyt danych przez Bluetooth:
« Komputer jest wyposazony w Bluetooth
« Nie podtaczono przewodu komunikacyjnego USB Jezeli podczas trwania pofa-

czenia Bluetooth zostanie podtaczony przewéd komunikacyjny USB, potaczenie
Bluetooth zostaje przerwane.

» Uruchomic¢ program Gigaset QuickSync na komputerze b dodac urzadzenie... wskazy-
wane sg wszystkie urzadzenia rozpoznawane przez program p wybrac stuchawke
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Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Przesyt danych

» Wybrac Eksplorator telefonu b Wygaszacz ekranu / Zdjecia rozméwcow / Pliki
dzwiekowe p za pomoca ikon w nagtéwku mozna pobierac i wysytac pliki, wstawia¢ je ze
schowka lub usuwac

Podczas przesytu danych miedzy stuchawka a komputerem, na wyswietlaczu wskazywane jest
Trwa transfer danych . W tym czasie nie ma mozliwosci wprowadzania danych przez klawiature,
a potaczenia przychodzace sg ignorowane.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawien

Kopia zapasowa ustawien:

» Kopia zapasowa ustawien p wybra¢, ktére dane majg zostac¢ zapisane (Obrazy, Dzwonki /
Ustawienia / Kontakty, Historia potaczen) (@ =wybrane) p Kopia zapasowa ustawien p
wybrac miejsce zapisu w systemie plikdw p OK ...wybrane dane zostajg zapisane (rozsze-
rzenie pliku: .hsdat)

Przywracanie ustawien:

» Kopiazapasowa ustawien b Przywracanie ustawienn p Wybdr kopii zapasowej w systemie
plikéw p Otworz ... zapisane dane sg przesytane na stuchawke

Podczas przesytu danych miedzy stuchawka a komputerem, na wyswietlaczu wskazywane jest
Trwa transfer danych . W tym czasie nie ma mozliwosci wprowadzania danych przez klawiature,
a potaczenia przychodzace sg ignorowane.

Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania sprzetowego
@ Aktualizacja oprogramowania sprzetowego jest mozliwa tylko przez USB.

» Aktualizacja oprogramowania sprzetowego . .. wskazywany jest aktualny stan
oprogramowania p Aktualizacja

Proces aktualizacji moze trwac do 10 minut (nie wliczajac czasu pobierania).

o Nie przerywac procedury ani nie odfagcza¢ przewodu komunikacyjnego USB.

Dane sa najpierw pobierane przez Internet z serwera aktualizacji. Czas trwania zalezy od szyb-
kosci potaczenia z Internetem.

Wyswietlacz telefonu zostaje wytaczony a, przycisk wiadomosci [ ] i przycisk odbierania
potaczen migaja.

Po zakonczeniu aktualizacji telefon automatycznie sie restartuje.
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Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Postepowanie w przypadku btedu

Jezeli procedura aktualizacji zakoriczy sie niepowodzeniem lub telefon po aktualizacji nie dziata
prawidtowo, powtdrzy¢ procedure aktualizacji.

» Zakonczenie programu Gigaset QuickSync na komputerze p Wyjac przewéd komunika-
cyjny USB z telefonu b Wyjac baterie b Ponownie zamontowac baterie
» Wykonac jeszcze raz aktualizacje oprogramowania sprzetowego

Jezeli procedura aktualizacji wielokrotnie zakornczy sie niepowodze-
niem lub potaczenie zkomputerem stanie sie niemozliwe, wykona¢
aktualizacje awaryjna:

» Zakonczy¢ program Gigaset QuickSync na komputerze b odta-
czy¢ przewdd komunikacyjny USB z telefonu b Wyjac baterie

» Nacisna¢ jednoczesnie przyciski (4_]i(6_] palcem wskazu-
jacym i srodkowym i przytrzymac¢ b wtozy¢ z powrotem baterie

» Zwolni¢ przyciski(4_]i[(6_]... Przycisk wiadomosci oraz
Przycisk odbierania pofaczen migaja naprzemiennie

» Wykonac aktualizacje oprogramowania sprzetowego zgodnie
Z opisem

Zawsze wykonywa¢ kopie zapasowa wiasnych obrazéw i dzwiekéw zapisanych na
telefonie, poniewaz zostang one usuniete w przypadku aktualizacji awaryjnej.
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Stuchawka

Ustawianie telefonu

Stuchawka

Zmiana jezyka

» [l » &5 [s]Ustawienia b OK b (7] Jezyk b OK b za pomoca (5] wybrac jezyk b
Wybierz (@ = wybrano)

Jezeli ustawiono niezrozumiaty jezyk:

» [Ill] » Przyciski[§_](5_]powolinaciskac jeden po drugim » za pomoca [ ] wybrac zrozu-
miaty jezyk b nacisnac prawy przycisk wyswietlacza

Wybor kraju (jezeli jest dostepny)
Wybrac kraj, w ktérym bedzie uzywany telefon. Twéj wybor zostanie wykorzystany do ustawien
krajowych.

» [l » @5 8] Ustawienia b OK p (7] Telefonia b OK b ] Kraj b OK b 7] wybrac
kraj » Wybierz (G} = wybrano)

Wyswietlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostepny jest zegar cyfrowy albo analo-

gowy, Serwisy Info oraz rézne tfa.

» [l » ©5 ] Ustawienia p OK b (O] Wyswietlacz + klaw. p OK p (5] Wygaszacz
ekranu p Edytuj (@ =wl)...nastepnie

Wiaczanie / wytaczanie
» Wiaczenie: za pomoca E wybra¢ Wlaczone lub Wyl.
Wybra¢ wygaszacz ekranu
» () Wybor p wybra¢ wygaszacz ekranu za pomoca f_» (Zegar
cyfrowy / Zegar analogowy / Serwisy Info / <obrazy> / Pokaz
slajdéw)
Podglad wygaszacza ekranu:
> Wyswietl
Zapisanie wyboru: » Zapisz
Wygaszacz ekranu aktywuje sie ok. 10 sekund po przetaczeniu sie wyswietlacza w stan oczeki-
wania.
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@ Do wyboru dostepne sg wszystkie obrazy z folderu Wygaszacz ekr. w Moje doku-
menty.

Zakonczenie konfiguracji wygaszacza ekranu
» Nacisna¢ krotko przycisk odktadania (75* | . . . wyswietlacz przechodzi w stan oczekiwania

Wskazowki dotyczace wyswietlania ustug informacyjnych

! Serwisy Info sg aktywowane poprzez konfigurator internetowy.

Telefon ma pofaczenie z Internetem.

Jezeli nie s dostepne zadne aktualne informacje, wskazywana jest godzina w postaci
cyfrowej (Zegar cyfrowy) do momentu, gdy beda dostepne nowe informacje.

Wiaczanie / wylgczanie paska informacyjnego

Informacje tekstowe z Internetu ustawione dla wygaszacza ekranu Serwisy Info moga by¢
wyswietlanie w stanie oczekiwania w postaci przewijanego tekstu.

» [l » ©5 [s] Ustawienia b OK p (5] Wyswietlacz + klaw. p OK p (7] Pasek
informacji b Edytuj (] = wt)

Pasek informacyjny zaczyna sie przesuwac, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jezeli na
ekranie jest wyswietlany komunikat, pasek informacyjny znika.

Powiekszona czcionka

Wyswietlenie powigkszonych napiséw i symboli w ksigzce adresowej dla lepszej widocznosci. Na
wyswietlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona moga by¢ skrécone.

» [l » &5 ] Ustawienia b OK p (7] Wyswietlacz + klaw. p OK p (7] Duza
czcionka b Zmien (& = wt)

Motyw kolorystyczny
Wyswietlacz moze wyswietlac r6zne motywy kolorystyczne

» [l » &5 8] Ustawienia p OK b 5] Wyswietlacz + klaw. p OK b O] Schemat
koloréw p OK p za pomochwybrac’ temat kolorystyczny p Wybierz © = wybrano)
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Podswietlenie wyswietlacza

Podswietlenie wyswietlacza wiacza sie zawsze wtedy, gdy stuchawka zostaje wyjeta ze stacji

bazowej / fadujacej lub zostanie nacisniety przycisk. Naciskane cyfry pojawiaja sie na wyswie-

tlaczu i przygotowywane jest potaczenie.

Wiaczanie / wylaczanie podswietlenia wyswietlacza w stanie oczekiwania:

> [: b & 8] Ustawienia b OK p (5] Wyswietlacz + klaw. p OK b (7] Podsw.
ekranu p OK p za pomoca [t wybra¢, do kiedy ma obowigzywac ustawienie (W
fadowarce / Poza tadowarka / W stanie rozmowy) p kazdorazowo wybierac za
pomoca E Wlaczone lub Wyl. p Zapisz

Przy wtaczonym podswietleniu wyswietlacza czas pracy stuchawki na baterii moze by¢
znacznie krotszy.

Podswietlenie przyciskéw
Ustawi¢ jasno$¢ podswietlenia klawiatury na jeden z pieciu stopni.

3 [: p &5 =] Ustawienia p OK p (7] Wyswietlacz + klaw. p OK p (5] Podsw.
klawiszy b OK b za pomoca i_» wybrac Jasnos¢ (1 - 5) b Zapisz

Wiaczanie / wylaczanie automatycznej blokady przyciskow

Automatyczne blokowanie przyciskdw, gdy stuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok.
15 sekund.

3 [: p &5 =] Ustawienia p OK p (O] Wyswietlacz + klaw. p OK p (7] Autoblok.
klaw. p Zmien (& = wt)
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Dzwieki i sygnaty

Gtosnos¢ podczas rozmowy
Niezalezne 5-stopniowe ustawianie gtosnosci stuchawki, gtosnika lub zestawu stuchawkowego.

@ Zmiany sg zapisywane na state tylko w Profil Osobisty.

Podczas rozmowy
» (5] Glosnosc stuchawki b { ¥ Ustawic gtosnos¢ b Zapisz ... . ustawienie zostaje zapisane

W trybie oczekiwania

4 E Gtosnos¢ stuchawki p Wybrac E, dla ktérego ma obowiazywac ustawienie
(Stuchawka / Tryb gtoSnomow. / Przew. zest.stuch.) p E wybrac¢ gtosnos¢ p Zapisz. ..
ustawienie zostaje zapisane

lub

» [l » &3 [8] Ustawienia p OK » (5] Ustawienia audio b OK p Glosnos¢ stuchawki b
OK » [f wybra¢, czego ma dotyczy¢ ustawienie (Stuchawka / Tryb gloSnomoéw. / Przew.
zest.stuch.) p E ustawi¢ gtosnos¢ p Zapisz

Automatyczna regulacja gto$nosci

A Glosnos¢ dzwonka nie ma ustawionego automatycznego podgtasniania (= str. 58).

Telefon dopasowuje gtosnos¢ stuchawki i dzwonka automatycznie do gtosnosci otoczenia.
Mozna przy tym ustawic czy’;os’c’, z ktéra telefon ma reagowac na zmiany poziomu gtosnosci
(Bardzo wysoka, Wysoka, Srednia, Niska, Bardzo niska).

» [l » &3 ] Ustawienia b OK p (5] Ustawienia audio b OK » (] Inteligentna
gtosn. p OK p E Intel. gtosn. stuch. /Intel. gtosn. dzwon. p Edytuj
Wigczanie/wytaczanie:

> Wiaczenie: i » Wlaczone lub Wyl.
Ustawianie czujnika: » (] Czutos¢ b f » Ustawic czutoéc czujnika
Zapisywanie: » Zapisz

Zestaw stuchawkowy - korekta gltosnosci

Dopasowac gtosnos¢ rozmowy do przewodowego zestawu stuchawkowego. Dodatkowo
oprocz standardowych ustawien gtosnosci rozmowy mozna skompensowac tu indywidualne
ustawienia dzwieku zestawu stuchawkowego.

3 [: b & 8] Ustawienia b OK b (5] Ustawienia audio b OK b (5] Przew. zest.
stuch. p (¥ ustawic glosnos¢ b Zapisz
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Czutos¢ mikrofonu

Ustawic¢ czutos¢ mikrofonu dla stuchawki oraz podigczonego zestawu stuchawkowego W ten
sposdb w gtosnych otoczeniach i w przypadku echa mozna uzyskac lepsza akustyke.

» [l » &3 [8] Ustawienia p OK p (5] Ustawienia audio p OK p Czutos¢ mikrofonu b
OK p [f wybra¢, czego ma dotyczy¢ ustawienie (Stuchawka / Przew. zest.stuch.) p
{5 ustawic czutos¢ b Zapisz

Profil stuchawki i funkcji glosSnomoéwiacej

Wybra¢ profil dla stuchawki oraz funkcji glosSnomoéwiacej, aby dostosowac telefon w sposéb
optymalny do sytuacji otoczenia. Prosze samodzielnie sprawdzi¢, ktéry profil najbardziej odpo-
wiada oczekiwaniom Paristwa oraz Paristwa rozméwcow.

> [: p & [e] Ustawienia b OK p (] Ustawienia audio p OK b (7] Profile
akustyczne p E Profile stuchawek / Profile zest. gtosn. p OK p za pomocy @wybrac’
profil p Wybierz (@ = wybrano)

Profile stuchawek: Wys. czestotliw. lub Nis. czestotliw. (stan fabryczny)

Profile zest. gto$n.: Standardowy (stan fabryczny) lub Zmniejsz. echo

Dzwonki

Gtosnosc dzwonka

Ustawianie réznych gtosnosci dzwonka dla potaczenn wewnetrznych i zewnetrznych, jak réwniez
dla innych skonfigurowanych potaczen (potaczenia grupowe, domofon, telefony alarmowe) lub
ustawianie tej samej gtosnosci dla wszystkich potaczen zewnetrznych.

» [: » &5 8] Ustawienia b OK b (5] Ustawienia audio b OK b (75 ] Dzwonki
(stuchaw.) b OK b Glosnosc b OK ) (5] Polaczenia i terminy wewnetrzne lub wybor
potaczenia zewnetrznego p E ustawianie gtosnosci w 5 stopniach narastania p Zapisz

@ Zmiany s zapisywane na state tylko w Profil Osobisty.

Melodia dzwonka

Ustawianie r6znych dzwonkéw dla potaczen wewnetrznych i zewnetrznych, jak rowniez dla
innych skonfigurowanych potaczen (potaczenia grupowe, domofon, telefony alarmowe) lub
ustawianie tego samego dzwonka dla wszystkich potaczen zewnetrznych.

» [l » @5 8] Ustawienia b OK p 5] Ustawienia audio b OK b [*] Dzwonki
(stuchaw.) p OK p E Melodie p OK p [f Dla potaczen wewn. lub wybraé potaczenie b
¥ wybrac dzwonek/melodie b Zapisz
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Wiaczanie / wytgczanie dzwonka

Trwate wylaczenie dzwonka

» Ustawi¢ przyciskiem (& ] Profil Cichy ... w pasku stanu pojawia sie

lub: wtaczy¢ ,Nie przeszkadzac”

» [l » &3 [F] Ustawienia audio b OK b [°5] Nie przeszkadza¢ b Zmien
(@ wiaczone)

Trwate witgczenie dzwonka

Przyciskiem [ & ] ustawi¢ Profil Glosny lub Profil Osobisty
Ustawianie dzwonka dla biezacego potaczenia

» Cicho lub nacisna¢ przycisk zakonczenia potaczenia [ |

Wiaczanie / wytaczanie dzwieku powiadomienia (piip)

Wiaczenie dZzwieku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

» Za pomoca przycisku profilu wybra¢ [ & ] Profil Cichy b Ton nacisna¢ w ciagu 3 sekund.. ...
w pasku stanu pojawia sie

Wytaczy¢ dzwiek powiadomienia: B Przyciskiem profilu (& ] zmieni¢ profil

Wiaczanie / wytaczanie wibracji
Pofaczenia przychodzace i inne komunikaty sg sygnalizowane wibracjami.

» [: b &5 8] Ustawienia b OK p 5] Ustawienia audio b OK ) (7] Wibracja b Zmien

& = wh)

Wiaczanie / wytaczanie dzwiekéw informacyjnych

Stuchawka informuje dzwiekiem o réznych czynnosciach i stanach. Dzwieki informacyjne
mozna wylgczac niezaleznie od siebie.

» [l » &5 [g]Ustawienia b OK p (5] Ustawienia audio p OK p (7] Tony serwisowe
OK...nastepnie
Dzwiek po nacisnieciu przycisku:
» Dzwiek klawiszy: f_» Wlaczone lub Wyl.

Dzwiek potwierdzenia / btedu po wprowadzeniu danych, dzwiek informacyjny po nadejsciu
nowej wiadomosci:

» (I Potwierdzenie b & » Wlaczone lub Wyl.

Dzwiek ostrzegawczy, gdy pozostato mniej niz 10 minut rozmowy (co 60 sekund):
» (I Bateria b f_» Wlaczone lub Wyl.

Dzwiek ostrzegawczy, gdy stuchawka znajdzie sie poza zasiegiem stacji bazowej:
» (] Poza zasigegiem: {5 Wlaczone lub Wyl.

Zapisac¢ ustawienie: b Zapisz
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Stuchawka

Automatyczne odbieranie potaczen

Gdy wtaczone jest automatyczne odbieranie pofaczen, stuchawka odbiera potaczenia przycho-
dzace automatycznie, gdy zostanie wyjeta ze stacji bazowej.

» @l » & [e]Ustawienia b OK p =] Telefonia b OK b Autoodbieranie b Zmien

([ = aktywny)
Niezaleznie od ustawienia Autoodbieranie potaczenie zostaje zakoriczone, gdy stuchawka
zostanie wtozona do stacji bazowej. Wyjatek: Podczas wstawiania i w ciggu kolejnych 2 sekund
wcisniety jest przycisk gtosnika (o ].

Wiaczanie / wylaczanie optycznego sygnatu potaczenia

Mozna sygnalizowac potaczenia przychodzace optycznie za pomocg lampki LED (np. w gtosnym
otoczeniu).

» [: » & ] Ustawienia b OK p (7] Telefonia b OK b [ Sygnat LED pot. »
Zmien (&f =wt)

@ Zmiany sa zapisywane na state tylko w Profil Osobisty.

Numery alarmowe

Mozna wprowadzi¢ maksymalnie trzy numery jako numery alarmowe, ktére mozna wybierac¢,
gdy aktywna jest blokada klawiatury zabezpieczona PIN-em.

» [l » &3 [8]Ustawienia b OK b [ Telefonia b OK p (5] Numery alarmowe p OK
[f wybrac pozycje (-—- = pusta pozycja) b Zmien p ?EE wprowadzi¢ nazwe numeru

alarmowego b (] ¥ 18 wprowadzi¢ numer b Zapisz

Usuwanie wpisu: B usuna¢ nazwe i numer wybierajac [f#] » Zapisz
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Stuchawka

Szybki dostep do numeréw i funkgji

Przypisywanie numeréw przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)
Przyciskom i(2_]H{9_] mozna przypisa¢ po jednym numerze z ksiazki telefonicznej.

A Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

» Nacisnag¢ dtugo przycisk

lub

» nacisna¢ krotko przycisk numeryczny p nacisng¢ przycisk kontekstowy Sz. wyb.
Otwiera sie ksigzka telefoniczna.

» Zapomoca @wybrac’ kontakt p OK p ew.wybra¢ numer za pomocqg p OK...kontakt
zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym

Jezeli kontakt w ksigzce telefonicznej zostanie pdzniej usuniety, nie ma to wptywu na
przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru
» Wecisnac dtugo przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany
lub

» nacisng¢ krétko przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia sie
numer/imig (ew. skrocone) p nacisna¢ przycisk kontekstowy . .. numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego
» Nacisng¢ krétko przycisk numeryczny p Zmien ... otwiera sie ksigzka telefoniczna. ..
dostepne mozliwosci:
Zmiana przypisania: » Za pomocq[:wybrac' kontakt p OK p ew. wybra¢ numer p OK
Usuwanie przypisania:
> Wyczysc

Przypisywanie przycisku kontekstowego / Zmiana przypisania
Lewy i prawy przycisk kontekstowy maja w stanie oczekiwania przypisana funkcje. Mozna
zmienic to przypisanie.

» W stanie oczekiwania wcisnij dtugo lewy lub prawy przycisk. . . pojawia sie lista funkgji, ktére
mozna przypisa¢ b za pomoca Ci wybierz funkcje p OK... przypisanie przycisku na
wyswietlaczu zostaje zmienione

Mozliwe funkcje: Budzik, Wybierz ponownie, Ksigzka stuchawki.. . . Inne funkcje mozna znalez¢
pod Wiecej funkgiji...
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Stuchawka

Wiaczanie funkgji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: p nacisnac¢ krétko przycisk. . . przypisana funkcja zostaje
wykonana

Kontrola szyfrowania DECT

Po aktywacji tej funkcji stuchawka sprawdza, czy potaczenie DECT do bazy jest bezpieczne, tzn.
zaszyfrowane. Jezeli nie jest, na wyswietlaczu pojawia sie komunikat.

» [l » @5 [8] Ustawienia p OK p (] System p OK p [ Kontrola zabezp. p
Zmien ([&j = wiaczone)

Jezeli uzywany jest repeater bez okablowania, nalezy dezaktywowac kontrole bezpie-
czenstwa.

Jezeli przy aktywnej kontroli bezpieczenistwa szyfrowanie stacji bazowej zostanie pézniej dezak-
tywowane, np. z powodu koniecznosci podtgczenia repeatera, to na stuchawce bedzie wskazy-
wany komunikat Przeczytaj inform. o zabezpieczeniach.

» Info...zostanie to objasnione p Zab. wyt.. .. kontrola bezpieczenstwa zostaje dezaktywo-
wana

Podczas rozmowy

Jezeli szyfrowanie stacji bazowej zostanie wytaczone podczas rozmowy, to jest to sygnalizowane
sygnatem informacyjnym i komunikatem na wyswietlaczu.

Dalsze prowadzenie rozmowy: » Tak

Przerwanie rozmowy: » Nie

Jezeli brak jest reakgji, to rozmowa zostaje przerwana po okreslonym czasie.
Kontrola stanu bezpieczenstwa podczas rozmowy:

» nacisnac bardzo dtugo przycisk z krzyzykiem . .. status bezpieczenistwa jest wskazy-
wany na wyswietlaczu

Zmiana PIN-u telefonu

Telefon chroniony jest przed nieautoryzowanym dostepem poprzez kod PIN. Kod PIN nalezy

podac np. w celu zwolnienia blokady klawiatury przy telefonie.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN telefonu (stan fabryczny: 0000):

» [l » &3 8] Ustawienia p OK b [7=] System » OK b [7o] PIN stuchawki b OK b za
pomoca H.E wprowadzi¢ aktualny kod PIN p OK p za pomoca H.E wprowadzi¢ nowy kod
PIN telefonu p OK

Przy wprowadzaniu PIN stuchawki po pieciu nieudanych prébach rozpoczyna sie odli-
czanie przez 15 sekund. Kazde kolejne wprowadzenie niewfasciwych danych zwieksza

licznik dwukrotnie, az do osiggniecia maksymalnego op6znienia oSmiu godzin miedzy
prébami wpisania PIN-u.
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Stuchawka

Przywracanie ustawien fabrycznych stuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawien i zmian

3 [: b 5 &) Ustawienia b OK p [ System p OK b (5] Reset stuchawki b OK p Tak
... ustawienia fabryczne stuchawki zostaja przywrdécone

Przywracanie ustawien fabrycznych nie ma wplywu na nastepujace ustawienia
@ » zalogowanie stuchawki w stacji bazowej

» dataigodzina

* pozycje w ksigzce telefonicznej i listach pofaczen

Przywracanie stanu fabrycznego stuchawki

Wyzerowac wszystkie ustawienia i osobiste dane.

3 [: » & 8] Ustawienia b OK p (=] System p OK b (5] Usun stuchawke b OK p
18 Wprowadzi¢ aktualny PIN p OK

Wszystkie dane uzytkownikdw, listy, ksigzka telefoniczna i zalogowanie stuchawki w stacji
bazowej zostaja usuniete. Uruchamia sie asystent logowania.

Aktualizacja stuchawki

Stuchawka obstuguje funkcje aktualizacji oprogramowania sprzetowego poprzez potaczenie
radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).

Telefon sprawdza, czy dla stuchawki dostepne jest nowe oprogramowanie sprzetowe. Jezeli tak
jest, to wskazywany jest komunikat.

» Rozpocza¢ aktualizacje oprogramowania sprzetowego za pomoca Tak.

Wiaczanie / wylaczanie automatycznej kontroli pod katem aktualizacji oprogramowania sprze-
towego:

» [l » @5 [8] Ustawienia p OK p (2] System p OK p (] Aktualizacja stuch. p OK b
(=] Autosprawdzanie b OK p Zmien (& = aktywny)
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Stuchawka

Reczne rozpoczynanie aktualizacji oprogramowania sprzetowego

» [l » @ 8] Ustawienia p OK p [ System p OK p (] Aktualizacja stuch. p OK p
CiAktualizuj p OK p OK...jezeli dostepne jest nowe oprogramowanie sprzetowe, rozpo-
czyna sie aktualizacja

Proces aktualizacji moze trwac do 30 minut. W tym czasie mozna korzystac ze
stuchawki tylko w ograniczonym zakresie.

Sprawdz wersje oprogramowania sprzetowego

» [l » @5 8] Ustawienia » OK b [ System b OK b (] Aktualizacja stuch. p OK p
Ci Biezaca wersja b OK...wskazywana jest wersja oprogramowania sprzetowego
stuchawki
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Obstuga techniczna i pomoc

Dodatek

Obstuga techniczna i pomoc

Czy masz jakies pytania?

Szybka pomoc oraz informacje znajdziesz w niniejszej instrukcji obstugi oraz pod adresem gigaset.com/pro.
Informacje o tematach

* Products (Produkty)

¢ Documents (Dokumenty)

* Interop (Interoperacyjnosc)

* Firmware (Oprogramowanie sprzetowe)

* FAQ

* Support (Pomoc techniczna)

znajdziesz pod wiki.gigasetpro.com.

W przypadku innych watpliwosci dotyczacych produktu Gigaset chetnie pomoze Panstwu sprzedawca.

Instrukcje producenta

Zezwolenie

To urzadzenie przeznaczone jest do uzytku na catym $wiecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z
wyjatkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczegdlnych krajoéw zostaty uwzglednione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH o$wiadcza, ze nastepujace typy instalacji radiowych spetniaja
wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

Gigaset R700H PRO

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna réwniez by¢ dostepna wsrdd plikéw ,Migedzynarodowe deklaracje zgodnosci” lub
4Europejskie deklaracje zgodnosci”.

W zwigzku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plikéw.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo powaznie podchodzi do ochrony danych swoich klientéw. Z tego wzgledu dbamy o to,
aby wszystkie nasze produkty byly tworzone w technologii chronigcej dane osobowe (,Privacy by Design”).
Wszystkie zbierane nas dane stuza zapewnieniu ustug najlepszej jakosci. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, ze
Panstwa dane sg chronione i uzywane tylko do celéw zwigzanych z udostepnianiem Paristwu okreslonych
ustug lub produktéw. Wiemy, jaka droge przechodza Paristwa dane w naszym przedsiebiorstwie oraz dbamy
o to, aby byta ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczacymi ochrony danych
osobowych.

Petny tekst dyrektywy RODO UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
www.gigaset.com/privacy-policy
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Instrukcje producenta

Srodowisko

System zarzadzania srodowiskowego
ﬂ ﬁ Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami miedzy-
TTov® Drov narodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.
550 w Certyfikat 1SO 14001 (Srodowiskowy): od wrzeénia 2007 roku, wydany przez TUV SUD
Management Service GmbH.
Certyfikat 1ISO 9001 (jakosciowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TUV SUD Management Service
GmbH.

Utylizacja

Akumulatoréw nie wolno wyrzuca¢ do $mietnika. Nalezy je utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczacymi likwidacji odpadéw. Odpowiednie informacje mozna uzyskac w urzedzie gminy lub u sprze-
dawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy utylizowa¢ w wyznaczonych przepisami punktach. Nie
wolno ich wyrzucac¢ z odpadkami.

Produkty oznaczone symbolem przekre$lonego kosza podlegaja Dyrektywie Europejskiej 2012/
E\' 19/UE.

— Prawidtowa utylizacja i oddzielna zbidrka zuzytych urzadzen obnizajg szkodliwos¢ tych odpadéw
dla zdrowia i Srodowiska. Jest to niezbedne do ponownego wykorzystania i recyklingu zuzytych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Szczegotowe informacje na temat utylizacji zuzytych urzadzern mozna uzyskaé w urzedzie gminy, zaktadzie
oczyszczania lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Konserwacja
Urzadzenie nalezy czyscic¢ czysta, wilgotna szmatka lub $ciereczka antystatyczna. Nie wolno uzywac srodkow
czyszczacych ani $ciereczek z mikrofibry.

Nie nalezy nigdy uzywac suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczenstwo gromadzenia sie tadunku statycz-
nego.

W rzadkich przypadkach kontakt urzadzenia z substancjami chemicznymi moze doprowadzi¢ do zmian
powierzchniowych. Ze wzgledu na ilo$¢ chemikaliéw dostepnych na rynku nie byto mozliwe przetestowanie
wszystkich substancji.

Uszkodzenia btyszczacych powierzchni mozna ostroznie zlikwidowa¢ przy uzyciu srodka do czyszczenia
ekranu telefonu komérkowego.

Kontakt z cieczami A

W przypadku kontaktu urzadzenia z cieczg nalezy:

1 Odlaczy¢ wszystkie kable od urzadzenia.

Wyja¢ akumulatory i pozostawi¢ otwartg wneke akumulatoréw.
Umozliwi¢ wyptyniecie cieczy z urzadzenia.

Wytrze¢ do sucha wszystkie elementy.

Umiescic¢ urzadzenie (klawiatura do dotu) z otwartg wneka akumulatoréw na co najmniej 72 godziny w
suchym, cieptym miejscu (nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).

6 Urzadzenie nalezy wtaczyc¢ dopiero po jego catkowitym wyschnigciu.
Po catkowitym wyschnigciu na ogét mozna znowu uzywac urzadzenia.

v b W N
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Dane techniczne
Bateria

Technologia: 2 x AAA NiMH
Napiecie: 1,2V
Pojemnos¢: 750 mAh

Dane techniczne

Czasy pracy / czasy tadowania stuchawki

Czas pracy stuchawki zalezy od pojemnosci baterii, jej wieku oraz sposobu uzytkowania. (wszystkie podane

czasy s czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny) 320/180*
Czas rozméw (godziny) 13

Czas pracy przy 1,5 godz. rozméw dziennie (godziny) 100/85 *
Czas fadowania w stacji fadujacej (godziny) 85

* Bez emisji wytaczony / Bez emisji wigczony, bez podéwietlenia wyswietlacza w stanie oczekiwania

Pobor mocy stuchawki w stacji fadujacej

Podczas tadowania:

Dla zachowania stanu natadowania:

Ogodlne dane techniczne

ok.1,50W
ok.0,50 W

Standard DECT

obstugiwany

Standard GAP

obstugiwany

Liczba kanatéw

60 kanatéw duplex

Zakres czestotliwosci radiowych

1880-1900 MHz

Metoda duplex

Multiplex czasowy, dtugo$¢ ramki 10 ms

Czestotliwo$¢ powtarzania impulsu 100 Hz
nadawczego

Dtugos¢ impulsu nadawczego 370 ps
Siatka kanatéw 1728 kHz
Predkos¢ przesytu 1152 kb/s
Modulacja GFSK
Kodowanie gtosu 32kb/s

Moc nadawcza

10 mW éredniej mocy na kanat, moc impulsu 250 mW

Zasieg

do 50 m w budynkach, 300 m na zewnatrz

Zasilanie elektryczne stacji bazowej

230V ~/50 Hz

Warunki otoczenia podczas eksploatacji

od +5 °C do +45 °C; wilgotnos¢ wzgledna od 20 % do 75 %

Wybieranie numeru

MFV (tonowe)
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Dane techniczne

Bluetooth

Zakres czestotliwosci radiowych

2402-2480 MHz

Moc nadawcza

Moc impulsu 4 mW

Zasilacz stuchawki

Producent

Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.

Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,

Xiamen, Fujian 361006, PR. China

Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.

Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P
Salcomp Road, Furond Industrial Area,

Xingiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China

Rozpoznanie modelu

C705

Napiecie wejsciowe 230V
Czestotliwos¢ wejscia pradu przemiennego| 50 Hz
Napiecie wyjsciowe 4V
Prad wyjsciowy 0,15A
Moc wyjsciowa 06W
Srednia sprawno$¢ podczas eksploatacji | >46 %

Sprawnosc¢ przy niewielkim obciagzeniu
(10%)

nieistotne - tylko przy mocy wyjsciowej > 10 W

Pob6r mocy przy zerowym obcigzeniu

<0,70W

Tabele zestawow znakow

Pismo uzywane w stuchawce zalezy od ustawionego jezyka.

Standardowa czcionka

Nacisnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.
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Europa Srodkowa

Nacisnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

Akcesoria

Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | Tx | 8x | 9x | 10x
11$ | =
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V- 0
1) Spacja
Akcesoria
Nazwa Numer katalogowy

Professional Beltclip S (profesjonalny klips na pasek):

$30852-72974-R142
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Symbole na wyswietlaczu

Symbole na wyswietlaczu

Zaleznie od ustawien oraz stanu eksploatacyjnego telefonu sg wskazywane nastepujace symbole.

Symbole na pasku stanu

Symbol

Znaczenie

Znaczenie

Sita sygnatu (Bez emisji wyt.)
1% -100 %

biaty, gdy Maks. zasieg wt.;
zielony, gdy Maks. zasieg wt.

czerwony: brak potaczenia ze stacjg
bazowa

Wigczone ,nie przeszkadzac”

Bez emisji wiaczony:
biaty, gdy Maks. zasieg wt.;
zielony, gdy Maks. zasieg wt.

Profil Cichy wigczone (dzwonek wytg-
czony)

v
<

o

=2

Stan natadowania baterii:
biaty: natadowana od 11 % do 100 %

czerwony: natadowana ponizej 11 %
miga na czerwono: bateria niemal
wyczerpana

(pozostato jeszcze ok. 5 minut
rozméw)

Sygnat dzwonka ,piip” wiaczony

Blokada przyciskow wiaczona

il

bateria jest tadowana
(biezacy stan natadowania):
0% -100 %

Bluetooth wtaczony

Zestaw stuchawkowy / aparat
stuchowy potaczony przez Bluetooth

B EEEE @

Urzadzenie teleinformatyczne
potaczone przez Bluetooth

Symbole przyciskéw kontekstowych
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Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Wybranie ostatniego numeru m Otwieranie ksigzki telefonicznej

Usuwanie tekstu m Zapisanie numeru w ksigzce telefo-
nicznej




Symbole na wyswietlaczu, gdy sygnalizowane s ...

Symbole na wyswietlaczu

Symbol

Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Pofaczenie zewnetrzne

Przypomnienie o rocznicy

Pofaczenie wewnetrzne

Sygnat budzika

Nawigzanie potaczenia (potaczenie
wychodzace)

Licznik odliczajacy w dot

Nawigzano potaczenie

~ ~
N D
-

x)

Nie mozna nawiaza¢ potaczenia/
potaczenie przerwane

Przypomnienie

Inne symbole na wyswietlaczu

Symbol

Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Budzik wtaczony, wskazanie czasu
budzenia

Informacja

Wigczono timer, wyswietlacz z odli-
czaniem

Zapytanie (dotyczace bezpieczen-
stwa)

Operacja wykonana (zielony)

off -

Prosze czekac ...

<] <l

Operacja zakorczona niepowodze-
niem (czerwony)
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Przeglad menu

Przeglad menu

Niektore sposrdéd funkcji opisanych w instrukgji obstugi sg niedostepne w niektdrych krajach i u nie-
ktorych operatoréw.

Otwieranie menu gtéwnego: b w stanie oczekiwania stuchawki nacisna¢ ([l

E Wybierz uslugi

Nast. POl @aNONIM. | e s = p. 25
Przekierowanie | e =» p. 25
Pol.oczekujace | e - p. 25
Nie przeszkadzad | it e - p. 26
Wyl oddzwonienie | oo e = p. 26

Gigaset N870 IP PRO obstuguje zindywidualizowane

Centrum informacji funkcje dla przedsiebiorstwa.

K

Dodatkowe funkcje

Latarka LED | e - p. 17

POl bEzZD. = p. 21

Moje dokumenty Wygaszacze ekranu | ..., = p.47
Zdjecia rozmowey | i - p. 47
Dizwieki | - p. 47
Dostepna pamiec | ..ol = p.48

Pl Listy polaczen

Wszystkie pOl. | - p. 27

Pol.wychodzace | ..ol = p.27

Pol.odebrane | s - p. 27

Pol. nieodebrane | s - p. 27

Poczta glosowa
Odtworz wiadom. = p.37
Poczta glosowa = p.37
Organizer

Kalendarz -» p. 41

Czasomierz =»p.43

Budzik = p. 44

Przegapione terminy = p.42
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Kontakty

Ksigzka telefoniczna

Sieciowa ks. tel.

Ks. tel. Bluetooth

Ustawienia

Data i godzina

jezeli jest potaczone z dostepna ksigzka telefoniczng
za posrednictwem Bluetooth

Ustawiane centralnie. Ustawienia reczne na

stuchawce sa ignorowane.

Ustawienia audio

Gtosnos¢ stuchawki

Inteligentna gtosn.

Intel. gtosn. stuch.

Intel. gtosn. dzwon.

Czuto$¢ mikrofonu

Profile akustyczne

Profile stuchawek

Profile zest. gtosn.

Tony serwisowe

Nie przeszkadzac

Wibracja

Dzwonki (stuchaw.)

Glosnosc

Melodie

Sterow. czasowe

Wycisz anonim.

Ciche tadowanie

Przew. zest. stuch.

Wyswietlacz + klaw.

Wygaszacz ekr.

Duza czcionka

Schemat kolorow

Podsw. ekranu

Klawisz funkgji

Podsw. klawiszy

Autoblok. klaw.

Jezyk |
Rejestracja Zarejestruj stuch.

Wybor bazy

Podst. rejestracja
Bluetooth Wigczenie

Widocznosé¢

Szukaj urzadzen

Znane urzadzenia

Wiasne urzadzenie

Przeglad menu

=p.30
=» p. 30

= p.34

-» p.57
= p.57
= p.57
=» p.58
= p.58
= p.58
=» p. 59
= p.46
= p.59
=» p.58
= p.58
=»p.45
=» p. 45
= p. 46
= p.57

=5 p.54
=»p.55
=» p.55
=} p. 56
=$p.38
=+ p.56
=} p. 56
= p. 54
=p.1
= p. 11
>p.11

=» p. 48
= p.49
=+ p.49
=» p. 50
= p.50
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Przeglad menu
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Telefonia

Autoodbieranie

Sygnat LED pot.

Nr-y kierunkowe

Kraj

Numery alarmowe

System

Reset stuchawki

Kontrola zabezp.

PIN stuchawki

Aktualizacja stuch.

Usun stuchawke

Ustawiane centralnie.
Ustawienia reczne na
stuchawce sa ignoro-
wane.

=» p. 60
= p.60

=» p. 54
= p.60

=» p. 63
= p.62
=»p.62
=» p. 63
= p. 63
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79



Oprogramowanie Open Source

Oprogramowanie Open Source

Informacje ogdlne
Twoje urzadzenie Gigaset zawiera miedzy innymi oprogramowanie Open Source podlegajace réznym
warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania zoprogramowania Open Source wykraczajace poza korzystanie
zurzadzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostaty okreslone w odpowiednich
warunkach licencji oprogramowania Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostaty zamieszczone w
dalszej czesci niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.
W odniesieniu do licencjodawcéw oprogramowania Open Source, teksty licencji zawieraja regularnie wyklu-
czenia odpowiedzialnosci. Przyktadowo, to wykluczenie odpowiedzialnosci dla LGPL, wersja 2.1 brzmi:
,This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.”

Nie ma to wptywu na odpowiedzialno$¢ Gigaset Communications GmbH.

Wskazéwki dotyczace licencji i praw autorskich

Panstwa urzadzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostaty
zamieszczone w dalszej czesci niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.

Teksty licencji
Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.
All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without
changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer;

2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-
claimer in the documentation and/or other associated materials;

3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific writ-
ten permission.

DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but
not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002
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