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sluchétku pfipadné nemusi byt vsechny funkce k dispozici nebo se jejich ovladani
muze lisit od uvedeného popisu. Informace o svém sluchatku naleznete v pfislusném
navodu k obsluze.

@ Funkce telefonu jsou popsany na piikladu sluchatka Gigaset SL800 H PRO. Na vasem

Ne vsechny funkce popsané v tomto navodu k obsluze jsou dostupné ve vsech zemich
a u vsech provozovatelu sité.



Prehled

Piehled

Sluchatko

Kalendar

Hovory

Displej

Stavovy radek (= str. 70)

symboly zobrazuji aktualni nastaveni a provozni
stav telefonu

Dialogova tlacitka (= str. 13)

rGizné funkce, zvisi na situaci obsluhy

Tlacitko zprav (s str. 32)

pristup k seznamdm volajicich a zprav+

blika: nova zprava nebo novy hovor
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1

-

12

13

14

15

Tlacitko zavéseni / Zapnuti/vypnuti

ukonceni ¢i odmitnuti hovoru; pferuseni funkce;
névrat o jednu uroven p kratky stisk
navrat do klidového stavu p dlouhy stisk
zapnuti/vypnuti sluchatka p dlouhy stisk
(v klidovém stavu)

Tlacitko s kfizkem

Zapnuti a vypnuti blokovani
tlacitek (v klidovém stavu)
prepinanimezi psanimvelkych p kratky stisk
a malych pismen a ¢&islic
(pfi zadavani textu)
zadéani mezery vytaceni
Mikrofon

Ktizek

zpétny dotaz (flash)
Pfipojeni USB

pro ucely pfenosu dat mezi sluchatkem a
pocitatem

Tlacitko s hvézdickou
zobrazeni tabulky zvlastnich
znaku (pfi zadavani textu)
Pfipojeni nahlavni soupravy
(maly jack, 3,5 mm)

Tlacitko 1

vytocit memobox p dlouhy stisk
Tlacitko pfijeti hovoru / Tlacitko hlasitého
telefonovani

p podrzet

p dlouhy stisk

p dlouhy stisk

p kratky stisk

pfijeti hovoru; vytoceni zobrazeného ¢isla;
prepindni mezi zvukem do sluchatka a hlasitym
telefonovanim

otevieni seznamu opakovani
volby

zahdjeni vytaceni telefonniho  p dlouhy stisk
cisla

Tlacitko profilu

Pfepinani mezi akustickymi
profily (v klidovém stavu)
Zapnuti/vypnuti mikrofonu
(béhem hovoru)

Nastaveni citlivosti mikrofonu
(béhem hovoru)

Ovladaci tlacitko / Tlacitko nabidky (s str. 12)
Otevieni menu; navigace v menu a zadavacich
polich, vyvoléani funkci (dle situace)

p kratky stisk

p kratky stisk
p kratky stisk

p dlouhy stisk



Zakladna

Zakladna

A Tlatitko pihlaseni/pagingu ( h
Hledani sluchétka (paging) B kratké Gigaser o
stisknuti
Prihlaseni sluchétka p podrzeni

>—



Obrazek v navodu k obsluze

Obrazek v navodu k obsluze

A Varovani, jejichz prehlizeni muize vést ke zranénim osob ¢i poskozeni zafizeni.

mohou plynout naklady.

o Dulezité informace k funkcim a spravnému zachazeni, nebo k funkcim, ze kterych

A Predpoklad pro provedeni nasledujici akce.

@ Dalsi uzite¢né informace.

Tlacitka

nebo Tlagitko pfijeti hovoru

([ nebo )

Tlacitko hlasitého telefono-
vani

Tlagitko zavéseni az[9 ] Tlacitka s ¢islicemi/pismeny
@ / [: Ovléadaci tlacitko - kraj / Tlacitko zprav

stfed
(] Tlagitko R Tlagitko s hvézdickou
Tlacitko s kfizkem (a] Tlagitko profilu

OK, Zpét, Vybrat, Zménit, Ulozit, ...

Dialogova tlacitka




Postupy

Obrazek v navodu k obsluze

Pfiklad: Automaticky pfijem voldni - zapinani a vypinani
» [l » &= [ Nastaveni p OK p (=] Telefonie b OK p Automat. odpovéd p
Zménit (& = zapnuto)

Znazornéni

Vyznam

14

Kazda Sipka zahaji néjakou akci.

' &

V klidovém stavu stisknéte stfedni ¢ast ovladaciho tlacitka.
Otevre se hlavni nabidka.

» S E
oK

Pomoci ovladaciho tlacitka &3 prejdéte na symbol [f&3

Pomoci volby OK provedte potvrzeni. Otevre se dil¢i nabidka Nasta-
veni.

» [=]Telefonie Pomoci ovlddaciho tlacitka (] zvolte zaznam Telefonie.
» OK Pomoci volby OK provedte potvrzeni. Otevie se dil¢i nabidka Tele-
fonie.
» Automat. Funkce zapnuti / vypnuti automatického pfijimani hovor( se zobrazi
odpovéd’ jako prvni polozka nabidky.
» Zménit Pomoci volby Zménit provedte aktivaci nebo deaktivaci.

Funkce aktivovana [&] / deaktivovana [H].




Bezpecnostni pokyny

Bezpecnostni pokyny

Nez zacnete zafizeni pouzivat, proctéte si bezpecnostni pokyny a navod k obsluze.

Detailni popis funkci vaseho telefonu naleznete v navodu k obsluze na internetu na
gigaset.com/pro. Timto zplisobem pomahame 3etfit papir a Vam zajistime kdykoli rychly
pfistup k Gplné aktualni dokumentaci.

Pfistroj nefunguje pfi vypadku elektrického proudu. Nelze uskutec¢niovat ani zadna tisriova volani.
Jsou-li tlacitka nebo displej blokovany, nelze volit ani Cisla tisriového volani.

Vkladejte pouze dobijeci baterie, které odpovidaji pfislusné specifikaci (viz seznam schvélenych
akumulator(l = www.gigaset.com/service), v opacném piipadé nelze vyloucit zavazné poskozeni
zdravi. Viditelné poskozené baterie se musi vyménit.

Sluchétko Ize provozovat pouze s uzavienym vickem akumulatoru.
Ujistéte se, Ze baterie nemohou byt zkratovany pfredméty v prostoru pro baterie.

Nepouzivejte pfistroje v prostiedi, kde hrozi nebezpeci vybuchu, napiiklad v lakovnéach.

Tyto pfistroje nejsou chranény proti stiikajici vodé. Nenechévejte je proto ve vlhkych mistnostech,
jako jsou napt. koupelny nebo sprchy.

Pouzivejte pouze napéjeci adaptér dodavany spolu se zafizenimi.
Pfi nabijeni musi byt zasuvka lehce pfistupna.
K pfipojeni zafizeni k siti LAN pouzivejte pouze dodané kabely a pfislusné konektory.

Vadné pfistroje vyfadte z provozu nebo je nechejte opravit servisnim oddélenim, protoze jinak by
mohly rusit jiné bezdratové sluzby.

= N E e ED R

Pristroj nepouzivejte, je-li displej napraskly nebo rozlomeny. Rozlomené sklo nebo plast mlize
zpUsobit Urazy na rukou a na obliceji. Nechte si pfistroj opravovat v servisu.

Malé ¢lanky a baterie, které se daji spolknout, uchovévejte mimo dosah déti.

Spolknuti baterie mlize mit za nasledek popéleniny, perforaci mékkych tkanii smrt. K vaznym
popalenindm muze dojit béhem 2 hodin po spolknuti.

Pfi spolknuti ¢clanku nebo baterie okamzité vyhledejte pomoc Iékare.

<

Provoz tohoto zafizeni mlize mit vliv na fungovani lékaiskych pfistroji. Dodrzujte technické
podminky zdravotnickych zafizeni, napf. Iékafské ordinace.

Pokud pouzivate Iékarské pristroje (napf. kardiostimulator), informujte se u jejich vyrobce, do jaké
miry jsou tyto pfistroje odolné viici externimu vysokofrekvenénimu ruseni (informace o vyrobku
Gigaset viz , Technické udaje”).
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Uvedeni do provozu
Uvedeni do provozu

Obsah baleni

jedna zakladna,
* jeden napdjeci adaptér zakladny,
* jeden telefonni kabel (RJ11-RJ11),
* jeden telefonni kabel (RJ11- RJ45)

+45 °C.

Umistéte zékladnu na centralni misto bytu nebo domu na rovny, neklouzavy podklad.
Nozky pristroje obvykle nezanechdvaji na podlozce zadné stopy. Vzhledem

k mnozstvi typ0 lakd a politur pouzivanych na nabytek vsak nelze vyloucit, Ze pfi
umisténi pfistroje zistanou na povrchu stopy.

o Zakladna je uréena k provozu v suchych interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do

Telefon nevystavujte vlivu zdroji tepla, pfimého slune¢niho zateni ani jinych elektric-
kych pfistroja.

Telefon chrante pied vlhkem, prachem, agresivnimi kapalinami a parami.

Toto zafizeni je vhodné pouze pro montaz ve vysce max. 2 metry.

Kolébka

» Telefonni kabel zapojte do pripojovaci zdirky |I| na zadni strané kolébky, az zaskoci.
» Kabel napajeciho adaptéru zapojte do pfipojovaci zdirky .

» V Zzévislosti na modelu, pokud je soucasti dodavky: Zaklapnéte kryt do vyfezu na zadni strané
kolébky (ne pfi montazi na sténu).

» Pripojte sitovy adaptér| 3 | a telefonni zastrcku E

V zavislosti na statu pouziti mize byt pro telefonni piipojku E nutny jiny konektor
(ani RJ11, ani RJ45). V tom piipadé budete potiebovat konektorovy adaptér.



Sluchatko

P¥i pfipojeni k routeru:

» Pripojte telefonni kabel do zditky pro pfipojeni telefonu na routeru @

Pokud chcete pro pfipojeni k routeru / telefonni Ustfedné pouzit stavajici sitovou infrastrukturu
(LAN):

» Pro pfipojeni zakladny k siti pouzijte telefonni kabel s konektory RJ11/RJ45 (LAN).

» Nastrané routeru / telefonni Ustfedny se pripojte k siti pomoci vhodného kabelu (napt. RJ45/
RJ11).

Napdjeci kabel musi byt stale zapojeny do elektrické zasuvky, jinak telefon nebude
fungovat.

Sluchatko

» Uvedte sluchatko do provozu podle popist v prislusnych navodech k obsluze.

Ovladani modelu Gigaset N210 PRO je v tomto navodu popsano na piikladu
standardniho sluchatka Gigaset. Ovladani vaseho sluchatka Gigaset se muze lisit.
Na sluchatkach jinych vyrobct popf. nemusi byt k dispozici vsechny funkce.

Podrobné informace: =p Navod k obsluze vaseho sluchatka

Nastaveni jazyka na displeji

» Mackejte ovlddaci tlacitko (75, aZ se na displeji oznaci pozado- [y

vany jazyk, napt. Francais b Stisknéte dialogové tlacitko OK -
nglish

Jazyk na displeji zménit i pozdéji v nabidce Nastaveni. -
Francais
Zvolte zemi
» Mackejte dialogové tlacitko 5], aZ se na displeji oznacizemé, ve
které pristroj provozujete, napi. Némecko P Stisknéte dialo-
gové tlacitko OK Irsko

Spoj. kralovstvi

Zemi Ize zménit i pozdéji v nabidce Nastaveni. Rakousko

10



Sluchatko

Nastaveni data a ¢asu

Nastavte datum a cas, aby bylo mozné spravné pfiradit datum a ¢as pfichozim volanim a aby

bylo mozné pouzivat budik.

» Stisknéte dialogové tlacitko Nast.cas j
Hovory Nast.cas

nebo v pfipadé jiz nastaveného data a ¢asu:

» [l » @5 [s]Nastaveni p OK p Datum/¢as b OK

Aktivni zadavaci pozice blika.

LI E

Zména zadavaci pozice: ¢ E
Pfechazeni mezi zadévacimi policky: b (] Datum:
Zadani data:

» Pomoci 738 zadejte v osmimistném formatu den.
Nastaveni ¢asu:
» Pomoci ?EE zadejte hodiny a minuty jako ¢tyfmistné Cislo.

UloZeni nastaveni:

» Stisknéte dialogové tlacitko Ulozit. ... na displeji se zobrazi
UloZeno a ozve se potvrzovaci ton

Navrat do klidového stavu:
» Dlouze stisknéte tlacitko zavéseni[ 5=

Telefon je nyni pfipraven k pouziti!

11



Seznameni s telefonem

Ovladani telefonu

Seznameni s telefonem

Zapnuti/vypnuti sluchatka

Zapnuti: » dlouze stisknéte tlacitko zavé3eni (75> | na vypnutém sluchatku

Vypnuti: » v klidovém stavu dlouze stisknéte tlacitko zavéseni

Zapinani a vypinani blokovani tlacitek
Blokovani tlacitek zajistuje telefon proti nechténému pouziti.
Zapnuti a vypnuti blokovéni tlacitek: b podrite

Blokovani tlacitek aktivovano: Na displeji se zobrazi symbol m

Blokace klavesnice chranéna kédem PIN

Pokud jste pro sluchatko zadali koéd PIN (jiny nez 0000), musite tento PIN zadat, chcete-li zrusit
blokaci klavesnice.

Nastaveni kodu PIN sluchatka: = str. 61

Stanoveni tisfovych telefonnich cisel, ktera Ize vytacet i pfi blokaci kldvesnice chrdnéné kédem
PIN: = str. 59

Je-li na sluchétku signalizovano volani, blokovani tlacitek se automaticky zrusi. Volani
muzete pfijmout. Po ukonceni hovoru se blokovani opét zapne.

Ovladaci tlacitko
e | Ovladaci tla¢itko slouzi k navigaci v nabidkach a polich pro zadavani textu,
""“ dle sit Fip. k vyvolani urcitych funkci
5 podle situace pfip. k vyvolani uréitych funkci.

Déle v manualu je ¢erné oznacena ta strana ovladaciho tlacitka (nahoru, dol, doprava, doleva),
kterou je tfeba v dané situaci stisknout, napf.[ »znamend ,stisknout ovlddacitla¢itko doprava”
nebo (il znamena ,stisknout ovladaci tlacitko uprostied”.

V klidovém stavu

Otevieni hlavni nabidky (@l nebo
Otevieni telefonniho seznamu [: kratky stisk
Otevfeni seznamu sluchatek Q

Nastaveni hlasitosti hovoru pro sluchatko nebo hlasity odposlech g

Nastaveni citlivosti mikrofonu [; podrzeni

12



Seznameni s telefonem

V dil¢ich nabidkach a polich pro vybér a zadavani textu
Potvrzeni funkce

Posun o fadek nahoru nebo dolli

Viybér moznosti, posun kurzoru doleva/doprava.

nGom
[JE]

Béhem hovoru

Otevieni telefonniho seznamu

Ztlumeni mikrofonu

Nastaveni citlivosti mikrofonu

Zahdjeni interniho zpétného dotazu

Zména hlasitosti hovoru pro sluchatko nebo hlasity odposlech

» kratky stisk
» podrzeni

BOCE

Dialogova tladitka
Dialogova tlacitka nabizeji vzdy dle pfislusné situace rGzné funkce.

Aktualni funkce
dialogovych tlacitek

Dialogova tlacitka

Symboly dialogovych tlacitek =p str. 70
@ Dialogovym tlacitkGim je v klidovém stavu predem ptifazena urcita funkce.

Zména obsazeni tlacitka: =p str. 60

Prochazeni nabidky
Funkce telefonu jsou dostupné prostrednictvim vicelroviiové nabidky.

Vybér/potvrzeni funkci

Potvrzeni vybéru pomoci OK nebo stisknéte stied ovladaciho tlacitka [::
Jednu uroven nabidky zpét Zpét

Prejdéte do klidového stavu pomoci  Podrzet

Zapnuti/vypnuti funkce pomoci Zménit zapnuto / vypnuto Iil

Aktivace/deaktivace volby pomoci Vybrat zvoleno[Q] / nezvoleno [@

13



Seznameni s telefonem

Hlavni nabidka

V klidovém stavu: b Stisknéte stfed ovladaciho tlacitka (ill] » Priklad
pomoci ovladaciho tlatitka &% zvolte dil¢i nabidku b OK

Nastaveni

Funkce hlavni nabidky se na displeji zobrazuji ve formé symbold. 6 *
Symbol vybrané funkce je barevné oznacen a pfislusny nazev se

zobrazi v zahlavi. ﬂ m
& v

Diléi nabidky Zpet OK
Funkce dil¢i nabidky se zobrazi v podobé seznamu. Piklad

Pristup k funkci: » pomoci ovladaciho tlacitka E zvolte Nastaveni

funkci p OK

Zpét na predchozi Uroven nabidky: Datum/cas

» stisknéte dialogové tlacitko Zpét Nastaveni zvuku

nebo Displej + klavesnice

» kratce stisknéte tlacitko zavéseni [ Jazyk

Prihlaseni

Navrat do klidového stavu Zpét

» podrzte tlacitko zavéseni [

Pokud nestisknete Zadné tlacitko, prepne se displej po cca. 2 minutdch automaticky
do klidového stavu.

Zadejte text

Pozice pro zadavani

» Pomoci E vyberte pole pro zadavani textu. Pole je aktivo- Priklad

vano, pokud se v ném zobrazi blikajici kurzor.

Novy zéznam
» Pomoci i_» pfemistéte kurzor. y

Krestni jméno:
Robert
PFijmeni:

\/

Oprava chybnych zadani
» Vymazani znakd pied kurzorem: p kratce stisknout
* Vymazani slov pfed kurzorem: p podrzet

14



Seznameni s telefonem

Zadavani pismen/znaka

Kazdémuz tlacitek[2_Jaz(9_]atlacitku([0 _]je pfifazeno nékolik pismen a ¢islic. Jakmile stisk-
nete tlacitko, zobrazi se mozné znaky ve spodni ¢asti displeje. Vybrany znak je zvyraznén.

» Zvoleni pismene/cislice: p Tlacitko nékolikrat kratce stisknéte

* Zména psani malych a velkych znaku: p stisknéte tlacitko s kiizkem

Pri editovani zaznamu v telefonnim seznamu se prvni pismeno a kazdé pismeno nasledujici
po mezere piSe automaticky velké.

+  Zadavani zvlastnich znakd: p Stisknéte tlacitko s hvézdickou b pomoci &¥¥ piejdéte k
pozadovanému znaku p Vlozit

@ Dostupnost specialnich znakU zavisi na nastaveném jazyce.

15



Telefonovani

Telefonovani

Volani

» Pomoci 'j8 zadejte ¢islo p kratce stisknéte tlaitko pfijeti hovoru
nebo

» podrzte tlacitko pfijeti hovoru » pomoci H.E zadejte cislo
Prerueni vytaceni: b stisknéte tlacitko zavéseni [

@ Informace k prenosu telefonniho cisla: = str. 22

Pokud je podsviceni displeje vypnuté, zapne se po prvnim stisknuti libovolného
tla¢itka. Ciselna tlaéitka jsou piitom prevzata k ptipravé volby na displej, ostatni
tlacitka dalsi funkci nemaji.

Volba z telefonniho seznamu

» Pomoci ] oteviete telefonni seznam b pomoci (5| zvolte zaznam P stisknéte tlacitko
pfijeti hovoru

Pokud zde jesté nejsou zadna cisla:

» Pomoci§ » zvolte ¢islo b stisknéte tlagitko pfijeti hovoru ... Cislo bude vyto¢eno

@ Pro rychly pfistup (zkracena volba): Pifadte ¢&isla z telefonniho seznamu tlagitkim
s ¢isly nebo dialogovym tlacitkdim.
Vybér ¢isla ze seznamu opakovani volby
V seznamu opakovéni volby se nachazi 20 &isel, kterd byla posledné na tomto sluchétku volena.
» Kratce stisknéte tlacitko pfijeti hovoru ... otevfe se seznam opakovani volby p
pomoci C‘z vyberte zaznam p stisknéte tlacitko pfijeti hovoru

Kdyz se zobrazi jméno:
» Zobrazit...zobrazi se ¢islo b pfip. prochazejte ¢isla pomocig » u pozadovaného ¢isla
stisknéte tlaéitko pfijeti hovoru

Sprava zaznami v seznamu opakovani volby
» Kratce stisknéte tlacitko pfijeti hovoru . ..otevie se seznam opakovani volby b pomoci
(5] vyberte zdznam b Moznosti ... dostupné volby:

Ulozeni zaznamu do telefonniho seznamu:
> g Kopirovat do adres. p OK
Prevzeti cisla na displej:
» $Zobrazit cislo p OK b popit. Cislo zmérite nebo
doplnite » m ulozte ¢islo do telefonu jako novy zéznam
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Telefonovani

Smazani zvoleného zaznamu:
» [¥]Smazat zaznam b OK
Smazani véech zaznam:
» (5] Smazat seznam p OK
Nastaveni automatického opakovani volby:
» EAutom.opak.volby p OK ...zvolené Cislo se automaticky
vytaci v pevné stanovenych intervalech (min. po 20 sekundach).
Pritom blika tlacitko hlasitého telefonovani, ,hlasity poslech” je
zapnuty.
Ucastnik se hlasi: p Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru (7 ]...
funkce se ukonci
Ucastnik se nehldsi: Volani se prerusi asi po 30 sekundach. Po stisk-

nuti jakéhokoli tla¢itka nebo deseti neldspésnych pokusech se
funkce ukonci.

Volba ze seznamu volani
Seznamy volan i (= str. 31) obsahuji posledni pfijaté hovory, odchozi a zmeskané hovory.

» [l » &5 & Seznamy volani b OK b (] vyberte seznam b OK b (5] vyberte
zaznam P stisknéte tlacitko pfijeti hovoru [~ ]

Seznamy voldani Ize vyvolat pfimo pomoci dialogového tla¢itka Hovory, pokud je
pfislusné dialogové tlacitko obsazené.

Seznam Zmeskana volani Ize oteviit také pomoci tlacitka zprav [ & |.

P#imé volani
Stisknutim libovolného tlacitka se vytoci ur¢ené Cislo. Diky tomu Priklad

mohou na uréené cislo volat napiiklad déti, které jesté nedokazou

zadat ¢islo. " =

Zapnuti rezimu pfimého volani: 071 5
» [ » ©3 73 Dalsi funkce b OK b (7] Piimé b OK ) INT 1 22Uno

dok

¥ zapnéte volbu Aktivace b [_] Volatna b 78 zadejte
¢islo p Ulozit. .. na klidovém displeji se zobrazi aktivované
ptimé volani Pfimé volani je zap.
Provedeni pfimého volani: p Stisknéte libovolné tlacitko . . . vytoci 0891234567
se ulozené ¢islo

Vypnout
Preruseni volby: p Stisknéte tlacitko zavéseni [ ].

Ukonceni rezimu pfimého volani: p Podrzte tla¢itko [ -]

Preruseni vytaceni

» Podrzte stisknuté tlacitko s kizkem [ -] . .. na displeji se zobrazi pismeno P
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Telefonovani

Prichozi volani

Prichozi hovor se signalizuje vyzvanénim, zobrazenim na displeji a blikdnim tlacitka pfijeti
hovoru / hlasitého odposlechu (Z /().

Prijeti volani:

 Stisknéte tlacitko pFijeti hovoru

* Pokud je zapnuté volba Automat. odpovéd: b Vezméte sluchéatko z nabijecky

» Prijeti hovoru s ndhlavni soupravou

Vypnuti vyzvanéni: p VyzvVyp. ... volani Ize jesté pfijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Informace o volajicim

A Zobrazuje se telefonni ¢islo volajiciho (= str. 22).

Telefonni ¢islo volajiciho se zobrazi na displeji.
Pokud je cislo volajiciho uloZzeno v lokdlnim telefonnim seznamu, zobrazi se pfitazené jméno.

Pfijeti/odmitnuti éekajiciho hovoru

Béhem externiho hovoru signalizuje zaznéni ténu ¢ekajici hovor. Pokud je ¢islo prenaseno,
zobrazi se ¢islo nebo jméno volajiciho.

e Odmitnuti volani: » Moznosti [:Odmitnout 2.volani p OK

 Prijetivolani: p Pfijmout p mluvits novym volajicim. Doposud vedeny hovor bude pfidrzen.
+ Ukoncit hovor, pfidrzeny znovu piijmout: b Stisknéte tlacitko zavéseni [ ].

Interni volani

A K zékladné je pfihlaseno vice sluchatek (=p str. 49).

» Kratce stisknéte Q ... otevre se seznam sluchatek, vlastni sluchatko je oznac¢eno
pomoci < p pomocig zvolte sluchatko nebo Volat véem (hromadné volani) p stisknéte
tlacitko pfijeti hovoru

Rychla volba pro hromadné volani:

» Kratce stisknéte i | »

nebo b dlouze stisknéte & |

Interni hovory mezi sluchatky prihlasenymi ke stejné zakladné jsou bezplatné.

@ V nésledujicich pfipadech zazni obsazovaci ton:

* jiz probiha interni spojeni
* volané sluchatko neni dostupné (je vypnuté, nachazi se mimo dosah)
* interni hovor neni pfijat do 3 minut

18



Telefonovani

Interni zpétny dotaz / Interni presmérovani
Telefonujete s externim Ucastnikem a chtéli byste hovor predat na interniho tcastnika, nebo
s nim zpétné hovorit.
4 Q ... otevie se seznam sluchéatek p pomoci g vyberte sluchatko nebo moznost Volat
vsem p OK...bude vytocen jeden ¢i vice internich tcastniki . . . dostupné volby:
Pridrzeni zpétného hovoru:
» Miluveni s internim Ucastnikem
Navrat k externimu hovoru:

» Moznosti b (75 ] Ukongit aktivni vol. p OK
Predéni externiho hovoru, kdyz se pfihlasil interni u¢astnik:

» oznamte externi hovor p stisknéte tlacitko zavéseni
Predani externiho hovoru, pred jeho pfijetim internim ucastnikem:

b Stisknéte tlacitko zavéseni (] ... externi hovor bude okamzité
presmérovan. Jestlize se interni Gcastnik nehlasi nebo ma obsa-
zeno, externi hovor se automaticky vrati zpét k Vam.

Ukonceni interniho volani, pokud se interni Ucastnik nehlasi nebo je linka obsazena:

» Ukondit. .. vratite se zpét k externimu hovoru

Prijeti/odmitnuti ¢ekajiciho hovoru

Externi hovor béhem interniho hovoru je signalizovdn upozornénim v podobé ténu. Je-li prena-
seno cislo, vidite na displeji ¢islo nebo jméno volajiciho.

e Odmitnuti volani: p Odmitn.

Tén upozornujici na druhy hovor se vypne. Hovor bude dale signalizovan na ostatnich ptihla-
$enych sluchétkach.

» Pfijeti volani: p Pfijmout. .. Mluvite s novym volajicim, dosud vedeny hovor bude pfidrzen.

Interni ¢ekajici hovor béhem externiho hovoru

Pokud se s vdmi béhem externiho nebo internl’ho hovoru pokusi navazat spojeni interni
ucastnik, bude hovor signalizovan na displeji (Cekajici hovor).
» Ukonceni zobrazeni: p Stisknéte libovolné jiné tlacitko
* Prijeti interniho volani: p Ukoncete aktivni hovor
Interni hovor bude signalizovan béznym zplsobem. Mizete jej pfijmout.

Pripojeni k externimu hovoru

Vedete externi hovor. Interni Ucastnik se k tomuto hovoru mdze pfipojit a U¢astnit se rozhovoru
(konference).

A Funkce Int.pfiposlech je zapnuta.
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Telefonovani

Zapinani a vypinani interniho pfipojeni

» [l » &3 [$] Nastaveni p OK p 5] Telefonie p OK p 7] Int.piiposlech p
Zménit (@ = zapnuto)

Interni pfipojeni

Linka je obsazena externim hovorem. Na vasem displeji je zobrazeno pfislusné upozornéni.
MuzZete se k tomuto probihajicimu externimu hovoru pfipojit.

> dlouze stisknout . .. viichni Géastnici uslysi upozorfiovaci ton

Ukonceni pfipojeni

» (=] stisknout. .. vichni G¢astnici usly$i upozorovaci ton

Béhem hovoru

Hlasité telefonovani

Zapnuti/vypnuti hlasitého telefonovani béhem hovoru a pfi navazovani spojeni:

» Stisknéte tlacitko hlasitého telefonovani (]

Vlozeni sluchdtka béhem hovoru do nabijecky:

b Pridrzte tlacitko hlasitého telefonovani (s ] B umistéte sluchatko do nabijecky b

(] pfidrzte dal3i 2 sekundy
Hlasitost hovoru
Plati pro aktudlné pouzity rezim (hlasity odposlech, sluchatko nebo nahlavni soupravu):

» (] » pomoci& ¥ nastavte hlasitost b UloZit

@ Nastaveni se automaticky ulozi po asi 3 sekundéch, i kdyZ nestisknete tlacitko Ulozit.

Ztlumeni zvuku mikrofonu
Pfi vypnutém mikrofonu se Ucastnici jiz neslysi.
Zapnuti/vypnuti mikrofonu béhem rozhovoru: b stisknéte [

nebo: b Kratce stisknéte tlacitko profilu (& ]
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Nastaveni citlivosti mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchatko nebo nahlavni soupravu piipojenou kabelem béhem
hovoru.

» [¥podrzte stisknuté tlacitko p & # nastavte pozadovanou citlivost b Ulozit
@ Zména bez ulozeni plati pouze pro aktudlni hovor.

Trvalé nastaveni citlivosti mikrofonu v klidovém stavu:
» (¥ podritestisknutétlacitko b (75 ] zvolte Sluchétko / Kabelova sluchatka b & » nastavte
pozadovanou citlivost p Ulozit

nebo

» [l » &5 ] Nastavenizvuku » OK p (3] » OK p (3] Citlivost mikrofonu b OK p
(5] zvolte Sluchatko / Kabelova sluchatka b & 3 nastavte citlivost b Ulozit

Nastaveni akustického profilu na hlasité okoli:
» Podrite stisknuté tlacitko profilu (& ] » Q nastavte citlivost p Ulozit
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Funkce specifické pro poskytovatele sluzeb (sitové sluzby)

Funkce specifické pro poskytovatele sluzeb

(sitové sluzby)

Dostupnost sitovych sluzeb zavisi na siti (analogova pevna sit nebo internetové volani) a provo-
zovateli sité (poskytovateli sluzeb nebo telefonni Ustfedny) a pfipadné je tieba je u néj vyzadat.
Popis sluzeb obdrzite na internetovych strankach nebo na pobockach vaseho provozovatele
sité.

Pti problémech se obratte na svého provozovatele sité.

vatele sité.

o Vyuzivani sitovych sluzeb mUze pfinést dalsi naklady. Informujte se u svého provozo-

Rozlisuji se dvé skupiny sitovych sluzeb:

» Sitové sluzby, které se aktivuji v klidovém stavu pro nasledujici volani nebo pro viechna
nasledujici volani (napf. ,Zavolat anonymné”). Aktivuji/deaktivuji se prostfednictvim
nabidky [[5] Vybér sluzeb.

» Sitové sluzby, které se aktivuji béhem externiho hovoru (napf. ,.zpétny dotaz’, ,vytvoreni
konferenci”). Tyto sluzby jsou nabizeny béhem externiho hovoru jako volby dostupné
prostiednictvim dialogového tlacitka (napf. Ext. vol., Konference).

Pro zapnuti/vypnuti, popf. aktivovéni/deaktivovani charakteristik vykonu se do tele-
fonni sité odesle kod.

» Po potvrzovacim tonu z telefonni sité stisknéte tlacitko (G .

Nelze pieprogramovat sitové sluzby.

Prenos telefonniho ¢isla

Béhem volani se odesila ¢islo volajiciho (CLI = Calling Line Identification), které tak Ize zobrazit
na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je Cislo potla¢eno, u volaného se nezob-
razi. Volani je anonymni (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazeni telefonniho ¢isla pfi pfichozich volanich

Pfi pfenosu telefonniho ¢isla

Telefonni ¢islo volajiciho se ukaze na displeji. Pokud je ¢islo volajiciho uloZeno v telefonnim
seznamu, zobrazi se odpovidajici jméno.

Neprenaseni telefonniho ¢isla

Misto jména a Cisla se zobrazi toto:

+ Externi: Zadny pfenos ¢&isla.

* Anonymni: Volajici potlacil pfenos telefonniho ¢isla.

* Nedostupné: Volajici si nevyzadal sluzbu pfenosu telefonniho ¢isla.
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Funkce specifické pro poskytovatele sluzeb (sitové sluzby)

Cekajici hovor pfi externim hovoru

Béhem externiho hovoru signalizuje ton ¢ekajiciho volani
dalsiho externiho volajiciho. Pokud je ¢islo pfenaseno, zobrazi se
¢islo nebo jméno volajiciho.

Cekajici hovor

Odmitnuti ¢ekajiciho hovoru: ((—))
» Moznosti p EOdml’tnout 2.volani p OK... ¢ekajici vola-
jici uslysi obsazovaci tén 1234567
Prijeti ¢ekajiciho hovoru:
» Prijmout
Jakmile pfijmete ¢ekajici hovor, mizete pfepinat mezi obéma Prijmout MozZnosti

volajicimi, nebo s nimi hovofit sou¢asné (Konference = str. 24).

Zapnuti/vypnuti upozornéni na ¢ekajici hovor
» [l » &3 [E] Vybér sluzeb » OK p 5] Cekajici hovor b OK ... potom
Zapnuti/vypnuti: b Stav: pomoci&_» zvolte Zapnuto nebo Vypnuto

Aktivace: » Odeslat
Upozornéni na ¢ekajici hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro viechna pfihlasena sluchatka.

Pfresmérovani hovort

Pti presmérovani hovor( jsou volani prepojena na jinou linku.

» > Evybér sluzeb p OK p [ Pfesmérovat hovoru p OK...potom
Zapnuti/vypnuti: » Stav: pomoci E vyberte Zapnuto nebo Vypnuto
Zadejte cCislo pro presmérovani hovor(:

» [jNa telefonni ¢islo » pomoci
Stanoveni ¢asu pro presmérovani:
> [j Kdy » pomociE zvolte ¢as pro pfesmérovani hovor(

78 zadejte ¢islo

Vsechna volani: Volani budou presmérovana ihned
Bez odpovédi: Volani budou prfesmérovana, pokud nebudou ani
po opakovaném vyzvanéni pfijata.
Je-li obsazeno: Volani budou pfesmérovana, pokud bude linka
obsazena.
Aktivace: » Odeslat
Viytvolii se spojeni s telefonnisiti . . . ndsleduje potvrzeni z telefonnissité p stisknéte tlacitko zavé-

Seni [T

o Pfi pfesmérovani hovor(i mohou vznikat dalsi naklady. Informujte se u svého provo-

zovatele sité.
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Funkce specifické pro poskytovatele sluzeb (sitové sluzby)

Hovory se tremi ucastniky

Zpétné dotazy

Béhem externiho hovoru zavolat jinému externimu ucastnikovi.

Prvni hovor je pfidrzen.

» Ext.vol. b pomoci 38 zadejte ¢islo druhého tcastnika . ..

dosavadni hovor bude pfidrzen, bude navolen druhy
ucastnik

Navoleny Ucastnik se nehlasi: p Ukonit

Ukonceni zpétného dotazu

» Moznosti b [75] Ukondit aktivni vol. b OK...aktivuje se
spojeni s prvnim Ucastnikem

nebo

Konzultace

Volat na:
12\:/

v-/ \v
Pr|drzeno:
025167435

Ukoncit Moznosti

» stisknéte tlagitko zavéseni %o ] . . . aktivuje se opakované volani od prvniho Géastnika

Konference

Rozhovor s obéma volajicimi soucasné.

» Béhen externiho hovoru volejte druhého ucastnika (zpétny dotaz) nebo pfijméte cekajiciho

Ucastnika. .. potom
Zahajeni konference:

» Konfer. ... vsichni Gcastnici se slysi a mohou se spolu bavit

Navrat k prepojovani:

» Uk. konf.

Ukon¢eni hovoru s obéma Ucastniky:
b Stisknéte tlacitko zavéseni [z

Kazdy z ucastnik mlize ucast na konferenci ukoncit zavésenim sluchdtka nebo stisknutim

tlacitka zavéseni [ .
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Telefonni seznam

Telefonni seznam

Mistni telefonni seznam plati pro kazdé sluchatko zvlast. Zaznamy viak Ize poslat na jina
sluchatka.

Otevreni telefonniho seznamu
» Vklidovém stavu kratce stisknéte tlacitko [j

nebo

» [ » & [T]Adresai » OK

Zaznamy telefonniho seznamu

Pocet zaznam: az 500

Informace: Jméno a pfijmeni, az tfi ¢isla, e-mailova adresa, den se signalizaci, VIP
vyzvanéni s VIP symbolem, obrazek CLIP

Délka zaznam(: Cisla: max. 32 ¢islic

Jméno a pfijmeni: kazdé max. 16 znak(
E-mailova adresa: max. 64 znakU

Vytvofeni zaznamu
» [ » ] <Novy zaznam> p OK » pomoci [¥] Ize Priklad
prepinat mezi jednotlivymi zadavacimi policky
Novy zdznam
Jména:
» pomoci M8 zadejte kfestni jména a/nebo pfijmeni Kfestni jméno:
Cisla: Robert

PFijmeni:
\

» [L1Typtel.1 b pomocif 3 zvolte typ &isla (Domd, Kanc.
nebo Mobil) b (] » pomoci 78 zadejte ¢islo

Zadani dal3ich ¢isel: b pomoci (5] Ize pfepinat mezi jednot-

Abc
livymi zadavacimi policky Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3 »
pomoci 38 zadejte ¢islo Ulozit
Narozeniny:

» pomoci f_» zapnéte/vypnéte Narozeniny b pomoci 38 zadejte datum a ¢as b pomoci
E vyberte druh signalizace (Pouze vizualné nebo vyzvanéni)

Mel.volajiciho (VIP):

4 pomociE vyberte vyzvanéni, které ma signalizovat volani daného volajiciho . . . pokud

byla pfifazena Mel.volajiciho (VIP) bude pfislusny zdznam z telefonniho seznamu
doplnén o symbol (I3
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Telefonni seznam

Foto volajiciho:
> pomocig vyberte obrézek, ktery se ma zobrazovat pfi volani od daného tcastnika
(= Datovy adresar).

Ulozeni zaznamu: p Ulozit

@ Zaznam je platny pouze tehdy, obsahuje-li alespon jedno ¢&islo.

e Pro ucely voleb Mel.volajiciho (VIP) a Foto volajiciho: musi byt pfeneseno ¢islo vola-
jiciho.

Vyhledat/zvolit zaznam z telefonniho seznamu

» [ » pomoci (] nalistujte hledané jméno

nebo

» (] » pomoci 8 zadejte pocatecni pismena (max. 8 pismen) ... zobrazeni pfeskoti na
prvni jméno s témito pocatecnimi pismeny p pomoci E popt. déle listujte k pozadova-
nému zdznamu

Rychlé listovani telefonnim seznamem: p [: » Ci podrzte

Zobrazeni/zména zéznamu

» (] » pomoci[F] zvolte ziznam b Zobrazit b pomoci (75 | zvolte pole, které se ma
zménit p Upravit

nebo

» (] »pomoci (5] vyberte ziznam b Moznosti b Upravit ziznam p OK

Smazani zaznamu

Smazani jednoho zéznamu:
> [: » pomoci@vyberte zadznam p Moznosti p [:Smazat
zaznam p OK
Smazani vsech zaznamu:
» (] » Moznosti p (7] Smazat vie p OK p Ano

Stanoveni poradi zaznami v telefonnim seznamu

Zaznamy telefonniho seznamu Ize fadit podle jména nebo pfijmeni.

» (] » Moznosti b (7] Sefadit podle piijm. / Sefadit podle jména

Pokud zaznam neobsahuje zadné jméno, zada se do pole pro prijmeni standardni telefonni islo.
Tyto zaznamy jsou umistény na zac¢atek seznamu, nezavisle na druhu fazeni.

Poradi fazeni je nasledujici:

Mezera | Cislice (0-9) | Pismena (abecedng) | Ostatni znaky.
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Telefonni seznam

Zobrazeni poc¢tu volnych zaznam v telefonnim seznamu
» (] » Moznosti p (5] Volna pamét p OK
UlozZeni ¢isla do telefonniho seznamu
UlozZeni ¢isel do telefonniho seznamu:
* ze seznamu, napf. ze seznamu hovori nebo seznamu opakovani volby
* pfivytaceni ¢isla
Cislo se zobrazi nebo je oznaceno.
» Stisknéte dialogové tlacitko m nebo MozZnosti p [: Kopirovat do adres. p OK...
dostupné volby:
Vytvofeni nového zdznamu:
» <Novyzaznam> p OK p pomocigzvolte typ ¢isla » OK p dokoncete zédznam p
Ulozit
Pripojeni ¢isla ke stavajicimu zaznamu:
» Pomoci E zvolte zéznam p OK p pomoci Q vyberte typ cisla p OK... ¢islo bude

zaneseno nebo se zobrazi potvrzeni k prepsani stavajiciho Cisla p pfipadny dotaz zodpo-
vézte Ano/Ne p Ulozit

Pfeneseni zaznamu/telefonniho seznamu

a Sluchétka pfijemce a odesilatele jsou pfihlasena ke stejné zékladné.

Druhé sluchatko a zékladna mohou odesilat a prijimat zaznamy telefonniho
seznamu.

Externi hovor prerusi prenos.

@ Obrazky volajicich a zvuky nejsou pfendseny. Z vyroci se prenese pouze datum.

Obé sluchatka podporuiji vizitky vCard

* Neexistuje zdznam s timto jménem: Bude vytvofen novy zéznam.

e Zaznam s timto jménem jiz existuje: Zdznam se rozsiii o nova ¢isla. Obsahuje-li
zaznam vice cisel, nez jich dovoluje piijemce, vytvori se dalsi zaznam se stejnym
jménem.

Pfijimajici sluchatko nepodporuje vizitky vCard

Pro kazdé ¢islo se vytvofi a odesle vlastni zaznam.

Odesilajici sluchatko nepodporuje vizitky vCard

Na pfijimajicim sluchatku se vytvoii novy zéznam, pfenesené Cislo se zkopiruje do pole
Telefon. Pokud jiz zdznam s timto Cislem existuje, na pfendseny zéznam nebude bran
zfetel.
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Telefonni seznam

Pienos jednotlivych zaznam
» (] » pomoci[ ] zvolte poZzadovany zaznam b Moznosti b (75 | Kopirovat zéznam p
OK » (5] nainterni b OK p pomoci (5] zvolte pfijimajici sluchatko b OK...zéznam bude

prenesen

Preneseni dalSiho zdznamu po Uspésném prenosu: p stisknéte tlacitko Ano nebo Ne

Pfenos celého telefonniho seznamu
» (] » Moznosti b (75 Kopirovat vie b OK p (] nainterni b OK p pomoci[] zvolte
pfijimajici sluchdtko p OK...zaznamy budou preneseny postupné

Pfenos vizitek vCard pres rozhrani Bluetooth

Preneseni zaznamu z telefonniho seznamu ve formatu vCard, napf. za Ucelem vymény zaznamu
s mobilnim telefonem.

Rezim Bluetooth je aktivovany.
Druhé sluchdtko / mobilni telefon disponuje rozhranim Bluetooth.

» (] P popt.vyberte zdznam pomoci(75] b Moznosti b (75 | Kopirovat zaznam / Kopirovat
vie p Ci vCard pr. Bluetooth . .. zobrazi se seznam Znama zafizeni p pomociCi zvolte
zafizeni p OK

Ptijem vizitek vCard pres rozhrani Bluetooth

Pokud odesila zafizeni uvedené na seznamu Znama zafizeni vizitku vCard do vaseho sluchatka,
vytvoii se automaticky zaznam v telefonnim seznamu a na displeji se zobrazi hlaseni.

Pokud odesilajici zafizeni na seznamu uvedeno neni: p pomoci !'EE zadejte kod PIN odesilaji-
ciho zafizeni s rozhranim Bluetooth p OK... pfenesena vizitka vCard je k dispozici jako zéznam

v telefonnim seznamu

Synchronizace s adresafem v pocitaci (Gigaset QuickSync)

Na pocitaci je nainstalovany program Gigaset QuickSync.
Sluchatko je propojené s pocitacem pomoci rozhrani Bluetooth nebo datového
kabelu USB.

Bezplatné stahovani a dalsi informace naleznete na adrese = gigaset.com/quicksync

28


https://www.gigaset.com/quicksync

Telefonni seznam

Prenos kontaktl z jinych zafizeni Bluetooth
Vyuziti kontaktd ze zafizeni pfipojenych pies Bluetooth, napf. chytrych telefond.

Rozhrani Bluetooth je aktivovano, druhé zafizeni je registrovano jako divéryhodné
zafizeni, je pfipojeno pres Bluetooth a podporuje vyménu kontakt(.

Ve smartphonu: p v nastaveni Bluetooth povolte sdileni kontakt( se zafizenim
Gigaset N210 PRO

Vzdaleny telefonni seznam se otevie pouze pro prohlizeni. Zaznamy neni mozné
ménit ani mazat.

> [: » @ m Kontakty ...Zobrazi se seznam dostupnych telefonnich seznam p
(5] Adresai Bluetooth b OK ... zobrazi se diivéryhodna zafizeni s kontakty, u nichz bylo
povoleno sdileni p Cizvolte pozadované zafizeni p Vybrat

Vyhleddni kontaktu: > Ci listujte seznamem nebo zadejte pocatecni pismena
Zobrazeni podrobnosti: » Cinolte polozku p Zobrazit
Viytoceni telefonniho ¢isla:
» [X] Zvolte kontakt p stisknéte tlacitko pfijeti hovoru
nebo: p Moznosti p [:Zobrazit ¢islo p OK
b &% popf. zvolte telefonni ¢islo p OK
Prenos kontaktu: » Cinolte polozku p Moznosti p [: Kopirovatzaznam p OK p
Ci popf. zvolte cilovy telefonni seznam p OK
Pfenos dalsiho kontaktu: p Ano
Ukonceni pfenosu: p Ne

Pfenos viech kontakti: b Moznosti b (7] Kopirovat vie b OK b 5] popt. zvolte cilovy
telefonni seznam p OK

a maximalné tfi telefonni ¢isla (Mobil, Domt, Kanc.), ostatni informace budou ignoro-

@ Kontakty bez telefonniho cisla budou ignorovany. Zobrazi se kiestni jméno a pfijmeni
vany.

Pocet zobrazenych polozek kontaktt a pofadi fazeni zavisi na pfipojeném zafizeni a na
nastavenych piistupovych opravnénich.
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Telefonni seznam

Zména prifazeni ovladaciho tlacitka k telefonnimu seznamu

Kratkym stiskem ovladaciho tlacitka [: Ize otevfit preferovany telefonni seznam. Tim je stan-
dardné mistni telefonni seznam.

Preferovany telefonni seznam je ten,
+  ktery se otevira [_] kratkym stiskem ovladaciho tlacitka,
+  do kterého se tlacitkem Y] pfi vytaceni piebird telefonni ¢islo,

* ve kterém se vyhledava vhodné jméno k telefonnimu ¢islu (napf. pfi pfichozim hovoru pro
zobrazeni na displeji nebo pfi prevzeti hovoru do nékterého seznamu).

Zména preferovaného telefonniho seznamu:

» [l » &5 [T]Kontakty b OK b (<] Pref.adresar b OK b Zvolte (5] AdresaF sluch. nebo
AdreséF Bluetooth b Vybér ([§] = zvoleno)
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Seznamy volani

Seznamy volani
Telefon uklada rdizné druhy volani (zmeskan4, pfijata a odchozi volani) do seznam(.

Zaznam v seznamu
V zdznamech v seznamu se zobrazi nasledujici informace: P¥iklad
e Druh seznamu (v zahlavnim fadku)

V8echna volani
* Symbol druhu zaznamu:

/% @ Frank
Dnes, 15:40
¢, 089563795

Zmeskana volani

Pfijata volani

Odchozi volani (seznam opakovani vytaceni) 13.05.22, 18:32

« Cislo volajiciho. Je-li ¢islo uloZeno do telefonniho seznamu, ¢ |l Susan Black
zobrazi se misto ného jméno a typ Cisla (Y Telefon, m Telefon
(kancelar), ETeIefon (mobilni)). U zmeskanych hovort navic v
hranatych zdvorkach pocet volani tohoto ¢isla. Zobrazit Moznosti

12.05.22,13:12

» Datum a ¢as volani (pokud jsou nastaveny)

Otevieni seznamu volani

Prostiednictvim dialogového tlacitka:
» Hovory p pomocvayberte seznam p OK
Prostfednictvim nabidky:
» @l » &3 P& Seznamy volani p OK b pomoci 5] vyberte
seznam p OK
Prostfednictvim tlacitka zprav (zmeskana volani):
» Stisknéte tlacitko zprav (& ] ¢ [meeék. volani: p OK
Zpétné volani volajiciho ze seznamu volani

» @l » &3 P Seznamy volani b OK b pomoci[7F] vyberte seznam b OK b
pomoci[‘i vyberte zaznam P Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru [/~ ]
Dalsi volby
> [: » E‘E Seznamyvolénl' p OK p pomociEvyberte seznam p OK...dostupné
volby:
Zobrazeni zaznamu: » pomociEvyberte zdznam p Zobrazit
UloZeni ¢isla do telefonniho seznamu:
» pomoci (] vyberte ziznam b Moznosti b =] Kopirovat do
adres. p OK
Cislo v seznamu blokovanych ¢isel:
> pomociEvyberte zédznam p Moznosti P E Kop. do sez.
nevyz. p OK
Smazani zaznamu:  » pomociEvyberte zaznam p Moznosti p [meazat
zaznam p OK
Smazani seznamu: » Moznosti p [meazat seznam p OK p Ano
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Seznamy zprav

Seznamy zprav

Informace o zmeskanych hovorech, zpravach sitovém zaznamniku a zmeskanych terminech se
ukladaji do seznam(i zprav a Ize je zobrazit na displeji sluchatka.

Ihned po doruceni nové zpravy zazni upozorfovaci ton. Navic blika tlacitko zprav @ (pokud
je aktivovano).

Symboly pro druh zpravy a pocet novych zprav se zobrazuji na Priklad
displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznameni pro tyto druhy zprav:

EX] na memoboxu

v seznamu zmeskanych volani

] v seznamu zmeskanych termind
Symbol pro memobox se zobrazi vzdy, kdyz je jeho tele- Qo
fonni islo v telefonu ulozeno. Ostatni seznamy se 02
zobrazi jen tehdy, pokud obsahuji zpravy.

Hovory

Zobrazeni zprav:
Priklad

b Stisknéte tlacitko zprav (& ] ... Zobrazi se seznamy zprav,
Zpravy a volani

které obsahuji zpravy, Memobox: se zobrazi vzdy
Tuéné oznaceny zaznam: jsou k dispozici nové zpravy. Zmes. schiizky:
V zavorce je uveden pocet novych zprav. 5 —
. P PP P . . Zmesk. volani:
Zaznam neni tu¢né oznaceny: zadné nové zpravy. V zavorce je
uveden pocet starych zprav. Memobox:

4 Pomoci@zvolte seznam p OK ... vypisi se volani ¢i zpravy
Memobox: Vytodi se ¢islo memoboxu.

Seznam zprav obsahuje polozku pro kazdy zaznamnik, kterému je prifazeno
sluchétko, napt. pro sitovy zdznamnik.
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Seznamy zprav

Zapnuti/vypnuti blikani tlacitka zprav
Na doruceni novych zprav upozoriuje blikani tlacitka zprav na sluchatku. Tento zpUsob signali-
zace lze zapnout nebo vypnout pro kazdy druh zprav.

V klidovém stavu:

» (Il » Stisknéte tlacitka (> ] (==](0 ] (5_](®=] ...na

displeji se zobrazi ¢islice 9 b pomoci '8 zvolte druh zprav:

zpravy v memoboxu » (7 1@ ]
zmeskané hovory » (7 1G]
Zobrazi se ¢islice 9 nasledovand zadanym ¢islem (napft. 975), v
zadavacim poli blika aktudlni nastaveni pro zvoleny druh zprav
(napi. 0) b pomoci 738 nastavte chovani novych zprév:

975 SET:

Tlacitko zprav blikda » (0=
Tla¢itko zprav neblika » (1=

» Zvolené nastaveni potvrdte tlacitkem OK

nebo

» vratte se na displej v klidovém stavu bez provedeni zmén: p Zpét
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Memobox

Memobox

zadani Cisla
» [l » ©5 B¥ Zaznamnik p OK p 5] Sitovy memobox b OK

» Pomoci 38 zadejte nebo zméiite ¢islo memoboxu b Ulozit

Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro , pouzijte telefonni ¢islo a kdd funkce
vaseho provozovatele sité. Popt. vyzadejte informace od provozovatele sité.

Poslech zprav

» Tlagitko (T =] dlouze stisknout

nebo

» Stisknéte tlacitko zprév@ p Sitovy memobox p OK
nebo

> [: b &5 E¥ Zaznamnik p OK p Piehrat zpravy p OK
Hlasity poslech ohlasovaci zpravy: p Stisknéte tlacitko hlasitého telefonovani [ ]
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Akustické profily

Dalsi funkce

Akustické profily

Telefon ma akustické profily pro pfizplsobeni sluchatka podminkam okolniho prostiedi: Profil
Hlasity, Profil Tichy, Profil Osobni. Profilem Nerusit Ize zabranit signalizaci pfichoziho hovoru
na sluchétku.

» Stisknéte tlacitko profilu E] ... zobrazi se aktudlné nastaveny profil
» Tlacitkem (& ] Ize prechézet mezi jednotlivymi profily

nebo

» pomoci moznosti Ci Zména profilu p OK

Nastaveni citlivosti mikrofonu na hlasité okoli:

» ((&7]Podrzte stisknuté tlacitko profilu

Profil "Nerusit"

» Nastaveni tlacitkem profilu (&)

nebo

» > S Nastaveni zvuku b OK p (5] Nerusit p Zménit & = zap)

» Displej v klidovém stavu zobrazuje "Nerusit" je aktivni. Ve stavovém radku se zobrazi@

» Prichozi hovory nebudou signalizovany, ale ulozi se do seznamu hovor( jako zmeskané
hovory.

» Vétsina notifikaci se zablokuje. Vyjimky: terminy, budiky, vyroci.

Prichozi hovor obsadi linku, i kdyZ neni signalizovan. Pokud jsou viechny linky kolébky
obsazené, nemUzete jiz telefonovat.
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Kalendar

Akustické profily
Profily jsou v tovarnim nastaveni konfigurovany nasledovné:

Tovarni nastaveni Profil Hlasity | Profil Tichy Profil
Osobni
Vibra¢ni alarm Zap. Viz Vyp.
Profil
Osobni
Vyzvénéni Zap. Vyp. Zap.
Hlasitost vyzvanéni interni 5 Vyp. 5
externi 5 Vyp. 5
Hlasitost sluchatka Sluchatko 5 3 3
Hlasité telefono- 5 3 3
vani
Upozoriiovaci tony Zvuk tlacitek Ano Ne Ano
Toén vybiti baterie Ano Ano Ano
Potvrzovaci ton Ano Ne Ano

Aktivace upozoriiovaciho ténu pfi pfichozim volani pro Profil Tichy: p po pfepnuti na Profil
Tichy stisknéte dialogové tlacitko Pipnuti ... na stavovém fadku se zobrazi

Nastaveny profil zUstava zachovan pfi vypnuti a opétovném zapnuti sluchatka.
@ Zmény nastaveni uvedenych v tabulce:
» plati v profilech Profil Hlasity a Profil Tichy pouze dokud nebude profil zménén,
* budou v ramci Profil Osobni pro tento profil trvale ulozeny.

Kalendar

MuUzZete si nechat pfipomenout az 30 termind.

V kalenddfi je aktudlni den bile oramovany, u dni obsahujicich Cerven 2022

terminy jsou islice zobrazeny barevné. Pfi vybéru nékterého dne Ut st Ct PA So

se dany den barevné zvyrazni. 01 02

05 06 07 08 |09
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

Zpét
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Kalendar

Ulozit termin do kalendare

A Datum a ¢as jsou nastavené.

» [l » 5 K Organizér p OK b (5] Kalendai b OK p pomoci {3 zvolte pozadovany
den p OK ...potom

Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: pomoci Q vyberte Zapnuto nebo Vypnuto

Zadéni data: 4 [: Datum: zvoleny den je jiz pfednastaveny p pomoci H.E
zadejte nové datum

Zadejte Cas: > [: Cas p pomoci !"E' zadejte hodinu a minutu terminu

Zadéni ndzvu: > [: Text p pomoci H,E zadejte oznaceni terminu (napf. Vecere,
Schiizka)

Zadénisignalizace:  » (] Signal b pomoci & ¥ zvolte melodii pfipominky nebo deakti-
vujte akustickou signalizaci
Ulozeni terminu: » Ulozit

Kdyz uz byl zadéan termin:
> Ci <Novy zéznam> p OK p potom zadejte data terminu.

Signalizace termint/vyroci

Vyroci jsou prevzata z telefonniho seznamu a zobrazuji se jako terminy. Terminy/vyroci jsou
signalizovéany v klidovém stavu po dobu 60 vtefin vybranou melodii a hlasitosti vyzvanéni.

Potvrzeni a ukonceni pfipominky: p Stisknéte dialogové tlacitko Vypnout

Béhem telefonovéni bude pfipominka signalizovéna jedenkrat do sluchatka prostied-
nictvim upozornovaciho ténu.

Zobrazeni nepfijatych (nepotvrzenych) termint/vyroci
Nasledujici terminy a vyroci budou ulozeny do seznamu Zmeskané hovory:
» Termin ¢i vyroci nebyly potvrzeny.

» Termin/vyro¢i bylo signalizovano béhem hovoru.

* Sluchatko bylo v ¢ase terminu/vyroci vypnuté.

Uklada se poslednich 10 zaznamu. Na displeji se zobrazi symbol E a pocet novych zéznamd.
Na zac¢atku seznamu je uveden nejnovéjsi zaznam.
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Casovac

Otevieni seznamu

b Stisknéte tlacitko zprav (& ] b (] Zmes. schiizky: b OK b pomoci (] pfip. prochazejte
seznam

nebo

» [l » @ [E] Organizér b OK b 5] Zmeskané hovory » OK

Kazdy zaznam se zobrazuje s ¢islem ¢i nazvem, datem a dobou. Na za¢atku seznamu je uveden

nejnovéjsi zaznam.

Smazat termin/vyroci: p Smazat

Zobrazeni/zména/smazani ulozenych termin

» [: » E‘E ElOrganizér » OK p EKalendéf p OK p pomociE‘Evyberte den p OK...
zobrazi se seznam termin{ p pomoci E zvolte termin ... dostupné volby:
Zobrazeni podrobnosti k terminu:

» Zobrazit...zobrazi se nastaveni terminu
Zména terminu: » Zobrazit p Upravit

nebo p MozZnosti p EfUpravit zaznam p OK

Aktivace/deaktivace terminu:

» Moznosti p (5] Aktivovat/Deaktivovat p OK
Smazani terminu: » Moznosti p [jSmazat zaznam p OK
Smazani vsech terminl v dany den:

» Moznosti p [jSmaz. vsech. term. p OK p Ano

Casovac¢

Nastaveni ¢asovace (odpoctu)

» [: (X%l Organizér » OK p Eﬁasovaé » OK p ...potom
Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: pomoci E vyberte Zapnuto nebo Vypnuto
Nastaveni doby trvani:

» (] Trvani p pomoci 78 zadejte pocet hodin a minut pro ¢asovac

Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
Ulozeni ¢asovace: » Ulozit
Casovac¢ zahaji odpocet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol a zbyvajici pocet
hodin a minut do okamziku, kdy zbyva méné nez jedna minuta. Od té chvile se odpo¢itavaji
zbyvajici sekundy. Na konci odpoctu se spusti alarm.

Vypnuti/opakovani alarmu
Vypnuti alarmu: » Vypnout

Opakovéni alarmu: » Restart...Zobrazi se opét displej casovace p popf. nastavte jinou
dobu trvani p Ulozit. .. Odpocet se spusti znovu
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Budik

Budik

A Datum a ¢as jsou nastavené.

Zapnuti, vypnuti a nastaveni budiku

» S ] Organizér b OK p (7] Budik b OK ...potom
Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: pomoci Q vyberte Zapnuto nebo Vypnuto
Nastaveni ¢asu buzeni:

» [] Cas » pomoci '35 zadejte minutu a hodinu

Zadani dni: » [: Opakovat p pomoci Q zvolte mezi Pondéli, Patek, Jednou
aDenné

Nastaveni hlasitosti: » [: Hlasitost p pomoci Q nastavte hlasitost v 5 stupnich nebo
Crescendo (nardstajici hlasitost)

Nastaveni buzeni: » [: Melodie p pomoci Q zvolte melodii pro buzeni

UloZeni nastaveni: » Ulozit

Je-li budik zapnuty, na klidovém displeji se zobrazi symbol a cas buzeni.

Buzeni

Buzeni je signalizovano vybranou melodii a rovnéz vizualné na displeji. Buzeni zni 60 sekund.
Pokud nestisknete zadné tlacitko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakovani se buzeni
na 24 hodin vypne.

@ V prdbéhu volani je buzeni signalizovano pouze kratkym ténem.

Vypnuti buzeni / opakovani buzeni po pauze (rezim Podfimovani)
Vypnuti buzeni: p Vypnout

Opakovani buzeni (rezim Podfimovani): p Pfipomenuti nebo stisknéte libovolné tlacitko. ..
buzeni se vypne a za 5 minut se zopakuje.

ECO DECT

Pfi tovarnim nastaveni je zafizeni nastaveno na maximalni dosah. To zaru¢uje optimalni spojeni
mezi sluchatkem a zdkladnou. V klidovém stavu sluchatko nic nevysila, nic nevyzafuje. Pouze
zakladna zajistuje slabymi radiovymi signaly kontakt se sluchatkem. Béhem hovoru se vykon
vysilani automaticky prizpasobi vzdalenosti mezi zékladnou a sluchatkem. Cim je mensi vzdale-
nost od zakladny, tim je zafeni mensi.

Pro dalsi zmirnéni zéreni:
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ECO DECT

Snizeni zafeni az 0 80 %
3 [: » &5 [ Nastaveni p OK p (7] ECODECT p OK p Maximalni dosah »
Zménit ([i] = vypnuto)

®

Toto nastaveni zmensi dosah.
Nelze pouZit opakovac ke zvétseni dosahu.

Vypnuti zafeni v klidovém stavu

» @l » &= [s]Nastaveni p OK p (5]ECODECT p OK p (3] Zadny signal p
Zménit ([&F] = zapnuto)

®

40

Aby bylo mozné vyuzit pfednosti Zadny signal, musi podporovat viechna pfihlasena
sluchétka tuto moznost regulace vykonu.

Je-li aktivovano nastaveni Zadny signal a je-li na zékladnu pfihlaseno sluchatko, které
tuto moznost regulace vykonu nepodporuje, Zadny signal se automaticky deaktivuje.
Jakmile je toto sluchatko opét odhlaseno, rezim Zadny signal se automaticky opét
aktivuje.

Radiové spojeni se automaticky navaze jen u ptichozich nebo odchozich volani. Nava-
zani spojeni se tim zpozdi o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchatko pfi pfichozim volani rychle navazat radiové spojeni se zékladnou,
musi ¢astéji ,vidét” zakladnu, tzn. skenovat okolni prostfedi. To zvysuje spotfebu
proudu a snizuje tim pohotovostni dobu a dobu hovoru sluchatka.

Je-li aktivovano nastaveni Zadny signal, z4dn4 informace o dosahu se na sluchatku
nezobrazuje ani neni akusticky (alarmem) oznamoviéna. Dosah vyzkousite tim, Ze se
pokusite navazat spojeni.

» Tlatitko pfijeti hovoru podrite stisknuté ...zazni oznamovaci ton.



Zabezpeceni proti nevyzadanym volédnim

Zabezpeceni proti nevyzadanym volanim

Casové Fizeni externich volani

A Datum a ¢as jsou nastavené.

Zadani doby, kdy sluchatko nema externi hovory signalizovat Priklad
vyzvanénim, napf. v noci.

3 [: » 5 Nastaveni zvuku b OK b (5] Vyzvanéni
(pFen.t) b OK p (7] Nastaveni ¢asu b Zménit... potom

Nastaveni ¢asu

Pro externi volani:

Zapnuto

Zapnuti/vypnuti:  » pomocif » vyberte Zapnuto nebo

Vypnuto \IZ/akazat vyzv. od:
Zadejte Cas: » pomoci[¥] piepnéte meziZakazat [

vyzv. od a Zakazat vyzv. do p Zakazat vyzv. do:

pomoci 8 zadejte zatatek a konec 07:00

¢asového Useku, ve ¢tyfmistném .

. Zpét

formatu

Ulozeni: » Ulozit

@ Casové Fizeni plati pouze pro sluchétko, na kterém bylo nastaveni provedeno.

V pfipadé hovori od volajicich, které jste v telefonnim seznamu zaradili do skupiny VIP,
bude telefon zvonit vzdy.

Klid od anonymnich volajicich

V pfipadé volani bez pfenosu telefonniho ¢isla sluchatko nezvoni. Toto nastaveni mize byt apli-
kovano na jedno nebo na vSechny registrovana sluchatka.

Pro jedno sluchatko

» [l » &= [FE] Nastaveni zvuku b OK b [C5] Vyzvanéni (pfen.c) b OK b
[nyp.vyzv.an.hovor » Upravit (@ =zapnuto) ...hovor je signalizovan pouze na displeji

Pro viechna sluchatka

> [: > @ E]Nastaveni » OK p ETelefonie » OK p Anonymni hovory p Upravit
([ = zapnuto) » & » Rezim ochrany:

Bez ochrany Anonymni volani budou signalizovana stejné jako volani s prenosem
telefonniho ¢isla.

Tiché volani Telefon nebude vyzvanét, pfichozi volani se zobrazi pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoni a volani se nezobrazi. Volajici slysi obsazovaci ton.

UlozZeni nastaveni:  Ulozit
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Zabezpeceni proti nevyzadanym volanim

Béhem pfiipojeni do nabijecky vypnout vyzvanéni
Sluchétko nezvoni, kdyz je postavené v nabijecce. Volani je tak signalizovano pouze na displeji.

» [l » &5 [FE] Nastavenizvuku b OK b [75] Vyzvanéni (pfen.t.) b OK b Tiché
nabijeni p Zménit (@ = vyzvanéni je v pfipadé pfipojeni do nabijecky vypnuté)

Seznam blokovanych volani

Pfi aktivovaném seznamu blokovanych volani nejsou volani z ¢isel, ktera jsou obsazena v
seznamu blokovanych voléni, signalizovéna, nebo pouze na displeji. Nastaveni plati pro viechna
pfihlasend sluchatka.

Seznam blokovanych ¢isel je aktivovédn, pokud je jako rezim ochrany zvolena moznost Tiché
volani nebo Blok. hovor.

Zobrazeni/zpracovani seznamu blokovanych volani

» ([l » @5 [8]Nastaveni b OK p [ Telefonie b OK b [X] Sezn. nevyz. vol. b
Upravit p Blokovana ¢isla p OK...zobrazi se seznam blokovanych ¢isel ... dostupné
volby:

Vytvoreni zéznamu: » Nové p pomoci H,E zadejte cislo p Ulozit
Smazani zaznamu: > Pomocigzvolte zdznam p Smazat...zaznam bude smazan

Prevzeti ¢isla ze seznamu hovord do seznamu blokovanych ¢isel

» [: b &5 ) Seznamy volani b OK p (7<] Pfijata volani/Zme3kana volani p OK )
pomoci (] vyberte zdznam p Moznosti b Kop. do sez. nevyz. b OK

Nastaveni ochranného rezimu

» ([l » @5 [s]Nastaveni p OK p (5] Telefonie b OK b (7] Sezn. nevyz. vol. b
Upravit p [‘E Rezim ochrany p OK p pomociEzvoIte pozadovanou ochranu

Bez ochrany Budou signalizovéna viechna volani, v¢etné téch od volajicich, jejichz
¢isla jsou na seznamu blokovanych volani.

Tiché volani Telefon nebude vyzvanét, prichozi volani se zobrazi pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoni a volani se nezobrazi. Volajici slysi obsazovaci ton.

UloZeni nastavent: » Ulozit

Vypnuti vyzvdnéni (nerusit)

Pomoci funkce Nerusit Ize zabranit signalizaci pfichoziho hovoru na sluchatku.

> [: » & [FE] Nastaveni zvuku p OK p (5] Nerusit p Upravit (] = aktivovano)
» Displej v klidovém stavu zobrazuje "Nerusit" je aktivni.

» Prichozi hovory nebudou signalizovany, ale ulozi se do seznamu hovor( jako zmeskané
hovory.

» Vétsina notifikaci se zablokuje. Vyjimky: terminy, budiky, vyroci.

Prichozi hovor obsadi linku, i kdyZ neni signalizovan. Pokud jsou viechny linky kolébky
obsazené, nemizete jiz telefonovat.
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Datovy adresar

Datovy adresar

Do sprévce soubort Media-Pool ve sluchatku se ukladaji zvuky pro vyzvanéni a obrazky, které se
daji pouzit jako obrazky volajicich (obrazky CLIP) popt. jako spofi¢ displeje. Ve sluchatku jsou
predem ulozeny rzné monofonni a polyfonni zvuky a obrazky. Dalsi obrazky a zvuky mUGzete
stahnout z pocitace (= Gigaset QuickSync).

Typy médii

Typ Format

Zvuk Vyzvénéni interni
Monofonni interni
Polyfonni interni
Importované zvuky WMA, MP3, WAV

Obrazek BMP, JPG, GIF
Obrazek CLIP 240 x 172 pixeld
Sporic displeje 240 x 320 pixel

Neni-li k dispozici dostate¢na kapacita paméti, je tieba nejprve nékolik obrazkd nebo zvuka
smazat.

Sprava snimkii (pro settic displeje a CLIP) a zvuka
» [ » &5 B2§ Dalsi funkce b OK p (7] Datovy adresar b OK ... dostupné volby:
Zobrazeni obrazku: > Ci Spofrice displeje / Fotky volajiciho p OK b pomoci
Ci vyberte obrazek p Zobrazit ... oznaceny obrazek se
zobrazi

Pehrani zvuku: » (] Zvuky b OK p pomoci (5] vyberte zvuk. .. oznaceny
zvuk se pfehraje

Nastaveni hlasitosti: b Moznosti p Hlasitost p OK p pomoci
¥ zvolte hlasitost b Ulozit

Pfejmenovani obrazku nebo zvuku:
> Ci Spofrice displeje / Fotky volajiciho / Zvuky » OK p
pomocigvyberte zvuk/obrazek p Moznosti p
Piejmenovat b pomoci fffd smazte nézev, pomoci 33
zadejte novy nazev p Ulozit ... zdznam se ulozi pod novym
nazvem
Smazéni obrazku nebo zvuku:
» (] Spofice displeje / Fotky volajiciho / Zvuky p OK
pomocigvyberte zvuk/obrazek p Moznosti p Smazat
zédznam. .. zvoleny zéznam bude smazan

@ Pokud zvuk nebo obrazek nelze smazat, prislusné volby nejsou dostupné.
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Rozhrani Bluetooth

Zobrazeni volné kapacity paméti
Zobrazit volnou kapacitu paméti pro spofice displeje a obrézky CLIP.

» [ » &5 B Dalsifunkce b OK p [ Datovy adresai b OK b (5 Volna pamét p OK
... zobrazi se volna kapacita paméti v procentech

Rozhrani Bluetooth

Sluchatko miize prostfednictvim rozhrani Bluetooth™ bezdratové komunikovat s jinymi zafize-
nimi, ktera také pouzivaji tuto technologii, napf. pii pfipojeni ndhlavni soupravy Bluetooth nebo
naslouchadla.

A Rozhrani Bluetooth je aktivovéno a zafizeni jsou pfihlasend ke sluchatku.

Nasledujici zafizeni |ze pfipojit:
* Nahlavni souprava Bluetooth nebo naslouchadlo

Handsfree. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probiha prostiednic-

a Nahlavni souprava / naslouchadlo mé k dispozici profily Nahlavni souprava nebo
tvim profilu Handsfree.

Navazani spojeni s ndhlavni soupravou muize trvat az 5 sekund. To plati jak pro pfijeti hovoru
na nahlavni soupravé a pfedani hovoru na nahlavni soupravu, tak pro vytaceni z ndhlavni
soupravy.

» Az 30 datovych zafizeni (PC, tablety nebo mobilni telefony) pro Ucely prenosu zaznama z
adreséie formou souborl vCard nebo pro vyménu dat s pocitacem.

K dalSimu poutziti telefonnich cisel musite v telefonu ulozit predvolby (zemé a mésta).

Obsluha zafizeni s rozhranim Bluetooth = ndvody k obsluze zafizeni

Aktivace a deaktivace rezimu Bluetooth

» Bluetooth p OK p (7] Aktivace b Zménit (& = zapnuto)
Kdy2 neni mistni pfedvolba jesté ulozena: p pomoci 18 zadejte mistni piedvolbu p OK

Aktivni rezim Bluetooth je na sluchatku v klidovém stavu indikovan symbolem .

Nastaveni viditelnosti/skryti zafizeni

Pri aktivaci rozhrani Bluetooth je sluchatko viditelné pro zafizeni Bluetooth v dosahu po dobu
péti minut. Poté se opét stane skrytym.

Opétovné nastaveni viditelnosti zafizeni:
» WS Bluetooth p OK p (] Viditelnost p Zménit (& = aktivovano)
Dokud je sluchatko viditelné, blika ve stavovém fadku symbol .

@ I kdyz je sluchétko skryté, prijiméa pozadavky od zatizeni registrovanych jako divéry-
hodna.
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Rozhrani Bluetooth

Prihlaseni zafizeni s rozhranim Bluetooth

Vzdalenost mezi sluchatkem v rezimu Bluetooth a zapnutym zafizenim Bluetooth (ndhlavni
souprava nebo datové zafizeni) by méla byt max. 10 m.

nahlavnich souprav, aktivujte pozadovanou nahlavni soupravu zaskrtavacim polickem

@ Lze pfihlasit pouze jednu ndhlavni soupravu / naslouchadlo. Pokud je nalezeno nékolik
(i = aktivovano).

» [: » E‘E Bluetooth p OK p [f Hledat zaFizeni b OK ... spusti se vyhledavani
(m0ze trvat az 30 sekund) ... zobrazi se nazvy nalezenych zafizeni ... dostupné volby:
Ptihlaseni zafizeni: » Moznosti p [j Duverovat zarizeni p OK

Dal3i postup zavisi na zafizeni, se kterym se ma navézat spojeni.
Obvykle se na obou zafizenich zobrazuje stejny ovérovaci kod.
» Potvrdte ovérovaci kdd na obou zafizenich ... zafizeni se propoji,
zafizeni je pfidano do seznamu zndmych zafizeni.
Zobrazeni informaci: » [f popf. zvolte zafizeni p Zobrazit ... zobrazi se ndzev a adresa
zafizeni a rovnéz funkce, které jsou pro toto zatizeni mozné
Opakovaéni vyhledavani:
» Moznosti p Opakovat hledani p OK
Preruseni vyhledavani:
» Storno

Sprava seznamu znamych (dtvéryhodnych) zafizeni

Otevieni seznamu

» Bluetooth p OK p (5] Znamé zafizeni p OK ...vypisi se zndma zafizent,
druhy zafizeni oznacuji symboly
Néhlavni souprava Bluetooth
Datové zafizeni Bluetooth

Pokud je ptipojeno zafizeni, zobrazi se v zahlavi displeje ptislusny symbol misto symbolu .

Zpracovani zaznamu

» [: » E‘E Bluetooth p OK p [zZnémé zarizeni p OK p ivyberte zdznam ...

dostupné volby:

Zobrazenizdznamu: » Zobrazit ... zobrazi se ndzev a adresa zafizeni p Zpét pomoci
tlacitka OK

Odhlaseni zafizeni:  » Moznosti p Smazat zaznam p OK

Odhlaseni viech zarizeni:

» Moznosti p Smazat seznam p OK

Zména nazvu: » Moznosti p Upravajména p OK p pomoci H.E zménte nazev p

Ulozit
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Dalsi funkce pres rozhrani pocitace

Pokud odhlasujete zapnuté zafizeni Bluetooth, mize se toto zatizeni pokusit opétovné
pfipojeni jako ,nepfihldsené zafizeni".

Odmitnuti/pfijeti nepfihlaSeného zafizeni s rozhranim Bluetooth

Sluchétko je viditelné pro ostatni zafizeni Bluetooth pouze po dobu péti minut, kdyz je rozhrani
Bluetooth aktivni nebo kdyz aktivujete jeho viditelnost (=p str. 44). Pouze béhem této doby si
mUze nékteré zafizeni vyzadat pfipojeni. Pfipojeni Ize navazat pouze tehdy, pokud zéroven
zahdjite proces pfihldseni.

» Zahajte proces prihlaseni, jaké popsano v ¢asti PfihlaSeni zafizeni s rozhranim Bluetooth.

Zména nazvu Bluetooth sluchatka

Pod timto ndzvem se sluchatko zobrazi na jiném zafizeni s rozhranim Bluetooth.

» WS Bluetooth p OK p (7] Vlastni zafizeni p OK ...Zzobrazi se nazev a adresa
zafizeni p Zménit p !'EE zménte nazev p Ulozit

Dalsi funkce pies rozhrani pocitace

StaZeni zdarma na adrese = www.gigaset.com/quicksync

a Na pocitaci je nainstalovany program Gigaset QuickSync.

Funkce programu QuickSync:

«  Synchronizace kontaktnich udajl sluchatka s programem Microsoft® Outlook® nebo tGc¢tem
Google™,

« nahravani obrazkd pro zobrazeni CLIP v telefonnim seznamu a pro Setfi¢ displeje z pocitace
do sluchatka,

« nahravani audiosouborll pro vyzvanéni z pocitace do sluchatka,

* vytaceni, pfijimani nebo odmitani telefonnich hovort z pocitace

. Aktualizace firmwaru,

« ukladani a obnovovani nastaveni sluchatka na pocitaci.

Podrobné informace o vsech funkcich: = Systém napovédy Gigaset QuickSync
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Dalsi funkce pres rozhrani pocitace

Pfihlaseni sluchatka k programu QuickSync

» Propojte sluchatko s pocitacem pomoci rozhrani Bluetooth nebo datového kabelu USB.

o Spojte sluchatko s pocitatem pFimo a nikoli prostfednictvim rozbocovace USB.

Prenos dat pres rozhrani Bluetooth:
A ¢ Pocita¢ ma k dispozici rozhrani Bluetooth.
« Neni pfipojeny datovy kabel USB. Pokud zapojite datovy kabel USB pfi aktivo-
vaném pfipojeni Bluetooth, dojde k jeho ukonceni.

» Spustte na pocitaci program Gigaset QuickSync b pridejte zafizeni . . . zobrazi se vechna
zafizeni, které program detekuje b zvolte sluchatko

Pfenos dat
» Zvolte prizkumnik telefonu p Setii¢ displeje / snimky volajicich / audiosoubory p
pomoci ikon v zahlavi Ize nahravat a stahovat soubory, vkladat je ze schranky nebo mazat

Pfi datovém prenosu mezi sluchdtkem a pocitacem se na displeji zobrazi Probiha pfenos dat..
V této fazi neni mozné zadavani z klavesnice a prichozi hovory se ignoruji.

Zéalohovani a obnoveni nastaveni

Zalohovani nastaveni:

» Zalohovani nastaveni p Zvolte, kterd data se maji zalohovat (obrazky, melodie /
nastaveni / kontakty, seznamy hovora) (@ =zvoleno) p Zalohovani nastaveni p zvolte
ulozisté v souborovém systému b OK ... vytvofi se zdloha zvolenych dat (pfipona souboru:
.hsdat)

Obnoveni nastaveni:

» Zalohovani nastaveni b Obnoveni nastaveni b zvolte soubor se zalohou v souborovém
systému p Otevieni ... uloZend data se nactou do sluchatka

Pri datovém prenosu mezi sluchatkem a pocitacem se na displeji zobrazi Probiha prenos dat..
V této fazi neni mozné zadavéni z kldvesnice a pfichozi hovory se ignoruji.
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Dalsi funkce pres rozhrani pocitace

Aktualizace firmwaru
@ Aktualizace firmwaru je mozna pouze prostfednictvim USB.

» Aktualizace firmwaru . .. zobrazi se aktudlni stav firmwaru p Aktualizace

Proces aktualizace mUze trvat az 10 minut (bez doby potiebné ke stazeni).

o Proces neprerusujte a neodpojujte datovy kabel USB.

Data budou nejprve stazena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahovani zavisi na
rychlosti vaseho internetového pfipojeni.

Displej telefonu se vypne, tlacitko zprav a tla¢itko pijeti hovoru blika.
Po dokonceni aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Postup v pfipadé chyby
Pokud dojde k selhdni procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje
spravné, opakujte proces aktualizace:

» Ukoncete na pocitaci program Gigaset QuickSync p Odpojte od telefonu datovy USB
kabel p Vyjméte akumulédtor p Opét vlozte akumulator
» Jesté jednou provedte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud se proces aktualizace opakované nezdaii nebo nelze navazat
spojeni s pocitatem, provedte nouzovou aktualizaci:

» Na pocitaci ukoncete program Gigaset QuickSync b odpojte od
telefonu datovy kabel USB b Vyjméte akumulator

b Soucasné stisknéte a podrzte tlacitka (4| a6 | ukazovackem
a prostfednickem a podrzte je stisknutd p Znovu vliozte
akumulator

» Uvolnéte tlacitka (4 Ja(€ ... stfidavé blika tlagitko
zprav a tlatitko pfijeti hovoru

» Provedte popsany postup aktualizace firmwaru

Vlastni obrazky a zvuky nahrané do sluchatka vzdy rovnéz zalohujte na pocitaci,
protoZe proces nouzové aktualizace je smaze.
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Nékolik sluchatek

Rozsireni telefonu

Nékolik sluchatek

K jedné zékladné muze byt prihlaseno celkem az Sest sluchatek.
Kazdému pfihlaSenému zafizeni je pfidéleno interni ¢islo (1-6) a interni nédzev (INT 1 - INT 6).
Pfitazeni Ize ménit.

Pokud jsou na zékladné jiz zadana vsechna interni Cisla: b odhlasit jiz nepotiebné sluchatko

Piihlaseni sluchatka
Sluchéatko mlze byt prihlaseno az ke ¢tyfem zakladnam.

Prihlaseni musite provést jak na zakladné, tak i na sluchatku.
Oboji musi probéhnout béhem 60 s.

Na zakladné

» Dlouze stisknéte (cca. 3 sek.) tlacitko pfihlaseni/pagingu na zékladné

Na sluchatku

> [: » @ ENastavem’ p OK p [:Pfihlééem' p OK p Prihlaseni sluchatka p OK...
vyhledava se zdkladna, ke které je mozné se prihlasit p r
(tovarni nastaveni: 0000) p OK

Je-li jiz sluchatko prihlaseno ke ¢tyfem kolébkam, zvolte tu kolébku, kterd ma byt
nahrazena novou kolébkou.

%8 zadejte systémovy kod PIN

Po Uspésném prihlaseni se sluchatko prepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazi interni
¢islo sluchatka, napf. INT 1. Pokud se pfihlaseni nezdafi, zopakujte cely proces.

obsazena): Sluchatko s nejvyssim internim ¢islem bude nahrazeno novym sluchatkem.
Pokud se to nezdafi, protoZe se napf. se sluchatkem pravé telefonuje, zobrazi se hlaseni
Zadné interni ¢islo neni volné. p Odhlaste jiz nepouzivané sluchatko a zopakujte
prihlasovani

@ Ke kolébce je pfihlaseny maximalni mozny pocet sluchatek (vsechna interni Cisla jsou

se sluchatkem plné kompatibilni a vSechny funkce se pak nezobrazuji spravné.V tom
pfipadé pouzijte polozku nabidky Zakladni registrace. Tim je zaru¢eno spravné zob-
razeni na sluchatku, muze to vsak zpUsobit omezeni nékterych funkci.

o Nékteré kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizich vyrobcli piipadné nemusi byt
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Nékolik sluchatek

Prihlaseni sluchatka k vice zakladnam

Sluchéatko muze byt piihlaseno az ke ¢tyfem zakladnam. Aktivni zakladnou je posledni zakladna,
na které bylo sluchatko piihlaseno. Ostatni zakladny zGstavaji ulozeny v seznamu zakladen,
které jsou k dispozici.

» [l » &3 [g] Nastaveni b OK p (5 Pfihlaseni p OK p Vybrat zékladnu p OK ...
dostupné volby:
Zména aktivni zakladny:
> pomociE vyberte zakladnu nebo Nejlepsi zdkladna p Vybrat

@ = vybrano)

Nejlepsi zakladna: Jakmile sluchdtko ztrati spojeni s aktudlni
zakladnou, vybere zakladnu s nejlepsim pFijmem.

Zména nazvu zakladny:
» pomoci (5] zvolte zékladnu b Vybrat (@ = zvoleno) p Jméno p
zménte nazev p Ulozit

Odhlaseni sluchatka

» [: » &5 [8] Nastaveni p OK p (5] Pfihlaseni b OK p (5] Odhlasit pfen.cast p OK...
je vybrano pouzité sluchatko p pomociE popf. vyberte jiné sluchatko p OK p popi.
zadejte systémovy kod PIN p OK p potvrdte odhlaseni volbou Ano

Je-li toto sluchatko pfihlaseno jesté k jinym zakladnam, piejde na zakladnu s nejlepsim piijmem

(Nejlepsi zakladna).

Vyhledani sluchatka (paging)

» Kratce stisknéte tlacitko pfihlaseni/pagingu na zakladné.
Viechna sluchdtka najednou za¢nou zvonit (paging), a to i kdyz maiji
vypnuté vyzvanéni.

Ukon¢eni hledani

» Kratce stisknéte tlacitko pfihlaseni/pagingu na zékladné

nebo p stisknéte tlacitko pfijeti hovoru [ ] na sluchatku

nebo p stisknéte dialogové tlacitko VyzvVyp. na sluchatku

nebo p nedélejte nic. Volani pagingu se pfiblizné po 30 sekundach
automaticky ukongi. VyzvwWyp.
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Opakovac

Zména nazvu sluchatka a interniho cisla
Pri prihlaseni nékolika sluchatek se jim automaticky pfidéluji nazvy INT 1, INT 2 atd. Kazdé

nazev sluchétka, napf. INT 2. Nazvy a isla sluchatek mizete ménit. Nazev muze byt nejvice
10mistny.

4 E ... otevfe se seznam sluchatek, vlastni sluchétko je ozna¢eno symbolem < p pomoci
(5] vyberte sluchétko ... . dostupné volby:

Zména nazvu: » Moznosti b 5] Piejmenovat b OK b pomoci [ffd] smazte aktu-
alni ndzev b pomoci '8 zadejte novy nézev p OK
Zména &isla: » Moznosti b 5] Upr. & pFen. &asti b OK b pomoci & » vyberte

¢islo p Ulozit

Opakovac

Opakovac zvétsuje dosah pro komunikaci sluchétka Gigaset se zakladnou.
Pribéh piihlasovani opakovace se odviji od pouzité verze opakovace.

* Opakovac bez sifrovani, napf. opakovac Gigaset pred verzi 2.0

* Opakovac se sifrovanim, napf. opakovac Gigaset verze 2.0 nebo vyssi

Dalsiinformace k opakovaci Gigaset najedete v navodu k obsluze opakovace a na internetovych
strankdch =» www.gigaset.com.

Opakovac bez sifrovani

Zapnuti maximalniho dosahu / Vypnuti do rezimu bez vyzafovani

» [l » &% =] Nastaveni p OK p (5] ECODECT p OK p Maximalni dosah p
Zménit (] = zapnuto) b (] Zadny signal » Zménit (] = vypnuto)

Vypnuti Sifrovani

3 [: b &5 [8] Nastaveni b OK p (7] Systém p OK p (5] Sifrovani p
Zménit ([ll] = vypnuto)

Pfihlaseni opakovace

» Zapojte opakovac do elektrické sité p dlouze (min. 3 sek.) stisknéte tlacitko pfihlaseni/
pagingu na zékladné telefonu . .. opakovac se automaticky pfihlasi

Lze pfihlasit vice opakovaci Gigaset.

51


https://www.gigaset.com

Provoz pres router

Opakovac se sifrovanim

A Sifrovénl'je zapnuté (tovarni nastaveni).

Pfihlaseni opakovace

» Zapojte opakovac do elektrické sité p dlouze (min. 3 sek.) stisknéte tlacitko prihlaseni/
pagingu na zakladné telefonu . .. opakovac se automaticky pfihlasi

Prihlasit Ize maximalné 2 opakovace.

Funkce ECO DECT Maximalni dosah se zapne a Zadny signal vypne. Nastaveni nelze ménit,
dokud je opakovac prihlasen.

Jakmile je opakovac prihlasen, zobrazi se na seznamu opakovactli zde:

[e] Nastaveni p Systém p Zesilovac

Odhlaseni opakovace

3 [: b @3 [e] Nastaveni p OK p [ ] Systém p OK p 5] Zesilova¢ b OK p pomoci (5]
vyberte opakova¢ p Odhlasit p Ano

Provoz pres router

Pripadné ozvény, ke kterym miize dochazet pfi provozu na analogové pfipojce routeru, je
mozné redukovat zapnutim rezimu XES 1 (XES = eXtended Echo Suppression).

Pokud rezim XES 1 nepotlaci ozvény dostatecné: Aktivujte rezim XES 2.
» > p stisknéte jedno z nasleduijicich tlacitek

p OK normalni rezim
(=] » OK rezim XES 1

b OK rezim XES 2

Pokud s ozvénami nejsou zadné problémy, mél by byt aktivovan normalni rezim (pfi
stavu dodani).

Provoz s telefonni Ustfrednou

V navodu k obsluze telefonni Ustfedny naleznete informace o tom, ktera nastaveni jsou na vasi
Ustfedné nutna.

Nastaveni délky signalu flash

> [: » @ ENastaveni p OK p [:Telefonie p OK p E Opakovanivolby p OK...
vypisi se mozné délky signalu flash b pomoci 5] vyberte délku signalu flash p
Vybrat ([O] = zvoleno)
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Provoz s telefonni Gstfednou

Ulozeni provolby (pfedvolba do vefejné telefonni sité)
Urcete provolbu (napf. ,0") pro volbu prostfednictvim pevné sité.

» [l » & [s]Nastaveni p OK p ] Telefonie p OK p 7] Piistupovy kéd p OK...
potom

Pevna sit: » Pristup k externi lince pomoci: pomoci !'EE zadejte nebo zmérnite
max. 3mistnou provolbu
Pravidlo: » (I Pro b pomocif » vyberte, kdy se ma vytacet provolba

Seznamy volani: Provolba bud vloZena pouze pred ¢isla ze
seznamU (seznam pfijatych volani, seznam zmeskanych volani).
Vsechna volani: Provolba bude vloZzena pfed viechna vyta¢ena
disla.
Vypnuto: Provolba se deaktivuje a nebude vkladana pred zadna
¢isla.

Ulozeni: » Ulozit

Nastaveni délky prodlev

> @ > GIE-]OJGE (] potom

Prodleva po obsazeni linky: 1 sek » [T=](&_]» p OK
3sek » ([T=](&_]» p OK
7 sek » [=](6 ] » OK
Prodleva po stisknuti tla¢itka R (flash): 800 ms > » » OK
1600ms  » [=](2_]»[2_]» OK
3200 ms » >’0K
Prodleva ve vytaceni 1sek > » » OK
(prodleva po provolbé): 2 sek N b b OK
3 sek 4 » » OK
6 sek 4 »(4]» oK

Pfi vytaceni vlozte pauzu volby
» Podrzte tlacitko s kizkem ... na displeji se zobrazi pismeno P.
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Sluchatko
Nastaveni telefonu

Sluchatko

Zména jazyka

» [l » &5 [s]Nastaveni b OK p (5] Jazyk b OK p pomoci (5] zvolte jazyk b
Vybrat (@ = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelny jazyk:

4 [: » Pomalu postupné stisknéte tlacitka[9 ][5 ] » pomociEzvoIte spravnou fec p
stisknéte pravé dialogové tlacitko

Volba zemé

Zvolte zemi, v niz telefon pouzivate. Vas vybér se pouzije pro nastaveni specifické pro danou

zemi.

» [l » @5 8] Nastaveni p OK p (5] Telefonie p OK b (5] Zemé p OK p (5] zvolte
zemi p Vybrat (G} = zvoleno)

Displej a klavesnice

Spofic displeje
Pro zobrazeni jako spofic displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitalni nebo analogové
hodiny a rtizné obrazky.
» [l » &3 [s] Nastaveni p OK p =] Displej + klavesnice p OK p (7] Spofi¢ displeje b
Upravit (@ =zapnuto) ...potom
Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: pomoci E zvolte Zapnuto nebo Vypnuto
Vlybér spofice displeje:
» (] Vybér b pomoci {_ & vyberte spofi¢ displeje (Digitalni
hodiny / Rucickové hodiny / <obrazky> / Posloup. obrazku)
Nahled spofice displeje:
» Zobrazit
UloZeni vybéru: » Ulozit

Spofic se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej pfepne do klidového stavu.

@ Vybirat mUzete ze vSech obrazk( ze slozky Spofic¢ displeje adresaie Datovy adresar.
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Sluchatko

Ukonceni spofice displeje
» kratce stisknéte tlacitko zavé3eni[z] ... displej pfejde do klidového stavu

Velka pismena

MuiZete nastavit zvétdeni pisma a symboll v seznamech volani a v adreséfi tak, abyste zlepsili
Citelnost textd. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden zaznam a jména mohou byt zkra-
cena.

» [l » &5 [s]Nastaveni b OK p (7] Displej + klavesnice b OK p [75] Velké pismo p
Zménit ([ = zapnuto)

Barevné schéma

Displej maze informace zobrazovat v rGznych barevnych kombinacich.

» [l » &5 [$]Nastaveni b OK p (7] Displej + klavesnice p OK p (7] Barev.
schémata p OK p pomoci@vyberte pozadované barevné schéma p
Vybrat @& = zvoleno)

Podsviceni displeje

Podsviceni displeje se zapne vzdy, kdyz je sluchatko vyjmuto ze zékladny / z nabijecky nebo
dojde ke stisknuti nékterého tlacitka. Pfi tom zmdacknutd ciselna tlacitka jsou prevzata na displej
k volbé cisla.

Zapnuti/vypnuti podsviceni displeje pro klidovy stav:

» [: b & [8] Nastaveni p OK b (5] Displej + klavesnice b OK b
(=] Podsv.displeje b OK b pomoci (75 ] zvolte, kdy ma nastaveni platit (V nabije¢ce / Mimo
nabijecku / Ve stavu hovoru) p u kazdé polozky pomociE zvolte Zapnuto nebo
Vypnuto p Ulozit

@ Pfi zapnutém podsviceni displeje se mize podstatné zkracovat pohotovostni doba
sluchatka.

Podsviceni tlacitek
Nastaveni péti Grovni podsviceni klavesnice.

> [: » &5 8] Nastaveni p OK p [ Displej + klavesnice p OK
(5] Podsv.klavesnice b OK b pomoci & » zvolte Intenzita (1-5) b Ulozit

Zapnuti/vypnuti automatického blokovani tlacitek
Automatické blokovani klavesnice, kdyz je sluchatko cca. 15 sekund v klidovém stavu.

» [l » &3 [e]Nastaveni » OK p [ Displej + klavesnice » OK p (7] Autom. zam¢.
kl. » Zménit ([&j = zapnuto)
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Sluchatko

Vyzvanéni a signaly

Hlasitost hovoru

Hlasitost sluchatka, hlasitého odposlechu nebo nahlavni soupravy Ize nezavisle nastavit
v 5 trovnich.

@ Zmény budou natrvalo ulozeny pouze zde: Profil Osobni.

Béhem hovoru
» E Hlasitost sluchatka p pomocigzvolte hlasitost p Ulozit ... nastaveni se uloZi

V klidovém stavu
» [*]Hlasitostsluchatka b (5] zvolte, pro co ma nastaveni platit (Sluchétko / Reproduktor /
Kabelova sluchatka) p szolte hlasitost p Ulozit ... nastaveni se ulozi

nebo

» [: > Nastaveni zvuku b OK b Hlasitost sluchatka b OK b (7] zvolte, pro co
ma nastaveni platit (Sluchatko / Reproduktor / Kabelova sluchatka) b § » nastavte
hlasitost p Ulozit

Automaticka regulace hlasitosti

A Pro hlasitost vyzvanéni neni nastavené Crescendo (= str. 57).

Telefon mudze automaticky pfizpUsobit hlasitost sluchatka a vyzvanéni hlasitosti okolniho
prostiedi. Pfi tom lze nastavit citlivost, s niz ma telefon reagovat na zmény Grovné hlasitosti
(Velmi vysoka, Vysoka, Stredni, Nizkd, Velmi nizka).

» [: » & [E] Nastaveni zvuku b OK b (5] Inteligentni hlasitost b OK p (5] Hlas.
sluch. Smart / Hlas.vyz.tonu Smart p Upravit
Zapnuti/vypnuti: » Aktivace: Q Zapnuto nebo Vypnuto
Nastavenisenzoru: b (] Citlivost b & ¥ nastavte citlivost senzoru
Ulozeni: » Ulozit

Nahlavni souprava - Uprava hlasitosti

Upravte hlasitost hovoru pro nahlavni soupravu pfipojenou kabelem. Kromé standardnich
nastaveni hlasitosti hovoru Ize takto kompenzovat zvlastnosti nastaveni hlasitosti nahlavni
soupravy.

> > Nastaveni zvuku b OK b (5] Sluchatko s kabel. p & » nastavte
hlasitost p Ulozit
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Sluchatko

Citlivost mikrofonu

Nastavte citlivost mikrofonu pro sluchatko nebo nahlavni soupravu pfipojenou kabelem.
V hlasitém prostredi a pii ozvéné tak Ize dosahnout lepsi akustiky.

> & Nastaveni zvuku p OK p Citlivost mikrofonu p OK p (7] zvolte, pro co
ma nastaveni platit (Sluchatko / Kabelova sluchatka) p E nastavte citlivost p UloZit

Profil sluchatka a hlasitého telefonovani

Zvolenim profilu pro sluchatko a hlasité telefonovani muizete telefon optimalné prizplsobit

okolnimu prostiedi. Vyzkousejte si sami, ktery profil je vam a druhému ucastnikovi hovoru

nejpfijemnéjsi.

> [: » & FE]Nastavenizvuku b OK b (O] Zvukové profily b (7] Profily sluchatek /
Profily handsfree b OK b (5] zvolte profil b Vybrat & = zvoleno)

Profily sluchatek: Vysoka frekv. nebo Nizka frekv. (tovarni nastaveni)

Profily handsfree: Standardni (tovarni nastaveni) nebo Snizena ozvéna

Vyzvanéni

Hlasitost vyzvanéni

Nastaveni riizné hlasitosti vyzvanéni pro interni a externi hovory.

» [l » & ] Nastavenizvuku b OK p (O] Vyzvanéni (pien.t.) b OK p Hlasitost p

OK b (5] Interni volani a oznameni nebo zvolte Externi volani p & & Hlasitost Ize nastavit
v 5 stupnich nebo Ize zvolit nastaveni Crescendo (narGstajici hlasitost) p Ulozit

@ Zmény budou natrvalo ulozeny pouze zde: Profil Osobni.

Melodie vyzvanéni

Nastaveni rdznych vyzvanéni pro interni a externi hovory.

» [l » &5 FE] Nastavenizvuku b OK p (7] Vyzvanéni (pien.t) b OK b (5] Melodie p
OK » (] Prointerni volani nebo zvolteExterni volani b & ¥ nastavte pfisluiné vyzvanéni/
melodii p Ulozit

Zapnuti/vypnuti vyzvanéni

Trvalé vypnuti vyzvanéni

» Tlacitkem [_& ] nastavte Profil Tichy . .. ve stavovém fadku se zobrazi

nebo: Aktivace rezimu ,Nerusit”

> > &3 Nastaveni zvuku b OK b [ Nerusit b Zménit (] = aktivovano)

Trvalé zapnuti vyzvanéni
Tlacitkem [ & ] nastavte Profil Hlasity nebo Profil Osobni
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Sluchatko

Vypnuti vyzvanéni pro aktudlni volani
» VyzvVyp. nebo stisknéte tlacitko zavéseni

Zapinani a vypinani upozornovaciho ténu (pipnuti)

Namisto vyzvanéni zapnout upozorfiovaci tén (pipnuti):

» Tlacitkem profilu zvolte (& ] Profil Tichy b Pipnuti béhem 3 sekund stisknéte . .. ve
stavovém fadku se zobrazi

Opétovné vypnuti upozoriiovaciho ténu: p Tlacitkem profilu (& ] pfepnéte profil

Zapnuti/vypnuti vibra¢niho vyzvanéni
Prichozi volani a dalsi hlaseni se signalizuji vibraci.

> [: » & ] Nastaveni zvuku b OK p (7] Vibrace p Zménit & = zapnuto)

Zapnuti/vypnuti upozornovacich tént
Sluchatko akusticky informuje o rGznych ¢innostech a stavech. Tyto upozornovaci tény Ize
zapinat nebo vypinat nezavisle na sobé.
> [: (T Nastaveni zvuku p OK p (7] Upozorfiujici tony b OK. .. potom
Tén pri stisku tlacitka:
b Tony tlacitek: & » Zapnuto nebo Vypnuto
Potvrzovaci ton / tén chyby po zadani, upozornovaci ton pfi ptichodu nové zpravy:
» (I Potvrz.tén b { & Zapnuto nebo Vypnuto
Viystrazny ton pfi zbyvajici délce hovoru pod 10 minut (kazdych 60 sekund):
» (I Baterie b & » Zapnuto nebo Vypnuto
Varovny tén, kdyz se sluchatko dostane z dosahu zékladny:

» (] Mimo rozsah: & ¥ Zapnuto nebo Vypnuto
Ulozeni nastaveni: » Ulozit

Automatické prijeti hovoru

Pri automatickém pfijeti hovoru sluchétko pfijme prichozi hovor, jakmile jej vyjmete z nabijecky.

» [l » ©5 8] Nastaveni b OK p [7] Telefonie b OK b Automat. odpovéd p Zménit
(@ = zapnuto)

Nezavisle na nastaveni Automat. odpovédse spojeni ukonci, jakmile umistite sluchatko do

nabijecky. Vyjimka: Drzite tlacitko hlasitého telefonovani E] pfi vkladani sluchéatka do nabi-
jecky a pridrzite jej dalsi 2 sekundy stisknuté.
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Sluchatko

Tisnova telefonni ¢isla

Lze zadat az tii telefonni ¢isla jako tisnova telefonni ¢isla, kterda mizete vytocit i tehdy, kdyz je
aktivni blokace klavesnice chranéna kédem PIN.

» [l » @5 ] Nastaveni b OK b (5] Telefonie p OK b (5] Nouzova volani b OK b

@ Zvolte zaznam (-—- = prazdny zéznam) p Zménit p H.E Zadejte oznaceni pro ¢islo
tishového volani b (] » 78 zadejte telefonni ¢islo B Ulozit

Smazéni zaznamu: b Smazte nézev a telefonni ¢islo pomoci B » Ulozit

Rychly pfistup k ¢isldm a funkcim

Prifazeni ciselnych tlacitek ¢islim (zkracena volba)
Ciselna tlacitka: Kazdému tlacitku az(9_] Ize pfitadit jedno &islo z telefonniho seznamu.

A Ciselné tla¢itko zatim neni obsazeno ¢&islem.

» Podrzte pozadované ¢iselné tlacitko.

nebo

» Kratce stisknéte ciselné tlacitko a stisknéte dialogové tlacitko p Rychla v.
Otevre se telefonni seznam.

» Pomoci ] zvolte zdznam p OK b popt. pomoci & » vyberte Cislo b OK...zaznam je
ulozeny pod ciselnym tlacitkem.

Pokud bude zaznam v telefonnim seznamu pozdéji smazan, neovlivni to obsazeni
¢iselného tlacitka.

Vytoceni ¢isla
» Dlouze stisknéte ¢iselné tlacitko ... ¢islo se ihned vytoci

nebo
» Kratce stisknéte ¢iselné tlacitko . .. na levém dialogovém tlacitku se zobrazi ¢islo/jméno

(pfip. zkrdcené) p Stisknéte dialogové tlacitko . .. vytodi se ¢islo

Zména pfifazeni ¢iselného tlacitka
» Kratce stisknéte Ciselné tlacitko p Zménit. .. otevie se telefonniseznam ... dostupné volby:

Zména obsazeni tlacitka:
» Pomoci[ ] vyberte zdznam b OK P pfip. vyberte ¢islo b OK
Smazani pfifazeni: » Smazat
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Sluchatko

Ptifazeni dialogového tla¢itka / Zména pfirazeni
Levému a pravému dialogovému tlacitku je v klidovém stavu pfitazena néktera funkce. Toto
pfifazeni mizete zménit.

» Vklidovém stavu podrzte stisknuté levé nebo pravé dialogové tlacitko . . . otevie se seznam
moznych pfifazeni tlacitek b pomoci (] zvolte funkci b OK... piifazeni dialogovych tlaci-
tek se zméni

Mozné funkce: Budik, Opakovani volby, Adresar sluchatka . . . Dalsi funkce naleznete u polozky
Dalsi funkce...
Spusténi funkce

V klidovém stavu telefonu: p Kratce stisknéte dialogové tlacitko . . . pfifazena funkce bude
provedena

Kontrola sifrovani DECT

Kdyz je tato funkce aktivovana, kontroluje sluchatko, zda je DECT spojeni s kolébkou zabezpe-
cené, tzn. sifrované. Pokud ne, zobrazi se hlaseni na displeji.

» [l » @ [E]Nastaveni p OK p (] Systém p OK p [] Kontrola zabezp. b
Zménit ([ = aktivovano)

@ Pokud pouzivate opakovac bez sifrovani, musi se kontrola zabezpeceni deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpeceni sifrovani dodatecné deaktivuje na kolébce, napt.
protoze se ma pfipojit opakovac, zobrazi se na sluchatku hlaseni Inf. o zabezpeceni Stisknéte
tlac. Info..

» Info...problematika je vysvétlena p VypZabez... kontrola zabezpeceni se deaktivuje

Béhem hovoru

Pokud se Sifrovani na kolébce vypne béhem hovoru, je to signalizovano zvukovym signalem a
hlasenim na displeji.

Pokracovaniv hovoru:  » Ano
Ukonceni hovoru: » Ne

Pokud nendsleduje zddna reakce, hovor se po urcité dobé automaticky ukonéi.
Kontrola stavu zabezpeceni béhem hovoru:

» Velmi dlouho podrzte stisknuté tlacitko s kiizkem ... stav zabezpeceni se zobrazi na
displeji

60



Sluchatko

Zmeéna kddu PIN sluchatka

Sluchétko je chranéno proti nepovolanému pouziti pomoci kddu PIN. Kéd PIN sluchatka je
nutné zadavat napt. pfi vypnuti blokovani tlacitek.

Zménit 4mistny kéd PIN sluchétka (tovarni nastaveni: 0000):

» [: » &5 [8] Nastaveni p OK p (7] Systém p OK b =] PIN sluchatka p OK »
pomoci H.E zadejte aktualni kod PIN sluchatka p OK p pomoci H.E zadejte novy kod PIN
sluchatka p OK

@ Pri zadavani kodu PIN sluchétka se po péti netspésnych pokusech spusti ¢asovac na

15 sekund. Kazdy dalsi neuspésny pokus zdvojnasobi ¢asovac az do maximalni
prodlevy osmi hodin mezi pokusy o zadani kédu PIN.

Obnoveni tovarniho nastaveni sluchatka
Zrudeni jednotlivych nastaveni a zmén.
» [l » &+ 8] Nastaveni p OK p 5] Systém p OK p (5] Obn. nast. pfen.&. b OK
Ano ... nastaveni sluchdtka budou resetovana
Resetovani neovlivni nasledujici nastaveni:
@ » prihlaseni sluchatka k zakladné
* Datum a ¢as
* Zaznamy v telefonnim seznamu a na seznamech volani

Obnoveni tovarniho nastaveni sluchatka
Resetovani vsech nastaveni a osobnich udajl

» [l » @5 8] Nastaveni p OK p (5] Systém p OK p [] Odstranit sluchatko p OK p
'8 Zadejte aktualni kod PIN. p OK

Veskera uzivatelskd data, seznamy, telefonni seznam a pfihlaseni sluchatka ke kolébce se
vymazou. Spusti se pravodce pfihlasenim.
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Systém

Datum a c¢as

Datum a cas je tfeba nastavit, aby se naptiklad u pfichozich hovord zobrazoval spravny ¢as nebo
aby bylo mozné pouzivat budik a kalendar.

Pokud neni na telefonu nastaveno datum a ¢as, zobrazi se dialogové tlacitko Nast.cas.
» Stisknéte dialogové tlacitko Nast.cas

nebo
» [: » & 8] Nastaveni b OK p (5] Datum/¢as b OK...potom
Nastaveni data: » Datum: pomoci F=.= adejte den, mésic a rok jako osmimistné cislo
Nastaveni ¢asu: » [: Cas » pomoci H.E zadejte hodiny a minuty jako ¢tyfmistné
cislo
UlozZeni nastaveni: » Ulozit

Vlastni predvolba

Aby bylo mozné prenaset telefonni Cisla (napf. ve formé vizitek vCard), musi byt v telefonu
uloZeno ¢islo vasi predvolby (smérové ¢islo zemé a mistni pfedvolba).

Néktera z téchto ¢isel jsou jiz prednastavena. P¥iklad

» [l » &3 E]Nastaveni p OK p (=] Telefonie p OK p Mistni predvolby
(] Mistnipfedvolby b OK p (pfed)nastavenou piedvolbu

otestujte Mezin. pfedvolba:
s 00 -49

Zména disla: PPN
. . (o Mistni pfedvolba:
» pomoci : vyberte/zmérite pole pro zadavani textu p

0o-18
pomoci & » zménte pozici zadavani textu b popf. 7

smazte Cislice p pomoci FEEzadejte Cislice p Ulozit

Ulozit

Zapnuti/vypnuti melodie pfi ¢ekani
» [l » &5 JE] Nastaveni zvuku b OK p ] Melodie pii ¢ek. b Zménit (] = zapnuto)
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Zména systémového kodu PIN

Zalohovani systémového nastaveni telefonu pomoci systémového kddu PIN. Systémovy kéd PIN
budete muset zadat mj. pii prihlasovani a odhlasovani sluchatka ke kolébce nebo pfi obnové
tovarniho nastaveni.

Zménit 4mistny systémovy kéd PIN telefonu (tovarni nastaveni: 0000):

» [: » & 8] Nastaveni b OK b (75 Systém p OK b (5] PIN systému b OK b popf.
pomoci H.E zadejte aktudlni systémovy kéd PIN (pokud neni 0000) p OK p pomoci H.E
zadejte novy systémovy kéd PIN p Ulozit

Obnoveni systémového kédu PIN

Nastaveni plvodniho kédu PIN 0000 zakladny:

» Vytahnéte ze zakladny sitovy kabel p podrzte stisknuté tlacitko pfihlaseni/pagingu na
zakladné p soucasné znovu zapojte sitovy kabel do zakladny p Tlacitko podrzte alespori
5sekund ... zdkladna se resetuje a systémovy kéd PIN bude 0000

V8echna sluchétka jsou odhlasena a musi byt znovu piihlasena. Vsechna nastaveni
budou obnovena na tovarni nastaveni.

Obnoveni tovarniho nastaveni telefonu
3 [: (T mNastavenl' b OK p (] Systém p OK p [ Obn. zakl. nast. b OK p
pomoci !"Eizadejte systémovy kod PIN p OK p Ano...zdkladna serestartuje. Nové spusténi
trva pfiblizné 10 sekund.
Pfi obnoveni pdvodniho nastaveni
@ e z(stava zachovano datum a ¢as,
» zUstavaji pfihlasena sluchatka,

* neméni se systémovy kéd PIN,
+ zapne se volba Maximalni dosah a vypne se volba Zadny signal.
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Otézky a odpovédi
Priloha

Otazky a odpoveédi

Névrhy feSeni na internetu na strankach = www.gigaset.com/service

Postup odstranovani chyb

Na displeji se nezobrazuji zadné udaje.

*  Sluchétko neni zapnuté. b Podrite 75~ .

e Akumulator je vybity. p Nabijte nebo vyméite akumulatory.

Na displeji blika hlaseni ,Zadna zékladna®.

*  Sluchatko se nachazi mimo dosah zakladny. B Zmens3ete vzdalenost sluchétka od zakladny.

e Zakladna neni zapnutd. B Zkontrolujte napajeci adaptér zakladny.

* Dosah zékladny se zmensil, protoZe je vypnuté volba Maximalni dosah.
» Maximalni dosah zapnéte nebo zmensete vzdalenost sluchatka od zakladny.

Na displeji blika hlaseni ,Pfihlaste pfenosnou ¢ast.”.

* Sluchatko neni pfihldseno, popt. bylo odpojeno po pfipojeni daldiho sluchatka (vice nez 6 piihlaseni
DECT). p Piihlaste znovu sluchatko.

Vase nastaveni nebudou aplikovana.

* Jenastaven 3patny profil. p Profil Osobni ... potom provedte zmény nastaveni zafizeni.

Sluchétko nezvoni.

* Vyzvanénije vypnuté. b Zapnéte vyzvanéni.

* Nastaveno pifesmérovani hovorll. p Vypnéte presmérovani hovord.

* Telefon nezvoni, pokud volajici potlacil pfenos telefonniho ¢isla.
»  Zapnuti vyzvanéni pro anonymni hovory.

* Telefon nezvoni v ur¢itém ¢asovém intervalu, popf. pii urcitych cislech.
»  Zkontrolujte ¢asové fizeni externich volani.

Zadny vyzvanéci/oznamovaci tén z pevné sité.

* Spatny telefonni kabel. B Pouzijte dodany telefonni kabel, pfipadné p¥i nakupu ve specializovaném
obchodu dbejte na spravné obsazeni kontakt( konektoru.

Spojeni se vzdy pfiblizné po cca 30 sekundach prerusi.

* Opakovac (pfed verzi 2.0) byl aktivovan nebo deaktivovan. b Vypnéte a opét zapnéte sluchatko.

Po dotazu na systémovy kdd PIN se ozve chybovy tén.

e Systémovy kod PIN je chybny. B Opakujte postup, popf. nastavte systémovy kéd PIN znovu na hodnotu
0000.

Zapomnéli jste systémovy kod PIN.

» Nastavte systémovy kéd PIN opét na hodnotu 0000.

Ucastnik neslysi mdj hlas.

* Nasluchétku je ztlumeny zvuk. p Opétovné zapnuti mikrofonu.

Néktera ze sitovych sluzeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

*  Prisludné funkce nejsou povoleny. P Informujte se u provozovatele sité.
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Otéazky a odpovédi

Nezobrazuje se telefonni ¢islo volajiciho.

* Pfenos telefonniho ¢isla (CLI) nebyl volajicim schvélen. B Volajici by si mél nechat u poskytovatele pfipo-
jeni k siti aktivovat funkci pfenosu telefonniho ¢isla (CLI).

¢ Zobrazeni telefonniho ¢isla (CLIP) neni provozovatelem sité podporovano, nebo neni pro vas
aktivovano. b Nechejte si provozovatelem sité zobrazeni telefonniho ¢isla (CLIP) aktivovat.

* Telefon je prostrednictvim telefonni Ustfedny nebo routeru ptipojen k integrované telefonni tstfedné
(brané), ktera nepredava vsechny informace.

» Resetovani zafizeni: Vytahnéte kratce sitovou zastr¢ku. Zastreku opét zastréte a vyckejte, dokud se
pfistroj opét nespusti.

»  Zkontrolujte nastaveni v telefonni Gstfedné a popt. aktivujte zobrazeni telefonniho ¢isla. K tomuto
Ucelu vyhledejte v ndvodu k obsluze zafizeni podle pojm jako CLIP, zprostfedkovani telefonniho ¢isla,
pfenos telefonniho ¢isla, zobrazeni hovoru... nebo se obratte na vyrobce zafizeni.

Pii zadavani slysim chybovy ton (sestupnou fadu tont).

e Akce se nezdafila nebo bylo zadani chybné. b Opakuijte postup. Ridte se pokyny na displeji, pfipadné
nahlédnéte do navodu k pouziti.

U zpravy v seznamu volani neni uveden ¢as.

* Nejsou nastaveny Udaje o datu a ¢ase. p Nastavte datum a cas.

Problémy s pfihlasenim nebo pfipojenim nahlavni soupravy Bluetooth.

» Resetujte ndhlavni soupravu Bluetooth (viz ndvod k pouziti ndhlavni soupravy).

» Smazte prihlasovaci data ve sluchatku odhldsenim pfistroje.

» Provedte znovu postup pfihlaseni.
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Zékaznicky servis a podpora

Zakaznicky servis a podpora

Méte néjaké otazky?

Rychlou ndpovédu a informace naleznete v tomto navodu k obsluze a na strankach gigaset.com/pro.
Informace o tématech

*  Products (vyrobky)

¢ Documents (dokumentace)

¢ Interop (interoperabilita)

*  Firmware (firmware)

* FAQ (Casté dotazy)

* Support (podpora)

naleznete na adrese wiki.gigasetpro.com.

V piipadé podrobnéjsich dotaztl k vyrobku Gigaset vam ochotné poradi specializovany prodejce.

Doporuceni vyrobce

Prohlaseni o shodé

Tento pfistroj je uréen pro analogové telefonni pFipojky v Ceské republice.

Specifické zvlastnosti zemé jsou zohlednény.

Spole¢nost Gigaset Communications GmbH timto prohlasuje, ze nasledujici typ radiového zafizeni vyhovuje

smérnici 2014/53/EU:

Gigaset N210 PRO

Uplny text Prohlaseni o shodé s predpisy EU je dostupny na nasledujici internetové adrese:
www.gigaset.com/docs

nebo prostiednictvim hotline-linky spole¢nosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlaseni by mohlo byt rovnéz soucasti soubort ,Mezinarodni prohlaseni o shodé” nebo ,Evropska
prohlaseni o shodé”.

Prezkoumejte viechny tyto soubory.

Ochrana osobnich udajt

Ve spolec¢nosti Gigaset pfistupujeme k ochrané tdaju o nasich zékaznicich velmi zodpovédné. Pravé z tohoto
davodu ujistujeme, Ze viechny nase vyrobky byly vyvinuty na zékladé principu ,ochrana soukromi zabudo-
vana do navrhu” (,Privacy by Design”). VSechny udaje, které shromazdujeme, se vyuzivaji pro dosazeni maxi-
malni kvality nasich vyrobka. Pfi tom zajistujeme, Ze vase osobni tidaje jsou chranény a pouzivaji se vyhradné
za Uc¢elem poskytovanisluzeb nebo vyrobku. Vime, kde se vase osobni tidaje v podniku pouzivaji, a ujistujeme,
Ze se tak déje bezpecné, zabezpecené a v souladu s predpisy o ochrané osobnich udaja.

Uplny text Prohlaseni o shodé s predpisy EU je dostupny na nasledujici internetové adrese:
www.gigaset.com/privacy-policy
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Doporuceni vyrobce

Ochrana zivotniho prostiredi

Systém zajisténi ochrany zivotniho prostiedi
ﬂ ﬁ Spole¢nost Gigaset Communications GmbH je certifikovana v souladu s mezinarod-
Trov® Drov nimi normami ISO 14001 a ISO 9001.
S w ISO 14001 (Zivotni prostFedi): certifikat vydany zkusebnou TUV SUD Management
Service GmbH, platny od zafi 2007.
1SO 9001 (kvalita): certifikat vydany zkusebnou TUV SUD Management Service GmbH, platny od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulatory s béznym domovnim odpadem. Respektujte mistni predpisy o likvidaci odpad,
které si mlzete vyzadat u svého obecniho Ufadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt
koupili.

Veskeré elektrické a elektronické vyrobky musi byt likvidovany oddélené od komunélniho odpadu prostied-
nictvim uréenych sbérnych mist stanovenych vlddou nebo mistnimi Gfady.

Tento symbol $krtnuté popelnice na kole¢kach znameng, Ze se na produkt vztahuje evropska
E\' smérnice 2012/19/EU.

— Spréavna likvidace a samostatny sbér starych pfistroji pomUze prevenci pred negativnimi
dusledky na Zivotni prostiedi a lidské zdravi. Je predpokladem opakovaného pouZziti a recyklace
pouzitého elektrického a elektronického zafizeni.

Podrobnéjsi informace o likvidaci starych pfistrojd si prosim vyzadejte od mistniho tGfadu, podniku zabyvaji-
ciho se likvidaci odpadd nebo v obchodé, kde jste produkt zakoupili.

Udrzba a péce
Zatizeni otirejte vlhkou nebo antistatickou utérkou. Nepouzivejte rozpoustédla ani utérky z mikrovldkna.
Nikdy nepouzivejte suchou utérku: hrozi nebezpeci vzniku elektrostatického vyboje.

Ve vzéacnych piipadech se stava, ze kontakt pfistroje s chemickymi latkami zptsobi zmény jeho povrchu.
Vzhledem k velkému mnozstvi chemikalii, které jsou na trhu k dostani, nebylo mozné otestovat viechny latky.

Vady vysoce lesklého povrchu Ize opatrné odstranit pomoci lestidel uréenych na displeje mobilnich telefond.

Kontakt s kapalinou A

Pokud se pfistroj dostane do kontaktu s kapalinou:

1 Odpojte od pfistroje veskeré kabely.

Vyjméte akumulatory a pfihradku na akumulatory ponechejte otevienou.
Kapalinu nechejte vytéci z pfistroje.

Vdechny dily otfete do sucha.

w A W N

Poté pfistroj nechejte alespori 72 hodin s otevienou piihradkou na akumulatory a kldvesnici smérem dol0
(je-li ji pfistroj vybaven) na suchém a teplém misté (ne: v mikrovinné troubé, troubé na peceni apod.).

6 Po uplném vyschnuti mizete pfistroj znovu zapnout.
Po tplném vysuseni je piistroj v mnoha pfipadech i nadale funkéni a Ize ho zapnout.
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Technické udaje

Technické udaje

Prikon zakladnové stanice

V pohotovostnim rezimu: cca. 05w
Béhem hovoru: cca.06 W
Vseobecné technické udaje

Standard DECT podporovéan
Standard GAP podporovan

Pocet kanalG

60 duplexnich kanala

Rozsah vysilacich kmito¢tu

1880 - 1900 MHz

Duplexni provoz

¢asovy multiplex, délka rdmct 10 ms

Opakovaci frekvence vysilaného impulzu | 100 Hz
Délka vysilaného impulzu 370 ps
Kanalovy rastr 1728 kHz
Pfenosova rychlost 1152 kbit/s
Modulace GFSK
Kédovani feci 32 kbit/s

Vysilaci vykon

10 mW stfedni vykon na jeden kanal, 250 mW pulsni vykon

Dosah

azdo 50 m v budovéch, az do 300 m venku

Napajeni zékladny elektrickym proudem

230V ~/50 Hz

Podminky prosttedi za provozu

+5 °C az +45 °C; 20 % az 75 % relativni vihkost vzduchu

Typ volby

MFV (ténové volba)

Rozhrani Bluetooth

Rozsah vysilacich kmitoctd

2402-2480 MHz

Vysilaci vykon

pulsni vykon 4mW

Osazeni konektoru telefonni zastrcky

3 —— 4 1 volny
r s 2o
1 L — 6 4b

[ | 5 volny

\\j/ / 6 volny
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Napajeci adaptér kolébky

Technické udaje

Vyrobce

Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.
Obchodni rejstiik: 91350200612003878C
31 Building, Huli Industrial District,
Xiamen, Fujian 361006, PR. China

Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.

Obchodni rejstiik: 91440300618932635P

Salcomp Road, Furond Industrial Area,

Xingiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China

Identifikace modelu

C707/C769

Vstupni napéti 230V
Vstupni frekvence stfidavého proudu 50 Hz
Vystupni napéti 6,5V
Vystupni proud 03A
Vystupni vykon 1,95W
Primérna efektivita za provozu >71,5%

Efektivita pfi nizkém zatizeni (10 %)

nerelevantni - pouze pfi vystupnim vykonu > 10 W

Prikon pfi nulovém zatizeni

<0,70W
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Symboly na displeji

Symboly na displeji

Podle nastaveni a provozniho stavu telefonu se na displeji zobrazuji nasledujici symboly.

Symboly stavového fadku

Symbol

Vyznam

Vyznam

Intenzita signalu (rezim Zadny signal
je vypnuty)

1% -100%

bila, kdyZ je zapnuta volba Maximalni
dosah;

zelend, kdyz je volba Maximalni
dosah vypnuta

cervend: zadné spojeni se zékladnou

Blokovani tlacitek aktivovano

Bluetooth zapnuto

Néhlavni souprava / naslouchadlo
piipojeny pres Bluetooth

Datové zafizeni pfipojeno pres
Bluetooth

Zadny signal zapnuto:

bila, kdyz je volba Maximalni dosah
zapnutd;

zelend, je-li volba Maximalni dosah
vypnuta

Rezim ,Nerusit” zapnuty

Profil Tichy aktivovani (Vyzvanéni je
vypnuto)

s

Vyzvénéni ,Beep” zapnuto

Stav nabiti akumulatoru:
bila: nabito pres 11 % — 100 %

cervena: stav nabiti méné nez 11 %

bliké ¢ervené: akumulator je téméf
vybity
(uz jen cca 5 minut hovoru)

Symboly dialogovych tlacitek

[§ D080 & 2E6;

Akumulator se nabiji
(aktudlIni stav nabiti):
0% - 100 %

Symbol

Vyznam

Symbol

Vyznam

Opakovani volby

Ulozeni ¢isla do telefonniho seznamu

Smazat text

Otevieni telefonniho seznamu
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Symboly na displeji

Symboly na displeji pfi signalizaci ...

Symbol Vyznam Vyznam

externi volani Pripominka vyroci

interni volani Buzeni

Vytvoreni spojeni (odchozi hovor)

Casova¢ s odpoctem

Spojeni navdzdno

Neni mozné vytvofit spojeni/ spojeni
preruseno

Pfipominka terminu

Dalsi symboly na displeji

Symbol Vyznam Symbol Vyznam

Budik je zapnuty, zobrazeni ¢asu
buzeni

Informace

Vypnuti ¢asovace, zobrazeni s odpo- (Bezpenostni) dotaz

ctem

Cekejte, prosim...

of -J--

Akce se provadi (zelend)

Akce se nezdafila (Cervend)

<] <l
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Prehled nabidky

Prehled nabidky

Ne vSechny funkce popsané v tomto navodu k obsluze jsou dostupné ve viech zemich a u viech
provozovatelu sité.

Otevieni hlavni nabidky: P na sluchatku v klidovém stavu stisknéte tlacitko |l

E Vybér sluzeb

PFesSMErovat hovoru | ... i e e e s -5 str. 23
Cekajici hOVOr | - str. 23
Bluetooth
Aktivace =y str. 44
Viditelnost =p str. 44
Hledat zafizeni = str. 45
ZNAMA ZaFiZENT | e e =-p str. 45
Vlastni zafizeni =p str. 46
Dalsi funkce
P VOIANT s -p str. 17
Datovy adresar Spotice displeje =P str. 43
Fotky volajiciho =P str. 43
Zvuky =) str. 43
Volna pamét =p str. 44
Pell Seznamy volani
VSechna VolaNnT | e s = str. 31
Odchozi voIani | e = str. 31
Prijatd volani | = str. 31
Zmeskana VoIani | e = str. 31
Nastaveni zvuku
Hlasitost sluchdtka | ..o e e = str. 56
Inteligentni hlasitost Hlas.sluch.Smart | ... =P str. 56
Hlas.vyztonuSmart | ..., = str. 56
Citlivost mikrofonu | L. s =) str. 57
Zvukové profily Profily sluchatek | ...l =P str. 57
Profily handsfree | ... ..ol -y str. 57
Upozorfujici tONY | oot e =P str. 58
NEIUSIE e e e = str. 35
VOrace e = str. 58
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HH

Vyzvanéni (pren.c.)

Hlasitost

Melodie

Nastaveni ¢asu

Vyp.vyzv.an.hovor

Tiché nabijeni

Sluchatko s kabel.

Melodie pfi cek.

Zaznamnik

Prehrat zpravy

Sitovy memobox

Organizér

Kalendar

Casova¢

Budik

Zmeskané hovory

Adresar

Kontakty

Adresaf sluchatka

Adreséf Bluetooth

Pref. adresar

Nastaveni

Datum/cas

pokud je pfipojeno zafizeni Bluetooth s telefonnim
seznamem

Displej + klavesnice

Spofi¢ displeje

Velké pismo

Barev. schémata

Podsv.displeje

Podsv.klavesnice

Autom. zam¢. kl.

Jazyk

Pfihlaseni

Prihlaseni sluchatka

Odhlasit pren.cast

Vybrat zékladnu

Zakladni registrace

Prehled nabidky

= str. 57
=) str. 57
= str. 41
= str. 41
= str. 42
= str. 56
=) str. 62

=-p str. 34
= str. 34

= str. 36
=p str. 38
=-p str. 39
= str. 37

=) str. 25

=p str. 29
=p str. 29
= str. 30

= str. 62
=p str. 54
=) str. 55
= str. 55
=p str. 55
=) str. 55
= str. 55
=p str. 54
=) str. 49
= str. 50
=p str. 50
=P str. 49
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Prehled nabidky

Telefonie Automat. odpovéd =P str. 58
Mistni predvolby =) str. 62

Zemé = str. 54

Nouzova volani = str. 59

Int.pfiposlech =P str. 20

Pristupovy kod = str. 53

Opakovani volby =P str. 52

Anonymni hovory =P str. 41

Sezn. nevyz. vol. Blokovana ¢isla = str. 42

Rezim ochrany =P str. 42

Systém Obn. nast. pfen. ¢. =P str. 61
Kontrola zabezp. =P str. 60

QOdstranit sluchatko =) str. 61

Obn.zakl.nast. | ... =5 str. 63

Sifrovéani ... = str. 51

Zesilovac pouze kdyz je piihlaseny =P str. 52

alespon jeden opakovac

PINsystému | . =) str. 63

ECO DECT Maximalnidosah | ...l = str. 39
Zédnysigndl | = str. 39

74



Rejstiik

A
Aktualizace.........coviiiiiiiiiiiiii i
Aktualizace firmwaru
Akumulator
stavnabitic....coeei i 70
Akustické profily .. 35
Anonymnivolani.................. L. 22
Automatické ptijeti hovoru .58
Automaticky
pFijemvolani. ... 55
B
Barevnéschéma ...........coviiiiiiiinn, 55
Bezzafeni......coovviiiiiiii i 40
Bezpecnostnipokyny .........vviiiiiiiiinnn 8
Blokovani tlacitek, automaticky............... 55
Blokovani volani ... 42
Blokovéni zobrazeni telefonniho ¢isla ......... 22
Bluetooth
aktivace . ...ovieii i 44
nastaveni viditelnosti/skryti zafizeni ........ 44
odhlasenizafizeni ................oiul 45
pteneseni telefonniho seznamu (vCard). . ... 28
pfenos telefonniho seznamu .............. 29
pfihlaseni zafizeni .......... ...l 45
seznam znamych zafizeni .... 45
zména ndzvu zafizeni .......ooviiiiiin... 46
BUiK. . ovet et 39
BUZENT. o\ttt 39
zapnuti/vypnuti ... 39
C
Citlivost
hlasitost. . ...vveen i 56
CLlI, Calling Line Identification . ............... 22
CLIP, CLIPresentation .........evevuvuenennnn 22
CLIR, CLIRestriction .........ovvvenuenuennnn. 22
C
CaSOVAE + v ete et ee e e et 38
Casové Fizeni externich volani................ 41
Cekajici hovor, externi. . ....eeueeneennennn.s 23
prijeti/odmitnuti. ............... ... 18,19
Cekajici hovor, interni
PRJMOUL . et 19
Cislo
uloZeni do telefonniho seznamu ......... 25,27
zadani ¢isla sitového zaznamniku .......... 34

RejstFik

D
Délka signalu flash
Dialogova tlacitka
pfitazeni.................
symboly .........ooouein
Displej
barevnéschéma ...............ooooiiit.
nastaveni................
podsviceni...............
rozlomeny ...............
spofic displeje ..
zména jazyka na displeji . .. .
Doporucenivyrobce .........ooviiiiiiiia.

E
ECODECT .\ttt 39

F
Filtrvolani.......cooviiii it 41

G
Gigaset QuickSync...........oooviiiii 28,46

H
Hlasité okoli ................
Hlasité telefonovani
Hlasitost

hlasitost sluchatka pfi hlasitém odposlechu . . 20

Nahlavni souprava. .....ovvvvrevninennnnnn 56

reproduktor.............. .56

sluchatko................ .56
Hlasitost hlasitého telefonovani. . .20
Hlasitost ndhlavni soupravy .. ... .56
Hlasitost sluchéatka........... ceeeee....20

automatickd. .. ..vvvvi 56
Hlasovy zéznamnik

poslech zprav .....ovvvieviiiininnenn.. 34
Hledani

sluchdtko ..o
Hledani v telefonnim seznamu
Hovor

EXEEIMNI « ettt e 16

interni .18

interni pfedani (spojeni). . . . RPN 1]

pfipojeni Gcastnika. . ...l 19
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Rejstiik

|

Interni
o7 Te Yo 1= o N
telefonovani ...t

zpétné dotazy

J
Jazyk na displeji
nastaveni
Jazyk, displej
K
Kalendar.....oovvvnininininiiii e 36
Kapacita paméti v telefonnim seznamu......... 27
Kapacita paméti, spravce soubor(
Media-Pool...........cooviiiiiiii 44
Kapalina ..ovvineiiii i 67
Klid od volani
ANONYMNT &ttt 41
Casovéfizeni.........oovvuinnnn
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