
 

 

Gigaset N210 PRO 
La base DECT analogica per gli ambienti professionali 

 

Caratteristiche principali:  
o Base analogica 
o Fino ad un massimo di 6 portatili* registrabili 
o Fino ad un massimo di due 2 chiamate contemporanee  

(1 esterna e 1 interna tra due portatili) 
o Facile configurazione tramite i portatili registrati* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gigaset N210 PRO è una base DECT analogica, compatibile con tutti i portatili professionali Gigaset, la quale consente una 
configurazione facile e flessibile del tuo sistema telefonico aziendale. Grazie alla tecnologia DECT, i telefoni professionali registrati 
possono essere posizionati separatamente dall'N210 PRO e muoversi liberamente in tutta l’area di copertura dell’antenna. 
 
 
 
 
 
Configurazione flessibile del vostro sistema telefonico  
Grazie a Gigaset N210 PRO puoi creare il tuo sistema telefonico sulla base delle tue esigenze,  grazie all’ampia selezione di portatili 
Gigaset che è possibile associare alla base. Per l'uso aziendale consigliamo i portatili professionali Gigaset, in quanto ottimizzati 
per le esigenze di lavoro quotidiane. Alla base è possibile registrare fino a sei portatili professionali e si possono effettuare due 
chiamate contemporaneamente: una chiamata esterna e una interna tra due portatili; le chiamate interne sono gratuite. Inoltre, il 
nome del portatile interno può essere personalizzato, a seconda della persona o della stanza. 
 

Dimensioni compatte con ampia portata 
Grazie al suo design discreto e compatto, l'N210 PRO si adatta perfettamente a qualsiasi interno. Può anche essere montato a 
parete risparmiando così spazio. Grazie alla tecnologia DECT, i portatili professionali registrati possono essere posizionati 
separatamente dall’N210 PRO e posizionati liberamente in qualsiasi punto dell'edificio. Grazie ad una portata massima di 50 metri 
all'interno e di 300 metri all'esterno, l'N210 PRO assicura che nessuna chiamata venga persa. Qualora fosse necessario,  è possibile 
estenderne la copertura mediante i ripetitori Gigaset. 
 

Facile connessione e funzionamento 
Collega l'N210 PRO alla presa telefonica a muro o alla porta del router utilizzando il cavo di collegamento telefonico fornito. Anche 
l'installazione e la registrazione dei portatili è un gioco da ragazzi, facendo in modo che ogni portatile possa essere raggiunto 
ovunque all'interno dell'edificio in pochi minuti. È sufficiente configurare l'N210 PRO tramite i telefoni professionali registrati. 
Risparmiati, inoltre, il fastidio di digitare numeri di telefono, perché la funzione di trasferimento della rubrica consente di trasferire 
comodamente i contatti ad altri portatili registrati. 
 

*  Gigaset consiglia l'uso di portatili della linea Professionale 



 

 

Specifiche tecniche 
 

Informazioni 
generali 

Colore Bianco 

 

Installazione 
Montaggio a parete o a 
soffitto 

Si 

 

Segnalazione e 
indicazioni sul 
display del portatile 
associato 

Chiamate perse Visualizzazione delle chiamate perse 

Nome dispositivo Nome del telefono modificabile 

CLIP Sincronizzazione dell'ora tramite CLIP 

 

Funzioni di 
selezione 

Procedura di 
composizione 

- Selezione a toni (DTMF) 
- Composizione a impulsi (IWV) 

 

Copertura base 
DECT 

- Esterno: fino a 300 m 
- Interno: fino a 50 m 

Incremento copertura Tramite Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX (fino ad un massimo di 6) 
 

Servizi supportati 
dai portatili 

Chiamate 
contemporanee 

2 chiamate contemporanee possibili (1 esterna e 1 interna tra due portatili) 

Portatili associabili Fino ad un massimo di 6 portatili 

Trasferimento della 
rubrica 

Trasferimento rubrica tra portatili 

Chiamate interne 
- Chiamata interna verso tutti o verso determinati portatili 
- Chiamate interne gratuite 

Trasferimento di 
chiamata 

Trasferimento di chiamata ad un altro portatile, con funzione di richiamata 

 

Alimentazione 
Backup dei dati Data e ora garantite in caso di interruzione di corrente 

Alimentatore Alimentatore a spina 230V 
 

ECO-DECT 

Riduzione della potenza 
di trasmissione 

Riduzione automatica della potenza di trasmissione radio in base alla distanza del 
portatile dalla stazione base 

Zero radiazioni Zero radiazioni in modalità stand-by, anche quando si utilizzano i portatili, se la base 
e tutti i portatili supportano l’ECO DECT 

 

Compatibilità Standard 
- DECT 
- GAP 

 

Connettività 
Connessione telefonica Connessione di una linea telefonica esterna (a/b) 
Tipologia di 
connessione 

Analogica 

 

Dimensione e peso 
Dispositivo Altezza Larghezza Profondità Peso 
Stazione base 92 mm 120 mm 40 mm 116 g 

 

Contenuto della 
confezione 

1x Stazione base 
1x Alimentatore 
1x Cavo di collegamento telefonico (RJ11-RJ11) 
1x Cavo di collegamento telefonico (RJ11-RJ45) 
1x Opuscolo sulla sicurezza 
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