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Gigaset PBX T300 / T500   
UPC Cablecom SIP-Trunk 
 
www.upc-cablecom.biz 

 
Unterstützte Funktionen: 
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Gigaset T300/T500 Einstellungen 

In der Gigaset PBX wählen Sie unter "Configuration" - "Lines" - "Lines" und klicken  Sie auf: New 
Line 

 

1.) Provider Einstellungen 

Weisen Sie der Leitung einen eindeutigen Namen zu und wählen Sie bei der Authentication no, 
da UPC Cablecom auf Basis der zugeteilten IP-Adresse authentifiziert.  

 

 
 
 

2.) Provider Profil anpassen 

Im Provider Auswahl Menu wählen Sie, „new..“ eine neue Profilvorlage erscheint. Klicken später 
Sie rechts davon auf den Schreibstift um das Profil zu editieren. 
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3.) Profilangaben UPC Cablecom SIP Trunk 

Ergänzen Sie die Angaben wie nachfolgend aufgeführt. Die Host IP Adresse wird von UPC 
Cablecom jeweils vertraulich mitgeteilt, da über diese IP Adresse authentifiziert wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Nummernraum Einstellungen 

Geben Sie die Telefonnummern für diesen SIP Trunk ein. Die Landesvorwahl und Ortsvorwahl 
kann bei Bedarf angepasst werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicken Sie auf Apply und dann auf Save der Einstellungen. 


