
Gigaset PRO
FR Configuration Singel cell N510 Base Dect avec Sunrise Hosted PBX 

(NFON)



Remarque a Note de Base Dect Singel cell
N510
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DECT single & Multicell

DECT Combinés

SL750H 
PRO

S650H 
PRO

R650H 
PRO

N510 IP 
PRO

 PoE supporté (livre avec alimentation)
 4 appeles simultanés
 Jusqu’a 6 comptés VoIP
 Jusqu’a 6 combinés
 Repeater supporté
 LDAP, annuaire en ligne Online (tel.search.ch) d’entreprises



Topologie IP-Dect Singel celle Limits et restrictions
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Handover & Roaming

LAN

4 appeles
simultanés

R650H Pro
IP65

S650H Pro

SL750H Pro

Admin portail
Gestion de Base & 
configuration des combinés

Handover & Roaming

2 appeles
simultanés

Repeater

N510

Repeater

pas d‘administration
Que l‘inscription des combinés



Identification de l’adresse IP N510?
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 Une combiné dois etre deja
announcé a la base.

 Appuyer brievément la touche
Paging l’adresse IP actuelle
s’affiche sur l’écran du combiné.



Configuration 
Base Dect N510
Default mot de 

passe :
0000
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Configuration N510
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• Maintenant vous pouvez administrer votre
système IP-Dect. 

• Note: Nous de Gigaset propose toujours de 
faire une formation certifié sur notre système
DECT.

• Veuillez vous svp contacter votre distributeur
pour vous proposer des formations sur le 
mesures de couverture radio, come sur la mise
en service de notre produits.



Rajouter l’appareil (La Base) N510

• Créer
Eléments-
Appareils finaux

• Eléments-
• Gigaset DECT IP 

ca cette la Base 
N510.
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N510 Base
N510 Combiné

N720 Dect Manager
N720 Combiné



Entrer l’adresse MAC

• Enregistrer ici
l’adresse MAC de 
la Base Dect.

• Sur la page
suivant vous
trouverez
comment
obtenir l’adresse
MAC du N510.
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Come trouver l’adresse
MAC de la Base

• Ils y a plusieurs solutions.

• Ouvrir le Menu sur le combiné: (Menu *#05#20) 
appuyer succesivement sur ces touches *#50#20, 
l’adresse MAC viens affiche sur l’écran du 
combinés.

• En bas du produit cette ecrivez l’adresse MAC.

• Aussi avec le Webbrowser dans le Menu –Statut 
vous trouvez l’adresse MAC de votre Base.

9



Connexions VoiP Account de SUNRISE
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• Connecter vous sur la Base 
avec le Webbrowser.

• Les connexion vers le 
Provider Sunrise viens
automatiquement registrer, 
ils y a pas besoin de modifiér
les connexions. Attendez
quelque second, pour
l’inscription. 



Mise à jour du micrologiciel
DÉSACTIVÉZ!!
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• Lorsque des 
fonctions
nouvelles ou
amèliorées nous
vous propose de 
mettre a jour le 
logicielle. Par 
defaut le système
recherche
toujours de faire 
une mise à jour, 
svp désactivéz ca! *Avant la mise à jour du logiciel

Après une mise à jour sur la page suivant vous voyez qui l’adresse de Sunrise
(provisioning) a automatiquement changer. (Fichier du configuration URL)



Automatiquement logiciel
Upgrade DÉSACTIVÉZ!!
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• Aprés qui la base a fait une mise à 
jour, il y a l’adresse URL de
SUNRISE (provisioning.cloud-cfg…) 
qui a changer. Nous vous proposé
de mettre le controle automatique
des mises à jour du logiciel, a la
position NO. La base télécharger la
Version 243 qui e teste par Sunrise
et nous.



Download Firmware Gigaset Wiki Homepage
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• Ci vous avez
besoin d’une
microlociel de
notre produits, 
vous le trouvez
sur notre site
Wiki.

• https://teamwork.gigaset.com



Rajouter le combiné
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• Éléments-
Appareils finaux-
Gigaset DECT IP 
Handset
(combiné)



Configuration combiné – Port X Port 1 cette automatique
paramétrer aux Portable 1



Combiné a paramétrer
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• Éléments-App.finaux- Gigaset DECT IP 
Handset 1

• Jusqu’a 6 combiné viens ajouter avec
Mac adresse – Port 1 a 6
Maintenant deux Appareille sont
announcé come dans l’êxample en bas
ici: Combiné1+Combiné2

Combiné 1 = 7c2f123456-Port1

Combiné 2 = 7c2f123456-Port2 

Mobilteil 3 =Port 3

Mobilteil 4 =Port 4

Mobilteil 5 =Port 5

Mobilteil 6 =Port 6



Configurer les cibles
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• Cibles-
Nouveaux

• Entrer le Nom
est numero
Interne.



Configurer les cibles
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• Nom est numéro.
• Numéro direct ci 

necessaire a 
configurer.

• Appareil Port 1 
choisir aux
combiné 1 
announcé a la 
Base come
portable 1 du 
N510.



N510 VoIP-Account 1 = Port 1
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Les combinés
viens
automatiquem
ent inscrit a les
connexions. Ca 
veux dire Port 1 
sur les cibles
cette la 
connexion 1 sur
la Base Dect du 
N510. Ici vous
devez riens
modifiér sur les
connexions.



Attribution de numéros
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• Attribution aux
numéros interne 
viens aussi
automatiquement
attribue.

• Remarque:  
séléctionner ou
modifier sur la Base 
Dect N510 les appels
de groupe etc. est
pas n’écessaire. 
Nous vous proposé
de faire ca tous aux
plate-forme de 
Sunrise!



Répertoire d’entreprise disponible sur Gigaset 
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• Aprés l’announcement
du combiné aux plate-
forme le répertoire
d’entreprise été
disponible sur les
combinés.

• Appuyer aux ICON 
Répertoire sur le 
combiné pour entre 
dans la liste.

• LDAP, Répertoire en 
ligne-Online, plus 
d’entreprise.


