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Modul Gruppe mit Warteschlange - Uberblick

Modul Gruppe mit Warteschlange - Uberblick

Das Modul Group with Waiting Queue (Gruppe mit Warteschlange [GmW!]) stellt fir die Tele-
fonanlagen Gigaset T300 PRO / Gigaset T500 PRO einen zusatzlichen Gruppentypus zur Ver-
fugung. Mit diesem kann eine Ruf- oder Benutzergruppe mit einer Warteschlangenfunktion
fur eingehende Anrufe ausgestattet werden. Das bedeutet, dass das Modul an sich keine
eigenstandige Gruppe bereitstellt oder erzeugt, sondern lediglich die Funktionalitdt und
Optionen einer Warteschlange, welche fiir den jeweiligen Einsatzzweck bzw. fur die
gewlinschten Benutzergruppen konfiguriert und diesen im Anschluss zugewiesen werden.

Import und Bedienung des Moduls erfolgt Giber die Bedienoberflache des Gigaset T300 PRO
/ Gigaset T500 PRO. Die Bedienelemente und Symbole sind nachfolgend aufgefiihrt. Weitere
Informationen zur Bedienoberflache finden Sie im Administrator-Handbuch.

Bedienelemente und Symbole

Hilfethemen aufrufen

& Modul ist Passwort geschiitzt

) Passwortschutz voriibergehend aufgehoben

Eh Eine identische Kopie des Moduls erstellen.

(A Download des Moduls

V4 Bearbeiten
Léschen

Neues Modul / Modulkonfiguration erstellen
Eigenschaft aktiviert
Eigenschaft teilweise aktiviert

a Benutzersymbol / Benutzereintrag auswahlen

] Gruppensymbol

v Modulsymbol

(v Modul(-Konfiguration) ist aktuell und funktionsfahig

O Modul wurde bearbeitet. Eventuell muss die Modulkonfiguration angepasst wer-
den.

=] Modul(-Konfiguration) enthélt Fehler oder ist nicht fiir die Version des Systems
vorgesehen.

[ Die fiir das Modul erfordeliche Lizenz wurde erfolgreich registriert.

Das Modul ist lizenzpflichtig. Vor der Verwendung ist eine Registrierung erforder-
lich.



Modul Gruppe mit Warteschlange - Uberblick
Prinzipien der Gruppe mit Warteschlange

Die nachfolgende Grafik zeigt die Moglichkeiten des Ablaufs eines Anrufes bei einer Gruppe
mit Warteschlange. Befindet sich der Anrufer in der Warteschlange, wird in festgelegten Zeit-
abstanden gepruft, ob und an welchen Agenten der Anruf vermittelt werden kann. Die Ein-
stellungen fiir die Wartedauer in der Warteschlange, Pausen zwischen Vermittlungsversu-
chen, die Klingeldauer, etc. kdnnen angepasst werden und sind im Kapitel

ab beschrieben.

Schema der Anrufbehandlung in der Warteschlange

Rufeingang

|

Aufnahme in Warteschlange

- ~
7 N

/ AY
i U > A IV Warteschlange

\ /

Pr(jfu ng auf freie Agenten

v
Kein Agent frei Agent frei
; |
Agent weist Anruf ab Agent libernimmt Anruf



Modul Gruppe mit Warteschlange - Uberblick

Schema des Rufeingangs zur Warteschlange

Die nachste Grafik zeigt das Schema des Rufeingangs zur Warteschlange und veranschaulicht
den Ablauf des Rufeingangs bis zur Aufnahme des Anrufers in die Warteschlange. Sie zeigt
die Bedeutung der Rufumleitungen der Gruppe fiir die Félle, in denen der Anrufer nicht ver-
mittelt werden kann. Die (eingeschalteten) Umleitungen fiir Besetzt und bei Zeitlberschrei-
tung greifen automatisch, d.h ohne dass dies in der Modulkonfiguration gesondert einge-
stellt werden muss. Ist der Anrufer in der Warteschlange greift die Umleitung bei Zeittber-
schreitung, wenn die maximale Wartezeit Gberschritten wird, ohne dass der Anrufer an einen
Agenten vermittelt wurde.

Rufeingang

Generelle
Umleitung?

Ja

X Agenten
Priife auf Umleitung bei <—Ne|n ?Ang';fe/\meldtet?
Zeituberschreitung ur Agenten
warten?

iJa

Priife auf Umleitung | 4 Ja Warteschlan
bei Besetzt ¢ a t?/soclpa ge

iNein

Warteschlange




Modul Gruppe mit Warteschlange - Uberblick

Schema von Anrufern, Gruppen und Agenten

Das Prinzip mehrerer Modulkonfigurationen (Instanzen) von GmW und deren Verkniipfung
zu je einer Ruf-/Benutzergruppe der Gigaset T300 PRO / Gigaset T500 PRO Telefonanlage wird
in der nachfolgenden Grafik veranschaulicht. Ein Benutzer der Telefonanlage kann Mitglied
mehrerer Gruppen und somit Agent in mehreren Instanzen des Moduls Group with Waiting
Queue sein. In diesem Fall werden die Gesprachs- und Pausenzeiten des Agenten liber die
Instanzen hinweg registriert und angerechnet.

GmW1 GmW2
Warteschlange Warteschlange
der GmWA1 Anrufer 3 Anrufer 3 der GmW2
Anrufer 2 Anrufer 2
Anrufer 1 Anrufer 1

Agent  Agent Agent Agent

% %
Gruppe 1 Gruppe 2



Modul importieren

Modul importieren

—— Achtung
Beim Import eines bereits vorhandenen Moduls wird dieses unabhdngig von der Versi-
onsnummer durch die hochgeladene Datei ersetzt.

Da Group with Waiting Queue kein mit der Telefonanlage ausgeliefertes Modul ist, muss es
einmalig importiert werden. Hierzu rufen Sie die Weboberfldche der Gigaset T300 PRO / Giga-
set T500 PRO Telefonanlage in einem Web-Browser auf und melden sich mit lhren Administ-
rator-Zugangsdaten an. Sie bendtigen einen Lizenzschlissel.

»

»

Offnen Sie das Administrationsfenster iiber die Schaltfliche Admin in der Hauptmenii-
leiste.

Wahlen Sie aus dem Administrationsmenti links den Bereich Module.

Der Modulmanager besteht aus zwei Registern — Modul-Konfiguration und Modul-Lib-
rary.

Wechseln Sie in das Register Modul-Library.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Modul importieren unterhalb der Modulliste. Es 6ffnet
sich der Dialog Datei auswahlen.

Geben Sie den Lizenzschlissel fiir das Modul ein. Das Modul wird direkt von einem unserer
Server geladen und installiert.

Starten Sie den Import durch Klick auf die Schaltflache Weiter.

Das Modul wird importiert und in die Liste der Modul-Library aufgenommen.



Modul-Konfiguration

Modul-Konfiguration

Auf Basis des importierten Moduls kdnnen Sie nun unterschiedliche Konfigurationen fiir ein-
zelne Rufgruppen erstellen. Hierzu wechseln Sie zunéchst in das Register Modul-Konfigura-
tion des Modulmanagers.

» Klicken Sie auf die Schaltfliche Neue Konfiguration oder <. Es 6ffnet sich die Auswahl
aller Module in der Library.

» Wahlen Sie Group with Waiting Queue und bestatigen Sie mit der Schaltflache Erstellen.

Das Fenster zeigt nun die Bearbeitungsansicht der neuen Modul-Konfiguration. Diese
besteht aus mehreren Registern, auf deren Bedeutung und Optionen im Folgenden einge-
gangen werden wird.

Das Register Allgemein

Vergeben Sie hier einen bezeichnenden Namen fiir die Konfiguration entsprechend des spa-
teren Einsatzes, z. B. GmW Support o. .. Optional kénnen Sie das Beschreibungsfeld verwen-
den, um den Zweck oder zusammenfassende Details dieser Konfiguration zu dokumentieren.
Der Inhalt dieses Feldes wird nur innerhalb des Bearbeitungsmodus sichtbar sein.

Log-Datei

Dieser Bereich dient der Anzeige der Log-Eintrage, die wahrend des Betriebs der Modul-Kon-
figuration erstellt werden. Das Logging kann im Fehlerfall oder bei unerwartetem Verhalten
Hinweise auf mégliche Fehler in der Konfiguration enthalten. Die eigentliche Rufprotokollie-
rung des Moduls wird jedoch im Register Auswertung eingestellt (+ ).

Umfang und Stufe des Loggings sind direkt im Modul festgelegt, konnen hier also nicht
beeinflusst werden. Die Log-Levels des Auswahlmends sind aufsteigend hierarchisch geord-
net. Das bedeutet, dass jede Stufe auch die Informationen der Stufen darliber beinhaltet. So
werden bspw. im Level TRACE auch die Eintrdge der anderen Levels ausgegeben.

Sind in der gewahlten Log-Stufe Eintrdge vorhanden, wird links unterhalb der Liste eine
Schaltfliche zum Download einer Datei mit diesen Eintrdgen eingeblendet. Diese Datei ent-
hélt die oben eingestellte Anzahl von Eintragen bzw. Zeilen.

—— Hinweis
Die Anzahl der gezeigten Zeilen n bezieht sich auf die letzten n Zeilen der Logdatei, die
jedoch zur besseren Lesbarkeit chronologisch absteigend ausgegeben werden!




Modul-Konfiguration

Das Register Optionen

In diesem Bereich befinden sich grundlegende Einstellungen, die das Verhalten der Warte-
schlange in besonderen Situationen betreffen, z. B. wenn die Gruppe nicht erreicht werden
kann.

Automatische Rufannahme

Bei standardmaBiger Rufannahme einer aktiven GmW wird Folgendes abgespielt:
& die BegriiBungsansage (optional),

& die Wartemusik,

® Zwischenansagen (optional)

Bei deaktivierter automatischer Rufannahme héren die Anrufer bis zur Vermittlung an einen
Agenten lediglich das Freizeichen. Der Eindruck einer Warteschlange wird so vermieden.

Verhalten bei Gruppe ohne Mitglieder

Diese Option regelt, was geschehen soll, wenn in der angerufenen Gruppe alle Mitglieder
abgemeldet oder keine vorhanden sind. Bei aktivierter Checkbox wird der Anrufer solange in
der Warteschlange gehalten bis ein Gruppenmitglied sich in der Gruppe anmeldet und das
Gesprach annimmt oder bis die maximale Wartezeit (+ ) ablauft. Ist die Checkbox deak-
tiviert, greift die Umleitung bei Zeitliberschreitung, falls diese eingeschaltet ist.

Ansagen (bei automatischer Rufannahme)

Anrufer der Gruppe héren wahrend des Wartens die Wartemusik der Telefonanlage bzw. eine
eigens konfigurierte Wartemusik. Darliberhinaus gibt es weitere Optionen die Warte-
schlange akustisch abwechslungsreicher zu gestalten.

So konnen Sie eine Sprachdatei zur einleitenden BegriiBung angeben, die einmal abgespielt
wird, bevor der Anruf in die Warteschlange gelegt wird.

Als wiederkehrende Unterbrechung der Wartemusik fungiert die Zwischenansage, die eine
der folgenden Eigenschaften hat:

Keine Es wird keine Zwischenansage abgespielt.

Warten Die Zwischenansage der unter Warteansage hochgeladenen Sprachdatei wird
verwendet.

Position Zwischenansage, die mit der Position des Anrufers in der Warteschlange endet.
Diese Ansage ist vordefiniert und kann nicht durch Dateiupload gedndert wer-
den.

Position +  Die Positionsansage gefolgt von der unter Warteansage hochgeladenen
Warten Sprachdatei.

Das Zeitintervall fiir Zwischenansage legt fest, in welchen Abstanden der Anrufer die Zwi-
schenansage horen wird. Der Wert wird in Sekunden angegeben und betrdgt mindestens 20
Sekunden.

—— Wichtig
Die Dauer von BegriiBungsansage und Zwischensansagen zahlt zur Wartezeit des Anru-
fers und muss bei der Einstellung der Verweildauer bedacht werden.




Modul-Konfiguration

Die Schlussansage wird abgespielt, wenn der Anrufer nicht verbunden werden konnte,
# da die Verweildauer Gberschritten und keine Umleitung bei Zeitlberschreitung aktiv ist.

# oder da die maximale Anzahl der Anrufer in der Warteschlange erreicht und keine Umlei-
tung bei Besetzt aktiv ist.

Das Register Warteschlange

GroBBe der Warteschlange

Hier kénnen Sie die maximale Anzahl von Anrufern in der Warteschlange festlegen. Wird die
Anzahl Gberschritten, greift fur diese Anrufer die Einstellungen fiir Nichterreichbarkeit.

Verweildauer in Warteschlange

Hier kénnen Sie die maximale Verweildauer in der Warteschlange in Sekunden festlegen. Bei
der Voreinstellung von 0 Sekunden ist die Wartezeit unbegrenzt! Wird die Zeit tiberschritten,
gelten die Einstellungen flr Nichterreichbarkeit.

Rufstrategie

Hier kdnnen Sie auswéhlen, mit welcher Klingelstrategie das Team erreicht werden soll.

parallel Alle Agenten erhalten gleichzeitig den Anruf.

least recent Der Anrufer wird an den Agenten vermittelt, welcher am langsten
(der am langsten inak- keinen Anruf zugeteilt bekommen hat. Ist ein Agent gleichzeitig in
tive Agent) weiteren Gruppen mit Warteschlange tatig, werden auch seine

Anrufe und Pausenzeiten dort berticksichtigt.

Anzahl paralleler Anrufe

Der Wert dieser Option wirkt sich nur auf die Rufstrategie least recent aus. Der Wert legt fest,
wie viele Anrufer in der Warteschlange gleichzeitig mit Agenten verbunden werden kénnen.
Ein sinnvoller Wert liegt im Bereich zwischen 1 und der Anzahl der Agenten.

Ist der Wert groBer als 1, wird der Anrufer an Position 1 der Warteschlange mit dem Least
Recent Agent verbunden. Bis dieser den Anruf beantwortet hat, wird der Anrufer an Position
2 an den zweiten Least Recent Agent vermittelt, usw. bis die Anzahl paralleler Anrufe ausge-
schopft ist.
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Modul-Konfiguration

Zeiteinstellungen
Klingeldauer pro Agent
Die Klingeldauer ist die Zeit, nach der ein Anrufversuch zum Agent abgebrochen wird. Wenn

Sie 0 eingeben, wird die Maximaldauer von 3600 Sekunden verwendet. Bei der Rufstrategie
least recent bestimmt die Klingeldauer, wann der ndchste Agent angerufen wird.

Zeitintervall zwischen Anrufversuchen

Wenn keines der Gruppenmitglieder den Anruf entgegennimmt, wird nach der angegebe-
nen Anzahl von Sekunden erneut versucht den Anrufer zu vermitteln. Wahrend dieses Zeitin-
tervalls kdnnen Anrufer auf einer niedrigeren Warteposition vorgezogen werden, wenn sich
diese nicht ebenfalls in ihrem Zeitintervall befinden.

—— Wichtig
Ein zu geringes Zeitintervall unter 4 Sekunden kann zu Stérgerdauschen fiir den Anrufer
fiihren, wenn die automatische Rufannahme deaktiviert ist und nicht sofort ein Agent das
Gesprach annimmt.

Klingelpause fiir Agenten

Bestimmt die minimale Auszeit in Sekunden, die ein Agent nach jedem Anruf (Klingeln)
erhalt. Die Auszeit beginnt nach dem Klingeln, also nach Ablauf der Klingeldauer pro Agent.
Wahrend dieser Pause kann der Agent nicht angerufen werden, unabhéngig von der Klingel-
strategie und davon, wann er den letzten Anruf angenommen hat. Hat der Agent gerade ein
Gesprach bearbeitet (angenommen und beendet) und ist die restliche Zeit der Klingelpause
langer als die Nacharbeitszeit, greift die Klingelpause.

Nacharbeitszeit
Ruhezeit in Sekunden fiir Agenten. Die Nacharbeitszeit beginnt nach Beendigung eines

angenommenen Gesprachs. Ist die noch verbleibende Zeit der oben eingestellten Klingel-
pause langer als die Nacharbeitszeit, greift die Klingelpause.

Anrufversuch Gesprach Nachbearbeitungzeit Zeit
»

»

Klingelpause ~ Wenn Klingelpause langer als Gesprach und Nacharbeitszeit

11



Modul-Konfiguration

Das Register Auswertung

Reportdateien erstellen

Ist diese Option aktiviert, werden Reportdateien der Warteschlange erstellt. Abhdngig von
den weiteren Einstellungen werden diese Dateien per E-Mail versandt und/oder in einen Win-
dows Share kopiert. Die Dateien erhalten als Uberschrift den Namen der Modul-Konfigura-
tion sowie Datum und Uhrzeit und enthalten fiir jeden Anruf Informationen tiber Beginn,
Wartezeit, Dauer, Typ des Anrufs (intern/extern), Nummer des Anrufers und die ID des Agen-
ten der Gruppe.

Daten I6schen

Wenn aktiviert, werden die Protokolldaten nach der Erstellung der Reportdateien aus der
Datenbank geldscht. Die Daten werden in zuklinftigen Reportdateien nicht mehr auftau-
chen.Wenn diese Option deaktiviert ist, werden alle Reportdateien die Informationen seit der
Erstellung dieser Modul-Konfiguration enthalten.

Live-Schnittstelle aktivieren

Diese Funktion aktiviert und die Anzeige der Warteschlange im Modul-Widget ( ).
Wenn deaktiviert, wird der Aufruf Giber die Schnittstelle ein leeres Ergebnis produzieren, da
die Generierung der Live-Daten ebenfalls ausgeschaltet wird.

Gruppe fiir Live-Daten

Um die Live- und History-Schnittstellen zu verwenden, muss hier explizit die Gruppe ausge-
wahlt werden, welche diese Modul-Konfiguration einsetzt.

In Windows Share kopieren
Wenn aktiv, werden die Protokolldateien in einen freigegebenen Ordner im Netzwerk

kopiert. Die Zugangsdaten fiir die Windows-Freigabe geben Sie im Register Windows Share
ein (» ).

Zusenden der Auswertung
Durch Angabe einer giiltigen E-Mail-Adresse aktivieren Sie den Versand der Reportdateien.

—— Wichtig
Diese Option setzt einen funktionierenden Mail-Server voraus. Die Einstellungen befin-
den sich in der Administration unter Server im Register Mail-Server. Stellen Sie sicher,
dass dort eine giltige Absender-E-Mail-Adresse hinterlegt ist! Weitere Informationen zur
Mail-Server-Konfiguration finden Sie im Gigaset T300 PRO / Gigaset T500 PRO Administ-
rationshandbuch.

12



Modul-Konfiguration

Das Register Aufzeichnung

Hier aktivieren Sie das Mitschneiden aller Telefonate dieser GmW-Konfiguration. Die dadurch
erstellten Audiodateien werden gespeichert unter:
/var/starface/module/instances/repo/<ID der Modulinstanz>/var/files/call_records.

Ist die Option In Windows Share kopieren aktiv, werden die Audiodateien in einen freigege-
benen Ordner im Netzwerk Uibertragen. Die Zugangsdaten fiir die Windows-Freigabe geben
Sie im Register Windows Share ein (siehe unten).

Das Register Windows Share

Wenn in den Registern Auswertung oder Aufzeichnung die Option In Windows Share
kopieren gewahlt wurde, missen hier glltige Angaben fiir die Verbindung zur Windows Frei-
gabe gemacht werden.

Benutzername und Ist das Zielverzeichnis nur fiir bestimmte Benutzer freigegeben, sind

Passwort die Anmeldedaten eines berechtigten Benutzers fiir den Zugang am
Zielrechner einzugeben.

Workgroup Ist der Zielrechner Teil einer Windows Arbeitsgruppe oder Windows
Doméne, geben Sie hier den entsprechenden Namen ein.

Server In dieses Feld geben Sie nur die IP-Adresse des Zielrechners — ohne Pro-
tokoll- oder Pfadangaben - ein.

Freigabe Der Name der Freigabe ist i.d.R. der Verzeichnisname. Geben Sie nur

diesen - ohne Pfadangabe ein oder Schrégstriche ein.

Details for Windows Share

Username: | user |

Workgroup: | DOMAINNAME |

Password: | *_RT31-malw |
Server: [13z.188.10.150 |
Share: | gmw-reporting |

13



Modul-Konfiguration

Modul-Konfiguration abschlief3en

Speichern Sie abschlieBend die Konfiguration, nachdem alle gew{inschten Einstellungen vor-
genommen wurden. Der Modulmanager listet nun die neue Modul-Konfiguration auf. Wie in
der Abbildung unten zu sehen, ist die eben erstellte GmW sofort aktiv und kann einer Gruppe
zugewiesen werden.

—— Achtung
Wenn die GmW an dieser Stelle deaktiviert wird, ist die Gruppe telefonisch nicht mehr
erreichbar. Deaktivieren Sie die Option , wenn die Rufnum-

mern der Gruppe ohne Wartemusik erreichbar sein sollen.

Die neu erstellte Konfiguration der GmW ist aktiv.

Module Manager

| Module Configuration Module Library

| Search View: |all ¥| Rows: Page 1/1
Group Support Group with Waiting Queue M &
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Modul einer Gruppe zuordnen

Modul einer Gruppe zuordnen

Nachdem eine Konfiguration von GmW erstellt wurde, muss die Verknlpfung bzw. Verbin-
dung zur vorgesehen Benutzergruppe hergestellt werden.

» Offnen Sie Giber die Meniileiste der Administration den Bereich Gruppen.

» Wenn bereits eine Gruppe besteht, auf welche das Modul ,Group with Waiting Queue”
angewendet werden soll, 6ffnen Sie diese zur Bearbeitung mit & oder Doppelklick.
Anderenfalls erstellen Sie eine neue Gruppe und weisen Sie dieser Rufnummern und Mit-
glieder zu.

Die Zuordnung der GmW zur Gruppe erfolgt in beiden Féllen im Register Gruppendaten mit
der Auswahl der Klingelstrategie. Neben den standardmaRig in der Telefonanlage vorhande-
nen Rufoptionen, enthélt diese nun die oben erstellte Modul-Konfiguration der GmW.

» Wahlen Sie diese Option aus und speichern Sie.

Ab sofort gelten fiir alle Rufnummern dieser Gruppe die Einstellungen der GmW-Konfigura-
tion.

Configuration

=)
Group: Support
i Group Data || Redirect || Phone Numbers || User Assignment
Groups
_ | Group Name: Support
Phones e
[ & "™ | Ringing Strategy: |GroupCall (Group|w
Modules Group ID: i Ring All Group word: [ || mandom Password
e - Broadcast
oicemail &
b——————— | chatSettings Call Hunting
Conference Software Fax 2 Mail
——————— Chatgroup: [0 R e
Addressh K GroupCall {Group Supgort)

Phone Numbers
Lines
Routing
Server
Statistic

Interconnection

B (3ol || L €[] [ 0) (&) e

Security

Extended
Settings

#
+

[ce=e) |
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Visualisierung im Modul-Widget

Visualisierung im Modul-Widget

Das Modul-Widget dient der Darstellung der aktiven Modul-Instanzen der Telefonanlage. Der
Zugang erfolgt wie zur Bedienoberfldche der Telefonanlage tiber einen Web-Browser.

Die Adresse lautet: http<s>://IP der Telefonanlage/jsp/widget/modules.jsp

Um Status und Verlauf einer GmW-Konfiguration im Widget anzuzeigen, muss die Live-

Schnittstelle aktiviert und die entsprechende Gruppe angegeben werden (+ ).
Gigaset PRO Module-Instances |
List of running Module-Instances:
Search: Search Module Type:
Instances Selected Instance: GmW Suppert (2, 1, 1
H AGENTS H
I W Black, Susan
N2 Brown, Ben
AWAITING
21: william whit 1337074803.364¢ 15.05.12 11:40 10
ANSWERED
1320829: +49721151042 1337074812.3653 0002: Ben Brown +4972115104226

)

Die Darstellung zeigt die GmW mit zwei Agenten, einem Anrufer in der Warteschlange und

einem angenommenen Anruf.

Ansichtsoptionen

Im oberen Bereich des Widget wird tiber den Module Type die Auswahl der aktiven Module
eingegrenzt. Diese wird in der linken Spalte des Fensters ausgegeben. Der Modultyp GROUP-

QUEUE listet alle Instanzen mit Warteschlange auf.

» Umdie gewiinschte Instanzanzuzeigen, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag in der

linken Spalte (Instances).

16



Visualisierung im Modul-Widget

Darstellung der Warteschlange

Nach Auswahl der gewiinschten Modul-Instanz zeigt der Hauptbereich des Widget-Fensters

den aktuellen Status der Warteschlange in drei Blocken an:

@ AGENTS: Im oberen Block werden die an der Gruppe angemeldeten Agenten aufgefiihrt.
Der Status bzw. die Verfligbarkeit jedes Agenten wird rechts grafisch dargestellt:

Der Agent ist telefonisch erreichbar (an einem Telefon angemeldet).

Dem Agenten wird gerade ein Anrufer vermittelt, sein Telefon klingelt.

u Der Agent ist nicht erreichbar. Er ist im Gesprach oder hat sich am Telefon abgemel-
det.
Der Agent ist an keinem Telefon angemeldet.

4 AWAITING: Der mittlere Block listet die aktuell wartenden Anrufer. Jede Zeile enthalt
neben einer einmaligen Kennung den Zeitpunkt des Anrufs, die Nummer des Anrufers
und seine aktuelle Position in der Warteschlange. Der Rufstatus jedes Wartenden wird
rechts grafisch dargestellt:

@ Der Anrufer befindet sich im Intervall zwischen zwei Anrufversuchen. Der Anruf kann
in diesem Zustand selbst ilbernommen (Pickup) oder an eine beliebige Nummer wei-
tergeleitet werden.

Der Anrufer wird gerade an einen Agenten vermittelt.

& ANSWERED: Der untere Block zeigt die Anrufer, welche sich aktuell im Gesprach mit einem

Agenten befinden. Der Name des betreffenden Agenten wird angezeigt.

—— Hinweis
Wenn beim erstmaligen Offnen kein Anruf vorliegt, ist die Anzeige noch leer. Mit dem ers-
ten Anruf wird die Anzeige aktualisiert!

Zusatzliche Statusanzeigen fiir Agenten

Rufumleitung eingeschaltet (fiir die Rufnum-

i 4 Black, Susan . mer des Benutzers, nicht der Gruppe)
U8 Black Susan - D'ND/Ruhefunktion aktiv. Der Agent kann
| DND ’ nicht angerufen werden.

N\ Chat-Status Offline

] Chat-Status Online

(X Chat-Status Nicht storen, Abwesend

Unabhédngig vom Chat-Status kann der Agent {iber sein Funktionstastenfenster der
Bedienoberfliche eine Anwesenheitsnachricht setzen. Beispiel: Nicht Verfiigbar €
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Visualisierung im Modul-Widget

Rufoptionen

Befindet sich ein Anrufer im mittleren Block und wird gerade nicht an einen Agenten vermit-

telt, bietet das Widget zwei Méglichkeiten den Anruf zu bearbeiten: Grab incoming call

(Rufubernahme) und Forward (Weiterleitung).

» Klicken Sie auf das Horersymbol des gewiinschten Anrufers in der Warteschlange, um die
Rufoptionen zu 6ffnen.

-

50 Dial Options
Grab incomming call
Forward | |
Rufiibernahme

» Um den Anrufer selbst anzunehmen, klicken Sie nun auf Grab incoming call.

Dadurch wird der Anruf auf Ihr primares Telefon geleitet. Wenn Sie den Anruf nun annehmen,
wird der Anruf im Block beantworteter Anrufe dargestellt. Falls Sie den Anruf doch lieber
abweisen, behdlt er seine Position und Anzeige in der Warteschlange.

50 Dial Options

Grab incomming call
Forward E

Weiterleitung

» Fir die Weiterleitung an eine beliebige interne oder externe Rufnummer geben Sie diese
in das Feld neben Forward ein und bestdtigen Sie mit der Eingabetaste.

Anders als bei der Grab incoming call, verliert der Anruf nun seine Prasenz in der Warte-
schlange und wird im Widget nicht weiter dargestellt.

50 Dial Options

Grab incomming call

Fumlard:| 10 J_
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Individuelle Wartemusik einstellen

Individuelle Wartemusik einstellen

StandardmagBig horen die Anrufer der GmW wahrend des Wartens die voreingestellte Warte-
musik der Telefonanlage. Optional kénnen Sie fiir die Gruppe eine eigene Wartemusik erstel-
len.

» Wahlen Sie hierzu Erweiterte Einstellungen aus dem Menii Admin und gehen Sie in das
Register Wartemusik.

Eine Wartemusik ist eine ,Gruppe’, die ein oder mehrere Audiodateien enthalt und der
beliebig Rufnummern, Benutzer und Benutzergruppen in den entsprechenden Registern
zugeordnet werden kdnnen. Dies gilt jedoch nicht fiir die Standard-Wartemusik default.
Diese wird systemweit fiir alle Rufnummern verwendet, die nicht einer individuell erstell-
ten Wartemusik zugeordnet sind.

» Um eine neue Wartemusik fiir die Gruppe mit Warteschlange zu erstellen, klicken Sie auf
< oder auf Neue Wartemusik.

» Geben Sie unter Einstellungen der neuen Wartemusik einen Namen und klicken Sie auf
Ubernehmen.

» Wechseln Sie in das Register Gruppen. Klicken Sie auf<» oder auf Neue Gruppe und wéh-
len Sie die GmW aus.

» Wechseln Sie anschlieend in das Register Musik, um die gewiinschte(n) Klangdatei(en)
auf die Anlage hochzuladen.

» Um die Musik probezuhéren, wahlen Sie das Telefon, mit dem Sie die Datei anhoren méch-
ten. Klicken Sie nun auf Anhoéren. Wahrend die Wartemusik abgespielt wird, kdnnen Sie
den Lautstarkepegel der Klangdateien bearbeiten:

» Klicken Sie auf 4>, um die Lautstérke zu vermindern und auf 4%, um sie zu erhéhen.

—— Achtung
+Exzessiver” Gebrauch dieser Funktion kann die Klangdatei beschddigen! Bei jedem
Mausklick wird die Datei an sich bearbeitet und gespeichert. Die Funktion entspricht also
nicht dem bloBen Andern der Ausgangslautstirke am Computer oder Telefon.

Das System betrachtet auch eine Wartemusik mit mehreren Klangdateien als ein Ganzes.

Wenn Sie also Anhéren wahlen, um eine der Dateien probezuhdren, werden alle Dateien der

Wartemusik nacheinander abgespielt, so wie sie spater auch die Anrufer héren werden.

» Speichern Sie abschlieBend die neue Wartemusik, nachdem Sie alle gewtinschten Einstel-
lungen vorgenommen haben.
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