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Gigaset N720 DECT IP Multicell System ...

Gigaset N720 DECT IP Multicell System ...

..wielokomérkowy system DECT IP, umozliwiajacy telefonie internetowa i nieograniczong
swobode ruchu podczas potaczerr w matych i srednich firmach.

Telefonia internetowa dla maksymalnie 100 uzytkownikéw

Umozliwia pracownikom firmy wykonywanie potaczen przez Internet i jednoczesnie
korzystanie z zalet telefonii DECT:
dostepnos¢ w sieci DECT i swobode ruchu podczas wykonywania potaczen.

Centralne zarzadzanie funkcjami telefonicznymi na stanowisku
zarzadzania

Zarzadzanie systemem telefonicznym Gigaset za pomoca przegladarkiinternetowej na
komputerze. Zapisywanie konfiguracji systemu telefonicznego na komputerze.

Organizowanie i synchronizowanie stacji bazowych

Rejestrowanie stacji bazowych nalezacych do sieci DECT i definiowanie hierarchii
synchronizacji. Jesli stacje bazowe sa odlegte od siebie, mozna utworzy¢ niezalezne
klastry DECT i zarzadza¢ nimi z centralnego punktu.

Zarzadzanie stuchawkami

Rejestrowanie stuchawek w sieci DECT. Konfigurowanie potaczen VolP oraz sieciowych
i indywidualnych skrzynek pocztowych dla pracownikéw firmy.

Centralne udostepnianie waznych funkgji

Mozliwos$¢ udostepniania publicznych i firmowych ksiazek telefonicznych
pracownikom.

Internet na telefonach Gigaset

Funkcja Centrum informacji umozliwia dostarczanie informacji z Internetu, specjalnie
przygotowanych do wyswietlania na zarejestrowanych stuchawkach.

Praktyczne funkcje

Programowalne klawisze wyswietlacza na zarejestrowanych stuchawkach umozliwiaja
szybki dostep do waznych funkgji telefonu lub odczytywanie wiadomosci e-mail na
telefonie (bez uzycia komputera).

Dodatkowe informacje sg dostepne pod adresem www.gigasetpro.com

Zyczymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego systemu telefonicznego!


www.gigasetpro.com
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Wprowadzenie

Wprowadzenie

Gigaset N720 DECT IP Multicell System to wielokomérkowy system DECT, umozliwiajacy
podtaczenie stacji bazowych DECT do centrali PABX VoIP. Laczy mozliwosci telefonii IP
z uzywaniem telefonéw DECT.

Ponizsza ilustracja przedstawia sktadniki systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System
i jego rozmieszczenie w Srodowisku telefonii IP:

Telefony Gigaset IP PRO
Menedzer DECT np. Gigaset DE 900 IP PRO

Gigaset N720 DM PRO ' E ! .
‘ ‘ LAN

DECT
\C/e:thrIaIaI\F:ABX | Stacje bazowe
oIP, ISDN, analogowa Gigaset N720
IP PRO

Przekazywanie i roaming
—  Stuchawki
) Gigaset

Konfiguracja za pomoca
interfejsu internetowego

4 Menedzer DECT Gigaset N720 DM PRO

Stacja centralnego zarzadzania siecig DECT. W kazdej instalacji musi znajdowac sie
jeden menedzer DECT. Menedzer DECT

- Zarzadza maksymalnie 30 stacjami bazowymi DECT

— Zarzadza maksymalnie 100 stuchawkami w systemach wielokomérkowych
- Umozliwia podziat na podsieci (tworzenie klastrow, patrz )

- Stanowi interfejs do centrali PABX IP (np. Gigaset T640 PRO/T440 PRO)

Menedzer DECT zapewnia internetowy interfejs uzytkownika, umozliwiajacy
konfigurowanie i administrowanie siecig DECT.

Rozpoczecie pracy z menedzerem DECT +

Konfigurowanie sieci DECT za pomoca internetowego interfejsu uzytkownika +
# Gigaset N720 IP PRO Stacje bazowe Gigaset N720 IP PRO DECT

- Sa to komorki sieci telefonicznej DECT.

- Kazda stacja bazowa moze zarzadza¢ maksymalnie osmioma jednoczesnymi
pofaczeniami.

Rozpoczecie pracy ze stacjami bazowymi +
Konfigurowanie stacji bazowych +



Wprowadzenie

# Stuchawki Gigaset

- Mozna podtaczy¢ maksymalnie 100 stuchawek i wykonywac¢ jednocze$nie 30
potaczen DECT (rozméw, sprawdzania wiadomosci e-mail, potaczen z sieciowymi
ksiazkami telefonicznymi i Centrum informacji).

Informacje dotyczace funkcji elementéw mobilnych w zwigzku ze stacjami bazo-
wymi Gigaset mozna znalez¢ w Internecie pod adresem wiki.gigasetpro.com.

— Abonenci moga odbiera¢ lub inicjowac na stuchawkach potaczenia we wszystkich
komarkach DECT ( ), a takze przechodzi¢ miedzy komdrkami DECT
podczas potaczenia ( ). Przekazywanie jest mozliwe tylko w tym
samym klastrze.

Konfigurowanie stuchawek +

Funkcje stuchawki w systemie Gigaset N720 DECT IP Multicell System opisano w tym
dokumencie na przyktadzie stuchawki Gigaset SL610H PRO. Szczegétowe informacje
o tej stuchawce i innych zatwierdzonych stuchawek Gigaset mozna znalez¢
w odpowiedniej instrukgji obstugi. Znajduja sie one na dysku CD doftagczonym do
produktu oraz w Internecie, pod adresem wiki.gigasetpro.com.

¢ Centrala PABX
System telefoniczny DECT mozna podtaczy¢ do centrali PABX telefonii VolP, ISDN lub
analogowej, takiej jak centrala
- Gigaset T640 PRO lub T440 PRO
- Centrala PABX innego producenta
— Centrala PABX w Internecie (na hoscie)
Centrala PABX
- Ustanawia pofgczenie z publiczng siecia telefoniczng
- Umozliwia centralne zarzadzanie potaczeniami telefonicznymi, ksigzkami

telefonicznymi, skrzynkami poczty gtosowe;j

¢ Tworzenie klastréw za pomoca systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System
Stacje bazowe DECT zainstalowane w lokacji mozna podzieli¢ na kilka niezaleznych
grup (klastréw) i zarzadzac nimi za pomocg jednego menedzera DECT Gigaset N720
DM PRO (+ ).
To znaczy, ze domenami DECT odlegtymi od siebie mozna zarzadzac z centralnego
punktu. Menedzer DECT jest pofaczony ze stacjami bazowymi i centralg PABX przez
sie¢ lokalna. Dzieki temu nie jest zalezny od zasiegéw DECT. Zapewnia to dostep co
centralnie skonfigurowanych potaczen IP, ksigzek telefonicznych itd. Przekazywanie
stuchawek miedzy klastrami nie jest jednak mozliwe.



wiki.gigasetpro.com
wiki.gigasetpro.com

Wprowadzenie

Planowanie sieci bezprzewodowej DECT

Dobrze zaplanowana sie¢ bezprzewodowa DECT jest niezbedna do pracy systemu
Gigaset N720 DECT IP Multicell System z dobra jakoscia potaczen i wystarczajgcymi
mozliwosciami potaczenia dla wszystkich abonentéw we wszystkich budynkach

i obszarach obstugiwanych przez centrale PABX. Podczas podejmowania decyzji

o niezbednej liczbie stacji bazowych i ich rozmieszczeniu nalezy wzia¢ pod uwage
zaréwno wymagana pojemnos¢ centrali PABX i jej zasieg bezprzewodowy, jak i wiele
czynnikéw $rodowiskowych.

Dokument ,Gigaset N720 DECT IP Multicell System - Instrukcja planowania lokacji i
pomiaréw” znajdujacy sie na dotgczonym do produktu dysku CD utatwia planowanie
wielokomérkowej sieci DECT, przedstawia niezbedne prace przygotowawcze przed
instalacja oraz opisuje sposéb wykonywania pomiaréw w celu okreslenia najlepszych
umiejscowien stacji bazowych. Instrukcje te nalezy przeczytac przed rozpoczeciem
instalacji.

Firma Gigaset oferuje réwniez urzadzenie Gigaset N720 SPK PRO (zestaw do planowania
lokacji), utatwiajace pomiar zasiegu bezprzewodowego oraz jakosci sygnatu w sieci DECT.
Informacje na temat konfigurowania i uzywania sprzetu pomiarowego Gigaset zawiera
réwniez dokument ,Gigaset N720 DECT IP Multicell System — Instrukcja planowania
lokacji i pomiaréw”.



Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

A

Przed uzyciem aparatu nalezy przeczytac instrukcje obstugi oraz wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa.

Urzadzenia nie mozna uzywac bez zasilania. Niemozliwe jest wowczas rowniez
wykonywanie zadnych potaczen alarmowych.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w $rodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko wybuchu, np.
w lakierniach.

Urzadzenia nie sa wodoszczelne. Telefonu nie nalezy w zwigzku z tym ustawiac
w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak tazienki ani w poblizu prysznica.

=) ¥ (&

Nalezy uzywac wylacznie zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.

Nalezy uzywac¢ wyfacznie dostarczonego kabla sieci LAN i podtacza¢ go do
odpowiedniego gniazda.

*

Nalezy uzywac tylko akumulatoréw zgodnych ze specyfikacja (patrz ,Dane
techniczne”), aby wykluczy¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia. Akumulatory z
widocznymi oznakami uszkodzenia nalezy wymienic.

Uszkodzone urzadzenia nalezy wycofac z eksploatacji lub naprawi¢ w serwisie, aby
unikna¢ generowania ewentualnych zaktécen radiowych.

=

Nie wolno uzywac urzadzenia, jesli wyswietlacz jest pekniety lub rozbity. Pekniete szkto
lub tworzywo sztuczne moga poranic dtonie i twarz. Urzadzenie nalezy naprawi¢ w
serwisie.

&

System telefoniczny moze zaktdcad prace urzadzern medycznych. Nalezy przestrzegac
ograniczen technicznych zwigzanych z danym srodowiskiem pracy (np. w gabinecie
lekarskim).

W przypadku uzywania urzadzer medycznych (takich jak stymulator pracy serca) nalezy
skonsultowac sie z producentem urzadzenia. Informacje na temat odpornosci
urzadzenia na wptyw zewnetrznej energii o wysokiej czestotliwosci mozna uzyska¢ od
producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja ,Dane
techniczne”).




Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Sprawdzanie zawartosci opakowania

n lub

Gigaset
DECT MANAGER
e o o o o (Gigaset

[l Jeden menedzer DECT Gigaset N720 DM PRO lub

[H Jedna stacja bazowa Gigaset N720 IP PRO

[l Jeden dysk CD zawierajacy instrukcje obstugi (Gigaset N720 DM PRO)
Zawiera na przyktad dokument ,Gigaset N720 DECT IP Multicell System - Instrukcja
planowania lokacji i pomiaréw’, + s.7

—— Uwaga!
Urzadzenia systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System sg zasilanie za pomoca
technologii Power over Ethernet (PoE). Jesli nie jest uzywany przetacznik Ethernet
z funkcja PoE i konieczny jest zasilacz podtaczany do sieci elektrycznej, mozna
zamdwic go jako akcesorium (+ s. 133).




Pierwsze kroki

—— Aktualizacje
Po wprowadzeniu nowych lub ulepszonych funkgji urzadzenia Gigaset udostepniane
sg aktualizacje oprogramowania firmware, ktére mozna pobra¢ do menedzera DECT
i stacji bazowej (+ ). Jesli nowe oprogramowanie wprowadza zmiany dziatania
telefonu, nowa wersja tej instrukcji obstugi lub niezbedne zmiany sg publikowane

w Internecie na stronie

www.gigasetpro.com

Wybierz produkt, aby otworzy¢ odpowiednia strone produktu stacji bazowej. Strona
ta zawiera facze do instrukgji obstugi.

Informacje na temat sprawdzania aktualnie zatadowanej wersji oprogramowania
firmware menedzera DECT znajduja sie na + i

Instalowanie stacji bazowych i menedzera DECT - procedura

10

Uwaga!
Przed rozpoczeciem instalowania urzadzen nalezy zapoznac sie zdokumentem
,Gigaset N720 DECT IP Multicell System — Instrukcja planowania lokacji i pomiarow”.

» Podczas instalowania stacji bazowych nalezy wzig¢ pod uwage warunki techniczne
rozmieszczania i instalacji, przedstawione w dokumencie ,Gigaset N720 DECT IP
Multicell System -Instrukcja planowania lokacji i pomiaréow”.

» Stacje bazowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach wyznaczonych podczas planowania
i pomiaréw sieci bezprzewodowej DECT.

» Urzadzenie Gigaset N720 DM PRO (menedzera DECT) mozna zainstalowac
w dowolnym miejscu znajdujacym sie w zasiegu sieci lokalnej. Nie trzeba go
instalowac w zasiegu sieci bezprzewodowej DECT.

» Stacje bazowe Gigaset N720 IP PRO i menedzer DECT Gigaset N720 DM PRO sg
przeznaczone do montazu na scianie (+ ).

Uwaga!
@ Urzadzenia sg przeznaczone do uzytku w suchych pomieszczeniach,
w temperaturach z zakresu od +5°C do +45°C.
& Urzadzen nie wolno wystawia¢ na dziatanie Zrédet ciepta, bezposredniego $wiatta
stonecznego ani innych urzadzen elektrycznych.
@ Urzadzenie Gigaset nalezy chroni¢ przed wilgocia, pytem oraz agresywnymi
chemicznie ptynami i oparami.



www.gigasetpro.com

Pierwsze kroki

Podtaczanie stacji bazowych i menedzera DECT

Aby mozliwe byto wykonywanie potaczen VolP za pomoca systemu Gigaset N720 DECT
IP Multicell System, spetnione musza by¢ nastepujace warunki:

® Menedzer DECT jest zainstalowany

& Menedzer DECT i stacja bazowa sg podtgczone do sieci lokalnej (+ )
® Zarejestrowana jest co najmniej jedna stacja bazowa (+ )
& W systemie telefonicznym zarejestrowana jest co najmniej jedna stuchawka (+ )

Wykonaj nastepujace kroki w podanej kolejnosci, najpierw w celu zainstalowania
menedzera DECT, a nastepnie wszystkich stacji bazowych:
[l Podtacz kabel zasilajacy do urzadzenia i w razie potrzeby do sieci elektrycznej.

A Podtacz stacje bazowa do routera/przetacznika, aby uzyska¢ dostep do sieci lokalnej
i przeprowadzi¢ konfiguracje za pomoca konfiguratora internetowego.

Bl Zamontuj urzadzenie w wyznaczonym miejscu na $cianie.

Uwaga!
System Gigaset N720 DECT IP Multicell System jest wystarczajaco zasilany za pomoca
technologii PoE (Power over Ethernet), jesli urzadzenie jest podtgczone do
przetacznika Ethernet z funkcjg PoE (PoE klasy IEEE802.3af). W takim przypadku nie
trzeba podtaczaé urzadzenia do sieci elektrycznej i krok [l mozna pomina¢.

11



Pierwsze kroki
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Podtaczanie kabla zasilajacego

Uwaga!

Jest to wymagane tylko w przypadku, gdy urzadzenie nie jest zasilane za pomoca
technologii PoE.

Jesli technologia PoE nie jest uzywana, zasilacz musi by¢ przez caly czas podiaczony,
poniewaz urzadzenie nie dziata bez zasilania.

[l Podtacz wtyk kabla zasilajgcego zasilacza do gniazda z tytu urzadzenia.
A Utz kabel we wgtebieniu.
Bl Wi6z zasilacz do gniazda sieci elektryczne;j.

Uwagal!
Nalezy uzywac tylko zasilacza zalecanego w sekcji Akcesoria, (+ s. 133).
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Podtaczanie urzadzen do sieci lokalnej i Internetu

—— Powiadomienie
Po potaczeniu z Internetem urzadzenie automatycznie taczy sie z serwerem pomocy
technicznej Gigaset w celu ufatwienia konfiguracji urzadzen i umozliwienia
komunikacji z ustugami internetowymi.

W tym celu menedzer DECT wysyta nastepujace informacje po uruchomieniu
systemu, a nastepnie co pie¢ godzin:

@ Numer seryjny/katalogowy

& Adres MAC

@ Adres IP urzadzenia Gigaset w sieci LAN/jego numery portéw

& Nazwa urzadzenia

4 Wersja oprogramowania

Nastepujace dane sg przesytane raz dziennie.

# Liczba zarejestrowanych stuchawek

# Informacje dotyczace poszczegdlnych stuchawek: identyfikator DECT (IPUI), typ
urzadzenia, nazwa uzytkownika i nazwa wyswietlana

Na serwerze pomocy technicznej informacje te sa powigzywane z istniejgcymi
informacjami specyficznymi dla urzadzenia:

# Hasta systemowe/specyficzne dla urzadzenia

Stacje bazowe i menedzer DECT maja ztacze sieci LAN, za pomoca ktérego mozna
podtaczy¢ je do sieci lokalnej za posrednictwem przetacznika/koncentratora lub
bezposrednio za pomoca routera. Do telefonii internetowej niezbedna jest centrala PABX
VolP. Dostep do niej musi by¢ mozliwy przez sie¢ lokalna, a centrala musi mie¢ dostep do
sieci (Internetu i/lub sieci telefonicznej, analogowej lub ISDN). W przeciwnym razie
mozliwe bedzie jedynie wykonywanie pofaczen w sieci LAN.

Niezbedny jest réwniez komputer podtaczony do sieci lokalnej, umozliwiajacy
konfigurowanie systemu telefonicznego za pomoca konfiguratora internetowego.

Uwaga!
Kazda stacja bazowa zawiera dwa moduty DECT majace wiasne adresy MAC,
podtaczane do portu sieci LAN za pomoca przetgcznika Ethernet.

Aby zapobiec ostrzezeniom dotyczacym zabezpieczen, nalezy zezwoli¢ na kaskadowe
konteksty adreséw MAC w sieci firmowe;j.

13
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i

[ LAN1  LAN2 _ LAN3 _ LAN4 _LANS LANG LAN7 _ LANG LA

[l Podtacz wtyk dostarczonego kabla Ethernet (kategorii 5 z 2 wtykami RJ45) do ztacza
sieci LAN z tytu urzadzenia.

A Wt6z drugi wtyk kabla Ethernet go zfacza sieci LAN w routerze.
Ut6z kabel we wgtebieniu.
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Pierwsze kroki

Montowanie urzadzen na $cianie

Gigaset N720 IP PRO (stacje bazowe) i menedzer DECT Gigaset N720 DM PRO sa
przeznaczone do montazu na scianie.

\Ik 50 mm 7>|\ max. @ 8 mm
B Y — O-- max. 3mm
! : max. @ 4 mm>—t+
| max. g & mm’
! | x YN
e | : mgxgx\\\\\\\\\‘
€ | i A
L i i
| i r
‘ i !
| | SO e R
l_.@___ __________ &-- :B
|

|

Urzadzenie mozna zamontowac na scianie dwiema

lub czterema srubami:

» Wywierc¢ otwory w nastepujacych odstepach:
w poziomie: 50 mm, w pionie: 80 mm.

» Witz kotki i wkreé wkrety. Wkrety powinny
wystawac na okoto 4 mm.

» Zawies urzadzenie na wystajacych wkretach.

15



Pierwsze kroki

Przygotowanie systemu telefonicznego do uzytkowania

16

—— Uwagal!

W celu rozpoczecia uzywania systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System nalezy
wykona¢ nastepujace kroki:

@ Zarejestruj stacje bazowe w systemie telefonicznym i zsynchronizuj je
& Zarejestruj stuchawki w systemie telefonicznym, skonfiguruj je i przypisz konta VolP

Rejestrowanie stacji bazowych w menedzerze DECT
Przed rozpoczeciem rejestrowania stacji bazowych upewnij sie, ze masz dostep do
plandw instalacji utworzonych w fazie planowania sieci DECT.
Niezbedne sg adresy MAC instalowanych stacji bazowych oraz nastepujace dane
planistyczne:
& Nazwa, lokalizacja
Mozna wybra¢ dowolna nazwe dla stacji bazowej. Powinna zawiera¢ rowniez
lokalizacje, utatwiajaca szybkie znalezienie urzadzenia Gigaset N720 IP PRO w celu
konserwacji.
® Poziom synchronizacji
Stacje bazowe tworzace sie¢ bezprzewodowa DECT musza sie wzajemnie
synchronizowac ze soba w celu zapewnienia bezproblemowego przenoszenia
stuchawek miedzy komérkami (przekazywania).
Stacja bazowa w wielokomorkowe;j sieci czesto ma niewystarczajace potaczenie
z niektérymi innymi stacjami bazowymi, wiec konieczne jest skonfigurowanie
hierarchii synchronizacji.
Szczegotowe informacje o planowaniu synchronizacji zawiera dokument ,Gigaset
N720 DECT IP Multicell System — Instrukcja planowania lokacji i pomiarow”.

& Struktura klastra
Grupy stacji bazowych znajdujacych sie w duzej odlegtosci od siebie nalezy przypisac
do réznych klastrow.

Synchronizacja zawsze dotyczy klastra. Mozna skonfigurowac kilka klastrow nie
synchronizujacych sie wzajemnie, a wéwczas nie jest mozliwe przekazywanie miedzy
klastrami.

Aby zarejestrowac stacje bazowe, nalezy skonfigurowac klastry i okresli¢ hierarchie

synchronizacji. Nalezy w tym celu uzy¢ konfiguratora internetowego na menedzerze
DECT. Opis zawiera sekcja (»+ ).




Pierwsze kroki

Rejestrowanie stacji bazowych
» Otworz konfigurator internetowy i zaloguj sie (* ).
» Otworz strone Preferences - Sieciztacza & Rejestracja stacji bazowej (» ).

W oknie wyswietlona zostanie lista wszystkich jeszcze nie zarejestrowanych stacji
bazowych DECT podtaczonych do sieci lokalnej. Stacje bazowe identyfikuja ich adresy
MAC oraz daty i godziny pierwszego kontaktu z systemem.

P Zarejestruj wszystkie stacje bazowe, ktdre maja naleze¢ do systemu telefonicznego
zgodnie z opisem w sekgji ,, "

Synchronizowanie stacji bazowych i tworzenie klastréw

» Otworz strone Preferences = Siecizltacza & Synchronizacja stacji bazowych
(+ ).
Wyswietlone zostang zarejestrowane stacje bazowe.

» Przypisz stacje bazowe do zadanych klastrow.

Jesli chcesz zarzadzad tylko jednym klastrem, przypisz wszystkie stacje bazowe do
tego samego numeru klastra.

» Przypisz planowany poziom synchronizacji kazdej stacji bazowe;j.
Pamietaj, ze poziom synchronizacji mozna przypisac tylko raz.
» Zapisz ustawienia.

Synchronizacja zostanie uruchomiona automatycznie. Powodzenie synchronizacji jest
sygnalizowane diodami LED DECT 1/DECT 2 na stacjach bazowych Gigaset N720 IP PRO
(+ ).

Rejestrowanie stuchawek i przypisywanie kont VolP

Wszystkie stuchawki, ktére maja by¢ uzywane do wykonywania pofgczen w systemie
Gigaset N720 DECT IP Multicell System, musza by¢ zarejestrowane w menedzerze DECT.
Podczas rejestrowania stuchawce jest na state przypisywane potaczenie VolP jako linia
odbierajgca i wychodzaca.

Mozna podtaczy¢ maksymalnie 100 stuchawek.

Informacje dotyczace funkcji elementéw mobilnych w zwigzku ze stacjami bazowymi
Gigaset mozna znalez¢ w Internecie pod adresem wiki.gigasetpro.com.

Konfigurowanie potaczen VolP

Przed rozpoczeciem rejestrowania stuchawek nalezy sie upewnic, ze na lokalnej centrali
PABX VoIP lub u operatora VoIP dostepna jest wystarczajaca liczba kont i mie¢ pod reka
dane logowania. Mozna skonfigurowac konta maksymalnie dziesieciu operatoréw.
Najpierw skonfiguruj potaczenia VolP.

» Zaloguj sie do konfiguratora internetowego (+ ).

» Otworz strone Ustawienia & Operatorzy VolIP i utworz wpis dla kazdego operatora

(+» ).
Rejestrowanie stuchawki

Rejestracje stuchawki nalezy zainicjowac réwnolegle na menedzerze DECT (a) i stuchawce
(b). W tym celu stuchawka musi znajdowac sie w co najmniej jednej komorce sieci DECT,
czyli blisko stacji bazowej zarejestrowanej w menedzerze DECT.
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Pierwsze kroki
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a) Na menedzerze DECT
» Otworz konfigurator internetowy i zaloguj sie (+ ).

» Otworz strone Ustawienia & Stuchawki (+ ) i kliknij przycisk Dodaj. Mozesz
wybrac¢ opcje skonfigurowania stuchawki za pomoca nowych danych albo
przeniesienia danych z juz skonfigurowanej stuchawki.

» Wybierz operatora VolIP z listy i wprowadz dane logowania konta, ktérego ma uzywac
stuchawka do wykonywania pofaczen.

» Uruchom rejestrowanie stuchawki dla tego konta.

Menedzer DECT jest juz gotowy do rejestrowania. Wygenerowany i wyswietlony zostanie
kod PIN.

b) Na stuchawce

» Uruchom procedure rejestracji na stuchawce zgodnie z instrukcja obstugi stuchawki.

Na ekranie stuchawki wyswietlony zostanie komunikat informujacy, ze stuchawka
wyszukuje stacje bazowa gotowa do rejestracji.

Gdy stuchawka znajdzie stacje bazowa, wyswietlony zostanie monit o wprowadzenie

rejestracyjnego kodu PIN.

» Wprowadz na stuchawce czterocyfrowy rejestracyjny kod PIN, wygenerowany na
menedzerze DECT.

c) Na menedzerze DECT

» Potwierdz komunikat Rejestracja powiodta sie., klikajac przycisk OK.

Po ukonczeniu rejestracji stuchawka powraca w tryb gotowosci. Na wyswietlaczu
widnieje nazwa stuchawki. W przeciwnym razie nalezy powtérzy¢ procedure.

—— Uwagal!
Jako nazwa stuchawki wyswietlana jest albo Nazwa uzytkow., albo Nazwa wyswietl.
konta VolIP, do ktdrego przypisana jest stuchawka. Mozna jg ustawi¢ w konfiguratorze
internetowym (- ).

Natychmiast po rejestracji stuchawce przypisywane jest potaczenie VolP jako linia
odbierajgca i wychodzaca (potaczenia przychodzace sg sygnalizowane na stuchawce
i mozna je odbierac).

Mozna juz wykonywac potaczenia przy uzyciu stuchawki.



Pierwsze kroki

Elementy wyswietlane na ekranie

® Jakos¢ transmisji miedzy stacjg bazowa a stuchawka:
- Dobrado stabej: gul} ¢0} 98 ¢
— Brak sygnatu: (® (kolor czerwony)

Jesli w zasiegu znajduje sie kilka stacji bazowych,
wyswietlana jest jakos¢ potaczenia ze stacja bazowa
zapewniajaca najlepsza jakosc.

4 Stan natadowania akumulatoréw:

- @@@@(Wyczerpane—naiadowane) | Polacz. Kalendarz

- miga na czerwono: akumulatory niemal
wyczerpane

- (trwa tadowanie)

& Nazwa stuchawki

—— Uwaga!
W zaleznosci od typu urzadzenia, stuchawke mozna zarejestrowac w innych stacjach
bazowych lub w systemie Gigaset N720 DECT IP Multicell System (maks. cztery
rejestracje). Informacje na ten temat zawieraja instrukcje obstugi odpowiednich
stuchawek i stacji bazowych.
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Pierwsze kroki

Sposéb postepowania

Po skonfigurowaniu telefonu mozna go dostosowa¢ do wiasnych potrzeb. Ponizszy
przewodnik umozliwia szybkie znalezienie najwazniejszych tematéw.

Informacje na ten temat... ...znajduja sie tutaj.
Wykonywanie i odbieranie potaczen >
Uzywanie sieciowych ksigzek telefonicznych >
Czytanie wiadomosci e-mail oraz uzywanie ustug >

informacyjnych i poczty gtosowej

Zmienianie klawiszy wyswietlacza uzywanych w celu >
szybkiego dostepu do funkcji

Zmienianie ustawien telefonu: miejscowego numeru >
kierunkowego, prefiksu linii miejskiej, planow
numeracyjnych, jakos¢ gtosu itd.

Obstuga ksiazek telefonicznych >
Obstuga ustug informacyjnych

Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji >

W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych uzytkowania telefonu nalezy
zapoznac sie z poradami na temat rozwigzywania probleméw (» ) lub
skontaktowac sie z naszym zespotem ds. obstugi klientéw (+ ).
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Informacje dotyczace uzywania urzadzenia

Informacje dotyczace uzywania urzadzenia

Diody LED
Diody LED na menedzerze DECT
0Od gory do dotu
[5) DECT . N .
Stan potaczenia ze stacjami bazowymi
6) Power/LAN  Stan zasilania. Jesli zasilanie dziata prawidtowo, dioda
® VolP LED wskazuje stan potaczenia sieci LAN.
Stan potaczenia VolIP (wiaczenia i rejestracji)
(©) CALL - .
Sygnalizacja aktywnego potaczenia
© RESET Przycisk Reset ( + )
Power/LAN |VolP DECT CALL Opis
Nie swieci sie |Nie $wieci |Nie swieci |Nie $wieci |Brak zasilania/napiecia
sie sie sie
Miga Nie Swieci |Nie Swieci |Nie Swieci |Brak potaczenia sieci LAN lub
(co dwie sie sie sie oczekiwanie na przydzielenie
sekundy) adresu z serwera DHCP
Swieci sie Nie Swieci |Nie $wieci |Nie $wieci |Adres IP przydzielony przez
sie sie sie serwer DHCP, ustuga VolP
(jeszcze) nie jest dostepna
Swieci sie Miga Nie swieci |Nie swieci |Wfaczona co najmniej jedna
(co cztery |sie sie ustuga VolP, oczekiwanie na
sekundy) rejestracje SIP
Swieci sie Swiecisie |Nie $wieci [Nie swieci |Wszystkie wtaczone ustugi VolP
sie sie zostaty zarejestrowane
Swieci sie Swieci sie |Miga Nie $wieci |Potgczono z co najmniej jedna
(co cztery |sie stacjg bazowa
sekundy)
Swieci sie Swiecisie |Swiecisie [Nie $wieci |Potaczono ze wszystkimi stacjami
sie bazowymi
Swieci sie Swiecisie |Swiecisie |Swiecisie |Co najmniej jedno aktywne
potaczenie
Miga Miga Nie swieci |Nie Swieci |Oprogramowanie firmware jest
(co dwie (codwie |sie sie aktualizowane
sekundy) sekundy)

Inne wskazniki:

@ Druga dioda LED od géry (Power/LAN) miga podczas przywracania ustawien
fabrycznych wskazujac, ze proces resetowania zostanie uruchomiony natychmiast po
zwolnieniu przycisku resetowania (+ ).
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Informacje dotyczace uzywania urzadzenia

# Wszystkie diody LED Swieca sie przez jedng sekunde po udanym przywréceniu
statycznych adreséw IP (+ ) lub przydzielania z serwera DHCP (+ ).

Diody LED na stacjach bazowych

Stacje bazowe Gigaset N720 IP PRO zawieraja dwa moduty DECT z oddzielnymi
wskaznikami stanu.

DECT 1 0Od gory do dotu
® Stan modutu DECT 1
6) Power/LAN  Stan zasilania. Jesli zasilanie dziata prawidtowo, dioda
® Power/LAN LED wskazuje stan potaczenia sieci LAN.
o Stan modutu DECT 2
DECT 2 Przycisk Reset (+ )
() RESET
Power/LAN 1/2 DECT 1/2 Opis

Nie $wieci sie Nie swieci sie Brak zasilania/napiecia

22

sekundy)

Miga (raz na Nie $wieci sie Stacja bazowa szuka menedzera DECT

sekunde)

Swieci sie Nie swieci sie Nawigzano potaczenie z menedzerem DECT,
ustuga stacji bazowej jeszcze nie gotowa

Miga (co dwie Nie $wieci sie Trwa aktualizowanie oprogramowania

sekundy) firmware, ustuga stacji bazowej nie jest
wiaczona

Swieci sie Swieci sie Modut DECT stacji bazowej gotowy,
zsynchronizowano DECT

Swieci sie Miga (co cztery Modut DECT stacji bazowej gotowy, nie

zsynchronizowano DECT

Miga (co cztery
sekundy)

Swieci sie

Modut DECT stacji bazowej przecigzony,
zsynchronizowano DECT

Miga (co cztery
sekundy)

Miga (co cztery
sekundy)

Modut DECT stacji bazowej przecigzony, nie
zsynchronizowano DECT

Inne wskazniki:

4 Druga dioda LED od gé6ry (Power/LAN) miga podczas przywracania ustawien
fabrycznych wskazujac, ze proces resetowania zostanie uruchomiony natychmiast po

zwolnieniu przycisku resetowania ( +

Uwaga!

).

Wskazniki LED stacji bazowej mozna wylaczy¢ za pomoca konfiguratora

internetowego na menedzerze DECT (-

).




Informacje dotyczace uzywania urzadzenia

Resetowanie ustawien urzadzenia

Urzadzenia maja przycisk resetowania, za

]
pomoca ktérego mozna przywrdci¢ ustawienia ®
domy.slne urzqd.zen-la. . . . Przycisk :
Przycisk ten znajduje sie pod diodami LED Reset o

z przodu urzadzenia.

Przywracanie ustawien fabrycznych urzadzenia

Uwaga!
Ta funkcja powoduje zresetowanie wszystkich ustawien uzytkownika. Procedura
powoduje usuniecie zapisanych danych ze stacji bazowych i stuchawek. Przypisanie
stacji bazowej do menedzera DECT zostaje anulowane.

Operacja ta jest dostepna na menedzerze DECT i na stacjach bazowych.

» Odfacz zasilanie.

» Nacisnij i przytrzymaj przycisk resetowania.

» Przytrzymujac przycisk resetowania, ponownie podtacz urzadzenie do zasilania.

» Zwolnij przycisk resetowania, gdy druga dioda LED od go6ry (Power/LAN) zacznie
migac.

Przywrécone zostang ustawienia fabryczne urzadzenia.

Uwaga!
Jedli stacja bazowa jest zasilana w technologii PoE, w celu odtgczenia zasilania nalezy
odfaczy¢ kabel sieci LAN.

Resetowanie konfiguracji adresu IP i hasta
Dwie ponizsze procedury umozliwiajg zresetowanie ustawienia konfiguracji adresu IP
menedzera DECT i hasta umozliwiajacego rejestracje na menedzerze DECT.

Uzycie tej funkcji jest konieczne, gdy nie mozna uzyskac dostepu do systemu, np. wskutek
zapomnienia hasta do konfiguratora internetowego lub probleméw z dostepem do sieci
LAN.

Konfiguracje adresu IP mozna zresetowac albo do statycznych adreséw IP, albo do
przydzielania dynamicznych adreséw (DHCP). Umozliwia to odzyskanie dostepu do
menedzera DECT i w razie potrzeby zmiane hasta lub konfiguracji sieci LAN (+ )

Wszystkie diody LED na menedzerze DECT $wiecg sie przez maksymalnie jedna sekunde,
aby potwierdzi¢ powodzenie wigczenia dwdch procesdw resetowania.
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Informacje dotyczace uzywania urzadzenia

Resetowanie do statycznych adreséw IP

» Nacisnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez cztery sekundy.

» Zwolnij przycisk resetowania.

» Znowu naci$nij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez cztery sekundy.

» Znowu go zwolnij.

Operacja resetowania zostata wykonana. Ustawiona zostata nastepujgca konfiguracja

adresu IP:

Parametr Przywracana wartos¢
Typ adresu IP Statyczny

Adres IP Menedzer DECT 192.168.143.1

Maska podsieci 255.255.0.0

Brama standardowa 192.168.1.1
Preferowany serwer DNS, Alternatywny serwer DNS 192.168.1.1

Hasto dostepu do konfiguratora internetowego admin

Znakowanie sieci VLAN Wyt

Resetowanie do dynamicznych adreséw (DHCP)

Umozliwia okreslenie, ze menedzer DECT bedzie automatycznie pobierac¢ adres IP

z serwera DHCP w sieci lokalnej.

» Nacisnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez cztery sekundy.

» Zwolnij przycisk resetowania.

» Nacisnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez jedna sekunde.

» Znowu go zwolnij.

» Znowu naci$nij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez cztery sekundy.

» Znowu go zwolnij.

Operacja resetowania zostata wykonana. Ustawiona zostata nastepujgca konfiguracja

adresu IP.

Parametr Przywracana wartos¢

Typ adresu IP Uzyskiwany automatycznie
Hasto dostepu do konfiguratora internetowego admin

Znakowanie sieci VLAN Wyt
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Informacje dotyczace uzywania urzadzenia

Drzewo menu (stuchawki)

Funkcji systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System mozna uzywac za pomoca
zarejestrowanej stuchawki. Ponizsze funkcje systemu telefonicznego sa dodawane do
menu stuchawki. Funkcje specyficzne dla stuchawki, takie jak lokalna ksigzka telefoniczna
lub terminarz, nie zostaty tu opisane. Informacje na ten temat zawiera instrukcja obstugi
stuchawki. Dostepnos¢ funkgji lub ich nazwy moga sie rézni¢ na poszczegélnych
stuchawkach.

Na niektoérych stuchawkach Gigaset mozna wybra¢ wyswietlanie menu w widoku
Uproszczony (standardowym) lub Pelny (zaawansowanym). Opcje menu dostepne tylko
w trybie zaawansowanym s3 oznaczone symbolem {}.

Aby otworzyé menu gtéwne, naci$nij klawisz (03, gdy stacja bazowa jest w stanie
gotowosci:

& |Wybierzuslugi | Nast. pol. anonim.

Przekierowanie

Pol. oczekujace

»>
-+
»>
»

Nie przeszkadzac Dostepne sa tylko funkcje

obstugiwane przez centrale PABX.

Wyl. oddzwonienie |-

Dostepne moga by¢ inne ustugi, zalezne od centrali PABX.

o%|Centrum Lista dostepnych ustug informacyjnych +
informacji

Wskazoéwka! W przypadku niektérych elementéw mobilnych dostepne jest centrum informa-
cyjne w menu.

W |Dodatkowe Informacje zawiera instrukcja obstugi danej stuchawki.
funkcje
‘Listy polaczen kWszystkie >
Pol. wychodzace >
Pol. odebrane >
Pol. nieodebrane >
] ‘Wiadomosci HE-maiI ‘-»

E‘Poczta glosowa HOdtwérzwiadom. ‘-»

= Informacje zawiera instrukcja obstugi danej stuchawki.
g

X Informacje o lokalnej ksigzce
) ‘Kontakty HKS' telefoniczna telefonicznej zawiera instrukcja

Lista dostepnych publicznych
i firmowych ksiazek

F > Ustawienia domysIne: patrz instrukcja obstugi stuchawki.
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Informacje dotyczace uzywania urzadzenia

Konwencja opisu krokéw obstugi
Kroki obstugi zostaty skrécone i sg opisane na przyktadzie stuchawki Gigaset SL610H PRO.
Przyktad:
sekwencja:
([ » & Wybierzuslugi & Nie przeszkadzac (M = wt)
znaczy:

» Naciénij klawisz sterujacy [C¥ w prawo,
aby otworzy¢ menu gtéwne.

» Naciskaj klawisz sterujacy €% w prawo,
Ustawienia w lewo, w dél i w gbre, aby przejs¢ do

| | menu opcji Wybierz uslugi.
6 & %
M M

S N F

| Powrot OK

» Naciénij klawisz wyswietlacza[?]d, aby
potwierdzi¢ wybor.

» Naciskaj klawisz sterujacy () wdétdo
Ustawienia chwili wyréznienia opcji menu Nie
przeszkadzac.

Nast. pol. anonim.

Przekierowanie

Pol. oczekujace

O

Wyl. oddzwonienie

' Powrdt Zmien|

» Nacisnij klawisz wyswietlacza FAIY, aby
wiaczyé/wylaczyc funkcje.
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Informacje dotyczace uzywania urzadzenia

— Zmiana zostanie natychmiast zastosowana
Ustawienia i nie trzeba jej potwierdzac.

Nast. pol. anonim.

Przekierowanie

Pol. oczekujace

Nie prz 2 ™M

» Naciénij klawisz wyswietlacza [T, aby
| | powrdci¢ na poprzedni poziom menu.
Powrot Zmien Lub

Wyl. oddzwonienie

» Nacisnij i przytrzymaj klawisz
zakoniczenia pofaczenia (=], aby
powrdci¢ do stanu gotowosci.
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Wykonywanie potaczen

Wykonywanie potfaczen

Pofaczenia mozna wykonywac za pomoca kazdej stuchawki zarejestrowanej w systemie
Gigaset N720 DECT IP Multicell System. Warunek: stuchawka znajduje sie w komérce co
najmniej jednej stacji bazowej zarejestrowanej w systemie telefonicznym.

Komérki stacji bazowych tworza facznie sie¢ bezprzewodowg DECT systemu
telefonicznego. Pofaczenia mozna inicjowac lub odbierac na stuchawce w catej sieci
bezprzewodowej i zmienia¢ komorki w trakcie potaczenia (przekazywanie). Warunek
przekazywania: stacje bazowe musza by¢ przypisane do tego samego klastra

i zsynchronizowane (+ ).

Kazdej stuchawce przypisywana jest linia wychodzaca i odbierajaca (+ ).

Jesli system Gigaset N720 DECT IP Multicell System jest podtgczony do centrali PABX
umozliwiajacej tworzenie grup, potaczenia VolP mozna takze przypisywac do grup. W
takim przypadku na stuchawce odbierane beda réwniez potagczenia wystane na numer
grupy, do ktérej nalezy stuchawka.

System Gigaset N720 DECT IP Multicell System do telefonii internetowej uzywa centrali
PABX VolIP lub ustug operatora VoIP. Dostepnos¢ niektorych funkgji telefonu zalezy od
tego, czy sg one obstugiwane przez centrale PABX/operatora i czy zostaty wtaczone. W
razie potrzeby opis ustug mozna uzyskac od operatora centrali PABX.

Uwagal!
W zaleznosci od specyfikacji centrali PABX, konieczne moze by¢ wybieranie numeru
kierunkowego w celu wykonywania pofaczen poza obszar obstugiwany przez
centrale PABX VolIP (+ ).

Potaczenia
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ﬁi Wprowadz numer i naciénij klawisz potaczenia. Wybrany zostanie zadany
numer.

lub

ﬁ! Naciénij i przytrzymaj klawisz potaczenia (<], a nastepnie wprowadz
numer.

Zamiast klawisza potaczenia (£ ], mozna réwniez nacisna¢ klawisz gtosnika (] na

stuchawce, aby wykonac potaczenie w trybie gtosnika.

W tej instrukcji obstugi opis ,Naci$nij klawisz potaczenia " 0znacza obie te

mozliwosci.

Na wyswietlaczu pokazany zostanie wybierany numer.

Uwaga!
W przypadku potaczen VolIP do sieci stacjonarnej konieczne moze by¢ réwniez
wybieranie miejscowego numeru kierunkowego (w zaleznosci od centrali PABX/
operatora). Nie jest to konieczne, jesli numer kierunkowy jest wprowadzony
w konfiguracji na menedzerze DECT, a opcja Activating the area code for local calls
using VolP jest wiaczona (patrz konfigurator internetowy + ).



Wykonywanie potaczen

—— Uwagal!
& Wybieranie numeru mozna anulowac klawiszem zakonczenia pofaczenia (=].
# W trakcie potaczenia wyswietlany jest czas trwania potaczenia.

& Wybieranie numeréw za pomoca ksigzek telefonicznych (+ ) lub list potaczen
i ponownego wybierania (+ ) pozwala unikna¢ wielokrotnego
wprowadzania numeréw.

® Jesli wszystkie linie systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System s3 zajete,
wyswietlany jest komunikat o btedzie Operacja nie powiodta siel.

& Jesli zajete sg wszystkie linie stacji bazowej, z ktorg potaczona jest stuchawka, na
ekranie wyswietlany jest symbol ".. " Ponownie wyswietlony zostanie ekran stanu
gotowosci.

Wyswietlanie wybranego numeru telefonu (COLP)

Warunki:

@ Centrala PABX/operator obstuguje funkcje COLP (Connected Line Identification
Presentation, prezentacja numeru osiaggnietego). Konieczne moze by¢ wigczenie
funkcji COLP.

4 Dla wybranego numeru nie wiaczono funkcji COLR (Connected Line Identification
Restriction, ograniczenie prezentacji numeru osiggnietego).

W przypadku potaczen wychodzacych na stuchawce wyswietlany jest numer linii, na
ktorej potaczenie zostato odebrane.

Wyswietlany numer moze réznic sie od wybranego numeru. Przyktady:
& Wywotywany abonent witgczyt przekierowywanie pofaczen.
# Polaczenie zostato odebrane na innej linii w systemie PABX.

Jesli w ksigzce telefonicznej znajduje sie wpis tego numeru telefonu, wyswietlone
zostanie odpowiadajgce mu nazwisko.

Uwaga!
® Podczas przelaczania potaczen i potaczen konsultacyjnych wyswietlany jest
faktyczny numer osiagnietej linii (lub przypisane do niego nazwisko), a nie
wybrany numer.
& Wrazie kopiowania numeru telefonu do ksigzki telefonicznej i na liste ponownego
wybierania skopiowany zostaje wybrany numer (a nie wyswietlany numer).

Konczenie potaczenia

Nacisnij klawisz zakonczenia potaczenia.
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Wykonywanie potaczen

Odbieranie potaczenia

Potaczenie przychodzace jest sygnalizowane na stuchawce Gigaset na trzy sposoby:
dzwonkiem, wyswietleniem na ekranie oraz miganiem kIawiszyE] iC~].

Potaczenie mozna odebra¢ na stuchawce w nastepujace sposoby:

» Nacisnij klawisz potaczenia (£ J, aby odebrac je na stuchawce.

» Nacisnij klawisz gtoénika (], aby odebra¢ je na gtosniku.

P Aby wylaczy¢ dzwonek, nacisnij klawisz wyswietlacza [SfEid. Potaczenie mozna
odebra¢, dopoki wyswietlane jest na ekranie.

Aby odrzuci¢ pofaczenie, nacisnij klawisz wyswietlacza [SfIZA lub klawisz zakoriczenia
pofaczenia (=].

Prezentacja numeru wywotujacego

Po nadejsciu potaczenia numer (lub nazwisko) osoby dzwoniacej jest wyswietlany, o ile
spetnione sg nastepujace warunki.

& Centrala PABX/operator obstuguje funkcje CLIP, CLI oraz CNIP.

— Funkcja CLI (identyfikacja numeru wywotujacego): przesytany jest numer
rozmowcy.

- Funkcja CLIP (prezentacja numeru wywotujacego): wyswietlany jest numer
rozméwcy.

- Funkcja CNIP (prezentacja nazwiska rozmdéwcy): wyswietlane jest nazwisko
rozmowcy.

€ Zaabonowano ustuge CLIP lub CNIP u operatora.
# Osoba dzwonigca zaabonowata ustuge CLI u operatora.

Wyswietlanie potaczen

Przyktad ekranu:
Stuchawka Gigaset SL610H PRO
w systemie Gigaset N720 DECT IP Multicell
(a) e
-
1 234567890 Numer lub nazwisko osoby dzwoniacej (dane CLIP)
Jesli numer nie jest przesytany, wyswietlany jest tekst
Zewnetrzne.

Jesli numer telefonu osoby dzwonigcej znajduje sie w ksiazce telefonicznej stuchawki, na
wyswietlaczu pojawi sie nazwisko. Jesli zapisane zostato jej zdjecie, rbwniez zostanie
wyswietlone.
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Wykonywanie potaczen

Informacje wyswietlane przy wtaczonej funkcji CNIP

Jesli wigczona jest funkcja CNIP,

<( ‘ )) wyswietlane sa zarejestrowane przez

operatora uzytkownika dane CNIP osoby
dzwoniacej, np. nazwisko i ewentualnie

Doe, Joh n, Tekst CNIP, np. lokalizacja.
H nazwisko
Berlln i lokalizacja

Informacje wyswietlane przy wiaczonych funkcjach CNIP i CLIP

Jesli wigczone sa funkcje CLIP i CNIP,
odpowiednie szczegoty s wyswietlane
jedne pod drugimi.

(M)

Jesli numer osoby dzwonigcej jest

1234567890 Informacje funkcji  zapisany w ksiazce telefonicznej,
cLp informacje funkcji CLIP s3 zastepowane
odpowiadajacym im wpisem ksiazki
Doe, John, Tekst CNIP telefonicznej.

Berlin
Odrz. Cicho

Uwagi dotyczace wyswietlania numeru telefonu (CLIP)

Domyslnie na stuchawce telefonu Gigaset wyswietlany jest numer telefonu osoby
dzwoniacej. Nie trzeba konfigurowac zadnych innych ustawien na telefonie Gigaset.

Jesli jednak numer osoby dzwoniacej nie jest wyswietlany, przyczyny moga
by¢ nastepujace:

& Uzytkownik nie zaabonowat ustugi CLIP u operatora

# Centrala PABX, do ktérej podfaczony jest system Gigaset N720 DECT IP Multicell

»

System, nie przesyta wszystkich informacji.

Sprawdz ustawienia funkgcji CLIP (wyswietlania numeru telefonu) centrali PABX

i w razie potrzeby wtacz te funkcje. W instrukgji obstugi urzadzenia poszukaj terminu
,CLIP” (lub synonimoéw, takich ,identyfikacja linii wywotujacej”, ,identyfikacja numeru
telefonu’, ,identyfikator osoby dzwonigcej” itd.). W razie potrzeby skontaktu;j sie

z producentem/dostawca urzadzenia.

Sprawdz, czy operator obstuguje wyswietlanie numerow telefonu (funkcje CLIP)

i funkcja ta zostata wtgczona. W razie potrzeby skontaktuj sie z operatorem.
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Wykonywanie potaczen

Potaczenie oczekujace podczas potaczenia

Jesli podczas rozmowy nadejdzie nastepne potaczenie, ustyszysz (krotki) sygnat
dzwiekowy potaczenia oczekujacego. Jesli wiaczona jest funkcja identyfikacji linii
wywotujacej (CLIP), wyswietlony zostanie numer telefonu rozméwcy oczekujacego na
potaczenie lub odpowiedni wpis ksigzki telefonicznej. Osoba dzwoniaca bedzie stysze¢
sygnat dzwonka.

Dostepne sg nastepujace opcje:

Odrzucenie potaczenia

Odrz.| Nacis$nij klawisz wyswietlacza.

Sygnat potaczenia oczekujacego zostanie wytaczony. Uzytkownik nadal bedzie potaczony

z pierwszym rozmoéwca. Osoba dzwoniaca ustyszy sygnat zajetosci.

Odbieranie pofaczenia/wstrzymywanie potaczenia z pierwszym rozméwca

Naci$nij klawisz wyswietlacza.

Potaczysz sie z osoba dzwonigca. Pierwsze pofaczenie zostanie wstrzymane.

» Zapomoca klawisza [::] mozna przetaczac sie miedzy rozmdwcami (przetgczanie
pofaczen + ).

Odbieranie potaczenia/konczenie pierwszego potaczenia

Nacisnij klawisz zakonczenia potaczenia.

Pofaczenie zostanie zasygnalizowane jako potaczenie przychodzace. Mozna odebraé
potaczenie (+ ).

Uwaga!
Funkcje potaczen oczekujacych mozna wytaczy¢ w trakcie potaczenia (+ ).

Inicjowanie oddzwonienia
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Jesli wywotywany numer jest zajety, mozna wigczy¢ oddzwonienie, o ile centrala PABX/
operator obstuguje te funkcje.

X TINacisnij klawisz wyswietlacza, aby wigczy¢ oddzwonienie.
Oddzwonienie zostanie zainicjowane natychmiast po zwolnieniu linii.

Wyltaczanie oddzwonienia
Aby anulowa¢ oddzwonienie, mozna wytaczy¢ funkcje.
[ & & Wybierz uslugi & Wyl. oddzwonienie



Wykonywanie potaczen

Inicjowanie potaczenia konsultacyjnego
Podczas potaczenia z jednym rozméwca mozna wykonac potaczenie konsultacyjne
z drugim rozmoéwca.
Prowadzisz rozmowe:
] Naci$nij klawisz R. Jest to mozliwe tylko w przypadku, gdy klawisz R
skonfigurowano do przenoszenia pofaczen (+ ).
lub

R  Nacisnij klawisz wyswietlacza.
Poprzednie potaczenie zostanie wstrzymane. Rozmdweca ustyszy
odpowiednia zapowiedz lub melodie oczekiwania, o ile zostaty one
skonfigurowane na centrali PABX VolIP.

ﬁi Wprowadz numer telefonu drugiego rozmoéwcy.

Numer zostanie wybrany. Nastapi potaczenie z drugim rozméwca.

Jesli rozméweca nie odbierze, nacisnij klawisz wyswietlacza [P, aby powrdci¢ do
pierwszego rozméwcy.

Uwagal!
Numer telefonu drugiego rozmoéwcy mozna takze wybrac z ksigzki telefonicznej, listy
ponownego wybierania lub listy potaczen na stuchawce.

Konczenie potaczenia konsultacyjnego
[FEE & Zakoncz aktywne
Nastgpi ponowne pofaczenie z pierwszym rozmowca.

Potaczenie konsultacyjne mozna réwniez zakonczy¢, naciskajac klawisz zakoriczenia
pofaczenia (= J. Polaczenie zostanie na chwile przerwane i nadejdzie oddzwonienie.
Po odebraniu potaczenia nastapi ponowne potaczenie z pierwszym rozmdwca.
Warunek: funkcja przekazywania potaczenia przez odtozenie stuchawki jest wytaczona
(,Przekazanie potaczenia przez odlozenie stuchawki” + ).

Przetaczanie potaczen

Mozna rozmawiac¢ zdwoma rozmdéwcami na zmiane (przetgczac potaczenia).

Warunek: podczas potaczenia wywotany zostat drugi rozméweca (potaczenie
konsultacyjne) lub odebrane zostato potaczenie oczekujace.

» Zapomoca klawisza E:I] mozna przetaczac sie miedzy rozméwcami.
Aktualny rozmowca jest oznaczony ikona ¢ .

Konczenie aktywnego potaczenia
[JEE & Zakoncz aktywne
Nastapi pofaczenie z oczekujgcym rozmoéwca.
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Wykonywanie potaczen

Przekazywanie potaczenia do innego uzytkownika
Potaczenie mozna przekaza¢ do innego uzytkownika, jesli centrala PABX/operator
obstuguje te funkgje.
Prowadzisz rozmowe:
» Nawiaz pofaczenie konsultacyjne (+ ).
Gdy rozméweca odbierze:
» W razie potrzeby zapowiedz potaczenie.
Nacisnij klawisz zakonczenia potaczenia.
Wstrzymane potaczenie zostanie przekazane na numer drugiego rozmoéwcy.

Warunek: funkcja przekazywania potaczenia przez odtozenie stuchawki jest wkaczona
(,Przekazanie potaczenia przez odtozenie stuchawki” + ).

Jesli uzytkownik wewnetrzny nie odbierze lub linia jest zajeta, nacisnij klawisz
wyswietlacza [CI4, aby powréci¢ do pierwszego potaczenia.

Klawisz zakoriczenia potaczenia a mozna nacisna¢ podczas przekazywania potaczenia
réwniez zanim drugi rozméweca odbierze potaczenie.

Potaczenia anonimowe

Mozna ukry¢ swéj numer telefonu na czas nastepnego potaczenia (funkcje CLIR = Calling
Line Identification Restriction).

W stanie gotowosci
(© & & wybierz uslugi # Nast. pol. anonim.

Wybierz i nacisnij klawisz [oJ4.

ﬁi Wprowadz numer lub skopiuj go z ksigzki telefoniczne;j.

Wybieranie V| Wl
Naci$nij klawisz wyswietlacza lub klawisz pofaczenia. Numer zostanie
wybrany.
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Wykonywanie potaczen

Gigaset HDSP - telefonia o doskonatej jakosci dzwieku

. - Ten telefon Gigaset obstuguje kodek szerokopasmowy G.722,
High Definition e . . L i g s .
umozliwiajacy potaczenia z doskonata jakoscig dzwieku (High

H))Dsp Definition Sound Performance).

Sound Performance

Ponizej przedstawiono warunki wykonywania potaczen szerokopasmowych na telefonie:

- Pofaczenie jest wykonywane za pomoca stuchawki obstugujacej potaczenia
szerokopasmowe.

- Kodek G.722 jest wtaczony w systemie telefonicznym i wybrany dla stuchawki
(» )

- Centrala PABX/operator VolP obstuguje potaczenia szerokopasmowe.

- Telefon rozmoéwcy obstuguje kodek G.722 i akceptuje nawigzywanie pofaczen

szerokopasmowych.
— Uwagal!
Telefonie szerokopasmowa przy uzyciu kodeka G.722 nalezy wigczy¢
w konfiguratorze internetowym menedzera DECT + . To ustawienie dotyczy

catego systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System. Gdy telefonia
szerokopasmowa jest wigczona, na kazdej stacji bazowej mozna jednoczesnie
prowadzi¢ cztery rozmowy (w trybie waskopasmowym — osiem).
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Konfigurowanie funkgji telefonu

Konfigurowanie funkcji telefonu

Wiaczanie/wytaczanie funkcji potaczen oczekujacych

Jedli funkcja jest wiaczona, podczas pofaczenia stychac bedzie sygnat dzwiekowy
potaczenia oczekujacego, informujacy, ze ktos czeka na potaczenie (+ ).

Jesli funkcja pofaczen oczekujacych jest wytaczona, to gdy uzytkownik prowadzi
rozmowe, osoba dzwonigca ustyszy sygnat zajetosci.

Wiaczanie/wylaczanie funkcji potaczen oczekujacych

C» » & Wybierz uslugi

=) Naci$nij klawisz sterujacy, aby wybra¢ opcje Pol. oczekujace.

[Zmien| Nacisnij klawisz wyéwietlacza, aby wtaczy¢/wytaczy¢ funkcje (M = wt.).

Uzywanie funkcji przekierowywania potaczen (CF)
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Funkcja przekierowania potaczenia umozliwia przekierowywanie potaczen nainng linie
Przekierowywania potaczerh mozna uzywac jako funkgji systemu Gigaset N720 DECT IP
Multicell System lub jako ustugi oferowanej przez centrale PABX/operatora VolP.
C % & Wybierz uslugi & Przekierowanie
» Dane mozna wprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:
Status

Wybierz opcje Wlaczone/Wyl., aby witaczy¢/wytaczyc funkcje Przekierowanie.

Nr telefonu
Wprowadz numer, na ktéry ma by¢ przekierowane potaczenie. Mozna wprowadzic¢
numer w sieci stacjonarnej, VoIP lub w sieci komérkowej.

Gdy
Wybierz opcje Wszystkie/Gdy zajety/Brak odpow.
Wszystkie: pofaczenia beda przekazywane natychmiast, czyli nie beda sygnalizowane
na telefonie.

Brak odpow.: potaczenia beda przekazywane, jesli nie zostang odebrane po kilku
dzwonkach.

Gdy zajety: potaczenia beda przekazywane, gdy linia bedzie zajeta.
Jedli ustuga jest zapewniana przez menedzera DECT:
OK] Nacisnij klawisz wyswietlacza, aby wiaczy¢ funkcje przekierowywania
pofaczen.
W razie uzywania ustugi zapewnianej przez centrale PABX lub operatora VolP:
[ Wyslij] Nacisnij klawisz wyswietlacza.

Uwaga!
& Kazde przekierowane pofaczenie bedzie widnie¢ na liscie potaczen stuchawki.
& Jesli potaczenie zostanie przekierowane do osoby, ktéra nie jest dostepna (np. ma
wylaczong stuchawke), to zostanie po krétkim czasie odrzucone.




Konfigurowanie funkg;ji telefonu

Nie przeszkadza¢

Aby nie odbiera¢ pofaczen i wytaczy¢ dzwonek telefonu, nalezy wigczy¢ funkcje ,nie
przeszkadza¢, o ile centrala PABX/operator obstuguje te funkcje. Gdy funkcja jest
wigczona, mozna w dalszym ciggu wykonywac potaczenia.

(O + & Wybierz uslugi & Nie przeszkadzac
Status Wybierz opcje Wlaczone/Wyl., aby wiaczyé/wytaczy¢ te funkcje.
» Nacisnij klawisz wy$wietlacza [TFEH
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Uzywanie ksigzek telefonicznych

Uzywanie ksigzek telefonicznych

Dostepne s3 nastepujace opcje:
® Ksigzka telefoniczna (lokalna) stuchawki (patrz instrukgji obstugi stuchawki)

# Publiczne sieciowe i branzowe ksiagzki telefoniczne (+ )
® Sieciowe ksigzki telefoniczne zapewniane przez centrale PABX, np. firmowa ksigzka
telefoniczna i/lub prywatna ksigzka telefoniczna ( )

Dostepne ksigzki telefoniczne mozna okresli¢ za pomoca konfiguratora internetowego
menedzera DECT (+ ).

Otwieranie ksiazek telefonicznych za pomoca klawisza ksigzki telefonicznej
Klawisz ksiazki telefonicznej (§)) (przytrzymanie klawisza sterujacego) stuchawki
zazwyczaj jest skonfigurowany w nastepujacy sposéb:

4 Nacisniecie otwiera lokalng ksigzke telefoniczna.

# Przytrzymanie otwiera wyboér dostepnych sieciowych ksigzek telefonicznych.
Przypisanie to mozna zmienic dla poszczegdlnych stuchawek za pomoca konfiguratora
internetowego na menedzerze DECT (+ ). Nacisniecie klawisza ksigzki telefonicznej
mozna przypisa¢ do okreslonej sieciowej ksigzki telefonicznej. W takim przypadku
otwarcie lokalnej ksigzki telefonicznej bedzie nastepowac po przytrzymaniu klawisza
ksigzki telefoniczne;j.

W ponizszym opisie przyjeto przypisanie domysine.

Otwieranie firmowej ksigzki telefonicznej za pomoca klawisza WEWN

Klawisz WEWN &3] (naci$niecie lewego klawisza sterujacego) stuchawki otwiera firmowa
ksigzke telefoniczng, o ile tak przewiduje konfiguracja w konfiguratorze internetowym

i menedzer DECT moze uzyskac¢ dostep do tej ksigzki telefonicznej. Otwierang ksigzke
telefoniczng mozna ustawi¢ dla poszczegdlnych stuchawek na menedzerze DECT

(» ).

Otwieranie ksigzek telefonicznych za pomoca menu
Wszystkie dostepne ksigzki telefoniczne mozna otworzy¢ za pomoca menu stuchawki:

([C - WF Kontakty & Ks. telefoniczna Lokalna ksigzka telefoniczna

>N Kontakty - Sieciowe ks. tel. Lista wszystkich sieciowych ksiazek
telefonicznych skonfigurowanych na
menedzerze DECT

Ksigzki telefoniczne sa wyswietlane pod nazwami okreslonymi w konfiguratorze
internetowym.

Uwaga!
Jesli stuchawki sa podtgczone do systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System, nie
mozna przesyta¢ wpiséw z lokalnej ksigzki telefonicznej do innej stuchawki.

Administrator moze za pomoca konfiguratora internetowego na menedzerze DECT
przestac lokalna ksiazke telefoniczng stuchawki do komputera, a nastepnie zatadowac
ja z komputera do innych stuchawek (+ ).
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Uzywanie ksigzek telefonicznych

Uzywanie firmowych ksigzek telefonicznych

Na stuchawce mozna uzywac ksigzek telefonicznych udostepnionych przez serwer w sieci
firmowej. Obstugiwane sg nastepujace formaty:

® Ksigzka telefoniczna w formacie LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol)
& Ksigzka telefoniczna w formacie XML
& Osobista ksigzka telefoniczna w formacie XML

Warunek:
& Ksigzki telefoniczne sg dostepne w prawidtowym formacie XML lub LDAP.
# S3 skonfigurowane i wigczone na menedzerze DECT (+ ).

Otwieranie ksiazki telefonicznej
Warunek: stuchawka jest w stanie gotowosci.

g Nacis$nij klawisz sterujacy (WEWN).

Otwarta zostanie ksigzka telefoniczna skonfigurowana na menedzerze DECT do
otwierania klawiszem WEWN na stuchawce (+ ).

lub

(© & W# Kontakty & Siec. ks. tel.
Wyswietlone zostang wszystkie dostepne sieciowe ksiazki telefoniczne.
(=) Wybierz ksigzke telefoniczng i nacisnij klawisz [eJ4.

Wyszukiwanie i wyswietlanie wpisu

(=) Przewin do zadanego wpisu.
lub
ﬁi Wprowadz nazwisko (lub kilka pierwszych liter).

Natychmiast po nacisnieciu klawisza na klawiaturze telefon przechodzi w tryb
wyszukiwania. Mozna wpisa¢ maksymalnie osiem znakdéw. Zostanie wyswietlony
pierwszy wpis na liscie zaczynajacy sie od wprowadzonych znakéw.

[:] Jesli wyszukanych zostato kilka pasujacych wpiséw, przewin do zagdanego
wpisu.

» Naci$nij klawisz wyswietlacza [T lub (W), aby wyswietli¢ wpis.

Wybieranie numeru z firmowej ksigzki telefonicznej

Firmowa ksiazke telefoniczng mozna otworzy¢ klawiszem WEWN 3] (naciskajac klawisz
sterujacy w lewo).

) Otwoérz firmowa ksigzke telefoniczna.
=) Wybierz wpis.
Naciénij klawisz potaczenia. Wybrany zostanie numer.

W nastepujacych sytuacjach ustyszysz sygnat zajetosci:
& Wywotywany telefon nie jest dostepny (wyfaczona stuchawka, poza zasiegiem).
# Potaczenie nie zostato odebrane w okreslonym czasie (zaleznym od centrali PABX).
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Mozliwe jest uzywanie publicznych sieciowych ksigzek telefonicznych (sieciowych
ksigzek telefonicznych i branzowych ksiazek telefonicznych). Warunek: sieciowe ksigzki
telefoniczne s wigczone na menedzerze DECT (+ )i menedzer DECT ma dostep do
Internetu przez sie¢ LAN.

Wykluczenie

Ta ustuga jest zalezna od kraju. Firma Gigaset Communications GmbH nie gwarantuje
dostepnosci tej ustugi ani nie ponosi za to zadnej odpowiedzialnosci.
Swiadczenie ustugi moze zostac przerwane w kazdej chwili.

Otwieranie sieciowej/branzowej ksiazki telefonicznej
Warunek: stuchawka jest w stanie gotowosci.

=) Naci$nij i przytrzymaij.

lub

([ -+ NP Kontakty - Siec. ks. tel.

Otwarta zostanie lista sieciowych ksigzek telefonicznych.

[:] Wybierz zadang ksigzke telefoniczng (sieciowa lub branzowa) z listy i nacisnij
klawisz [{4.

Nawigzane zostanie potaczenie z sieciowg lub branzowa ksiazka telefoniczna.

Jesli dostepna jest tylko jedna sieciowa ksiazka telefoniczna, pofaczenie zostanie
nawigzane natychmiast po nacisnieciu i przytrzymaniu klawisza sterujacego @

Wyszukiwanie wpisu
Warunek: otwarto sieciowa/branzowa ksigzke telefoniczna.
» Dane mozna wprowadzi¢ w nastepujacych polach:
Nazwisko: (sieciowa ksigzka telefoniczna) lub
Kategoria/Nazwa: (ksigzka telefoniczna firm)
Wprowadz nazwe, jej czes¢ lub kategorie (maks. 30 znakdw).
Miasto: Wprowadz nazwe miejscowosci wyszukiwanego abonenta (maks.
30 znakow).
Jesli przeprowadzano juz wyszukiwanie, wyswietlone zostang nazwy
ostatnio wprowadzonych miejscowosci (maksymalnie piec).
Mozna wprowadzi¢ nowg nazwe lub wybra¢ jedna z wyswietlanych nazw
miejscowosci klawiszem (§)) i potwierdzi¢ klawiszem [i[4.
lub
Numer: Wprowadz numer (maks. 30 znakow).
» Naciénij klawisz wyswietlacza 8] lub (@], aby uruchomi¢ wyszukiwanie.
Musisz wpisa¢ wyszukiwany cigg w polu Nazwisko lub Kategoria/Nazwa: oraz Miasto
albo Numer. Wyszukiwanie numeréw jest mozliwe tylko pod warunkiem, ze obstuguje je
wybrana sieciowa ksigzka telefoniczna.
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Uwaga!
Instrukcje wprowadzania tekstu na stuchawce przedstawia instrukcja obstugi
stuchawki.

Jesli wyszukiwanie zwréci wiecej niz jeden wynik, wyswietlona zostanie lista
znalezionych miejscowosci/lokalizacji:
=] Wybierz miejscowosc.
Jesli dtugos¢ nazwy miejscowosci/lokalizacji jest wieksza niz jeden wiersz,
zostanie skrécona. Wybierz opcje [T, aby wyswietli¢ cata nazwe.
Jedli nie znaleziono pasujacej miejscowosci: nacisnij klawisz FAIY, aby
zmienic kryteria wyszukiwania. Wpisy p6l Kategoria/Nazwa i Miasto sg
kopiowane i mozna je zmienic.
| Szukaj| Naci$nij klawisz wyswietlacza, aby kontynuowac¢ wyszukiwanie.
Jesli nie zostanie znaleziony wpis spetniajacy kryteria wyszukiwania, wyswietlony
zostanie odpowiedni komunikat. Dostepne s3 nastepujace opcje:
» Naci$nij klawisz wyswietlacza [T, aby uruchomié nowe wyszukiwanie.
lub
» Naci$nij klawisz wyswietlacza FAI, aby zmieni¢ kryteria wyszukiwania. Wpisy
nazwiska i miejscowosci/lokalizacji sa kopiowane i mozna je zmienic.
Jesli lista trafien jest zbyt dtuga, nie sg wyswietlane zadne wyniki wyszukiwania.
Wyswietlany jest wéwczas odpowiedni komunikat.
» Naci$nij klawisz wyswietlacza FZIIEH, aby uruchomi¢ zawezone wyszukiwanie
(+» ).
lub
» W zaleznosci od ustugodawcy, mozna wyswietli¢ liste, jesli wyswietlana jest liczba
trafiert. Naciénij klawisz wyswietlacza [T

Wyniki wyszukiwania (lista trafien)
Wyniki wyszukiwania sg przedstawiane jako lista na wyswietlaczu. Przyktad:

Online Dir. 1

Doe, John
+49123456789
Parkstrasse 11

Berlin 12345, Niemcy

Wyswietl Opcje

1. 1/50: numer kolejny/taczna liczba trafien (jesli taczna liczba trafien >99, wyswietlany jest tylko
numer kolejny).

2. Cztery wiersze zawieraja nazwe abonenta, kategorig, numer telefonu i adres (moze by¢
skrocony). Jesli numer linii stacjonarnej nie jest dostepny, wyswietlany jest numer telefonu
komorkowego (o ile jest dostepny).
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Dostepne sg nastepujace opcje:

» Mozna przewing¢ liste klawiszem E:I]

» Nacisnij klawisz wyéwietlacza [[IENEY. Wyswietlone zostang petne szczeg6ty wpisu
(nazwa, ewentualnie kategoria, adres, numery telefonu). Wpis mozna przewing¢
klawiszem (3.

Za pomoca klawisza [fJ8[J mozna przejs¢ do nastepujacych opgji:

Dokl. wyszukiwanie
Umozliwia zawezenie kryteriéw wyszukiwania i skrécenie listy trafien (+ ).

Nowe wyszukiwanie
Umozliwia uruchomienie nowego wyszukiwania.

Kopiuj do ks.tel.
Umozliwia skopiowanie wpisu do lokalnej ksigzki telefonicznej Jesli wpis zawiera kilka
numerdw, sa one wyswietlane na liscie wyboru. Dla wybranego numeru tworzony jest
nowy wpis. Imie jest przenoszone do pola Nazwisko w lokalnej ksigzce telefonicznej.

Wywotywanie abonentéw

Warunek: wyswietlana jest lista trafien.

» Wybierz wpis i nacisnij klawisz potaczenia .

Jesli wpis zawiera tylko jeden numer telefonu, zostanie on wybrany.

Jesli wpis zawiera wiecej niz jeden numer, wyswietlona zostanie lista numeréw.
> Wybierz zadany numer klawiszem (&) i nacisnij klawisz wyswietlacza [[TEES.

Uruchamianie zawezonego wyszukiwania
Za pomocg opcji wyszukiwania zawezonego (imie i/lub ulica) mozna ograniczy¢ liczbe
wynikéw zwrdconych przez poprzednie wyszukiwanie.

Warunek: wyswietlane sa wyniki wyszukiwania (lista wpiséw lub komunikat o zbyt duzej
liczbie trafien).

| Zawez | Nacisnij klawisz wyswietlacza.
lub

[IEE & Dokl. wyszukiwanie
Wybierz opcje i nacisnij klawisz [oJ#
Kryteria wyszukiwania z poprzedniego wyszukiwania zostana skopiowane
i wprowadzone do odpowiednich pél.
Nazwisko: (sieciowa ksigzka telefoniczna) lub
Kategoria/Nazwa: (ksigzka telefoniczna firm)
W razie potrzeby zmien nazwe/typ firmy lub wprowadz dodatkowe

szczegoly.

Miasto: Wyswietlana jest nazwa miejscowosci z poprzedniego wyszukiwania (nie
mozna jej zmienic).

Ulica: W razie potrzeby zmien nazwe ulicy (maks. 30 znakéw).

Imie: (tylko w sieciowej ksiazce telefonicznej)

W razie potrzeby wprowadz imie (maks. 30 znakéw).
| Szukaj| Uruchom zawezone wyszukiwanie.
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Uzywanie list potaczen

Dostepne sa nastepujace listy potaczen:

Wszystkie Wszystkie potagczenia wychodzace, odebrane i nieodebrane.
Pol. wychodzace 20 ostatnio wybieranych numeréw (lista ponownego wybierania).
Pol. odebrane Odebrane potaczenia (maks. 15).

Pol. nieodebrane Nieodebrane pofaczenia (maks. 15).

Jesli lista zawiera jeszcze niewyswietlone wpisy, na ekranie
wyswietlana jest ikona #x i liczba nowych wpisow. Liste mozna
réwniez otworzy¢ klawiszem wiadomosci (+ ).

Potaczenia sg przechowywane na listach w kolejnosci chronologicznej. Po osiggnieciu
maksymalnej liczby wpisdw nowy wpis zastapi najstarszy wpis. Potgczenia przychodzace
moga by¢ zapisywane tylko pod warunkiem, ze dostepne s3 ich informacje CLIP

(+ ).
Wyswietlanie wpisow
Listy pofaczerh mozna otworzy¢ w stanie gotowosci:

Polacz. | Nacisnij klawisz wyswietlacza.
Lub za pomoca menu:

EE X
=] Wybierz zadana liste i nacisnij klawisz [¢J[4.
Uwaga!

Liste ponownego wybierania numeréw (potaczen wychodzacych) mozna réwniez
otworzy¢, naciskajac klawisz pofaczenia ((~]. Liste potaczen nieodebranych mozna
rowniez otworzy¢, naciskajac klawisz wiadomosci (=]

Wpis listy

Pofaczenia sg wyswietlane w kolejnosci chronologicznej,
od najnowszego do najstarszego.

Wszystkie pol.

¢ d Frank Przed kazdym wpisem wyswietlana jest ikona wskazujaca,
14.09.11, 15:40 czy jest to potaczenie wychodzace (#5,), odebrane (fi),
7, 089563795 czy nieodebrane %)

14.05.11,15:32 Informacje o wpisie:
/% ..0123727859362922 & Typ listy (w nagtéwku)
1405111507 B3] # Stan wpisu, pogrubienie: nowy wpis
Wyswietl Opcje 4 Numer lub nazwisko osoby dzwoniacej
& Data i godzina pofgczenia (o ile ustawiono)

& Numer telefonu osoby dzwonigcej/wywotywanej. Jesli numer telefonu jest zapisany
w lokalnej ksigzce telefonicznej, wyswietlane jest nazwisko. Jesli numer telefonu nie
jest zapisany w lokalnej ksigzce telefonicznej, przeszukiwane sa firmowe ksigzki
telefoniczne.
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4 Data i godzina pofaczenia. W przypadku potaczen nieodebranych wskazywana jest
réwniez liczba prob.

Wyswietlane informacje zaleza od informacji przestanych przez osobe dzwoniaca i od

tego, czy osoba ta znajduje sie w ksigzce telefoniczne;j.

Jesli osoba dzwonigca wiaczyta funkcje CLIP (prezentacji numeru wywotujacego), jej
numer telefonu jest identyfikowany. Osobe dzwonigcg mozna wéwczas zidentyfikowac
na podstawie numeru, jesli jest zapisana w ksigzce telefonicznej.

Wyswietlanie szczegétowych informacji

IIBIEd  Nacisnij klawisz wyswietlacza. Wyswietlone zostana dostepne informacje, co
najmniej numer telefonu.

Wybieranie numeru z listy

Dostepne sa nastepujgce opcje wybierania numeru telefonu z listy:

(=) Przewin liste do zadanego nazwiska.

Nacis$nij klawisz potaczenia. Wybrany zostanie numer.
lub

BN Nacisnij klawisz wyswietlacza, aby pokaza¢ wpis.
Nacis$nij klawisz potaczenia. Wybrany zostanie numer.

Kopiowanie wpisu z listy potaczen do lokalnej ksigzki
telefonicznej

@) Przewin liste do zadanego wpisu.

[ Opcie | Nacisnij klawisz wyswietlacza.

[:] Wybierz opcje Kopiuj do ks.tel. i nacisnij klawisz [, aby potwierdzié.

Zostanie otwarta ksigzka telefoniczna. Mozna utworzy¢ nowy wpis w ksigzce
telefonicznej lub edytowac istniejacy.

Usuwanie wpisu/listy
=) Aby usuna¢ zadany wpis, przejdz do niego na liscie.
[ Opce | Naci$nij klawisz wyswietlacza.
(=) Wybierz opcje Usun wpis lub Usun wszystkie i nacisnij klawisz [i[d, aby
potwierdzi¢.

Musisz ponownie potwierdzi¢ operacjé.
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Wyswietlanie wiadomosci

Wyswietlane moga by¢ nastepujace typy wiadomosci:

4 Wiadomosci gtosowe w skrzynkach poczty gtosowej (patrz nizej)

# Potaczenia nieodebrane (+ )

& Wiadomosci e-mail (» )

# Pominiete terminy (patrz instrukcja obstugi stuchawki)

Klawisz wiadomosci zapewnia dostep do wszystkich wiadomosci.
Odebranie nowej wiadomosci jest sygnalizowane w nastepujacy sposéb:
€ Miganiem klawisza wiadomosci

# lkong na ekranie stanu gotowosci:

PARRH

Potaczenia Nowe wiadomosci e-mail
nieodebrane

Nowe wiadomosci — »p NYoRL I BNCERY —— Pominigte terminy
gtosowe 02 10 08 05

Polacz. Kalendarz

Uzywanie skrzynki poczty glosowej

Operator centrali PABX VolP/sieci oferuje automatyczne sekretarki w sieci, zwane
skrzynkami poczty gtosowej.

Kazda skrzynka poczty gtosowej odbiera potaczenia przychodzace na odpowiednig linie
(numer telefonu VolP). Aby nagrywac wszystkie potaczenia, nalezy skonfigurowac
skrzynke poczty gtosowej dla kazdej linii VolP.

Skrzynke poczty gtosowej kazdej stuchawki mozna skonfigurowac i wtaczy¢ lub wytaczy¢
tylko za pomoca konfiguratora internetowego na menedzerze DECT Manager (* ).

Wyswietlanie nowych wiadomosci na ekranie stanu gotowosci
stuchawki

Jesli w skrzynce poczty gtosowej przypisanej do danej stuchawki dostepna jest nowa
wiadomos¢, na ekranie stanu gotowosci wyswietlana jest ikona QO oraz liczba nowych
wiadomosci. Klawisz wiadomosci miga.
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Odtwarzanie wiadomosci

Wywotywanie skrzynki poczty glosowej klawiszem skrétu
Naci$nij i przytrzymaj.

Potaczysz sie bezposrednio ze skrzynka poczty gtosowe;j.

J W razie potrzeby nacisnij klawisz gtosnika.

Ustyszysz zapowiedz poczty gtosowe;.

Wywotywanie skrzynki poczty glosowej za pomoca menu
(% + X Poczta glosowa % Odtwérz wiadom.
Potaczysz sie bezposrednio ze skrzynka poczty gtosowej.

Wywotywanie skrzynki poczty glosowej za pomoca klawisza wiadomosci
Pod klawiszem wiadomosci znajduje sie lista ré6znych typéw wiadomosci, np.
potaczen nieodebranych, wiadomosci e-mail lub wiadomosci poczty gtosowe;j.
Wyswietlony zostanie nastepujacy ekran (w przyktadzie ekran stuchawki Gigaset SL610H
PRO):

Jesli w skrzynce poczty gtosowej sg nowe wiadomosci, wpis
listy jest oznaczony pogrubieniem. Liczba nowych
wiadomosci jest wyswietlana w nawiasach za wpisem listy.

Wiadomosci i pol.

Jesli w skrzynce poczty gtosowej nie ma nowych
wiadomosci, za wpisem listy nie jest wyswietlana liczba.
Liczba wiadomosci przechowywanych w skrzynce poczty
gtosowej nie jest wyswietlana.

Poczta glosowa

Powrét

Nacisnij klawisz wiadomosci.
=) Wybierz wpis skrzynki poczty gtosowej i nacisnij klawisz [oJ4.
Potaczysz sie bezposrednio ze skrzynka poczty gtosowej i ustyszysz zapowiedz.

Wiadomosci mozna zazwyczaj odtwarzac przy uzyciu klawiatury stuchawki (kodéw
cyfrowych). Wystuchaj zapowiedz.

—— Uwaga!
# Skrzynka poczty gtosowej jest automatycznie wywotywana na odpowiedniej linii.
Numer nie jest poprzedzany automatycznie zdefiniowanym dla stuchawki
numerem kierunkowym.
€ Wiadomosci poczty gtosowej mozna zazwyczaj odtwarzac przy uzyciu klawiatury
stuchawki (kodow cyfrowych). W przypadku VolP nalezy okresli¢, w jaki sposéb
kody cyfrowe beda konwertowane na sygnaty DTMF i przesytane (+ ).
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Powiadomienia o wiadomosciach e-mail

Wiadomosci e-mail mozna odbieraé na stuchawce, jesli nazwa serwera poczty
przychodzacej i osobiste dane dostepowe (nazwa konta, hasto) zostaty zapisane na
menedzerze DECT przy uzyciu konfiguratora internetowego oraz ustawiono opcje
powiadamiania o nadejsciu nowych wiadomosci e-mail (+ ).

Warunek: system telefoniczny taczy sie regularnie z serwerami poczty przychodzacej

i sprawdza dostepno$¢ nowych wiadomosci. Domyslnie potaczenie to jest nawigzywane
co 15 minut, ale administrator moze zmienic to ustawienie domysine (+ ).

Nadejscie nowej wiadomosci e-mail wskazywane jest na stuchawce. Na przykfad na
stuchawce Gigaset SL610 PRO rozlega sie sygnat dzwiekowy, miga klawisz wiadomosci
(=], a na ekranie stanu gotowosci wyswietlana jest ikona Nd .

Uwaga!
Jesli dostepne sa nowe wiadomosci e-mail, po nacisnieciu klawisza wiadomosci
wyswietlana jest lista E-mail.

Za pomoca stuchawki mozna wyswietli¢ na liscie otrzymanych wiadomosci e-mail
informacje o nadawcy, dacie/godzinie otrzymania oraz temat i (w razie potrzeby
skrécony) tekst wiadomosci (+ )

—— Uwagal!
Jesli w konfiguratorze internetowym dodatkowo wtaczone zostato uwierzytelnianie
telefonu na serwerze poczty przychodzacej przy uzyciu bezpiecznego potaczenia
(uwierzytelnianie TLS), a uwierzytelnianie nie powiedzie si¢, wiadomosci e-mail nie
beda pobierane do telefonu.

W takim przypadku po nacisnieciu migajacego klawisza wiadomosci =77
wyswietlany jest komunikat Blad certyfikatu,.

» Nacisnij klawisz wyswietlacza[id, aby potwierdzi¢ komunikat.

» Strona Ustawienia zabezpieczen na menedzerze DECT (+ ) informuje
o przyczynach niepowodzenia nawigzania bezpiecznego potaczenia i mozliwych
rozwigzaniach problemu.

Otwieranie listy przychodzacych wiadomosci e-mail

Warunki:

4 Skonfigurowane konto pocztowe u ustugodawcy.

& Serwer poczty przychodzacej uzywa protokotu POP3.

& Nazwa serwera poczty przychodzaceji osobiste dane dostepowe (nazwa konta, hasto)
sg zapisane na menedzerze DECT dla stuchawki (+ ).

Na stuchawce:

([C® - N wiadomosci & E-mail

Lub, jesli dostepne sg nowe wiadomosci e-mail (miga klawisz wiadomosci ):

- E-mail

Telefon nawiazuje potaczenie z serwerem poczty przychodzacej. Zostanie wyswietlona
lista zapisanych na nim wiadomosci e-mail.
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Nowe, nieprzeczytane wiadomosci znajduja sie nad dawnymi, przeczytanymi. Najnowszy
wpis znajduje sie na poczatku listy.

W przypadku kazdej wiadomosci e-mail wyswietlane sa: nazwa lub adres e-mail nadawcy (jeden
wiersz, w razie koniecznos$ci w skrécie) oraz data i godzina (data i godzina majg prawidtowe
wartosci tylko wtedy, gdy nadawca i odbiorca znajdujg sie w tej samej strefie czasowej).

Przyktad ekranu stuchawki Gigaset SL610H PRO:

E-mail przychodz.

Frank.Miller@mailp.com 1

10.10.11 15:40 2

Wszystkiego najlepszego

Anna Sand
10.10.10

Czytaj

1 Adres e-mail lub nazwa podana przez nadawcé (ew. skrocona)
Pogrubienie: wiadomos¢ jest nowa.
Jako ,nowe” oznaczane sg wszystkie wiadomosci e-mail, ktére nie byly dostepne na serwerze
poczty przychodzacej przy ostatnim otwarciu skrzynki odbiorczej. Wszystkie pozostate
wiadomosci e-mail nie s3 oznaczone jako nowe, bez wzgledu na to czy zostaly przeczytane.
2 Data i godzina odebrania wiadomosci e-mail

Jesli lista odebranych wiadomosci na serwerze poczty przychodzacej jest pusta, zostanie
wyswietlony komunikat Brak wpiséw.

—— Uwagal!
Wielu operatoréw ustugi poczty elektronicznej wiacza standardowo ochrone
antyspamowa. Wiadomosci e-mail zaklasyfikowane jako spam umieszczane sa
w odrebnym folderze i w zwigzku z tym nie sa wyswietlane na liscie przychodzacych
wiadomosci e-mail.

W przypadku niektérych operatoréw ustug poczty elektronicznej mozna wytaczy¢
ochrone antyspamowa lub umozliwi¢ wyswietlanie spamu na liscie poczty przychodzacej.
Inni operatorzy ustugi poczty elektronicznej przesytaja, w przypadku odebrania
spamu, wiadomos¢ do skrzynki odbiorczej. Ma ona na celu poinformowanie

o odebraniu wiadomosci e-mail uznanej za spam.

Data i nadawca tej wiadomosci sg aktualizowane, wiec jest ona zawsze wyswietlana
jako nowa wiadomos¢.
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Wyswietlanie wiadomosci

Komunikaty podczas nawigzywania potaczenia
Podczas nawigzywania pofaczenia z serwerem poczty przychodzacej moga wystapic opisane
ponizej problemy. Komunikaty wyswietlane sg na wyswietlaczu przez kilka sekund.

Serwer nie jest dostepny
Nie mozna nawiagza¢ dodatkowego potaczenia z serwerem poczty przychodzacej.
Przyczyny moga by¢ nastepujace:
- Btedna nazwa serwera poczty przychodzacej ( konfigurator internetowy, + ).

- Tymczasowe problemy z serwerem poczty przychodzacej (nie dziata lub nie jest
pofaczony z Internetem).

» Sprawdz ustawienia w konfiguratorze internetowym.
» Ponoéw prébe pdzniej.
Aktualnie niemozliwe

Zasoby niezbedne telefonowi do wykonania potaczenia sa zajete, np. osiagnieta
zostata juz maksymalna dozwolona liczba pofaczer DECT.

» Pondw probe pdznie;.

Blad logowania na serwerze poczty
Bfad podczas logowania do serwera poczty przychodzacej. Przyczyny moga by¢
nastepujace:
- Btedna nazwa serwera poczty przychodzacej, nazwa uzytkownika i/lub hasto.
» Sprawdz ustawienia ( konfigurator internetowy, + ).

- Operator ustugi poczty elektronicznej moze zezwala¢ na dostep do serwera POP3
w okreslonych odstepach czasu.

» Pondw probe nieco pdzniej.

Bledne ustawienia skrz. pocztowej
Niepetne wpisy nazwy serwera poczty przychodzacej, nazwy uzytkownika i/lub hasta.
» Sprawdz/uzupetnij ustawienia ( konfigurator internetowy).
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Wyswietlanie wiadomosci

Wyswietlanie nagtéwka i tekstu wiadomosci e-mail

Warunek: otwarta lista odebranych wiadomosci ( ).
@) Wybierz wpis wiadomosci e-mail.
Nacisnij klawisz wyswietlacza.

Zostanie wyswietlony temat wiadomosci e-mail (maks. 120 znakdw) i kilka pierwszych
znakéw jej tekstu.

Przyktad ekranu stuchawki Gigaset SL610H PRO:

Temat:
Zaproszenie 1
Tekst:

Witaj Anno, zdatem 2

juz egzamin!

Powrot Opcje

1 Temat wiadomosci e-mail. Wyswietlanych jest maks. 120 znakéw.
2 Tekst wiadomosci e-mail (w razie potrzeby skrécony).

Aby powréci¢ do listy wiadomosci przychodzacych, naciénij klawisz
zakorniczenia pofaczenia.

—— Uwagal!
Jesli wiadomos¢ e-mail zawiera dowolne elementy inne niz tekst, przez chwile
wyswietlany bedzie komunikat Wyswietlenie wiad. e-mail niemozliwe.
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Wyswietlanie wiadomosci

Wyswietlanie adresu e-mail nadawcy
Warunek: powiadomienie o wiadomosci e-mail zostato otwarte do odczytu (+ ).

(=8 + od
Wybierz opcje i nacisnij klawisz [oJ#

Wyswietlony zostanie adres e-mail nadawcy wiadomosci, w razie potrzeby w wielu

wierszach (maks. 60 znakéw).

[ Powrét| Naci$nij klawisz wy$wietlacza, aby powréci¢ do listy wiadomosci
przychodzacych.

Przyktad ekranu stuchawki Gigaset SL610H PRO:

Od:

Anna.Sand@mailp.com

Powrot

Usuwanie wiadomosci e-mail

Warunek: otwarta lista wiadomosci przychodzacych ( + ) lub wyswietlany nagtéwek
albo adres nadawcy wiadomosci e-mail (+ ):
[ErEE 9 Usun

Wybierz opcje i nacisnij klawisz [oJ#
Tak Nacisnij klawisz wyswietlacza, aby potwierdzi¢ monit dotyczacy
zabezpieczen.

Wiadomos¢ e-mail zostanie usunieta z serwera poczty przychodzace;j.
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Centrum informacji — staly dostep do Internetu z telefonu

Centrum informacji - staty dostep do Internetu z telefonu

Za pomoca telefonu mozna zadac ustug informacyjnych zapewnianych specjalnie dla
telefonu. Dostepne ustugi mozna ustawic¢ za pomoca konfiguratora internetowego na
menedzerze DECT (» ).

Jako ustugi informacyjne dostepne moga by¢:
& Tresci zInternetu.
# Informacje dostarczane przez centrale PABX.

Uwagal!
W kazdym zalogowanym elemencie mobilnym mozna uruchomi¢ modut Info Center
i wyswietli¢ ustugi informacyjne.
W przypadku niektérych elementéw mobilnych modut Info Center mozna uruchomié
bezposrednio z poziomu menu gtéwnego. W innych modut Info Center znajduje sie
w podmenu W Dodatkowe funkcje.

Uruchamianie Centrum informacji, wybieranie ustug
informacyjnych
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Mozna wybra¢ ustugi informacyjne (aplikacje), ktére beda dostepne na serwerze.
Przyktady:

% + &% Centrum informagji
lub:
@ & W Dodatkowe funkcje & Centrum informacji

Zostanie wyswietlone menu Centrum informacji, tzn. lista dostepnych ustug
informacyjnych. Mozna przechodzi¢ pomiedzy poszczegdélnymi ustugami
informacyjnymi.

=) Wybierz ustuge informacyjna i nacisnij klawisz [of4.

W celu uzyskania dostepu do okreslonych ustug informacyjnych (ustug
spersonalizowanych), konieczne jest zalogowanie sie za pomoca nazwy logowania oraz
hasta. W takim przypadku nalezy wprowadzi¢ dane dostepowe w sposéb opisany

w sekgji ,, "na



Centrum informacji — staly dostep do Internetu z telefonu

Komunikaty podczas tadowania zagdanych informacji

Informacje pobierane sg z Internetu. Na wyswietlenie informacji nalezy zaczekac kilka
sekund. Na wyswietlaczu wyswietlany jest komunikat Prosze czekac...

Jesli wyswietlenie informacji danej ustugi informacyjnej jest niemozliwe, zostanie
wyswietlony jeden z ponizszych komunikatéw:

Nie mozna osiagnac zadanej strony

Mozliwe przyczyny:

® Przekroczenie limitu czasu podczas fadowania informacji.

# Serwer internetowy ustug informacyjnych jest niedostepny.

» Sprawdz pofaczenie z Internetem i powtdrz zadanie w pézniejszym czasie.
Blad kodowania na zadanej stronie

Zawartosc¢ zadanej ustugi informacyjnej jest zakodowana w formacie, ktérego stuchawka
nie moze wyswietlic.

Nie mozna wyswietlic zadanej strony

Btad ogolny podczas fadowania ustugi informacyjnej.

Niepowodzenie logowania

Niepowodzenie logowania. Mozliwe przyczyny:

4 Nie wprowadzono prawidtowych danych logowania.

» Wybierz ponownie ustuge informacyjna i powtérz logowanie. Zwré¢ uwage na
prawidtowa pisownie wielkimi/matymi literami.
4 Nie masz uprawnien dostepu do tej ustugi informacyjnej.

Logowanie do spersonalizowanych ustug informacyjnych

Jesli w celu uzyskania dostepu do ustugi informacyjnej niezbedne jest specjalne
zalogowanie sie przy uzyciu nazwy uzytkownika i hasta, po wywotaniu ustugi
informacyjnej wyswietlany jest nastepujacy komunikat

Nazwa uwierzytel.
Wprowadz nazwe uzytkownika przydzielong przez operatora ustugi
informacyjnej.

| Zapisz| Naci$nij klawisz wyswietlacza.

Haslo uwierzytel.
Wprowadz hasto skojarzone z tg nazwa uzytkownika.

| Zapisz| Naci$nij klawisz wyswietlacza.
Jesli logowanie powiodto sie, zadana ustuga informacyjna zostanie wyswietlona.

Jesli logowanie nie powiodto sie, zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat
+ I

Uwagal!
Zwro6¢ uwage na prawidiowa pisownie danych logowania wielkimi/matymi literami.
Informacje na temat wprowadzania tekstu zawiera instrukcja obstugi stuchawki.
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Centrum informacji — staly dostep do Internetu z telefonu

Obstuga Centrum informacji
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W zaleznosci od typu zadanej ustugi informacyjnej mozna wykona¢ nastepujace
operacje:

Przewijanie ustugi informacyjnej
» Za pomoca klawisza []] mozna przewija¢ wyswietlong ustuge informacyjna w dot,
natomiast klawisz (&) stuzy do przewijania do gory (z powrotem).

Powrét do poprzedniej strony
» Nacisnij lewy klawisz wyswietlacza.

Powrét do menu Centrum informacji

b Krétko nacisnij klawisz zakoriczenia potaczenia (= .

Aby przejs¢ w tryb offline:

Naci$nij i przytrzymaj klawisz zakonczenia potaczenia (= J. Stuchawka powrdci do
stanu gotowosci.

Wybieranie hipertacza

Hipertacze do dalszych informacji:

Jesli strona zawiera hipertacze do dalszych informacji, jest ono wyswietlane w postaci

ikony .

Po otwarciu strony zawierajacej hipertagcza pierwsze hipertacze jest wyréznione.

» W razie potrzeby za pomoca klawisza sterujacego (&) i/lub (&) mozna przejs¢ do
zadanego hipertacza. Hipertacze jest wtedy zaznaczone (podswietlone).

» Naci$nij prawy klawisz wy$wietlacza [BIE2Y, aby otworzy¢ odpowiednig strone.

Hipertacze do numeru telefonu:

Jesli hipertacze zawiera numer telefonu, numer ten mozna umiescic¢ w lokalnej ksigzce

telefonicznej lub wybra¢ numer bezposrednio (funkcja Click-2-Call).

» Wybierz hipertacze za pomoca klawisza )] i/lub &).

» Hipertacze tego typu mozna rozpoznac po tym, ze nad prawym klawiszem
wyswietlacza wyswietlana jest opcja I

» Nacisnij klawisz wyswietlacza aby skopiowac¢ numer telefonu do lokalnej ksigzki
telefonicznej stuchawki.

lub

» Nacisnij klawisz wyswietlacza [IES], aby wybraé zapisany numer.



Centrum informacji — staly dostep do Internetu z telefonu

W przypadku naci$niecia klawisza wyswietlacza [JEed, w zaleznosci od operatora:

4 Wybrany zostanie numer lub

€ Numer zostanie wys$wietlony na wyswietlaczu. Przed wybraniem numeru nalezy go
najpierw potwierdzic.
» Numer zostanie wybrany po naciénieciu klawisza wy$wietlacza [EI§.
lub

P W przypadku naciéniecia klawisza wyswietlacza [l zostanie wyswietlona
ponownie strona z hipertagczem. Numer nie zostanie wybrany.

Wprowadzanie tekstu

» W razie potrzeby za pomoca klawisza [:] przejdz do wiersza pola, w ktérym chcesz
wprowadzic¢ tekst. Kursor miga w polu tekstowym.

» Wprowadz zadany tekst za pomoca klawiszy stuchawki.

» W razie potrzeby przejdz do kolejnych pél tekstowych, aby je wypetni¢ lub wybraé
jedna z opcji (patrz nizej).

» Nacisnij prawy klawisz wyswietlacza, aby ukoriczy¢ wpis i wysta¢ dane.

Dokonywanie wyboru

» W razie potrzeby za pomoca klawisza[§) przejdz do wiersza, w ktérym chcesz dokona¢
wyboru.

» Nacisnij kilka razy klawisz sterujacy w prawo lub w lewo, aby dokona¢ zadanego
wyboru.

» Zapomoca klawisza [::] przejdz w razie potrzeby do dalszych pél wyboru i wybierz je
w sposdb opisany powyzej.
» Nacisnij lewy klawisz wyswietlacza, aby ukoriczy¢ wyboér i wysta¢ dane.

Ustawianie opgji

» Zapomoca klawisza [:] przejdz do wiersza zawierajacego opcje. Wiersz zostanie
wyrozniony.

» Wiacz lub wytacz opcje za pomoca klawisza sterujacego (C¥ (naciskajac w prawo) lub
lewego klawisza wyswietlacza (np. [(J).

» Przejdz w razie potrzeby do innych opcji lub pél tekstowych, aby je ustawi¢ lub
wypetnic.

» Naciénij lewy klawisz wyswietlacza (np. [lfL), aby ukoriczy¢ wpis i wysta¢ dane.
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Ustawienia systemowe i ustawienia na stuchawce

Ustawienia systemowe i ustawienia na stuchawce

Ustawienia systemowe mozna okresli¢ za pomoca konfiguratora internetowego na

menedzerze DECT (+ ). Nie mozna ich zmienic¢ za pomoca stuchawek.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

# Rejestrowania i wyrejestrowywania stuchawki w systemie telefonicznym, nazwy
stuchawki.

® Wszystkich ustawien konta VolP uzywanego przez stuchawke do potaczen.

# Ustawien skrzynki poczty gtosowej i konta e-mail.

& Konfiguracji sieciowych ksigzek telefonicznych.

Ustawienia dotyczace stuchawki sa wstepnie skonfigurowane. Ustawienia te mozna
zmienic.

Dotyczy to na przyktad:

& Ustawien wyswietlania, takich jak jezyk, kolor, podswietlenie itd.

# Ustawien odnoszacych sie do dzwonkdw, gtosnosci, profili gtosnika itd.
Informacje na ten temat zawiera instrukcja obstugi stuchawki.

Data i godzina
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Date i godzine mozna ustawi¢ w konfiguratorze internetowym menedzera DECT
(+ ). Data i godzina sa synchronizowane w systemie na wszystkich stacjach
bazowych i stuchawkach Gigaset.

Synchronizacja jest wykonywana w nastepujacych przypadkach:

4 Po zmianie daty lub godziny na menedzerze DECT.

# Po zarejestrowaniu stuchawki w systemie telefonicznym.

# Gdy stuchawka zostanie wytaczona i ponownie wtgczona lub znajdzie sie poza
zasiegiem sieci bezprzewodowej systemu telefonicznego przez ponad 45 sekund,
a nastepnie znowu znajdzie sie w zasiegu.

4 Automatycznie co noc o 4:00 rano.

Date i godzine mozna zmieni¢ na stuchawce. Ustawienie to dotyczy tylko danej stuchawki
i zostanie zastgpione przy nastepnej synchronizacji.

Data i godzina sg wyswietlane w formacie ustawionym dla danej stuchawki.



Ustawienia systemowe i ustawienia na stuchawce

Szybki dostep do funkgji

Do klawiszy wyswietlacza stuchawki w stanie gotowosci mozna przypisac zadane funkcje
systemu telefonicznego.

Warunek: uzywana stuchawka obstuguje indywidualne przypisywanie klawiszy

wyswietlacza stanu gotowosci.

» Nacisnij i przytrzymaj lewy lub prawy klawisz wyswietlacza. Zostanie wyswietlona
lista mozliwych przypisan klawisza.

P Wybierz zadana funkcje i nacisnij klawisz [oJ4.

Oproécz dostepnych na tej liscie funkgji, do klawiszy wyswietlacza stuchawki mozna

réwniez przypisac nastepujace proste funkcje:

E-mail
Otwiera menu opdji poczty elektronicznej dotyczacych odbierania i odczytywania
powiadomien o wiadomosciach e-mail (+ ):

C® » N Wiadomosci # E-mail
Wiecej funkgji...
Wybierz i nacisnij klawisz [{J4. Mozna réwniez wybra¢ jedna z nastepujacych

dodatkowych funkgiji:

Listy polaczen Umozliwia przypisanie menu list potaczen do klawisza.
X Listy polaczen

Ukryj numer Umozliwia wylaczenie prezentacji numeru wywotujacego dla
nastepnego potaczenia (+ ).

Przekierowanie Umozliwia przypisanie do klawisza menu konfiguracji

i wiaczania/wyfaczania przekierowywania potaczen

(+ ):

©% » & Wybierz uslugi & Przekierowanie
Sterowanie centrala  Umozliwia dostep do ustug centrali PABX.

C® + & Wybierzuslugi & Sterowanie centrala

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy urzadzenie Gigaset
N720 DECT IP Multicell System PRO jest podtaczone do
systemu telefonicznego Gigaset, a ustugi zostaty udostep-
nione przez serwer RAP (+ ).

E-mail Umozliwia otwieranie menu opcji poczty elektronicznej
dotyczacych odbierania i odczytywania powiadomien
o wiadomosciach e-mail (+ ):
C® » N Wiadomosci & E-mail

Centrum informacji ~ Umozliwia uruchamianie funkgcji Centrum informacji
i otwieranie listy dostepnych ustug informacyjnych -

przejscie do Internetu (+ ).

(@ - Dodatkowe funkcje # Centrum informacji
Sieciowe ks. tel. Umozliwia wyswietlanie listy wszystkich sieciowych ksigzek

telefonicznych i operatoréw sieciowych ksigzek

telefonicznych (+ )

[©% +» WP Kontakty & Sieciowe ks. tel.
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Ustawienia systemowe i ustawienia na stuchawce

Centralna ks. tel Umozliwia otwieranie firmowej ksiazki telefonicznej
(» ). Jesli dostepnych jest ich wiele, otwierana jest lista
firmowych ksigzek telefonicznych.

Publiczna ks. tel. Umozliwia otwieranie publicznej ksigzki telefonicznej
(+ ). Jesli dostepnych jest ich wiele, otwierana jest lista

publicznych ksiazek telefonicznych. Jesli dostepne sg ksigzki
telefoniczne wielu operatoréw, otwierana jest lista
operatorow.

Uruchamianie funkgji

Funkcja klawisza wyswietlacza widnieje (w razie potrzeby skrécona) na wyswietlaczu
w dolnym wierszu, nad odpowiednim klawiszem. W celu uruchomienia funkgji wystarczy
nacisna¢ klawisz.

Gdy stuchawka jest w stanie gotowosci:
» Nacisnij klawisz wyswietlacza.
Otwarte zostanie menu opgji i funkcja zostanie wykonana.
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Konfigurowanie systemu na menedzerze DECT

Konfigurowanie systemu na menedzerze DECT

Konfigurator internetowy stuzy do konfigurowania systemu Gigaset N720 DECT IP

Multicell System i sieci DECT.

# Skonfiguruj sie¢ , zarejestruj i zsynchronizuj stacje bazowe.

# Skonfiguruj podstawowe ustawienia potaczen VolP oraz zarejestruj i skonfiguruj
stuchawki, ktére maja by¢ uzywane w sieci DECT.

& Mozliwe jest skonfigurowanie dodatkowych ustawien, np. w celu spetnienia
specjalnych warunkéw podtaczania stuchawek do sieci firmowej lub dostosowania
jakosci gtosu w potaczeniach VolP.

€ Za pomocg menedzera DECT zapisz dane wymagane w celu uzyskania dostepu do
okreslonych ustug w Internecie. Ustugi te obejmujg dostep do publicznych ksigzek
telefonicznych oraz serwera poczty przychodzacej kont e-mail, jak réwniez
synchronizacje daty/godziny z serwerem czasu.

& Dane konfiguracyjne menedzera DECT mozna zapisac¢ jako pliki na komputerze
i ponownie zatadowa¢ do menedzera DECT w przypadku btedu. Mozliwe jest
inicjowanie aktualizacji oprogramowania firmware menedzera DECT.

& Zarzadzaj ksigzkami telefonicznymi na zarejestrowanych stuchawkach Gigaset (zapisuj
na komputerze, poréwnuj wzajemnie lub z ksigzka telefoniczna na komputerze).

Uzywanie konfiguratora internetowego

Nawigzywanie potaczenia miedzy komputerem
a konfiguratorem internetowym na menedzerze DECT

Warunki:

4 Na komputerze zainstalowana jest standardowa przegladarka internetowa, np.
program Internet Explorer 8.0 lub nowszy albo Firefox 4.x lub nowszy.

& Menedzer DECTi komputertacza sie bezposrednio ze sobg w sieci lokalnej. Ustawienia
ewentualnej zapory (firewall) zainstalowanej na komputerze umozliwiaja
komunikacje miedzy komputerem i menedzerem DECT.

Uwaga!
& W zaleznosci od centrali PABX/operatora VolP, zmiana niektérych ustawien
w konfiguratorze internetowym moze nie by¢ mozliwa.
@ Po nawiazaniu potaczenia z konfiguratorem internetowym jest on blokowany dla
innych uzytkownikéw. Jednoczesny dostep nie jest mozliwy.

» Uruchom przegladarke internetowa na komputerze.
» Wprowadz adres www.gigaset-config.com w polu adresu przegladarki internetowej.
Wyswietlone zostang znane urzadzenia o tej nazwie.

Jesli znalezionych zostanie kilka urzadzen, wybierz menedzera DECT przy uzyciu
adresu MAC.

Nawiazane zostanie pofaczenie z konfiguratorem internetowym menedzera DECT.
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Konfigurowanie systemu na menedzerze DECT

Jesli nawigzywanie potaczenia z adresem www.gigaset-config.com nie daje
zadnych wynikéw:
» Sprawdz biezacy adres IP menedzera DECT.

» Wprowadz przedrostek http:// oraz biezacy adres IP menedzera DECT w polu adresu
przegladarki internetowej (na przykfad: http://192.168.2.10).

— Uwagal!
Adres IP jest przydzielany dynamicznie przez serwer DHCP sieci lokalnej. Biezacy adres
IP menedzera DECT na serwerze DHCP mozna znalez¢ na liscie zarejestrowanych
klientéw DHCP. Nazwa komputera menedzera DECT to N720-DM-PRO. Adres MAC
znajduje sie na tyle urzadzenia. W razie potrzeby skontaktuj sie zadministratorem sieci
lokalnej.

Po zarejestrowaniu stuchawki w systemie adres IP mozna sprawdzi¢ réwniez
w menu Informacje na stuchawce (+ s. 116).

Adres IP menedzera DECT moze sie czasem zmienia¢, w zaleznosci od ustawien
serwera DHCP (+ s. 65).

Logowanie do konfiguratora internetowego/wylogowywanie

Po nawigzaniu pofaczenia w przegladarce internetowej wyswietlany jest ekran
logowania.

Welcome

You can use this user interface to administer your DECT Manager
and the ¢ ed phones. For your own security, the configuration
program is protected with a password.

szt nolsner:

for menus and dialogs.

Please enter your password _

Mozna wybra¢ zadany jezyk menu i okien dialogowych konfiguratora internetowego.

» W razie potrzeby kliknij przycisk v, aby otworzy¢ liste dostepnych jezykow.

» Wybierz zadany jezyk.

Strona internetowa zostanie ponownie zatadowana w wybranym jezyku. Ponowne

zatadowanie moze zajac nieco czasu.

» Wprowadz hasto w dolnym polu na stronie internetowej (ustawienie domysine:
admin), aby uzyska¢ dostep do funkgji konfiguratora internetowego.

» Kliknij przycisk OK.
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—— Uwagal!

& Ze wzgleddw bezpieczenstwa hasto nalezy zmieni¢ (+ s. 73).

& W przypadku braku aktywnosci przez dtuzszy czas (ok. 10 minut) nastapi
automatyczne wylogowanie. Przy nastepnej préobie wpisania danych lub otwarcia
strony internetowej ponownie zostanie wyswietlony ekran logowania. Wprowadz
hasto logowania, aby sie zalogowac.

& Wszelkie dane niezapisane na menedzerze DECT przed automatycznym
wylogowaniem zostang utracone.

Opis struktury stron konfiguratora internetowego
Strony konfiguratora internetowego zawieraja nastepujace elementy interfejsu
uzytkownika (przyktad):

Status

ion Registration

Telephony

Info Services
Online directories

Management

Cancel

Obszar nawigacji Pasek menu Obszar roboczy  Przyciski Pomoc
(karty)

Uwaga!
Funkcja Pomoc zawiera tacze do witryny internetowej, w ktérej mozna uzyskac
dodatkowe informacje.
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Pasek menu

Menu konfiguratora internetowego s wyswietlane jako karty na pasku menu. Przeglad
menu konfiguratora internetowego znajduje sie na + s. 64.

Dostepne sg nastepujace menu:

Ustawienia
Menu Ustawienia umozliwia skonfigurowanie ustawiert na menedzerze DECT.

Po wybraniu menu Ustawienia w obszarze nawigacyjnym wyswietlana jest lista list
funkcji tego menu.

Status
Menu przedstawia informacje o konfiguracji i stanie menedzera DECT oraz stacji
bazowych.

Wyloguj
W prawym gérnym rogu kazdej strony, nad paskiem menu znajduje sie funkcja
Wyloguj.

Uwaga!
Pofaczenie z konfiguratorem internetowym nalezy zawsze koriczy¢ za pomoca funkgji
Wyloguj. Zamkniecie przegladarki internetowej bez wylogowania moze
spowodowac na przyktad blokowanie przez kilka minut dostepu do konfiguratora
internetowego.

Obszar nawigagji

Funkcje menu (# s. 62) wybranego na
pasku menu sa wyswietlane na liscie
w obszarze nawigacji.

Wybranie funkcji powoduje otwarcie Base Station Registration
w obszarze roboczym skojarzonej strony Base Station Settings
zawierajacej informacje i/lub pola ST I e SR PTTE
wprowadzania. Wybrana funkcja jest
wyrdzniana kolorem pomarariczowym.

Base Station Synchronisation
Security Settings

Jesli funkcja ma podfunkcje, zostang one
wyswietlane pod funkcja natychmiast po jej
wybraniu (w przykfadzie Sie¢ i ztacza).

VolIP providers

Mobile devices

Telephony

W obszarze roboczym zostanie wyswietlona
odpowiednia strona pierwszej podfunkgji
(wyrdznionej kolorem pomarariczowym).

Info Services
Online directories

Management
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Obszar roboczy

W obszarze roboczym wyswietlane sg informacje lub okna dialogowe funkcji wybranej
w obszarze nawigacji, umozliwiajgce skonfigurowanie lub zmiane ustawien sieci DECT.

Wprowadzanie zmian
Ustawienia mozna skonfigurowac za pomoca po6l wprowadzania, list lub opgji.

# P4l moga dotyczyc¢ ograniczenia dotyczace mozliwych wartosci, np. maksymalna
liczba znakéw, wprowadzanie znakéw specjalnych lub okre$lone zakresy wartosci.

& Aby otworzy¢ liste, kliknij przycisk [w]. Z listy mozna wybra¢ dostepne wartosci
domyslne.

# S3 dwa rodzaje opcji:

- Pola wyboru: umozliwiajg wtaczenie jednej lub wielu opcji z listy. Wiaczone opcje
wskazuje ikona [[]], a wytaczone ikona [ ]. Opcje mozna wiaczy¢, klikajac ikone []. Stan
innych opgji na liscie nie zmieni sie. Aby wytaczy¢ opcje, nalezy klikna¢ ikone [

- Opcje alternatywne (radiowe): wtaczong opcje wskazuje ikona [@], a wylaczona
ikona [O]. Opcje mozna wiaczyg, klikajac ikone [O] . Wezesniej wiaczona opcja
zostanie wylgczona. Opcje mozna wytaczy¢ jedynie wigczajac inng opcje.

Stosowanie zmian

Natychmiast po dokonaniu zmiany na stronie mozna zapisac i wigczy¢ nowe ustawienie
na menedzerze DECT, wybierajac opcje Ustaw.

Jesli wpis w polu jest nieprawidtowy, wyswietlony zostanie odpowiedni komunikat

o btedzie. Wéwczas dane mozna wprowadzi¢ ponownie.

— Uwaga!
Zmiany, ktére nie zostaty zapisane na menedzerze DECT zostana utracone po przejsciu
do innej strony lub utracie potaczenia z konfiguratorem internetowym, np. wskutek
przekroczenia limitu czasu (* ).

Przyciski

Przyciski sa wyswietlane w dolnej czesci obszaru roboczego. Wyswietlane przyciski zaleza

od funkgji, ktérej strona jest wyswietlana. Funkcje tych przyciskdéw sa przedstawione

w ponizszych opisach funkgiji.

Najwazniejsze przyciski to:

Anuluj
Umozliwia odrzucenie zmian dokonanych na stronie internetowej i ponowne
zatadowanie na stronie internetowej ustawien aktualnie zapisanych na menedzerze
DECT.

Ustaw
Umozliwia zapisanie dokonanych na stronie zmian na menedzerze DECT.
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Otwieranie stron

Ponizej przedstawiono pokrétce przechodzenie do poszczegdlnych funkcji konfiguratora

internetowego.
— Przykiad

Okreslanie planéw numeracyjnych:

Ustawienia Telefonia Plany wybierania numeréw

Aby otworzy¢ te strone, po zalogowaniu wykonaj nastepujace kroki:
» Na pasku menu wybierz menu Ustawienia
» Kliknij funkcje Telefonia w obszarze nawigacji.

W drzewie nawigacji wyswietlone zostang podfunkcje funkcji Telefonia.
» Wybierz podfunkcje Plany wybierania numeréw.

Menu konfiguratora internetowego

Ustawienia

[ |Siecizlacza

Konfiguracja IP

Rejestracja stacji bazowej

Ustawienia stacji bazowych

Zdarzenia stacji bazowych

Synchronizacja stacji
bazowych

Ustawienia zabezpieczen

Operatorzy VolP

4‘ Lista operatoréw VolP

Stuchawki

Telefonia

Plany wybierania numeréw

Ust. zaawansowane VolP

Ustugi informacyjne

Sieciowe ksigzki
telefoniczne

Zarzadzanie

Data i godzina

Ustawienia lokalne

Rézne

Zapisz i przywro¢

Pon. uruchom

Dziennik systemu

Aktualizacja firmware'u

Status “ Urzadzenie
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Podtaczanie menedzera DECT do sieci lokalnej (sieci LAN/
routera)

Funkcje umozliwiajace podfaczenie do sieci LAN zawiera strona:
Ustawienia Sie¢izlacza Konfiguracja IP

W wiekszosci przypadkow nie trzeba konfigurowac zadnych specjalnych ustawien w celu
podtaczenia menedzera DECT do sieci lokalnej. Menedzer DECT jest domysInie wstepnie
skonfigurowany do dynamicznego przydzielania adresu IP ( & Adres IP). Aby menedzer
DECT byt ,rozpoznawany’, w sieci lokalnej musi by¢ wtaczony serwer DHCP
przydzielajacy dynamiczny adres IP.

Jesli nie mozna wtaczy¢ serwera DHCP sieci lokalnej lub jest to niepozadane,
menedzerowi DECT nalezy przydzieli¢ statyczny adres IP.

Address Assignment

IP address type
IP Address
Subnet mask . - i 000 |

Default Gateway . - -
Preferred DNS server . . .
Alternate DNS server I B N
Device Name in the Network

Typ adresu IP

» Wybierz ustawienie Uzyskiwany automatycznie, jesli urzadzenie otrzymuje adres IP
z serwera DHCP (ustawienie domysine).

» Wybierz opcje Statyczny, jesli urzadzeniu przydzielany jest statyczny adres IP.

Jesli wybrane jest ustawienie Uzyskiwany automatycznie, wszystkie pozostate

ustawienia s konfigurowane automatycznie. S one wyswietlane i nie mozna ich

zmienid.

W przypadku wybrania typu adresu Statyczny nalezy utworzy¢ nastepujace ustawienia:

Adres IP

Wprowadz adres IP menedzera DECT w polu Adres IP. Ten adres IP umozliwia
osiggniecie menedzera DECT innym sktadnikom sieci lokalnej (np. komputerom).

Adres IP skfada sie z czterech grup cyfr o wartosciach dziesietnych od 0 do 255
i rozdzielonych kropkami, np. 192.168.2.1.
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Uwagal!

- Adres IP musi naleze¢ do bloku adreséw sieci lokalnej uzywanych przez router/
brame. Prawidtowy blok adreséw okresla adres IP routera/bramy i maska podsieci
(patrz przykfad).

- Adres IP musi by¢ niepowtarzalny w catej sieci, czyli nie moze go uzywac zadne
inne urzadzenie podtaczone do routera/bramy.

- Statyczny adres IP nie moze naleze¢ do bloku adreséw zarezerwowanego na
serwerze DHCP dla routera/bramy.

Sprawdz ustawienia na routerze lub skonsultuj sie zadministratorem sieci.
Przyktad:

Adres IP routera: 192.168.2.1

Maska podsieci 255.255.255.0

Blok adreséw serwera DHCP 192.168.2.101-192.168.2.254
Mozliwe adresy IP menedzera DECT 192.168.2.2-192.168.2.100

Maska podsieci
okresla, ile czesci adresu IP sieci musi zawierac prefiks.

Maska podsieci 255.255.255.0 znaczy na przyktad, ze pierwsze trzy czesci adresu IP
muszg by¢ identyczne dla wszystkich urzadzen w sieci, a ostatnia czes¢ jest
specyficzna dla poszczegélnych urzadzen. W przypadku maski podsieci 255.255.0.0
tylko dwie pierwsze czesci stanowia prefiks sieci. Wprowadz maske podsieci uzywanga
w sieci.

Brama standardowa
Wprowadz adres IP bramy domysInej, przez ktéra sie¢ lokalna taczy sie z Internetem.
Jest to zazwyczaj lokalny (prywatny) adres IP routera/bramy (np. 192.168.2.1).
Menedzer DECT wymaga tych informacji do tagczenia sie z Internetem.

Preferowany serwer DNS
Wprowadz adres IP preferowanego serwera DNS. (ustuga Domain Name Service)
umozliwia przypisywanie publicznych adreséw IP do nazw symbolicznych. Serwer
DNS jest niezbedny do konwersji nazwy DNS na adres IP podczas nawigzywania
potaczenia z serwerem.
Mozna tutaj okresli¢ adres routera/bramy. Zadania adresu beda wéwczas przesytane
z menedzera DECT do odpowiedniego serwera DNS.

Nie jest dostepne ustawienie domysine serwera DNS.
Alternatywny serwer DNS

Wprowadz adres IP alternatywnego serwera DNS, ktéry ma by¢ uzywany w sytuacjach,
gdy nie mozna osiggna¢ preferowanego serwera DNS.

Nazwa urzadzenia w sieci
W tym polu wyswietlana jest nazwa produktu menedzera DECT. Mozna zmienic te
nazwe, aby ufatwic identyfikacje urzadzenia w sieci.
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Konfigurowanie serwera proxy protokotu HTTP

HTTP proxy

Enable proxy server

Proxy server address

Proxy server port

» Wybierz, czy chcesz wyznaczyc¢ oddzielny serwer proxy w sieci dla menedzera DECT.
» Jesli tak, wprowadz adres IP serwera proxy w polu Adres serwera proxy.

» Ustawienie Port serwera proxy ma domysinie warto$¢ 80. Zmien ja, jesli serwer uzywa
innego portu.

Znakowanie sieci VLAN

Sie¢ lokalng mozna podzieli¢ na podsieci logiczne zwane sieciami VLAN (VLAN = Virtual
Local Area Network, standard IEEE 802.1Q). Sieci VLAN uzywaja tej samej sieci fizycznej

i jej sktadnikow, takich jak przetaczniki. Pakiety danych z jednej sieci VLAN nie sg
przesytane do innej sieci VLAN. Sieci VLAN sg czesto stosowane w celu rozdzielania ruchu
danych réznych ustug (telefonii internetowej, telewizji internetowej itd.) oraz okreslania
roznych priorytetéw dla ruchu danych.

Menedzera DECT i komputer uzywany do konfigurowania menedzera DECT mozna
uruchamia¢ w oddzielnej sieci VLAN. W takim przypadku nalezy wprowadzi¢
identyfikatory sieci VLAN (znaczniki sieci VLAN) zadanej sieci VLAN. Dane te mozna
uzyskac od operatora sieci.

—— Uwaga!
Jesli komputer jest w innej sieci VLAN niz menedzer DECT, nie mozna uzyskac
bezposredniego dostepu do konfiguratora internetowego menedzera DECT z komputera.

VLAN Tagging

You should receive the tagging values of a virtual LAN from your
provider. Wrong settings will require hardware reset.

Use VLAN Tagging ® ves O No

VLAN Identifier

VLAN Priority

» Wybierz opcje Tak, jesli nie chcesz uzywac sieci VLAN (ustawienie domysine: Nie).
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» Wprowadz identyfikator sieci VLAN zadanej sieci wirtualnej w polu Identyfikator sieci
VLAN.

—— Uwagal!
W razie wprowadzenie nieprawidtowej wartosci w polu Identyfikator sieci VLAN i zapisania
ustawien nie bedzie mozna uzyskac¢ dostepu do menedzera DECT z komputera uzywanego
do konfiguracji. Jesli nastepnie menedzer DECT zostanie zresetowany do uzywania
statycznego lub dynamicznego adresu IP, wytaczone zostanie réwniez znakowanie sieci
VLAN (patrz , ). Konieczne bedzie wéwczas
przywrécenie dostepu menedzera DECT do sieci lokalnej ( ).

» W polu Priorytet sieci VLAN wybierz priorytet transfer danych komputera.

Nadawanie priorytetéw sieciom VLAN

Pakietom danych z sieci VLAN mozna nadac priorytety. Priorytet decyduje

o pierwszenstwie ruchu danych sieci VLAN. Mozna ustawi¢ oddzielny priorytet dla gtosu
i danych. W sieci lokalnej o duzym ruchu danych wysoki priorytet danych gtosowych
zapewnia wyzszg jakos¢ potaczen telefonicznych.

Zakres wartosci i przypisanie wartosci do klas ustug (wg. normy IEEE 802.1p):

Bez priorytetéw (Best Effort)

Ustugi dziatajgce w tle, np. News Ticker (Background)

Nie okreslono

Ogdlne ustugi danych (Excellent Effort)

Ustugi sterujace, np. routing (Controlled Load)

Wideo

Dane gtosowe (Voice)

Najwyzszy priorytet dla oprogramowania sterujacego siecig (Network Control)

NOoOubhwN-=O0

Zapisywanie ustawien
» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia ze strony Konfiguracja IP.
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Konfigurowanie i synchronizowanie stacji bazowych

System Gigaset N720 DECT IP Multicell System automatycznie rozpoznaje stacje bazowe,
ale musza one zosta¢ zatwierdzone, wiaczone i zsynchronizowane.

Niezbedna jest do tego lista wszystkich stacji bazowych z adresami MAC ich modutéw
DECT i lokalizacjami w budynku lub niepowtarzalnymi nazwami komérek. Adresy MAC
modutéw DECT znajduja sie na naklejkach na stacjach bazowych Gigaset N720 IP PRO.

Rejestrowanie stacji bazowych
Ustawienia Sieciztacza Rejestracja stacji bazowej

W oknie wyswietlona zostanie lista wszystkich jeszcze nie zarejestrowanych stacji
bazowych DECT podfaczonych do sieci. Stacje bazowe identyfikuja ich adresy MAC oraz
daty i godziny pierwszego kontaktu z systemem.

Jesli w sieci lokalnej nie ma zadnych jeszcze nie zarejestrowanych stacji bazowych,
wyswietlony zostanie odpowiedni komunikat.

Base Stations pending

MAC Address First contact Confirm registration

7C:2F:80:2B:05:06 11.11.2011 16:23 Confirm

To adjust synchronisation of base stations go to page "Base
Station Synchronisation”.

» Wybierz opcje Potwierdz, aby zarejestrowac dana stacje bazowa w systemie.
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Wyswietlone zostanie okno Wtasne dane stacji bazowej umozliwiajace skonfigurowanie
tej stacji bazowe;j.

Own data of the base station
Name / Location
Cluster

Synchronisation level 1

Status Offline

IP address type Obtained automatically A

DECT Module 1

DECT Module 2

Activate Base Station

Cancel

» Wprowadz niepowtarzalny identyfikator stacji bazowej w polu Nazwa/lokalizacja (np.
parter, strona zachodnia). Nazwa ta powinna utatwiac przypisanie stacji bazowej
w logicznej i przestrzennej strukturze sieci DECT.

» DECT-Cluster i Poziom synchronizacji mozna okreéli¢ pézniej na stronie
Synchronizowanie stacji bazowych.
Wyswietlony zostanie stan stacji bazowej:

- Offline: stacja bazowa nie jest podtaczona do systemu telefonicznego za
posrednictwem sieci LAN.

- Wylaczone
- Aktywne
- Aktywny i zsynchronizowany

Typ adresu IP jest kopiowany z ustawienia menedzera DECT na stronie Konfiguracja IP
(= s.65). Typ adresu IP mozna zmieni¢. Ustawienie menedzera DECT nie musi by¢ zgodne
z ustawieniami stacji bazowych. Menedzer DECT moze na przyktad mie¢ statyczny adres IP,
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umozliwiajacy dostep do konfiguratora internetowego przy uzyciu zawsze tego samego
adresu, a stacje bazowe moga mie¢ dynamiczne adresy IP.

W przypadku wybrania opcji adresu IP Uzyskiwany automatycznie nie trzeba
wprowadzac zadnych dodatkowych szczegotow.

Jesli w sieci lokalnej stosowane s statyczne adresy IP, konieczne bedzie réwniez
wprowadzenie adresu IP kazdej stacji bazowej (+ s. 65).

Adresy MAC, identyfikator RFPI (Radio Fixed Part Identity, identyfikator czesci statej
systemu radiowego) i zakres portow RTP obliczony przez system sg wyswietlane dla obu
modutéw DECT stacji bazowej.

» Wybierz opcje Wacz stacje bazowa.
Jesli stacja bazowa nie zostanie uaktywniona, dane pozostaja przechowywane na
menedzerze DECT.

» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia.

Otwarte zostanie ponownie okno Rejestracja stacji bazowej, umozliwiajace
zarejestrowanie i skonfigurowanie pozostatych stacji bazowych. Po zarejestrowaniu
i skonfigurowaniu wszystkich wymaganych stacji bazowych okno pokazuje, ze

w systemie nie sg juz widoczne zadne niezarejestrowane stacje bazowe.

Teraz nalezy zsynchronizowac stacje bazowe.

Wyswietlanie stacji bazowych, zmienianie ustawien
Ustawienia Sie¢iztacza Ustawienia stacji bazowych

Connected cells

List of connected cells with Radio Fixed Part Number (RPN),
synchronisation level and status.

Cell RPN Cluster Synch. level Status Activate

Warsztat zachéd 2 1 Active and Synced Details
Warsztat centralnag 1 Active and Synced Details
Warsztat wschod & Active and Synced Details
Admin | pietro 8 3 Active and Synced Details

Admin Il pietro Active and Synced Details

Klatka schodowa 12 Active and Synced Details

Admin parter . Active and Synced Details

Cancel

Na stronie Ustawienia stacji bazowych wyswietlana jest tabela wszystkich podtaczonych
stacji bazowych z nazwami, numerami RPN (Radio Part Number, numer komérki w sieci
DECT), numerami klastrow, poziomami synchronizacji i stanami.
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» Kliknij przycisk Szczegéty, aby wyswietli¢ ustawienia stacji bazowej. Zostanie
wyswietlony ekran Whasne dane stacji bazowej (+ s. 70). Wyswietlany jest na nim
biezacy stan stacji bazowej i jej adresy IP. W razie potrzeby mozna zmodyfikowa¢
ustawienia adresow IP.

» Aby usunac stacje bazowa z sieci, kliknij pozycje Usun stacje bazowa.
Wskutek usuniecia stacji bazowej wszystkie dane tej stacji bazowej zostang usuniete
z menedzera DECT.

» Kliknij przycisk Ustaw, aby zastosowa¢ zmiany wprowadzone na tej stronie.

Synchronizowanie stacji bazowych

Synchronizacja i utworzenie logicznej struktury klastréow stacji bazowych sg niezbedne
do dziatania centrali PABX, potaczenia radiowego miedzy stacjami bazowymi
a stuchawkami i przekazywania.

Do wykonania synchronizacji niezbedny jest plan klastréw z poziomem synchronizacji
poszczegdlnych stacji bazowych.

» Wyswietl liste zainstalowanych stacji bazowych i sprawdz, czy wszystkie stacje bazowe
zostaly zarejestrowane i skonfigurowane (+ s. 69). Beda one wyswietlane na liscie
w nastepujacym oknie.

Ustawienia Sieciztgcza Synchronizacja stacji bazowych

Cell synchronisation

Cell Synchronisation level

Warsztat zachéd
Warsztat centralna
Warsztat wschéd
Admin | pietro
Admin Il pigtro

Klatka schodowa

Admin parter

Storing the changed settings will automatically start
synchronisation. Connections to the handset will be aborted.

Cancel

» Przypisz zgodnie z planem numer klastra i poziom synchronizacji kazdej stacji
bazowej.

» Wybierz opcje Ustaw.

Synchronizacja zostanie uruchomiona automatycznie i kontakt z juz zarejestrowanymi
stuchawkami zostanie przerwany.
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Stacje bazowe - wyswietlanie zdarzen

Do celéw diagnostycznych na tej stronie sa wyswietlane liczniki réznych zdarzen wyste-
pujacych w stacjach bazowych, np. aktywne pofaczenia bezprzewodowe, przekazania,
nieoczekiwanie przerwane pofaczenia z elementem mobilnym itd.

Ustawienia Siec i ztagcza Zdarzenia stacji bazowych

Wszystkie wyswietlane wartosci s3 sumowane od czasu ostatniego wykasowania listy
zdarzen.

» Kliknij przycisk OK, aby usuna¢ wszystkie wyswietlane zdarzenia.

Szczego6towe informacje na temat prezentowanych informacji zawarto w rozdziale
Diagnostyka (+ s. 108).

Ustawienia zabezpieczen

Menedzer DECT obstuguje nawigzywanie bezpiecznych potaczen transmisji danych

w Internecie przy uzyciu protokotu TLS (Transport Layer Security). W przypadku protokotu
TLS klient (telefon) identyfikuje serwer na podstawie certyfikatow. Certyfikaty te musza by¢
zapisane na stacji bazowej.

Na tej stronie mozna réwniez ustawi¢ funkcje Zdalne zarzadzanie.
Ustawienia Siec i ztacza Ustawienia zabezpieczen

Certificates

When removing or uploading a certificate, the connection with
handsets may be lost.

Server Certificates

CA Certificates Class 3 Public Primary Certification Au!
Thawte Premium Server CA
Class 3 Public Primary Certification Au
Gigaset.net
Equifax Secure Certificate Authority
GTE CyberTrust Global Root

Remove Details

Certificate Import local certificate (size < 10 KB)

D Browse

Ta strona zawiera listy Certyfikaty serwera oraz Certyfikaty urzedu. Przedstawiajg one
certyfikaty zapisane na menedzerze DECT. Certyfikaty albo juz byly domysinie zapisane
albo zostaty pobrane na menedzera DECT za pomocg przycisku Przekaz.
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Invalid Certificates

Lista Nieprawidlowe certyfikaty zawiera certyfikaty serwerdw, ktére nie przeszly
pomyslnie sprawdzania poprawnosci certyfikatu podczas nawigzywania potaczenia oraz
certyfikaty z list Certyfikaty serwera/Certyfikaty urzedu, ktdre stracity waznosc¢ (np.
uptyneta ich data waznosci).

Mozna usuwac certyfikaty i pobiera¢ nowe certyfikaty na menedzera DECT. Mozna
rowniez akceptowac lub odrzucaé niewazne certyfikaty.

Jesli pofaczenie z serwerem danych w Internecie nie zostanie nawigzane, poniewaz
telefon nie akceptuje certyfikatu otrzymanego z serwera (np. podczas pobierania
wiadomosci e-mail z serwera POP3), zostanie wyswietlony monit o otwarcie strony
ustawien zabezpieczen.

Certyfikat zastosowany przy prébie potaczenia bedzie wyswietlany na liscie
Nieprawidtowe certyfikaty. Aby wyswietli¢ informacje o certyfikacie, nalezy go
zaznaczyc¢ i kliknac przycisk Szczegéty. Wyswietlone zostana m.in informacje o wystawcy
(urzedzie certyfikacji), odbiorcy oraz terminie waznosci certyfikatu.

Na podstawie tych informacji nalezy podja¢ decyzje o zaakceptowaniu lub odrzuceniu
certyfikatu.

Zaakceptowany certyfikat jest w zaleznosci od typu przenoszony na liste Certyfikaty
serwera lub Certyfikaty urzedu (nawet jesli jest juz niewazny). Gdy serwer ponownie
odpowie przy uzyciu tego certyfikatu, potaczenie zostanie natychmiast zaakceptowane.
Odrzucony certyfikat jest przenoszony na liste Certyfikaty serwera z etykietg Odrzuc.
Gdy serwer ponownie przedstawi ten certyfikat, potaczenie zostanie natychmiast
odrzucone.

Zdalne zarzadzanie

W przypadku zezwolenia na zdalne zarzadzanie dostep do konfiguratora internetowego
menedzera DECT mozna uzyska¢ réwniez z innych sieci.

Remote Management

Allow access from other ® Yes O No
networks

Activating this parameter increases the risk of unauthorised access
to your device settings.

» Wybierz opcje Tak, aby wiaczy¢ funkcje Zezwalaj na dostep z innych sieci.

W przeciwnym razie wybierz opcje Nie.
Wiaczenie funkcji Zdalne zarzadzanie zwieksza ryzyko nieupowaznionego dostepu do
ustawien urzadzenia.
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Konfigurowanie operatoréw VolP
Ta strona umozliwia utworzenie listy systemoéw zapewniajacych potaczenia VolP i inne
ustugi telefoniczne. Mozna wprowadzic:
4 Firmowe centrale PABX VoIP
@ Publicznych operatoréw, u ktérych zaabonowane zostaty ustugi VolP

Mozna skonfigurowa¢ maksymalnie dziesie¢ réznych central PABX VolIP lub operatoréw
VolP.

Ustawienia Operatorzy VolP

List of VoIP providers

Name Domain

. IP1 Not configured
Not configured

Not configured

» Kliknij przycisk Edytuj, obok wpisu potaczenia VolP na liscie.

Otwarta zostanie strona umozliwiajgca nawigzanie nowego potaczenia lub zmiane
danych istniejacego potaczenia.

Szczegoly centrali PABX nalezy wprowadzi¢ recznie. Podczas konfigurowania operatora
VolP mozna za pomoca kreatora wybra¢ profil operatora.
Kreator umozliwiajacy wybieranie profili operatorow

Firma Gigaset oferuje wiele profili operatoréw, ktérych mozna uzy¢ w celu konfiguracji.
Urzadzenie Gigaset N720 DM PRO wyszukuje plik konfiguracyjny w sieci i pobiera dane
konfiguracyjne oraz ustawienie domysine operatora z tego pliku. Dane te sg niezbedne
pbzniej do przypisywania kont VoIP stuchawkom (+ s. 78).

VoIP Provider 2

Profile Download

Provider [

Profile Version

Select VoIP Provider

» Kliknij przycisk Wybierz operatora VolP, aby zatadowac¢ nowy profil VoIP.

Uruchomiony zostanie kreator prowadzacy uzytkownika przez proces instalacji.
Najpierw wybierz z listy kraj, a nastepnie zadanego operatora. Dane wybranego
profilu zostang zatadowane i wyswietlone w oknie.

W razie potrzeby mozna zmodyfikowa¢ ogdlne dane operatora w sekcjach Ogélne dane
operatora oraz Dane sieci operatora.
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Wprowadzanie danych operatora

Tutaj nalezy recznie wprowadzi¢ dane centrali PABX VolIP lub operatora, ktérego profil nie jest
dostepny. Dane mozna uzyska¢ od administratora centrali PABX lub operatora ustugi VolP.

» Wprowadz adres IP centrali PABX VoIP w polu Adres serwera proxy.

General data of your service provider

Domain

Proxy server address
Proxy server port
Registration server
Registration server port

Registration refresh time

Network data for your service provider
STUN enabled

STUN server address

STUN server port

STUN refresh time

NAT refresh time

Outbound proxy mode ® Always © Automatic @ Never

Outbound server address

Qutbound proxy port

Czasami konieczne moze by¢ dostosowanie nastepujacych ustawien zgodnie
z ustawieniami routera:

- Jedlinie stychac rozmdwcy podczas potaczen wychodzacych, konieczne moze by¢
przetaczenie miedzy trybem serwera proxy ruchu wychodzacego a uzyciem
serwera STUN. Serwer STUN lub serwer ruchu wychodzacego zamienia prywatny
adres IP menedzera DECT na jego publiczny adres IP w wysytanych pakietach
danych. Jesli menedzer DECT znajduje sie za routerem z symetrycznga translacja
NAT, nie mozna uzywac protokotu STUN.

- Jedli zdarza sie, ze uzytkownik nie jest dostepny dla pofaczen przychodzacych,
nalezy w razie potrzeby dostosowac wartos¢ w obszarze Czas odswiezania NAT.
Jesli na routerze nie jest wkaczona funkcja przekierowywania portéw (Port
Forwarding) ani nie skonfigurowano strefy DMZ dla menedzera DECT, w celu
zapewnienia dostepnosci telefonu niezbedny jest wpis w tabeli routingu NAT (na
routerze). Menedzer DECT musi sprawdzac ten wpis w tabeli routingu
w okreslonych odstepach czasu (Czas odswiezania NAT), aby wpis pozostat
w tabeli routingu.

Szczegdtowe informacje na ten temat zawiera sekcja Obstuga klientana + s. 114.
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Konfigurowanie stuchawek

Konfigurator internetowy umozliwia zarejestrowanie wszystkich stuchawek w sieci DECT
oraz w ustudze VolIP. Mozna edytowac ustawienia juz zarejestrowanych stuchawek,
wylaczac lub usuwac je i konfigurowaé dodatkowe ustawienia, np. dotyczace uzywania
ksigzek telefonicznych i ustug sieciowych.

Ustawienia Stuchawki
List of registered mobile devices / subscribers

U:f.ername AT T Ha_ndset E-mail Net AM
Display name registered account

08941616315 10.15.31.8
" Peter
rovider account data should already exist before a mobile
device is configured.

New mobile device with own Add
provider data

New mobile device with own 1. 08941616315/ Peter A

data:

Displayed name on idle display @ Usermame @ Display name

The DECT Manage rts the check for all mobile devices for which
the e-mail check is activated.

Check for new e-mail Every 15 minutes ™

Cancel

Zarejestrowane stuchawki zostang wyswietlone na liscie.

» Kliknij przycisk Edytuj, aby zmieni¢ ustawienia danej stuchawki.

» Aby uruchomi¢ rejestrowanie i konfigurowanie nowej stuchawki, kliknij przycisk
Dodaj.

Kazdej stuchawce przypisywane jest oddzielne konto VolP. Mozna jednak skopiowac
operatora i ustawienia zaawansowane (s. 79) z juz zarejestrowanej stuchawki. W tym
celu wybierz z listy stuchawke, z ktérej chcesz skopiowac dane, a nastepnie kliknij
przycisk Dodaj obok pozycji Nowe urzadzenie przenosne z wkasnymi danymi.

» Okresl, czy jako nazw stuchawek chcesz uzywac nazwy z pola Nazwa uzytkow., czy
Nazwa wyswietl. w ustawieniach konta VolP. Wybrana tutaj nazwa bedzie
wyswietlana na stuchawkach w stanie gotowosci. Obie nazwy sa okreslane podczas
rejestrowania stuchawki (+ s. 78).

» Okresl jak czesto menedzer DECT ma sprawdza¢ dostepnos$¢ nowych wiadomosci
e-mail (dotyczy wszystkich stuchawek, na ktérych ta funkcja jest wtaczona).
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Rejestrowanie stuchawki

Uwaga!

& Kazdej stuchawce przypisywane jest oddzielne konto VolP.

® Rejestracja w sieci DECT i ustudze VoIP jest uruchamiana jednoczesnie.

® Wskutek przypisania innego konta VolP juz zarejestrowanej stuchawce wczesdniej
skonfigurowane potaczenie zostanie zastgpione.

Mobile device 1

Personal Provider Data

Authentication name
Authentication password
Username

Display name

Select VoIP provider

Register a mobile device for Start Registration
this SIP connection

Show Advanced Settings

» Sprawdz, czy rejestrowana stuchawka znajduje sie w zasiegu sieci bezprzewodowej
DECT.

» Wybierz skonfigurowanga centrale PABX/operatora VolP z listy Wybierz operatora
VolP.

» Wprowadz dane dostepowe konta VolP w odpowiednich polach. Pola moga sie réznic,
w zaleznosci od centrali PABX/profilu operatora.

—— Uwaga!
Opcja Nazwa wyswietlana podczas bezczynnosci na stronie Stuchawki
umozliwia okreslenie, czy jako nazwa stuchawki na ekranie stanu gotowosci ma
by¢ wyswietlana Nazwa uzytkow., czy Nazwa wyswietl. (+ s. 77).

» Kliknij przycisk Uruchom rejestracje, aby uruchomic rejestrowanie stuchawki.

W oknie zostanie wyswietlony kod PIN. Ten kod PIN nalezy wprowadzi¢ na stuchawce
w celu wykonania rejestracji (+ s. 18).
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Rozszerzone ustawienia stuchawek

Na stronie tej dostepne sa nastepujace dodatkowe opcje ustawien stuchawek:
» Sieciowe ksigzki telefoniczne i skrzynki poczty gtosowej

» Ustawienia kodekow

» Eksportowanie i importowanie lokalnej ksigzki telefonicznej

» Konfigurowanie menedzera pofaczen i odbierania wiadomosci e-mail

» Wyrejestrowywanie i usuwanie stuchawek

Otworz okno za pomoca opgji:

Ustawienia Stuchawki Edytuj

» Kliknij przycisk Pokaz ustawienia zaawansowane.

Sieciowe ksiazki telefoniczne i skrzynki poczty glosowe;j

Online directories

You can decide which directory will be opened by pressing the
directory key and the INT key on your handset. One online
directory can be selected for an automatic name search.

Directory for direct access Local directory -
Corporate directory for INT [

=

Automatic look-up

Network Mailbox Configuration
Call number or sip name (URT) (NN
Activate network mailbox

Apply changes for all SIP
connections

Uzytkownik moze wywotywac rézne ksiazki telefoniczne za pomoca klawisza sterujacego

stuchawki:

» Wybierz ksigzke telefoniczna wywotywang klawiszem ksiazki telefonicznej (klawiszem
sterujgcym w dét). Mozna wybrac lokalna ksigzke telefoniczng lub jedna z sieciowych
ksigzek telefonicznych z listy.

W zaleznosci od tego wyboru, uzytkownik moze nacisnac¢i przytrzymac klawisz ksigzki
telefonicznej w celu otwarcia albo listy sieciowych ksigzek telefonicznych, albo
lokalnej ksiazki telefoniczne;j.

» Wybierz z listy firmowa ksigzke telefoniczng otwierana klawiszem WEWN (klawiszem
sterujacym w lewo).

» Wybierz sieciowg ksiazke telefoniczng z listy Automatyczne wyszukiwanie albo
wytacz te opcje. Gdy nadejdzie potaczenie przychodzace, nazwisko osoby dzwoniacej
zostanie odczytane z tej ksigzki telefonicznej i wyswietlone na ekranie (dostepnosc tej
funkcji zalezy od operatora sieciowej ksiazki telefonicznej).

Ustaw sieciowe ksigzki telefoniczne, ktére majg by¢ dostepne na stronie Sieciowe ksiazki
telefoniczne, + s.92.
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Konfiguracja skrzynki poczty glosowej:

» W polu Numer telefonu lub nazwa SIP (URI) wprowadz dane skrzynki poczty
gtosowej i wiacz poczte glosowa.

» Jesli ustawienia te majg by¢ stosowane do wszystkich skonfigurowanych stuchawek,
kliknij przycisk OK.
Ustawienia kodekow

Jakos¢ dzwieku potaczen VolIP zalezy od kodeka (patrz Kodek) uzywanego do transmisji.
W celu uzyskania wyzszej jakosci konieczna jest transmisja wiekszych ilosci danych.

W zaleznosci od przepustowosci facza DSL moze to — zwtaszcza w przypadku kilku
réwnoczesnie prowadzonych rozméw przez VolP - spowodowac problemy wywotane
iloscig przesytanych danych.

Settings for codecs

Selected codecs Available codecs
< Add

Remove >

Up

Apply codec changes for all
maobile devices

Obie strony potaczenia telefonicznego (dzwonigca/wysytajaca oraz odbierajgca) musza
uzywac tego samego kodeka gtosowego. Kodek gtosowy jest negocjowany miedzy
stronami pofaczenia podczas ustanawiania pofaczenia. Mozna wybra¢ kodeki gtosowe
uzywane dla tego konta VolP i okresli¢ kolejnos¢, w ktérej kodeki majg by¢ negocjowane
podczas nawigzywania potaczenia VolP.
» Wybierz zagdane kodeki i okresl kolejnos¢ ich stosowania.

Obstugiwane sg nastepujace kodeki:

G.722 Doskonata jakos¢ gtosu. Szerokopasmowy kodek gtosowy G.722 dziata z ta
samg szybkoscig transmisji, co kodek G.711 (64 Kb/s w kazdym potaczeniu
gtosowym), ale z wyzszg czestotliwoscig probkowania (16 kHz).

G.711 alaw/G.711 p law
Doskonata jakos¢ gtosu (poréwnywalna z ISDN). Wymagana jest
przepustowos¢ 64 Kb/s na kazde potfaczenie gtosowe.

G.726 Dobra jakos¢ gtosu (gorsza niz w przypadku kodeka G.711, ale lepsza niz
w przypadku kodeka G.729). Ten telefon obstuguje standard G.726 przy
pasmie transmisji rzedu 32 Kb/s na pofaczenie gtosowe.

G.729A Srednia jako$¢ gtosu. Niezbedna przepustowos¢ wynosi 8 Kb/s lub mniej na
kazde pofaczenie gtosowe.

Do uzywania kodeka G.729 niezbedna jest odpowiednia licencja. Mozna go
wilaczy¢ na stronie Ust. zaawansowane VoIP (+ s. 87).
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» Jesli ustawienia te majg by¢ stosowane do wszystkich skonfigurowanych stuchawek,
kliknij przycisk OK.
Eksport i import lokalnej ksigzki telefonicznej

Export and import local directory

Transfer directory from PC to mobile device.
Name of directory file D Browse

Transfer

Save mobile device directory Save
to PC

Delete mobile device directory Delete

Konfigurator internetowy ma nastepujace opcje edycji i koordynowania ksiazek

telefonicznych zarejestrowanych stuchawek.

@ Zapisz lokalng ksigzke telefoniczng na komputerze. Wpisy zostana zapisane
w formacie vCard w pliku vcf na komputerze. Pliki te mozna pobrac na kazda
zarejestrowana stuchawke. Mozna réwniez skopiowac wpisy ksigzki telefonicznej do
ksigzki adresowej komputera.

# Skopiuj kontakty z ksigzki adresowej komputera. Wyeksportuj kontakty w plikach vcf
(wizytéwki vCard) i skopiuj je do ksiazki telefonicznej stuchawki za pomoca
konfiguratora internetowego.

@ Usun lokalna ksigzke telefoniczna ze stuchawki.

Jesli plik ksiazki telefonicznej (plik vcf) zostanie edytowany na komputerze

i zmodyfikowana wersja ksigzki telefonicznej ma by¢ nastepnie zatadowana do
stuchawki, aktualng ksiazke telefoniczng mozna usuna¢ ze stuchawki przed
transferem.

Porada: przed usunieciem aktualna ksiazke telefoniczna nalezy zapisa¢ na
komputerze. Mozna jg wtedy ponownie zatadowa¢, gdyby zatadowanie
zmodyfikowanej ksigzki telefonicznej na stuchawke nie byto mozliwe lub nie powiodto
sie w czesci lub catosci ze wzgledu na btedy formatowania.

—— Uwagal!
4 Informacje na temat formatu vCard (vcf) mozna znalez¢ w Internecie np. pod
adresem:

www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (w jezyku angielskim) lub
http://pl.wikipedia.org/wiki/VCard (w jezyku polskim)
(Wyswietlany jezyk mozna ustawic z lewej strony u dotu obszaru nawigacji.)

@ Jedli chcesz skopiowac zawierajaca wiele wpiséw ksiazke telefoniczna zapisang na
komputerze (plik vcf) do ksiazki adresowej programu Microsoft Outlook ™, nalezy
pamietac, ze program Microsoft Outlook ™ zawsze kopiuje do swojej ksigzki
adresowej tylko pierwszy wpis z pliku vcf.
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Reguty kopiowania

Whpisy ksiazki telefonicznej z pliku vcf zatadowane na stuchawke zostang dodane do
ksigzki telefonicznej. Jesli istnieje juz wpis o danej nazwie, zostanie on w razie potrzeby
uzupetniony lub zostanie utworzony nowy wpis o tej nazwie. Zaden z numeréw
telefondw nie zostanie zastgpiony ani usuniety.

Uwaga!
W zaleznosci od typu urzadzenia, dla kazdej wizytéwki vCard w ksigzce telefonicznej
tworzone sg maks. trzy wpisy o tej samej nazwie - po jednym wpisie na kazdy numer.

Zawartos¢ pliku ksiazki telefonicznej (pliku vcf)

Nastepujace dane zapisywane sg (jesli sa dostepne) we wpisie ksiazki telefonicznej
w pliku vcf lub kopiowane z pliku vcf do ksigzki telefonicznej stuchawki:

& Nazwisko

Imie

Numer

Numer (stuzbowy)

Numer (komérkowy)

Adres e-mail

Data (RRRR-MM-DD) oraz godzina alarmu rocznicy (HH:MM), oddzielone za pomoca
znaku ,T” (przykfad: 2011-12-24T11:00).

L 2R 2R 2R 2R 2N 4

Inne informacje, ktére moze zawierac wizytdéwka vCard, nie s3 wprowadzane do ksigzki
telefonicznej stuchawki.

Przyktad wpisu w formacie vCard:

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Smith;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
E-MAIL:anna@smith.com
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD

Menedzer potaczen

Call Manager

Accept calls directly via Call ® via headset
Manager
0 via handsfree

® No

» Wybierz, czy potaczenia przekazywane za pomocg menedzera potaczen centrali PABX
maja by¢ odbierane przez mikrozestaw, przez zestaw glosSnomoéwiacy, czy
nieodbierane (Nie).
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Odbieranie wiadomosci e-mail
E-Mail

Authentication name

Authentication password

POP3 Server

POP3 Server port

Check for new e-mail
Secure Connection (SSL)

Apply e-mail settings for all
mabile de 5

» Jedli menedzer DECT ma sprawdza¢ dostepnos¢ odebranych wiadomosci e-mail dla
stuchawki, tutaj wprowadz dane konta e-mail.

» Wiacz opcje Tak w obszarze Sprawdzaj, czy sa nowe wiadomosci e-mail.

» Wybierz, czy powiadomienie ma by¢ przesytane za pomoca bezpiecznego potaczenia.

» Jedli ustawienia te maja by¢ stosowane do wszystkich skonfigurowanych stuchawek,
kliknij przycisk OK.

Wyrejestrowywanie i usuwanie stuchawek

DECT connection

r the mobile device Deregister
P connection

Delete the complete mobile Delete
device account

DECT status Registered

DECT User Identity (IPUI/IPEI) 00 A4 DE 7D F3

Jesli stuchawka, ktdrej ustawienia edytujesz jest zarejestrowana w menedzerze DECT,
mozesz:

Wyrejestruj Wyrejestrowac stuchawke dla tego potaczenia SIP.

Potaczenie zostanie przerwane, ale wszystkie dane zostang zachowane.
Usun Usuna¢ cate konto stuchawki na menedzerze DECT.

Dotyczy to wszystkich ustawien na tej stronie, rejestracji DECT i konta VolP.

Zapisywanie ustawien
» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na stronie.

Uwaga!
W przypadku zarejestrowania lub wyrejestrowania wszystkich stuchawek nalezy
utworzy¢ kopie zapasowg ustawiern menedzera DECT na komputerze (+ s. 103).
Zapewni to spdjnosc¢ przypisania stuchawek i kont VolP w razie koniecznosci
poézniejszego przywroécenia danych.
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Dodatkowe ustawienia dotyczace wykonywania potaczen

84

Dostepne sa nastepujace ustawienia telefonii na wszystkich stuchawkach.
& Blokowanie potaczen i prefiksy (patrz nizej, sekcja Plany numeracyjne)
& Wiaczanie prefiksu potaczen miejscowych + s. 85
4 Dodatkowe ustawienia VoIP & s.91

- Ustawienia dzwieku

- Konfigurowanie przekazywania potaczen

- Klawisz R (czas flash)

- Konfigurowanie lokalnych portéw komunikacyjnych

Plany numeracyjne
Ustawienia Telefonia Plany wybierania numeréw
Blokowanie potaczen

Call Barring

Phone Number Comment

N | Delete

New Rule

Na tej stronie mozna wprowadzi¢ blokowane numery telefonéw, np. numery ptatnych
ustug.

» W polu Nowa reguta wprowadz numer telefonu, potaczenia z ktérym chcesz
blokowac.

» Wprowadzenie informacji w polu Komentarz utatwia rozréznienie blokowanych
numeroéw telefonu.

» Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzy¢ nowa regute.
» Zaznacz pole wyboru Zablokowano, aby wigczy¢ regute.
» Kliknij przycisk Usun, aby usunac plan z listy.
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Prefiks (kod dostepu)

Access Code

The access code is automatically prefixed to the numbers before
dialling

Code e
is added to numbers E_

W zaleznosci od ustawien centrali PABX, konieczne moze by¢ wstawienie prefiksu (kodu
dostepu do linii miejskiej, np. ,0”) przed numerem telefonu w celu wykonywania
potaczen poza obszar obstugiwany przez centrale PABX VolP.

» Zapisz prefiks i okresl, kiedy numery telefonéw maja by¢ nim automatycznie
poprzedzane. Mozna wybrac opcje Wszystkie, Nigdy lub Na listach potaczen (tylko
podczas wybierania z listy potaczen lub listy automatycznej sekretarki).

» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na stronie.

Wiaczanie miejscowego numeru kierunkowego dla potaczen
miejscowych VolP

Na tej stronie mozna podac szczegdty lokalizacji telefonu. Stuza one do okreslenia
prefiksow krajowych i miejscowych oraz odpowiednich do kraju tonéw (np. sygnatu
wybierania lub dzwonka).

Ustawienia Zarzadzanie Ustawienia lokalne

Area Codes

With the selection of the country, the international country code will
be initialized.

Country
International

Prefix

Code Number

Local

Prefix

Code Number

Use Area Codes for VoIP ® for local calls

Tone Selection

Tone Pattern
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Numery kierunkowe

W przypadku potaczen VolIP do sieci stacjonarnej konieczne moze by¢ réwniez
wybieranie miejscowego numeru kierunkowego (w zaleznosci od operatora).

Telefon mozna skonfigurowa¢ do automatycznego wybierania numeru kierunkowego
w przypadku pofaczen miejscowych VolP oraz krajowych potaczerh zamiejscowych.
Numer kierunkowy jest wstawiany przed wszystkimi numerami telefonu, ktére nie
zaczynaja sie od cyfry 0 - nawet w przypadku wybierania numeréw z ksigzki telefonicznej
i innych list. Wyjatek stanowig numery, dla ktérych okreslono regute wybierania.
» Wybierz kraj. Numer kierunkowy kraju i miejscowosci zostanie wprowadzony
w polach Prefiks i Numer kodu. W razie potrzeby mozna zmieni¢ te ustawienia.
» Okresl typ pofaczen (potaczenia miejscowe i krajowe), ktérych maja dotyczy¢
ustawienia.

Wybér sygnatéow

Sygnaly, takie jak sygnat wybierania, sygnat dzwonka, sygnat zajetosci lub sygnat

potaczenia oczekujacego, sa specyficzne dla krajow lub regionéw. Wybraé mozna jedna

zréznych grup sygnatéw.

» Zlisty Wybdr sygnatu wybierz kraj lub region, ktérego sygnaty chcesz stosowac na
telefonie.

» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na stronie.
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Dodatkowe ustawienia VolP

Na tej stronie mozna skonfigurowac ustawienia sygnalizacji DTMF i jakosci dZzwieku,
przekazywania pofaczen i oddzwaniania oraz portéw uzywanych do potaczen VolP.

Ustawienia Telefonia Ust. zaawansowane VolP

DTMF w potaczeniach VolP

W celu przesytania sygnatéw DTMF za posrednictwem pofgczenia VolIP nalezy okresli¢
sposéb, w jaki kody klawiaturowe beda przeksztatcane na sygnaty DTMF i przesytane:
jako styszalne informacje przez kanat glosowy, czy tez jako tzw. komunikat ,SIP Info".

Informacji o obstugiwanym typie transmisji DTMF nalezy zasiegna¢ u operatora.

DTMF over VoIP connections

Automatic negotiation of DTMF @ Yes © No
transmission

Send settings of DTMF B Audio B RFC2832 MW 5
transmission:

Dostepne sg nastepujace mozliwosci:
» W przypadku witaczenia opcji Tak telefon automatycznie probuje ustawic¢ dla kazdego
potaczenia typ sygnalizacji DTMF odpowiedni do biezacego kodeka.

» Wytaczenie opcji Nie umozliwia samodzielne ustawienie typu sygnalizacji DTMF za
pomoca pozostatych opcji.

» Wiacz opcje Audio lub RFC 2833, jesli sygnaty DTMF maja by¢ przesytane w sposob
akustyczny (w pakietach gtosowych).

» Wiacz opcje SIP Info, jesli sygnaty DTMF maja by¢ przesytane jako kod.

Wiaczanie szerokopasmowego kodeka telefonicznego G.722 w sieci DECT

Obie strony pofaczenia telefonicznego (dzwonigca/wysytajaca oraz odbierajaca) musza
uzywac tego samego kodeka gtosowego. Kodek gtosowy jest negocjowany miedzy
stronami pofaczenia podczas ustanawiania pofaczenia.

G.722 codec

Enable or disable of G.722 codec will restart the system,
Connections with handsets will be cut.

Enable wideband via codec ® Yes O No
G.722

One cell enables a maximum of 4 wideband calls.

Kodek G.722 (pofaczenie szerokopasmowe) zapewnia wysoka jakosc¢ gtosu, ale ogranicza
liczbe jednoczesnych potaczen do czterech na jednej stacji bazowe;j.

» Wiacz kodek G.722, aby umozliwic transmisje szerokopasmowa na wszystkich
stuchawkach w sieci DECT.
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Wiaczanie kodeka G.729

Kodek G.729 umozliwia telefonie o bardzo niskich wymaganiach dotyczacych
przepustowosci i jest zalecany w razie uzywania minimalnej przepustowosci sieci. Kodeki
potaczen VolP mozna wybrac w obszarze ,Ustawienia zaawansowane” kazdej stuchawki
(+ s.80).

Do uzywania kodeka G.729 niezbedna jest odpowiednia licencja. Dostepnych jest
maksymalnie dziesie¢ licencji. Musza one zosta¢ aktywowane. W tym celu menedzer
DECT musi potaczy¢ sie z Internetem.

G.729 codec

A connection to the internet is necessary for activating a G.729

OK

Stosujac kodek G.729, mozna réwniez oszczedzac przepustowosc i pasmo transmisyjne,

pomijajac transmisje pakietéw gtosowych podczas pauz (ustawienie domysine: Nie).

» Wiaczenie opcji Tak w obszarze Wiacz Anneks B dla kodeka G.729 powoduje
wiaczenie transmisji pakietéw danych podczas pauz. Rozmoéwcy stysza wéwczas
podczas pauz szum tta, podobny do dzwieku styszanego podczas ,tradycyjnej”
rozmowy telefonicznej.

Konfigurowanie przekazywania potaczen

Call Transfer

Use the R key to initiate call O ves @ No
transfer with the SIP Refer

method

Transfer Call by On-Hook O ves @ No

You can define the choice of target address in the SIP protocol

Determine target address O Yes @ No
automatically

Derive target addr @® from the SIP URL
© from the SIP contact header
Hold on transfer target For attended transfer

B For unattended transfer

Rozméwcy moga przekazac potaczenie do innego uzytkownika, jesli centrala PABX/
operator obstuguje te funkcje. W celu przekazania pofgczenia mozna uzyé menu
stuchawki (klawisza wyswietlacza) lub klawisza R (+ s. 36).
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Ustawienia przekazywania potacze mozna rozszerzy¢ lub zmieni¢ w nastepujacy

sposéb:

# Przekazanie potaczenia przez odtozenie stuchawki: dwaj rozmoéwcy sa taczeni ze
soba, gdy naciéniesz klawisz zakoriczenia potaczenia =z J. Potaczenia osoby
przekazujacej z rozméwcami zostajg zakorczone.

& Uzyj klawisza R, aby zainicjowac przekazanie potaczenia metoda SIP-Refer: wytacz
przekazywanie potaczen klawiszem R, jesdli chcesz przypisac inng funkcje do klawisza
R (patrz sekcja, " ponizej)

® Okresl sposéb wybierania adreséw docelowych w protokole SIP:

» Okresl adres docelowy automatycznie

Rozméwca jest okreslany automatycznie na podstawie wprowadzonego numeru
i informacji SIP.

» Wyprowadz adres docelowy
Uzytkownik musi wskazac¢ sposéb okreslania adresu docelowego:
- zadresu URL protokotu SIP
- znagtéwka contact protokotu SIP

— Uwagal!
W przypadku telefonii IP potaczenie jest przekazywane przy uzyciu protokotu SIP.

Niepowtarzalny adres jest okreslany na podstawie adresu URL protokotu SIP
(identyfikatora URI protokotu SIP). Oprécz adresu URL protokotu SIP, nagtéwek
kontaktu SIP zawiera dodatkowe informacje dotyczace przesytania danych miedzy
nadawca a odbiorca.

& Okresl, czy pierwsze potaczenie ma by¢ kontynuowane podczas wywotywania
drugiego rozméwcy w celu przekazania potgczenia. Dostepne sg dwie opcje:

- W celu przekazania nadzorowanego: ta procedura umozliwia sprawdzenie, czy
pofaczenie doszto do skutku.

- W celu przekazania nienadzorowanego: pierwsze pofaczenie z rozmdwca zostaje
zakonczone po przekazaniu potaczenia.
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Okreslanie funkcji klawisza R dla ustugi VolP (Hook Flash)

Hook Flash (R-key)

Please enter the hook flash date, which your service provider has
given to you.

Application Type
Application signal (16|

Centrala PABX/operator VolP moze obstugiwac funkcje specjalne. W celu uzycia tych
funkcji telefon musi wystac specjalny sygnat (pakiet danych) do serwera SIP. Ten ,sygnat”
mozna przypisac jako funkcje do klawisza R na stuchawkach.

» W polach Typ aplikacji i Sygnat aplikacji wprowadz dane otrzymane od operatora.
Gdy uzytkownik nacisnie ten klawisz podczas potaczenia VolP, zostanie wystany sygnat.

Uwaga!
Ustawienia klawisza R sg mozliwe pod warunkiem, ze
- wylaczono przekazywanie potaczen klawiszem R (+ s.89) i
- wiaczono wysytanie komunikatéw SIP Info (& s. 87).

Okreslanie lokalnych portéw komunikacyjnych (portéw nastuchu) dla ustugi
VolP

To ustawienie nalezy zmienic jedynie w sytuacji, gdy numery portéw sa juz uzywane
przez inne sktadniki sieci LAN. Mozna woéwczas okresli¢ inne state numery portéw SIP
i RTP lub zakresy numeréw portéw SIP.

Listen ports for VoIP connections

Use random ports for SIP ® Yes © No

1P port 500 [ G000 |
RTP port 5004 |

Do telefonii VolIP uzywane sa nastepujace porty komunikacyjne:
4 PortSIP

Port komunikacyjny, na ktérym telefon odbiera dane sygnalizacji (SIP). Domysiny
numer portu sygnalizacji SIP to port 5060. Dozwolone s3 wartosci z zakresu od 5060
do 6000.

Jesli kilka telefonéw VolP korzysta z tego samego routera z funkcja NAT, warto
stosowac kilka losowo wybranych portéw. Telefony muszg wéwczas uzywac réznych
portéw, aby mechanizm NAT routera mogt przekazywac potaczenia przychodzace

i dane gtosowe do jednego (zamierzonego) telefonu.

» Wiacz opcje Uzyjlosowych portéw i okredl zakres numeréw portu w polu Port SIP.
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¢ PortRTP

Dla kazdego pofaczenia VolP wymagane sg dwa kolejne porty RTP (kolejne numery
portéw). Na jednym porcie odbierane sg dane gtosowe, a na drugim dane sterujace.
System uzywa dodatkowych portéw dla potaczen stacji bazowej (32 porty na kazdy
modut DECT), wyliczanych na podstawie okreslonego portu bazowego. Ustawienie
domyslne portu bazowego: 5004.

Zakres portéw RTP obliczony dla modutéw DECT jest wyswietlany na stronie Wtasne
dane stacji bazowej (+ s.70).

Zapisywanie ustawien
» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na stronie.

Ustugi informacyjne

Mozna skonfigurowac rézne ustugi informacyjne zapewniane przez centrale PABX,
ustuge Gigaset.net lub inny serwer. Ustugi informacyjne mozna otworzy¢ za pomoca
menu na stuchawkach ( s. 52).

Podczas wysytania zadan ustug informacyjnych przesytane sa identyfikator SIP konta VolP
i identyfikator DECT stuchawki. Dzieki temu serwer ustug informacyjnych moze oferowac
indywidualne ustawienia dla kazdej stuchawki.

Ustawienia Ustugi informacyjne

Info Services
The handset can display info received from a server.
Choose Info Services B customised Info Service

via Gigaset.Net

B via PBX Manager

Settings for the customised RAP Info Service

Server address for online
services

Username

Password

Settings for PBX Manager

Server address for PBX
Manager menu

Username

Password

Cancel

» Wybierz serwer ustug informacyjnych i w odpowiednich polach wprowadz dane
dostepowe.
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Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na stronie.

Uwaga!
Jesli centrala PABX oferuje serwer RAP, w menu Centrum informacji i Wybierz uslugi
na stuchawkach dostepne moga by¢ dodatkowe ustugi (+ s. 25).

Sieciowe ksigzki telefoniczne

92

Mozliwe jest udostepnienie réznych sieciowych ksigzek telefonicznych w celu uzywania
i wyswietlania na stuchawkach:

@ Publiczne sieciowe ksiazki telefoniczne

Dostepnych jest wielu znanych operatoréw. Kazdy operator moze oferowac ksiazke
telefoniczng i spis telefonéw firm. Mozna réwniez wprowadzi¢ dodatkowego
operatora.

# Firmowe ksi';ki telefoniczne (spisy telefonéw firm)
Mozna tu wprowadzi¢ trzy ksiazki telefoniczne:
- jedna ksiazke telefoniczng w formacie LDAP,
- jedng ogolnodostepna ksigzke telefoniczng w formacie XML,
- jedna prywatna ksiazke telefoniczng w formacie XML.

Za pomoca ustawien stuchawki (# s. 79) mozna okresli¢ klawisze stuzace do
wywotywania ksigzek telefonicznych.

Publiczne sieciowe ksigzki telefoniczne
Ustawienia Sieciowe ksiazki telefoniczne

Public Online Directories

You can select the online directories of several providers to be
displayed on the mobile device.

Provider Enable directory
kT Phonebook ]

Telefoongids
Telefonkat.

DGS Navne

[tel.search.ch]

Settings for an additional
Provider

Mozna wybra¢ wyswietlanie na stuchawce sieciowych ksigzek telefonicznych kilku
operatorow.

» Zaznacz zadanych operatoréw ksigzek telefonicznych.

» Kliknij przycisk Dodaj, aby skonfigurowac dodatkowego operatora. Wpisy operatora
mozna zmieni¢, klikajac przycisk Edytuj.
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Settings for an additional provider

Provider name
Server address
Authentication name

Authentication password

Type Activate
White Pages |

Yellow Pages |

Delete settings

Cancel

» Wprowadz szczegdty operatora oraz nazwe operatora i ksigzek telefonicznych.
Mozna wybrac¢ ksigzki telefonéw osob prywatnych i firm.

» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na stronie.

Ponownie wyswietlona zostanie strona sieciowych ksigzek telefonicznych. Nowy
operator widnieje na liscie.

» Wiacz tego operatora.
» Kiliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na tej stronie.
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Firmowe ksigzki telefoniczne

Firmowe sieciowe ksiazki telefoniczne mozna udostepni¢ zarejestrowanym stuchawkom
na serwerze w formacie LDAP lub XML.

Ustawienia Sieciowe ksigzki telefoniczne

Ksigzka telefoniczna LDAP

Directory via Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Directory name I

Enable directory d

Access to the LDAP Data Base

Server address
Server port
LDAP search base (BaseDN)

Maobile device specific
authentication

Common username

Common password

Jesli w firmowej sieci za posrednictwem serwera LDAP udostepniono ksiazke telefo-
niczng, to na tej stronie nalezy odpowiednio skonfigurowac funkcje. Sg do tego
potrzebne informacje na temat konfiguracji serwera LDAP.

» W polu Nazwa ksiazki telefonicznej wprowadz nazwe (maks. 20 znakéw). Jest to
nazwa, pod ktorg ksigzka telefoniczna jest wyswietlana w elementach mobilnych.

» Zaznacz opcje Whacz ksigzke telefoniczng, aby ksigzka telefoniczna byta wyswietlana
w telefonach.

» Wprowadz dane dostepu do serwera LDAP:
Adres serwera Adres IP lub adres URL serwera LDAP w sieci (maks. 254 znaki).

Port serwera Numer portu, na ktérym udostepniana jest ustuga LDAP. Usta-
wienie wstepne: 389

Nazwa wyrézniajaca Wopis, od ktérego ma sie zacza¢ wyswietlanie/wyszukiwanie

stacji bazowej w ksigzce telefonicznej (maks. 254 znaki).
Nazwa uzytkow. Identyfikator dostepu do serwera LDAP (maks. 50 znakéw).
Hasto Hasto dostepu do serwera LDAP (maks. 64 znaki).
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Nazwa wyrdézniajaca stacji bazowej
Parametr Nazwa wyrézniajaca stacji bazowej okresla punkt poczatkowy wyszukiwania
w strukturze katalogéw LDAP.

Ten punk poczatkowy musi by¢ ustalony na serwerze LDAP i podany w tym miejscu dla

klienta LDAP zgodnie z konfiguracjg serwera. W ten sposéb definiuje sie obszar hierar-

chicznej bazy danych LDAP, ktéry ma by¢ przeszukiwany. Mozliwe jest zwolnienie

dostepu do catego folderu (np. do firmowej ksigzki telefonicznej) lub do podfolderu (np.

do ksiazki telefonicznej okreslonej jednostki organizacyjnej).

Jako punkt poczatkowy nalezy podac nazwe wyrézniajaca (DN — Distinguished Name)

obiektu poczatkowego. Jest to specjalna nazwa LDAP, ktéra reprezentuje obiekt i jego

pozycje w hierarchii folderéw. Nazwe wyr6zniajaca podaje sie w nastepujacy sposob:

# Hierarchie folderéw podaje sie od lewej do prawej strony od najnizszego do najwyz-
szego stopnia, np. obiektu, jednostki organizacyjnej, organizacji, domeny.

& Stopien hierarchii ma nastepujaca postac: hasto kluczowe=obiekt, np. cn=ksigzka tele-
foniczna.

# Stopnie hierarchii oddziela sie przecinkiem.

Jako stopnie hierarchii czesto stosuje sie nastepujace obiekty:

cn: common name

ou: organizational unit

0: organization

c: country

dc: domain component
Mozna jednak uzywac takze innych obiektéw. Do ustawienia tego parametru potrzebne
sg informacje na temat struktury serwera LDAP.

(Znaczenie obiektéw opisano w rozdziale »> )

Znaki specjalne

Nastepujace znaki w opcji Nazwa wyrézniajaca stacji bazowej maja szczegdlne znacze-
nie:

=, + < > # ; \"

= rozdziela nazwe atrybutu i wartos¢

, rozdziela pary wartosci atrybutéw

Jedli jeden z tych znakéw ma by¢ uzywany jako wartos¢ atrybutu, nalezy go wprowadzi¢,
korzystajac z jednej z nastepujacych metod:

- Poprzedzenie znaku specjalnego znakiem ukosnika wstecznego (\); przyktad: \#.

- Wprowadzenie ciggu znakdw, sktadajacego sie z ukosnika wstecznego i dwéch
znakow szesnastkowych, odpowiadajacego kodowi znaku w formacie UTF-8; Przy-
ktad: \2B oznaczajace znak +.

- Umieszczenie catej wartosci w podwadjnym cudzystowie ("); przyktad: "wartos¢".
Wszystkie znaki miedzy znakami cudzystowu sa traktowane jak ,normalne” znaki,
oprécz znakéw \ oraz ". Do wprowadzenia tych znakéw nalezy uzy¢ jednej
z pozostatych metod.
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Przyktady
Punkt poczatkowy: Obiekt PhoneBook, w domenie example.com
Definicja: cn=PhoneBook,dc=example,dc=com

Punkt poczatkowy: Obiekt PhoneBook w podfolderze sales/support, w domenie
example.sales.com.

Definicja: cn=PhoneBook,0=support,ou=sales,dc=exam-
ple,dc=sales,dc=com

Atrybuty

Dla pozycji w ksiagzce telefonicznej (obiektu) w bazie danych LDAP zdefiniowano szereg
atrybutoéw, np. nazwisko, imie, numer telefonu, adres, firme itd. Liczba wszystkich atrybu-
téw, ktére moga by¢ zapisane dla kazdej pozycji, jest zapisana w schemacie danego
serwera LDAP. Kazde pole atrybutu moze zawiera¢ maks. 25 znakéw.

Atrybuty, ktére sg rzeczywiscie wyswietlane w telefonie, sg zalezne od tego,

@ jakie atrybuty zostaty zdefiniowane dla pozycji w bazie danych LDAP,

& jakie atrybuty zostaty ustalone w konfiguratorze web do wyswietlania w telefonie,
& jakie atrybuty moga by¢ wyswietlane w telefonie lub elemencie mobilnym.

Nalezy ustali¢, ktore z dostepnych atrybutéw z bazy danych LDAP beda odpytywane
i wyswietlane w telefonie.

Configuration of Directory Items

The attributes of the LDAP data must be allocated to the different
directory entries.

First name
Surname
Phone (home)
Phone (office)
Phone (mobile)
Email

Fax

Company

Street

City

ZIp
Country
Additional attribute

Additional attribute can be
dialled

» Dla kazdego atrybutu pozycji w ksigzce telefonicznej wybierz pasujacy atrybut bazy
danych LDAP.
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» Alternatywnie mozna recznie wprowadzi¢ inny atrybut zdefiniowany dla tego pola

w bazie danych LDAP.
» Jedli atrybut nie ma by¢ wyswietlany, wybierz opcje Brak.
W polu Atrybut dodatkowy mozna wprowadzi¢ inny dalszy atrybut, ktéry jest dostepny
w bazie danych LDAP. Jedli jako dodatkowy atrybut zostanie podany atrybut liczbowy,
nalezy uaktywnic opcje Atrybut dodatkowy mozna wybra¢, aby byto mozliwe wybiera-
nie numeru z ksigzki telefoniczne;j.
Atrybuty Imie oraz Nazwisko s3 stosowane do nastepujacych funkgji:
& Wyswietlanie na liscie pozycji ksiazki telefonicznej w postaci Nazwisko,; Imie
# alfabetyczne sortowanie pozycji ksigzki telefonicznej w telefonie;
® wyswietlanie nazwy osoby dzwoniacej lub uczestnika rozmowy.
Jesli odpytanie bazy danych zwrdci tylko jedna z wartosci atrybutu (np., poniewaz wpro-
wadzono kontakt zawierajacy tylko imie), to tylko on jest wyswietlany.
Atrybuty dostepne w telefonach Gigaset

W ponizszej tabeli przedstawiono atrybuty obstugiwane przez telefony Gigaset, ktére
moga by¢ wyswietlane w widoku szczegétowym pozycji ksigzki telefonicznej. W tabeli
uwzgledniono nastepujace telefony/elementy mobilne:

[} Gigaset N720 IP DECT Multicell System

H Gigaset N510 IP PRO

[E] Gigaset DE700 IP PRO / Gigaset DE90O IP PRO

I Gigaset DE310 IP PRO / Gigaset DE410 IP PRO

W przypadku telefonéw bezprzewodowych [fl] oraz [l wskazanie jest zalezne od uzywa-
nych elementéw mobilnych.

Atrybuty pozycji w ksiazce | Nazwa atrybutu w bazie danych

telefonicznej LDAP

Imie givenName BHABA
Nazwisko sn, cn, displayName [1]2]3]4]
Telefon (domowy) homePhone, telephoneNumber BAEBA
Telefon (stuzbowy) telephoneNumber [1]2]3]4]
Telefon (komérkowy) mobile BAEBA
E-mail mail (1]2]3]
Faks facsimileTelephoneNumber (1] 3]
Firma company, o, ou 1] 3]

Ulica street (1] 3]
Miejscowos¢ |, postalAddress [1]3]

Kod poczt. postalCode (1] 3]

Kraj friendlyCountryName, ¢ [1]3]
Web-Adresse / URI labeledURI B
Atrybut dodatkowy zdefiniowany przez uzytkownika 1]

97



Konfigurowanie systemu na menedzerze DECT

928

Filtry

Za pomoca filtréw mozna zdefiniowac kryteria, na podstawie ktérych ma sie odbywac
wyszukiwanie obiektow w bazie danych LDAP. Kazde pole filtra moze zawiera¢ maks.
128 znakow.

Filtr nazwy okredla, jakie atrybuty maja by¢ stosowane przy wyszukiwaniu pozycji ksigzki
telefonicznej.

Filtr numeru okresdla, jakie atrybuty sa stosowane do automatycznego wyszukiwania

w bazie danych LDAP po wprowadzeniu numeru telefonu.

Search in the LDAP Data Base

Define the filters for searching for entries in the LDAP data base.

Name filter

Mumber filter {|(telephoneNumber=2:)(mobile=5

Display format T

Max. number of search results  [JEIl

Format
Filtr sktada sie z jednego lub kilku kryteridw. Kryterium okresla atrybut LDAP, w ktérym
ma by¢ wyszukiwany wprowadzony cigg znakow, np. sn=%. Znak procenta (%) jest sym-
bolem zastepczym dla wprowadzenia danych przez uzytkownika.
Kilka kryteriéow mozna potaczy¢ za pomoca operatoréw logicznych ORAZ (&) i/lub LUB ()).
Operatory logiczne ,&" oraz ,|" umieszcza sie przed kryteriami. Kryterium musi by¢
umieszczone w nawiasach i petne wyrazenie tez musi by¢ ujete w nawiasach. Operacje
ORAZ i LUB mozna tez taczy¢.
Przyktady:
Operacja ORAZ: (&(givenName=%)(mail=%))
Powoduje wyszukanie wpisow, ktérych imie oraz adres e-mail
zaczynaja sie od znakéw wprowadzonych przez uzytkownika.
Operacja LUB: (|(displayName=%)(sn=%))
Powoduje wyszukanie wpisoéw, ktérych nazwa wyswietlana lub
nazwisko zaczynaja sie od znakéw wprowadzonych przez uzytkow-

nika.
Operacja (|(&(displayName=9%)(mail=%))(&(sn=%)(mail=%)))
potaczona: Powoduje wyszukanie wpiséw, ktérych nazwa wyswietlana oraz

adres e-mail lub, ktérych nazwa oraz adres e-mail zaczynaja sie od
znakéw wprowadzonych przez uzytkownika.

W kryteriach wyszukiwania mozna uzywac nastepujacych operatoréw:
= réwna sie (attribute1=abc)

I=  nieréwnasie (/(attribute1=abc))

>= wiekszy niz (attribute1>=1000)

<= mniejszy niz  (attribute1<=1000)
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"= w przyblizeniu (attribute1~=abc)
*  symbol zastep- (attr1=ab*) lub (attr1=*c) lub (attr1=*b*)
czy (sn=*) zwraca wszystkie pozycje, ktérych atrybut sn nie jest pusty, tj.

wszystkie nazwiska.
(!(telephoneNumber=*)) zwraca wszystkie pozycje bez numeru tele-
fonu

Znaki specjalne

Jezeli w kryterium wyszukiwania ma by¢ uzyty jeden z nastepujacych znakéw specjal-

nych, to nalezy wprowadzi¢ go w postaci ciggu ukosnika wstecznego (\)
i dwumiejscowego szesnastkowego kodu ASCII:

Znaki specjalne Kod ASCII Znaki specjalne Kod ASCII
( \28 = \3d
) \29 & \26
< \3c ~ \7e
> \3e * \2a
/ \2f \7¢
\ \2a
Przyktad:

(givenName=James \28Jim\29) zwraca wszystkie wpisy, w ktérych wartos¢ atrybutu
givenName to James (Jim)

Filtr nazw

Filtr nazwy okresla, ktére atrybuty sa analizowane podczas wyszukiwania w bazie danych
LDAP.

Przyktady:
(displayName=9%) Podczas wyszukiwania analizowany jest atrybut displayName.

Znak procenta (%) nalezy zastapi¢ nazwa wprowadzong przez uzyt-
kownika lub jej czescia.
Jesli uzytkownik wprowadzi, przyktadowo, znak ,A’, to w bazie danych
LDAP nastgpi wyszukanie wszystkich wpiséw, ktérych atrybut dis-
playName zaczyna sie od znaku ,A" Jesli po tym znaku wprowadzi
znak ,b’, zostang wyszukane pozycje, ktérych displayName zaczyna
sie od ,Ab".
(|(cn=%)(sn=%))  Podczas wyszukiwania analizowane sg atrybuty cn lub sn.
Jesli uzytkownik wprowadzi, przyktadowo, znak ,n’, to w bazie danych
LDAP nastgpi wyszukanie wszystkich wpiséw, ktérych atrybut cn lub
sn zaczyna sie od znaku ,n". Jesli po tym znaku wprowadzi znak , 0",
zostang wyszukane pozycje, ktérych cn lub sn zaczyna sie od ,no".
(&(noShowAttribute=false)(|(cn=%)(sn=%)))
Atrybut noShowAttribute zostat zdefiniowany jako flaga nie-
wyswietlania. W zwigzku z tym wszystkie wyszukiwania z atrybutami
cn lub sn nie zwracaja zadnego wyniku.
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Filtr numeréw
Filtr numeru okresla, ktére atrybuty sa stosowane podczas automatycznego wyszukiwa-
nia pozycji ksiazki telefonicznej. Wyszukiwanie automatyczne jest wykonywane przy
wprowadzaniu numeru telefonu oraz przy pofaczeniu przychodzacym
z przekazywaniem numeru telefonu. Po znalezieniu wpisu pasujgcego do numeru tele-
fonu na wyswietlaczu, zamiast numeru telefonu, pojawia sie nazwa.
Wyszukane i wyswietlone zostajg tylko pozycje, ktérych numer telefonu jest doktadnie
zgodny z wprowadzonym numerem.
Przyktady:
(homePhone=%) Podczas wyszukiwania stosowany jest atrybut homePhone.
Znak procenta (%) nalezy zastapi¢ numerem telefonu wprowadzo-
nym przez uzytkownika.
Jesli podczas wybierania uzytkownik wprowadzi, przykfadowo, cyfry
,1234567", to w bazie danych LDAP nastepuje wyszukiwanie pozycji,
w ktérych prywatny numer telefonu to ,1234567".
(|(telephoneNumber=%)(mobile=%)(homePhone=%))
Podczas wyszukiwania stosowane sa atrybuty telephoneNumber,
mobile oraz homePhone.
Jesli podczas wybierania uzytkownik wprowadzi, przyktadowo, cyfry
,1234567", to w bazie danych LDAP nastepuje wyszukiwanie pozycji,
w ktoérych prywatny lub komoérkowy lub stuzbowy numer telefonu to
»1234567".

Format wyswietlania
Format wys$wietlania ustalony w tym miejscu okresla:
- sposdb wyswietlania pozycji na liscie ksigzki telefonicznej,
- elementy wyswietlane w wierszu nagtéwka w widoku szczegétowym wybranej
pozydiji,
- elementy wyswietlane jako wynik wyszukiwania numeréw.
Znak procenta (%) jest zastepowany wartoscia, zwracana przez ksigzke telefoniczna jako

wynik. Atrybut niepoprzedzony znakiem % jest traktowany jako normalny ciag znakéw
i zwracany w postaci 1:1.

Przyktad:
%sn, %givenName Pozycje z atrybutami sn oraz givenName, sana  Black, Peter
liscie rozdzielone przecinkiem: Miller, Susan
Smith, Ben
sn, %givenName  Pozycje bytyby wyswietlane jako ciag sn oraz sn, Peter
atrybut givenName, rozdzielone przecinkiem: sn, Susan
sn, Ben
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Ksigzka telefoniczna w formacie XML

Jesli firmowa ksigzka telefoniczna jest oferowana na serwerze XML, do jego
skonfigurowania niezbedne sg dane dostepowe.

Directory via XML Protocol

Directory name

Server address http://192.168.250.62:50080/ XML/ND/70/
Username

Password

Enable directory

Enable private online directory @ Yes @ No

Directory name

» Wprowadz nazwe w polu Nazwa ksiazki telefonicznej. Pod tg nazwa ksigzka
telefoniczna bedzie wyswietlana na stuchawkach.

» Wprowadz szczegoty serwera XML.

Adres serwera Adres IP ksigzki telefonicznej.
Nazwa uzytkow. Identyfikator umozliwiajacy dostep do ksigzki telefonicznej.
Hasto Hasto odpowiadajace identyfikatorowi umozliwiajacemu

dostep do ksigzki telefoniczne;j.

Wlacz prywatna sieciowa ksiazke telefoniczna

» Jedlina serwerze dostepna jest prywatna ksigzka telefoniczna w formacie XML, wiacz
ja i wprowadz nazwe ksigzki telefonicznej. Prywatna ksigzka telefoniczna musi
znajdowac sie na tym samym serwerze, co ksiazka telefoniczna w formacie XML.

Zapisywanie ustawien

» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na stronie.
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Datai godzina

Domyslnie menedzer DECT jest skonfigurowany w taki sposéb, ze data i godzina sa
przesytane z serwera czasu w Internecie.

Zmiany ustawien serwera czasu i wtaczanie/wytgczanie synchronizacji mozna wykona¢
na stronie:

Ustawienia Zarzadzanie Data i godzina

Time

Automatic adjustment of O ves @ No
System Time with Time Server

L. ichronisation with time  18.11.2011 07:14

Time Server
Time Zone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stoc *

Automatically adjust clock to O ves @ No
summer-time changes

Mozna dokona¢ nastepujacych zmian:

& Wprowadzi¢ inny serwer czasu

& Wylaczyc serwer czasu i recznie wprowadzi¢ date oraz godzine
& Wybrac zadana strefe czasowa

& Wigczyé/wylaczy¢ automatyczna zmiane na czas letni

Dodatkowe ustawienia urzadzenia

Strona

Ustawienia Zarzadzanie Rézne

umozliwia skonfigurowanie dodatkowych ustawien urzadzenia.

Zmienianie hasta konfiguratora internetowego

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zmieni¢ hasto logowania do konfiguratora
internetowego (maks. 20 znakdéw, ustawienie domyslne: admin).

Uwaga!
W przypadku zapomnienia hasta konieczne jest przywrécenie ustawien fabrycznych
urzadzenia. Dodatkowe informacje na ten temat zawiera sekcja Resetowanie
ustawien urzadzenia (+ s. 23).
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Wyltaczanie diod LED na stacjach bazowych

Diody LED na stacjach bazowych mozna wytaczy¢. Nalezy pamieta¢, ze uniemozliwi to
natychmiastowa lokalizacje btedéw synchronizacji i sieci DECT.

Uruchamianie automatycznej konfiguracji

Funkcja Automatyczna konfiguracja umozliwia aktualizowanie ustawien systemowych.
Mozna jg uruchomig, jesli producent, operator lub dostawca centrali PABX zapewnia
odpowiedni plik i kod.

Profile operatora i centrali PABX

Profil zawiera wazne ustawienia ustug i funkcji systemu telefonicznego. Profil moze
udostepniac operator sieci lub centrali PABX. Na tej stronie mozna okresli¢, czy
urzadzenie ma regularnie sprawdzac dostepnos¢ zaktualizowanego profilu i tadowa¢ go
do systemu.

Zapisywanie i przywracanie ustawien
Ustawienia systemowe mozna zapisa¢ i przywroci¢ za pomoca strony:

Ustawienia Zarzadzanie Zapisz i przywroc

Save device settings to PC

Save settings

Reload device settings from PC
Settings File D Browse

Restore

Po skonfigurowaniu menedzera DECT i dokonaniu zmian konfiguracji, zwlaszcza
zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu stuchawek, nalezy zapisac najnowsze ustawienia
w pliku na komputerze, aby umozliwi¢ szybkie przywrécenie biezacego systemu w razie
wystapienia problemow. Plik jest zapisywany z rozszerzeniem .cfg (domysinie: Gigaset-
rrrr-mm-dd.cfg).

W przypadku niezamierzonej zmiany ustawien lub w przypadku koniecznosci zresetowa-
nie Menedzera DECT wskutek btedu mozliwe jest ponowne wczytanie zapisanych usta-
wien z pliku na komputerze PC do systemu telefonicznego. Ustawienia te mozna
przywrdcic¢ za pomocg przycisku resetowania na urzadzeniu (¥ s. 23) lub przywracajac
domyslne ustawienia oprogramowania firmware (+ s. 106).

Plik CFG zawiera wszystkie dane systemowe, facznie z danymi logowania DECT elemen-
téw mobilnych, ale nie zawiera list potagczen tych elementéw systemu.

Zapisany plik konfiguracyjny mozna takze wczyta¢ do nowego urzadzenia.
Wymagania:
# Stare urzadzenie nie moze by¢ uzywane.

& Wersja oprogramowania sprzetowego nowego urzadzenia musi odpowiadac co naj-
mniej wersji urzadzenia, ktérego dane zostaly zapisane, facznie z zainstalowanymi
poprawkami.
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Ponowne uruchamianie systemu

System Gigaset N720 DECT IP Multicell System jest regularnie automatycznie ponownie
uruchamiany. Zazwyczaj nie powoduje to niestabilnosci systemu, ale w razie wystapienia
nieoczekiwanego btedu systemowego mozna ponownie uruchomic system recznie.

Ustawienia Zarzadzanie Pon. uruchom

Uwaga!
Operacje te nalezy wykonac jedynie w przypadku, gdy wyswietlony zostanie
nastepujacy komunikat:

Zalecane jest ponowne uruchomienie i synchronizacja systemu.

Podczas ponownego uruchamiania systemu telefonicznego nie mozna wykonywacé
zadnych pofaczen. Ponowne uruchomienie moze zajac kilka minut.

System Check and Exception Reset
Reboot and system synchronisation are not necc ry at this time.

oot can take up to 10 min. During this time calls are not
ble.

Reboot system oK

Reboot and synchronisation ® daily © optional

tem check determines if a reset is necessary. The ch
on the selected days at the given time, minimum !
lls are being made, the required reboot is delayed
for up to 120 min.
System check every Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Sunday

Start time for system check / h BED min
Reboot

Natychmiastowe ponowne uruchomienie
» Kliknij przycisk OK obok pozycji Ponownie uruchom system.
Ponowne uruchomienie rozpocznie sie natychmiast. Wszystkie pofaczenia zostang zakoriczone.

Regularne sprawdzanie systemu

System regularnie sprawdza, czy niezbedne jest ponowne uruchomienie. Jesli jest to

konieczne, wykonywana jest operacja ponownego uruchomienia. Jesli trwa rozmowa,

ponowne uruchomienie jest odraczane na maksymalnie dwie godziny.

Sprawdzanie jest wykonywane o okreslonej godzinie w wybranych dniach, co najmniej

raz w tygodniu.

» Wybierz zadany dzien (lub opcje codziennie) i wprowadz zadang godzine
sprawdzania. Ustawienie domysIne, sterowane przez generator losowy, to miedzy
godzing 00:30 a 3:30, Niedziela.

» Kliknij przycisk Ustaw, aby zapisa¢ ustawienia na stronie.
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Dziennik systemu (SysLog)

W dzienniku systemu (SysLog) gromadzone sg informacje dotyczace wybranych
proceséw wykonywanych podczas dziatania przez menedzera DECT i stacje bazowe.
Informacje te wysytane sa do skonfigurowanego serwera SysLog.

Ustawienia Zarzadzanie Dziennik systemu

Szczegotowe informacje na temat prezentowanych informacji zawarto w rozdziale
Diagnostyka (+ s. 108).

Aktualizowanie/przywracanie starszej wersji oprogramowania
firmware stacji bazowych
Regularne aktualizacje oprogramowania firmware menedzera DECT i stacji bazowych

udostepniane sg przez operatora lub dostawce na serwerze konfiguracji. W razie potrzeby
mozna pobrac te aktualizacje do menedzera DECT lub stacji bazowych.

Ustawienia Zarzadzanie Aktualizacja firmware'u

Settings for firmware update and downgrade

Current firmware version of 70.026.00.000.00
DECT Manager

The firmware status of cells is shown on the status page.

Data server profile.gigaset.netidevice

Update strategy ® simultaneous @ sequential

Set Cancel

Zaktualizowanie oprogramowania firmware menedzera DECT automatycznie inicjuje
aktualizacje na stacjach bazowych.

» W polu Serwer danych wprowadz adres serwera, na ktérym udostepniane sa
aktualizacje. Informacje te mozna uzyskac od dostawcy lub operatora systemu.

» Okresl opcje aktualizacji oprogramowania firmware stacji bazowych: jednoczesnie
lub kolejno. Aktualizacja ,kolejno” mniej obciagza zasoby sieci.
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Start firmware update or downgrade

Available firmware version of
DECT Manager

Update time O directly @ later

Time [ 12 I 27 BT
Date Xy BN D ¢

On starting the firmware update, the device ch f the
requirements of a : ful firmware download are fulfilled. The
firmware is then downloa ed without additional feedback.

the download and update, the handset / base connection is los

5 sful update results in the handset re-establishing the base

nection.
Update firmware
You can downgrade the firmware to the former version.

Former version of DECT =*.02
Manager

Start downgrade

You can downgrade the firmware to the delivery version. All your
personal settings will be deleted.

Start downgrade

Mozna zatadowac nowe oprogramowanie firmware albo przywrécic starszg wersje

oprogramowania firmware.

» Okresl sposéb wykonania aktualizacji lub przywracania starszej wersji
oprogramowania firmware.

natychmiast Aktualizacja/przywracanie sg wykonywane po kliknieciu przycisku
Aktualizuj oprogramowanie lub Uruchom przywracanie.

pozniej Aktualizacja/przywracanie sg wykonywane w czasie wskazanym
w wierszach ponizej.

Po uruchomieniu pobierania urzadzenie najpierw sprawdza, czy spetnione sg warunki
umozliwiajace pobranie oprogramowania firmware. Podczas procesu pobierania

i aktualizacji stuchawki traca potaczenie ze stacjami bazowymi. Jesli stuchawki ponownie
nawiazuja potaczenie ze stacjami bazowymi, aktualizacja powiodta sie.

Uwaga!
Aktualizacja oprogramowania firmware menedzera DECT moze zaja¢ maksymalnie
dziesie¢ minut. Aktualizowanie poszczegélnych stacji bazowych zajmuje okoto 2-3
minuty. W tym czasie nie wolno odtaczac¢ urzadzen od sieci lokalnej (ani zasilania).

Przywracanie starszej wersji oprogramowania firmware

Dostepne sg nastepujace mozliwosci:

& Mozliwe jest przywrécenie wersji oprogramowania firmware zatadowanej przed
ostatnia aktualizacjg na menedzerze DECT.

& Mozliwe jest przywrdcenie wersji oprogramowania firmware zatadowanej domysinie
na menedzerze DECT.



Konfigurowanie systemu na menedzerze DECT

Wybrane oprogramowanie firmware zostanie ponownie zatadowane i zastapi biezace
oprogramowanie firmware.

Uwaga!
Wskutek ponownego zatadowania domyslnej wersji oprogramowania firmware
utracone zostang wszystkie ustawienia skonfigurowane w konfiguratorze
internetowym. W zwiagzku z tym warto najpierw zapisa¢ kopie danych
konfiguracyjnych (+ ).

Stan menedzera DECT i stacji bazowych

Na karcie Stan wyswietlane sg nastepujace informacje o systemie telefonicznym:
Status Urzadzenie

Status

Tozsamosci sieciowe oraz Oprogramowanie

Adres IP i adres MAC menedzera DECT

Nazwa urzadzenia w sieci

Dni pracy od uruchomienia systemu

Wersja aktualnie zatadowanego oprogramowania firmware menedzera DECT
Wersja dostepnego oprogramowania firmware menedzera DECT
Preferowana wersja oprogramowania firmware stacji bazowych

Biezaca data i godzina oraz czas ostatniej synchronizacji z serwerem czasu, jesli
synchronizacja z serwerem czasu jest wiaczona (+ )

L K 2K 2R 2R B 2R 4

Stacje bazowe

& Lista stacji bazowych, obejmujaca nazwy, aktualna wersje oprogramowania sprzeto-
wego, czas pracy w dniach oraz status pobierania, odpowiednio dla modutu DECT 1
i2.

® Zgtoszone stacje bazowe i klastery

W tym miejscu mozna wyswietli¢ graficzna prezentacje powigzan miedzy stacjami bazo-

wymi:

» Kliknij nazwe stacji bazowej lub klastera.

Szczegdtowe informacje na temat prezentowanych informacji zawarto w rozdziale

(+ ).
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Diagnostyka

Diagnostyka

Konfigurator web Menedzera DECT (+ S. 59) zawiera r6zne elementy pomochnicze, stu-
z3ce do monitorowania pracy i diagnostyki wystepujacych btedéw.

Dziennik systemu (SysLog)
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Ustawienia # Zarzadzanie - Dziennik systemu

Dziennik systemu (SysLog) gromadzi biezace informacje na temat wybranych proceséw
Menedzera DECT oraz stacji bazowych i wysyta je do skonfigurowanego serwera SysLog.
Wiacz te funkcje, aby utworzy¢ bilet btedu do Gigaset.

System log

The system log is stored on an extern:

IP Address —

Server port | 514 |
Default

Activate Syslog

» Wprowadz Adres IP oraz Port serwera do zapisywania dziennika systemu na serwerze
(wstepne ustawienie portu serwera: 514).

» Zaznacz pole obok opcji Wiacz dziennik systemu.

Ustawianie filtréw dziennika systemu

» Zaznacz zdarzenia, ktére majg zostac
zaprotokotowane. Jesli nie znasz

System events dokfadnej przyczyny btedu, zaznacz

Fault in DECT operating system wszystkie zdarzenia.

T T AT » Kliknij polecenie Ustaw, aby uaktywni¢

ustawienia na stronie.

Set filter for system log

New filter settings are valid for future events.

Zmiany beda aktywne przy nastepnym

DECT events . .
zdarzeniu w systemie.

a

a

a

B SIP events
a

B E-mail events

- Sprébuj odtworzy¢ wystepujacy btad.
Dziennik zostanie zapisany na serwerze

SysLog. Dotacz go do biletu btedu.

RAP events

Events from cells
System events

Fault in DECT operating system

Socket layer events

DECT events

Media stream events



Diagnostyka

Wyswietlanie zdarzen w stacjach bazowych

Ustawienia - Siecizlacza ¥ Zdarzenia stacji bazowych

Do celéw diagnostycznych na tej stronie sg wyswietlane liczniki réznych zdarzen wyste-
pujacych w stacjach bazowych, np. aktywne pofaczenia bezprzewodowe, przekazania,
nieoczekiwanie przerwane pofaczenia itd., odpowiednio dla modutu DECT 1 2.

Base Station Events

0 Basis 3 - Warteschleife
0

0 Basis 5 - Serverraum

0

0 Basis & - Zwischentuer
0

0 Basis 2 - Eingang

0

0 Basis 7 - Mitte Grossraum
0

0 Basis 1 - Drucker

0

0 Basis & - Treppenhaus

0

0 Basis 9 - Besprechungsecke
"

Events since 28-Jan-2015 - 10:27

Delete all event counters OK

(@ Numer klastera, identyfikuje grupe zsynchronizowanych modutéw
DECT

Lv Poziom synchronizacji, dopuszczalna jest synchronizacja z kazdym niz-
szym poziomem

RPN (Radio Fixed Part Number) Szesnastkowy identyfikator modutu DECT

Sync Numer RPN stacji bazowej, z ktérag baza jest zsynchronizowana

(FF)  Modut niezsynchronizowany
(--) Modut nieuaktywniony

Conn Liczba potaczen, tj. prowadzonych rozméw

Holn/HoOut  Liczba wchodzacych/wychodzacych przekazan

Loss Liczba utraconych potaczen, tj. przerwanych rozméw

Async Czestos¢ przerywania synchronizacji

Busy Czestos¢ przypadkow osiggniecia maksymalnej liczby mozliwych pota-
czeh modutu

DpcOff Czestosc¢ przypadkdw przerwania potaczenia sieci LAN ze stacja bazowa

Wszystkie wyswietlane wartosci s3 sumowane od czasu ostatniego wykasowania listy
zdarzen.

» Kliknij przycisk OK, aby usuna¢ wszystkie zapisane zdarzenia.

Wskazéwka
Na stronie Status mozna sprawdzic stacje bazowe i klastery oraz potaczenia i site syg-
natéw na podstawie prezentacji graficznych (+ S. 110).
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Diagnostyka

Graficzna prezentacja sieci DECT

110

Status & Urzadzenie

Na karcie Status wyswietlane s, miedzy innymi, informacje na temat potaczonych stacji
bazowych wraz z nazwami, aktualna wersjg oprogramowania sprzetowego, czasem pracy
w dniach oraz stanem pobierania, odpowiednio dla modutu DECT 1 2.

Base station

Basis 1 - Drucker

Current version

Download
status

Operating

71.092.00.000.00

71.092.00.000.00

Basis 2 - Eingana 71.0

92.00.000.00

71.092.00.000.00

Basis 3 - Warteschleife

71.092.00.000.00

71.092.00.000.00

Wyswietlanie graficznej prezentacji powigzan miedzy stacjami bazowymi:

» Kliknij nazwe stacji bazowej lub
klastera.

Na grafice przedstawiona jest stacja
bazowa i jej powiazanie ze stacjami
bazowymi w otoczeniu. Hierarchie
synchronizacji wida¢ po prawe;j stro-
nie.

Informacje na temat stacji bazowej:

» Ustaw wskaznik myszy na stacji
bazowej. Zostaje wyswietlona
petna nazwa i status (np.
Aktywny i zsynchronizowany).

Informacje na temat potaczenia:

» Ustaw wskaznik myszy na pota-
czeniu. Zostaje wyswietlona war-
tos¢ RSSI dla potaczenia.

Wartosc¢ RSSI jest wskaznikiem jako-
$ci potaczenia i jest podawana

w procentach; 100 oznacza maksy-
malng, a 0 minimalng akceptowalng
jakos¢ potaczenia.

Sync level 1

Sync level 2

Basis 6 - Zwi...

Name: Basis 2 - Eingang rel 3
Status: Active and synced

A

Basis 2 -

Sync level 1

R55I: 58

Sync level 2

Basis 6 - Zwi...

Linie miedzy stacjami bazowymi wskazuja aktualna jakos$¢ potaczenia:

Pofaczenie

Zakres RSSI (0-100)

Sita sygnatu

Szara linia

43 do 100

bardzo dobra lub dobra

Czerwona linia

0do43

staba

Brak linii

brak sygnatu




Diagnostyka

Prezentacja poziomu synchronizacji

» Kliknij symbol sZz.

Zostaje wyswietlony graficzny widok Sync level 1
poziomoéw synchronizacji.
Informacje na temat stacji bazowej:
» Ustaw wskaznik myszy na zgdanej sta- sync level 2
¢ji bazowej. Zostaje wyswietlona petna Basis 5 | Ser... Basis & | Zwi...
nazwa, status i aktualna wartos¢ RSSI.
Sync level 3

Basis 2 Ein... Basis 7 | Mit...

Informacje na temat odchylert wartosci RSSI w okreslonych stacjach bazowych przedsta-
wiono w tabeli Zdarzenia stacji bazowych ( ).

—— Wskazéwka
Wyswietlane wartosci maja wytacznie charakter orientacyjny. Informacje na temat
dokfadnych pomiaréw wartosci potaczen zawarto w dokumencie ,Gigaset N720
DECT IP Multicell System - Instrukcja planowania lokacji i pomiaréw”.
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Obstuga klienta

Obstuga klienta

Pytania? Szybka pomoc zapewnia niniejsza instrukcja obstugi oraz witryna internetowa
pod adresem www.gigasetpro.com. Placéwka handlowa, w ktérej zakupiono centrale
PABX, chetnie pomoze w dodatkowych kwestiach odnoszacych sie do centrali PABX

z serii Gigaset Professional.

Pytania i odpowiedzi

W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych uzytkowania telefonu nalezy skontaktowac sie
z nami na stronie pod adresem wiki.gigasetpro.com.

Ponizsza tabela zawiera liste znanych problemdw i mozliwych rozwigzan.

Wyswietlacz jest pusty.

Stuchawka jest wylaczona lub akumulator jest wyczerpany.
» Umies¢ stuchawke w tadowarce.

Nie mozna wykonywac¢ potaczen ani uzywac innych ustug systemu telefonicznego (sprawdzac
wiadomosci e-mail, otwiera¢ listy potaczen, sieciowych ksigzek telefonicznych, ustugi
informacyjnej).

1. Stuchawka nie jest zarejestrowana w systemie telefonicznym.
» Zarejestruj stuchawke (- ).

2. Stuchawka jest poza zasiegiem sieci bezprzewodowej.
» Zmniejsz odlegtos¢ miedzy stuchawka a stacja bazowa nalezaca do sieci bezprzewodowej.

3. Oprogramowanie firmware jest wiasnie aktualizowane.
» Zaczekaj na ukoniczenie aktualizacji.

4. Stacja bazowa nie ma zasilania.

» Sprawdz zasilanie stacji bazowych oraz menedzera DECT ( ).
» Jesli stacja bazowa jest zasilana w technologii PoE, sprawdz zasilanie przetacznika
sieciowego.

5. Brak dostepnych zasobdw najblizszej stacji bazowej (wszystkie linie sg zajete).
» Rozwigzanie krétkoterminowe: przejdz do innej lokalizacji, aby sprawdzi¢ dostepnos¢ linii
innej stacji bazowe;j.
» Rozwiagzanie dtugoterminowe: sprawdz rozplanowanie stacji bazowych i zainstaluj
dodatkowa stacje bazowa w lokalizacji o stabym zasiegu bezprzewodowym.
6. Stacje bazowe nie sg synchronizowane lub stosowane sa nieprawidtowe ustawienia
synchronizacji.
» Zsynchronizuj stacje bazowe.
» Sprawdz, czy w klastrze jest stacja bazowa o przypisanym poziomie synchronizacji 1.
» Sprawdz, czy kazda stacja bazowa moze uzyskac dostep bezprzewodowy do nadrzednej

stacji bazowej (¥ ). W przeciwnym razie skonfiguruj dodatkowe klastry odpowiednio
do potrzeb.

Niektore ustugi sieciowe nie dziataja w oczekiwany spos6b

Nie wtaczono funkgji.
» Skonsultuj sie zadministratorem centrali PABX lub operatorem sieci.
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Obstuga klienta

Rozmoéwca niczego nie styszy.

Stuchawka moze by¢ wyciszona.
» Wytacz wyciszenie mikrofonu stuchawki.

Numer osoby dzwoniacej nie jest wyswietlany mimo wigczenia funkgji CLIP/CLI.

Prezentacja numeru wywotujacego nie jest wigczona.
» Osoba dzwonigca musi poprosi¢ operatora swojej sieci o wigczenie funkgji prezentacji numeru
wywotujacego (CLI).

Wstrzymane potaczenie z rozméwca jest automatycznie koficzone po krétkim czasie.

Zegar sesji jest ustawiony na centrali PABX VolIP na zbyt krotki czas.
» Sprawdz ustawienia zegara i w razie potrzeby wydtuz limit czasu.

Podczas wprowadzania danych klawiszami stycha¢ sygnat btedu (sekwencje coraz nizszych
dzwiekdéw).
Niepowodzenie operacji/nieprawidtowe dane.
» Powtorz procedure.
Odczytaj wyswietlane dane i w razie potrzeby zapoznaj sie z instrukcja obstugi.

Na liscie potaczen nie jest podany czas wiadomosci.

Data/godzina nie sa zsynchronizowane.
» Ustaw date/godzine na menedzerze DECT lub
» Wiacz synchronizacje z serwerem czasu w Internecie za pomoca konfiguratora internetowego.

Nie mozna ustanowi¢ potaczenia z menedzerem DECT za pomoca przegladarki internetowej
komputera.

» Podczas nawigzywania potaczenia sprawdz wprowadzony lokalny adres IP menedzera DECT.
Mozna go sprawdzi¢ za pomocg menu serwisowego na stuchawce ( ).
Jesli nie jest zarejestrowana zadna stuchawka, ustal adres IP menedzera DECT w razie uzywania
dynamicznego adresu IP za pomoca serwera DHCP. Adres MAC menedzera DECT jest podany na
tyle obudowy. W razie potrzeby skontaktuj sie zadministratorem sieci lokalne;j.

» Sprawdz potaczenia miedzy komputerem a menedzerem DECT. Wyslij pakiet ping do stacji
bazowej, np. z komputera (ping <lokalny adres IP menedzera DECT>).

» Prébowano nawigzac potaczenie z telefonem przy uzyciu bezpiecznego protokotu http (adresu
https://...). Ponéw prébe, stosujac adres http://...

—— Wykluczenie
Niektore wyswietlacze moga miec stale swiecace lub ciemne piksele (punkty obrazu).
Piksel skfada sie z trzech subpikseli (czerwonego, zielonego i niebieskiego). Kolory
pikseli moga sie wiec réznic.

Jest to catkowicie normalne i nie stanowi usterki.
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Informacje o obstudze telefonéw VolP Gigaset przy uzyciu
routeréw z funkcja translacji adreséw sieciowych (NAT)
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Zazwyczaj nie jest potrzebna zadna specjalna konfiguracja telefonu ani routera w razie
uzywania telefonu VolP marki Gigaset z routerem z funkcja NAT. Ustawienia
konfiguracyjne opisane w tej sekgcji sg niezbedne tylko w przypadku napotkania jednego
z nastepujacych problemdw.

Typowe problemy powodowane przez funkcje NAT

# Nie sa mozliwe przychodzace potaczenia VolP. Proby pofaczenia z numerem VolP
uzytkownika korncza sie niepowodzeniem.

® Wychodzace potaczenia VolP nie sg taczone.

€ Mozliwe jest nawigzanie potgczenia z rozmdwca, ale co najmniej jedna strona nie
styszy drugiej.

Mozliwe rozwigzanie
[l Zmiana numeréw portéw komunikacyjnych (portéw protoko*éw SIP oraz RTP) na
telefonie ( + , "

A W niektérych przypadkach konieczne moze by¢ dodatkowo zdefiniowanie regut
przekierowania portéw komunikacyjnych telefonu routera ( + ,,

”.

1. Zmiana numerdéw portéw SIP i RTP na telefonie VolP

W systemie telefonii VoIP okresl inne (lokalne) numery portéw SIP i RTP (z zakresu od
1024 do 49152).

4 Numery te nie moga by¢ uzywane przez zadna inng aplikacje ani hosta w sieci LAN
oraz

® Muszg byc¢ znacznie wyzsze lub nizsze niz zazwyczaj uzywane (i ustawione domysinie
na telefonie) numery portéw SIP i RTP.

Procedura ta jest szczegdlnie przydatna, gdy do routera podtgczone sg dodatkowe
telefony VolP.

Aby zmieni¢ numery portéw SIP i RTP w systemie telefonii VolP:

» Zapomoca przegladarki internetowej na komputerze potacz sie z konfiguratorem
internetowym menedzera DECT i zaloguj sie.

» Otworz strone internetowa Ustawienia < Telefonia = Ust. zaawansowane VolP
i zmien ustawienia portéw SIP oraz RTP (+ ).

Aby utatwic sobie zapamietanie nowych numerdw portéw (np. w celu konfiguracji
routera), mozna wybra¢ numery portow bardzo podobne do ustawien
standardowych, na przyktad:

Port SIP 49060 zamiast 5060
Port RTP 49004 zamiast 5004

» Zapisz zmiany na telefonie.



Obstuga klienta

» Zaczekaj na ponowne zarejestrowanie aktywnych faczy VolP. W tym celu przejdz na
strone internetowg Ustawienia - Operatorzy VolP, aby sprawdzi¢ stan potaczen
VolP w obszarze Stan.

» Sprawdz, czy problem ustapit. Jesli tak, wykonaj krok 2.

2. Konfigurowanie przekierowania portéw na routerze

Aby zmienione numery portow protokotéw SIP i RTP byty stosowane rowniez
w interfejsie sieci WAN z publicznym adresem IP, nalezy zdefiniowac reguty
przekierowania portéw SIP i RTP na routerze.

Aby zdefiniowa¢ przekierowanie portéw na routerze, wykonaj nastepujace
czynnosci:

Stosowane nazwy moga by¢ rézne na réznych routerach.

Aby zwolni¢ port, nalezy wprowadzi¢ nastepujace szczegéty (przyktad):

Protokét |Port publiczny |Portlokalny Host lokalny

(adres IP)
UDP 49060 49060 192.168.2.10 dla SIP
ubP 49004 49004 192.168.2.10 dla RTP
Protokét

Jako protokét nalezy wprowadzi¢ UDP.

Port publiczny
Numer portu/zakres numeréw portdw na interfejsie sieci WAN.

Port lokalny
Numery portéw SIP i RTP ustawione na telefonie.
Mozna ustawi¢ podstawowy port RTP dla stacji bazowych systemu Gigaset N720 DECT
IP Multicell System, na podstawie ktérego system automatycznie okresla wymagane
porty (32 na kazdy modut DECT) (+ ). W takim przypadku nalezy réwniez
odpowiednio zdefiniowa¢ przekierowanie portéw dla tego zakresu.

Host lokalny (adres IP)
Lokalny adres IP telefonu w sieci LAN. Na routerze wyswietlony zostanie biezacy adres
IP telefonu.

Aby umozliwi¢ routerowi przekierowywanie tego portu, ustawienia ustugi DHCP na
routerze musza zapewniac przydzielanie telefonowi zawsze tego samego lokalnego
adresu IP. To znaczy, ze serwer DHCP nie moze zmienia¢ adresu IP przydzielonego
telefonowi. Mozna réwniez przydzieli¢ telefonowi staty (statyczny) adres IP. Ten adres IP
nie moze by¢ adresem z zakresu zarezerwowanego dla ustugi DHCP i nie moze by¢
przydzielany zadnemu innemu urzadzeniu w sieci LAN.
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Srodowisko

Sprawdzanie informacji serwisowych

W razie kontaktéw z obstuga klienta potrzebne moga by¢ informacje serwisowe stacji
bazowej.

Warunek: przypisano linie (sprébuj nawigza¢ i wykonac pofaczenie).

Uwaga!
Menu [JT§] moze zosta¢ wyswietlone dopiero po kilku sekundach.

[JE8 & Info. serwisowe
Potwierdz wybér klawiszem [O[4.

Klawiszem (4] mozna wybra¢ nastepujace informacje/funkgje:

1: Numer seryjny menedzera DECT (PARI).

2 Numer seryjny stuchawki (IPUI).

3: Nie sg zapisane zadne informacje, wyswietlane tylko znaki ,---".
4 Wariant menedzera DECT (cyfry 1i 2).

Wersja oprogramowania firmware menedzera DECT (cyfry 3i 5).
Podwersja oprogramowania firmware menedzera DECT (cyfry 6 i 7).

5: Nie sg zapisane zadne informacje, wyswietlane tylko znaki ,—--".
6: Numer katalogowy urzadzenia menedzera DECT.

7: Adres IP menedzera DECT.

RFP-Scan

Funkgji tej mozna uzy¢ podczas lub po instalacji. Umozliwia ona
identyfikowanie stacji bazowych DECT (Gigaset N720 IP PRO), z ktorych
suchawka odbiera fale radiowe w okreslonej lokalizacji.

Srodowisko

Nasza troska o srodowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa sie do odpowiedzialnosci za srodowisko
naturalne i spofeczne. Nasze idee, technologie i dziatania stuza ludziom, spoteczenstwu i
srodowisku naturalnemu. Celem naszych dziatan jest trwate zabezpieczenie podstaw
zycia ludzi. Wyznajemy zasade odpowiedzialnosci za produkt w catym cyklu jego
eksploatacji. Juz na etapie planowania produktéw i proceséw bierzemy pod uwage
wptyw produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na
Srodowisko.

Wiecej informacji na temat przyjaznych dla Srodowiska produktéw i technologii mozna
znalez¢ takze na stronie internetowej www.gigasetpro.com.

116



Dodatek

System zarzadzania srodowiskowego

&

Utylizacja

Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm
miedzynarodowych ISO 14001 i 1SO 9001.

ISO 14001 (zarzadzanie srodowiskowe): certyfikat wydany we
wrzeéniu 2007 przez TV SUD Management Service GmbH.

I1SO 9001 (zarzadzanie jakoscia): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r.
przez TiV SUD Management Service GmbH.

Akumulatoréw nie wolno wyrzuca¢ do smietnika. Nalezy je utylizowa¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczacymi likwidacji odpadéw. Odpowiednie informacje
mozna uzyskaé w urzedzie gminy lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy utylizowa¢ w wyznaczonych
przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzuca¢ z odpadkami.

hid

Produkty oznaczone symbolem przekreslonego kosza podlegaja
Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidtowa utylizacja i oddzielna zbidérka zuzytych urzadzen obnizajg
szkodliwos¢ tych odpadoéw dla zdrowia i Srodowiska. Jest to niezbedne
do ponownego wykorzystania i recyklingu zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych.

Szczegdtowe informacje na temat utylizacji zuzytych urzadzen mozna uzyskaé w urzedzie
gminy, zakfadzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Dodatek

Konserwacja

Urzadzenie nalezy czysci¢ czysta, wilgotng szmatka lub Sciereczka antystatyczna. Nie
wolno uzywac srodkéw czyszczacych ani Sciereczek z mikrofibry.

Btyszczace powierzchnie mozna ostroznie przecierac srodkiem do czyszczenia ekranéw.

Nie nalezy nigdy uzywac suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczenstwo gromadzenia sie
fadunku statycznego.
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Kontakt z cieczami A

W przypadku kontaktu urzadzenia z ciecza nalezy:

[l Odtaczy¢ zasilacz.

A Umozliwi¢ wyptyniecie cieczy z urzadzenia.

B Wytrze¢ do sucha wszystkie elementy. Umiesci¢ urzadzenie na co najmniej
72 godziny w suchym, cieptym miejscu (nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku
itp.).

A Urzadzenie nalezy wtaczy¢ dopiero po jego catkowitym wyschnieciu.

Po catkowitym wyschnieciu na ogét mozna znowu uzywac urzadzenia.

W rzadkich przypadkach kontakt telefonu z substancjami chemicznymi moze

doprowadzi¢ do zmian powierzchniowych. Ze wzgledu na ilos¢ chemikaliéw dostepnych
na rynku nie byto mozliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Zatwierdzenie Gigaset N720 IP PRO

Korzystanie z telefonii internetowej VolP jest mozliwe za posrednictwem interfejsu LAN
(IEEE 802.3).

W zaleznosci od interfejsu sieci telekomunikacyjnej moze by¢ konieczny dodatkowy
modem.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie sie z dostawca ustug
internetowych.

Ten aparat jest przeznaczony do uzytku na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Szwajcarii, w innych krajach zaleznie od narodowych regulacji.
Wymagania poszczegélnych krajow zostaty uwzglednione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH o$wiadcza, iz aparat spetnia podstawowe
wymagania i inne zwigzane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodnosci jest dostepna pod adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs

(€ 0682

Zatwierdzenie Gigaset N720 DM PRO
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Niniejszym Gigaset Communications GmbH oswiadcza, iz aparat spetnia podstawowe
wymagania i inne zwigzane z tym regulacje Dyrektywy 2004/108/EC i Dyrektywy 2006/
95/EC.

Kopia deklaracji zgodnosci jest dostepna pod adresem internetowym:
www.gigaset.com/docs
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Specyfikacje
Zuzycie energii
Gigaset N720 DM PRO
(Menedzer DECT)
Gigaset N720 IP PRO Stan
(Stacja bazowa) gotowosci:
Potaczenie:

Ogodlne dane techniczne

Dodatek

23W

30W

3,1W najedno potaczenie DECT
3,3W na 8 potaczen DECT (waskopasmowych)

Menedzer DECT i stacje bazowe

Power over Ethernet

Gigaset N720 DM PRO: PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (klasa 1)
Gigaset N720 IP PRO: PoE IEEE 802.3af < 6,4 W (klasa 2)

Interfejs sieci lokalnej (LAN)

RJ45 Ethernet, 10/100 Mb/s
Klasa ochrony IP20

Srodowisko pracy

od +5 °Cdo +45 °C;
wilgotnos¢ wzgledna od 20% do 75%

Protokoty

IPv4, SNTP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN, HTTP, TLS,
SIP, STUN, RTP, MWI, SDP

Stacje bazowe

Standard DECT

DECT EN 300 175-x

Zakres czestotliwosci radiowej

1880-1900 MHz

Liczba kanatéw

120 kanatéw dupleksowych

Liczba pofaczen

8 jednoczesnych potaczen na jedna stacje bazowa
(kodek G.726, G711, G.729ab),
4 potaczenia szerokopasmowe (G.722)

Zasieg do 300 metréw w terenie otwartym, do 50 metréw
w pomieszczeniach
Kodek G.711,G.722,G.726, G.729ab (10 licencji)

Quality of Service

TOS, DiffServ
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A

Adres IP
Niepowtarzalny adres sktadnika sieci w obrebie sieci opierajacej sie na protokole TCP/IP
(np.LAN, Internet). W Internecie (patrz ) zamiast adreséw IP zazwyczaj uzywa sie
nazw domen. przyporzadkowuje nazwy domen do odpowiednich adreséw IP.
Adres IP sktada sie z czterech czesci (liczb dziesietnych z zakresu od 0 do 255)
rozdzielonych kropkami (np. 230.94.233.2).
Adres IP skfada sie z numeru sieci i numeru uzytkownika sieci (patrz ),
takiego jak telefon. W zaleznosci od maski podsieci (patrz ) jedna,
dwie lub trzy czesci adresu tworza numer sieci, a pozostata cze$¢ — adres sktadnika
sieci. W sieci numer sieci wszystkich sktadnikéw musi by¢ identyczny.
Adresy IP moga by¢ nadawane automatycznie przez serwer DHCP (dynamiczne adresy
IP) lub recznie (state adresy IP).

Patrz tez:

Adres MAC
Adres Media Access Control
Adres sprzetowy, umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje kazdego urzadzenia
sieciowego (np. karty sieciowej, przetagcznika, telefonu). Sktada sie z szesciu czesci
(liczb szesnastkowych), rozdzielonych za pomoca znaku ,-” (np. 00-90-65-44-00-3A).
Adres MAC przypisywany jest przez producenta urzadzenia i nie mozna go zmienic.
Adres SIP
Patrz

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line (asymetryczna cyfrowa linia abonencka)
Specjalna forma linii

ALG
Application Layer Gateway (brama warstwy aplikacji)
Mechanizm sterujacy translacji adreséw sieciowych (NAT) routera.

Wiele routeréw z wbudowang translacja NAT stosuje mechanizm ALG. ALG umozliwia
przekazywanie pakietéw danych na linii VoIP i dodaje publiczny adres IP bezpiecznej
sieci prywatnej.
Mechanizm ALG routera nalezy wylaczy¢, jesli operator VolP oferuje serwer STUN lub
serwer proxy ruchu wychodzacego.

Patrz tez: ’ ' '

Automatyczne oddzwonienie

Patrz

B
Brama
taczy dwie rézne sieci (patrz ), np. router jako brama internetowa.
W przypadku potaczen telefonicznych VolP (patrz ) do sieci stacjonarnej, brama

musi by¢ potgczona z siecia IP oraz z siecig telefoniczng (operator bramy/VolP).
Przekazuje ona potaczenia VolP do sieci telefonicznej.
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C

CF
Przekierowywanie potaczen

Patrz

COLP/COLR
Prezentacja/ograniczenie prezentacji numeru osiggnietego
Funkcja potaczenia VolP/ISDN dla rozméw wychodzacych.
W przypadku COLP w aparacie osoby dzwoniagcej wyswietlany jest numer telefonu
osoby odbierajace;j.
Numer osoby odbierajacej potaczenie rézni sie od numeru wybranego, np.
w przypadku przekierowania lub przekazania pofaczenia.
Osoba odbierajaca moze za pomoca funkcji COLR (Connected Line Identification
Restriction) wytaczy¢ wyswietlanie wlasnego numeru osobie dzwonigcej.

cw
Pofaczenie oczekujace
Patrz

D

DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (rozszerzona cyfrowa telekomunikacja
bezprzewodowa)
Swiatowy standard komunikacji bezprzewodowej urzadzen ruchomych (stuchawek)
z telefonicznymi stacjami bazowymi.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (protokét dynamicznej konfiguracji hosta)
Protokét internetowy, obstugujacy automatyczne przydzielanie adresu IP (patrz

) uzytkownikom sieci (patrz ). Protokét udostepniany jest w sieci
przez serwer. Serwerem DHCP moze by¢ np. router.
Telefon wyposazony jest w klienta DHCP. Router, wyposazony w serwer DHCP, moze
nadawac automatycznie adresy IP telefonowi z ustalonej puli adreséw. Dzieki
procedurze dynamicznego przydzielania wielu uzytkownikéw (patrz

), moze dzieli¢ jeden adres IP z innymi, co nie ma jednakze miejsca jednoczesnie,

lecz na zmiane.

W przypadku niektorych routeréw mozliwe jest ustalenie, aby adres IP telefonu nie
ulegat zmianie.

DMZ (strefa zdemilitaryzowana)
Strefa DMZ oznacza cze$¢ sieci, ktora jest poza zapora.
Strefe DMZ tworzy sie miedzy sieciag chroniona (np. siecig LAN), a siecia, ktdra jest
niechroniona (np. Internetem). Strefa DMZ umozliwia nieograniczony dostep
zInternetu do jednego lub kilku skfadnikéw sieci, podczas gdy reszta sieci pozostaje
bezpieczna za zapora.

DNS
Domain Name System (system nazw domen)
System hierarchiczny umozliwiajacy przypisanie adreséw IP (patrz ) do
tatwiejszych do zapamietania nazw domen (patrz ).
Przyporzadkowaniem musi jednak w kazdej sieci (W)LAN zarzadza¢ lokalny serwer
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DNS. Lokalny serwer DNS okresla adres IP poprzez zapytanie, skierowane do
nadrzednego serwera DNS oraz do innych lokalnych serweréw DNS w Internecie.
Mozna okresli¢ adres IP gtéwnego/pomocniczego serwera DNS.
Patrz tez:

DSCP

Differentiated Service Code Point
Patrz

DSL
Digital Subscriber Line (cyfrowa linia abonencka)
Technika transmisji danych, umozliwiajgca dostep do Internetu o przepustowosci np.

1,5 za posrednictwem zwyktych taczy telefonicznych. Warunki: modem DSL oraz
odpowiednia oferta dostawcy ustug internetowych.
DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSLAM to szafka rozdzielcza w centrali telefonicznej, w ktérej zbiegaja sie przewody
przytaczy uzytkownikow.
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency
Okreslenie wybierania tonowego (DTMF) w jezyku angielskim.

Dynamiczny adres IP
Dynamiczny adres IP przydzielany jest sktadnikowi sieci automatycznie za pomoca
protokotu . Dynamiczny adres IP skfadnika sieci moze jednakze zmieniac sie
podczas kazdego logowania lub tez w okreslonych odstepach czasu.

Patrz tez:

DynDNS
Dynamiczny DNS
Przyporzadkowanie nazw domen oraz adreséw IP odbywa sie za posrednictwem
ustugi . W przypadku dynamicznego adresu IP (patrz )
ustuga ta rozszerzona jest o tzw. Dynamic DNS. Dzieki niej sktadnik sieci
o dynamicznym adresie IP moze by¢ uzywany jako w Internecie (patrz

). Funkcja DynDNS zapewnia, ze dostep do ustugi w Internecie jest mozliwy

zawsze pod tg sama nazwg domeny (patrz ), niezaleznie od
aktualnego adresu IP serwera.

ECT
Explicit Call Transfer (jawne przekazywanie potaczen)
Abonent A dzwoni do abonenta B. Ten natomiast zawiesza potaczenie i dzwoni do
abonenta C. Zamiast utworzenia potaczenia konferencyjnego trojga rozmowcéw,
abonent A przekazuje potfaczenie abonenta B do abonenta C, sam za$ odktada
stuchawke

EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
Modut pamieci telefonu, zawierajacy trwate dane (np. fabryczne i indywidualne
ustawienia urzadzenia) i dane zapisywane automatycznie (np. wpisy na liscie
potaczen).
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Fragmentacja

Zbyt duze pakiety danych dzielone s przed przestaniem na czesci (fragmenty).
U odbiorcy sa one ponownie scalane (defragmentowane).

G

G.711 alaw, G.711 p law
Standard kodeka (patrz ).
G.711 oferuje bardzo dobra jakos¢ dzwieku, odpowiadajaca jakosci w sieci
stacjonarnej ISDN. Poniewaz stopient kompresji jest niewielki, niezbedne pasmo
transmisji wynosi ok. 64 Kb/s na potaczenie gtosowe, za$ opdznienie ze wzgledu na
kodowanie/dekodowanie wynosi jedynie ok. 0,125 ms.
Okreslenie ,a law” oznacza standard europejski, ,u law” standard
poétnocnoamerykanski/japonski.

G.722

Standard kodeka (patrz ).

G.722 to szerokopasmowy kodek gtosowy o pasmie transmisji od 50 Hz do 7 kHz,

szybkosci transmisji 64 Kb/s na kazde potaczenie gtosowe, jak rowniez zintegrowany

mechanizm rozpoznawania przerw w méwieniu i wytwarzania szumu (eliminacji

przerw w méwieniu).

Kodek G.722 zapewnia bardzo dobrg jakos¢ dzwieku. Dzwiek jest czystszy i lepszy ze

wzgledu na wyzsza czestotliwos¢ prébkowania niz w przypadku innych kodekéw

i umozliwia uzyskanie dzwieku o standardzie HDSP (High Definition Sound Performance).
G.726

Standard kodeka (patrz ).

G.726 oferuje dobra jakos¢ dzwieku. Jest ona nizsza niz w przypadku kodeka G.711,

ale lepsza niz w przypadku kodeka G.729.

G.729A/B
Standard kodeka (patrz ).

Jakos¢ dzwieku jest w przypadku kodeka G.729A/B raczej niska. Ze wzgledu na wysoki
stopien kompresji, niezbedne pasmo transmisji wynosi tylko ok. 8 Kb/s na pofaczenie
gtosowe, za$ opdznienie ok. 15 ms.

Globalny adres IP
Patrz

GSM
Skrét od ,Global System for Mobile Communication”

Pierwotnie byt to europejski standard sieci telefonii komdrkowej. Obecnie mozna
powiedzie¢, ze jest to standard swiatowy. W Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii
natomiast czesciej obstugiwane sa standardy krajowe.

|
Identyfikator uzytkownika
Patrz
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IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Miedzynarodowe gremium ds. normalizacji w zakresie elektroniki i elektrotechniki,
zajmujace sie zwilaszcza standaryzacja technologii sieciowych, protokotéw transmisji,
predkosci przesytania danych i okablowania.

Internet
Globalna sie¢ .W celu wymiany danych zdefiniowano szereg protokotéw, ujetych
pod nazwg TCP/IP.
Kazdego uzytkownika sieci (patrz ) mozna zidentyfikowac na
podstawie jego adresu IP (patrz ). realizuje przyporzadkowanie nazwy
domeny (patrz ) do adresu IP (patrz ).

Wazne ustugi w Internecie to World Wide Web (WWW), e-mail, transfer plikéw i fora
dyskusyjne.

IP (Internet Protocol)

Protokot TCP/IP w Internecie (patrz ). IP odpowiada za adresowanie
uzytkownikéw w sieci (patrz ) na podstawie adresu IP (patrz ) i przekazuje
dane od nadawcy do odbiorcy. Protokét IP okresla przy tym wybér drogi (routing)
pakietu danych.

K

Klaster
Podziat sieci DECT na grupy (podsieci), wykonywany przez stacje centralnego
zarzadzania (menedzera DECT). Wszystkie telefony w sieci uzywaja centralnych funkgji
centrali PABX (konfiguracji VolP, ksigzek telefonicznych itd.). Niemniej jednak, stacje
bazowe sg synchronizowane jedynie w klastrze, co znaczy, ze nie jest mozliwe
przekazanie stuchawki z jednego klastra do sasiedniego klastra.

Jesli nie mozna bezprzewodowo zsynchronizowa¢ komoérek, musza one zostac
przypisane do innych klastréw, aby synchronizacja mogta odbywac sie w tych
klastrach. Jest to niezbedne do bezproblemowego uzywania systemu DECT.

Klient
Aplikacja zadajaca ustugi od serwera.

Kod PIN
Personal Identification Number (osobisty kod identyfikacyjny)
Stuzy jako zabezpieczenie przed nieupowaznionym uzyciem. Gdy kod PIN jest
wiaczony, w celu uzyskania dostepu do chronionego obszaru konieczne jest
wprowadzenie kombinacji cyfr.

Dane konfiguracyjne stacji bazowej mozna zabezpieczy¢ za pomoca systemowego
kodu PIN (kombinacji 4 cyfr).

Kodek
Kodek
Kodek to procedura digitalizacji i kompresji gtosu analogowego przed jego
przestaniem przez Internet oraz dekodowania danych cyfrowych (czyli konwersji na
gtos analogowy) odebranych pakietéw gtosowych. Dostepne sg rézne kodeki,
zapewniajace na przyktad rézne stopnie kompresji.
Obie strony potaczenia telefonicznego (dzwonigca/wysytajaca oraz odbierajaca)
muszg uzywac tego samego kodeka. Kodek jest negocjowany podczas ustanawiania
potaczenia.
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Wybér kodeka stanowi kompromis miedzy jakoscia gtosu i szybkoscia transmisji,

a niezbednga przepustowoscia. Duzy poziom kompresji znaczy na przyktad, ze
wymagana jest mata przepustowos¢ potaczenia gtosowego. Znaczy to jednak réwniez,
ze czas wymagany do skompresowania/zdekompresowania danych jest dtuzszy, co
opdznia czas wykonania danych w sieci, a zatem niekorzystanie wptywa na jako$¢ gtosu.
Niezbedny czas zwieksza op6znienie gtosu miedzy rozméwcami.

Kodek gtosu

Patrz

Koncentrator
Laczy w jedna sie¢ infrastrukturalng (patrz ) wielu uzytkownikéw
sieci (patrz ). Wszystkie dane, przesytane przez uzytkownika sieci do
koncentratora, przekazywane sg do wszystkich uzytkownikow.

Patrz tez: ,

L

LAN
Local Area Network
Sie¢ o ograniczonym zasiegu fizycznym. Sie¢ LAN moze by¢ bezprzewodowa (WLAN)
i/lub przewodowa.

Lokalny adres IP
Prywatny adres IP (patrz), zwany réwniez lokalnym adresem IP, jest to adres sktadnika
sieci w sieci lokalnej (LAN). Moze on by¢ nadawany dowolnie przez operatora sieci.
Urzadzenia taczace sie¢ lokalng z Internetem (brama lub router) maja prywatny
i publiczny adres IP.

Patrz tez

Lokalny port SIP
Patrz

M
Maska podsieci

skfada sie ze statego numeru sieci i zmiennego numeru uzytkownika. Numer
sieci jest identyczny dla wszystkich uzytkownikéw sieci (patrz ). Rozmiar
numeru sieci jest okreslony przez maski podsieci. W przypadku maski podsieci
255.255.255.0 pierwsze trzy czesci adresu IP to numer sieci, a ostatnia czes¢ to numer
uzytkownika.

Mb/s
Milion bitéw na sekunde
Jednostka szybkosci transmisji w sieci.

MRU
Maximum Receive Unit (maksymalna jednostka odbioru)
Okresla maksymalng ilos¢ danych uzytkownika w pakiecie danych.

MTU
Maximum Transmission Unit (maksymalna jednostka transmisji)
Okresla maksymalng diugosc¢ pakietu danych, ktéry moze zostac przestany przez siec.
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Muzyka przy wstrzymaniu
Muzyka przy wstrzymaniu
Muzyka odtwarzana w przypadku potaczenia konsultacyjnego (patrz

) lub w trakcie przetaczania (patrz ). W czasie

wstrzymania potaczenia oczekujacy rozmoéweca styszy odtwarzang melodie

N

NAT
Network Address Translation (translacja adreséw sieciowych)
Metoda konwersji (prywatnych) adreséw IP (patrz ) na jeden lub wiele
(publicznych) adreséw IP. NAT umozliwia ukrycie adreséw IP uzytkownikdw sieci (patrz

), takich jak telefony VolP, w sieci za wsp6lnym adresem IP

routera (patrz ) w Internecie (patrz ).

Telefony VolP za routerem z translacjg adreséw NAT s3 (ze wzgledu na prywatny adres
IP) nieosiggalne dla serweréw VolIP. W celu obejscia NAT mozna (alternatywnie)
zastosowac w routerze funkcje ALG (patrz ), w telefonie VoIP STUN (patrz ,
a operator VolP moze uzy¢ serwera proxy ruchu wychodzacego (patrz

).
Jesli stosowany jest serwer proxy ruchu wychodzacego, nalezy to uwzgledni¢
w ustawieniach VolP telefonu.

Nazwa domeny
Nazwa jednego lub wielu serweréw internetowych (np. gigaset.com). Nazwa domeny
przyporzadkowywana jest przez DNS odpowiedniemu adresowi IP.

Nazwa uzytkownika
Nazwa/kombinacja cyfr, umozliwiajaca dostep np. do konta VolIP lub prywatnej ksiazki
telefonicznej w Internecie.

Nazwa wyswietlana

Funkcja centrali PABX Umozliwia wprowadzenie dowolnej nazwy, ktéra bedzie
wyswietlana na aparacie rozméwcy zamiast numeru telefonu.

Numer portu
Oznacza okreslong aplikacje uzytkownika sieci (patrz ). W zaleznosci
od ustawien sieci LAN (patrz ) numer portu jest okreslony na state lub tez
przydzielany jest podczas kazdorazowego dostepu.

Kombinacja / jednoznacznie identyfikuje odbiorce oraz nadawce pakietu
danych w sieci.

(o)

Oddzwanianie przy braku odpowiedzi
= CCNR (dokonywanie potaczen z nie odpowiadajacym numerem). Jesli wybrany
abonent nie zgtasza sie, osoba dzwonigca moze zleci¢ wykonanie automatycznego
oddzwonienia. Gdy tylko docelowy abonent ukornczy rozmowe i zwolni linig, nastapi
oddzwonienie do osoby dzwonigcej. Ta funkcja musi by¢ obstugiwana przez centrale.
Zadanie oddzwaniania jest automatycznie anulowane po okoto dwéch godzinach
(w zaleznosci od operatora sieci).

Oddzwanianie zajetosci

= CCBS (dokonywanie potaczen z zajetym numerem). Jesli osoba dzwonigca styszy
sygnat zajetosci, moze wiaczy¢ funkcje oddzwonienia. Po zwolnieniu linii nastepuje
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oddzwonienie do osoby dzwoniacej. Nawigzanie potaczenia nastepuje automatyczne
natychmiast po odtozeniu stuchawki.

Operator bramy
Patrz
Operator SIP

Patrz

Operator VolP
Operator VoIP, SIP lub bramy (patrz ) to ustugodawca internetowy,
oferujacy brame (patrz ) telefonii internetowej. Poniewaz telefon dziata

w standardzie SIP, operator musi obstugiwac standard SIP.

Operator przekazuje potaczenia VolP do sieci telefonicznej (analogowej, ISDN,
komoérkowej) i odwrotnie.

Oprogramowanie firmware

Oprogramowanie urzagdzenia, w ktérym zapisane sa podstawowe informacje, niezbedne
do funkcjonowania urzadzenia. W celu poprawienia btedéw lub w celu aktualizacji
oprogramowania urzadzenia mozna w pamieci urzadzenia zapisa¢ nowsza wersje
oprogramowania firmware (zaktualizowac oprogramowanie firmware).

P
Pelny dupleks

Tryb transmisji danych, w ktérym dane moga by¢ jednoczesnie wysytane i odbierane.
Podsiec

Segment sieci (patrz ).

Potaczenie konsultacyjne

Prowadzisz rozmowe. Za pomocg funkgji ,potaczenia konsultacyjnego” mozna przerwac
rozmowe na pewien czas, aby nawigza¢ drugie potaczenie z inng osoba. Jesli potaczenie
to zostanie zaraz potem zakonczone, jest to pofgczenie konsultacyjne. Jesli natomiast
rozmowa prowadzona jest z obydwoma rozmdéwcami na przemian, to jest to przetaczanie
(patrz ).
Potaczenie oczekujace

=CW.
Ustuga operatora sieci. Krétki sygnat akustyczny podczas rozmowy wskazuje, ze na
potaczenie oczekuje inny rozmoéweca. Drugie potaczenie mozna odebra¢ albo odrzucié.
Uzytkownik moze wiaczac i wylaczac te funkcje.
Port
Za posrednictwem portu odbywa sie wymiana danych pomiedzy dwiema aplikacjami
w sieci (patrz ).
Port RTP

(lokalny) uzywany stuzy do wysytania i odbierania pakietéw danych gtosowych

ustugi VolP.

Port SIP/lokalny port SIP

(lokalny) uzywany stuzy do wysytania i odbierania danych sygnalizacyjnych SIP
ustugi VolP.
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Protokot
Zbiér regut komunikacji w sieci (patrz ). Zawiera reguty otwierania, zarzadzania
i zamykania potaczenia, formatéw danych, ramek czasowych i obstugi ewentualnych
btedow.
Protokét transportowy
Steruje transportem danych miedzy dwoma stronami komunikacji (aplikacjami).
Patrz tez: , ,
Prywatny adres IP
Patrz
Przekazanie
Mozliwos¢ przejscia abonenta ze stuchawka DECT z jednej komérki do drugiej
w trakcie rozmowy lub potaczenia transmisji danych bez przerywania tego potaczenia.
Przekierowywanie polaczen
CF
Automatyczne przekierowywanie potaczenia na inny numer telefonu. Sa trzy rodzaje
przekierowywania potaczen:
- CFU, Call Forwarding Unconditional (bezwarunkowe przekierowanie potaczenia)
- CFB, Call Forwarding Busy (przekierowanie potaczenia przy zajetosci)
- CFNR, Call Forwarding No Reply (przekierowanie potaczenia przy braku
odpowiedzi)
Przekierowywanie portow
- Brama internetowa (np. router) przekierowuje pakiety danych z u
skierowane do okreslonego portu na zadany port (patrz ). Umozliwia to
serwerom w sieci oferowanie ustug w Internecie bez potrzeby posiadania
publicznego adresu IP.
Przelgczanie potaczen
Przetaczanie potaczen umozliwia przetaczanie sie miedzy dwoma rozméwcami lub
miedzy konferencjq a indywidualnym rozmdwca bez umozliwienia rozméwcy
stuchania drugiej rozmowy.
Przygotowanie wybierania
Patrz
Publiczny adres IP
Publiczny adres IP to adres sktadnika sieci w Internecie. Przypisuje go ustugodawca
internetowy. Urzadzenia faczace sie¢ lokalng z Internetem (brama lub router) maja
publiczny i lokalny adres IP.
Patrz tez: ,
Pula adreséw IP

Zakres adresow IP, ktérych serwer DHCP moze uzy¢ w celu nadawania dynamicznych
adreséw IP.

Q

Quality of Service (QoS)
Oznacza jakos¢ ustugi w sieciach komunikacyjnych. Rozréznia sie rézne klasy jakosci
ustug.
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QoS wptywa na przeptyw pakietéw danych w Internecie, np. poprzez nadawanie
pakietom danych priorytetéw, rezerwacje pasma transmisji oraz optymalizacje
pakietow.

W sieciach VolP QoS wptywa na jakos$¢ dZzwieku. Jesli cata infrastruktura (router, serwer
sieciowy itp.) zapewnia QoS, jakos¢ dZzwieku jest wyzsza (tzn. mniej opdznien,
mniejsze echo, mniej zaktocen itp.).

R

RFP
Radio Fixed Part (czes¢ stata systemu radiowego)
Stacje bazowe w wielokomérkowej sieci DECT.

RFPI
Radio Fixed Part Identity (identyfikator czesci statej systemu radiowego)
Identyfikator stacji bazowej w wielokomodrkowej sieci DECT. Obejmuje numer (RPN)
i identyfikator menedzera DECT. Stuchawka uzywa go do rozpoznawania stacji
bazowej, z ktérymi jest potaczona oraz sieci DECT, do ktérej nalezy.

Roaming
Mozliwos¢ odbierania i wykonywania potaczen za pomoca stuchawki DECT we
wszystkich komoérkach sieci DECT.

ROM
Read Only Memory
Pamiec tylko do odczytu.

Router
Kieruje pakiety danych w sieciach i miedzy sieciami najszybsza trasa. Moze taczy¢ sieci
Ethernet (patrz ) i WLAN. Moze dziata¢ jako brama (patrz )do
Internetu.

Routing
Routing to przekazywanie pakietéw danych do innego uzytkownika sieci. W drodze
do odbiorcy pakiety danych przesytane sa z jednego routera do drugiego, az zostana
dostarczone do celu.
Bez takiego przekazywania pakietéw istnienie sieci w rodzaju Internetu bytoby
niemozliwe. Routing umozliwia potaczenie poszczegdlnych sieci w system globalny.
Router stanowi cze$¢ tego systemu; przesyta on zaréwno pakiety danych w obrebie
siecilokalnej, jak réwniez z jednej sieci do drugiej. Przekazywanie danych z jednej sieci
do innej odbywa sie przy uzyciu wspdlnego protokotu.

RPN
Radio Fixed Part Number (numer czesci statej systemu radiowego)
Numer stacji bazowej w wielokomérkowej sieci DECT.

RTP
Real-Time Transport Protocol
Swiatowy standard transmisji danych audio i wideo. Stosowany czesto w potaczeniu
z UDP. Pakiety RTP sa w tym przypadku umieszczane w pakietach UDP.

Ryczatt
Sposdb rozliczania dostepu do Internetu (patrz ). Ustugodawca internetowy
pobiera zryczattowang optate miesieczna. Uzytkownik nie ponosi dodatkowych
kosztéw za czas trwania i liczbe potaczen.
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S

Serwer

Udostepnia ustugi innym uzytkownikom sieci, czyli klientom (patrz ,
). Termin ten moze oznacza¢ komputer lub tez aplikacje. Adresowanie serwera
odbywa sie za pomocg adresu IP, nazwy domeny i portu (patrz /
i ).

Serwer proxy
Program komputerowy, regulujacy w sieciach komputerowych wymiane pomiedzy
klientem (patrz ) a serwerem (patrz ). Jesli telefon przekaze zapytanie do
serwera VolP, serwer proxy zachowuje sie w stosunku do telefonu tak, jak serwer
w stosunku do klienta. Adresowanie serwera proxy odbywa sie za pomoca adresu IP,
nazwy domeny i portu (patrz / i ).

Serwer proxy protokotu HTTP
Serwer, za posrednictwem ktérego uzytkownicy sieci (patrz )
kontaktuja sie z Internetem.

Serwer proxy protokotu SIP
Adres IP serwera bramy operatora VolP.

Serwer proxy ruchu wychodzacego
Alternatywny w stosunku do STUN i ALG mechanizm sterowania translacja NAT.

Serwery proxy ruchu wychodzacego stosowane sa przez operatoréw VolP
w srodowisku zap6r/NAT zamiast serweréw proxy protokotu SIP (patrz
). Sterujg one ruchem danych przez zapore.
Serwery proxy ruchu wychodzacego i serwery STUN nie powinny by¢ stosowane
rébwnoczesnie.

Patrz tez: i

Serwer registrar
Registrar zarzadza aktualnymi adresami IP uzytkownikéw sieci (patrz
). Podczas rejestracji u operatora VolP aktualny adres IP uzytkownika jest
zapisywany na serwerze registrar. Dzieki temu uzytkownik jest dostepny réwniez
w przypadku zmiany lokalizacji.
Sie¢
Grupa urzadzen. Urzadzenia moga by¢ ze soba potaczone za pomoca réznych
przewodow lub bezprzewodowo.
Sieci réznicowane sa réwniez ze wzgledu na zasieg oraz strukture:
- Zasieg: sieci lokalne (LAN) lub rozlegte ( )
Struktura: lub sie¢ ad-hoc

Sie¢ Ethernet
Przewodowa sie¢

Siec infrastruktury
Sie¢ z centralng struktura: wszyscy uzytkownicy sieci (patrz )
komunikuja sie za posrednictwem centralnego routera (patrz ).

SIP (Session Initiation Protocol, protokét inicjowania sesji)
Protokét sygnalizowania niezaleznego od komunikacji gtosowej. Stosowany do
nawigzywania i roztaczania potaczenia. Ponadto mozna dzieki niemu definiowac
parametry transmisji gtosu.
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Statyczny adres IP
Staty adres IP przypisuje sie sktadnikowi sieci recznie podczas konfiguracji sieci.
W przeciwienstwie do dynamicznego adresu IP (patrz ),
statyczny adres IP nie zmienia sie.

STUN
Simple Transversal of UDP over NAT
Mechanizm sterowania translacja NAT.
STUN to protokét transmisji danych telefonii VoIP. STUN zastepuje prywatny adres IP
w pakietach danych telefonu VolIP publicznym adresem bezpiecznej sieci prywatnej.
Do sterowania transferem danych niezbedny jest dodatkowo serwer STUN w Internecie.
Mechanizmu STUN nie mozna stosowac¢ w przypadku symetrycznej translacji NAT.

Patrz tez: , , ,

Symetryczna translacja NAT
Symetryczna translacja NAT przyporzadkowuje wewnetrznym adresom IP praz
numerom portéw rézne zewnetrzne adresy IP oraz numery portéw, w zaleznosci od
zewnetrznego adresu docelowego

Szerokopasmowy dostep do Internetu

Patrz

Szybkos¢ transmisji
Szybkos¢, z jaka dane przesytane sa w sieci lub . Szybkos¢ transmisji jest
mierzona w Mb/s (megabitach na sekunde).

T

TCP
Transmission Control Protocol
. Protokoét transmisji oparty na sesjach: w celu wykonania
transmisji danych potaczenie pomiedzy nadawca a odbiorca jest nawigzywane,
monitorowane, a nastepnie rozlaczane
TLS
Transport Layer Security
Protokét szyfrowania transmisji danych w Internecie. TLS to nadrzedny protokét

przesytania (patrz ).
U
uUDP
User Datagram Protocol (protokoét datagraméw uzytkownika)
. W przeciwienstwie do protokotu , protokot nie jest

oparty na sesjach. Protokét UDP nie ustanawia statego pofgczenia. Pakiety danych,
zwane datagramami, s wysytane jako pakiety emisji. Odbiorca jest odpowiedzialny za
upewnienie sie, ze dane zostaly odebrane. Nadawca nie jest powiadamiany

o dostarczeniu (lub niedostarczeniu) pakietu.

URI
Uniform Resource Identifier (jednolity identyfikator zasobdow)
Ciag znakow, stuzacy do identyfikacji zasobdw (np. odbiorca wiadomosci e-mail,
http://gigaset.com, pliki).
W Internecie (patrz ) identyfikatory URI stosowane sa do jednolitego
oznaczania zasobow. URI okre$la sie réwniez jako adres SIP.
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URI mozna wprowadzi¢ na telefonie w postaci numeru. Wybierajac numer URI, mozna
dzwoni¢ do uzytkownikéw Internetu, majacych mozliwos¢ komunikacji za
posrednictwem VolP.

URL
Uniform Resource Locator (jednolity lokalizator zasobéw)
Globalnie unikatowy adres domeny w Internecie (patrz ).

URL to podtyp identyfikatora . Adresy URL identyfikujg zasoby na podstawie ich
lokalizacji w Internecie (patrz ). Pojecie to uzywane jest czesto (ze wzgledéw
historycznych) jako synonim URI.

Ustugodawca internetowy
Umozliwia dostep do Internetu za opfata.

Uwierzytelnianie

Ograniczenie dostepu do sieci/ustugi za pomoca logowania przy uzyciu identyfikatora
i hasta.

Uzytkownik sieci
Urzadzenia i komputery, potaczone ze soba w sieci, np. serwery, komputery i telefony.

\'

VolP
Voice over Internet Protocol
Nawigzywanie potaczen i transmisja rozmoéw nie za posrednictwem sieci telefonicznej,

lecz Internetu (patrz ) lub innych sieci protokotu IP.
w
WAN

Wide Area Network (sie¢ rozlegta)
Siec¢ rozlegta, bez ograniczenia obszaru (np. )

Wybieranie blokowe

Wprowadzenie catego numeru telefonu, a nastepnie poprawienie w razie potrzeby.
Nastepnie nalezy podnies¢ stuchawke lub nacisna¢ klawisz pofaczenia/trybu
gtosnomdwiacego, aby wybraé numer telefonu.

Wywotanie wewnetrzne (szukanie stuchawki)

Funkcja stacji bazowej, umozliwiajaca znalezienie zarejestrowanych stuchawek. Stacja bazowa
nawigzuje pofaczenie ze wszystkimi zarejestrowanymi stuchawkami. Stuchawki dzwonia.

z

Zapora
Zapora (firewall) umozliwia ochrone sieci przed nieuprawnionym dostepem
z zewnatrz. Mozna przy tym faczy¢ rézne sposoby postepowania i techniki (sprzetowe
i programowe), w celu kontroli przeptywu danych pomiedzy zabezpieczang siecig
prywatna a siecig niezabezpieczong (np. Internetem).

Patrz tez:

Zestaw stuchawkowy
Potaczenie stuchawek z mikrofonem nagtownym. Zestaw stuchawkowy umozliwia
komfortowe prowadzenie rozméw telefonicznych bez zajmowania ragk. Dostepne sg
zestawy stuchawkowe podtaczane do telefonu stacji bazowej kablem (przewodowe)
lub przez Bluetooth (bezprzewodowe).
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Akcesoria

Zasilacz

Zasilacz jest niezbedny tylko w przypadku, gdy urzadzenia nie sg zasilanie przy uzyciu
technologii PoE (Power over Ethernet).

EU: Numer katalogowy: (C39280-74-C706

Wielka Brytania: Numer katalogowy: (C39280-74-C745

Gigaset N720 SPK PRO (zestaw do planowania lokacji)

numer katalogowy Walizka zawiera dwie skalibrowane stuchawki Gigaset S810H i jedna stacje
bazowa Gigaset N510 IP PRO oraz inne przydatne akcesoria do pomiaru jakosci sygnatu
i zasiegu sieci bezprzewodowej DECT.

Numer katalogowy: S30852-H2316-R101

Stuchawki Gigaset
Uzupetnij system telefoniczny o dodatkowe stuchawki.

Informacje dotyczace funkcji elementéw mobilnych w zwigzku ze stacjami bazowymi Gigaset
mozna znalez¢ w Internecie pod adresem wiki.gigasetpro.com.

Wszystkie akcesoria i akumulatory sg dostepne u sprzedawcy telefonu.

Nalezy uzywac jedynie oryginalnych akcesoriow. Zapobiega to mozliwym
zagrozeniom zdrowa i obrazeniom cielesnym, a takze gwarantuje zgodnos¢

Original | z wszelkimi stosownymi przepisami.
Accessories

Gigaset
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Akcesoria

Zgodnos¢

Funkcje systemu Gigaset N720 DECT IP Multicell System opisane w tej instrukcji obstugi sg
dostepne w przypadku uzywania powyzszych stuchawek w nastepujacych lub nowszych
wersjach:

Stuchawka Wersja
Gigaset SL610H PRO 053.05
Gigaset SL400H 053.05
Gigaset S510H PRO 053.05
Gigaset S810H 053.05
Gigaset C610H 053.05
Gigaset R410H PRO 008

Gigaset E49H 008

Wersja oprogramowania stuchawki
Wersje oprogramowania stuchawki mozna sprawdzi¢ w nastepujacy sposob:

(08 (=) (=) (0 =] (6mo) (# =) Otworzmenuiwprowadz sekwencje klawiszy *#06#.

Trzeci wiersz wyswietlacza zawiera 10-cyfrowy numer.
Przyktad - Gigaset SL610H PRO: 8105301000

Linia |Urzadzenie |Oprogramo |Wersja Kompilacja
wanie
3: 81 053 01 000 = wersja oprogramowania 053.05

Aktualizowanie oprogramowania

Oprogramowanie stuchawki (z wyjatkiem modelu C610H) mozna zaktualizowa¢ samodzielnie.

Potrzebne sg do tego:

& Kabel USB do transmisji danych. Umozliwia podtaczenie ztgcza mini USB urzadzenia do
komputera.

@ Program Gigaset Quick Sync. Mozna go pobra¢ bezptatnie z Internetu, ze strony pobierania
danej stuchawki w witrynie www.gigaset.com.

Szczegdtowy opis procedury aktualizacji oprogramowania zawiera instrukcja obstugi stuchawki.

Dodatkowe informacje na temat funkgji stuchawek w odniesieniu do stacji bazowych Gigaset

mozna znalez¢ na stronie Service pod adresem www.gigaset.com. w Internecie.
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