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Maxwell C - uniwersalne zastosowanie

Twaj Maxwell C to wysokiej jakosci, wielofunkcyjne urzadzenie przystosowane do najnowszych
i przysztych technologii.

Dzieki urzadzeniu Maxwell C Gigaset poszerza swoje portfolio stuchawek DECT i oferuje rozwig-
zanie dla 0sob, ktore nie chca rezygnowac z klasycznej stuchawki telefonu.

Z urzadzenia Maxwell C mozna korzysta¢ przy wielu najrézniejszych stacjach bazowych DECT
oraz bramach sieciowych obstugujacych DECT.

Wspotpraca ze stacja bazowa Gigaset
Podtacz swoj Maxwell C do stacji bazowej Gigaset i korzystaj z licznych funkcji cieszac sie spraw-
dzona jakoscia Gigaset.

Jesli Twoja stacja bazowa wyposazona jest w obstuge IP (np. N510 IP PRO), urzadzenie

Maxwell C zapewni Ci ponadto mozliwos¢ prowadzenia rozméw szerokopasmowych w dosko-
natej jakosci.

W niniejszej instrukcji wyszczegdlniono i opisano wszystkie funkcje dostepne w Twoim urzadze-
niu Maxwell C. Wszystkie funkcje stacji bazowych Gigaset zostaty opisane w instrukcji obstugi
twojego systemu Gigaset.

Wszystkie instrukcje obstugi Gigaset znajdziesz

» wformacie online: na stronie = gigasetpro.com

* w postaci plikéw PDf: na stronie = wiki.gigasetpro.com

Wspotpraca ze stacjag bazowa DECT/GAP lub routerem innego producenta

Oczywiscie Maxwell C wspotpracuje réwniez ze stacjami bazowymi DECT/GAP innych produ-
centdw, jak réwniez z routerami DECT. Szczegétowe informacje na stronie

= wiki.gigasetpro.com

Routery DECT z CAT-iq 2.0

Twoje urzadzenie Gigaset Maxwell C jest certyfikowane na zgodnos¢ ze standardem DECT/CAT-
iq 2.0. Dzieki temu mozliwa jest réwniez wspotpraca z routerem DECT obstugujacym funkcje
CAT-iq.

Funkcje urzadzenia Maxwell C z routerem CAT-iq (np.):

* petny dostep do centralnej ksigzki telefonicznej routera oraz lokalnej ksigzki telefonicznej
zintegrowanej w urzadzeniu,

* wygodne telefonowanie i korzystanie z historii potaczen,

* pofaczenia z wieloma liniami i rozméwcami "

. Prowgmdzenie rozmow szerokopasmowych z gwarantowang / certyfikowang jakoscig HD
Voice .

=» Szczegdtowe informacje podano w instrukeji obstugi routera.

Szczegotowe informacje na temat funkgji urzadzenia Maxwell C we wspotpracy z réznymi sta-
cjami bazowymi i routerami mozna znalez¢ pod adresem = wiki.gigasetpro.com

Rzeczywisty zakres funkcji zalezy od kraju, sieci i routera.


http://www.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
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Pasek stanu (= str. 59)

Aktualne ustawienia i stan telefonu sg sygnalizowane przez symbole

Wyswietlacz

Przyciski szybkiego wyboru (= str. 17)

Przyciski kontekstowe (= str. 16)

rozne funkcje zalezne od sytuacji

Przycisk sterowania / menu (= str. 16)

Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywotywanie funkgji (zaleznie od sytuacji)
Przycisk profilowy (= str. 32)

Przetgczanie miedzy profilami dzwieku

Swieci: Wiaczono tryb czuwania

Przycisk wiadomosci (= str. 28)

Dostep do list potaczen i wiadomosci

miganie: nowa wiadomos¢ lub nowe potaczenie

Przycisk gtosnika

Rozpoczecie rozmowy w trybie gtoSnomoéwigcym; przetaczanie pomiedzy stuchawkga a zestawem gtosno-
mowigcym

W trybie oczekiwania: Wybieranie numeru » naci$nij krétko
$wieci: Rozmowa prowadzona jest przez tryb gtoSnoméwiacy

Przycisk zestawu stuchawkowego

Rozmowa prowadzona jest przez zestaw stuchawkowy; przetgczanie pomiedzy stuchawka a zestawem stu-
chawkowym

Swieci: Rozmowa jest prowadzona przez zestaw stuchawkowy

Mikrofon

Przyciski gtosnosci

Podczas rozmowy: Regulacja gtosnosci gtosnika, stuchawki lub zestawu stuchawkowego
Przycisk koniec/wstecz

Wylacz tryb; powrdt do menu » naci$nij krétko
powrdt do stanu oczekiwania » naci$nij dlugo
Przycisk z gwiazdka

Wyfaczanie dzwonka » naci$nij dlugo
Otwieranie tabeli znakéw specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu) > naci$nij krotko

Przetaczanie z wybierania impulsowego na tonowe (dla istniejacego potaczenia) » nacisnij krétko
Przycisk R

Zapytanie (flash) » naci$nij dlugo
Przycisk z kluczem / przycisk blokady

Wiaczanie/wytaczanie blokady przyciskéw (w stanie oczekiwania) » naci$nij dlugo

Przefaczanie pomiedzy duzymi i matymi literami oraz cyframi (przy wprowadzaniu » nacisnij krétko
tekstu)

Wprowadzanie przerwy w wybieraniu » naci$nij dlugo



Przylacza

A 'g Przylacza zasilacza sieciowego

B (3 Przylacze zestawu stuchawkowego z wtyczka RJ9
C 7~ Przyfacze stuchawki telefonu

D Uchwyty do mocowania podstawy

E

Micro-USB do podtaczania przewodu komunikacyjnego

= Uruchamianie telefonu, str. 10

Przeglad funkgji
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Gigaset Maxwell C od strony technicznej jest stuchawka DECT. Aby mozna byto z
@ niego telefonowag, niebedne jest potaczenie ze stacjag bazowa DECT, np. routerem z

funkcja CAT-iq lub ze stacja bazowa Gigaset.

Po jednokrotnym zalogowaniu mozna umiesci¢ Gigaset Maxwell C w dowolnym

miejscu w zasiegu stacji bazowej.

Gigaset Maxwell C ponizej bedzie nazywany stuchawka.

Niektore sposrdd funkgji opisanych w instrukcji obstugi sa niedostepne w niektérych
krajach i u niektérych operatoréw.



Spis tresci

Wyczerpujace informacje

@ Wszystkie instrukcje obstugi urzadzen Gigaset sa dostepne

w formacie PDF: = wiki.gigasetpro.com
w Internecie: =p gigasetpro.com


http://wiki.gigasetpro.com
http://www.gigasetpro.com

Sposob prezentacji w instrukcji obstugi

Sposéb prezentacji w instrukcji obstugi

Ostrzezenia, ktérych nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do obrazen oséb lub uszko-
dzenia urzadzen.

o Wazne informacje dotyczace funkgji i prawidtowego obchodzenia sie lub tez funkgji,
ktére moga spowodowac naliczenie opfat.

A Warunek umozliwiajacy wykonanie nastepuacego dziatania.

@ Dodatkowe pomocne informacje.

Przyciski

/-

Przycisk nawigacji brzeg
/ $rodek

(0-]do(9]

Przyciski cyfr/liter

G/

Przyciski gtosnosci

Przycisk profilu

Przycisk wiadomosci

Przycisk koniec/wstecz

]

Przycisk R

Przycisk gtosnika

Q7

Przycisk zestawu stu-
chawkowego

Przycisk z gwiazdka

Przycisk z kluczem

OK, Powrot, Wybierz, Zmien, Zapisz, ...

Przyciski kontekstowe

Procedury

Przyktad: Wtaczanie/wylgczanie braku emisji promieniowania

» [l ¥ ...zapomoca &is wybra¢ f@] Ustawienia » OK p (C5] ECO DECT p OK » (5] Bez

emisji p Zmien (%] = wt.)

Krok

Co trzeba zrobic¢

>

W stanie oczekiwania nacisnij srodek przycisku nawigacji.
Otwiera sie menu gtéwne.

» 59 Przyciskiem nawigacji &% przejdz so symbolu &3

» OK Potwierdz, naciskajac OK. Otwiera sie¢ podmenu Ustawienia.
» [F]ECODECT Przyciskiem nawigacji (7] wybra¢ wpis ECO DECT.

» OK Potwierdz naciskajac OK. Otwiera sie podmenu ECO DECT.
» [¥]Bezemisji Przyciskiem nawigacji (7] wybra¢ wpis Bez emisji.

» Zmien Wiaczy¢ lub wylaczy¢ za pomoca Zmien.

Funkcje jest wtaczona /wytaczona E




Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Przed uzyciem aparatu nalezy przeczytac instrukcje obstugi oraz wskazéwki doty-
czace bezpieczenstwa.

Szczegotowe instrukcje obstugi wszystkich telefonow i central telefonicznych oraz
akcesoriéw sa dostepne w Internecie pod adresem gigasetpro.com w sekgcji Sup-
port. W ten spos6b oszczedzamy papier, jednoczesnie zapewniajac szybki dostep
do petnej i aktualnej dokumentacji.

Urzadzenia nie mozna uzywac bez zasilania. Niemozliwe jest wéwczas réwniez wyko-
nywanie zadnych pofaczen alarmowych.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numeréw alarmo-
wych jest niemozliwe.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w Srodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko wybuchu,
np. w lakierniach.

Urzadzenia nie s3 wodoszczelne. Telefonu nie nalezy w zwigzku z tym ustawia¢
w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak tazienki ani w poblizu prysznica.

Nalezy uzywa¢ wytacznie zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.

N [=] 04 | [&]

Uszkodzone urzadzenia nalezy wycofac¢ z eksploatacji lub naprawi¢ w serwisie, aby
unikna¢ generowania ewentualnych zaktécen radiowych.

System telefoniczny moze zaktdcac prace urzadzen medycznych. Nalezy przestrzegac
ograniczen technicznych zwigzanych z danym srodowiskiem pracy (np. w gabinecie
lekarskim).

W przypadku uzywania urzadzen medycznych (takich jak stymulator pracy serca)
nalezy skonsultowac sie z producentem takiego urzadzenia. Informacje na temat
odpornosci urzadzenia na wptyw zewnetrznej energii o wysokiej czestotliwosci
mozna uzyskac od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia
sekcja ,Dane techniczne”).



http://www.gigasetpro.com

Uruchamianie telefonu

Uruchamianie telefonu

Zawartosc¢ zestawu
* telefon,

* stuchawka telefonu,

* kabel stuchawki,

e podstawka,

» klapka nachylenia,

* ladowarka sieciowa,

* instrukcja obstugi

Urzadzenie moze by¢ uzywane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach w zakresie
temperatur od +5 °C do +45 °C.

No6zki urzadzenia nie pozostawiajg zazwyczaj sladéw na powierzchni ustawienia. Jed-
nakze ze wzgledu na réznorodnos¢ lakieréw i politur stosowanych na meblach nie
mozna wykluczy¢ powstawania sladéw na powierzchni ustawienia.

Nigdy nie wystawiac telefonu na bezposrednie oddziatywanie zZrédet ciepta, bezpo-
sredniego promieniowania stonecznego i innych urzadzen elektrycznych.

Chronic telefon przed wilgocia, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

10 Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w
Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.



Wiaczanie telefonu

Podtaczenie telefonu

v v v Vv

Uruchamianie telefonu

Podtaczy¢ przewod stuchawki ze stuchawka E]

Umiesci¢ druga korcowke przewodu stuchawkiw ¢ oznaczone gniazdo przy telefonie @
Umiesci¢ przewod elekryczny zasilacza sieciowego w E* oznaczone gniazdo [3].

Podtaczy¢ zasilacz sieciowy E .

Zasilacz sieciowy podczas pracy musi by¢ zawsze podtgczony, poniewaz telefon nie

o bedzie dziata¢ bez zasilania.

Rozstawianie telefonu

4

Weciskac telefon z prawej i lewej strony od
spodu przymocowanych uchwytéw

przy () do momentu wejécia w odpowied-
nie otwory przy podstawie E|
Poprowadzi¢ przewdd z prawej lub lewej
strony przez otwory znajdujace sie od
spodu podstawy [2].

Przymocowac klapke z tytu telefonu [3] i
umiescic az do zaskoczenia w szczeline przy
podstawie [4].

Poprzez wybdr szczeliny nastepuje regula-
cja pochylenia telefonu.

Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w
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Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukcji.



Uruchamianie telefonu

Ustawianie jezyka wyswietlacza

» Przycisk nawigacji (5 ] weiskac tak diugo, az na wyéwietlaczu Deutsch
zostanie zaznaczony wybrany jezyk, np. Francais b wcisna¢ OK
przycisk wyswietlacza

English

Istnieje rowniez mozliwo$¢ dokonania pdzniejszej zmiany jezyka Francais
wyswietlacza Ustawienia w menu.

Logowanie stuchawki (zalezne od stacji bazowej)

Gigaset Maxwell C od strony technicznej jest stuchawka DECT. Aby mozna byto z
@ niego telefonowag, niebedne jest potaczenie ze stacjag bazowa DECT, np. routerem z

funkcja CAT-iq lub ze stacja bazowa Gigaset.

Po jednokrotnym zalogowaniu mozna umiesci¢ Gigaset Maxwell C w dowolnym

miejscu w zasiegu stacji bazowej.

Gigaset Maxwell C ponizej bedzie nazywany stuchawka.

Proces logowania trzeba zainicjowac zaréwno na stacji bazowej jak réwniez na
stuchawce.

Obie czynnosci trzeba wykona¢ w przeciggu 60 sekund.

Na stacji bazowej / na routerze

Stacja bazowa » Wecisna¢ dtugo (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na
Gigaset: stacji bazowe;j.

Inna stacja bazowa/ » Informacje na temat procedury logowania = Dokumentacja stacji
router: bazowej / routera

Czynnosci przy stuchawce

» Zarejest....rozpocznie sie wyszukiwanie gotowej do zalogowania stacji bazowej p ...w
przypadku zazadania: wprowadzi¢ PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset:
0000) p OK

Po pomysinym zalogowaniu stuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyswietlaczu wska-

zywany jest wewnetrzny numer stuchawki, np. WEWN 1.

Jedna stuchawka moze by¢ zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

» [l » ...zapomoca {*¥ wybrac¢ [[§] Ustawienia b OK b [7=] Rejestracja b OK b

Logowanie » Zarejestrujstuch. p OK ...wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa

stuchawki: do zalogowania stuchawki p ... jezeli pojawia sie¢ wezwanie: wpro-
wadzi¢ PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: 0000) p
OK

Zmiana stacji » Wybérbazy p OK p ...za pomocy [t wybrac stacje bazowa lub

bazowej: Najlepsza p Wybierz (@ = wybrano)

Najlepsza: Stuchawka wybiera stacje bazowa o najlepszym zasiegu,
gdy traci potaczenie z biezaca stacja bazowa.

12 Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w
Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.



Uruchamianie telefonu

Wylogowanie » Wyrejestruj stuch. p OK ... wybrano biezacg stuchawke b ...za
stuchawki (zalezne pomocq[t ew. wybrac inng stuchawke p OK ... ew. podac PIN
od stacji bazowej): systemu p OK p ... potwierdzi¢ wylogowanie za pomoca Tak

Jezeli stuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazo-
wych, woéwczas przetacza sie ona na stacje bazowa o najlepszym
zasiegu (Najlepsza).

Ochrona danych

Jesli produkt jest poditaczony do Internetu za posrednictwem stacji bazowej IP lub routera, bedzie automa-
tycznie faczyt sie z serwerem wsparcia Gigaset, przesytajac regularnie informacje dotyczace urzadzenia.
Informacje te wykorzystywanie sa na przyktad do zapewnienia aktualizacji oprogramowania i ustug siecio-
wych. Po wiecej informacji na temat przechowywanych danych odwiedz = gigaset.com

Ustawienie daty i godziny

Nalezy ustawi¢ date i godzine, aby daty i godziny potaczen przychodzacych byty prawidtowo
przypisywane i mozliwe byto korzystanie z budzika.

Data i godzina zostaty ustawione na stacji bazowej. W stacji bazowej z funkcja IP
mozna ustawic date i godzine réwniez poprzez sieciowy serwer czasu.

Jezeli stacja bazowa obstuguje te funkcje, mozna réwniez ustawic¢ date i godzine recz-
nie na stuchawce.

» [l > ... Klawiszami &% wybierz [[§] Ustawienia b OK p Dataigodzina b OK

Aktywna pozycja wprowadzania miga b ... klawiszem E zmien
pozycje wprowadzania b ... klawiszem (7] przechodz miedzy
polami wprowadzania

Data i godzina

Wprowadzenie daty:
/2
» ...klawiszami 738 wprowadz dzien, miesiac i rok w formacie Godzina:

8 znakoéw. 00:00

Wprowadzenie godziny:
» ...klawiszami 738 wprowadz godziny i minuty w formacie
4 znakow.

Zapisanie ustawienia:

» Nacisnij klawisz wyswietlacza Zapisz. ... na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Zapisano
i rozlegnie sie sygnat potwierdzenia

Powrét do stanu spoczynku:
» Nacisnij (4= ] dtugo Przycisk Wstecz

Telefon jest teraz gotowy do uzycia!

Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w 13
Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.
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Uruchamianie telefonu

Podiaczanie zestawu stuchawkowego

» Podfaczy¢ zestaw stuchawkowy za
pomoca wtyczki RI9w ) oznaczone

gniazdko [1].
lub

» Podfaczanie zestawu stuchawkowego
przez Bluetooth (= str. 42).

Glosnos¢ zestawu stuchawkowego odpowiada ustawieniu gtosnosci stuchawek (= str. 49).

Odbieranie potaczen za pomoca zestawu stuchawkowego
» Nacisna¢ przycisk (€3 ] zestawu stuchawkowego

Gdy podtaczone sg dwa zestawy stuchawkowe: b wybrac zadany zestaw przyciskiem wyswiet-
lacza (Bluetooth lub Przewod.)

Podtaczanie przewodu komunikacyjnego USB
Do komunikacji miedzy stuchawka a komputerem

» Podfaczy¢ przewdd USB z wtyczka Mikro USB do gniazda
USB w gérnej czesci stuchawki[1].

Uzy¢ Gigaset QuickSync, aby szybko przenies¢

@ dane z komputera PC na stuchawke, np. dzwigki
dzwonkdw, wpisy ksiazki telefonicznej lub nowe
oprogramowanie (= str. 45).

o Stuchawke potaczy¢ z komputerem bezposrednio, nie poprzez rozgateziacz USB.

Stosowac catkowicie funkcyjny przewdd USB. Nie ma mozliwosci wymiany danych
poprzez przewdd stuzacy np. wylacznie jako przewodd tadowarki.

14 Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w
Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.




Podstawowe funkcje telefonu

Obstuga telefonu

Podstawowe funkcje telefonu

Wiaczanie / wytaczanie blokady przyciskow
Blokada przyciskéw zapobiega niepozadanej obstudze telefonu.
Wigczanie blokady przyciskow:  » naci$nij dugo
nes

Wytaczanie blokady przyciskow: » nacisnij dtugo p ...zapomoca 78 wprowadzi¢ kod
PIN stuchawki (jesli jest inny niz 0000) p OK

Kod PIN stuchawki: =p str. 54
Blokada przyciskéw wtaczona: Na wyswietlaczu pojawia sie symbol m

Jezeli w stuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przyciskow wytacza sie automa-
tycznie. Mozna odebrac telefon. Po zakornczeniu rozmowy, blokada z powrotem sie
wiacza.

Gdy wtaczona jest blokada przyciskdw, nie mozna wybrac takze numeréw alarmo-
wych.
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Podstawowe funkgcje telefonu

Przycisk sterowania
= Przycisk sterujacy stuzy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz
w niektorych kontekstach do wywotywania okreslonych funkgiji.

Ponizej strona przycisku sterujacego jest zaznaczona na czarno (na gérze, na dole, z prawej,
z lewej), ktora trzeba nacisna¢ w danym kontekscie obstugi, np. [; dla ,nacisna¢ prawa czesc
przycisku sterujacego” lub [: »nacisnac srodkowa czes¢ przycisku sterujacego”.

W trybie oczekiwania

Otwieranie ksiazki telefonicznej (] nacisnac krétko

Otworzyc¢ liste dostepnych internetowych ksigzek telefonicznych [: nacisna¢ dtugo
(stacja bazowa Gigaset) lub centralng ksiazke telefoniczng stacji
bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)

Otwieranie menu gtéwnego [ ub (T
Otwieranie listy stuchawek ]

W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych
Potwierdzanie funkgji (]

Podczas rozmowy
Otwieranie ksiazki telefonicznej [: nacisnac¢ krétko
Otworzy¢ liste dostepnych internetowych ksiazek telefonicznych [: nacisng¢ dtugo
(stacja bazowa Gigaset) lub centralng ksiazke telefoniczng stacji
bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)

Wyciszanie mikrofonu

Wewnetrzne zapytanie

Zmiana gtosnosci stuchawki lub funkcji gtosSnomoéwiacej

GO

Przyciski gtosnosci
Regulacja poziomu gtosnosci gtosnika/zestawu stuchawkowego oraz trybu gtosSnomoéwia-
cego i sygnalizacji przypomnieri b Wcisna¢ [+ / [=_ przyciski gtosnosci

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe maja funkcje zalezna od sytuacji obstugowe;.

Biezace funkcje przyci-
i skow kontekstowych

Powrét Zapisz

Przyciski kontekstowe

Symbole przyciskow kontekstowych = str. 59.
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Podstawowe funkcje telefonu

Przyciski szybkiego wyboru

Programowalne przyciski umozliwiaja szybki dostep do czesto uzywanych numeréw.

Susan Peter i 5 i i
Brown Winterbott. . Przycisk skréconego wybierania

Przypisywanie przycisku
..12345678 Marilyn szybkiego wyboru

Paul & Mary Sandra
Smith Williams

> < Nie przypisano przyciskéw

Przypisywanie przyciskéw szybkiego wyboru
Nie przypisano jeszcze przyciskdéw szybkiego wyboru:
» Nacisng¢ krétko przycisk
Przycisk szybkiego wyboru juz przypisany:
» Nacisng¢ dtugo przycisk b Edytuj wpis
» ... zapomoca ?EE wprowadzi¢ imig i/lub nazwisko oraz numer telefonu p ...za pomoca
[: zmienia¢ pomiedzy polami wprowadzania p Zapisz
lub pobra¢ numer telefonu z ksigzki telefonicznej:
> [: Przewina¢ do Numer pola wprowadzania p m ... zostanie otworzona lokalna ksigzka
telefoniczna b ...za pomoca @ wybra¢ wpis b OK b ...ew.za pomocy Q wybraé
numer telefonu p OK p Zapisz

@ Nie ma mozliwosci dokonywania wpiséw bez numeru telefonu.
Pokaz aktualne przypisanie
» Nacisng¢ _f_ w stanie oczekiwania

lub
» Ekran szyb. wyb. wybra¢ jako wygaszacz ekranu (= str. 47).

Po wprowadzeniu nazwy (imienia lub nazwiska) bedzie ona widoczna obok przycisku.
Jesli nie, wyswietlany bedzie numer telefonu.

Usuwanie przypisanego przycisku szybkiego wyboru
» Nacisng¢ dtugo przycisk szybkiego wyboru [: Usun wpis p OK
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Podstawowe funkgcje telefonu

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu sa dostepne poprzez menu sktadajace sie z kilku pozioméw.

moga one pojawiac sie w réznych menu, np. na najwyzszym poziomie lub w jednym z

@ Wyglad menu zalezy od stacji bazowej. Zaleznie od liczby i rodzaju dostepnych funkgji,

podmenu.

Przyktady: Ustawienia audio moze znajdowac sie na najwyzszym poziomie menu lub
w podmenu Ustawienia, Kalendarz moze znajdowac sie w menu Organizer lub w

menu Dodatkowe funkcje.

Wybieranie / potwierdzanie funkgji

Potwierdzanie wyboru za pomoca OK lub nacisng¢ srodkowa czes¢ przyci-
sku sterujacego (il

Powrét do poprzedniego poziomu menu za pomocg Powrét lub nacisnac [¢m | Przycisk
Wstecz

Przetaczenie na stan oczekiwania za pomoca Nacisna¢ (¢m | dtugo Przycisk Wstecz

Wigczanie / wytaczanie funkcji za pomoca Zmien wtaczone / wyfaczone E

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomoca Wybierz wybrano @/ nie wybrano @

Menu gtéwne
W trybie oczekiwania: b Nacisna¢ przycisk sterujacy posrodku
[: b ...przyciskiem sterujgcym ﬁwybraé podmenu p OK

Funkcje menu gtéwnego sa wskazywane na wyswietlaczu z
symbolami. Symbol wybranej funkgji jest zaznaczony w kolorze,
a odpowiednia nazwa pojawia sie w wierszu tytutowym.

Podmenu
Funkcje w podmenu sg wyswietlane w postaci listy.

Dostep do funkgji: p ... przyciskiem sterujacym wybrac funkcje

G » oK

Powrét do poprzedniego poziomu menu:
» Nacisnac¢ przycisk kontekstowy Powrot
lub

» Nacisna¢ [¢m | krotko Przycisk Wstecz
Powrét do stanu oczekiwania

» Nacisnij (4= ] dtugo Przycisk Wstecz
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Podstawowe funkcje telefonu

Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk, wyswietlacz przetacza sie po ok. 2 minu-
tach automatycznie na stan oczekiwania.

Wprowadzanie tekstu

Pozycja wprowadzania tekstu

» Zapomoca [‘E wybrac pole edycyjne Pojawia sie zaznaczone
pole edycyjne z migajacym kursorem.

» Zapomoca f_» mozna przesuwac kursor. Imie :

Nowy wpis

Piotr|

Poprawianie tekstu
Nazwisko :

* Usuwanie znakow przed kursorem: p nacisna¢ krétko

e Usuwanie stéw przed kursorem: p nacisnag¢ dtugo
Telefon (dom):

Wprowadzanie liter / znakéw

Kazdemu przyciskowi miedzy (2] a [§_] oraz przyciskowi (0 _]

przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po nacisnieciu przycisku

wyswietlane sa dostepne znaki w dolnej czesci wyswietlacza.

Wybrany znak jest wyrézniony.

* Wybieranie liter / cyfr: b Nacisng¢ wielokrotnie krétko przycisk

*  Przelgczanie miedzy matymi, duzymi literami i cyframi: b Nacisna¢ przycisk z kluczem [ -]
Podczas edycji wpisu w ksiagzce telefonicznej pierwsza litera oraz kazda litera pisana po spacji
jest automatycznie pisana wielka litera.

* Wprowadzanie znakéw specjalnych: b Nacisna¢ przycisk zgwiazdka [ * ] P ... zapomoca
&3 przejs¢ do wybranego znaku b Wstaw

@ Dostepnos¢ znakéw specjalnych zalezy ustawionego jezyka.
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Telefonowanie

Telefonowanie

Wykonywanie potaczen

» ...zapomoca 38 wprowadz numer p podnie$ stuchawke ==
lub
» podnies stuchawke == b ...za pomoca 38 wprowadz numer
lub

» naci$nij [ ] przycisk odbieraniap ...za pomoca H.E wprowadz numer
Anulowanie wybierania numeru: p Odt6z stuchawke g lub wecisnij przycisk [(if_] odbierania

Przy jednej ze stacji bazowych obstugujacych IP (np. Gigaset N510 IP PRO)

Pofaczenie jest wybierane przez linie nadawczg skonfigurowang dla stuchawki. Uzywanie innej

linii:

» Odt6z stuchawke == b ...za pomoca 5 | wybrac linie b Wybierz p ...za pomoca faa
Wprowadz numer ...numer jest wybierany okoto 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej
cyfry

Wybieranie kontaktu z lokalnej ksiazki telefonicznej
» ...zapomoca [ ] otworz ksigzke telefoniczng b ...za pomoca (75 ] wybierz wpis b pod-
nies stuchawke =

Jezeli w kontakcie zapisanych jest kilka numeréw:
» ...zapomocy E wybierz numer p Podnie$ stuchawke = ... numer jest wybierany

Szybki dostep (szybkie wybieranie) Przypisa¢ numery z ksigzki telefonicznej przyci-
skom numerycznym, kontekstowym lub przyciskom szybkiego wybierania.

Wybieranie numeru z publicznej / centralnej ksiazki telefonicznej

Zaleznie od tego, do jakiej stacji bazowej podtaczona jest stuchawka, mozna wybiera¢ numeru

z publicznej ksiazki telefonicznej lub centralnej ksigzki telefonicznej, korzystajac ze stacji bazo-

wej CAT-iq.

» (5] nacisnij dtugo

Wiecej informacji = podano w wyczerpujacej instrukcji obstugi Paristwa stacji bazowej / routera
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Telefonowanie

Wybieranie z historii potagczen
Historie potaczen zawieraja ostatnio odebrane, wychodzace lub nieodebrane potaczenia
(powtdrzenie wybierania).
> [: b ...za pomocq@wybrac’ Listy pot. » OK b ...za Przyktad
pomoca [ wybrac liste b OK b ...za pomoca (75 | wybra¢
pozycje b podnies¢ stuchawke ==

Wszystkie pot.

/~ [ Roman
14.02.18, 15:40

¢, 089563795

Do historii potaczerh mozna przej$¢ bezposrednio
13.02.18, 15:32

przyciskiem kontekstowym Potacz., gdy jest on
odpowiednio przypisany. £, & Jan Nowak

Do listy Pot. nieodebrane mozna przejs¢ réwniez 11.02.18,13:20

przyciskiem wiadomosci [ & |. Wyéwietl Onci
yswiet pcje

Wybieranie bezposrednie

Naciskajac dowolny przycisk mozna wybra¢ wczesniej zdefinio- Przyktad

wany numer. Dzieki temu np. dzieci, ktére nie umieja jeszcze wpisy-

wac numeréw moga zadzwoni¢ pod okreslony numer. "

Wiaczanie trybu wybierania bezposredniego 07:15

» [l » ...zapomoca &3 wybra¢ [0d Dodatkowe funkcje b WEWN 1 22 lut
OK » (5] Polaczenie bezposr. b OK b ...zapomoca f_» nHi

Aktywacja wiacz¢ b (] Dzwonido b ...za pomoca 'ja

Pot. bezp. wiaczone

wprowadzi¢ numer B Zapisz ... w stanie oczekiwania sygna-
lizowany jest tryb wybierania bezposredniego 0891234567

Wybieranie bezposrednie: p Nacisna¢ dowolny przycisk ...wybie- K%
rany jest zapisany numer

» Prowadzenie stuchawki przez zestaw gtosSnomowiacy

lub

» Podnoszenie stuchawki =

Anulowanie wybierania numeru: b Nacisna¢ przycisk funkeji glosnomoéwiacej (o .
Wylaczanie trybu wybierania bezposredniego: b Nacisnac [# -] dtugo przycisk
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Telefonowanie

Potaczenia przychodzace
Potaczenie przychodzace sygnalizowane jest dzwonkiem oraz informacja na wyswietlaczu.

Odbieranie pofaczenia:

przy stuchawce: » Podnoszenie stuchawki ==
przez gtosnik: » Nacisna¢ E] przycisk funkcji gtosSnomoéwiacej
» lub Odbierz (przy stacji bazowej bez automatycznej sekretarki)
przy zestawie » Nacisna¢ przycisk (€3 ] zestawu stuchawkowego
stuchawkowym: G4y podtaczone sg dwa zestawy stuchawkowe: b wybrac zadany zestaw

przyciskiem wyswietlacza (Bluetooth lub Przewod.)

Przekazanie potaczenia do automatycznej sekretarki: p (przy stacji bazowej z automa-
tyczng sekretarka)

Wytaczanie dzwonka: p Cicho ... pofaczenie mozna odebra¢, dopdki jest ono sygnalizowane
na wyswietlaczu

Przy jednej ze stacji bazowych obstugujacych IP z automatyczna sekretarka

Przekazanie potaczenia do automatycznej sekretarki: p Opcje P Przekieruj do sekr.
Odrzucenie potaczenia: b Opcje b Odrzuc potaczenie

Podczas rozmowy

Funkcja gloSnoméwiaca
Wiaczanie / wylaczanie funkcji gtosSnomoéwiacej podczas rozmowy, nawigzywania potaczenia i
odstuchiwania automatycznej sekretarki:

» Nacisna¢ przycisk gtosnika [ ]

Gto$nos¢ podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie uzywanego trybu, funkcji gtoSnomowiacej lub stuchawki (lub zestawu stu-
chawkowego, jezeli stuchawka ma odpowiednie ztacze):

» naciskaj przyciski gtosnosci (+ /(= lub (] » ...za pomoca (+_ /(= lub & ¥ ustaw
gtosnos¢ p Zapisz

Ustawienia sg zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jezeli nie zosta-
nie nacis$niete Zapisz.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wytaczonym rozméwca nie styszy uzytkownika.

Wigczanie / wytaczanie mikrofonu podczas rozmowy: Nacisng¢ Q
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Lokalna automatyczna sekretarka

Lokalna automatyczna sekretarka

(tylko w stacjach bazowych Gigaset z lokalng automatyczng sekretarka)

Wiaczanie / wylaczanie automatycznej sekretarki

> [: b ...za pomoch‘Ewybrac’m Sekretarka p OK p [f Uruchomienie p OK p ...
za pomoca E wybrac automatycznga sekretarke (jezeli jest ich wiecej) p Zmien p ...za
pomoca & »wybra¢ Wk lub Wyt. p Zapisz

Odstuchiwanie wiadomosci:
» Nacisnac¢ przycisk wiadomosci[&] P ...za pomoca =] wybrac automatyczna sekretarke
(jezeli dostepne sg wiadomosci w ré6znych automatycznych sekretarkach) p OK

Rejestrowanie wlasnej zapowiedzi / informacji:

» [: p ...za pomoch‘E wybra¢ ¥ Sekretarka p OK p [jZapowiedzi pOKp ...za
pomoca (5] wybra¢ Nagraj zapowiedz lub Nagraj wskazéwke » OK b ...zapomoca 5]
wybrac automatyczna sekretarke (jezeli jest ich kilka) b OK p OK p ...nagrac zapowiedz
(co najmniej 3 sekundy) ... dostepne opcje
Zakonczenie nagrywania zapowiedzi i jej zapisanie:

» Koniec... zapowiedz jest odtwarzana w celu kontroli
Przerywanie zapowiedzi: » odlozy¢ stuchawke gy Powrét
Ponowne odtworzenie nagrania:

» OK
Powtdrzenie nagrania: » Nowa
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Lokalna ksigzka telefoniczna stuchawki

Lokalna ksigzka telefoniczna stuchawki

Lokalna ksigzka telefoniczna jest dostepna w okreslonej stuchawce. Kontakty mozna jednak
wystac¢ do innych stuchawek.

Informacje na temat internetowych ksigzek telefonicznych (np. w Gigaset N510 IP
PRO) lub centralnych ksigzkach telefonicznych stacji bazowych CAT-ign =y instrukcja
obstugi stacji bazowej.

Otwieranie ksigzki telefonicznej
» W stanie oczekiwania [ nacisna¢ krétko

Kontakty w ksigzce telefonicznej

Liczba kontaktéw: do 500
Informacje: Imie i nazwisko, maksymalnie trzy numery, adres e-mail, rocznica z
przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP, obraz CLIP

Dtugos¢ kontaktow: Numery: maks. 32 cyfry
Imie i nazwisko, maks. 16 znakéw
Adres e-mail, maks. 64 znaki

Tworzenie kontaktu
» J » 5] <Nowy wpis> » OK Przykfad
Nazwiska:

Nowy wpis

» ...zapomoca E mozna przefacza¢ miedzy polami edy-
cyjnymi Imie /Nazwisko P za pomoca {48 wprowadz Imie :
imie i/lub nazwisko Robert
Numery: Nazwisko :
» CTel.1-typ » ...za pomoca f_» wybierztypnumeru i
. — naw _ V1N
(Don:i, Biuro lub Kom.) p [: b ...zapomocy 1@ wpro Tel.1-typ:
wadz numer
Wprowadz inne numery: p za pomoca E mozna przeta-
cza¢ miedzy polamiTel. 1-typ /Tel.2-typ /Tel.3-typ » ...

<C
za pomoca 38 wprowadz numer |
Rocznica:
P ...zapomocaf ¥ wiaczy¢/wylaczy¢ Rocznica b ...za pomoca {8 wprowadzic¢ date

iczas p ...za pomoch wybrac sposéb sygnalizowania (Tylko optyczny lub dzwonek)
Melodia rozm. (VIP) :
> ...za pomoch wybra¢ dzwonek, ktérym ma by¢ sygnalizowane potaczenie przycho-

dzace z tego kontaktu ... jezeli przypisano Melodia rozm. (VIP) do kontaktu w ksigzce
telefonicznej dodawany jest symbol (T3

Zapisywanie kontaktu: p Zapisz

24 Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w
Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.



Lokalna ksigzka telefoniczna stuchawki

@ Pozycja jest wazna tylko wtedy, jezeli zawiera co najmniej jeden numer.

Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z ksigzki telefonicznej
» (¥ ... zapomoca (5] przewina¢ do szukanego imienia
lub

4 [z b ...lub ?EE wprowadzi¢ litery poczatkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza sie
do pierwszego imienia na ta litere p ... za pomoca [t ew. przewing¢ dalej do wybranego
kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktéw: b (] b (& nacisna¢ diugo

Wyswietlenie / edycja kontaktu

» (1P ...zapomoca (5] wybrac kontakt b Wyswietl b ...za pomoca [ wybrac pole,
ktore ma zosta¢ zmienione p Edytu;j

lub

» (1 » ...zapomoca ] wybrac kontakt b Opcje p Edytuj wpis p OK

Usuwanie kontaktow

Usuwanie jednego kontaktu: b (] P ...zapomoca (5 | wybrac kontakt b Opcje b (75 Usuri
wpis p OK

Usuwanie wszystkich kontaktow: p [z » Opcje » [j Usun wszystko p OK p Tak

Ustalanie kolejnosci kontaktow w ksigzce telefonicznej
Kontakty w ksigzce telefonicznej mozna sortowac wedtug imion lub nazwisk.
» [ » Opcje p (5] Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia

Jezeli jakis$ kontakt nie zawiera imienia, domysiny numer zostaje przejety w polu nazwiska. Tego
typu kontakty pojawiajg sie na poczatku listy, niezaleznie od sposobu sortowania.

Kolejnos¢ sortowania jest nastepujaca:
Spacja| cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostate znaki.

Wyswietlanie ilosci wolnego miejsca w ksiazce telefonicznej
» (] ¥ Opcje » (=] Dostepna pamig¢ b OK
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Lokalna ksigzka telefoniczna stuchawki

Zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej

Zapisywanie numeru w ksigzce telefonicznej:

» zlisty, np. historii pofaczen lub listy potaczen wychodzacych

* podczas wybierania numeru

Numer zostaje wyswietlony lub zaznaczony.

» Nacisna¢ przycisk kontekstowym lub Opcje p [f Kopiuj do ks. tel. p OK ... dostepne
mozliwosci:
Tworzenie nowego kontaktu:

» <Nowy wpis> p OK p ... za pomoca Ewybrac' typ numeru p OK p uzupetnic
numer p Zapisz

Dodawanie numeru do istniejgcego kontaktu:

» ...zapomoca [ ]wybrackontakt p OK p ... zapomoca & »wybractyp numeru p OK
... numer zostaje wpisany lub wyswietlane jest zapytanie, czy nadpisac inny zapisany
numer p ... ew.odpowiedzie¢ na pytanie wybierajac Tak/Nie p Zapisz

Kopiowanie kontaktu / ksigzki telefonicznej

Stuchawka nadajaca i stuchawka odbierajaca sa zalogowane w tej samej stacji bazo-
wej.

Druga stuchawka oraz stacja bazowa obstuguja funkcje wysytania i odbioru kontak-
toéw z ksigzki telefonicznej.

Zewnetrzne potaczenie przerywa przesyfanie danych.
@ Z rocznicy przesyfana jest tylko data.

Obie stuchawki obstuguja format vCard:

* Brak kontaktu pod ta nazwa: Tworzony jest nowy kontakt.

» Kontakt pod ta nazwa juz istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jezeli
kontakt zawiera wiecej numeréw, niz obstuguje urzadzenie odbierajace, tworzony
jest kolejny kontakt pod ta sama nazwa.

Stuchawka odbierajaca kontakty nie obstuguje formatu vCard:
Dla kazdego numeru tworzony i wysytany jest oddzielny kontakt.
Stuchawka wysytajaca kontakty nie obstuguje formatu vCard:

W stuchawce odbierajacej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany
numer zostaje przejety w polu Telefon (dom). Jezeli juz istnieje kontakt pod ta nazwa,
wysytany kontakt zostaje odrzucony.

Wysytanie pojedynczych kontaktéw

» (L1 » ... zapomoca (] wybrac kontakt b Opcje k(75| Kopiuj wpis b OK p (7] do
wewn. pOK p ... zapomoca E wybrac stuchawke odbierajaca kontakt B OK ...kontakt
zostaje przestany

Po pomysinym przestaniu przesta¢ nastepny kontakt: p Tak lub nacisna¢ Nie
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Lokalna ksigzka telefoniczna stuchawki

Wysylanie catej ksigzki telefonicznej
» (] » Opcje b (5] Kopiuj wszystko b OK p [75] do wewn. b OK b ... za pomoca (5]
wybrac stuchawke odbierajaca kontakty p OK ... pozycje sa wysytane kolejno

Wysytanie wizytéwek vCard przez Bluetooth

Wysyfanie kontaktow z ksigzki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktéw z telefo-
nem komérkowym.

Tryb Bluetooth jest aktywny.
Druga stuchawka / telefon komoérkowy obstuguje Bluetooth.
» [P ...ew.zapomoca =] wybrac kontakt b Opcje b (5] Kopiuj wpis / Kopiuj
wszystko p Ci vCard via Bluetooth ... lista Znane urzadzenia jest wskazywana p ...za

pomoca (7] wybrac urzadzenie p OK

Odbieranie wizytéwek vCard przez Bluetooth

Jezeli urzadzenie z listy Znane urzadzenia wysyta wizytowke vCard do Twojej stuchawki, auto-
matycznie zostaje utworzony kontakt w ksigzce telefonicznej, a na wyswietlaczu pojawia sie
komunikat.

Jezeli urzadzenie wysytajace kontakty nie znajduje sie na liscie: p ...za pomoca H.E wprowa-
dzi¢ numer PIN wysytajacego urzadzenia Bluetooth p OK ... przesytana wizytowka vCard jest
dostepna jako kontakt w ksigzce telefonicznej

Synchronizacja ksiazki telefonicznej z ksiazka adresowa w komputerze
(Gigaset QuickSync)

a Na komputerze jest zainstalowany program Gigaset QuickSync.

Stuchawka jest potaczona poprzez Bluetooth lub przewéd komunikacyjny USB
z komputerem.

Bezptatne pobieranie i wiecej informacji pod adresem = gigaset.com/quicksync
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Listy wiadomosci

Listy wiadomosci

Powiadomienia na temat nieodebranych potaczen, wiadomosci z automatycznej sekretarki/
poczty gtosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia sg zapisywane w listach wiado-
mosci.

Gdy nadejdzie nowa wiadomos¢, rozlega sie dzwiek informacyjny.
Dodatkowo miga przycisk wiadomosci [ ]. Aktywacja za
pomoca stuchawki jest mozliwa tylko w stacjach bazowych
Gigaset, w przypadku routeréw CAT-iq nalezy ew. skorzystac¢ z 07:15
interfejsu internetowego. Informacje = Instrukcja obstugi stacji :
bazowej / routera. 14 paz

Przyktad

Symbole typu wiadomosci oraz liczba nowych wiadomosci sg syg-
nalizowane w stanie oczekiwania. ‘ &

Dostepne sa powiadomienia dla nastepujacych typow
wiadomosci:

08

m na automatycznej sekretarce/poczcie gtosowej operatora Kalendarz
na liscie potaczen nieodebranych

] na licie niepotwierdzonych przypomnien

Symbol poczty gtosowej operatora jest zawsze wskazywany, jezeli jej numer jest zapi-
sany w telefonie. Inne listy s wskazywane tylko wtedy, gdy zawieraja wiadomosci.

» Wyswietlanie wiadomosci: Nacisna¢ przycisk wiadomosci[(®]  Przyktad
... wskazywane sa listy zawierajgce wiadomosci, Skrzynka N .
pocz.: jest wskazywane zawsze Wiadomosci i pot.
Pozycja wyttuszczona: nowe wiadomosci. W nawiasach
podana jest liczba nowych wiadomosci.

Przeg. alarmy: (2)

Pozycja nie jest wyttuszczona: brak nowych wiadomosci. Nieodebr. pot.: ©)

W nawiasach podana jest liczba starych wiadomosci. Skrzynka pocz.: )
> ...za pomocq[fwybrac’ liste b OK ... pojawia si¢ lista pola- [ YTHoNppm

czen lub wiadomosci

Poczta gtosowa operatora: Wybierany jest numer poczty gtoso-

wej operatora.

jest powigzana z stuchawka, np. dla lokalnej automatycznej sekretarki w stacji bazowej

@ Lista wiadomosci zawiera po jednej pozycji dla kazdej automatycznej sekretarki, ktéra
Gigaset / routerze CAT-iq lub dla poczty gtosowej operatora.
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Historia potaczen

W telefonie zapisywane sa rézne typy potaczen (nieodebrane, odebrane i wychodzace) w
postaci list.

Stacja bazowa / router, ktdre sg przypisane do stuchawki, udostepniajg informacje na
temat kontaktow.

Wyczerpujace informacje dostepne na stronach =g wiki.gigasetpro.com

Pozycja na liscie
* Nastepujace informacje sa wskazywane przy pozycjach na Przykfad
listach: Rodzaj listy (w nagtéwku)

» Symbol typu pozyciji: Wszystkie pot.
Pot. nieodebrane, £ O Frank
Pot. odebrane, Dzisiaj, 15:40 [3]
Pot. wychodzace (Lista ostatnich pofaczen ¢, 089563795
wychodzacych), 13.05.18, 18:32
X Potaczenie na automatyczng sekretarke £ Il Susan Black

* Numer osoby dzwoniacej Jezeli numer jest zapisany w ksigzce 12.05.18,13:12
telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imie i typ numeru
(n Telefon (dom), [™] Telefon (biuro), ﬂ Telefon (komérka)). KNI Opcje

W przypadku potaczen nieodebranych w nawiasach kwadrato-
wych zawsze wskazywana jest liczba potaczen z tego numeru.

* Numer potaczenia przychodzacego / wychodzacego (gdy rozmowa prowadzona byta przez
potaczenie IP)

» Dataigodzina potaczenia (jezeli ustawiono)

Otwieranie listy pofaczen

Za pomoca przycisku kontekstowego:
» Pofacz. p ...za pomocq[‘iwybrac’ liste p OK
Poprzez menu: » > -..zapomoca &¥3 wybrac Listy pot. » OK p ...za
pomoca (] wybrac liste b OK
Poprzez przycisk wiadomosci (potaczenia nieodebrane):
P Nacisnac przycisk wiadomosci (& ] b (75 Nieodebr. pot.: p OK

Oddzwonienie do osoby z historii potaczen
» @l » ---zapomoca&*y wybrac Listy pot. b OK b ...zapomoca 5] wybrac liste b
OK p ...za pomoca [=] wybra¢ pozycje b Podnies¢ stuchawke o
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Historia potaczen

Inne opcje

4

30

[: b ...za pomocq@wybrac’ Listy pot. p OK p ...za pomocqcz wybrac liste p
OK ... dostepne mozliwosci:
Podglad pozycji: » ...zapomoca C‘E wybrac¢ kontakt p Wyswietl
Zapisanie numeru w ksigzce telefonicznej:
» ...zapomoca ] wybrac kontakt b Opcje I (75 Kopiuj do ks.

tel.

Usuwanie kontaktu: b ...za pomoca (75 wybrac kontakt b Opcje b (5] Usun wpis
OK

Usuwanie listy: » Opcje p CiUsuﬁ liste p OK p Tak
Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w

Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.



Inne funkcje

Inne funkcje

Rzeczywista dostepnos¢ funkcji Twojego telefonu oraz sposéb ich obstugi zalezy od
stacji bazowej / routera, w ktérej / w ktérym jest zalogowana stuchawka.

Ponizszy opis dotyczy Gigaset N510 IP PRO. Sposéb wykonania tych czynnosci w
Twoim telefonie moze r6znic sie nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukgji.

Wyczerpujace informacje

@ Wszystkie instrukcje obstugi urzadzen Gigaset sa dostepne
w formacie PDF: =» wiki.gigasetpro.com
w formacie internetowym: = gigasetpro.com
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Profile dzwieku

W telefonie dostepne sg ponizsze profile dzwieku pozwalajace dostosowac stuchawke do
warunkdéw otoczenia: Profil Gtosny, Profil Cichy, Profil Osobisty. Profil Nie przeszkadza¢
pozwala zapobiec sygnalizacji potaczenia przychodzacego przy stuchawce.

» Przyciskiem (& ] przetacza¢ miedzy profilami ... profil jest natychmiast przetaczany bez
zapytania

Profil Nie przeszkadzac

Szybkie wiaczenie/wytaczenie b Nacisna¢ [ & | dtugo przycisk

* Wygaszony wyswietlacz wskazuje Wkaczono tryb "Nie przeszkadzac". Na przycisku profilo-
wym $wieci sie dioda LED.

* Potaczenia przychodzace nie beda sygnalizowane, ale beda zapisywane w liscie potaczen
jako potaczenia nieodebrane.

* Najczestsze wiadomosci beda blokowane. Wyjatki: przypomnienia, budzik, rocznice.

Pofaczenie przychodzace blokuje linig, nawet jesli nie jest ono sygnalizowane. Jesli
wszystkie linie stacji bazowej sa zajete, nie ma mozliwosci wykonywania potaczen.

Gdy nawigzywana jest préba potaczenia przychodzacego w trakcie obstugi urzadze-
nia, moze dojs¢ do sytuacji, ze stuchawka powréci do trybu czuwania (w zaleznosci od
modelu stacji bazowej).

Profile dzwieku

Profile przy dostawie sg ustawione nastepujaco:

Stan fabryczny Profil Profil Cichy Profil
Gtlosny Osobisty

Dzwonek Wi Wyt. Wi

Gtosnos¢ dzwonka Wewnetrzne 5 Wyt 5
Zewnetrzne 5 Wyt 5

Gtosnos¢ stuchawki Stuchawka 5 3 3
Funkcja gtosnomo- 5 3 3
wigca

Dzwieki informacyjne  Dzwieki przyciskéw Tak Nie Tak
Dzwiek potwierdze- Tak Nie Tak
nia

Aktywacja dzwieku powiadomienia przy potaczeniach przychodzacych dla Profil Cichy: p po
przetaczeniu do Profil Cichy nacisng¢ przycisk wyswietlacza Ton ... w wierszu stanu pojawia
sie [EY
Zmiany ustawien wyszczeg6lnionych w tabeli:
@ » obowiazuja w profilach Gtosny i Cichy tylko, dopdki profil nie zostanie zmieniony.
» w Profil Osobisty sg zapisywane na state w tym profilu.
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Kalendarz

Mozna ustawi¢ nawet do 30 przypomnien.

W kalendarzu biezacy dzien jest widoczny w biatej ramce, a dni Czerwiec 2018

z przypomnieniami sa widoczne w kolorze. Wybrany dzien jest Pn Wt & Cz Pt So N

widoczny w kolorze. 01 02 03

04 05 06 07 |08 09 10
11 12 13 14 15 16 |17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Powrét

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu

A Ustawiono date i godzine.

» [: » ...zapomoca QE wybraé El Organizer p OK ) [f Kalendarz p OK p ...za
pomoca E‘E wybrac dzien p OK ... nastepnie
Wiaczanie / wytaczanie:
» Aktywacja: ...za pomocg E wybrac¢ Wk lub Wyt.
Wprowadzanie daty: » [j Data ...wybrany dzien jest ustawiony wstepnie b ...za
pomoca H.E wprowadzi¢ nowa date
Wprowadzanie czasu: b [j Godzina p ...za pomocy FEE Wprowadzanie godziny i
minuty przypomnienia
Ustalanie nazwy: » [j Tres¢ p ...zapomoca H,E wprowadzi¢ nazwe przypomnienia
(np. kolacja, spotkanie)
Ustalanie sygnatu: > [j Sygnat p ...za pomoca E wybra¢ melodie przypomnienia
lub wytaczy¢ sygnat dzwiekowy
Wprowadzi¢ dane dla przypomnienia:
» ...zapomoca [j wybierac kolejno Data, Godzina, Tres¢ i Sygnat
b ...ustawic wartosc za pomoca FEE lub E » Zapisz
Zapisywanie przypomnienia:
» Zapisz

Jezeli juz jest wprowadzone przypomnienie: p [f <Nowy wpis> p OK p ... wpro-
wadzi¢ dane dla przypomnienia.

Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w 33
Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.



Kalendarz

Sygnalizacja przypomnien / rocznic

Rocznice sa przejmowane z ksiagzki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia.
Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega sie
wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wytaczenie przypomnienia: p Nacisng¢ przycisk kontekstowy Wyt.

Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane jednorazowo za pomocg
dzwieku informacyjnego w stuchawce.

Wyswietlane ominietych (niepotwierdzonych) przypomnien / rocznic

Nastepujace przypomnienia i rocznice sg zapisywane na liscie Przegapione alarmy:

* Przypomnienie / rocznica nie zostaty potwierdzone.

* Przypomnienie / rocznica sa sygnalizowane podczas rozmowy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyswietlaczu wskazywany jest symbol Eoraz liczba nowych

pozycji. Najnowsza pozycja znajduje sie na poczatku listy.

Otwieranie listy:

» Nacisnac przycisk wiadomosci[& ] » (5 Przeg.alarmy: p OK p ...zapomoca (7 | wrazie
potrzeby przewinac liste

lub
» [l » .. zapomoca &5 wybra¢ ] Organizer p OK p (7] Przegapione alarmy p OK

Kazda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwa, data i godzina. Najnowsza pozycja
znajduje sie na poczatku listy.

Usuwanie przypomnienia / rocznicy: p Usun

Wyswietlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnien
> [: b ...za pomocq@j—wybrac’E’Organizer p OK p EiKalendarz pOKp ...za
pomocqgﬁwybrac’ dzien p OK ...wyswietlana jest lista przypomnien p ...za pomocg
[f wybrac przypomnienie ... dostepne mozliwosci:
Wyswietlanie szczegétéw przypomnien:
» Wyswietl ... wskazywane sg ustawienia przypomnienia
Edycja przypomnienia:
> Wyswietl p Edytuj
lub » Opcje p (7] Edytuj wpis p OK
Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:
» Opcje b (5] Wlacz/Wylacz » OK
Usuwanie przypomnienia:
» Opcje b (7] Usun wpis p OK
Usuwanie wszystkich przypomnien z danego dnia:
» Opcje b (3] Usuni wsz. terminy p OK p Tak
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Budzik

A Ustawiono date i godzine.

Wiaczanie i wylaczanie oraz ustawianie budzika
» > ...z pomocq@wybrac'EOrganizer b OK p (] Budzik p OK ...nastepnie
Wiaczanie / wytaczanie:

» Aktywacja: ...za pomoca f_» wybra¢ Wk lub Wyt.
Ustawianie czasu bucdzenia:

4 [: Godzina p ...za pomoca H.E wprowadzi¢ godzing i minute
Ustawianie dni: » [: Kiedy b ...za pomocg Q wybiera¢ miedzy Pon-Piatek i
Codziennie
Ustawianie gtosnosci: » [: Glosnos¢ p ...zapomocy E-z ustawiac gtosnos¢ w 5 krokach
lub z narastajaca gtosnoscia

Ustawianie budzika: » (] Melodia p ...za pomoca ¥ wybra¢ melodie dzwonka dla
tego budzika

Wprowadzi¢ dane dla budzenia:
» ...zapomoca [: wybierac kolejno Godzina, Kiedy, Glosnos¢ i
Melodia b ...ustawi¢ warto$¢ za pomoca 138 lub {3 » Zapisz

Zapis ustawien: » Zapisz

Gdy wtaczony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budze-

nia.

Sygnat budzika

Sygnat budzika jest wskazywany na wyswietlaczu i sygnalizowany wybrang melodia dzwonka.
Sygnattrwa ok. 60 s. Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk dzwiek powtarza sie po 5 minu-
tach. Po drugim powtorzeniu, sygnat budzenia zostaje wylaczony na 24 godziny.

@ Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomoca krétkiego dzwieku.

Wylaczanie dzwieku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)
Wylaczanie sygnatu budzika: p Wyt.

Powtarzanie sygnatu budzika (drzemka): p Drzemka lub nacisna¢ dowolny przycisk . .. sygnat
budzika zostaje wylaczony i rozlega sie ponownie po 5 minutach.
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Monitorowanie pomieszczenia

Przy wiaczonej funkcji monitorowania pomieszczenia zapisany numer (wewnetrzny lub
zewnetrzny) zostaje wywotany, gdy tylko w otoczeniu stuchawki zostanie przekroczony okre-
$lony poziom hatasu. Alarm do numeru zewnetrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomoca funkcji Rozmowa dwukier. mozna odpowiedzie¢ na alarm. Za pomoca tej funkgji
mozna wylaczy¢ gtosnik stuchawki znajdujacej sie w monitorowanym pomieszczeniu.

Na stuchawce w trybie monitorowania pomieszczenia rozmowy przychodzace s sygnalizowane
tylko na wyswietlaczu (bez dzwonka). Podswietlenie wyswietlacza zostaje zmniejszone do 50%.
Dzwieki informacyjne zostajg wylaczone. Wszystkie przyciski z wyjatkiem przyciskow konteksto-
wych oraz przycisku sterujacego (Srodkowa czesc) s zablokowane.

Gdy rozmowa przychodzaca zostanie przyjeta, tryb monitorowania pomieszczenia zostaje prze-
rwany na czas rozmowy, a funkcja pozostaje wiaczona.
Zasieg dla funkcji monitorowania pomieszczenia wynosi maks. 2 metry w kierunku, w
ktorym zwroécony jest mikrofon.
Tryb monitorowania potaczenia aktywuje sie dopiero po 20 sekundach po wtaczeniu.
W numerze docelowym musi by¢ wytaczona automatyczna sekretarka.
Po wiaczeniu:
» Sprawdzi¢ czutos¢.

» Jezelialarm jest kierowany do zewnetrznego numeru, sprawdzi¢, czy potaczenie
zostaje nawigzane.

Aktywacja i ustawienie trybu monitorowania potaczenia

» [l » ... zapomoca {53 wybra¢ g Dodatkowe funkcje b Babyfon wiaczony
OK p (5] Babyfon p OK ...potem

- . |tm

Wiaczanie / wytaczanie
» Aktywacja: ...za pomoca E wybra¢ Wh. lub Wyt. 07:15
Wprowadzanie numeru docelowego: WEW 14 paz
» [j Alarm nanumer p ...za pomochwybrac’ & n

Zewnetrzny lub Wewnetrzny

Zewnetrzny: p [ Numer p ...zapomoca s wpro- Babyfon

wadzi¢ numer 0891234567

lub wybra¢ numer z ksigzki telefonicznej: » [T]

Wewnetrzny: p [ Stuchawka b Zmien p ...za . Opcje

pomoca (5] wybrac stuchawke p OK

Aktywacja / dezaktywacja funkcji przekazywania gtosu:

» [j Rozmowa dwukier. p ...za pomocy E wybrac¢ Wi lub Wyt.
Ustawianie czutosci mikrofonu:

» () Czutos¢ b ...za pomoca & » wybrac Duza lub Mata
Zapisanie ustawienia: p Zapisz

Przy wiaczonym trybie monitorowania pomieszczenia i wygaszonym wyswietlaczu wyswietlany
jest wywotywany numer.
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Monitorowanie pomieszczenia

Wylaczanie monitorowania pomieszczenia / anulowanie alarmu
Wylgczenie monitorowania pomieszczenia: » W stanie oczekiwania nacisna¢ przycisk Wyt.

Anulowanie alarmu: » W trakcie alarmu wcisnac przycisk Wstecz [¢m |
na dlugo

Wylaczanie trybu monitorowania pomieszczenia z zewnatrz

Alarm jest kierowany do zewnetrznego numeru
Telefon docelowy obstuguje wybieranie tonowe.

W przypadku uruchomienia alarmu za pomoca potaczenia VolP sygnalizacja DTMF
musi nastapic przez SIP-Info lub RFC2833 (= ustawienie przy stacji bazowej).

» Odbieranie potaczenia alarmowego p nacisnaé E] E przyciski
Tryb monitorowania pomieszczenia jest wytaczony, a stuchawka jest w trybie oczekiwania.
Ustawienia stuchawki w trybie monitorowania pomieszczenia (np. brak dzwonka) pozostaja
zachowane, dopdki nie zostanie nacisniety przycisk kontekstowy Wyt.

@ Nie ma mozliwos¢ ponownej aktywacji z zewnatrz trybu monitorowania pomieszcze-
nia.

Ponowna aktywacja: =p str. 36

Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w 37
Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.



ECO DECT

ECO DECT

(zalezne od stacji bazowej)

Przy dostawie urzadzenie jest ustawione na maksymalny zasieg. Zapewnione jest wéwczas
optymalne potaczenie miedzy stuchawka a stacjg bazowa. W stanie oczekiwania stuchawka nie
nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyta sygnaty radiowe niewielkiej
mocy, zapewniajac kontakt ze stuchawka. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje sie
automatycznie do odlegtosci miedzy stacja bazowa a stuchawka. Im mniejsza jest wiec odle-
gtosc d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywnos$¢ promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszy¢ poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

» > .2 pomoca &s wybra¢ [[#] Ustawienia b OK p (5] ECO DECT p OK b Maks.
zasieg b Zmien (Ezwy’f.)

Przy tym ustawieniu ogranicza sie rowniez zasieg.
Nie mozna korzystac z repeatera zwiekszajgcego zasieg.

Wylaczanie promieniowania w stanie oczekiwania

3 [: b ...zapomoca &3 wybrac¢ [[@] Ustawienia b OK p (7] ECODECT p OK b (5] Bez
emisji p Zmien (%] = wt)

Aby wykorzystac zalety ustawienia Bez emisji, wszystkie zalogowane stuchawki musza
obstugiwac te funkcje.
Gdy aktywne jest ustawienie Bez emisji i w stacji bazowej zalogowana zostaje stu-
chawka nieobstugujaca tej funkgji, nastepuje Bez emisji automatyczne wytaczenie. Po
wylogowaniu tej stuchawki funkcja Bez emisji automatycznie aktywuje sie ponownie.

Potaczenie radiowe jest nawigzywane tylko przy potaczeniach przychodzacych albo
wychodzacych. Wskutek tego nawigzywanie potaczenia trwa dtuzej o ok. 2 sekundy.

Jezeli aktywna jest funkcja Bez emisji, zasieg nie jest wskazywany ani nie jest genero-
wany alarm utraty zasiegu w stuchawce. Dostepnos¢ mozna sprawdzi¢, prébujac
nawiazac potaczenie.

» Podnies¢ stuchawke = ...rozlega sie sygnat ciagly.
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Ochrona przed niepozadanymi potaczeniami

Sterowanie czasowe zewnetrznymi potaczeniami

A Ustawiono date i godzine.

» Wprowadzi¢ przedziat czasowy, w ktérym stuchawka nie ma Przykfad
dzwoni¢ w przypadku potaczen. [: » ...zapomocay
&% wybrac @] Ustawienia p OK p (7] Ustawienia audio

Sterow. czasowe

» OK p [5] Dzwonki (stuchaw.) p OK p (7] Sterow. Dla potaczen zewn.:
czasowe p OK p ...nastepnie Wi
Wiaczanie / wytaczanie: b za pomoca i_» wybra¢ Wk lub \\Ilyy%qcz dzwonek od:
Wyt 22:00
A
Wprowadzanie prze-  » za pomoca [+ | przetacza¢ mie- Wylacz dzwonek do:
dziatu czasowego: dzy Wylacz dzwonek od a 07:00
Wytacz dzwonekdo p ...za
pomoca ?EE wprowadzaé pocza- Powrét Zapisz

tek i koniec okresu w formacie
4-pozycyjnym
Zapisywanie: » Zapisz

@ Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej stuchawki, w ktérej dokonano ustawien.

W przypadku numerdw, ktére w ksigzce telefonicznej maja przypisang grupe VIP, tele-
fon zawsze dzwoni.

Wyciszenie potaczen anonimowych

Stuchawka nie dzwoni w przypadku potaczen bez identyfikacji numeru dzwonigcego. To usta-

wienie jest mozliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych stuchawkach.

W jednej stuchawce

> [: b ...za pomocq@wybraém Ustawienia p OK p E Ustawienia audio p OK p
(5] Dzwonki (stuchaw.) » OK » (] Wycisz anonim. p Edytuj (: wt) ...telefon jest
sygnalizowany tylko na wyswietlaczu
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We wszystkich stuchawkach
(tylko w niektdrych stacjach bazowych Gigaset)

» [l » .. zapomoca @3 wybra¢ 8] Ustawienia b OK b (7= Telefonia b OK b Anoni-
mowe pot. p Edytuj (= wt) b ...za pomoca i_» Tryb zabezpiecz wybrac:
Brak zabezp. Anonimowe telefony sa sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacja
numeru dzwonigcego.

Wycisz. pot.  Telefon nie dzwoni, potaczenie przychodzace jest sygnalizowane tylko na
wyswietlaczu.

Zablok. pot.  Telefon nie dzwoni i potaczenie przychodzace nie jest sygnalizowane.
Osoba dzwoniaca styszy sygnat zajetosci.

Zapisac ustawienie: p Zapisz

Lista numeréw blokowanych

(tylko w niektoérych stacjach bazowych: = wiki.gigasetpro.com)

Gdy aktywna jest lista numeréw blokowanych, potagczenia z numeréw znajdujacych sie na tej
liscie nie sg sygnalizowane lub sa sygnalizowane tylko na wyswietlaczu. Ustawienie obowiazuje
dla wszystkich zalogowanych stuchawek.

Wyswietlanie / edycja listy blokowanych

» [l » ---zapomoca @ wybra¢ f§] Ustawienia b OK b (75 Telefonia p OK b ]
Czarnalista p Edytuj p Zablokow. numery p OK ...wskazywana jest lista zablokowanych

numerow ... mozliwe opcje:

Dodac¢ pozycje: » Nowe p ...za pomocg H.E wprowadzi¢ numer p Zapisz
Usuwanie wiadomosci: » ...za pomoca [‘E wybra¢ numer p Usun ... numer zostaje
usuniety

Przejmowanie numeru z listy potaczen przychodzacych do listy blokowanych

» [l » ...zapomocaFiywybrac g Listy pot. b OK b ...zapomoca 5] wybrac Pot. ode-
brane/Pot. nieodebrane p OK p ...za pomoch‘iwybrac’ numer p Opcje p Kop.do
czarn. listy p OK

Ustawianie trybu ochrony
» [l » .. zapomoca &3 wybra¢ @] Ustawienia p OK » (] Telefonia b OK b ]
Czarna lista b Edytuj b (5] Tryb zabezpiecz b OK } ...za pomoca i » wybrac zadana
ochrone:
Brak zabezp. Wszystkie telefony sg sygnalizowane, rowniez od dzwonigcych, ktorych
numery znajduja sie na liscie blokowanych.
Wycisz. pot.  Telefon nie dzwoni, potaczenie przychodzace jest sygnalizowane tylko na
wyswietlaczu.
Zablok. pot.  Telefon nie dzwoni i pofgczenie przychodzace nie jest sygnalizowane.
Osoba dzwoniaca styszy sygnat zajetosci.

Zapisac ustawienie: p Zapisz
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Moje dokumenty

Moje dokumenty

W zbiorze multimediéw stuchawki sg zapisane dzwonki i obrazy, ktérych mozna uzywac jako
obrazy oséb dzwoniacych (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. DomysInie zapisane sg
rozne dzwieki i obrazy mono- i polifoniczne. Inne obrazy i dzwieki mozna pobra¢ z komputera
(= Gigaset QuickSync).

Rodzaje mediow:

Typ Format

Dzwiek Dzwonki Wewnetrzne
Monofoniczne Wewnetrzne
Polifoniczne Wewnetrzne
Importowane dzwieki WMA, MP3, WAV

Obraz BMP, JPG, GIF
Obraz CLIP 240 x 172 pikseli
Wygaszacz ekranu 240 x 320 pikseli

Jezeli nie ma wystarczajacego miejsca w pamieci, trzeba wczesniej usunac kilka obrazéw lub
dzwonkdw.

Zarzadzanie obrazami CLIP/dZwiekami
» [l » -..zapomoca &y wybra¢ [ g Dodatkowe funkcje b OK p (7] Moje dokumenty p
OK ... dostepne mozliwosci:
Podglad obrazu CLIP: » (5] Zdjecia rozméwcy b OK b ...za pomoca (] wybrac
obraz p Wyswietl ... wyswietlony zostaje zaznaczony obraz
Odtworzenie dzwieku:
» (] Dzwigki » OK p ...za pomoca (] wybra¢ dZwiek ...zazna-
czony dzwiek zostaje odtworzony
Ustawianie gtosnosci: b Opcje p Glosnos¢ p OK p ...za
pomoca Q wybrac gtosnos¢ p Zapisz
Zmiana nazwy obrazu / dzwieku:
4 [: Wybrac Zdjecia rozméwcy / Dzwieki p OK b ...za pomocy
[:wybrac’ obraz / dzwigk p Opcje b Zmien nazwe p ...za
pomocy usunaé nazwe, za pomoca f'18 wprowadzi¢ nowa
nazwe p Zapisz ... pozycja jest zapisywana pod nowga nazwa
Usuwanie obrazu / dzwieku:
4 [: Wybra¢ Zdjecia rozméwcy / Dzwieki p OK p ...za pomoca
[: wybra¢ obraz / dzwiek p Opcje p Usun wpis ... wybrana
pozycja zostaje usunieta

@ Jezeli nie mozna usuna¢ obrazu / dZzwieku, to dane opcje sa niedostepne.
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Sprawdzanie wolnego miejsca w pamieci
Wskazanie wolnego miejsca w pamieci dla wygaszaczy ekranu i obrazéw CLIP.

» [l » .. zapomoca &*¥ wybrac¢ f'g Dodatkowe funkcje b OK b (5] Moje dokumenty p
OK » [: Dostepna pamie¢ p OK ...wskazywana jest ilos¢ wolnego miejsca w pamieci w
procentach

Bluetooth

Stuchawka poprzez Bluetooth™ moze komunikowac sie bezprzewodowo z innymi urzagdzeniami
obstugujacymi te technologie, np. z zestawem stuchawkowym Bluetooth.

A Bluetooth jest aktywny, a urzadzenia sa sparowane z stuchawka.

Mozna podtaczac nastepujace urzadzenia:
» Zestaw stuchawkowy Bluetooth

W zestawie stuchawkowym dostepny jest profil zestaw stuchawkowy lub profil
bezprzewodowy. Jezeli dostepne sg oba profile, komunikacja odbywa sie poprzez
profil bezprzewodowy.

Nawiazywanie potaczenia trwa do 5 sekund, zaréwno podczas odbierania potaczen przez
zestaw stuchawkowy i ich przekazywania do zestawu stuchawkowego, jak i podczas wybie-
rania z zestawu stuchawkowego.

* Do maks. 5 urzadzen obstugujacych przesyt danych (komputery, tablety lub telefony komér-
kowe) do przesytania wizytéwek vCard lub wymiany danych z komputerem.

W celu dalszego wykorzystania numerdw w telefonie musi by¢ zapisany prefiks (kraju i miej-
scowosci).

Obstuga urzadzen Bluetooth = instrukcje obstugi urzadzen

Wiaczanie / wytaczanie trybu Bluetooth

» W .2 pomocq@wybrac’Bluetooth b OK p (5] Wiaczenie b
Zmien ( = aktywne)
Jezeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: p ...za pomoca H.E wprowadzic¢ prefiks p OK

Stuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywno$¢ trybu Bluetooth za pomoca

symbolu .
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Bluetooth

Parowanie urzadzen Bluetooth

Odlegtos¢ miedzy stuchawka w trybie Bluetooth oraz wigczonym urzadzeniem Bluetooth
(zestaw stuchawkowy lub urzadzenie obstugujace przesyt danych) nie moze przekracza¢ 10 m.

Sparowanie nowego zestawu stuchawkowego powoduje usuniecie parowania
poprzedniego zestawu stuchawkowego.

Jezeli ma zostac sparowany zestaw stuchawkowy, ktory juz wczesniej byt zalogowany
w innym urzadzeniu, przed zarejestrowaniem nalezy dezaktywowac to potaczenie.

> [: b ...za pomoch‘Ewybrac’ Bluetooth p OK p [j Szukaj stuchawki / Szukaj
urz.danych p OK ...wyszukiwanie zostaje uruchomione (moze to trwa¢ maks. 30 sekund)
... wskazywane s3 nazwy znalezionych urzadzen ...dostepne opcje:
Parowanie urzadzenia:

» Opcje p E Zaufaj urzadzeniu p OK p ...zapomoca H.E wpro-
wadzi¢ kod PIN urzadzenia Bluetooth p OK ...urzadzenie zostaje
przejete do listy znanych urzadzen

Wskazywanie informacji o urzadzeniu:
» ...wprazie potrzeby za pomocy E wybrac urzadzenie p
Wyswietl ...nazwa i adres urzadzenia sa wskazywane
Powtdrzenie wyszukiwania:
» Opcje p Powtérz szukanie p OK
Przerywanie wyszukiwania:
» Anuluj

Edycja listy znanych (zaufanych) urzadzen
Otwieranie listy:

» @l » .. zapomocy 5 wybrac Bluetooth b OK b 5] Znane urzadzenia p OK ...
pojawia sie lista znanych urzadzen, symbol informuje o typie urzadzenia

Zestaw stuchawkowy Bluetooth

Urzadzenie z przesytem danych Bluetooth
Jezeli sparowane jest urzadzenie, w gérnym wierszu wyswietlacza zamiast g pojawia sie odpo-
wiedni symbol.

Edycja pozycji

» [l » -..zapomoca iy wybrac Bluetooth P OK p (5] Znaneurzadzenia p OK b ...

za pomocay E wybrac¢ pozycje ...dostepne mozliwosci:

Podglad pozycji: > Wyswietl Wyswietlana jest ...nazwa urzadzenia i jego adres p
Powrét za pomocg OK

Anulowanie parowania urzadzenia Bluetooth:

» Opcje p Usun wpis p OK

Zmiana nazwy » Opcje p Zmier nazwe p OK p ...za pomoca H.E zmieni¢

nazwe p Zapisz
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W przypadku anulowania parowania powigzanego urzadzenia Bluetooth moze ono
ewentualnie prébowac powigzac sie jako ,urzadzenie niesparowane”.

Potwierdzanie / odrzucanie niesparowanego urzadzenia Bluetooth

Jezeli urzadzenie Bluetooth nieznajdujace sie na liscie znanych urzadzen prébuje powigza¢ sie
ze stuchawka, pojawia sie wezwanie do wprowadzenia kodu PIN urzadzenia Bluetooth (parowa-
nie).

Odrzucenie: » Nacisna¢ [¢m ] Przycisk Wstecz
Potwierdzenie: » ...zapomoca H.E wprowadzi¢ kod PIN urzadzenia Bluetooth p
OK p k...zaczekac na potwierdzenie kodu PIN ... nastepnie

Zapisanie urzadzenia na liscie znanych urzadzen: p Tak

Tymczasowe uzycie urzadzenia: p Nie ... z potaczenia Bluetooth
mozna korzysta¢, dopoki urzadzenie jest w zasiegu lub nie zostanie
wylaczone

Zmiana nazwy Bluetooth stuchawki

Nazwa stuchawki pojawia sie po jej wykryciu na innym urzadzeniu Bluetooth.

» @l » -..zapomoca &3 wybrac Bluetooth b OK p 7] Whasne urzadzenie p OK ...
wskazywana jest nazwa i adres urzadzenia p Zmien p ...za pomoca H.E zmieni¢ nazwe p

Zapisz

44 Dostepnosc i sposob obstugi funkeji w
Panstwa telefonie moze nieznacznie odbiegac od instrukgji.



Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Na komputerze jest zainstalowany program Gigaset QuickSync.
Mozna go pobrac bezptatnie pod adresem = gigaset.com/quicksync

Funkcje QuickSync:

» synchronizacja ksigzki telefonicznej z programem Microsoft® Outlook®,
* pobieranie obrazéw CLIP (bmp) z komputera na stuchawke,

* pobieranie obrazéw (.bmp) z komputera na stuchawke,

* pobieranie dzwiekéw (melodii dzwonka) z komputera na stuchawke,

» aktualizacja oprogramowania sprzetowego,

» aktualizacja w chmurze z Google™.

» Potaczyc stuchawke poprzez Bluetooth lub przewéd komunikacyjny USB z komputerem.

o Stuchawke potaczy¢ z komputerem bezposrednio, nie poprzez rozgateziacz USB.

Przesyt danych

Przesyt danych przez Bluetooth:
* Komputer jest wyposazony w Bluetooth
* Nie podfgczono przewodu komunikacyjnego USB Jezeli podczas trwania pota-

czenia Bluetooth zostanie podtaczony przewéd komunikacyjny USB, pofaczenie
Bluetooth zostaje przerwane.

» Uruchomic¢ program Gigaset QuickSync na komputerze.

Podczas przesytu danych miedzy stuchawka a komputerem, na wyswietlaczu wskazywane jest
Trwa transfer danych. W tym czasie nie ma mozliwosci wprowadzania danych przez klawiature,
a potaczenia przychodzace sg ignorowane.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

» Potaczyc telefon i komputer przewodem komunikacyjnym USB uruchomi¢ p Gigaset
QuickSync P nawigzac pofaczenie z stuchawka

» Uruchomic aktualizacje oprogramowania sprzetowego w Gigaset QuickSync .. .informacje
na ten temat mozna znalez¢ w pomocy Gigaset QuickSync

Proces aktualizacji moze trwac¢ do 10 minut (nie wliczajac czasu pobierania).

Dane sa najpierw pobierane przez Internet z serwera aktualizacji. Czas trwania zalezy od szybko-
$ci pofgczenia z Internetem.

Wyswietlacz telefonu zostaje wytaczony a, przycisk wiadomosci (& | miga.

Po zakonczeniu aktualizacji telefon automatycznie sie restartuje.
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Funkcje dodatkowe obstugiwane przez komputer

Oprogramowanie sprzetowe mozna réwniez zaktualizowa¢ bezposrednio przez pota-
czenie radiowe DECT, o ile stacja bazowa / router obstuguje te funkcje (- Aktualizacja
stuch.).

Postepowanie w przypadku btedu

Jezeli procedura aktualizacji zakoriczy sie niepowodzeniem lub telefon po aktualizacji nie dziata
prawidtowo, powtdrzy¢ procedure aktualizacji.

» Zakonczenie programu ,Gigaset QuickSync” na komputerze b Wyjaé przewéd komunika-
cyjny USB z telefonu p Wyjac przewdd zasilajacy z urzadzenia p Ponownie podtaczy¢ prze-
wod zasilajacy

» Wykonac jeszcze raz aktualizacje oprogramowania sprzetowego

Jezeli procedura aktualizacji wielokrotnie zakoriczy sie niepowodzeniem lub potaczenie z kom-
puterem stanie sie niemozliwe, wykonac aktualizacje awaryjna:

» Zakonczy¢ program ,Gigaset QuickSync” na komputerze p odtaczy¢ przewéd komunika-
cyjny USB z telefonu b Wyjac przewdd zasilajacy z urzadzenia

» Przyciski(4_]oraz(6_]wcisna¢ réwnoczesnie i przytrzymaé b Ponownie podtaczy¢ prze-
wod zasilajacy

» Zwolni¢ przyciski (4_]i(6_]
» Wykonac aktualizacje oprogramowania sprzetowego zgodnie z opisem

Zawsze wykonywa¢ kopie zapasowa wiasnych obrazéw i dzwigkéw zapisanych na
telefonie, poniewaz zostang one usuniete w przypadku aktualizacji awaryjnej.
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Konfiguracja stuchawki

Zmiana jezyka
» [l » .. zapomoca &y wybra¢ [[§] Ustawienia b OK » [7r]Jezyk b OK b ...zapomoca
(5] wybrac jezyk b Wybierz (@: wybrano)

Jezeli ustawiono niezrozumiaty jezyk:

> [: » Przyciski[9 ][5 ] powoli naciskac jeden po drugim p ...za pomocq@wybrac’
zrozumiaty jezyk p nacisngé prawy przycisk wyswietlacza

Wyswietlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostepny jest zegar cyfrowy albo analo-
gowy, Serwisy Info oraz rézne tfa. Ponadto istnieje mozliwo$¢ wyswietlenia przypisania poszcze-
golnych przyciskéw szybkiego wyboru w trybie czuwania.
» [l » ... zapomoca &{*¥ wybrac f@] Ustawienia b OK b (5] Wyswietlacz + klaw. »
OK p EWygaszacz ekranu p Edytuj ( =wl) ...nastepnie
Wiaczanie / wytaczanie:
» Wiaczenie: ... za pomoca E wybrac¢ Wi lub Wyt.
Wybrac wygaszacz ekranu:
» (] Wybor b ... wybrac wygaszacz ekranu za pomoca ff_»
(Ekran szyb. wyb. / Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / Serwisy
Info / <obrazy> / Pokaz slajdow)
Podglad wygaszacza ekranu:
> Wyswietl
Zapisanie wyboru: » Zapisz

Wygaszacz ekranu aktywuje sie ok. 10 sekund po przetaczeniu sie wyswietlacza w stan oczeki-
wania.

@ Do wyboru dostepne sg wszystkie obrazy z folderu Wygaszacz ekr. w Moje doku-
menty.

Zakonczenie konfiguracji wygaszacza ekranu

» Przycisk Wstecz [4m | nacisngc ... wyswietlacz przechodzi w stan oczekiwania
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Wskazowki dotyczace wyswietlania ustug informacyjnych

(tylko w Gigaset N510 IP PRO lub innej stacji bazowej IP firmy Gigaset)

Telefon ma potaczenie z Internetem.

a Serwisy Info sg aktywowane poprzez konfigurator internetowy.

Rodzaj ustugi informacyjnych w telefonie ustawiono na serwerze internetowym
Gigaset.net.

Jezeli nie sg dostepne zadne aktualne informacje, wskazywana jest godzina w postaci
cyfrowej (Zegar cyfrowy) do momentu, gdy beda dostepne nowe informacje.

Wiaczanie / wytaczanie paska informacyjnego
(tylko w Gigaset N510 IP PRO lub innej stacji bazowej IP firmy Gigaset)

Informacje tekstowe z Internetu ustawione dla wygaszacza ekranu Serwisy Info moga by¢
wyswietlanie w stanie oczekiwania w postaci przewijanego tekstu.

» [l » ...zapomoca {3 wybra¢ @] Ustawienia b OK b (7] Wyswietlacz b OK b
(5] Pasek informacji b Edytuj (= wi)

Pasek informacyjny zaczyna biec, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jezeli w stanie
oczekiwania wskazywany jest komunikat, pasek informacyjny znika.

Powiekszona czcionka

Wyswietlenie powiekszonych napiséw i symboli w ksigzce adresowej dla lepszej widocznosci. Na
wyswietlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona moga by¢ skrécone.

» [l > ...zapomoca &3 wybra¢ @] Ustawienia b OK b 5] Wyswietlacz + klaw. b
OK p (] Duza czcionka p Zmieni (:WL)

Motyw kolorystyczny

Wyswietlacz moze wyswietla¢ rézne motywy kolorystyczne

» [l » ...zapomoca {*¥ wybra¢ f@] Ustawienia b OK b (7] Wyswietlacz + klaw. »
OK p E Schemat koloréw p OK p ...za pomoca gwybrac' temat kolorystyczny p
Wybierz (@ = wybrano)

Wiaczanie / wylaczanie automatycznej blokady przyciskéw

Automatyczne blokowanie przyciskéw, gdy stuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok.
15 sekund.

» [: b ...zapomoca 53 wybra¢ [f@] Ustawienia b OK b 7] Wyswietlacz + klaw. »
OK » (7] Autoblok. klaw. p Zmien (=w’f.)
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Zmiana gtosnosci stuchawki / funkcji gloSnomoéwiacej

Niezalezne pieciostopniowe ustawianie gtosnosci stuchawki i gtosnika

@ Zmiany s zapisywane na state tylko w Profil Osobisty.

Podczas rozmowy

» (5] Glosnos¢ stuchawki b ...za pomoca f_» ustawi¢ glosnos¢ b Zapisz ... ustawienie
zostaje zapisane

@ Jezeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje sie ono automatycznie po ok. 3 sekun-
dach.

W trybie oczekiwania
» [: b ...zapomoca &*» wybra¢ Jff] Ustawienia audio b OK b Glosnos¢ stuchawki b OK
... nastepnie
Dla stuchawki: » Stuchawka: ... ustawi¢ gtosnos¢ za pomocy E
Dla funkgji gltosnomoéwiacej:
» (] Tryb glosnoméw. b ... ustawic gtosnosc za pomoca f_»
Zapisac ustawienie: » Zapisz

Profile stuchawki

Wybra¢ profil dla stuchawki oraz gtosnika, aby dostosowac telefon w sposéb optymalny do sytu-

acji otoczenia. Prosze samodzielnie sprawdzi¢, ktéry profil najbardziej odpowiada Paristwa ocze-

kiwaniom.

» [l » -..zapomoca &*¥ wybra¢ Jff] Ustawienia audio » OK b 5] Profile stuchawek p
OK b ...zapomoca (] profilu Gtosno lub Cicho wybra¢ b Wybierz (@ = wybrano)
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Dzwonki

Glosnos¢ dzwonka

> [: P ...zapomoca & wybra¢ Ustawienia audio p Przyktad
OK p [t Dzwonki (stuchaw.) p OK p Glosnos¢ p OK p ...
Za pomoca [f wybrac Dla potaczen wewn. i alarméw lub

Gtosnos¢

Dla potaczen wewn.

Pofaczenia zewn. b ...za pomoca f_» wybrac jedenz5 _ ‘
poziomow gtosnosci lub crescendo (rosnaca gtosnosé) p i alarméw:
Zapisz < Ry |

Potaczenia zewn.:

aﬂﬂ[][]‘

Powrot Zapisz

@ Zmiany sa zapisywane na state tylko w Profil Osobisty.

Melodia dzwonka

Ustawianie ré6znych dzwonkéw dla potaczeh wewnetrznych i zewnetrznych dla kazdego
dostepnego potaczenia przychodzacego telefonu (Linia stacj., IP1) lub Wszystkie pot. ustawic
ten sam dzwiek dzwonka.

» @l » ...zapomoca &% wybra¢ [ff] Ustawienia audio b OK p (7] Dzwonki
(stuchaw.) p OK p (75 Melodie b OK ) ...za pomoca (75 ] wybrac potaczenie b ...za
pomoca f_» wybra¢ dzwonek / melodie b Zapisz

Wiaczanie / wylaczanie dzwonka

Trwate wytaczenie dzwonka
Za pomoca przycisku gwiazdki: » Nacisna¢ dtugo przycisk [* ¢
Poprzez profil dzwigekowy Cichy: » Za pomoca przycisku [ a ] ustawic¢ Profil Cichy

... pojawia sie na pasku stanu

Trwale wiaczenie dzwonka

Wylgczanie dzwonka za pomoca przycisku gwiazdki:

» Nacisna¢ dtugo przycisk [ =]

Wytaczanie dzwonka za pomoca profilu dzwiekowego Cichy:
» Przyciskiem [ & ] ustawi¢ Profil Glosny lub Profil Osobisty

Ustawianie dzwonka dla biezagcego potaczenia
» Cicho
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Wiaczanie / wytgczanie dzwieku powiadomienia (piip)

Wiaczenie dzwieku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

» ...zapomoca przycisku profilu & ] wybrac Profil Cichy » Ton w przeciggu 3 sekund ...
pojawia sie w pasku stanu

Wytaczanie dZzwieku powiadomienia b ... przyciskiem profilu [ & ] zmieni¢ profil

Wiaczanie / wytaczanie dzwiekdw informacyjnych
Stuchawka informuje dzwiekiem o réznych czynnosciach i stanach. Dzwieki informacyjne
mozna wytaczaé niezaleznie od siebie.
» [l » ... zapomoca i3 wybrac Jff] Ustawienia audio b OK p 5] Tony serwisowe b
OK ...nastepnie
Dzwiek po nacisnieciu przycisku:
» Dzwiek klawiszy: ... wybra¢ za pomoca & Wk lub Wyt
Dzwigk potwierdzenia / btedu po wprowadzeniu danych, dzwiek informacyjny po nadejsciu
nowej wiadomosci:
» (I Potwierdzenie ) ...wybrac za pomoca f_» Wi lub Wyt.
Dzwiek ostrzegawczy, gdy stuchawka znajdzie sie poza zasiegiem stacji bazowej:
» (I Poza zasiegiem: ... wybra¢ za pomoca i_» W lub Wyt.
Zapisac¢ ustawienie: b Zapisz

Szybki dostep do numeréw i funkgji

Przyciski numeryczne: Przyciskom [0 =]i[2_]{9 ] mozna przypisac po jednym numerze z
ksiazki telefonicznej.

Przyciski kontekstowe: Lewy i prawy przycisk kontekstowy maja przypisana funkcje. Mozna
zmienic to przypisanie.

Wtedy wystarczy jedno nacisniecie przycisku, by wywota¢ numer lub uruchomic¢ funkgje.

Przypisywanie numeréw przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

A Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

» nacisnac¢ dtugo przycisk

lub

» nacisnac¢ krétko przycisk numeryczny p nacisnac przycisk kontekstowy Sz. wyb.
Otwiera sie ksigzka telefoniczna.

» ...zapomoca [zwybrac' kontakt p OK p ...ew.wybra¢ numerza pomoch pOK...
kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym
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®

Wybieranie numeru
» wcisnac¢ dtugo przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany
lub

» nacisnac krétko przycisk numeryczny . ..nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia sie
numer/imig (ew. skrécone) b ...nacisnac przycisk kontekstowy ...numer zostaje wybrany

Jezeli kontakt w ksigzce telefonicznej zostanie pdzniej usuniety, nie ma to wptywu na
przypisanie przycisku numerycznego.

Zmiana przypisania przycisku numerycznego

» nacisna¢ krotko przycisk numeryczny p Zmien
dostepne mozliwosci:

... otwiera sie ksigzka telefoniczna ...

Zmiana przypisania: » ...za pomocq@wybrac’ kontakt p OK b ...ew.wybrac
numer p OK

Usuwanie przypisania:
> Wyczysc

Przypisywanie przycisku kontekstowego, zmiana przypisania

» W stanie oczekiwania nacisnij lewy lub prawy przycisk wyswietlacza dtugo ... pojawia sie
lista funkgji, ktére mozna przypisac¢ p ...za pomoca gwybraé funkcje p OK ...dostepne
mozliwosci:

Zajmij linie Prowadzenie rozmowy w trybie gloénoméwigcym

WEWN Otworz liste stuchawek zalogowanych w tej samej stacji bazowej

Skrét Zapisanie numeru z ksigzki telefonicznej pod przyciskiem konteks-
towym

Babyfon Ustawianie i wtaczenie/wytgczanie trybu monitorowania pomiesz-
czenia

Czasomierz Ustawic timer i wigczy¢/wytaczy¢

Budzik Ustawianie i wylaczanie / wiaczanie budzika

Kalendarz Otwieranie kalendarza

Potaczenie bezposr.

Ustawianie wybierania bezposredniego

Bluetooth Otwieranie menu Bluetooth

Wybierz ponownie Wyswietlanie listy ostatnich potaczenn wychodzacych
Ksigzka stuchawki Otwoérz lokalng ksiazke telefoniczna stuchawki

Wiecej funkgji... » OK ) ...zapomoca gwybraé nastepna funkcje
Listy pot. Wyswietlanie historii potaczen

Przekierowanie

Aktywacja / dezaktywacja przekazywania potaczen

@ Dostepnos¢ opcji zalezy od stacji bazowej.

Wiaczanie funkgji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: p Nacisna¢ krotko przycisk . . . przypisana funkcja zostaje
wykonana
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Zmiana nazwy potaczenia (linii)
(tylko w routerze CAT-iq)
» [: b ...zapomoca &5 wybrac¢ [[§] Ustawienia b OK p [ Telefonia b OK b (5]
Potaczenia p OK ...wszystkie dostepne potaczenia (linie) s3 wskazywane p ...za pomoca
nes

(5] wybrac potaczenie p OK b (5] Nazwa potaczenia b OK b ...za pomoca 38 zmienic
nazwe potaczenia p Zapisz

Przypisanie stuchawki do potaczenia (linii)
(tylko w routerze CAT-iq)

Jednemu potaczeniu mozna przypisac kilka stuchawek. Potagczenia przychodzace na dany
numer potaczenia sa przekierowywane do wszystkich stuchawek, ktérym przyporzadkowanie
jest pofaczenie.

3 [: b ...zapomoca &5 wybra¢ [[§] Ustawienia b OK p [ Telefonia b OK b (5]
Potaczenia p OK p ...za pomochwybrac’ pofaczenie p OK p [t Przypisane stuch.
... wyswietlane sg wszystkie zalogowane stuchawki p ...za pomoca [t wybrac
stuchawke » Zmien (%] = stuchawka zostata przyporzadkowana)

Zezwalanie / blokowanie jednoczesnych potaczen

(tylko w routerze CAT-iq)

Jezeli funkcja ta jest wtaczona, mozna rownoczesnie prowadzi¢ kilka rozmoéw.

» ([l » .. zapomoca &5 wybra¢ @] Ustawienia » OK p (5] Telefonia b OK b (5]
Potaczenia p OK p ...za pomochwybrac’ pofaczenie p OK p [jWiele potaczen p
Zmien ([&f = wh)

Zezwalanie / blokowanie dotaczenia do rozmowy zewnetrznej
(tylko w routerze CAT-iq)

Jezeli funkgja ta jest wigczona, to wewnetrzny abonent moze dotaczyc sie do zewnetrznej roz-
mowy i bra¢ w niej udziat (telekonferencja).

) pomoca &a¥ wybra¢ @] Ustawienia » OK » (5] Telefonia b OK » (5]
Pofaczenia b OK p ...za pomoca [ wybrac potaczenie p OK b (7] Podstuch p OK p
Zmien (% = wt)
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Zmiana PIN-u telefonu

Telefon chroniony jest przed nieautoryzowanym dostepem poprzez kod PIN. Kod PIN nalezy
podac np. w celu zwolnienia blokady klawiatury przy telefonie.

Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN telefonu (stan fabryczny: 0000):

> [: b ...zapomoca 53 wybra¢ @] Ustawienia b OK b (5] System p OK p (7] PIN
stuchawki p OK p ...za pomoca !"Eiwprowadzié aktualny kod PIN p OK p ...za pomoca
18 wprowadzi¢ nowy kod PIN telefonu p OK

Aktualizacja stuchawki

Stuchawka obstuguje funkcje aktualizacji oprogramowania sprzetowego poprzez potaczenie
radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).

Stacja bazowa / router, do ktérego / ktérej zalogowana jest stuchawka, musi réwniez
obstugiwac te funkcje (= wiki.gigasetpro.com)

Jezeli Panistwa stacja bazowa / Paristwa router nie obstuguje tej funkcji, mozna doko-
nac aktualizacji oprogramowania sprzetowego réwniez przez kabel USB oraz funkcje
Gigaset Quick Sync.
Jezeli dla stuchawki dostepne jest nowe oprogramowanie sprzetowe, pojawia sie komunikat.
» Rozpoczac aktualizacje oprogramowania sprzetowego za pomocg Tak.

Reczne rozpoczynanie aktualizacji oprogramowania sprzetowego:

» ([l » ... zapomoca {*¥ wybrac¢ [[§] Ustawienia b OK b (5] System p OK p (5] Aktua-
lizacja stuch. p OK p Aktualizuj p OK p OK ... jezeli dostepne jest nowe oprogramowa-
nie sprzetowe, rozpoczyna sie aktualizacja

Proces aktualizacji moze trwac do 30 minut. W tym czasie mozna korzystac ze stu-
chawki tylko w ograniczonym zakresie.

Przywracanie ustawien fabrycznych stuchawki
Zerowanie indywidualnych ustawien i zmian

» [l » ... zapomoca {*¥ wybra¢ @] Ustawienia b OK b { ¥ System p OK b (5] Reset
stuchawki p OK p Tak ... ustawienia fabryczne stuchawki zostajg przywrécone

Przywracanie ustawien fabrycznych nie ma wplywu na nastepujace ustawienia
@ » zalogowanie stuchawki w stacji bazowej

» dataigodzina

* pozycje w ksigzce telefonicznej i listach pofaczen
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Obstuga techniczna i pomoc

Dodatek

Obstuga techniczna i pomoc

Czy masz jakies pytania?

Szybka pomoc oraz informacje znajdziesz w niniejszej instrukcji obstugi oraz pod adresem gigasetpro.com.
Informacje o tematach

*  Products (Produkty)

* Documents (Dokumenty)

* Interop (Interoperacyjnosc)

* Firmware (Oprogramowanie sprzetowe)

* FAQ

¢ Support (Pomoc techniczna)

znajdziesz pod wiki.gigasetpro.com.
W przypadku innych watpliwosci dotyczacych produktu Gigaset chetnie pomoze Panstwu sprzedawca.

Instrukcje producenta

Zezwolenie
To urzadzenie przeznaczone jest do uzytku na catym Swiecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(z wyjatkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologadji.
Wymagania poszczegdlnych krajoéw zostaty uwzglednione.
Niniejszym Gigaset Communications GmbH oswiadcza, iz typ urzadzenia radiowego Gigaset Maxwell C
spetnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
i ro.com
Deklaracja ta powinna réwniez by¢ dostepna wsréd plikow ,Miedzynarodowe deklaracje zgodnosci” lub
4Europejskie deklaracje zgodnosci”.
W zwigzku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plikéw.
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Instrukcje producenta

Srodowisko

System zarzadzania srodowiskowego
Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie znormami miedzynarodowymi

@ 1SO 14001 oraz ISO 9001.
Certyfikat ISO 14001 ($rodowiskowy): od wrze$nia 2007 roku, wydany przez TUV SUD Manage-
ment Service GmbH.
Certyfikat ISO 9001 (jakosciowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TUV SUD Management Service
GmbH.

Utylizacja

Wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy utylizowa¢ w wyznaczonych przepisami punktach.
Nie wolno ich wyrzuca¢ z odpadkami.

Produkty oznaczone symbolem przekreslonego kosza podlegaja Dyrektywie Europejskiej

E\' 2012/19/UE.

— Prawidtowa utylizacja i oddzielna zbiérka zuzytych urzadzen obnizajg szkodliwos¢ tych odpadéw
dla zdrowia i Srodowiska. Jest to niezbedne do ponownego wykorzystania i recyklingu zuzytych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Szczegdtowe informacje na temat utylizacji zuzytych urzadzen mozna uzyskac w urzedzie gminy, zaktadzie
oczyszczania lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Konserwacja

Urzadzenie nalezy czysci¢ czysta, wilgotng szmatka lub $ciereczka antystatyczna. Nie wolno uzywac srodkéw
czyszczacych ani $ciereczek z mikrofibry.

Nie nalezy nigdy uzywac suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeristwo gromadzenia sie fadunku statycz-
nego.

W rzadkich przypadkach kontakt urzadzenia z substancjami chemicznymi moze doprowadzi¢ do zmian
powierzchniowych. Ze wzgledu na ilo$¢ chemikaliéw dostepnych na rynku nie byto mozliwe przetestowanie
wszystkich substancji.

Uszkodzenia btyszczacych powierzchni mozna ostroznie zlikwidowa¢ przy uzyciu srodka do czyszczenia
ekranu telefonu komorkowego.

Kontakt z cieczami A

W przypadku kontaktu urzadzenia z cieczg nalezy:
1 Odlaczyc¢ urzadzenie od zasilania.

2 Umozliwi¢ wyplyniecie cieczy z urzadzenia.

3 Wytrze¢ do sucha wszystkie elementy.
4

Umiesci¢ urzadzenie (klawiaturg do dotu) na co najmniej 72 godziny w suchym, cieptym miejscu
(nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).

5 Urzadzenie nalezy wiaczy¢ dopiero po jego catkowitym wyschnigciu.
Po catkowitym wyschnieciu na ogét mozna znowu uzywac urzadzenia.
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Dane techniczne

Pobor mocy stuchawki telefonu

W stanie spoczynku (z wygaszaczem
ekranu) *:

W czasie rozmowy przez stuchawke *:

W czasie rozmowy przez funkcje
gtosnomowiaca *:

* Maks. zasieg stan wigczony

Ogédlne dane techniczne

ok.0,5W
ok.1,5W

ok.2,0W

Standard DECT

obstugiwany

Standard CAT-iq

certyfikowany wedtug standardu CAT-ig2.0 z gtosem HD
dect.org/cat-ig-certification.aspx

Standard GAP

obstugiwany

Liczba kanatow

60 kanatéw duplex

Zakres czestotliwosci radiowych

1880-1900 MHz

Metoda duplex

Multiplex czasowy, dtugo$¢ ramki 10 ms

Czestotliwo$¢ powtarzania impulsu nadaw- | 100 Hz
czego

Dtugos¢ impulsu nadawczego 370 ps
Siatka kanatéw 1728 kHz
Predkos¢ przesytu 1152 kb/s
Modulacja GFSK
Kodowanie gtosu 32kb/s

Moc nadawcza

10 mW éredniej mocy na kanat, moc impulsu 250 mW

Zasieg

do 50 m w budynkach, 300 m na zewnatrz

Warunki otoczenia podczas eksploatacji

od +5 °C do +45 °C; wilgotnos¢ wzgledna od 20 % do 75 %

Bluetooth: Zakres czestotliwosci radiowych

2402-2480 MHz

Bluetooth: Moc nadawcza

Moc impulsu 4 mW
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Dane techniczne

Tabele zestawow znakow

Standardowa czcionka

Nacisnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.
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Symbole na wyswietlaczu

Symbole na wyswietlaczu

Zaleznie od ustawien oraz stanu eksploatacyjnego telefonu sg wskazywane nastepujace symbole.

Symbole na pasku stanu

Symbol Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Sita sygnatu (Bez emisji wyt.)
1% -100 %

biaty, gdy Maks. zasieg wt.;
zielony, gdy Maks. zasieg wt.

czerwony: brak potaczenia ze stacja
bazowa

Wiaczona automatyczna sekretarka
Miga: Automatyczna sekretarka przyj-
muje wiadomosci lub obstugiwana
jest przez innego uzytkownika
wewnetrznego

Bez emisji wiaczony:
biaty, gdy Maks. zasieg wt.;
zielony, gdy Maks. zasieg wt.

Profil Cichy wtaczone (dzwonek wyta-
czony)

Symbole przyciskéw kontekstowych

Sygnat dzwonka ,piip” wigczony

Blokada przyciskow wtaczona

Symbol Znaczenie

Znaczenie

Wybranie ostatniego numeru

Otwieranie ksigzki telefonicznej

Usuwanie tekstu

Symbole na wyswietlaczu, gdy sygnalizowane sg ...

Zapisanie numeru w ksigzce telefo-
nicznej

Przekazanie potaczenia do automa-
tycznej sekretarki

Symbol Znaczenie

Znaczenie

Pofaczenie zewnetrzne

Przypomnienie

Pofaczenie wewnetrzne

Przypomnienie o rocznicy

Nawigzanie potaczenia (potaczenie

Sygnat budzika

wychodzace)

Licznik odliczajacy w dét

,’ Nawigzano potaczenie

Nie mozna nawiaza¢ potaczenia /
potaczenie przerwane

Automatyczna sekretarka rejestruje
wiadomos¢
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Inne symbole na wyswietlaczu

Symbol

Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Budzik wtaczony, wskazanie czasu
budzenia

Informacja

Wigczono timer, wyswietlacz z odli-
czaniem

Zapytanie (dotyczace bezpieczen-
stwa)

Operacja wykonana (zielony)

off -

Prosze czekac ...

x| il

Operacja zakorczona niepowodze-
niem (czerwony)
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Indeks

A

AKtualizacja «vvvvviiii i 45
Aktualizacja oprogramowania sprzetowego. 45, 54
Alarm (monitorowanie pomieszczenia)

WYRQCZANIE ¢ vttt i e e 37
Anulowanie parowania (Bluetooth). . ........ 43
Automatyczna sekretarka. ... ..ol 23
B
Blokada potaczen przychodzacych . ......... 40
Blokada przyciskow, automatyczna. .. ... ... . 48
Bluetooth . ..vvvviiiiii it 42

aktyWagja. oo v ve i it 42

anulowanie parowania . .......ooevueen 43

lista znanych urzadzen. . ....... ... 43

parowanie urzagdzen . .....eiiiiiiann 43

wysytanie ksiazki telefonicznej (vCard) ... .. 27
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