Gigaset

N670 IP PRO

Telepités, konfiguralas és lizemeltetés



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
Gigaset DECT IP PRO eszk6zOk — attekintés ........covuininiiiiiiiiiiniiininenenenennes 5
N670IP PRO —BEVEZETES .. ..outiiinttiietrnneeeneeesneeenasessassonesssnsssnnssansasns 6
Egy mini tobbcellds rendszer létrehozasa N670 IP PRO eszkdzokkel ...................... 8
Tobbvonalas m(ikodés és belsé telefondlas ...........ccoooiiiiiiiiiiniiiiin i 9
AL EKINEES © e 10
=1 3 1= o =T =1 11
Csomag tartalma ... .o e 11
A KESzZUIEK felszerelse ........ouiiirii i e s 11
Az eszkdz szerepének meghatdrozdsa . .......ovunvenn it 13
Falra SZErEl8s . ...ttt e e e 14
A mini tobbcellds rendszer bedllitdsa .. ........ooveuiiniin i 15
UZemeltetési tanECSOK . ..vvueeeneeerieeeetetneerteeeenaeenneerneesneessnesnnesennnns 15
Fénykibocsatd didddk (LED) . ......oeuennett ittt 15
Bazisallomads Ujrainditdsa .. .....ooeuieiin i e 16
Gyari bedllitdsok vészhelyzeti visszadllitdsa ..........cooviniiin i 16
Arendszer konfiguraldsa ........ouvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirirneneneeteesncnsaeansns 17
AwWebes KoNfigUIAtor .......oiiiit i et 17
Webes konfigurator meni attekintése ............coiiiiiiiiiiiiii i 22
Halozati adminisZtracio ........c.iiuiiniiniieiieiiiiniiiiiitieintineeneensenssnesnns 24
IP- €5 VLAN-DEAIIASOK ...\ttt e e et et e 24
1= 71| Lo T3 - 1o 27
Bazisallomasok adminisztracioja ... .......oveuiiiiin i 27
Bazisallomas SZINKroNIZAlASA . .. ... oui it et e et 32
Szolgaltatdi és PBX-profilok .........c.couiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiarienennnns 35
Szolgaltatéi vagy PBX-profilok konfigurdldsa .......... ..ot 35
LYo T 0 PR 43
SIP-fidk adMIiNISZErACIOJA « « o« v e ettt et e e ettt e e e e 43
SIP-fiok hozZZArendel€se ... .....o.iuiiit e e et 45
MODIl @SZKOZOK .. vvoveeeeeeent ittt e eeneeneaeeneeneeneeneensensenseneanenns 46
MODbileszZKOZOK KEZEIESE ... ...ttt e e e et et e 46
A késziilékek regisztralasa/regisztracidjuk torlése ... 49
Készlilék regisztracios KOzZpont ...........ooouiiiiiii i e 56
Telefonbeallitasok ......c.vvuiiiiiiiiiii ittt iteaeraeeneenesnesensansanennes 58
Altalanos VOIP-DEAIIASOK . ... ..uueeete et 58
HanNgmMINGSEQ . ..ottt et e 60
HIVASDEAIITASOK . .. .ottt e e e e e e 60
XSISZOIGAAtASOK . ...ttt e 62



Tartalomjegyzék

Online telefonkonyvek ........ouvuiuiniiiiiiiiiiiii ittt ittt iiieeas 63
Vallalati online telefonkOnyvek (LDAP) ........uiueit ettt ie s 63
Online telefonkdnyvek XML formatumban ...........cooouiiiiiiiiiii i 69
Online telefonkdnyvek — XSI .. ..o 70
Kozponti telefonkOnyv . ... e 71

ONline SZOIGAItAtASOK .. ..ottt ittt ittt resneneaesneneneannns 73
1 73
Alkalmazaskiszolgald .. .......oounei e 74

Rendszerbedllitdsok ............ccoiuiiiiiiiiiiiiii i 76
Webes konfigurdtor hozzaférési jogok ............c.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 76
LicenCelés ... oo 78
Uzembe helyezés €s KONfIGQUIACIO ... v vttt e ettt e eiaeens 80
BIZEONSAG ..ottt e 81
DATUM €S TG ...ttt ettt e e e e 83
FIrmware ... 84
Mentés és visszadllitds ............oooiiiiiiii 85
Ujrainditas és Visszaallitds ...........ooeiieeieeeiieieeiiiie et 87
DECT-beallftasok ........uuuiiiiiii e 88

Diagnosztika és hibaelhdritds ............ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it 920
AllAapotinfOrMACIO ... 90
Bazisallomads esemeények ... .......iiniiii i e 91
INCIAENSEK ..ot e e e e 94
Rendszernapld és SNMP Manager ........ooueueine ittt 95
DIAagNOSZEIKA . v et e 97

N670 IP PRO bazisallomasra csatlakoztatott késziilék hasznalata ....................... 98
HiVASINAItas .. ...ooo 98
Hivasok fogaddsa ... .......oeuiuiiiii e 99
Harom féllel folytatott beszélgetések ...........covuiviiiiiiiiiii e 100
BelsO hiVASOK ... ..ottt 101
Uzenet JeIZESe .. oottt s 102
Telefonkdnyvek haszndlata ............coiiiiiiii i i 103
Haldzati postaldda haszndlata ...........covuviniinii i i i 104

LDAP telefonkonyv - konfiguracidospélda ...........coviiiiiiiiiiiiiiiiiiiininen, 105
LDAP-KiszOIgAlO €Irése .. .. ... ..couiui it 105
SZUIBK .o 107
AttribUtumok ... 110
Megjelenités a készllékeken ........c.ooiiniii it 112



Tartalomjegyzék

1T T T 1= T 115
Biztonsagi €lOIrasok . .......ouiun ot e 115
Ugyfélszolgalat és tAmogatas . ......ooeieeiitite it aaaas 116
LISz et e 116
Kornyezetvédelem . ... ... e 117
BDOIAS v 117




Gigaset DECT IP PRO eszko6zok - attekintés

Gigaset DECT IP PRO eszk6zok - attekintés

A Gigaset PRO DECT IP késziilékek egyesitik az IP-telefénia lehet6éségeit a DECT-telefonok hasz-
nalataval. Ezek skalazhatoé telefonmegoldasokat kinalnak a kiilonboz6 véllalati méretekhez és
kovetelményekhez.

A\ Parhuzamos hivasok szama

Ll R R L T
N870 IP PRO Tébbcellas rendszer :
(nagy telepités)
60 | - oo e - /
N870 IP PRO Tobbcellas rendszer : .
(kozepes telepités) -—»:
+ Licencelés |
20 | oo : '
N870 IP PRO Tobbcellas rendszer : '
(kis telepités) ' :
gl - ' .
' .—> ' .
' ' ' Készilékek *
N610IPPRO '  N670IPPRO ' ' széma |
8 20 50 250 legfeljebb

20000

N610 IP PRO  Egy cella, 8 késziilék, 8 egyideju hivas
Repeater tdmogatas a hatotavolsag bévitéséhez (legfeljebb 6)

N670 IP PRO  Egy cella, 20 késziilék, 8 egyidejl hivas
A hatétavolsag kiterjesztése érdekében lehetséges a mini tobbcellas rendszer
mUkodtetése 3 bazisallomassal.
Lehet&ség van egy N870 IP PRO Tébbcellas rendszer-ben 1évé eszkoz licenckulc-
csal torténd frissitésére.

N870 IP PRO  Tobbcellas rendszer
Kicsi: 10 baziséllomas, 50 késziilék, 20 egyideji hivas
Kbzepes: 60 bazisallomds, 250 késziilék, 60 egyidejd hivas
Nagy rendszerré torténd bovités lehetséges, akar 6000 bazisallomassal,
20000 késziilékkel, 6000 egyideju hivéssal. Enhez licencek sziikségesek.



N670 IP PRO - Bevezetés

N670 IP PRO - Bevezetés

N670 IP PRO - egy VolP PBX-hez csatlakoztathaté DECT bézisdllomas. Két tovabbi N670 IP
PROb&vithet6 egy kis tobbcellas rendszer kialakitasahoz.

A kovetkezé dbra az N670 IP PRO bedgyazasat mutatja az IP-telefonos kornyezetbe:
Konfiguracio a

webes fellleten keresztiil
IP-telefonok

H & m

DECT i Rl
DECT bézisallomas PBX

(VolP, ISDN, analég)

LAN

DECT &

=

e N670 IP PRO DECT bazisallomas

» Cella DECT funkciokat biztosit

* Minden sziikséges funkciot egyetlen eszkdzben egyesit — integrator a kézponti irdnyi-
téashoz, DECT manager és baziséllomas

o Akészuléktdl kozvetlenil a PBX felé torténé médiafeldolgozast biztosit.

» Csatlakozasi csatornakat biztosit a készllékek szamara, amelyek szama kiilonb6z6 ténye-
z6ktdl, példaul a jovahagyott savszélességtél fligg.

* Integrédlt DECT managerrel rendelkezik, amely alkalmazasi atjarét biztosit a SIP- és a DECT
jelzés kozott, valamint a késziilék DECT regisztracidjahoz.



N670 IP PRO - Bevezetés

o Késziilékek (mobil eszk6zok)

* AN670 IP PRO legfeljebb 20 késziiléket képes kezelni

* VolP-en keresztil akar nyolc DECT-hivéas bonyolithaté egyidejtileg, beleértve a haldzati
telefonkdnyv munkameneteket és azinformaciés kozpont munkameneteket is. A Gigaset
baziséllomasokhoz kapcsolddo késziilékfunkcidkrél a wiki.gigasetpro.com oldalon talal
informacidkat.

Kis telefonrendszerként Gizemel (= 9. oldal):

» Tobb vonal (SIP-fiék) rendelheté egy vagy tobb készllékhez. Minden késziiléknek van
egy belsé szama.

» Afelhasznélok belsé ingyenes hivasokat bonyolithatnak le més résztvevék felé, és kiilsé
hivasokat adhatnak at belsé résztvevéknek.

A ,tobb kapcsolat” és a ,belsé telefondlas” funkciokhoz legalabb a firmware
V2.51-es verzidjat kell telepiteni.

A parhuzamos hivasok szama a kivalasztott kodektél fiigg: = 40. oldal
A késziilékek konfiguralasa = 46. oldal

A jovahagyott Gigaset-késziilékekre vonatkozo részletes informaciok a vonatkozoé felhasz-
naloi kézikdnyvben taldlhatok. Ezek az interneten a wiki.gigasetpro.com oldalon taldlhaték.

* PBX (Private Branch Exchange)

A DECT telefonrendszert egy IP PBX-hez vagy VolP (SIP) kapcsolattal rendelkezé szolgdlta-
toéhoz kell csatlakoztatnia, pl,

e Helyszini PBX
* Hostolt PBX
* Felh&alapu PBX
* VolIP szolgaltato
A PBX
» Létrehozza a kapcsolatot a nyilvanos telefonhaldzattal.
* Lehet6vé teszi a telefonkapcsolatok, telefonkdnyvek, haldzati postalddak kdzponti keze-
1ését.
@ Az N670 IP PRO az N870 IP PRO Tébbcellas rendszer kisebbik valtozata. A Gigaset

N670 IP PRO késztiléket licenckulccsal lehet N870 IP PRO funkcidkészlettel frissiteni
(=p 78. oldal).

Részletes informaciok a N870 IP PRO Tébbcellds rendszer rendszerrél a megfeleld
felhasznal6i dokumentacidban talalhatok.


http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com
http://wiki.gigasetpro.com

N670 IP PRO - Bevezetés

Egy mini tobbcellas rendszer létrehozasa N670 IP PRO
eszkozokkel

A DECT-hélézat hatotavolsaganak bévitése érdekében egy N670 IP PRO késziilék telepithet6
egy olyan hélézatba, ahol mar van egy N670 IP PRO készulék. Az egyik ilyen késziilék masterként
mukodik, a masik késziilék Base only szerepkdrre valt. Két tovabbi N670 IP PRO késziilék Base
only szerepkorben tdmogatott. A master készllék a helyi bazisallomason kiviil tartalmazza a
mini tébbcellds rendszer kezeléséhez sziikséges komponenseket (Integrator/DECT manager).

Konfiguracié a webes

feliileten keresztiil Klaszter
N670 IP PRO
DECT master
bazisallomas

| I

LAN |
N670 IP PRO
DECT slave

bazisallomasok

Az 6sszes N670 IP PRO eszkoz klasztert alkot és szinkronizalédik, hogy a késztilékek atadasat,
roamingjat és tulterhelés-kiegyenlitését elvégezze. A szinkronizélas DECT-en vagy LAN-on
keresztil torténik. Legfeljebb nyolc egyidej hivas lehetséges.

Atadas A késziilék egy hivas sordn atvalt egy Uj baziséllomasra.

Roaming Egy Uresjaratban |évé késziilék egy Uj bazison keresztiil csatlakozik a
DECT-hélézathoz.

Tualterhelés- A DECT-kapcsolat (hivas vagy egyéb adminisztrativ vagy tigyfélcélu) létre-

kiegyenlités hozasa nem az aktudlis bazisallomason torténik, amely aktiv DECT- vagy

médiakapcsolatokkal teljesen leterhelt, hanem egy szomszédos bazisal-
lomason keresztiil, amely rendelkezik szabad er6forrasokkal az Gj DECT-
kapcsolat létrehozasahoz/elfogadasahoz.



N670 IP PRO - Bevezetés

Tobbvonalas miikodés és belsé telefonalas

Alapértelmezés szerint a N670 IP PRO van hozzdrendelve, All in one szerepkdrben. Ez azt jelenti,
hogy egy SIP-fiok egy készlilékhez van hozzarendelve. A bazisallomasra regisztralt kiilonb6z6
készllékek kozotti belsé hivasok nem lehetségesek.

Az eszkozt atallithatja tobbvonalas izemmadra. Ebben az izemmaodban tobb SIP-fidkot
rendelhet egy késziilékhez, példaul kiilonbo6z6 fiokokat a bejové és kimend hivasokhoz, vala-
mint tébb fidkot a bejové hivasokhoz. Ez lehetévé teszi példaul, hogy egy csapat kilonb6zd
tagjai szamara egy kozos telefonszamot rendeljen a bejové hivasokhoz.

Ezen kivil ebben az izemmaddban a készilékek kdzotti belsé ingyenes telefonhivasok is lehet-
ségesek. A résztvevok kilsé hivasokat is atiranyithatnak mas résztvevéknek.

A N670 IP PRO tobbvonalas késziilékké torténé atalakitashoz tegye a kovetkezdket:

» Allitsa vissza a késziiléket a All in one + internal telephony - dynamic IP szerepkérbe.
Minden konfiguraciés adat torlédik.

» Allitsa be a szolgaltati profilokat (= 35. oldal).

» Allitsa be az 6sszes SIP-fiokot (= 43. oldal).

» Regisztrélja a készlilékeket a bazisdllomason, és rendeljen SIP-fiokokat a késziilékek bejové
és kimené hivasaihoz (= 46. oldal).

Amikor a beallitas utan elészor inditja el a webes konfiguratort, a kezdélapon kézvet-
leniil a késziilékhez rendelheti a All in one + internal telephony - dynamic IP szerep-
kort (= 18. oldal).



N670 IP PRO - Bevezetés

Attekintés
El6lap

Eszk6zgomb

Feliilnézet

A késziilék alaphelyzetbe allitasa
=+ 16.oldal

LED kijelzék

A késziilék mikodési allapota
=+ 15.oldal

LAN- és tapkabel aljzat

Hatulnézet

A késziilék csatlakoztatasa
< 11.oldal

Nyilasok a falra szereléshez

10

Falra szerelés = 14. oldal



Els6 lépések

Els6 lépések

Csomag tartalma

* EgyN670IP PRO
* Biztonsagi tajékoztato

» Csavarok és falidugok a falra szereléshez Security leafiet

®
®

AzN670 IP PRO eszkdzok tapellatasa Power over Ethernet (PoE) segitségével torténik.
Ha nem hasznal PoE-funkciéval rendelkez6 Ethernet-kapcsolot, és a halézati tapegy-
séghez valé csatlakozashoz halézati adapterre van sziiksége, akkor ezt tartozékként
megrendelheti (= 120. oldal).

Amikor a Gigaset késziilékéhez Uj vagy tovabbfejlesztett funkcidk allnak rendelke-
zésre, afirmware frissitések letoltheték a DECT bazisallomasokra. Ha ez a telefon hasz-
nalata soran mlikodési véaltozasokat eredményez, akkor a jelen hasznalati utmutato uj
verzidjat vagy a sziikséges mddositdsokat az interneten a kovetkez6 cimen tessziik
kozzé:

wiki.gigasetpro.com

Vélassza ki a terméket, hogy megnyissa a késziilékének megfelelé termékoldalat, ahol
a felhasznaloi kézikdnyvek linkjét talalja.

Az firmware aktudlisan betoltott verzidjanak megismeréséhez tekintse meg:
=+ 84.oldal és/vagy 90. oldal.

A készlilék felszerelése

®

A DECT radidlefedettséggel és az ebbél adddo optimdlis telepitéssel kapcsolatos
hasznos informacidkért tekintse meg a ,N870 IP PRO - Telephelytervezési és mérési
utmutato”.

e ANG670 IP PRO késziiléket falra szerelésre szanjak (= 14. oldal).

tervezték, +5°C és +45°C kozotti hémérséklettartomanyhoz.

o e AzN670 IP PRO eszkozt beltéri, szaraz helyiségben torténé hasznalatra

* Soha ne tegye ki a N670 IP PRO késziléket héforrasoknak, példaul kdzvetlen
napsugarzasnak, vagy mas villamos készilékekbdl szarmazé hének.

* Védje a telefont a nedvességtdl, korrozidt okozo folyadékoktol és g6zoktdl.

11
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Els6 lépések

Csatlakozas a LAN-hoz

A helyi hdlézathoz utvélasztéd vagy kapcsolé segitségével csatlakozhatja a N670 IP PRO készii-
léket. Az internetes telefonalashoz VolP PBX szlikséges. Ennek a helyi hal6zaton keresztiil elérhe-
tének kell lennie, és haldzati hozzaféréssel kell rendelkeznie.

A helyi halézathoz csatlakoztatott PC-re is sziiksége lesz, hogy a webes konfiguratoron keresztil
konfiguralhassa a telefonrendszert.

A helyi hdlézathoz csatlakoztatandd minden egyes késziilékhez egy Ethernet-kabelre van
szikség.

m

il
1 . .. Ceewwewees

L__y®

» Huzza felfelé a haz felsé részét, és hajtsa elére .

» Helyezze be egy Ethernet-kdbel dugéjat a késziilék tetején lévé LAN-csatlakozo aljzatba [B).

» Csatlakoztassa a masodik Ethernet-kdbel dugdjat a helyi hal6zat LAN-csatlakozdjaba vagy a
PoE-kapcsoldhoz [E}.

» Csukja be a fedelet.

@ Adatvédelmi tajékoztatas

Amint a készlilék csatlakozik azinternethez, automatikusan kapcsolatba Iép a Gigaset
tamogatasi szerverrel, hogy megkonnyitse a késziilékek konfigurélasat és az inter-
netes szolgaltatasokkal valé6 kommunikaciot.

Ebbdl a célbdl a rendszer inditaskor, majd naponta egyszer a kovetkezd informacidkat
kaldi:

¢ MAC-cim

e Eszkdz neve

*  Aregisztralt késziilékek szama

« Csatlakoztatott bazisallomasok szama

« Csatlakoztatott DECT managerek szdma

¢ Licencinformaciék

e Szoftververzié

A tamogatasi kiszolgaldn ez az informacié kapcsolddik a meglévo eszkozspecifikus
informacidkhoz:

¢ Rendszerhez kapcsolédoé/eszkdzh6z kapesoldédd MAC-cim - MAC cim jelszo

12



Els6 lépések

Tapkabel csatlakoztatasa

Az On N670 IP PRO késziiléke a PoE (Power over Ethernet) segitségével elegendé

@ tapellatashozjut, ha a késziiléket PoE funkciéval rendelkezd Ethernet switch-hez csat-
lakoztatja (PoE osztaly IEEE802.3af class 1). Ebben az esetben nem kell a késziiléket a
halézati tdpegységhez csatlakoztatni.

Az eszkoz szerepének meghatarozasa

Kiszallitaskor egy N670 IP PRO eszkdz All in one késziilékként van konfigurélva. A készlléket
licenckulcs segitségével N870 IP PRO Tobbcellas rendszer-komponenssé lehet frissiteni. Ebben
az esetben az eszkoz szerepét meg lehet valtoztatni.

Az el6lapon talalhaté eszkdzgomb segitségével modosithatja az eszkoz szerepét. A kovetkezé
bedllitasok lehetségesek:

e Bazisadllomas

* Allin one (integrator/DECT manager/bazisallomas) dinamikus IP-beallitasokkal
* Allin one (integrator/DECT manager/bazisallomas) fix IP-beéllitasokkal

¢ DECT Manager és bazisallomasok

Az Gsszes tObbi szerepet a webes konfiguratoron keresztil kell beallitani.

A szerepkor kivalasztasa

» Nyomja meg a késziilék gombjat legalabb 10 méasodpercig, amig az
0Osszes LED ki nem kapcsol, ... a késziilék most programozasi lizem-
médban van.

Bazisallomas:
» Engedje el agombot ...a jobb oldali LED zéld szinnel vilagit.
@ Ez a szerep csak egy mini tobbcellds rendszerben 1évé slave bazisallomashoz hasznal-

haté (= 8.oldal). A nagy tobbcellds rendszerbe valé integralashoz licencek sziiksé-
gesek (+ 78.oldal).

All in one dinamikus IP beallitasokkal:

» Nyomja meg réviden a késziilék gombot, amig mindkét LED kék I l
szinnel nem vildgit. ... Az IP-cimet a halézat DHCP-kiszolgéloja
fogja kiosztani.

Allin one fix IP beallitasokkal:

» Nyomja meg réviden a késziilék gombjat, amig a jobb oldali LED kék i l
szinnel nem vildgit. ... A kdvetkezé IP-bedllitasok kerllnek bealli-
tasra:
IP-cim: 192.168.143.1

Alhdlézati maszk:  255.255.0.0

13



Els6 lépések

DECT Manager és bazisallomasok:

» Nyomja meg réviden a késziilék gombjat, amig a bal oldali LED kék I
szinnel, a jobb oldali LED pedig z6ld szinnel nem vildgit.

@ Erre a szerepre csak virtudlis/beépitett Integrator esetén van sziikség.

A kivalasztott szerepkor mentése
» Akivalasztott szerep automatikusan hozzérendel6dik a készi-

Iékhez, ha a gombot négy masodpercig nyomva tartva ... mindkét I I
LED pirosan vilagit. Az eszkdz visszaall és ujraindul (ez akar 5 percig
is eltarthat).

A készlilék szerepének megvaltoztatdsakor a rendszer visszadll a gyari bedllitasokra.
Ez azt jelenti, hogy a meglévé konfiguracids és felhasznal6i adatok elvesznek.

Ha megvaltoztatja az eddig Integrator-ként miikodo eszkoz szerepét, akkor a konfi-
gurdciot ajanlatos el6tte elmentenie (= 85. oldal).

Falra szerelés

A N670 IP PRO késziiléket falra szerelésre szanjak. A LAN-kabel csatlakoztatasa és utan a készu-
Iéket a kijelolt helyre helyezheti.

max. @ 8 mm

I
A (IB € max.3 mm
i max.g4mm = -=p
|
g 2x EESSESQB.‘
E |
= A
= |
I
I
i
Y &-
! l—
A késziiléket két csavarral rogzitse a falhoz: :P
» Furjon lyukakat 110 mm fliggéleges tavolsaggal. g
» Helyezze fel a faldugokat és rogzitse a csavarokat. ! '\\
A csavarokat kb. négy mme-rel hagyja kialIni. kB
» Akassza a késziiléket a csavarokra.

14



Uzemeltetési tanacsok

A mini tobbcellas rendszer bedllitasa

On egy N670 IP PRO rendszert telepitett és szeretné béviteni a DECT-halézat hatétavolsagat
(= 8.oldal).

» Telepitsen egy vagy két tovabbi N670 IP PRO készlléket, slave bazisallomasként.

» Modositsa a slave bazisallomasok szerepét Bazisallomas-ra.
A késziilék gombjaval: -+ 13.oldal
A webes konfiguratoron keresztiil: = 87. oldal

» A master eszkdzon vegye fel a slave bazisallomasokat a DECT-halézatba (4 27. oldal).

Uzemeltetési tanacsok

Fénykibocsaté diédak (LED)
Az eliils6 oldalon évé LED-ek kiilonbozé tizemi allapotokat mutatnak. A LED-ek harom kiilon-
b6z6 szinliek (piros, kék, zold) vagy kikapcsoltak lehetnek.

LED 1 (bal) \ | LED 2 (jobb)

‘Leirés

| 05s | 05s | 05s ‘ 0,55‘ | 05s | 05s | 0,5s| 05s

‘ Tapellatas kikapcsolva

‘ Az eszkoz elindul

‘ Firmware frissités folyamatban

Nincs kapcsolat a LAN-hoz vagy
nincs elérheté/kiosztott IP-cim

\ DECT készen all

‘ DECT vagy RTP forgalom

‘ DECT vagy RTP tulterhelés

A bazisallomasok LED allapotkijelzdje kikapcsolhatd (4 29. oldal).

®
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Uzemeltetési tanacsok

Bazisallomas ujrainditasa

Az el6lapon taldlhaté eszkdzgomb segitségével Ujraindithatja a bazisallomast.

4

Nyomja meg a késziilék gombjat legalabb 10 masodpercig, amig az 6sszes LED ki nem
kapcsol. p Engedje el a gombot ... a készllék most programozasi izemmaodban van.
Nyomja meg roviden a késziilék gombot, amig mindkét LED kék

szinnel nem vildgit. I I

Ha legaldbb harom masodpercig, de kevesebb mint 10 masod-

percig nyomja meg a késziilék gombjat, ... a készilék alapallapotba kerll és ujraindul.

o A rendszer visszaall a gyari bedllitasokra. Ez azt jelenti, hogy a meglévé konfigura-

cids és felhaszndloi adatok elvesznek.

Gyari beallitasok vészhelyzeti visszaallitasa
A késziilék inditasakor

4
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Nyomja meg a késziilék gombot legaldbb 10 masodpercig, amig az 6sszes LED ki nem
kapcsol, p engedje el a gombot ... a késziilék most programozasi izemmaodban van.

Nyomja meg a késziilék gombjat, amig mindkét LED kék szinnel nem vildgit

Ha legaldbb négy mésodpercig nyomja a késziilék gombot, ... a készllék visszaall és Ujra-
indul.




A rendszer konfiguralasa

A rendszer konfiguralasa

A rendszerbeéllitasok az N670 IP PRO webes konfiguratoran keresztiil térténnek, és nem médo-
sithatok a késziilékeken keresztiil.

Ez kiilondsen a kovetkez6kre vonatkozik:

o Akésziilék regisztralasa és regisztralasanak torlése a telefonrendszerben, készilék neve.

* Akészilék altal a hivasokhoz hasznalt VolP-fiok 6sszes beallitasa.

* Azonline telefonkdnyvek konfiguralasa.

A késziilékre vonatkozo beallitasok elére be vannak allitva a késziiléken. Ezeket a bedllitasokat
megvaltoztathatja.

Ez vonatkozik példaul a kovetkez6kre

* Kijelz6bedllitasok, példaul nyelv, szin, hattérvilagitas stb.

* A csengbhangokkal, hangerével, hangszoéréprofilokkal stb. kapcsolatos beallitasok.

Az ezzel kapcsolatos informaciokat az adott késztilékhez tartozé felhasznaldi kézikonyvben
taldlja.

A webes konfigurator

Haszndlja a webes konfiguratort az N670 IP PRO beallitdsdhoz és a DECT-halézat konfigurala-

sahoz.

* Végezze el a VolP-kapcsolatok alapbeallitasait, valamint regisztrélja és konfiguralja a DECT-
hélézatban hasznalni kivant készilékeket.

» Végezze el a tovabbi bedllitdsokat, pl. a késziilékek véllalati halézathoz valé csatlakoztaté-
sanak kulonleges el6feltételeinek teljesitése vagy a VolP-kapcsolatok hangmindségének
bedllitasa.

* Mentse el az interneten az egyes szolgéltatasok eléréséhez sziikséges adatokat. Ezek a szol-
galtatasok kozé tartozik az online kényvtarakhoz val6 hozzaférés, valamint a datum/idé
szinkronizaldsa egy idékiszolgaloval.

» A DECT-hélézat konfiguracios adatait fajlként mentheti a szamitégépére, és hiba esetén Ujra
betoltheti azokat. Toltson fel Uj firmware-t, ha rendelkezésre all ilyen, és tervezze be a
firmware-frissitéseket egy adott idépontra.
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A rendszer konfiguralasa

Kezdés

a A PC-n/tablagépen egy szabvanyos webbdngészé van telepitve.

Az N670 IP PRO és a PC/tédblagép kdzvetleniil kapcsolédnak egymashoz egy helyi
halézaton. A szamitogépre telepitett tlizfal bedllitasai lehet6évé teszik, hogy a PC/
tablagép és az N670 IP PRO kommunikaljon egymassal.

A VolP PBX/VolP szolgaltatétdl fliggéen eléfordulhat, hogy a webes konfiguratorban
@ nem tudja moédositani az egyes beallitasokat.

Amig On csatlakozik a webes konfiguratorhoz, addig az mas felhasznalék szamara
blokkolva van. Egyidejl hozzaférés nem lehetséges.

» Inditsa el a webbongészét a szamitdgépén/tdblagépén.
» [rja be a gigaset-config.com cimet a webb&ngészé cimmezéjébe

Ha ezen a cimen tobb Gigaset késziilék is elérhetd, megjelenik egy b Készilék kivalasztasa
... azN670 IP PRO webes konfigurator elindul

vagy
» Irja be a bazisallomas (mini tdbbcellas rendszerben a master bazisallomas) aktualis IP-cimét
a webbongészé cimmez6jébe (példaul: http://192.168.2.10).

A késziilék IP-cime

Ha az IP-cim kiosztasa dinamikusan torténik a helyi hal6zat DHCP-kiszolgaljan keresztiil, akkor
a DHCP-kiszolgalo aktualis IP-cimét a regisztralt DHCP-ugyfelek listdjaban taldlja. A MAC-cim a
készlilék hatoldalan talalhatd. Sziikség esetén forduljon a helyi hal6zat haldzati rendszergazda-
jahoz.

A DHCP-kiszolgalé bedllitasaitdl figgéen a DECT manager IP-cime idénként valtozhat.

(=4 24. oldal)

Bejelentkezés a webes konfiguratorba/kilépés a webes konfiguratorbol

A kapcsolat sikeres |étrehozasa utén a bejelentkezési képernyé jelenik meg a webbdngészében.
Két felhasznaldi szerepkor létezik kiilonb6z6 felhasznaldi azonositokkal:
admin korlatlan hozzaféréssel rendelkezik a webes konfigurator minden funkciéjahoz.

user csak korlatozott hozzéféréssel rendelkezik egyes bedllitasokhoz és rendszerinforma-

szerepkort aktivalni kell a hasznalatahoz (= 76. oldal).
irja be a felhasznal6i azonosit6t a Username szévegmezébe (admin/user).
irja be a jelszét a Password sz6vegmezébe. Alapértelmezett admin/felhasznalé

Az opcidk meniibdl Language vélassza ki a kivant nyelvet.

v v Vv Vv

Kattintson erre: Login.
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https://www.gigaset-config.com

A rendszer konfiguralasa

Els6 bejelentkezés
A rendszer felkéri az alapértelmezett jelsz6 megvaltoztatasara és a megfelels radidfrekvencia-
sav beallitasara.
» irja be az Uj jelszot a New password mezébe, és ismételje meg a Repeat password mezében
A jelszénak tartalmaznia kell:
* legaldbb egy nagybetds karaktert
* legaldbb egy szamot
» legaldbb egy specialis karaktert
e 8-74 karaktert
» Valassza ki az On régidjaban hasznalt radidfrekvencia-sévot a listabol (= 89. oldal).

Ha a ,tobbvonalas m(ikodés” és a ,belsé telefonalas” (= 9. oldal) funkcidkat kivanja aktivalni a
készllékhez:

» Vaélassza ki a All in one + internal telephony - dynamic IP szerepkért az Reset to device
opciés menibol.

» Kattintson a Set gombra a beéllitdsok mentéséhez és a rendszergazdai fellilet megnyita-
sédhoz.

Ha hosszabb ideig (kb. 10 percig) nem végez semmilyen bejegyzést, a rendszer auto-
matikusan kijelentkezteti. Amikor legkdzelebb megprébal bejegyzést megadni vagy
weboldalt megnyitni, ismét megjelenik a bejelentkezési képernyd. A bejelentke-
zéshez adja meg Ujra a jelszot.
Minden olyan bejegyzés, amelyet az automatikus kijelentkezés elétt nem mentett el
a telefonrendszeren, elveszik.

Kijelentkezés

A kijelentkezési funkciét minden weblap jobb felsé sarkdban, a termék neve alatt taldlja.

» Kattintson erre: JC_JRele[elVi¥

@ A munkamenet tiz perc inaktivitas utan automatikusan véget ér.

A webes konfiguratorral val6 kapcsolat megsziintetéséhez mindig hasznalja a kije-
lentkezési funkciét. Ha példaul ugy zérja be a webbongészét, hogy elétte nem jelent-
kezik ki, a webes konfiguratorhoz val6 hozzaférés néhany percig blokkolva lehet.

Nyelv médositasa
A nyelvet barmikor megvéltoztathatja.
» Valassza ki a kivant nyelvet barmelyik weboldal jobb felsé sarkaban talalhaté opciék

IMERTlll " Language +§

Licencfeltételek

A bejelentkezési képernyén tajékoztatast kap a termékben taldlhaté nyilt forraskodu szoftve-
rekrol.

» A bejelentkezési képernyd jobb alsé sarkaban kattintson a Licence terms lehetéségre.
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A rendszer konfiguralasa

A navigaciés menii megjelenitése/elrejtése

A webes konfigurator minden oldalan egy bal oldali oldalmenii lehet6vé teszi a navigaciot az
elérheté funkcidk kozott. Az aktualisan hasznalt meni kibontasra kerdil, és az aktualisan kivalasz-
tott meniipont narancssarga szind.

A navigéaciés mend dllandéan megjelenithet vagy elrejthetd, ha a mutatét a mendteriletrdl
kiviszi.
» A meni megjelenitéséhez/elrejtéséhez haszndlja a meniilista alatti Auto-hide menu jel616-
négyzetet.
D nincs bejeldlve A navigaciés mend allanddan lathato. (Alapértelmezett)

v bejelolve A menu elre'tédik, amint a mutatot kiviszi a menuterdletrél. Csak a
felsé menuszint szin bélumaijelen ek ega bal oldalon.

A menU Ujboli megjelenitéséhez: b Vigye a mutatét arra a terletre,
ahol a meni szimbdélumai lathatoak.

Sug6 funkcié

Paraméterek leirasa

» Kattintson a kérddjelre a paraméter mellett, amelyrél informacidra van sziuiksége. Megnyilik
egy felugro ablak, amely a kivalasztott paraméter rovid leirasat jeleniti meg.

A webes konfigurator teljes oldalanak funkcidleirasa

» Kattintson az oldal jobb fels6 sarkaban Iévé kérdéjelre. Az online sigé egy kiilon ablakban
nyilik meg. Ez tajékoztatast nyujt az ezen az oldalon keresztiil elvégezhet6 funkciokrol és
feladatokrol.

A teljes online sigohoz hozzaférhet:
Bongészés az online sugdban: » Haszndlja a IKH ICl gombokat.
Tartalomjegyzék megnyitdsa: » Kattintson a IEll gombra.

Az index megnyitasa bizonyos kulcsszavak kereséséhez:  » Kattintson a IEll gombra.

Valtoztatasok alkalmazasa/elvetése

Valtoztatasok alkalmazasa

» Amint befejezte a mddositasokat egy oldalon, kattintson a Set gombra ... az Uj beéllitasok
elmentésre keriilnek és aktivalédnak a konfiguraciéban.

A nem mentett mddositasok elvesznek, ha egy masik weboldalra Iép, vagy ha a
webes konfiguratorral val6 kapcsolat megszakad, példaul az id6korlat tullépése
miatt (9 19. oldal).

A moédositasok elvetése

» Kattintson a Cancel gombra ...a weblapon végzett médositasok elvetésre kertiilnek, és a
telefonrendszer konfiguraciéjaban jelenleg mentett beallitasok Ujra betoltédnek.
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A rendszer konfiguralasa

Munka a listakkal

A lista megjelenésének megvaltoztatasa

Lista sz(rése:

» Adja meg a keresési elemet (a mez0 teljes tartalmat) a ... szovegmezdben. Csak a keresett
elemnek a tdblazat barmelyik oszlopdban megfeleld szoveget tartalmazé bejegyzések
jelennek meg.

A lista szlirése az oszlopok tartalma szerint:

» A Search in tdbldzatban csak azok a bejegyzések jelennek meg, amelyek a kivalasztott
oszlopban a keresési elemnek ... megfeleld széveget tartalmaznak.

A lista rendezése:

» Kattintson az oszlopfejléc melletti nyilakra, ha a tablazatot az oszlop tartalma alapjan
novekvo vagy csokkend sorrendbe szeretné rendezni.

Az oszlopok megjelenitése/elrejtése:

» Kattintson a jobb oldali View opciémeniire p Vélassza ki a tdblazatban megjeleniteni kivant
oszlopokat (®/@ = megjelenitett/elrejtett).

A nem elrejthet6 oszlopok nevei sziirkén jelennek meg.

A listabejegyzések szamanak modositasa

» Alista alatti jobb oldalon vélassza ki az egy oldalon megjelenitendé bejegyzések maximalis
szamat (10, 25, 50, 100).

Bongészés a listaban

Ha a megadott szamnal tobb listabejegyzés van, akkor oldalanként bongészheti végig a teljes
tablazatot. Az oldalak szdma a lista alatt lathaté. Az aktualis oldal ki van emelve.

» Kattintson a Previous vagy Next gombra a lista oldalankénti lapozasahoz.

» Kattintson egy adott oldalszamra, hogy kozvetleniil a kivant oldalra lépjen.
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A rendszer konfiguralasa

Webes konfigurator menii attekintése

Settings

Network

\ \ IP/LAN

22

Base stations

Administration

Provider or PBX profiles‘

Synchronisation

SIP accounts

Administration

Assignments

Mobile devices

Administration

Registration Centre

Telephony

Audio

Call settings

VolP

XSl Services

Online directories

Corporate

XML

XSl

Central phonebook

Online services

XHTML

Application Servers

System

Web configurator

Licencing

Provisioning and configuration

Security

System log

Date and time

Firmware

Save and restore

Reboot and reset

DECT settings

= 24. oldal

= 27.oldal
=» 32.0ldal

= 35. oldal

= 43. oldal
= 45, oldal

= 46. oldal
= 56. oldal

= 60. oldal
= 60. oldal
=5 58.oldal
=5 62.oldal

= 63. oldal
= 69. oldal
=» 70. oldal
= 71.oldal

= 73. oldal
= 74. oldal

= 76. oldal
= 78. oldal
=» 84. oldal
= 85. oldal
= 95. oldal
=» 87. oldal
= 88. oldal
=» 91. oldal
= 93. oldal
= 95. oldal



Status Overview
Statistics Base stations
Incidents
Diagnostics

A rendszer konfiguralasa

= 90. oldal
=» 91. oldal
=» 94. oldal
=» 97. oldal

@ A user szerepkor csak korlatozott hozzaféréssel rendelkezik a felhasznaloi feltlethez.

Ha user-ként jelentkezik be, a menlbejegyzések tébbsége el van rejtve.
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Halézati adminisztracio

Halbézati adminisztracio

IP- és VLAN-beallitasok
Ez az oldal a készuléknek a vallalat helyi halozataba torténd integraldsara szolgal.
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érhetd el.

» Settings p Network p IP/LAN

Ha megvaltoztatja a késziilék IP-cimét, vagy az IP-beallitdsok mddositasa kdzben
hiba 1ép fel, a webes felhasznaldi feliilethez valé kapcsolat megszakadhat.

Az IP-cim megvéltozott: » Allitsa helyre a kapcsolatot az dj cimmel.
Hiba tortént: » Allitsa vissza a késziiléket a gyari beallitasokra.
Bazisallomas Ujrainditasa (= 16. oldal)
Device name in the network

» Adjon meg egy cimkét a késziilékhez. Ez a halézati kommunikécié soran az eszkdz azonosi-
tasara szolgal.

Cimkiosztas

Network type
» Valassza ki a helyi hdlézatban hasznalt IP-protokollt: Jelenleg csak a IPv4 tdmogatott.

IP address type

» Vdlassza a Dynamic lehet6séget, ha a készlilék az IP-cimet egy DHCP-kiszolgélon keresztiil
kapja.

» Valassza ki a Static lehet&séget, ha fix IP-cimet szeretne hozzarendelni a készilékhez.

Ha a Dynamic bedllitas ki van valasztva, minden tovabbi bedllitds automatikusan konfigurdlédik.
Ezek megjelennek, és nem modosithatok.

Ha a Static cimtipust valasztotta, akkor a kdvetkezd bedllitasokat kell 1étrehoznia.
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Haloézati adminisztracio

IP address
» Adja meg az eszkoz IP-cimét. Ez az IP-cim lehetévé teszi, hogy a késziléket a helyi halézat
tobbi el6fizetdje elérje.

Az IP-cim négy kiilonallé szamcsoportbdl ll, amelyek értéke 0-t61 255-ig terjed, és pont vélasztja
el 6ket egymastdl, pl. 192.168.2.1.

Az IP-cimnek szerepelnie kell az Gtvélaszto/atjard altal a helyi hal6zathoz hasznalt cimblokkban.
Az érvényes cimblokkot az Utvélaszté/atjaré IP-cime és a Subnet mask hatdrozza meg.

Az IP-cimnek a hélézaton belll egyedinek kell lennie, ami azt jelenti, hogy nem hasz-
nalhatja mas, az Utvalasztéhoz/atjarohoz csatlakoztatott eszkoz.

A rogzitett IP-cim nem tartozhat az Utvalaszté/atjaré6 DHCP-kiszolgaldja szdméra
fenntartott cimblokkba.

Ellendrizze az Utvalasztd beallitasait, vagy kérdezze meg a haldzati rendszergazdat.

Subnet mask

Az alhalézati maszk hatarozza meg, hogy az IP-cim hdny részébdl alljon a haldzati el6tag. Példaul
a255.255.255.255.0 azt jelenti, hogy az IP-cim elsé harom részének a halézat 0sszes eszkoze
szamara azonosnak kell lennie, mig az utolsé rész az egyes eszkozokre jellemzé. A 255.255.0.0.0
alhdlézati maszkban csak az elsé két rész van fenntartva a halézati elétag szamara.

» Adja meg a halozat ltal hasznélt alhal6zati maszkot.

Standard gateway

A szabvéanyos atjaré altaldban a helyi halézat Utvélasztdja/atjarodja. Az Integrator/DECT manager
késziiléknek sziiksége van erre az informaciéra ahhoz, hogy hozzaférhessen az internethez.

» Adja meg a szabvanyos &tjaré helyi (privat) IP-cimét, amelyen keresztiil a helyi halézat az
internethez kapcsolddik (pl. 192.168.2.1).
Preferred DNS

A DNS (Domain Name System) lehetévé teszi, hogy nyilvanos IP-cimeket rendeljen szimbolikus

nevekhez. A DNS-kiszolgalénak kell a DNS-nevet IP-cimmé alakitania, amikor kapcsolat jon létre

egy kiszolgéldval.

» Adja meg az elényben részesitett DNS-kiszolgélé IP-cimét. Itt adhatja meg az Gtvélaszté/
atjard IP-cimét. Ez tovabbitja a cimkéréseket az Integrator/DECT managerbél a DNS-kiszolga-
I6hoz. A DNS-kiszolgalénak nincs alapértelmezett bedllitasa.

Alternate DNS

» Adja meg azalternativ DNS-kiszolgalo IP-cimét, amelyet akkor kell hasznalni, ha az el6nyben
részesitett DNS-kiszolgalé nem érhet6 el.
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Halézati adminisztracio

VLAN

Ezen a terlileten csak akkor szlikséges a részletek megadasa, ha a telefonrendszert virtualis alha-
I6zatokra (VLAN - Virtual Local Area Network) osztott helyi hal6zathoz csatlakoztatja. Egy cimké-
zett VLAN-ban az adatcsomagok az egyes alhal6zatokhoz cimkék (jeldlések) segitségével
kerlilnek hozzarendelésre, amelyek tobbek kézott egy VLAN-azonositobdl és a VLAN priori-
tasbol allnak.

A VLAN-szolgaltatéja adja meg Onnek ezeket az adatokat.

VLAN tagging

» Jeldlje be a VLAN tagging melletti jel6lénégyzetet, ha azt szeretné, hogy a telefonrendszer
VLAN-cimkézést hasznaljon.

VLAN identifier

» Adja meg az alhalézatot egyedileg azonosité VLAN-azonositét. Ertéktartomany: 1-4094.

VLAN priority
A VLAN prioritas lehetévé teszi példaul, hogy a hangadatétvitel els6bbséget élvezzen.

» Az opcidk meniibél valassza ki a telefonrendszer adatainak prioritasat.
Ertéktartomany: 0-7 (0 = legalacsonyabb, 7 = legmagasabb prioritas; alapértelmezett = 6)

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a VLAN identifier vagy VLAN priority-ban szereplé
o adatok helyesen vannak-e bedllitva. A helytelen bedllitasok problémékat okoz-
hatnak a készllék konfiguracids célu csatlakoztatasakor.

Sziikség esetén a készlilék gombjaval (= 15. oldal) hardver-visszaallitast kell
végezni. Ez azt jelenti, hogy minden beallitas elveszik.
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Bazisallomasok

Bazisallomasok
Ezt az oldalt csak abban az esetben kell hasznalni, ha a késziiléket masterként hasz-
@ naljak egy mini tobbcellas rendszerben.

Az Integrator automatikusan felismeri a hal6zaton beliili bazisdllomésokat. A bazisdllomésokat
meg kell erésiteni, aktivalni valamint szinkronizalni kell 6ket.

Bazisallomasok adminisztracioja

Az oldal lehet6vé teszi a baziséllomdsok hozzarendelését a DECT managerekhez.

Csak az Integrator felhasznaldi feliileten érheté el az admin felhasznal6i szerepkor szamara.
A bazisallomasok DECT managerekhez valé hozzdrendeléséhez hasznalja a kévetkezé webes
konfigurator oldalt.

» Settings p Base stations b Administration

Két tablazat van:

* A Connected base stations felsorolja a DECT managerhez mar csatlakoztatott bazisalloma-
sokat.

* APending base stations felsorolja az 6sszes olyan bazisallomast, amely még nem csatlako-
zott DECT managerhez.

Csatlakoztatott bazisallomasok
Az oldal a csatlakoztatott bazisallomasokat mutatja a kovetkezé informacidkkal:

MAC address A bazisallomas hardveres cime. Ezzel a cimmel a késziilék a LAN-on bell
egyértelm(ien azonosithato.

Base station A bazisallomas neve. A listdéhoz valé hozzdadaskor a MAC-cim szolgal
névként. A DECT managerrel azonos eszkdzon talalhaté bazisallomas
LocalBS-ként jelenik meg.
A név szerkeszthet6.
A A szimbdlum azt jelzi, hogy a bazisdllomas funkcidja megszakadt.

RPN (Radio Fixed Part Number) Az RFPI része. Azonositja a bazisallomast a vezeték
nélkili interfészen. A bazisallomast egy DECT managerben is felsorolja.
Minden DECT manager kap egy RPN-csoportot a bazisallomasaihoz rendelve.
Igy azonosithaté, hogy a bazisallomas melyik DECT managerhez tartozik.

DM Name Annak a DECT managernek a neve, amelyhez a bazisallomas tartozik.
A A szimbdlum azt jelzi, hogy a DECT manager jelenleg nincs csatlakoz-
tatva.

FW A jelenleg telepitett firmware verzidja

A forg6 szimbolum O azt jelzi, hogy jelenleg firmware-frissités van folya-
matban.
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Status A bazisallomas szinkronizalasi allapota:
Offline Nem elérheté
Deactivated Elérhetd, de nem aktivalt
No sync Aktivalt, de nincs szinkronizalva
Sync Aktivalt és szinkronizalt,
Sync overload Szinkronizalt, de DECT-tulterhelés &ll fenn; ezen a

bazisdllomason a megengedettnél tébb egyideju
hivést prébaltak.

Miveletek

Bazisallomas adatainak szerkesztése

» Kattintson a szerkeszteni kivant bazisallomas ... mellettigombra &, és megnyilik a bazi-
sallomas adatlapja.

A bazisallomasok részletes statisztikai adatainak megjelenitése

» Abaézisdllomas neve ... melletti E),' gombra kattintva a bazisallomas szinkronizacidjara
vonatkozo statisztikai értékelések, valamint tovabbi rendszerinformaciok kerlilnek kiadasra.

Bazisallomas torlése

» Jeldlje be egy vagy t6bb bazisallomas jel6l6négyzetét p Kattintson a Delete Megerdsités
gombra p Erésitse meg a Yes ... gombbal. Minden kivalasztott bazisallomas torlédik.
A bazisallomasok ismét megjelennek a fliggbében lévé bazisdllomasok listajaban.

A bazisallomas-konfiguracié exportalasa/importalasa
A baziséllomas-konfiguraciét exportalhatja és importélhatja egy masik DECT managerbe, hogy
megvaltoztassa a DECT manager hozzarendelését.

Ez a funkcié akkor hasznélhatd, ha az eszkozt egy kiils6 integrator (DECT-
Manager+Bazisallomas eszkdzszerep) mogott lizemeltetik, és egy masik eszkdzzel
kivanjak helyettesiteni.
Exportalas:
» Jeldlje ki az 6sszes atvinni kivant bazisallomast a MAC-cim melletti jel6l6négyzettel « .
» Kattintson a Export b lehet6ségre. Vélassza ki azt a helyet, ahol az exportélt fajlt a rendszer
fajlkivalasztasi parbeszédpanelje segitségével tarolni kell.
Importalas:
» Kattintson alImport p lehetéségre. Vélassza ki a korabban exportalt bazisallomas-konfigura-
Cios fajlt a szamitdgép fajlrendszerébdl.
» Vaélassza kia DM Name listadbol azt a DECT managert, amelyikbe a bazisallomas exportalasat

importalni kivanja, majd a IP address type lehetéséget a megfeleld listabdl. p Kattintson
erre: Import.
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Az exportdlas az 6sszes adatot tartalmazza. Az importalds nem tartalmazza a helyi
bazisallomas adatait, mivel a helyi bazisallomas fizikailag hozza van kétve a (potenci-
alis) uj DECT managerhez.

A baziséllomas importélasa utan tekintse at a szinkronizalasi beallitasokat.

A bazisallomas LED-es éllapotjelzésének engedélyezése/letiltasa
A LED kijelz6k alapértelmezésben minden bazisallomashoz engedélyezve vannak.

» Kattintson a Yes/No lehet6ségre a LED-kijelz6 engedélyezéséhez/letiltdsahoz az 6sszes bazi-
séllomds szamara

Fligg6ben lévé bazisallomasok

A Pending base stations lista a halézatban évé, automatikusan felismert, de még nem regiszt-
ralt DECT-bazisallomasokat mutatja. Ahhoz, hogy integralni lehessen 6ket a DECT-halézatba,
meg kell erésiteni és aktivalni kell Sket.

A baziséllomasokat a MAC-cimiik azonositja.

Bazisallomasok hozzarendelése a DECT managerhez

» Kattintson a rendszerhez hozzédadni kivant bazisallomas sordban [évé « jelre... megnyilik
a bazisallomas adatlapja.

Bazisallomasok hozzaadasa/szerkesztése

Ezen az oldalon megadhatja a DECT managerhez hozzdadandé bazisallomas adatait, vagy szer-
kesztheti a DECT managerhez mar hozzarendelt bézisallomas adatait.

Csak az Integrator felhasznaldi feliileten érheté el az admin felhasznal6i szerepkor szamara.
A kovetkezd informaciok jelennek meg és nem médosithatdk:

MAC address

A baziséllomds hardveres cime. Ezzel a cimmel a késziilék az Etherneten beliil egyértelmten
azonosithatd. Nem modosithato

DM Name

Annak a DECT managernek a neve, amelyhez a bazisdllomas tartozik. helyi: A bazisallomas a
konfigurald eszkozhoz tartozik.

Status

A bazisallomas szinkronizalasi allapota:

Offline Nem elérheté

Deactivated Elérhetd, de nem aktivalt

No sync Aktivalt, de nincs szinkronizalva

Sync Aktivalt és szinkronizalt

Sync overload Szinkronizalt, de DECT-tulterhelés all fenn; ezen a bazisallomason a

megengedettnél tobb egyidejl hivast probaltak kezdeményezni.
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IP address
A baziséllomas aktudlis IP-cime.

RFPI = PARI + RPN (hex)

(RFPI = Radio Fixed Part Identity) a bazisallomds egyedi neve egy tobbcellas DECT-halézatban.
A kovetkezokbol all:

* PARI (Primary Access Rights Identity): a bazisdllomas egyedi rendszerazonositéja.
* RPN (Radio Fixed Part Number): a bazisallomas szama a DECT-halézaton belul.
Az RPN két legjelentésebb bitje a DECT manager RPN-csoportjat jeldli.

Current firmware version

A jelenleg telepitett firmware verzidja.

Sync Level
A baziséllomas szinkronizalasi szintje.

A kovetkezo adatok szerkesztheték

Name / Location
Ez a név megkdnnyiti a bazisdllomas hozzarendelését a DECT-halozat logikai és térbeli struktu-
rajan belil.
» Aszévegmezdbe irjon be egy leird nevet vagy leirast a bazisalloméshoz.
Erték: max. 32 karakter

IP address type

Az IP-cim tipusa a DECT manager bedllitadsdbol kerlil atmésolasra a Network - IP/LAN oldalon
(= 24. oldal). Az IP-cim tipusa médosithaté. A DECT manager és a bazisallomasok beallitdsainak
nem kell megegyeznie. A DECT manager példaul kaphat fix IP-cimet, hogy mindig ugyanazzal a
cimmel tudjon hozzaférni a webes konfiguratorhoz, mig a bazisallomasok az IP-cimet dinami-
kusan kapjak.

» Valassza ki a kivant IP-cim tipusat az opcioés meniibél.

Ha az IP-cim tipusa Static, akkor meg kell adnia az IP-cimet.

IP address

» Adja meg a bazisallomas IP-cimét.

Reduce transmitting power for external antenna operation
Csak akkor relevans, ha a készUlék kiilsé antennakkal rendelkezik.

A kilsé antennak adételjesitménye csokkenthetd. Erre akkor lehet sziikség, ha a készulék kiilsé
antennakkal van felszerelve, és a normal kiilsé hiivelyes antenna (3dB erdsitéssel) helyett kiilsé
patch-antennat (8dB erdsitéssel) hasznélnak, hogy ne sériiljenek az orszagspecifikus kibocsatasi
el6irasok.

» Kattintson a Yes/No gombra az adételjesitmény csokkentéséhez/nem csokkentéséhez.
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Act as Sync Master redundancy
Csak tobbcellds rendszer esetén relevéns.

Ha a DECT szinkronizalé master vagy a LAN szinkronizal6 master meghibésodik, a bazisallomas
atveheti a szerepét.

» Kattintson a Yes/No gombra annak meghatarozasahoz, hogy a bazisallomas redundans
szinkronizalé master legyen/ne legyen.

Ha a Yes lehet6séget valasztja, a Sync Level automatikusan 2— 1-re 4ll, jelezve, hogy a 2. szint

képes az 1. szintre valtani.

A bazisallomas aktivalasa/deaktivalasa

A bazisallomasnak aktivnak kell lennie a csatlakoztatott késziilékek hivasainak kezeléséhez.Ha a
bazisallomas ki van kapcsolva, akkor nem csatlakoztat tébbé késziiléket, de tovabbra is a csatla-
koztatott bazisallomasok listajan marad.

» A bézisallomas aktivaldsahoz/deaktivalasahoz valassza a Yes/No lehetdséget.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a deaktivalni kivant bazisallomas nem az 1-es szinkroni-
zalasi szinten van. A bazisallomas deaktivalasa el6tt ellenérizze a szinkronizalasi
beallitdsokat. Ellenkezé esetben eléfordulhat, hogy a rendszer mar nem mikédik
megfeleléen.

Bazisallomas hozzaadasa a csatlakoztatott bazisallomasok listajahoz
» Kattintson erre: Confirm

Bazisallomas torlése

» Kattintson a Delete base station lehetéségre p Erésitse meg a Yes ... lehetéséggel a bazi-
sallomas torlését. Ujra megjelenik a fligg6ben lévé bazisallomasok listajaban.

A bazisallomas ujrainditasa

» Kattintson a Reboot base station lehetéségre b Erésitse meg a Yes . .. lehetéséggel a bazi-
sallomas ujrainditasat. A bazisallomas altal kezelt 6sszes meglévé kapcsolat megsziinik.

31



Bazisallomasok

Bazisallomas szinkronizalasa

A szinkronizalds és a baziséllomasok klaszterekbe rendezése a tobbcellas rendszer miikodé-
sének, a cellak kozotti dtadasnak és a (tul)terheléselosztasnak az eléfeltétele. A talterhelés-
kiegyenlités azt jelenti, hogy egy késziilék &t tud vandorolni egy szabad bazisallomasra, ha az
aktualis bazisallomas teljesen leterhelt, és nem tud tovabbi készllék-kapcsolatokat fogadni.

A bazisallomasok vezeték nélkil szinkronizalhatdk, ami azt jelenti, hogy a szinkronizélas a DECT-
en keresztil torténik. Ha az egyes bézisallomasok kézotti DECT-kapcsolat nem tiinik elég
megbizhaténak, a szinkronizalas LAN-on keresztiil is torténhet. A szinkronizaldshoz sziikség van
a klaszterek leiraséra, az egyes bazisallomasok szinkronizélasi szintjével.

A szinkronizalas tervezésével kapcsolatos részletes informaciok a ,N870 IP PRO - Telepités, konfi-
guralds és izemeltetés” utmutatdban taldlhatok.

A DECT-hélézat tervezésével kapcsolatos részletes informacidkat a ,N870 IP PRO - Telephelyter-
vezési és mérési Utmutato” utmutatdban taldlhatok.

@ A baziséllomas a szinkronizélasi allapotat egy LED-del (= 15. oldal) jelzi.

Szinkronizalt bazisallomasok listaja

A Connected base stations listaban [év6 &sszes aktivalt bazisdllomdas megjelenik a Base station
synchronisation listaban.

Csak az Integrator felhasznaléi fellileten érhet6 el az admin felhasznaléi szerepkor szamara.
» Settings p Base stations b Synchronisation

Minden egyes regisztralt bazisallomashoz a kovetkezé informaciok jelennek meg:

MAC address A baziséllomas hardveres cime. Ezzel a cimmel a késziilék a LAN-on belil
egyértelm(ien azonosithato.

Base station A bazisallomas neve.

DM Name Annak a DECT managernek a neve, amelyhez a bazisallomas tartozik.

Cluster Annak a klaszternek a szdma, amelyhez a bazisallomas tartozik.

Sync Level Szinkronizalasi szint a szinkronizalasi hierarchian beldl.

A redundans szinkronizalé master dllomasként definialt bazisallomas auto-
matikusan a 2— 1. szinkronizaldsi szintre kerdil, jelezve, hogy a 2. szint képes
az 1. szintre valtani.

LAN Master A LAN masterként m(ikodé bazisallomast egy + jelzi.

Sync Slave Jelzi, hogy a bazisallomas szinkronizalasa DECT-en vagy LAN-on keresztil
torténik. A Sync master esetében ebben az oszlopban nincs bejegyzés.
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Status A baziséllomas szinkronizalasi allapota:
Offline Nem elérheté
Deactivated Elérhetd, de nem aktivalt
No sync Aktivalt, de nincs szinkronizalva
Sync Aktivalt és szinkronizalt,

Sync overload Szinkronizalt, de DECT-tulterhelés all fenn
Reference Szinkronizélasi referencia:
Szinkronizalas tipusa, DECT manager vagy RFPI, klaszter

Szinkronizalas tipusa:

1 nincs Sync Slave funkcié, szabadon fut

D DECT slave a klaszteren beliil: a klaszter neve a Reference
oszlopban

D= DM-ek kozo6tti Best DECT base of DM szinkronizalasi
szabdlyt futtaté DECT slave: DM neve a Reference
oszlopban

L LAN slave a klaszteren beliil: a belsé DM neve a Refe-
rence oszlopban

L Kiils6/DM-ek kozotti LAN Master of DM xy szinkroniza-

lasi szabalyt futtatd LAN slave: kiils6é DM neve a Refe-
rence oszlopban

R =t Kiilsé RFPI szinkronizélasi szabalyt futtaté DECT slave:
RFPI a Reference oszlopban
Klaszter konfiguralas
Az oldal lehet6vé teszi a rendszer manualis szinkronizalasat.
» Valassza ki a szinkronizélni kivant DECT managert a DM Name opcidk meniibél ... a kivélasz-
tott DECT manager klaszterkonfiguracidja alul megjelenik.
A DECT manager Osszes klaszterének szinkronizalasa
» Kattintson erre: Synchronise all

A DECT manager egy adott klaszterének szinkronizélasa

» ASync Slave opciék meniibél valassza ki, hogy milyen szinkronizélast szeretne végrehajtani
(LAN vagy DECT) p kattintson a Synchronise lehetéségre
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Miveletek

A bazisallomas szinkronizalasanak beallitasa

4

34

Valassza ki a Cluster opciok meniibdl azt a klasztert, amelyhez a bazisallomast rendelni kell.

A bazisallomasok csak ugyanazon a klaszteren beliil szinkronizélnak, ami azt jelenti, hogy
egy készulék dtadasa az egyik klaszterbdl a szomszédos klaszterbe nem lehetséges. A DECT
tobbcellas rendszer legfeljebb kilenc klasztert képes kezelni.

Valassza ki a bazisallomas szinkronizalasi szintjét a DECT Level opciék meniibél.

A DECT 1. szint a legmagasabb szint, és minden klaszterben csak egyszer jelenhet meg. Egy
bazisallomas mindig egy olyan bazisallomassal szinkronizalddik, amelynek szinkronizalasi
szintje jobb. Ha tobb jobb szinkronizalasi szinttel rendelkezd bazisallomast lat, akkor azzal a
bazisallomassal szinkronizal, amelyiknek a legerésebb a jele. Ha nem It magasabb szinkro-
nizalasi szinttel rendelkezd bazisallomast, akkor nem tud szinkronizalni.

Jel6lje be a LAN Master jelolénégyzetet, ha a bazisallomasnak LAN masterként kell
miikodnie.

LAN-on keresztiili szinkronizalds esetén egy bazisallomasnak LAN masterként kell miikodnie.
Jelenleg a LAN master csak az 1-es DECT-szinten konfiguralhato.

Ez a készlilék csak bazisdllomasként haszndlhatd. Azok az eszk6zok, amelyeken a baziséllo-
mason kiviil a DECT Manager/Integrator is aktiv, a kiszolgalando feladatok és forgalom sokfé-
lesége miatt nem alkalmasak LAN masterként valé mikodésre.

A Sync Slave opciok meniiben vélassza ki, hogy a baziséllomas szinkronizalasa DECT-en vagy
LAN-on keresztiil torténjen. Sync master esetében hagyja liresen ezt az oszlopot.
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Szolgaltatoi és PBX-profilok

Legfeljebb 20 kiilonb6z6 VolP PBX vagy VolP szolgaltatoi profilt hasznalhat, pl.
« azOn véllalatanak VolP PBX-je

» és/vagy nyilvanos szolgaltatok, amelyektdl VolP-szolgaltatasokat igényelt.

Ezen az oldalon Iétrehozhat egy listat a VolP-kapcsolatot és egyéb szolgaltatasokat nyujtéd rend-
szerekrdl a telefonjai szamara.

Ez az oldal mutatja az 6sszes elérhetd VolP-kapcsolatot.

Csak az admin felhasznaloi szerepkdr szamara érheté el.
» Settings b Provider or PBX profiles

Name A kapcsolathoz megadott név jelenik meg, vagy az alapértelmezett név (IP1 - IP20).
Ez szerkeszthet6 (= 35. oldal).

Domain A felhaszndléi cim tartomanyi része. Abban az esetben, ha a kapcsolatot nem hasz-
néljak a Not configured lzenet jelenik meg.

» A Previous/Next gombbal vélthat a VolP-kapcsolat 1-10 és 11-20 kozott.

Szolgaltatdi és/vagy PBX-profilok konfiguralasa
» Kattintson a szerkeszteni kivant VolP-kapcsolat neve melletti #* gombra ... aszolgéltaté/
PBX konfiguracios oldala nyilik meg (= 35. oldal).

Szolgaltatoi vagy PBX-profilok konfiguralasa

Ezen az oldalon szerkesztheti a kivalasztott szolgaltaté vagy PBX telefonos kiszolgéld profiljanak
adatait.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheto el.

Connection name or number

» Adja meg a szolgaltatd vagy a PBX profil nevét. Ez a név jelenik meg a Szolgaltaté/PBX
listaban. A kiilonb6z6 kapcsolatok megkilonboztetése érdekében meg kell adni az adott
VolP-szolgaltatét.

Telefonrendszer

System
» Valassza ki a VolP-szolgéltatashoz hasznalt PBX-tipust az opciés menubél.
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Altalanos szolgaltatéi adatok

Domain

» Adja meg a felhasznaldi cim tartomanyi részét (SIP URI). A telefon felhasznalonevével egyiitt
ez szolgal az Address Of Record (AOR) felépitésére, illetve a tarcsazott szambdl a célallomas
felépitésére.

Példak:
sip.domain.net ehhez: john.smith@sip.domain.net
10.100.0.45 ehhez: 02871913000@10.100.0.45

Proxy server address

A SIP-proxy a VolP-szolgaltaté atjarokiszolgaldja és az elsé SIP-kiszolgalo, ahova a késziiléknek
SIP-kéréseket kell kiildenie, és ahova a kéréseket varja.

» Adja meg a SIP-proxykiszolgalé IP-cimét vagy (teljesen mindsitett) DNS-nevét
(max. 74 karakter,0-9,a-z, A-Z,-,., ).
Példék: 10.100.0.45 vagy sip.domain.net vagy sipproxy01.domain.net

Proxy server port

» Adja meg az elsé SIP-kiszolgald portszamat, ahova a késziiléknek SIP-kérelmeket kell
kildenie, és ahova a kérések fogadasara szamit.

Tartomany: 1-65535; Alapértelmezett: 5060 (UDP/TCP-hez), 5061 (TLS-hez)

A DNS SRV SIP-kiszolgal6 redundanciakeresés mas kiszolgaldportot adhat meg hasznalatra.

Registration refresh time

» Adja meg azokat az idéintervallumokat (masodpercben), amellyel a telefon megismétli a
regisztraciét a VolP-kiszolgalon (SIP-proxy). A rendszer kérést kiild a munkamenet létrehoza-
sara. Az ismétlés azért sziikséges, hogy a telefon bejegyzése a SIP-proxy tablazataiban
megmaradjon, és igy a telefon elérhet6 legyen. Az ismétlés minden engedélyezett VolP-
kapcsolat esetében végrehajtéasra kerdil.

Ertékek: 1 - 5 szamjegy, > 0; Alapértelmezett: 600 masodperc

Transport protocol
» Valasszon az UDP, a TCP és a TLS kozott.

UDP  (User Datagram Protocol) Az UDP egy nem munkamenet-alapu protokoll. Az UDP nem
hoz létre rogzitett kapcsolatot. Az adatcsomagokat (,datagramokat”) broadcast forma-
jaban kildi. A cimzett egyedill felelés azért, hogy az adatok megérkezzenek. A feladd
nem kap értesitést arrél, hogy megkapta-e vagy sem.

TCP  (Transmission Control Protocol) ATCP egy munkamenet-alapu atviteli protokoll. A feladd
és a cimzett kozott adattovabbitasi kapcsolat létrehozasara, felligyeletére és megsziinte-
tésére.

TLS  (Transport Layer Security) ATLS az interneten torténd adatatvitel titkositasara szolgéld
protokoll. ATLS egy felettes atviteli protokoll.
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Use SIP Security (SIPS)

Csak akkor, ha a TLS van kivalasztva. A SIPS a SIP-et TLS/SSL titkositassal béviti. A SIPS hasznalata
megneheziti a kapcsolat lehallgatasat. Az adatokat titkositva tovabbitja az interneten keresztiil.

» Jeldlje be/letorli a jeldlénégyzetet a SIPS haszndlatanak engedélyezéséhez/letiltasdhoz.

SRTP options

Az SRTP (Secure Realtime Protocol) egy olyan biztonsagi profil, amely az IP-alapu hal6zatokon
keresztil torténd audiovizudlis adatatvitelhez biztositja a titkossdgot, az integritést, a lejatszas-
védelmet és az lUizenethitelesitést.

» Valassza ki, hogy a rendszer mely hivasokat fogadja:

Secure Real Time Protocol A biztonsag aktivalva van a hangkapcsolatokhoz.
Accept non-SRTP calls A nem biztonsagos hivasok akkor is elfogadasra kerllnek, ha az
SRTP aktivalva van.

Deregister detached HS
A nem elérhet6 készllékek SIP-fiokjanak regisztracidja automatikusan torolheto.

» Kattintson a Yes/No gombra az automatikus regisztraciotorlés engedélyezéséhez/tiltasahoz.

Redundanciabeallitasok

Redundancy - DNS query

AVolP-szolgaltatok SIP-kiszolgalé redundanciat biztositanak a terheléselosztas és a szolgaltatas
megbizhatésaga érdekében. A SIP-kiszolgalokat a DNS kiilénb6zd lekérdezésekkel azonosit-
hatja:

A Csak a megadott IP-cimeket és a kapcsol6dd portszamokat rogziti.

SRV +A Megkeresi a megadott proxy- és regisztracios kiszolgald elérhet6 kiszolgalo-
portjat. A DNS SRV lehet6vé teszi, hogy az tigyfélnek a tényleges kiszolgalo
helyett csak azt kelljen tudnia, hogy milyen tipusu szolgaltatast keres.

NAPTR (NAPTR  ANAPTR rekordokat az SRV rekordokkal egytitt hasznaljak annak felderitésére,
+ SRV +A) hogy egy névhez milyen tipusu szolgéltatasok allnak rendelkezésre.

Feladatatvételi (failover) kiszolgalo
If Redundancy - DNS query = A
Amennyiben a szolgaéltatdja tamogatja a feladatatvételi kiszolgalot, itt adhatja meg az adatokat.

» Afeladatéatvételi kiszolgald hasznalatdnak engedélyezése/letiltasa a Enable registration
melletti valasztokapcsolokkal lehetséges.

Registration server

» Adja meg a feladatatvételi regisztracios kiszolgalo IP-cimét vagy (teljesen mindsitett) DNS-
nevét.

SIP server port

» Adja meg a feladatatvételi regisztracios kiszolgalo altal hasznalt kommunikécios portot.

Ertéktartomany: 1-65535; Alapértelmezett: 5060 (UDP/TCP-hez), 5061 (TLS-hez)
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A szolgaltaté halézati adatai

Outbound proxy mode

A N670 IP PRO lehetévé teszi a kimend proxy konfiguralasat. Minden mas SIP-protokollszabély
ellenére, ha aktivalva van (Always), a rendszer minden kimen6 kérést mindig ehhez a kimené
proxyhoz kiild. Ez lehet a helyi hdlézati szolgéltaté altal biztositott helyi hdlézatban vagy a hélo-
zati/VolIP szolgaltato altal biztositott nyilvanos halézatban lévé kimend proxy.

» Adja meg, hogy a kimend proxyt mikor kell hasznalni.
Always: A rendszer altal kiildott 6sszes jelzési és hangadatot a kimend proxyhoz kiildi.
Never: A kimené proxy nem hasznalatos.

Ha a tovabbi kimené proxy konfiguracié megegyezik a proxy és a regisztrator konfiguraciojaval,
akkor az hasznélhatatlan, és a rendszer figyelmen kivil hagyja.

A SIP-telefon altal kiildott 120-as ,SIP-kiszolgal6” DHCP-opcid belséleg felllirné a

@ kimend proxy cim- és portbedllitast. Outbound proxy mode tovéabbra is és kizardlag
a helyi eszkdzadminisztrator kezében van. A Outbound proxy mode bedllitds Never
értékre allitdsaval megakadalyozhato, hogy a DECT VolP-telefon a 120-as DHCP-
opcioét hasznalja. A 120-as DHCP-opci6 engedélyezéséhez llitsa be a Outbound
proxy mode bedllitast Always értékre.

Outbound server address

Ez az a cim, ahova a készliléknek minden SIP-kérést kildenie kell, és ahonnan (sikeres regiszt-
racio esetén) a kéréseket varja.

» Adja meg a szolgaltatdja kimené proxyjanak (teljesen mindésitett) DNS-nevét vagy IP-cimét.
Példa: 10.100.0.45 vagy sip.domain.net vagy sipproxy01.domain.net

Ha a Outbound server address mez6 Ures, a rendszer a kivalasztott médtdl fliggetlendl ugy
viselkedik, mint a Outbound proxy mode = Never bedllitasnal.

Outbound proxy port

Ez a kimend proxy-kiszolgald portszama, ahova a késziiléknek minden SIP-kérést kildenie kell
(és ahonnan sikeres regisztracio esetén a kéréseket varja).

» Adja meg a kimend proxy altal hasznalt kommunikaciés portot.
Ertéktartomany: 1-65535; Alapértelmezett: 5060 (UDP/TCP-hez), 5061 (TLS-hez)
Outbound proxy port Ures és Outbound server address egy név:

Az RFC3263 szabadlyait a SIP-kiszolgalok keresésére és kivalasztasara hasznalja a terhelésel-
osztas és a redundancia érdekében.

Outbound proxy port egy fix szam:
Az RFC3263 szerinti DNS SRV rekordok hasznalata blokkolva van.
SIP SUBSCRIBE for Net-AM MWI

Ha aktivalva van, eléfizetés jon létre a haldzati postaladaban 1évé Uj lizenetekrdl szol6 értesi-
tések fogadasara.

» ASIP-eléfizetés engedélyezése/letiltasa a SIP SUBSCRIBE for Net-AM MWI mellett.
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DTMF over VolIP Connections

A DTMF-jelzés (Dual Tone Multi Frequency) példaul bizonyos hélézati postalddak szamkddokkal
torténd lekérdezéséhez és vezérléséhez, az automatikus telefonkonyv-lekérdezés vezérléséhez
vagy a helyi Uzenetrogzité tavoli mikodtetéséhez sziikséges.

A DTMF-jelek VolP-en keresztili kiildéséhez meg kell hataroznia, hogy a billentytikddokat
hogyan kell DTMF-jelekké alakitani és DTMF-jelként elkiildeni: hanginformacioként a beszédcsa-
tornan keresztiil vagy ,SIP Info” Uizenetként.

Kérdezze meg VolP-szolgaltatéjat, hogy az milyen tipusi DTMF-kiildést tamogat.

Automatic negotiation of DTMF transmission
» Atelefon minden egyes hivasnal megkisérli bedllitani az éppen kezelt kodeknek megfelelé
DTMF-jelzési tipust: valassza a Yes lehetséget.

A rendszer a kdvetkezd prioritasi sorrend alapjan a partnerétél kapott képességeknek

legjobban megfeleld atviteli médot hasznalja:

o kildés RFC2833-on keresztiil, ha a PT (Payload Type) a telefoneseményhez tartozo PT-t
(Payload Type) a partner megadta.

* SIP INFO alkalmazés/dtmf-relay utjan torténé kulldése, ha a partner tdmogatja a SIP INFO
modszert.

* savon belili hang kildése

» Nincs automatikus kisérlet a DTMF &tviteli tipus beallitasara: valassza a No lehetéséget (a
DTMF atviteli tipus alapértelmezés szerint Audio).

Send settings of DTMF transmission

» Végezze el a DTMF-jelek kiildéséhez sziikséges beallitasokat:
Audio vagy RFC 2833 A DTMF-jelek akusztikusan (hangcsomagokban) tovabbitédnak.
SIP Info A DTMF-jeleket kddként kell tovabbitani.

Csatlakozasi cseng6hangok

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP (izem-
maddban van.

Kiilonb6z6 csengbhangok lehetségesek a belsd, kiilsé, csoportos, ajté-, segélyhivasokhoz és a
valaszthaté hivasokhoz.

Eléfeltétel: A szolgaltatd/platform a SIP-fejléc Alert-Info mezé&jén keresztil kiildi a megfelelé
informacidkat.

A felhasznalo a késziiléken kilonb6zé csengéhangokat valaszthat az egyes hivasokhoz. Itt lehet
meghatdrozni, hogy a felhasznalé milyen kiilénb6zé csengéhangokat allithat be.

» A Name mezében adja meg a késziilék meniijében megjelenitendé meniipont nevét.
Megjegyzés: Internal calls nem modosithato.

» A Alert-Info pattern mezé tartalmazza az Info-Alert definiciét, amelyet a SIP fejlécnek tartal-
maznia kell a megfelel6 hivastipus azonositasahoz.

A mez6 Ures: A bejegyzés nem jelenik meg a késziilék menujében.
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Kodekek beallitasai

A VolP-hivdsok hangmin&ségét elsésorban az dtvitelhez hasznalt kodek és a halézati kapcsolat
rendelkezésre 3ll6 sdvszélessége hatarozza meg. A ,jobb” kodek (jobb hangminéséqg) azt jelenti,
hogy tobb adatot kell atvinni, azaz nagyobb savszélességui halézati kapcsolatot igényel. A hang-
mindséget a telefon altal hasznalni kivant hangkodekek kivalasztasaval, valamint a VolP-
kapcsolat létrehozasakor javasolt kodekek sorrendjének megadasaval véltoztathatja meg. A
hasznalt kodekek alapértelmezett bedllitasait a telefon tarolja; egy alacsony savszélességre opti-
malizalt és egy nagy savszélességre optimalizalt beallitast.

A telefonos kapcsolat mindkét résztvevéjének (hivo/kuldé és fogadd fél) ugyanazt a hangko-
deket kell hasznalnia. A hangkodeket a kapcsolat Iétrehozasakor a feladd és a cimzett egyezteti
egymassal.

Active codecs / Available codecs

A kovetkezé hangkddexek tamogatottak:

G.722  Kivalé hangminéség. A G.722 széles savu hangkodek a PCMA/PCMU-val megegyezé

bitsebességgel (64 kbit/s hangkapcsolatonként), de magasabb mintavételi frekvenci-
aval (16 kHz) mukaodik.

A G.722 széles savu kapcsolat engedélyezéséhez a kodeket kifejezetten aktivalni kell a
Telephony - VolP oldalon (= 60. oldal)

PCMA/  (Pulse Code Modulation) Kivalé6 hangmindség (az ISDN-hez hasonlo). A sziikséges
PCMU  savszélesség hangkapcsolatonként 64 kbit/s.

PCMA (G.711 a law): Eurépéban és az Egyesiilt Allamokon kiviili legtdbb orszagban
hasznalatos.

PCMU (G.711 ? law): USA-ban hasznalatos.

G.729A  Atlagos hangminéség. A sziikséges sévszélesség legfeljebb 8 kbit/s hangkapcsolaton-
ként.

Kodek bekapcsoldsa/kikapcsoldsa:

» Valassza ki a kivant kodeket a Available codecs/Active codecs listabol, és kattintson a €/9
gombira.

Hatarozza meg a sorrendet, amelyben a kodekeket haszndlni kivénja:

» Valassza ki a Active codecs listabdl a kivant kodeket, és kattintson a #/% gombra a fel/le
mozgatésdhoz.

A G.722 és G.729 kodekek kivalasztasa befolyasolja a rendszer kapacitasat, csok-
kentve a bazisallomasonkénti parhuzamos hivasok szamat.

A bazisallomasonkénti parhuzamos hivasok szama a kodektél fliggéen

Engedélyezett kodekek Hivasok szama
G729és G711 8
G722 és G729 és G711 5

40



Szolgaltatoi és PBX-profilok

RTP Packetisation Time (ptime)
Az egy csomagban lévé hangadatok altal képviselt id6 hossza milliszekundumban.
» Akiildendé RTP csomagok méretének kivalasztasa. Valasszon 10 / 20 / 30 ms kozott.

Signalling options for 'Hold' in Session Description Protocol (SDP)

A hivas tartdsa azt jelenti, hogy egy felhasznal6 kéri egy aktiv hivast tartasba helyezését. A véra-
koztato oldal egy re-INVITE kérést kiild a varakoztatott tgyfélnek egy SDP-ajanlattal (Session
Description Protocol - munkamenet-leiré protokoll). Ez az SDP ajanlat tartalmazza az a=inaktiv
vagy a=sendonly attribdtumsort.

» Valassza ki, hogy az SDP-ajénlatban melyik attribdtumot kdldje el:

inactive A SIP végpont nem kiild és nem fogad adatokat.

sendonly A SIP végpont csak kildene, de nem fogadna adatokat.

Hold towards Transfer-Target
A késziilék lehetdvé teszi a hivasatadast konzultacio utan vagy konzultacié nélkdal.

» Annak meghatarozésa, hogy az atadasi céllal rendelkezd konzultaciés hivés a hivasatadas
végrehajtasa el6tt (Yes) keriiljon tartasba vagy nem (No).

A hivo fél adatainak megjelenitése

» Az Calling Party (User Part) opciok meniibdl vélassza ki, hogy a SIP-fejlécen belll milyen
informacidkat szabad atadni a fogado résznek. Azt, hogy ténylegesen milyen informaciok
kertilnek atadasra, a szolgaltatd hatarozza meg.

FROM Csak a FROM informacié adhato hozza.
A hivé fél azonositdja szam@kiszolgald, pl.:12345678@192.168.15.1
formaban.

PPI+FROM P-Preferred-lIdentity (PPI) vagy FROM adhat6 hozza.

A P-Preferred-ldentity fejlécmez6t a felhasznaldi igynok hasznalja a
megbizhato proxy felé, hogy a SIP-lizenetet kiild6 felhasznalé altal a P-
Asserted-Header mezé értékéhez haszndlni kivant azonossagot tovab-
bitsa, amelyet a megbizhaté elem beilleszt.

PAI (sip)+PPI+FROM, PAI (tel)+PPI+FROM, PAI (tel)+FROM+PAl (sip)
A P-Asserted-ldentity (PAI) vagy a PPl vagy a FROM hozzdadhat6

PAI (sip): A P-Asserted-ldentity fejlécmez6t a megbizhaté SIP-elemek
(jellemzéen kozvetitdk) kozott hasznéljak a SIP-lizenetet kiildé felhasz-
nalé azonossdganak tovabbitasara, ahogy azt a hitelesitéssel igazoltak.

PAI (tel): A SIP URI helyett a TEL URI (telefonszam) kerdil elkildésre.

41



Szolgaltatoi és PBX-profilok

Szolgaltatoi kodok

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP {izem-
maodban van.

A szolgaltatoi kddok a szolgaltatd vagy a PBX altal a készllék meghatarozott funkcidinak aktiva-
lasahoz/deaktivaldsahoz biztositott kulcsszekvencidk. A CCBS és a CCNR aktivaldsahoz/deaktiva-
lasdhoz megfelel6 szolgaltataskodokat allithat be.CCBS.

CCBS  (Hivas befejezése foglalt eléfizetéhoz) Visszahivas ha foglalt
CCNR  (Hivas befejezése, ha nincs valasz) Visszahivas, ha nincs valasz

» Aszévegmezdkbe Call Completion on (CCBS, CCNR)/Call Completion off (CCBS, CCNR) irja
be a CCBS és a CCNR aktivalasahoz/deaktivalasahoz sziikséges billentylisorozatot.

CSTA

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP (izem-
maédban van.

A Computer Supported Telecommunications Applications (Szamitdgéppel tdmogatott tavkoz-
Iési alkalmazasok) a szamitogép és a PBX kozotti, a gyartotol fiiggetlen interakciora vonatkozo
szabvény. Ha az On PBX-je CSTA-alkalmazéasokat biztosit a regisztralt késziilékek szamara, akkor

lehet allitani (= 55. oldal).
» Hatdrozza meg, hogy a CSTA-t aktivalni kell-e (Yes) vagy sem (No).

Profil torlése
» A profil térléséhez kattintson a Delete lehetéségre b A muivelet megerdsitése: Yes.
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SIP-fiokok
SIP-fi6kokat allithat be és rendelhet hozza a bazisallomason regisztralt késziilékhez. Egy készu-
Iékhez tobb fidk is hozzarendelhetd. Egy fiok tobb késziilékhez is hozzarendelheté.

Példaul egy késziilékhez kiilonbo6zé fiokok tartozhatnak a bejové és kimend hivasokhoz vagy
tobb fidk a bejovo hivasokhoz. A csapatok szdmara ugyanazt a telefonszamot rendelhetik a
bejové hivasokhoz. A felhasznalok hivasokat kezdeményezhetnek egymaéssal, vagy kulsé hiva-
sokat tovabbithatnak belsé résztvevéknek.

A funkcio csak akkor érhetd el, ha a késziilék szerepkore All in one + internal telep-
hony - dynamic IP.

s

SIP-fiok adminisztracioja

@ Legalabb egy szolgaltatoéi vagy PBX-profilnak elérhetének kell lennie (= 35. oldal).

Ez az oldal lehet6vé teszi a SIP-fiokok bedllitasat és a késziilékekhez valé hozzarendelését.
Csak az admin felhasznaloi szerepkdr szamara érheté el.
» Settings b SIP accounts p Administration

A jelenleg konfiguralt SIP-fiokok a kdvetkez6 informaciokkal vannak felsorolva:

Account ID A SIP-fiok belsé azonositodja, automatikusan hozzarendelt.

Account name  SIP-fiok neve, pl. egy felhasznalo, egy csapat vagy egy felhasznaldi csoport
neve.

Username A SIP-fidkot biztosité VolP-szolgaltatd hivéazonositdja. Ez dltaldban
megegyezik a fiok telefonszamaval.

SIP Jelzi, hogy a kapcsolat mikodik-e.
v A SIP-fiok regisztralva van, és a kapcsolat a szolgaltatoval

sikeresen létrejott.

® Nincs SIP-fiok konfiguralva, vagy nem lehet kapcsolatot Iéte-
siteni a konfiguralt VolP-szolgaltatdval.
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Miveletek

Egy SIP-fik hozzaadasa a listahoz
» Kattintson erre: Add. .. megnyilik a SIP-fiok adatoldala (= 44. oldal).

Egy SIP-fidk torlése a listarol

» Jeldlje be a konfiguralni kivant SIP-fiok melletti jel6lénégyzetet. Tobbszoros valasztés is
lehetséges p Kattintson a Delete b lehet6ségre. Ersitse meg a Yes ... -re kattintva,.
Minden kivélasztott SIP-fiok torlédik.

A SIP-fiok adatainak szerkesztése

» Kattintson a szerkeszteni kivant bejegyzés melletti #* lehetéségre ... megnyilik a SIP-fiok
adatai oldal (=p 44. oldal).

SIP-fiokok regisztralasa

Az oldal lehet6vé teszi a SIP-fiokok beallitasat és a készllékekhez valé hozzarendelését.
» Adja meg a SIP-fiok adatait

SIP account name

» Adjon meg egy olyan nevet a SIP-fioknak, amely jelzi, hogyan fogjék hasznalni, példaul egy
felhasznalo, hivascsoport vagy szervezeti egység nevét.

Személyes szolgaltatoi adatok
Authentication name

» Adja meg a SIP-hitelesitési nevet. A Authentication name hozzaférési azonositoként szolgal
a SIP-proxy/regisztratorkiszolgalon valo regisztracidkor. Ez dltalaban megegyezik a VolP-fiok
telefonszamaval. Erték: max. 74 karakter

Authentication password

» Adja meg a jelszét a SIP-hitelesitéshez. A telefonnak erre a jelszéra a SIP-proxynél/regisztra-
torkiszolgalonal térténd regisztracidkor van sziiksége. Erték: max. 74 karakter

Username

» Adja meg a VolP-szolgaltatdi fiok hivészamat. Ez altaldban megegyezik a VolP-fiok telefon-
szamaval. Erték: max. 74 karakter

Display name

A megjelenitett név a hivo fél nevének megjelenitésére szolgal. Ritka esetekben a SIP-halézatok
ellendrzik a megjelenitett nevet a SIP-hdlézat valamely helyi szabalyzata szerint.

Altaladban a megjelenitett név opcionalis.

» Adjon meg béarmilyen nevet, amely a hivé felet azonositja a masik résztvevé kijelzéjén.
Erték: max. 74 karakter

VolP provider
» Valassza ki a konfiguralt VolP PBX/szolgaltatot az opcids meniibdl.
A kapcsolatot a Provider or PBX profiles oldalon kell beallitani (=p 35. oldal).
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Halézati postalada konfiguralasa
Call number or SIP name (URI)
» Adja meg a Call number or SIP name (URI) értékét a halozati postaladahoz.

» Aktivélja a funkciét a Activate network mailbox jel6l6négyzet segitségével.

Késziilékek hozzarendelése a SIP-fiokokhoz
A bejové és kimend hivasokhoz mar hozzarendelt és elérheté listak jelennek meg.

» Valassza ki a kivant késziiléket a Assigned handsets/Available handsets listabdl, és a €/
gombok segitségével mozgassa a késziléket az egyik listabol a masikba.

@ Ha még nincs regisztralt készllék, a hozzarendelést késébb is elvégezheti.

SIP-fiok hozzarendelése

Ezen az oldalon SIP-fi6kokat rendelhet olyan késziilékekhez, amelyek még nem rendelkeznek
hozzarendeléssel, vagy médosithatja a hozzarendeléseket.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.
» Settings b SIP accounts b Assignments
Minden regisztralt késziilék a Internal Handset alatt van felsorolva.

Az Osszes regisztralt SIP-fidk fel van sorolva a Send opcidés meniiben és a Receive alatt. Minden
késziilékhez kivalaszthat egy SIP-fiokot kimend és tobb SIP-fiokot bejové hivasokhoz.

» A Send opcids meniibdl valassza ki a kimené hivasokhoz hasznalandé SIP-fidkot.

» A Receive alatt megjelend SIP-fiokok koziil valassza ki azt/azokat, amelyeket a bejové
hivésok esetére a készlilékhez kivan rendelni.
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Mobil eszk6zok

A webes konfigurator segitségével regisztralhatja az sszes késziiléket a DECT-hal6zaton és a
VolP-kapcsolathoz. Hasznalja az Administration oldal hozzdadas funkcidjat az egyes késztilékek
regisztralasahoz, vagy hasznalja a Registration Centre lehetdséget a késziilékek csoportjainak
egyetlen Iépésben torténd regisztralasdhoz.

Szerkesztheti a késziilékek bedllitasait, kikapcsolhatja vagy torélheti 6ket, és tovabbi bedllita-
sokat végezhet pl. a telefonkonyvek és a halozati szolgaltatasok hasznélatahoz.

Mobileszk6zok kezelése
Ez az oldal lehet6vé teszi az egyes késziilékek regisztralasat a telefonrendszerbe.
Mind az admin, mind a user szerepkor(i felhasznalé szamara elérheté.

» Settings b Mobile devices p Administration

A jelenleg regisztralt késziilékek és a regisztralhato készilékek helyérzéi az alabbi informéci-
6kkal szerepelnek az oldalon:

Paraméterek minden eszkozszerephez:

IPUI Nemzetkozi hordozhato felhasznaldi azonositd, amelyet a késziilék egyedi
azonositasara hasznalnak a DECT-halézaton beldl.

Location Annak a DECT managernek a neve, amelyhez a késziilék tartozik.

A A szimbdlum azt jelzi, hogy a DECT manager jelenleg nincs csatlakoztatva.

DECT Készulék DECT regisztracios allapota:
Allapot Jelentés
To register A rendszer készen all a készulék regisztralasara

Not registered Regisztraciéo nem lehetséges
Registering Regisztracié folyamatban
Registered A késziilék regisztralva van

A S\") szimbdlum azt jelzi, hogy a késziilék jelenleg nem elér-
hetd (kikapcsolt dllapotban van, akkumulator eltavolitva,
hatétavon kiviil, meghibasodott, ellopott, .. .)

DND Jelzi, hogy a DND (Ne zavarjon) aktivalva van-e a késziilék szamara.
Type Készllék modellje.

FW A késziilék aktudlis firmware-verzidja.

PIN A késziilék regisztracidjahoz meghatérozott hitelesitési kod.
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Paraméterek minden eszkozszerephez, kivéve All in one + internal telephony - dynamic IP:

Username A készilékhez rendelt SIP-fiok felhasznaloneve, altalaban a telefonszam.
A név megjelenik a készllékeken, amikor azok Uresjarati allapotban vannak.
A bedllitds megvaltoztathato.

Display name A késziilékhez rendelt SIP-fiokbdl szarmazd megjelenitett név. A megjeleni-
tett név jelzi a kérés elinditdjat, amikor a felhasznal6 hivast kezdeményez.

SIP Azt jelzi, hogy a késziilék rendelkezik-e mlikddé VolP-kapcsolattal.

v A VolP-kapcsolat regisztralva van a késziilékhez, és a
kapcsolat sikeresen létrejott.

% Nincs VolP-kapcsolat konfiguralva, vagy nem lehet kapcso-
latot Iétesiteni a konfiguralt VolP-szolgaltatéval.

Paraméterek csak a kovetkezé eszkdzszerephez All in one + internal telephony - dynamic IP:

Internal nr Hivoszam, amelyen a készlléket az ugyanazon a baziséllomason regisztralt
mas késziilékek elérhetik.

Internal name  Bels6 késziiléknevet. Ez a késziilék Uresjarati kijelz6jén jelenik meg.

Miveletek

Késziilék hozzdadasa a listahoz
» Kattintson a Add lehetéségre ... megnyilik a mobilkésziilékek adatainak oldala (= 49. oldal).

A késziilék adatainak masoldsa egy masik konfiguraciéhoz

» Jeldlje be a jelol6négyzetet a késziilék mellett, amelynek bedllitdsait masolni kivanja
Kattintson a Copy lehetéségre ... megnyilik a mobilkésziilékek adatainak oldala
(=p 49. oldal). Az uj késziilék-konfiguracié atveszi a kivalasztott mobilkészulék beallitasait a
személyes adatok kivételével.

Egy felhasznalé mobilkésziilékének lecserélése egy masikra

» Jeldlje be a jelol6négyzetet annak a felhaszndlénak a mobilkésziiléke mellett, aki egy masik
mobilkésziiléket kell kapjon B Kattintson a Replace lehet6ségre ... megnyilik a mobilkészl-
lékek adatainak oldala (= 49. oldal). A régi mobilkésziilék bedllitdsa To deregister lesz.

A személyes szolgaltatoi adatok eltavolitasra keriilnek. A felhasznal6-specifikus adatok
megmaradnak. A rendszer felszélitja az Uj mobilkésziilék regisztralasara.

Késziilék torlése a listarol

» Jeldlje be a tordlni kivant késziilék melletti jel6lénégyzetet. Tobbszords valasztas is
lehetséges p Kattintson a Delete lehetéségre b Erdsitse meg a Yes kivalasztasaval . ..az
0Osszes kivalasztott késziilék torlédik.
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A késziilék-konfiguracié exportalasa/importalasa

Nem elérhetd, ha a készllék All in one + internal telephony - dynamic IP tizem-
médban van.

Exportalds:

» Jeldlje ki az 6sszes atvinni kivant késziiléket az IPUI melletti jelol6négyzettel « .

» Kattintson a Export p lehet6ségre. Vélassza ki azt a helyet, ahol az exportélt fajlt a rendszer
fajlkivalasztasi parbeszédpanelje segitségével tarolni kell.

Importalas:

» Kattintson a Import lehetéségre p Vélassza ki a kordbban exportalt késziilék-konfiguracids
fajlt a szamitdgépe fajlrendszerébdl.

Késziilék adatainak szerkesztése

» Kattintson a szerkeszteni kivant késziilék melletti #* lehetdségre ... megnyilik a mobilké-
szlilékek adatai oldal (= 49. oldal).

Az Uresjarati kijelz6n megjelend név beallitasa

Nem elérhetd, ha a készilék All in one + internal telephony - dynamic IP tizem-
médban van.

Alapértelmezés szerint a Username jelenik meg a készlilék Uresjarati kijelz6jén. Meghatdroz-
hatja, hogy helyette a Display name jelenjen meg.
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A késziilékek regisztralasa/regisztracidjuk torlése
Az oldal lehetévé teszi egy késziilék regisztraldsat a DECT-hal6zatba, vagy tobb késziilék regiszt-

délyezheti az online telefonkdnyveket, és tovabbi bedllitasokat végezhet a késziilékeken.
Mind az admin, mind a user szerepkor( felhasznalé szamara elérhetd.

A regisztracio/regisztracio torlése ebben az 6sszefliggésben a késziilék DECT-halo-
zattal valé kapcsolatara vonatkozik, de nem a SIP-regisztraciora.

Késziilékek regisztralasa

» Adjon meg egy IPUI-t, ha a regisztraciot egy adott készllékre kivanja korlatozni.

» Adjon meg egy hitelesitési kddot kézzel, vagy generélja azt a Generate random PIN gomb
segitségével.

» Adja meg a késziilék 6sszes konfiguracids adatat.

» Kattintson erre: Register now.

A megfelel6 IPUI-val rendelkez6 késziilék mostantdl regisztralhatd. Ha nincs IPUI definialva,
akkor a hatékoron bellil 1év6 0sszes késziilék regisztralhato.

A rendszer addig marad regisztraciés Uzemmodban, amig az a Registration Centre
oldalon Iévé Registration duration paraméterben meg van adva (= 56. oldal).
Alapértelmezett: 3 perc.

A késziiléken

» Inditsa el a regisztracios eljarast a megfelelé dokumentéciéban leirtak szerint b Amikor a
rendszer kéri, adja meg a beirt vagy generélt PIN-kodot.

Késziilékek sorozatanak regisztralasa
A regisztraciés Uzemmod Ujrainditdsa nélkil is regisztralhat egy sorozat késziiléket. Készitse el

» Adja meg az aktualis IPUI-t és esetleg egy egyéni PIN-kddot.

vagy

» IPUI-ként hasznéljon helyettesité karaktereket (0_1,0_2,0_3...) és lehet6leg ugyanazt a PIN-
kédot az 6sszes késziilékhez.

» Allitsa be a késziilékek RegStatus beallitasat To register értékre

» Nyissa meg a regisztracids ablakot egy kivant idépontra, és regisztralja az 6sszes késziiléket
tovabbi Web Ul-interakcié nélkil a Registration Centre segitségével (= 56. oldal).
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Paraméterek
IPUI

(International Portable User Identity - Nemzetkdzi hordozhatd felhasznéldi azonosit)
A késziilék egyedi azonositdja a DECT-hélozaton beliil. Ha egy meglévé késziiléken regisztracids
bejegyzést szerkeszt, az IPUI megjelenik, és nem médosithaté.

Uj bejegyzés esetén:

» [rja be a szévegmezdbe annak a késziiléknek az IPUI-jat, amelynél engedélyezett kell legyen
a DECT-halézatba torténd regisztracio.

Ha a mezé ures, akkor barmelyik késziilék regisztralhat.
RegStatus

A késziilékbejegyzés DECT regisztracios allapota. Az opcidk meni lehetévé teszi az dllapot
modositasat.

Allapot Jelentés / lehetséges miivelet az allapot médositasahoz

To register Arendszer készen all a késziilék regisztralasdra ezen bedllitasok hasznala-
(Regisztraland6) taval.

» Valassza a Not registered lehetdséget a regisztracio letiltdsahoz.

Nincs regisztralva | Nincs lehetdség regisztraciora.

» Valassza a To register lehetéséget, hogy engedélyezze a késziilék

In registration Regisztracio folyamatban

(Regisztraciéban) |, yjs1as5za a Not registered lehetdséget a folyamatban 1évé regisztra-

ciés folyamat torléséhez.

Registered A készlilék regisztralva van.

(Regisztralva) » Valassza a To deregister lehetSséget a késziilék regisztracidjanak

torléséhez.

Authentication Code (PIN)

Ezt a PIN-kdédot kell hasznalni a készliléken a DECT-hédlézatba torténd regisztracidohoz.
» [rja be a PIN-kodot a szévegmezdbe. Erték: 4 szamjegy

vagy

» Kattintson a Generate random PIN lehetéségre ... a rendszer egy négyjegyt PIN-kédot
general és ez megjelenik a szoévegmezdben.

Internal nr
Csak akkor, ha az eszkéz All in one + internal telephony - dynamic IP izemmaédban van.

» Vaélassza ki azt a belsé hivoszdmot, amelyen a késziiléket az ugyanazon a bézisallomason
regisztralt mas készulékek elérhetik.
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Internal name
Csak akkor, ha az eszkdz All in one + internal telephony - dynamic IP izemmaédban van.
» Adja meg bels6 késziiléknevet. Ez a késziilék Uresjarati kijelz6jén jelenik meg.

Késziilékek regisztracidjanak torlése
» Akésziiléklistaban kattintson a  #* lehet6ségre amellett a késziilék mellett, amelynek a

téségre ... megtorténik a késziilék regisztracidjanak torlése.
A DECT regisztracio torlése sikeres: A késziilék torl6dik a Mobile devices listabdl.

A DECT regisztraci6 torlése nem sikeres: A készlilék a Mobile devices listdban marad To
deregister allapottal.

A késziilék beallitasai

A késziilék regisztraldsakor fontos bedllitasokat hatdrozhat meg, és egyuttal funkciokat is
rendelhet hozza.

Altalanos szolgaltatéi adatok

A szolgaéltaté adataira nincs szlikség, ha a késziiléket a All in one + internal telephony - dynamic
IP Gzemmodban Gizemelteti (= 9. oldal). Ebben az esetben a késziilékek a szolgaltaté adatait a
SIP-fi6k hozzarendelésén keresztiil kapjdk meg (= 43. oldal).

A késziilék VolP-fiokjanak konfiguralasa. Ha a késziilék sikeresen regisztralt, a ¢ lathato a
Mobile devices lista SIP oszlopaban.

A A VolIP/PBX fiokot elézetesen be kell allitani (=p 35. oldal).

VolP provider

» Valassza ki a konfiguralt VolP PBX/szolgaltatot az opcids meniibdl.
A kapcsolatot a Provider or PBX profiles oldalon kell beallitani (= 35. oldal).

» Adja meg a VolP-fiok hozzéférési adatait a megfelel6 mezékben. Ezek a mez6k a PBX/szolgal-
tato profiljatol fliggéen valtozhatnak.

Authentication name

» Adja meg a SIP-hitelesités nevét. A Authentication name hozzaférési azonositoként szolgal
a SIP-proxy/regisztratorkiszolgalén valo regisztraciokor. Ez dltaldban megegyezik a VolP-fiok
telefonszamaval. Erték: max. 74 karakter

Authentication password

» Adja meg a SIP-hitelesités jelszavat. A telefonnak erre a jelszéra a SIP-proxyndl/regisztratorki-
szolgalénal torténé regisztraciokor van szilksége. Erték: max. 74 karakter
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Username

» Adja meg a VolP-szolgaltatoéi fiok hivoszamat. Ez 4ltaldban megegyezik a VolP-fiok telefon-
szamaval. Erték: max. 74 karakter

Display name

A megjelenitett név a hivé fél nevének megjelenitésére szolgal. Ritka esetekben a SIP-halézatok
ellendrzik a megjelenitett nevet a SIP-hdlézat valamely helyi szabalyzata szerint.

Altaldban a megjelenitett név opcionalis.

» Adjon meg bérmilyen nevet, amely a hivé felet azonositja a masik résztvevé kijelzéjén.
Erték: max. 74 karakter

Ha a Display name Ures, akkor a rendszer a Username értékét vagy a telefonszamot fogja hasz-
nalni.
Fiokhozzéarendelések
Csak akkor érhetd el, ha az eszkdz All in one + internal telephony - dynamic IP Gzem-
maédban van.
A bejové és kimené hivasokhoz mar hozzarendelt és elérhet6 SIP-fiokok listai jelennek meg.

» Valassza ki a kivant fiokot a Assigned accounts/Available accounts listabdl, és a ¢/ gombok
segitségével mozgassa a fidkot az egyik listabdl a masikba.

Online telefonkdnyvek

A felhasznal6 a készilék vezérljét vagy az INT gombot hasznalva kiilénb6z6 telefonkonyveket
hivhat el6.

Directory for direct access

Afelhasznalé a késziilék telefonkdnyv-gombjaval (a vezérlébillentyd aljan) nyithat meg egy tele-
fonkonyvet. Alapértelmezés szerint a telefonkonyv-gomb révid megnyomdasaval az online tele-
fonkonyvek listaja nyilik meg, a hosszi megnyomassal a késziilék helyi telefonkdnyve nyilik
meg.
» A telefonkdnyv-gomb révid megnyomasaval kivéalaszthatja, hogy melyik telefonkonyv
nyiljon meg.
Online directories Az online telefonkonyvek listaja rovid megnyomasra nyilik meg.
Hosszu megnyomassal a helyi telefonkényv nyilik meg.

Local directory A helyi telefonkdnyv a rovid megnyomasra nyilik meg. Hosszu
megnyomassal megnyilik az online telefonkdnyvek listéja.

Directory for INT key

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP lizem-
maddban van.

Ha valamelyik online telefonkonyv elérhet6 és konfiguralva van, a felhasznal6 az INT gomb
megnyomasaval (a készulék bal oldali vezérlégombja) nyithatja meg.

» Viélassza ki a listabdl, hogy az INT gombbal melyik telefonkényvet kivanja megnyitni.
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Automatic look-up

» Vaélasszon ki egy online kdnyvtérat a listdb6l az Automatic look-up funkciéhoz, vagy
kapcsolja ki ezt az opcidt. Bejové hivas esetén a hivd neve beolvasasra keriil ebbdl a telefon-
konyvbdl, és megjelenik a kijelzén (ennek a funkciénak a rendelkezésre allasa az online tele-
fonkonyv szolgaltatojatol fugg).

LDAP authentication

A telefonrendszer legfeljebb 10 LDAP formatumu telefonkdnyvet biztosithat. A véllalati telefon-
konyvhoz valé hozzaférés egyes késziilékek szaméra egyedileg is biztosithato.

Selected LDAP book

» Vaélassza ki a késziiléken biztositandd LDAP-telefonkdnyvet az opciok meniibél.

A Legalabb egy LDAP-telefonkdnyvet be kell allitani.

Show other LDAP servers

» Vélassza a Yes lehet6séget, ha mas LDAP-kiszolgalok telefonkdnyveinek megjelenitése is
engedélyezett.

LDAP authorisation type

» Valassza ki, hogy a felhasznaléi hitelesités hogyan torténjen:

Global A hitelesité adatok az LDAP-konyvtar beallitasa soran minden készllék szamara be
vannak allitva.

User Egyéni hitelesité adatokat hasznalnak.
» [rja be a Username és Password értékeket a megfeleld szévegmezébe.

SIP A felhasznalé SIP-fiékjanak hitelesité adatai kertilnek felhasznalasra (Authentica-
tion name és Authentication password).

Nem elérhetd, ha a készilék All in one + internal telephony - dynamic IP (izem-
modban van.

Haldzati postalada konfiguralasa

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP (izem-
maddban van.

Ha a készllékhez rendelt VolP-fiokhoz rendelkezésre all halozati postalada, akkor ezt a funkciot
aktivalni kell.

» Adja meg a Call number or SIP name (URI) értékét a hal6zati postalddahoz.

» Aktivélja a funkciot a jelol6négyzet segitségével.
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Csoportos fogadas

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP (izem-
maodban van.

A csoportos fogadas lehet6vé teszi, hogy a felhasznal6 egy masik el6fizetd, pl. egy hivasfelvételi
csoport szdmara fogadjon hivéast. Az azonos hivésfelvételi csoporthoz tartozé felhasznaldk a
csoport 6sszes hivasat fogadhatjak. A SIP-fiok regisztracidja soran létre kell hozni egy hivasfelvé-
teli csoportot. A hivasfelvételi csoport hivészama vagy SIP URI-je hozzérendelhetd a mobilkészi-
Iékhez.

» Adja meg a hivasfelvételi csoporthoz a Call number or SIP name (URI) értéket.
» Aktivalja a funkcidt a jel6l6négyzet segitségével.
Hivaskezel6

Nem elérhetd, ha a készllék All in one + internal telephony - dynamic IP lizem-
médban van.

» Azopciok Accept calls directly via Call Manager meniibél valassza ki, hogy a PBX hivéske-
zel6 altal inicializalt hivasok kozvetleniil fogadhatok-e:

via Headset A hivas fogadasahoz a késziilék automatikusan aktivalja a csatlakoztatott
fejhallgatot

via Handsfree A hivas fogadasahoz a késziilék automatikusan aktivalja a kihangosito
funkciét.

No A hivas fogadasa egyaltalan nem torténik automatikusan.

@ A kozvetlen hivasfogadashoz a PBX felé biztositott jelatvitelre van sziikség (TLS).

A hivasfogadas a hivaskezeldn keresztil nincs hatassal a DECT-rendszer teljesitmé-
nyére, mivel azt a rendszer SIP-szinten kezeli.

Nem fogadott hivasok és riasztasok

Meghatérozhatja, hogy a nem fogadott és a fogadott hivasokat szamolni kell-e, és hogy az uj,
meghatdrozott tipusu lizeneteket a készllék Gizenetkiildé gombjanak MWI LED-je jelezze.

» Valassza a Yes/No lehetéséget a Missed calls count/Accepted calls count mellett a fogadott
hivasok hivasszamlaléjanak aktivalasahoz/kikapcsolasahoz. Az informécié megjelenik a
késziilék hivaslistdiban, a nem fogadott hivasok a készllék tiresjarati kijelzéjén is megje-
lennek.

» Az lizenettipus (nem fogadott hivasok, nem nyugtézott riasztasok, Uj lizenet a héldzati
postalddaban) melletti Yes/No kivalasztasaval aktivalhatja/kapcsolhatja ki az adott tizenetti-
pushoz tartoz6 MWI LED-et.

Ha a Yes be van jelolve, akkor az lizenet gomb villogni fog, ha a kivalasztott tipusok kozil j
lzenet érkezik.
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CSTA

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP (izem-
maodban van.

CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications - Szamitégéppel tdmogatott
tavkozlési alkalmazasok) a szamitogép és a PBX kozotti, a gyartotol fliggetlen interakciéra vonat-
kozé szabvany. Ha a biztositott CSTA-alkalmazasok egyéni hozzéaférés-szabalyozast igényelnek,
akkor itt adhatja meg a készlilék hozzaférési adatait.

A CSTA-t az On PBX-ének kell biztositania, és aktivalva kell lennie a szolgéltat6i/PBX-
profilban (= 42. oldal).

Username

» Adja meg a késziilék CSTA-alkalmazasokhoz val6 hozzaférésének felhasznalonevét.

Authentication name

» Adja meg a késziilék CSTA-alkalmazasokhoz val6 hozzéaférésének hitelesitési nevét.

Authentication password
» Adja meg a késziilék CSTA-alkalmazasokhoz valé hozzéférésének jelszavat.

Broadsoft XSl services

Ha a BroadSoft XSl szolgaltatasokat kell biztositani a felhasznald szamara a késziiléken, adja meg
a hitelesit6 adatokat.

@ Az XSI-szolgaltatasokat aktivalni kell (=» 62. oldal).

Use SIP credentials

Ha aktivalva van, akkor a felhasznalé SIP-fiokjanak hitelesit6é adatai (Authentication name és
Authentication password) keriilnek felhasznalasra.

Alternativaként hatdrozza meg a kovetkezé hitelesité adatokat.

Username
» Adjon meg egy felhasznaldnevet a meniih6z valé hozzaféréshez (max. 22 karakter).

Password
» Adjon meg egy jelsz6t a menilihéz valé hozzaféréshez (max. 8 karakter).

Funkcio kulcsszinkronizalas

Nem elérhetd, ha a készilék All in one + internal telephony - dynamic IP tizem-
maédban van.

Ez az opcid lehet6vé teszi a felhasznalok szamara, hogy a telefonjukon 1évé gombokkal kezeljék

a Ne zavarjanak és a Hivasatiranyitds funkcidkat. Ha aktivalva van, a telefonok szinkronizalnak a

BroadWorks alkalmazéskiszolgaléval e funkcidk allapotarol.

» Vélassza a Yes/No lehetéséget a BroadWorks alkalmazaskiszolgéléval torténd kulcsszinkroni-
zalas aktivalasahoz/kikapcsolasdhoz.
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AML licenc hasznalata a késziilékhez
Aktivélhatja/deaktivalhatja a Location és/vagy Messaging riasztési funkciokat a késziilékhez.

Nem elérhetd, ha a készlilék All in one + internal telephony - dynamic IP (izem-
médban van.

Az AML online szolgaltatasnak be kell lennie allitva (= 74. oldal), és a késziiléknek
szabad licencekkel kell rendelkeznie.
Szabad licencek megjelenitése: p Mutasson az egérrel a jel6lénégyzetekre ... Megje-
lenik a rendelkezésre 4ll6 és a felhasznalt licencek szama.
Location
» A helymeghatarozd/riasztési szerverrel val6 egylittmiikodés engedélyezése/letiltasa. Ha
engedélyezve van, a késziilék helyzete lathaté a kiszolgalon.

Messaging

» Ariasztasi kiszolgaloval val6 egytittmiikddés engedélyezése/letiltdsa. Ha engedélyezve van,
a riasztasi kiszolgalé Uzenetei elkildheték a késziiléknek, és a felhasznélo reakcidi visszakuld-
hetdk a kiszolgalonak.

Késziilék regisztracios kozpont

A regisztracids kozpont lehet6vé teszi a kézi készlilékek csoportjainak regisztralasat egyetlen
regisztracios folyamat soran. A mobileszkdzok listdjaban szereplé és To register vagy Registe-
ring regisztracios statusszal rendelkezé készllékek egylttesen regisztralhatok.

Mind az admin, mind a user szerepkor(i felhasznalé szamara elérheté.

» Settings b Mobile devices p Registration Centre

Az oldal mutatja a regisztracios statuszban |évé mobileszkdzok szamat To register, Registering
valamint a mobileszkozok listajaban 1évo bejegyzések teljes szamat, beleértve a Registered és
Not registered a regisztracids statuszban [évé bejegyzéseket is.

Ezen kivll az oldal mutatja a DECT managerek teljes szdmat (az N670 IP PRO esetében mindig 1),
valamint azt, hogy a DECT manager jelenleg készen éll-e a késziilékek regisztralasara. A DECT
manager akkor ker(l Registering regisztracis statuszba, amikor a regisztraciés folyamat auto-
matikusan elindul az ezen az oldalon megadott idébeallitdsoknak megfelel6en, vagy amikor
késziilékeket manudlisan regisztraljak.

Késziilékek regisztralasa idévezérléssel
Megjeleniti az aktudlis rendszeridét. Id6beallitadsok = 83. oldal

» ARegistration start time mezébe irja be azt az idépontot, amikor a kdvetkez6 regisztracios
folyamatot el kell inditani. Formatum: EEEE-HH-NN OO:pp

» Kattintson erre: Start now. ...a DECT manager a megadott id6pontban elinditja a regisztra-
cids folyamatot. Ha nincs idépont megadva, a DECT manager azonnal elinditja a regisztra-
ciot.
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A regisztracios idétartam beallitasa

» ARegistration duration mezékben hatarozza meg, hogy a DECT manager mennyi ideig
(nap, 6ra, perc és masodperc) maradjon regisztraciés izemmaodban. Alapértelmezett: 3 perc.

Az ablak bezarasa és az id6zitok visszaallitasa

» Kattintson a Close lehetéségre . . .aregisztracids ablak bezérul, azidébedllitasok visszadllnak
alapértékre.

Amikor az elsé készllék megprébal regisztralni, a bazisdllomas bezarja a regisztra-
ciés ablakot és néhany masodpercen beliil véglegesiti a regisztraciot. Ez alatt az idé
alatt minden masodik készllékregisztracios kisérlet elutasitasra keril. Amint az elsé
készilék teljes regisztracidja megtdrtént, a bazisallomas Ujra megnyitja a regisztra-
cids ablakot, a Registration start time és Registration duration paraméterekkel
meghatérozott ideig.

Ha az 6sszes késziilék parhuzamosan prébal regisztralni, sokan egyenként [épnek be
a bazisallomasra, és igy sikeresen regisztralodnak, de eléfordulhat, hogy masok
akkor Iépnek be, amikor egy masik regisztracié még nem fejezédott be, és igy eluta-
sitasra keriilnek.

Az egyes elutasitott késziilékeket Uj regisztracios eljarassal vagy manudlisan kell
regisztralni.
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Telefonbeallitasok

Altalanos VolP-beallitasok
Ezen az oldalon elvégezhet néhany éltalanos beallitast a VolP-kapcsolatokhoz.
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érhetd el.

» Settings p Telephony p VoIP

SIP port
» Adja meg a VolP-kapcsolatokhoz hasznalt SIP-portot.
Tartomany: 1-65535; Alapértelmezett: 5060

Secure SIP port
» Adja meg a VolP-kapcsolatokhoz hasznalt SIP-portot (TLS).
Tartomany: 1-65535; Alapértelmezett: 5061

SIP timer T1
» Adjameg aSIP-uigyfél és a SIP-kiszolgald kozotti IP-csomag becsilt korbejarasi idejét (a kérés
elkildése és a valasz beérkezése kozotti id6).

Alapértelmezett: 500 ms

SIP session timer

» Meghatarozza a munkamenet lejarati idSintervallumét: Ha a munkamenet nem frissiil az
intervallumon belil, a munkamenet felszabadul. A munkamenet frissitése az intervallum
felét kovetSen egy re-INVITE lizenettel kezdédik, amelyet a partneroldalnak meg kell erési-
tenie a munkamenet frissitéséhez.

Ertékek: max. 4 szamjegy, min. 90 mp; Alapértelmezett: 1800 s

Failed registation retry timer

» Adja meg, hogy hdny masodperc mulva probaljon meg a telefon Ujraregisztralni, ha az elsé
regisztracio sikertelen volt.

Ertékek: max. 4 szamjegy, min. 10 mp; Alapértelmezett: 300 s

Subscription timer

» Meghatarozza az el6fizetés lejarati idejét (masodpercben). Az eléfizetések hatékonysaganak
megdrzése érdekében az eléfizetéknek rendszeresen frissitenilik kell az el6fizetéseket.

Alapértelmezett: 1800 s

PRACK

» (Provisional Response Acknowledgement) A SIP ideiglenes vélaszok nem rendelkeznek
nyugtazasi rendszerrel, igy nem megbizhatdak. A PRACK médszer garantélja az ideiglenes
vélaszok megbizhato és rendezett kézbesitését a SIP-ben.
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Biztonsagi beallitasok

A telefonrendszer tdmogatja a biztonsdgos hangkapcsolatok létrehozését az interneten

keresztll TLS tanusitvanyok segitségével. Itt a nyilvanos és a magankulcsok a SIP-egységek

kozott kicserélt Uzenetek titkositasara és visszafejtésére szolgalnak. A nyilvanos kulcs egy IP-

egység tanusitvanydban talalhatd, és mindenki szdmara elérhetd. A magénkulcs titkos, és soha

senki szamara nem kerdl felfedésre. A szervertanusitvanyt és a magankulcsot fel kell tolteni a

bazisallomasokra.

» Kattintson a Browse... és valassza ki a tanusitvanyt vagy a magankulcsot tartalmazo fajlt a
szamitogép vagy a hélézat b fajlrendszerébdl kattintson a Upload lehet8ségre ... a fajl
feltoltédik és megjelenik a megfeleld listaban.

SIP security password

» Haamagénkulcs jelszéval védett, adja meg itt.

Szolgéltatas minésége (QoS)

A hangminéség az IP-hadlézatban a hangadatok prioritasatol fligg. A VolP-adatcsomagok priori-
tizalasa a DiffServ (differencialt szolgaltatasok) QoS protokoll segitségével torténik. A DiffServ a
szolgaltatdsmindségre vonatkozdan szamos osztélyt, és ezeken belil kiilonbzd prioritasi szin-
teket hatdroz meg, amelyekhez specidlis prioritasi eljarasok vannak meghatarozva.

A SIP- és RTP-csomagokhoz kiilonb6zé QoS-értékek adhatok meg. A SIP csomagok a jelzési
adatokat tartalmazzak, mig az RTP (Real-time Transport Protocol) a hangatvitelre szolgal.

» Adja meg a kivalasztott QoS-értékeket a SIP ToS / DiffServ és RTP ToS / DiffServ mezékben.
Ertéktartomany: 0 - 63.

A VoIP esetében altaldnos értékek (alapértelmezett bedllitas):

SIP 34  Magas szolgaltatdsi osztaly az adataramlas gyors atkapcsolasahoz (Expedited Flow)

RTP 46  Alegmagasabb szolgaltatasi osztaly azadatcsomagok gyors tovabbitasahoz (Expe-
dited Forwarding)

Ne valtoztassa meg ezeket az értékeket a halozat lizemeltetéjével vald elbzetes

o konzultacioé nélkil. A magasabb érték nem feltétlendil jelent magasabb prioritast. Az
érték a szolgaltatasi osztalyt hatarozza meg, nem a prioritdst. Az adott esetben alkal-
mazott prioritasi eljards megfelel az adott osztaly kovetelményeinek, és nem feltét-
lendil alkalmas hangadatok atvitelére.
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Hangmindség
A telefonrendszer lehetévé teszi a felhasznald szamara, hogy a G.722 széles savu kodek haszna-

lataval kivalé hangmindségu hivasokat kezdeményezzen. Egy bazisallomas legfeljebb 6t széles
savu hivast tesz lehetévé.

Azoldal lehet6vé teszi a G.722 széles savu kodek hasznélatdnak engedélyezését/letiltasat a tele-
fonrendszer szdmara.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érhetd el.

» Settings p Telephony p Audio

> Jeldlje be/tordlje a jelolénégyzetet a szélessavu hivasok engedélyezéséhez/tiltadsahoz.
» Azoldalon lévé bedllitasok elmentéséhez kattintson a Set lehetéségre.

Ahhoz, hogy a felhasznéldk széles savu hivasokat kezdeményezhessenek, a G.722
@ kodeket aktivalni kell a kapcsolathoz hasznalt szolgaltatéi profilban (= 40. oldal).

Hivasbeallitasok
Ezen az oldalon a VolP-kapcsolatokra vonatkozé specialis beallitasokat adhat meg.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

» Settings b Telephony p Call settings

Hivasatadas
A résztvevok atadhatnak egy hivast egy masik résztvevének, amennyiben a telefonkézpont/
szolgdltatdé tdmogatja ezt a funkcidt. A hivasatadas a készlilék menujével (a kijelz6gombbal)
vagy az R gombbal torténik. A hivasatadas beallitasait bévitheti vagy mddosithatja.
Call transfer via R key
Aktivalva: A felhasznaldk az R billenty megnyomasaval két kiilsé hivot kapcsolhatnak 6ssze
egymassal. A két féllel val6 kapcsolat megszakad.
Transfer call by on-hook
Aktivalva: A két résztvevé akkor kapcsolodik egymashoz, amikor a felhasznalé megnyomja a
Hivas befejezése gombot. A kozvetitd kapcsolatai a résztvevékkel megszakadnak.
Determine target address
» Valassza ki, hogy az atadas célcimét (Refer-To URI) hogyan kell meghatérozni:

From transfer target's AOR (AOR - Nyilvantartott cim)

From transfer target's transport address (Kapcsolat URI-ja)
A legtobb altalanosan hasznalt PBX-platform jé eredményeket mutat, ha az AOR-t hasznalja
atadasi célcimként.
Amennyiben az atvitel kiildndsen a transzparens proxykon keresztil, nem pedig a hivaskapcsold

PBX-en keresztll okoz gondot, érdemes lehet az atvitel célcimét az atvitel céljanak szallitasi
cimébdl szarmaztatott atviteli célcimmel tesztelni.
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Hozzaférési kod

El6fordulhat, hogy kiilsé hivasokhoz (kiils6 el6hivdszamok, pl. ,0") hozzaférési kodot kell
megadni. Ezt a hozzaférési kddot a konfiguracidban mentheti el. Ezek a beéllitasok minden
regisztralt készilékre vonatkoznak.

» Adjon meg egy hozzaférési kédot a Access Code szévegmezében. Erték: max. 3 szamjegy
(0-9,% R, #P)

» Vaélassza ki, hogy a telefonszamok el6tt automatikusan legyenek-e szamjegyek, pl. hivaslis-
tabdl vagy telefonkdnyvbdl torténd tarcsazaskor.

Korzetszamok
Ha VolIP-t haszndl a vezetékes vonalra torténd hivashoz, akkor helyi hivasok esetén a korzet-
szamot is tarcsdznia kell (szolgaltatotol fliggden).

Bedllithatja telefonrendszerét Ugy, hogy az el6hivo kéd automatikusan tacsazédjon, ha barmi-
lyen VolP-hivést kezdeményez ugyanabban a helyi kdrzetben, valamint orszagos tavolsagi
hivasok esetén is. Ez azt jelenti, hogy a hozzaférési kod minden olyan telefonszam elé kertil,
amely nem 0-val kezd6dik - még a telefonkonyvbdl és egyéb listakbodl torténé szamok tarcsaza-
sakor is.

Ezeket a bedllitdsokat szlikség esetén megvaltoztathatja.

Country

» Az opciok meniibdl vélassza ki az orszagot vagy régiot, ahol a telefonrendszert hasznalni
kivanja ... a nemzetkozi és nemzeti el6hivdszamot ezutan a Prefix és Area code mezékbe
kell beirni.

Nemzetkozi beallitasok

Prefix A nemzetkozi kdrzetszam el6hivészama. Erték: max. 4 széamjegy, 0-9
Area code Nemzetkozi kdrzetszam. Erték: max. 4 szamjegy, 0-9

Példa ,Nagy-Britannia”: Prefix = 00, Area code = 44

Helyi beéllitasok

Prefix A helyi kdrzetszam el6hivészama. Erték: max. 4 szamjegy, 0-9. Ezek a szédmje-
gyek a helyi kdrzetszam elé kertilnek az orszagos tavolsagi hivasoknal.
Area code Az On varosanak/kdzségének helyi kérzetszadma (orszagtél/szolgaltatotol

fliggéen). Erték: max. 8 szamjegy, 0-9
Példa: ,London”: Prefix = 0, Area code = 207

Use area code

» Vdlassza ki az opciés meniibél, ha kdrzetszamot kell hivni a hivészam elétt:
For local calls, For local and national calls vagy No (soha)
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Hang kivalasztasa

A hangok (pl. tarcsahang, csengbéhang, foglalt hang vagy hivasvéarakoztaté hang) orszagonként
vagy régionként eltéréek. A telefonrendszerhez kiilonb6zé hangcsoportok kozil valaszthat.
Tone scheme

» Valassza ki az opciék meniibdl azt az orszagot vagy régiot, amelynek csengéhangjait a tele-
fonjan hasznalni kivanja.

XSl szolgaltatasok

A BroadSoft XSI (Xtended Service Interface) lehetévé teszi, hogy a tavoli alkalmazasok integra-
I6djanak a BroadSoft szolgaltatasaival a telefonalassal kapcsolatos miveletek elvégzése és a

telefonos eseményekrol vald értesités érdekében. A telefonrendszer lehet6vé teszi az XSl-szol-
galtatasok hasznélatat, hogy a felhaszndlé szamdra XSl-jegyzékeket és hivaslistdkat biztositson.

Ha XSl-szolgaltatasokat szeretne haszndlni, engedélyeznie kell a szolgaltatdsokat, és ezen az
oldalon meg kell adnia az XSI-kiszolgalé cimét.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érhetd el.

» Settings b Telephony p XSl Services

Server address
» irja be az XSI-kiszolgéalé URL-cimét a szé6vegmezébe.

Enable XSl directories

» Jeldlje be ajelolénégyzetet, ha XSI telefonkdnyveket szeretne hasznélni. Az adott XSl telefon-
konyveket online telefonkdnyvként kell beéllitani az XSl oldalon (= 70. oldal).

Enable XSl call logs

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP (izem-
maddban van.

» Jeldlje be a jelolénégyzetet, ha XSI hivasnaplokat szeretne hasznalni.
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Online telefonkdonyvek

N670 IP PRO lehetévé teszi akar tizLDAP-formatumd vallalati telefonkdnyv, egy nyilvanos és egy
vallalati XML-formatumu telefonkonyv, kiilonb6zé XSI telefonkonyvek, valamint egy kozponti
telefonkonyv létrehozasat, és ezek elérhet6vé tételét a regisztralt késziilékek szamara.

A késziilék beallitasai (=» 51. oldal) segitségével adhatja meg, hogy mely gombokkal hivja el a
telefonkonyveket.

Vallalati online telefonkdnyvek (LDAP)

A telefonrendszerhez legfeljebb tiz vallalati telefonkdnyvet éllithat be LDAP formatumban, és
ezek egyikét a regisztralt készllékek szamara elérhetévé teheti. Ha a telefonrendszeren vallalati
telefonkdnyvet kivan hasznalni, akkor azt a webes konfiguratorban kell aktivalnia.

Az oldal felsorolja az elérheté LDAP-telefonkdnyveket.
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

» Settings b Online directories p Corporate

Name A telefonkdnyvhoéz megadott név jelenik meg, vagy az alapértelmezett
név (LDAP1 - LDAP10). Ez szerkeszthetd (=p 63. oldal).
Server url Ha a telefonkonyv be van allitva, megjelenik a kiszolgalé URL cime.
Activation status Azt jelzi, hogy a telefonkdnyv aktivalva van-e vagy nem.
v A telefonkonyv aktivélva van.
b 4 A telefonkdnyv nincs aktivalva.

LDAP telefonkonyvek konfiguralasa
» Kattintson a szerkeszteni kivant LDAP telefonkdnyv neve mellettaz #* lehetéségre ...
megnyilik az LDAP konfiguracids oldal (= 63. oldal).

Az LDAP konfiguracioérdl tovabbi informaciok a kdvetkezé cimen talalhatok
wiki.gigasetpro.com

LDAP telefonkdnyv konfiguralasa

Ezen az oldalon szerkesztheti a kivalasztott LDAP telefonkonyv adatait.
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

Hozzéférés az LDAP adatkiszolgalohoz

A telefonkdnyv egy LDAP-kiszolgalon keresztil érhetd el. Sziiksége lesz a kiszolgald cimére, a
kiszolgdld portjara és a hasznalni kivant telefonkonyv hozzéaférési adataira.

» Adjon meg egy nevet a Directory name mezében (max. 20 karakter). Ez az a név, amely alatt
a telefonkonyv a késziilékeken megjelenik.

» Jeldlje be az Enable directory opciét, hogy a telefonkdnyv megjelenjen a telefonokon.
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Server address / Server port

» Adja meg az LDAP-kiszolgalé URL-cimét és a portot, amelyen az LDAP-kiszolgélé az adat-
bazis-kéréseket vérja (Alapértelmezett: 389)

LDAP Search base (BaseDN)

» AzLDAP adatbazis hierarchikus felépitési. A LDAP Search base (BaseDN) paraméterrel hata-
rozza meg, hogy a keresés melyik tertileten kezd6djon.

Alapértelmezett: 0, a keresés az LDAP-adatbazis felsé tertletérdl indul.

Felhasznaléi hozzaférési adatok

Ha olyan hozzéférési adatokat kivan meghatarozni, amelyeket minden felhasznalénak hasz-
nélnia kell:

» Adja meg az LDAP-telefonkdnyv hozzaférési adatait a Username és Password mezékben
(egyenként legfeljebb 254 karakter).

Ha minden egyes késziilékhez egyedi hozzaférési adatokat szeretne hasznalni, a hozzaférési

adatokat a készulék konfiguralasa soran kell beéllitania (= 53. oldal)

Secure LDAP

Alapértelmezés szerint a telefonrendszer és az LDAP telefonkonyv-kiszolgéld kozotti LDAP-
forgalom nem biztonsagos kapcsolaton keresztil torténik. A biztonsagos LDAP engedélyezé-
sével titkosithatja a forgalmat. Ehhez a biztonsdgos LDAP-kiszolgalé altal alairt hitelesitésszol-
galtatoi tanusitvanyt kell telepiteni a rendszerre (= 81. oldal)

» Valassza ki a titkositashoz hasznaland6 SSL/TLS vagy STARTTLS biztonsagi protokollt vagy a
None lehetdséget a titkositds mell6zéséhez.

Az LDAP-adatbazisban valé keresés és az eredmény megjelenitésének
bedllitasai
Enable list mode

» Hatarozza meg, hogy mi jelenjen meg kezdetben, amikor a felhasznalé megnyitja az LDAP
telefonkonyvet.

Aktivalva: Megjelenik az LDAP telefonkdnyv 6sszes bejegyzésének listaja.

Nincs aktivalva: El6szor egy szerkeszt6 nyilik meg, amely lehet6vé teszi a felhasznald szamara,
hogy az LDAP-adatbazisban egy adott keresési teriiletet vélasszon ki, és ezaltal
csOkkentse a bejegyzések szamét.
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Szlir6k

A szlir6k segitségével olyan kritériumokat hatarozhat meg, amelyek alapjén az LDAP-adatba-
zisban meghatérozott bejegyzések kereshet6k. Egy sz(ir6 egy vagy tobb keresési kritériumbaol
all. Egy keresési kritérium egy LDAP-attributumra vonatkozo lekérdezést tartalmaz.

Példa: sn=%

Az sn attributum a vezetéknevet jelenti. A szézalékjel (%) a felhasznaldi bejegyzés helyérzéje.

A sz(ir6k meghatdrozésanak szabalyai:
Tobb kritérium ésszekapcsolhaté logikai ES (&) és/vagy VAGY (|) operatorral.
* Az, &"ésa,|"logikai operatorok a keresési feltételek elé keriilnek.

*  Akeresési kritériumot zardjelben kell elhelyezni, és az egész kifejezést ismét zarojellel kell
lezarni.

+ Az ES ésVAGY mlveletek kombinélhatok.
Példak:
ES mivelet: (& (givenName=%) (mail=%))
Olyan bejegyzéseket keres, amelyekben a keresztnév és a levelezési cim a
felhasznal¢ altal megadott karakterekkel kezdédik.
VAGY mvelet: (| (displayName=%) (sn=%))
Olyan bejegyzéseket keres, amelyekben a megjelenitett név vagy veze-
téknév a felhasznald altal megadott karakterekkel kezdédik.
Kombinalt (|(& (displayName=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%)))

mavelet: Olyan bejegyzéseket keres, amelyekben a megjelenité név és a levelezési

cim vagy a vezetéknév és a levelezési cim a felhaszndlé altal megadott
karakterekkel kezdédik.

Az attributumokra vonatkozé informaciok = 67. oldal

Name filter

A névsz(ird donti el, hogy a keresés melyik attributumot hasznalja.

Példa:
(displayName=%). A szazalékjel (%) helyére a felhasznalé altal megadott név vagy névrészlet
1ép.
Ha a felhaszndlo példaul az ,A” betlt adja meg, az LDAP-adatbézisban minden olyan bejegy-
zést megkeres, amelyben a displayName attribatum ,A"-val kezdédik. Ha a felhasznald
ezutan egy ,b” bettit ir be, akkor a rendszer azokat a bejegyzéseket keresi, amelyekben a
displayName ,Ab"-vel kezd6dik.

Number filter

A szamsz(ir6 a telefonszamok automatikus kitoltésének kritériumait hatarozza meg.

Példa:

(|(telephoneNumber=%)(mobile=%)). A szézalékjel (%) helyébe a felhasznald altal megadott
telefonszam része 1ép.

Ha tarcsazaskor a felhaszndld példaul a 123" szamot irja be, akkor az LDAP-adatbazisban
minden olyan telefonszamot megkeres, amely ,123"-mal kezdédik. A telefonszamot a rend-
szer kiegésziti az adatbazisbdl szarmazo informacidkkal.
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Tovabbi sziirék

Két tovabbi sz(ir6t dllithat be, amelyeket a felhaszndlénak felajanl a keresés részletesebb ponto-
sitasa érdekében.

» Akiegészité név mezbkben adja meg az attributum nevét.

» A megfelel6 érték mezékben adja meg az attributum értékeit.

Példa:
Additional filter #1 name City
Additional filter #1 value (|(1I=%))
Additional filter #2 name Street
Additional filter #2 value (|(street=%))

A Name filter paraméterben meghatarozott mez6kon kiviil a City és a Street mezék is a
felhasznal6 rendelkezésére dlinak. A felhasznalo altal megadott City adat az LDAP-kiszolga-
I6ra tovabbitddik az | attribitumban, az Street felhasznal¢ altal megadott adat a street attri-
butumban tovabbitodik.

Megjelenitési formatum
Ebben mezében Display format megadhatja, hogy a keresési eredmény hogyan jelenjen meg
a késziléken.
» Adja meg a kiilonb6zé név- és szamattributumok és specidlis karakterek kombinécidit.
A Configuration of directory items laprészben felsorolt attribitumok koziil valaszthat alta-
lanos formatumokat.

Ahhoz, hogy a kivant attribitum értékei megjelenjenek, az attribitum neve elétt egy szazalék-
jelnek (%) kell allnia.

Példa:
Telefonkdnyv-bejegyzés adatai az LDAP-kiszolgalon:
displayName Peter Black telphoneNumber 0891234567890
givenName Peter mobile 012398765432
sn Black

Attributum-definicié a webes konfiguratorban:

Display format  %sn, %givenName; %telephoneNumber/%mobile
A bejegyzés a készliléken a kdvetkezéképpen jelenik meg:

Black, Peter; 0891234567890/012398765432

Max. number of search results

» Adja meg az egy keresési mivelet altal visszaadandé keresési eredmények maximalis
szamat.
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Az LDAP-adatbazisban a telefonkonyv-bejegyzésekhez attriblitumok sora van definialva, pl.

Online telefonkonyvek

vezetéknéy, keresztnéy, telefonszam, cim, cég stb. Az egy bejegyzésben tarolhatd 6sszes attri-

butum mennyiségét a vonatkozé LDAP-kiszolgald séma térolja. Az attribitumok eléréséhez

vagy a keresési szlir6k meghatarozasahoz ismernie kell az attribiutumokat és azok LADP-kiszol-
galéban 1évé megnevezését. Az attributumjeldlések tobbsége szabvéanyositott, azonban egyedi

attributumok is meghatérozhatok.

» Akéziszamitégépeken megjelenitendé cimjegyzékbejegyzés minden egyes mezéjéhez adja
meg a megfelelé LDAP-attributum nevét. Tobb attributumot vesszével lehet elvalasztani.

Példak:

A telefonkonyv-bejegyzés mezéje

Attributumnév az LDAP-adatbazisban

First name

givenName

Surname

sn, cn, displayName

Phone (home)

homePhone, telephoneNumber

Phone (office)

telephoneNumber

Phone (mobile) mobile

E-mail mail

Fax facsimileTelephoneNumber
Company company, o, ou

Street street

City |, postalAddress

Zip postalCode

Country friendlyCountryName, ¢

Additional attribute

user-defined

» Jeldlje be a jelol6négyzetet Additional attribute can be dialled, ha egy tovabbi attribitum

van definidlva, és az egy telefonszam.

Egy részletes konfiguracids példa a ,LDAP telefonkdnyv - konfiguracids példa” szakaszban talal-

haté = 105. oldal.
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LDAP konfiguracié Windows Active Directory kiszolgaléval

Az Active Directory tartomanyi szolgaltatasok (AD DS) a Windows kiszolgalé telefonkonyv-szol-
galtatasa. Egy tobb tartomanybdl allé AD DS erdében (egy Active Directory konfiguracion beluli
konténer, amely tartomanyokat, felhasznéldkat, allomashelyeket és csoporthazirendeket
tartalmaz) a globalis katalégus egy elosztott adattar, amely kereshetd, részlegesen reprezen-
taltan tartalmazza minden tartomany minden objektumat. A globdlis katalogust a globalis kata-
I6gus-kiszolgaldként kijel6lt tartomanyvezérl6kon taroljak, és tobb fékiszolgalos megoldas
replikacioval terjesztik. A globalis katalégusba irdnyitott keresések gyorsabbak, mivel nem kell
kulénboz6 tartomanyvezérlékre hivatkozniuk.

A konfiguracids és sémakatalogus particio replikak mellett az erdé minden tartomanyvezérléje
egy teljes irhato replikat tarol egyetlen tartomanyi katalégusparticiérdl. Egy tartomanyvezérlé
csak a sajat tartomanyaban 1évé objektumokat tudja megtaldlni. Egy masik tartomanyban lévé
objektum megtalédlaséhoz a felhasznalénak vagy az alkalmazésnak meg kell adnia a kért
objektum tartomanyat.
Az Active Directory szolgaltatason keresztil biztositott LDAP telefonkényv hasznélatahoz a
kovetkezd portokat hasznalhatja:
Alapértelmezett portok: 389 (LDAP) / 636 (LDAPS)
Ezek a portok a helyi tartomanyvezérl6tdl valé informaciokérésre szolgalnak. A 389/636-os
portra kiildott LDAP-kérelmek csak a globalis kataldgusok otthoni tartomanyan beliili objek-
tumok keresésére hasznalhatok. A kéré alkalmazas azonban megkaphatja az objektumok
Osszes attributumat.
Alapértelmezett portok: 3268 (LDAP) / 3269 (LDAPS)
Ezeket a portokat a kifejezetten a Globdlis katalogusra iranyulé lekérdezésekhez hasznaljak.
A 3268/3269-es portra kiildott LDAP-kérelmek az egész erd6ben [évé objektumok keresé-
sére hasznalhatok. Azonban csak a Globalis kataldgusba torténd replikacidra megjeldlt attri-
butumok adhatok vissza.
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Online telefonkonyvek XML formatumban

Afelhasznald szamara elérhetévé tehetd egy nyilvanos és/vagy egy vallalati online telefonkényv
XML formatumban. Ezen az oldalon adja meg a szolgaltat6 adatait és a telefonkonyv nevét.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

» Settings ¢ Online directories p XML

Name A telefonkdnyvhéz megadott név jelenik meg, vagy az alapértelmezett
név (Public/Corporate). Ez szerkeszthetd.

Server url Ha a telefonkonyv be van allitva, megjelenik a kiszolgalé URL cime.

Activation status Jelzi, ha egy telefonkonyv aktivalva van, és azt, hogy ez milyen tipusu
telefonkonyv.

v A telefonkonyv aktivalva van.
) 4 A telefonkdnyv nincs aktivalva.

» Vaélassza: Public vagy Corporate

XML telefonkonyv adatainak megadasa

Directory name

» Adjameg atelefonkonyv nevét. Ez az a név, amely megjelenik a késziiléken, amikor a felhasz-
nald a telefonkdnyv-billenty(i megnyomasaval megnyitja a telefonkonyvet.

Server address

» Adja meg az online telefonkonyv-szolgéltaté URL-cimét a Server address mezében.

Username / Password

» Adja meg az online telefonkdnyv hozzéférési adatait a Username és Password mezékben.

List update / refresh

Aktiv: A késziilék eredménylistaja a bongészés soran automatikusan lekérdezi az
eredmények kovetkezé részét.

Nincs aktivalva: Egy olvasasi mUvelet soran az itt Maximum number of entries meghatarozott
szamu bejegyzés keril letoltésre.

Online telefonkonyvek engedélyezése

Az adott szolgaltato altal biztositott kiilonb6z6 tipusu nyilvanos telefonkdnyvek (Fehér Oldalak,
Sérga Oldalak vagy Nyilvdnos Maganoldalak) engedélyezhetdk/tilthatok.

» Jeldlje be/torolje az engedélyezni/tiltani kivant nyilvanos telefonkdnyv melletti jel6l6négy-
zetet.

» Azoldalon Iévé bedllitdsok elmentéséhez kattintson a Set lehetéségre.
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Online telefonkonyvek — XSI

Ha egy vagy tobb online telefonkonyvet biztositanak a BroadSoft XSl szolgaltatason keresztdil,
ezen azoldalon éllitsa be a kiszolgélo-hozzaférést, engedélyezze a telefonkonyveket, és rendelje
hozza a felhaszndldk telefonkésziilékein megjelenitendd telefonkdnyv-neveket.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érhetd el.

Az XSI telefonkdnyv-szolgadltatast engedélyezni kell a Telephony - XSI Services
oldalon (= 62. oldal).

» Settings b Online directories p XSI

Server address
Ha az XSl-szolgaltatasok engedélyezve vannak, akkor az XSl-kiszolgalé cime itt lathato.

Enable list mode

» Hatarozza meg, hogy mi jelenjen meg kezdetben, amikor a felhasznalé megnyitja a telefon-
konyvet.

Aktivalva: Megjelenik a telefonkdnyv 6sszes bejegyzésének listaja.

Nincs aktivalva:  El8szor egy szerkesztd nyilik meg, amely lehet6vé teszi a felhasznéld
szamara, hogy a telefonkényvben egy adott keresési terlletet valasszon ki,
és ezdltal csokkentse a bejegyzések szamat.

Enable XSl directories

» Jeldlje be a jelol6négyzetet, ha azt szeretné, hogy az alabbi XSI telefonkdnyvek barmelyike
elérheté legyen a felhasznalok kézi késziilékein.

Egyes XSl-telefonkonyvek engedélyezése

» Jeldlje be a biztositand6 XSl-telefonkdnyvek melletti jel6l6négyzetet.

Directory name

» A kivélasztott XSI-telefonkdnyvekhez irjon be egy nevet a Directory name mezébe. Ezaz a
név, amely alatt a telefonkdnyv a készilékeken megjelenik.
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Kozponti telefonkényv

Kézponti telefonkonyvet biztosithat az 6sszes felhasznalé telefonkésziiléke szamara. A telefon-
konyv biztosithatd egy halozati szerveren keresztiil, vagy kdzvetlendl egy szamitégéprol tolt-
heté fel a telefonrendszerbe.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheto el.

A telefonkdnyvnek jol definidlt XML formatumban kell rendelkezésre dllnia. Részletes informaci-
Okért kérjuk, tekintse meg a wiki.gigasetpro.com webhelyet.

» Settings b Online directories p Central phonebook

Directory name
» Adja meg a telefonkdnyv nevét a Directory name mezében. Ez az a név, amely alatt a tele-
fonkonyv megjelenik a késztléken.

» Jeldlje be az Enable directory opciét, hogy a telefonkdnyv megjelenjen a késziilékeken.

Server address
» Adja meg a telefonkonyvet szolgaltato szerver URL-cimét a szovegmez6ben.

Daily refresh time
A telefonkdnyv naponta egyszer automatikusan frissl.

» Adja meg az automatikus frissités idépontjat. Formatum: OO:PP.

Max. number of search results

» Adja meg az egy keresési muvelet altal visszaadando keresési eredmények maximalis
szamat.

Enable list mode

» Hatarozza meg, hogy mi jelenjen meg kezdetben, amikor a felhasznalé megnyitja a telefon-
konyvet.

Aktivalva: Megjelenik a telefonkdnyv 6sszes bejegyzésének listdja.

Nincs aktivalva:  El&szor egy szerkeszté nyilik meg, amely lehet6vé teszi a felhasznald
szamara, hogy a telefonkényvben egy adott keresési terliletet valasszon ki,
és ezaltal csokkentse a bejegyzések szamat.

A telefonkonyv betoltése a PC-r6l
Egy XML-telefonkdnyvet kdzvetlenil a szamitdgépérdl télthet le a telefonrendszerbe.

Phonebook file

» Kattintson a Browse... lehet8ségre, és vélassza ki az XML telefonkonyv fajlt a szamitdgép
fajlrendszerébdl p majd kattintson a Upload . ..lehetéségre. A kivalasztott fajl betoltodik és
elérhetévé tehetd a felhasznalok szamara.
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A telefonkdnyv mentése a szamitégépre
A kdzponti telefonkdnyvrél biztonsagi masolatot készithet a szamitégépére.

» Kattintson a Save phonebook P lehetdségre. Valassza ki azt a helyet, ahol az exportalt fajlt
a rendszer fajlkivalasztasi parbeszédpanelje segitségével tarolni kell. Adjon meg egy nevet a

telefonkonyv biztonsagi mentési fajljanak.
A telefonkonyv torlése

» Kattintson a Delete phonebook gombra a telefonkonyv eltavolitasahoz a késziilékrdl.

A kozponti telefonkdnyvben torténé keresés minden olyan bejegyzést visszaad,
amely a kereszt- vagy vezetéknévben valahol tartalmazza a felhasznal¢ éltal beirt
karaktereket.

Alternativaként a kovetkezo6k is bedllithatok az izembe helyezésen keresztiil: Csak

azokat a bejegyzéseket adja eredményiil, amelyek elején a megadott karakterek
szerepelnek.

Az lUizembe helyezési paraméterekrol tovabbi informaciok a kovetkezé cimen taldl-
haték wiki.gigasetpro.com.
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XHTML

Az Info szolgaltatasok, a PBX vezérlés és az tigyfélspecifikus RAP (XHTML) alkalmazasok tovabbi
funkcidi a felhasznald szamara a késziilék menijén keresztil elérhetévé tehetdk Info Centre.
Ebbél a célbdl négy tovabbi menlipontot lehet definidlni, amelyek a késziilék felhasznaloi fell-
letére kerlilnek beillesztésre.

A kiegészitd funkcidknak jol formazott XHTML-oldalak forméjaban kell rendelkezésre allniuk.
A tdamogatott XHTML formatummal kapcsolatos informaciokért latogasson el a

wiki.gigasetpro.com.
Az oldal csak az admin felhasznaléi szerepkor szamara érhet6 el.

» Settings b Online services p XHTML

Az oldal a kdvetkezd informacidkat mutatja a definialt mentikre vonatkozdan:

Name Megjelenik a menl szamara definialt név.

Display key Annak a kijelzébillenty(inek a neve a késziiléken, amellyel a funkciot elin-
ditjak.

Server url Ha az XHTML hozzaférés be van allitva, akkor a kiszolgalé URL-cime jelenik
meg.

Add SIP-ID

Ha az opcié engedélyezve van, a késziilék a SIP-azonositét hozzdadja a szerverhez cimzett
GET-kérésekhez.

» Jeldlje be a jelolénégyzetet Add SIP-ID az opcié aktivélasdhoz.

Egy bejegyzés megjelenitése/szerkesztése

Legfeljebb négy meniibejegyzést hatarozhat meg.

» Kattintsona " lehetéségre egy Ures sorban, vagy egy mar konfigurélt bejegyzést tartal-
mazd sorra a szerkesztéshez.

Activate

» Jeldlje be az opciot, hogy a menii megjelenjen a késziiléken.

Name for menu

» Adjon meg egy nevet a szovegmezdben (max. 22 karakter). Ezaz a név, amely alatt a menii a
késziilékeken megjelenik.

Name for display key

» Adjon meg egy nevet a sz6vegmez6ben (max. 8 karakter). Ez az a név, amely alatt a kijelz6-
gomb funkcié megjelenik a késztiléken.
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Server address
» Adja meg a szolgdltatast nyujté szerver URL-cimét.

A szolgaltatashoz val6 hozzaférés felhasznalonévvel és jelszéval védheté.

Use SIP credentials
Ha aktivalva van, akkor a felhasznalé SIP-fiokjanak hitelesit6 adatai kerlilnek felhasznalasra
(Authentication name és Authentication password, = 51. oldal).

Alternativaként a kbvetkezé hitelesité adatok is hasznalhatok.

Username
» Adjon meg egy felhasznélénevet a meniihdz valé hozzéféréshez.

Password
» Adjon meg egy jelsz6t a meniih6éz valé hozzaféréshez.

Alkalmazaskiszolgalo

Nem elérhetd, ha a késziilék All in one + internal telephony - dynamic IP {izem-
médban van.

A telefonrendszer tdmogatja az AML funkciot (riasztas - Gzenetkildés - helymeghatérozas). Az
AML a kovetkez6 funkcidkat tartalmazza:

Riasztas: A felhasznalé riasztast indithat a DECT készllékrdl. A riasztas tovabbitasra
kerlil egy riasztasi kiszolgaldra.

DGUV-tamogatds: A DGUV-nak megfelelé védelem a veszélyes helyzetekben egyediil
dolgozd munkavallaldk szamara specialis DECT-késziilékek segitségével.
Példdul olyan riasztasok, amelyek bizonyos esetekben m(ikddésbe [épnek:
#sérilt ember” funkcié élesedik, vészgomb megnyomva, robbands, lesza-
kadt kébel.

Uzenetkiildés: A riasztasi kiszolgalordl (vagy mas kiszolgélordl/platformroél) a rendszer
Uzeneteket kild a DECT-késziilékekre. A felhaszndlok reakcidi visszakuild-
heték a kiszolgalora.

Az Uzenetek tartalmazhatnak egy (szines) ikont, ha a DECT telefon ezt
tamogatja, pl. tzriasztas, névérhivas esetén, . .. A prioritast élvezd lzene-
teket meghatdrozott kiilonb6z6 csengéhangokkal lehet jelezni.

Helymeghatarozas: A késziilék helyzete lathatéva valik egy helymeghatarozd/riasztasi kiszol-
galon.

Minden olyan késziilékhez, amely lizeneteket fogad egy riasztasi kiszolgalorol vagy
helymeghatérozasi adatokat kiild, licenc sziikséges.

Az alkalmazaskiszolgélokkal és az AML-lel valé munkardl részletes informacié a
wiki.gigasetpro.com oldalon taldlhaté.
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Ezen az oldalon adja meg az AML-hez hasznalni kivant kiszolgélokat.
Ez az oldal csak az admin felhasznaléi szerepkor szamara érheto el.
» Settings b Online services p Application Servers

Az oldalon a kévetkez6 informacidk jelennek meg a kiszolgalokrol:
ASId Automatikusan hozzarendelt azonosité az alkalmazaskiszolgaléhoz.
AS Name A kiszolgédlonak megadhato név.

Miiveletek

Alkalmazéskiszolgalé hozzaadasa
» AAdd ... lehetéségre kattintva megnyilik az alkalmazaskiszolgélé oldal.

Alkalmazaskiszolgalo torlése a listarol

» Jeldlje be a térdlni kivant alkalmazaskiszolgald melletti jeldlénégyzetet. Tobbszords
vélasztés is lehetséges. p Kattintson a Delete B lehet6ségre, erésitse meg a Yes ... -re
kattintva és az 6sszes kivalasztott alkalmazaskiszolgalo torlédik.

A DECT manager adatainak szerkesztése

» Kattintson a szerkeszteni kivant alkalmazaskiszolgalé melletti #* lehet8ségre ... megnyilik
az alkalmazaskiszolgalo konfiguracios oldala.

Alkalmazaskiszolgal6 hozzdadasa/szerkesztése

ASid

» Azonosito, amelyre a kiilsé klienseknek a hozzaféréshez sziikségiik van. Az azonosité auto-
matikusan hozzérendelésre kerdl, amint beallit egy bejegyzést az alkalmazaskiszolgaléhoz.

Application server name

» Adja meg a kiszolgalo eléréséhez sziikséges felhasznalonevet a szovegmezdben.

Password

» Adja meg a kiszolgalohoz valé hozzéféréshez sziikséges jelszot (min. 32 karakter).
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Rendszerbeallitasok

Webes konfigurator hozzaférési jogok

Ezen az oldalon hatérozhatja meg a webes konfigurator felhasznaléi fellletének hozzaférési
jogait.

Mind az admin, mind a user szerepkor(i felhasznaldé szamara elérhetd. A user csak a sajat
jelszavat médosithatja.

» Settings b System p Web configurator

A webes konfigurator jelszavanak modositasa
Biztonsagi okokbol gyakran kell médositania a webes konfiguratorhoz valé hozzaférés jelszavat.

Két felhasznaloi szerepkor létezik kiilonbozé felhasznéldi azonositdkkal: az admin és a user
(=p 18. oldal). A user azonosito alapértelmezésben le van tiltva. Itt aktivalhatja.

A jelszé beallitasa a felhasznaldi szerepkor fliggvényében torténik. A rendszergazda mind az
admin, mind a user jelszavat megvaltoztathatja. User-ként bejelentkezve csak a user jelszavat
modosithatja.

Ha elfelejtette a jelszdt, akkor vissza kell éllitania a késziléket a gyari beéllitasokra
(= 15. oldal).

New password

» Adjon meg egy Uj jelszét a webes konfiguratorhoz valé adminisztratori/felhasznéléi hozzafé-
réshez. Alapértelmezett: admin/user

Repeat password

» Ismételje meg a Repeat password mezébe beirt Uj jelszot.

Show password

» A beirt karakterek megtekintéséhez jel6lje be a Show password melletti jel6lénégyzetet.

Activate user access
» Kattintson a Yes/No gombra a user szerepkor azonositdjanak engedélyezéséhez/tiltadsdhoz.

» Adja meg az Uj jelszét a webes konfiguratorhoz valé felhasznal6i hozzéféréshez, majd adja
meg Ujra.
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A késziilék konfiguraciéjadhoz valé CLI-hozzaférés engedélyezése
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

A késziilék konfiguralasa a CLI (parancssoros fellilet) segitségével SSH segitségével egy tavoli

rendszerr6l is elvégezhetd. A Secure Shell (SSH) egy olyan program, amely tavoli gépre valé beje-
lentkezésre és parancsok végrehajtaséra szolgal a tdvoli gépen. Biztonsagos titkositott kommu-
nikaciot biztosit két nem megbizhaté allomas kdzott egy nem biztonsagos haldzaton keresztiil.

A CLI-parancsokkal kapcsolatos részletes informacidk a webes konfigurator online stigdjaban
talalhatok.

Activated if password is longer than 7 characters

A CLI-hozzéférés automatikusan engedélyezésre keriil, ha megad egy érvényes, hétnél tébb
karakterbél allo jelszot, és rakattint a Set gombra. ¥ = engedélyezve; % = letiltva

CLI password
» Adjon meg egy jelszoét a konfiguralds SSH-n keresztiil torténd rendszergazdai eléréséhez.
Erték: min. 8, max. 74 karakter

Repeat password

@ A CLI-hozzéféréshez hasznalt felhasznalonév: cli.

» Ismételje meg a CLI Password (Admin) mezébe beirt Uj jelszét.

Show password
» A beirt karakterek megtekintéséhez jelolje be a Show password melletti jel6l6négyzetet.

A webes biztonsagi tanusitvany betoltése
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

A webes konfiguratort SSL/TLS biztonsagi mechanizmus védi. Ez azt jelenti, hogy az adatatvitel
titkositva van, és a rendszer ellenérzi, hogy a weboldal valdban az, akinek vallja magét. Az inter-
netes bongészé ellendrzi a biztonsagi tanusitvanyt, hogy megallapitsa, hogy a webhely legitim.
A tanusitvany id6rél idére frisstilhet. Ha Uj tanusitvany all rendelkezésre, akkor azt letéltheti a
szamitogépére vagy a haldzatra, majd feltdltheti a készilékre.

» Kattintson a Web security certificate melletti Browse... gombra, és vélassza ki a helyi tanu-
sitvanyfajlt a szamitdgép fajlrendszerébdl p kattintson a Upload ...lehetéségre, a kivalasz-
tott tanusitvanyfajl betoltédik, és tipusatol fliggéen hozzaadddik a tanusitvanylistak egyi-
kéhez.

» Ha atanusitvany jelszét igényel, adja meg azt a Web security password mez6ben.
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Licencelés

Abban az esetben, ha egycellds eszkdzt szeretne integralni egy tobbcellds rendszerbe, licenckul-

csot kell feltoltenie.

Az oldal csak az admin felhasznaldi szerepkor esetében érhetd el.

» Settings p System p Licencing

A tablazat a jelenleg hasznalt licenceket mutatja.

Item under Licencing

78

A licencelt funkciok.

Single cell to Multi cell upgrade

Egycellas eszkoz tobbcellas eszkozzé torténd frissitéséhez hasznal-
haté.

A gyari visszaallitas visszaallitja a készlléket egycellas késziilékké. A
licenceket ekkor ujra kell alkalmazni.

A kovetkezd licencek egyikét kell alkalmazni az integratornak ahhoz,

hogy az egycellas késziiléket a DECT-hal6zathoz csatlakoztassa.

DECT Manager - Single/Mini-Multi cell

Olyan egycellas késziilékekhez hasznélatos, amelyeket egycellasként

kell integrélni egy tobbcellds rendszerbe (virtudlis vagy bedgyazott

integratorral).

« Nincs atadas és roaming a bazisallomasok kozott.

e Akészilékek regisztralva vannak és az egycellas késziilékhez
vannak kotve.

« Tiszta egycellds vagy vegyes egycellas/tdbbcellds DECT-halézat is
lehetséges.

DECT Manager - Multi cell

Egycellas készulékekhez, amelyeket DECT managerként hasznalnak a
toébbcellas rendszerben.

Licencek az AML-hez (riasztas, Uzenetkiildés, helymeghatarozas)
Messaging

Lehet6vé teszi az egylittmUikddést egy riasztési kiszolgéléval (vagy
mas szerverekkel/platformokkal). A riasztasi kiszolgalordl Gizeneteket
lehet kildeni a DECT-készulékekre. A felhasznalok reakcioi visszakuld-
heték a kiszolgalora.

Location

Lehet6vé teszi a helymeghatérozé/riasztasi kiszolgéldkkal valé egyiitt-
mukodést. A késziilék helyzete lathat6va valik a kiszolgalon.

Minden olyan késziiléknek, amelynek helymeghatéarozasi adatokat kell
kiildenie, sajat készllék-helymeghatérozasi licencre van sziiksége.

A Location licenc egy Messaging-licencet tartalmaz.
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Available Licences A megrendelt licencek jellemzé mennyisége. Az aktivalasiid6szak alatt
a maximalis mennyiség all rendelkezésre.

Used Licences Hany licencre van sziikség az aktualis konfiguraciéhoz.

Status Az aktivalasi id6szakbdl hatralévé (vagy lejart) napok.

Részletes informaciok megjelenitése a jelenleg hasznalt licencrél.

» Kattintson a Show licence status ... lehetéségre, ekkor megjelenik a licenccsomag neve, a
licenc dllapota és az aktivalasi id6.

A licencfajl feltoltése
A forgalmazé elkiildi Onnek a licencaktivalo fajlt.
» Kattintson a Browse... b lehet6ségre. Vélassza ki a kordbban elmentett licencfajlt a szamito-

gépének fajlrendszerébdl. b Kattintson a Upload ... lehetéségre és a licenc engedélyezése
megtorténik.

Turelmi idé

* Azelsé inditas utan és minden egyes teljes gyari visszaallitas utan a rendszer 35 napig korla-
tozas nélkiil és megvasarolt licenc nélkil tesztelhetd (tlirelmi idd). A Status oszlopban a
trelmi idébdl hatralévé napok jelennek meg.

* A35nap elteltével a Check license status tizenet tovabbi 35 napig jelenik meg minden
regisztralt készlléken. A Status oszlopban a kovetkez6 jelenik meg: Grace period - expired.
A rendszer tovadbbra is teljesen mikodéképes marad.

* Azelsé inditast/gyari alaphelyzetbe dllitast kovetd 6sszesen 70 nap elteltével a parhuzamos
hivasok szama csatlakoztatott DECT managerenként 1 hivasra csokken, kivéve, ha érvényes
licencfajl kerdl feltoltésre.

* Az uzenetkildési és helymeghatdrozasi licenceknek nincs tiirelmi ideje. Ehelyett az (izenet-
klldésre és a helymeghatarozasra vonatkozo tesztlicencek egy késziilékre széInak.

Master DECT manager

keresztlil meg kell hatarozni egy master DECT managert. A licenc a master DECT manager MAC-
ciméhez van rendelve.

Ha a master DECT manager tonkremegy és kicserélik, a licenc érvényét veszti. Egy honap all
rendelkezésére, hogy Uj licencfajlt kérjen.
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Uzembe helyezés és konfiguracio

Ez az oldal lehet6vé teszi a telefonrendszer provisioning kiszolgaléjanak meghatarozasat vagy
egy konfiguracids fajl letoltését és az automatikus konfiguracios folyamat elinditasat.
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheto el.

Az lGizembe helyezés a sziikséges konfiguracids és fiokadatok feltoltésének folyamata a VolP-
telefonokra (itt a DECT-bazisallomasokra). Ez profilok segitségével torténik. A profil egy konfigu-
raciods fajl, amely VolP-telefon-specifikus bedllitdsokat, VolP-szolgaltatéi adatokat, valamint
felhasznalo6-specifikus tartalmakat tartalmaz. A profilnak elérhetének kell lennie egy HTTP-
provisioning kiszolgéldn, amely nyilvanos (internet) vagy helyi hal6zaton keresztiil elérheté.

Az automatikus konfiguracié azt a miikodési mddot jelenti, amelynek soran a telefonrendszer
automatikusan csatlakozik egy kiszolgdléhoz, és let6lti mind a szolgéltatdspecifikus paraméte-
reket (példaul a SIP-kiszolgalé URL-cimét), mind a felhasznalo-specifikus paramétereket (példaul

konfiguracio nem feltétlendl korlatozddik a VolP-telefonaldshoz sziikséges paraméterekre. Az
automatikus konfiguraciéval mas paraméterek, példaul az online szolgaltatas beallitasai is konfi-
guralhatdk, ha a VolP-telefonok tamogatjak ezeket a funkcidkat. Technikai okokbdl azonban az
automatikus beallitds nem lehetséges a telefon 6sszes konfiguracids paramétere esetében.

Részletes informaciok a Gigaset-telefonok provisioning-kiszolgaléjanak létrehoza-
sahoz és provisioning-profilok létrehozasahoz: = wiki.gigasetpro.com

» Settings b System p Provisioning and configuration

Provisioning server

» irja be a sz6vegmezébe a provisioning kiszolgalé URL-cimét. Erték: max. 255 karakter

Auto configuration file
Ha kapott egy konfiguracios fjlt a szolgaltatojatol, akkor toltse le azt a telefonrendszerbe.

» Kattintson a Browse... lehet&ségre és valassza ki a konfiguracios fajlt a szamitdgép
fajlrendszerébdl p kattintson a Upload lehetdségre ... a kivalasztott konfiguracids fajl
betoltédik.

Start auto configuration
» Kattintson a gombra ... a provisioning profil letoltédik és telepiil a rendszerre.

o A folyamat némi id6t vesz igénybe.

Biztonsagi okokbdl az automatikus konfiguracids folyamat elinditasa el6tt
(= 85. oldal) el kell menteni a konfiguraciot.
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Biztonsag

Az oldal lehet&vé teszi a biztonsagos internetes kommunikacidhoz hasznalt tanusitvanyok rend-
szerezését és a HTTP-hitelesités hitelesité adatainak meghatarozasat.
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

» Settings B System p Security

Tanusitvanyok

A telefonrendszer tdmogatja a biztonsdgos adatkapcsolatok létrehozasat az interneten a TLS
biztonsdagi protokoll (Transport Layer Security) segitségével. ATLS hasznélataval a kliens (a
telefon) tanusitvanyokat haszndl a kiszolgélé azonositasara. Ezeket a tanusitvanyokat a bazisal-
loméason kell térolni.

Accept all certificates

» Jeldlje be a Yes valasztégombot, ha minden tanusitvanyt el akar fogadni.

Server certificates / CA certificates

A listak a kiszolgdloi tanusitvanyokat vagy a hitelesitésszolgaltatoi tanusitvanyokat tartal-
mazzdk, amelyeket egy hitelesitésszolgaltato (CA) hitelesitett. Mindkét listaban a tanusitvanyok
mar implementalva vannak, vagy a webes konfiguratoron keresztil toltttek le, és érvényesnek
mindstilnek, azaz elfogadtak Sket.

Ha az egyik tanusitvany érvénytelenné valik, példaul mert lejart, akkor atkerdl a Invalid certifi-

cates listara.

Invalid certificates

A lista tartalmazza a kiszolgaloktol kapott, de a tanusitvanyellenérzésen at nem esett tanusitva-

nyokat, valamint a Server certificates / CA certificates listakbol az érvénytelenné vélt tandsitva-

nyokat.

Ervénytelen tandsitvanyok elfogadasa / elutasitasa

Tanusitvany elfogadasa:

» Valassza ki a tanUsitvanyt, és kattintson Accept gombraa ... . tipustél fliggdéen, a tanusitvany
atkertl a Server certificates / CA certificates listak egyikébe (akkor is, ha mar lejart). Ha egy
kiszolgald ismét ezzel a tanusitvannyal valaszol, akkor ez a kapcsolat azonnal elfogadasra
keril.

Tanusitvany elutasitasa:

» Vdlassza ki a tanusitvanyt, és kattintson a Reject gombra . . .a tanusitvany Rejected cimkével
atkerul a Server certificates listara. Ha egy kiszolgalé ismét ezzel a tanusitvannyal véalaszol, a
kapcsolat azonnal elutasitasra kerdl.

A tanusitvanyra vonatkoz6 informaciék ellenérzése

» Vaélassza ki a tanusitvanyt, és kattintson a Details gombra. ... megjelenik egy Uj weboldal,
amely a tanusitvany tulajdonsagait jeleniti meg.
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Tanusitvany torlése az egyik listarol

» Vaélassza ki a tanusitvanyt, és kattintson a Remove gombra. A tanusitvany azonnal térlédik a
listarol.

Import local certificate

Tovabbi tanusitvanyokat tehet elérhetévé a telefonrendszer szamara. A tanusitvanyokat
elézbleg le kell tolteni a szamitdgépre.

» Kattintson a Browse... gombra, és vélassza ki a helyi tanusitvanyfajlt a szamitégép
fajlrendszerébdl b kattintson a Upload lehetdségre, ... a kivalasztott tanusitvanyfajl betol-
tédik, és tipusatol fliggéen hozzaadddik a tanusitvanylistak egyikéhez.

HTTP hitelesités

A HTTP-hitelesités hitelesité adatainak (felhasznalonév és jelszd) meghatarozasa. A hitelesitd
adatok a szolgaltatasnyujto tigyfél HTTP digest hitelesitésére szolgédlnak a szolgaltatasnyujté
kiszolgalonal.

HTTP digest username
» Adja meg a felhasznalénevet a HTTP-hitelesitéshez. Erték: max. 74 karakter

HTTP digest password
» Adja meg a jelszét a HTTP-hitelesitéshez. Erték: max. 74 karakter
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Déatum és id6

A rendszer alapértelmezés szerint Ugy van bedllitva, hogy a ddtumot/id6t egy interneten taldl-
hat6 id6kiszolgalorol kéri le. Az oldal lehetévé teszi az id6kiszolgalok megvaltoztatasat, az
id6zona beallitasat, valamint az internetes id6kiszolgalok elérhetetlensége esetére torténé
intézkedéseket.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érhetd el.

» Settings p System p Date and time

Time server
A helyszinen mar elére be van allitva néhany gyakori idékiszolgalé.

» Irja be a szévegmezdbe a kivant id6kiszolgalét. Tobb idékiszolgald is megadhaté vesszével
elvélasztva. Erték: max. 255 karakter

Last sync time
A legutobbi szinkronizalas ideje.

Time Zone
» Valassza ki a helyének id6z6najat az opcidk menibdl.

System time
Megijeleniti a telefonrendszer jelenleg beallitott idejét. Percenként frissul.

Visszalépési lehet6ség
Ha az internetes id6kiszolgalok nem allnak rendelkezésre, akkor kézzel is beallithatja az id6t.

» [rja be azidét a System time sz8vegmezébe. A szerkesztés megkezdése utan az automatikus
idofrissités leall.

Act as Local Time Server
Meghatérozhatja a belsé idékiszolgalot, amely a halézat helyi idékiszolgaléként muikédik. Ha
van elérhet6 id6kiszolgalo, akkor ezt a funkcidt nem kell aktivalnia.

» Kattintson a Yes/No gombra a helyi id6kiszolgaléként mikéd6/nem miikodé belsé iddki-
szolgélé meghatarozasahoz.

A déatum és az id6 szinkronizélasa a bazisallomason és az 6sszes késziiléken rendszer-
szinten torténik.
A szinkronizélds a kovetkez6 esetekben torténik:
* Haegy készllék be van regisztralva a telefonrendszerbe.

* Haegy késziilék kikapcsol és Ujra bekapcsol, vagy ha tébb mint 45 masodpercig a
telefonrendszer vezeték nélkili hatotavolsagan kiviil van, majd Gjra hatétavol-
sagba kerdil.

* Automatikusan minden éjszaka 4.00 érakor.

A datumot és az id6t a készliléken médosithatja. Ez a beallitas csak az adott készi-
lékre vonatkozik, és a kovetkezd szinkronizalaskor feltlirdédik.

A datum és az id6 az adott készllékhez bedllitott formatumban jelenik meg.
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Firmware

Ezen az oldalon elvégezheti a beallitdsokat annak érdekében, hogy a telefonrendszer a
firmware-frissitések révén naprakész legyen.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

A firmware rendszeres frissitéseit az lizemeltet6 vagy a széllité biztositja egy konfiguracios
kiszolgalon. Ezeket a frissitéseket szlikség szerint feltdltheti az eszkdzre. Ha a firmware-frissités
frissitési fajl formajaban érkezik, akkor azt a szamitdgépén tarolhatja, és onnan toltheti le.

» Settings b System p Firmware

Current version

Aktudlis firmware-verzié megjelenitése.

Backup available for previous version

A firmware-t barmely régebbi verzié telepitésével visszaallithatja. Uj firmware telepitésekor a
rendszer automatikusan létrehoz egy adatmentést a legutobbi firmware-rél. Ha késébb vissza-
vélt erre a verzidra, az adatmentés teleplil a rendszerre. llyen médon rendelkezésére éll egy
visszalépési lehetdség a korabbi firmware-verziéra és az adatbedllitasokra.

o Barmely mas verzidra torténd visszavaltas visszaallitja a késziiléket a gyari beallita-
sokra.

A firmware-frissitési fajl kivalasztasa
» A URL to firmware file szovegmezében adja meg annak a konfigurécios kiszolgélénak az
URL-cimét, ahol a firmware talalhato.

vagy
» kattintson a Browse... lehet&ségre és valassza ki a firmware-féjlt a szamitégép fajlrendsze-
rébdl.

A firmware-frissités elinditasa

Adott idépontban: b Sziintesse meg a jel6l6négyzet Immediately kijelolését p Adjamega
pontos inditasi id6t a kdvetkezé formatumban: EEEE-HH-NN OO:pp

Azonnal: » Jelolje be aImmediately melletti jelol6négyzetet (alapértelmezett) ...
a firmware frissitése a Set gombra kattintva elindul.

Confirmed schedule

Megjeleniti: Immediately vagy a kovetkez6 tervezett firmware-frissités datumat.

» Kattintson a Set gombra a beéllitdsok mentéséhez és a firmware-frissités elinditasahoz.

A frissitési folyamat megkezdését kovetden a késziilékek elveszitik a kapcsolatot a bazisallo-
massal. A frissités sikerességét akkor allapithatja meg, amikor a készllékek Ujra helyreallitjak a
kapcsolatot a bazisallomassal.

A firmware frissitése hosszabb id6t vehet igénybe. Ezid6 alatt ne valassza le a készi-
|éket a helyi halézatrol.
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Mentés és visszaallitas

Ez az oldal lehet6vé teszi a rendszerkonfiguraciéo mentését és visszaallitasat.

Mind az admin, mind a user szerepkor( felhasznal6 szamara elérheté. A user csak a bellitasok
mentésére jogosult, de visszaallitasara nem.

» Settings p System p Save and restore

A telefonrendszer konfiguralasa utan, és a konfiguracié barmilyen modositasa, kiilondsen a
késziilékek regisztralasa vagy a regisztracio torlése utan a legfrissebb beallitadsokat egy féjlba kell
menteni a szamitogépen, hogy probléma esetén az aktualis rendszer gyorsan visszaallithatd
legyen.

Ha véletlenll megvaltoztatja a bedllitasokat, vagy a késziiléket hiba miatt vissza kell allitani, a
szamitogépen lévé fajlbdl visszatoltheti a mentett beéllitasokat a telefonrendszerbe.

A konfiguraciés fajl tartalmazza az 6sszes rendszeradatot, beleértve a késziilékek DECT regiszt-
racios adatait, de nem tartalmazza a készuilékek hivaslistajat.
A konfiguracios adatok mentése

» Kattintson a Save settings lehetéségre p Vélassza ki a konfigurécios fajl téroldsi helyét a
rendszer fajlkivalasztasi parbeszédpanelje segitségével. Adjon meg egy nevet a konfigura-
Cios fajlnak.

Az alapértelmezett fajinév
<az integrator MAC-cime><firmware verzié><a exportéalas datuma>_készilékbeallitadsok

Konfiguracids adatok visszaallitasa

» Kattintson a Browse... lehetéségre B Valassza ki a kordbban elmentett konfiguracios féjlt. »
Kattintson a Upload lehetéségre ... a kivalasztott konfiguracios fajl betoltédik.

@ A biztositott konfiguracios fajl Gj eszkozre is betolthetd.
El6feltételek:

e Arégikészulék mar nem lehet tizemben.

¢ Az Uj készulék firmware-verzidjanak legalabb annak a késziiléknek a verzidjaval
meg kell egyeznie, amelyrél az adatokat mentette, beleértve a bedllitott
patcheket is.

Automatikus biztonsagi mentés

A konfiguraciorol rendszeres id6kozonként automatikusan biztonsagi mentést készithet egy
SFTP-kiszolgaldra (SFTP = Secure File Transfer Protocol).

Automatikus biztonsagi mentés engedélyezése

» Jeldlje be a Enabled melletti jel6l6négyzetet ... a konfiguracié automatikus biztonsagi a
kovetkezd bedllitasnak megfelel6en aktivalddik, amikor a Set gombra kattint.
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Server
» Adja meg annak a kiszolgalénak a cimét, amelyre a biztonsagi mentést el kell kiildeni.

Az URL-cimnek egy perjellel (/) kell végzédnie, kiilonben az SFTP feltoltés nem
fog elindulni.

Példa: sftp://192.168.178.200/

A rendszer a kovetkezd nevi biztonsagi mentésfjlt hozza létre:
<MAC cim>_<szoftververzié>_EEEE_HH_NN_eszkozbeallitasok

A fajl nevét kozvetlenil is megadhatja:
Példa: sftp://192.168.178.200/system_backup.cfg

Server port
» Adja meg azt a portszamot, ahova a SFTP-kiszolgalé a kéréseket varja (alapértelmezett: 22).

Authentication name
» Adja meg az SFTP-kiszolgéléhoz valé hozzéaférés hitelesitési nevét.

Authentication password

» Adja meg az SFTP-kiszolgéléhoz valé hozzéaférés jelszavat.

Planned schedule

Adott idépontban: » Tordlje a jelolénégyzet kijelolését Immediately p Valassza ki a hét egy
vagy tobb napjat, amelyeken a biztonsdgi mentést végre kell hajtani p
Adja meg a kezdési idépontot a kévetkez6 formatumban: OO:PP

Azonnal: » Jeldlje be a Immediately melletti jel6l6négyzetet ... a biztonségi
mentés elindul, amikor a Set gombra kattint.

Confirmed schedule
Megjeleniti: Immediately vagy a kovetkez6 tervezett biztonsagi mentés datumat.
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Ujrainditas és visszaallitas

Ez az oldal lehet6vé teszi a késziilék Ujrainditasat és a rendszer visszaallitasat a gyari bedllita-
sokra.

Mind az admin, mind a user szerepkor felhasznalo szamara elérheté.

» Settings p System p Reboot and reset

Kézi Gjrainditas
» Kattintson a Reboot now lehet6ségre P Erésitse meg a Yes lehetéségre kattintva . . . az Ujra-
inditas azonnal elindul.

Gyari beallitasok visszaallitasa
Minden konfiguracids beallitas visszaallithaté a gyari alapértelmezettre. Ez minden beallitast
torol, minden kapcsolatot megszakit és minden hivast megsziintet!

A gyari alapbedllitasokra valo visszaallitaskor minden bedllitas elveszik. EI6z6leg
elmentheti az aktualis konfiguraciot (= 85. oldal).

A gyari visszaallitas a készlilék gombjaval is elvégezheté.

Szerepkor meghatarozasa

» Az Reset to device opciék meniibél vélassza ki, hogy a visszaéllitas utdan milyen szerepet
kapjon a késziilék.

Base only
A készlléket bazisdllomasként hasznaljak.

Allin one - dynamic IP
Az Integrator + DECT manager + bazisallomas szerepkorok aktivak. A halézati konfi-
guracio dinamikus IP-re van éllitva.

All'in one - static IP

Az Integrator + DECT manager + bazisallomas szerepkorok aktivak. A halézati konfi-
guracio a kovetkezd statikus IP-cimre van allitva:

IP-cim: 192.168.143.1
Alhalézati maszk: 255.255.0.0
Atjaro: 192.168.1.1

Allin one + internal telephony - dynamic IP
Az Integrator + DECT manager + bazisallomas szerepkdrdk aktivak. Tobb vonal (SIP-
fiok) rendelhet6 a késziilékekhez. A bazisallomasra regisztralt készilékek kozott
belsé hivasok lehetségesek. A halézati konfiguracié dinamikus IP-re van allitva.
DECT-Manager+Base - dynamic IP
A baziséllomas + DECT manager szerepkorok aktivak. A halézati konfiguracié dina-
mikus IP-re van allitva.
DECT-Manager+Base - keep IP
A bazisallomas + DECT manager szerepkorok aktivak. A haldzati konfiguracio
statikus IP-re van éllitva.
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Az All in one az alapértelmezett bedllitas a Gigaset N670 IP PRO eszkdzhéz. Mind-
harom komponens aktiv egyetlen eszk6zben (Integrator + DECT manager + bazisal-
lomas).

A DECT manager + bazisallomas szerepkorok egy kiilsé Integrator mégotti miiko-
désre szolgélnak (késébb lesz elérhetd). Az Integrator lehetévé teszi, hogy tobb,
kilonbozd helyeken 1évé bazisdllomas kdzpontilag kezelheté legyen.

A Base only szerep csak olyan készilékhez rendelhetd, amelyet egy mini tébbcellds
rendszerben slave-ként kell haszndln. A késziilék nem hasznalhaté baziséllomasként
egy tobbcellds rendszer DECT managerével.

Eszk6z visszaallitasa

» Kattintson a Reset to gombra a készllék gyari dllapotba torténd visszaallitasahoz, annak a
beallitdsnak megfeleléen, amelyet Reset to device teriileten adott meg ... egy megerésitd
parbeszédablak jelenik meg b ezt erésitse meg

Yes Megnyilik az Save and restore oldal, amely lehet6vé teszi az aktudlis konfiguracié
elmentését a szamitdgépre (= 85. oldal).
No A visszadllitasi eljaras azonnal elindul. Az aktualis konfiguracio elveszik.

Cancel A visszadllitasi eljaras megszakad.

DECT-beallitasok

Ezen az oldalon a DECT-radidhalézat beadllitasait végezheti el.
Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érhetd el.

» Settings p System p DECT settings

A beallitasok megvaltoztatasahoz a rendszer Ujrainditasa sziikséges. A folyamatban
1évé hivasok torlédnek.

ECO DECT

Az ECO DECT egy kdrnyezetbarat technoldgia, amely csokkenti az energiafogyasztast és lehe-
tévé teszi az atviteli teljesitmény valtozd mértékil csokkentését.

DECT Radiation power
» Allitsa be a DECT sugarzasi teljesitményt az igényeinek megfeleléen:

Maximum range: A késziilék hatotavolsaga maximalisra van allitva (alapértelmezett). Ez
garantalja a készUlék és a bazisallomas kdzotti legjobb kapcsolatot.
Készenléti dllapotban a késziilék nem kiild radidjeleket. Csak a bazisal-
lomas tart kapcsolatot a készilékkel, gyenge, vezeték nélkili jelekkel.
Hivés kdzben a teljesitmény automatikusan igazodik bazisallomas és a
készlilék kozotti tadvolsaghoz. Minél kisebb a tavolsag bazisallomas és a
késziilék kozott, annal alacsonyabb a sugarzas.

Limited range: A sugarzas akar 80%-kal csdkken. Ez a hatétavolsagot is csokkenti.
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DECT biztonsagi beallitasok

A béziséllomasok és a készllékek kozotti DECT radidforgalom alapértelmezés szerint titkositott.
A kovetkez6 bedllitdsokkal részletesebben meghatédrozhatja a biztonséagi beallitdsokat.

DECT Encryption

» Opcid be/kikapcsolasa.
Aktiv: Minden hivast titkosit.
Kikapcsolt: Nem titkositja a hivasokat.

Enhanced Security - Early Encryption and Re-Keying
» Opcid be/kikapcsolasa.
Aktiv: A kovetkez6 Uzenetek titkositasa torténik meg:
» CC(Call Control - Hivasvezérlés) lizenetek egy hivasban

» Olyan adatok, amelyek az atvitel korai szakaszaban érzékenyek
lehetnek, pl. tarcsazasi vagy CLIP-informaciok kiildése.

A titkositashoz hasznalt kulcs a folyamatban 1évé hivas kozben valtozik,
igy javitva a hivas biztonsagat.

Kikapcsolt: A CC-lzenetek és a kezdeti adatok nem kerlilnek titkositasra.

Enhanced Security - Automatic release for non-encrypted calls
» Opcid be/kikapcsolésa.

Aktiv: Ha a titkositas aktivalva van, akkor a titkositas feloldasra keril abban az
esetben, ha a hivast olyan késziilék kezdeményezi, amely nem tdmogatja
a titkositast.

Kikapcsolt: A titkositas soha nem kerdil feloldasra.

DECT radio beallitasok

A kllonb6z6 nemzeti szabédlyozasok miatt a DECT-egységeknek kiilonb6z6 frekvenciatartoma-
nyokat kell hasznalniuk, hogy kompatibilisek legyenek a mas teriileteken m(ik6dé DECT-rend-
szerekkel. A N670 IP PRO frekvenciatartomanyat a régié kovetelményeihez igazithatja.

DECT Radio band

Kérjiik, valassza ki azt a DECT frekvenciasavot, amelyet a rendszernek az On régi6-

o janak megfelel6en hasznélnak kell. Ez egy rendszerszintti beéllitas. A beallitas
megvaltoztatasa a DECT radiérész Gjrainditasat eredményezi. A helytelen beéllitas a
jogi elGirdsok megsértését okozhatja. Kétség esetén forduljon a tavkozlési hato-
saghoz.
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Diagnosztika és hibaelharitas

Allapotinformacio

Az éllapotoldal fontos informacidkat nyujt a rendszer mikodésérdl és az érintett eszkdzokrol.

» Status b Overview

A kdvetkezd informacidkat nyujtja.

Integrator status .

Device name

Device role

MAC address

IP address

DECT Frequency band
DECT PARI

Firmware version

Date and time

Last backup

Last backup transferred

Megjegyzés: Az integrator a DECT-hélézat kdzponti kezel6allomasa. Az
egycellas rendszerekben szoftverkomponensként van integralva a bazi-
sallomasba.

Licencinformaciok

Base stations Csak tébbcellas rendszer esetén

Mobile devices .

Accounts .

Number of active base stations

Number of pending base stations

Number of online base stations (m(ikod6)

Number of offline base stations (meghibasodott)

Call limit for base station only

Number of registered mobile devices (elérheté/mind)

Number of mobile devices to register

Number of mobile devices with SIP registration (csatlakoztatva/
mind)

(Nem lathato, ha az eszkoz All in one + internal telephony - dynamic
IP Gzemmodban van.)

Number of accounts with SIP registration (elérheté/mind)

(Csak akkor lathat, ha az eszkdz All in one + internal telephony -
dynamic IP izemmodban van.)

» Kattintson a lehetéségre a fejléc sorban ... megjelenik a diagnosztikai
célu informacidkat vagy beallitasokat nyujtéd oldalak listaja.
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Rendszer biztonsagi mentés

A Last backup mellett a legut6bbi biztonsagi mentés ddtuma és idépontja megjelenik. Amig
nem késziilt biztonsagi mentés, addig a Never jelenik meg helyette.

Uj biztonsagi mentés létrehozésa vagy meglévé biztonsagi mentési fajl visszaallitasa:

» Kattintson a E),' System p Save and restore lehetéségre ... megnyilik a Save and restore
oldal. (= 85. oldal)

Adminisztracié
Egyes bejegyzéseknél kozvetlendl a tarsitott webes konfigurator oldalra ugorhat.
» Kattintson a tablazatban a megfelel6 bejegyzés melletti E),' gombra.

Bazisallomas események

Ez az oldal diagnosztikai célu szamlaldkat jelenit meg a bazisallomast érinté kiilonb6z6 esemé-
nyekkel kapcsolatban, pl. aktiv radidkapcsolatok, varatlanul megszakadt kapcsolatok, stb.
Mind az admin, mind a user szerepkor felhasznalé szamara elérheté.

» Status p Statistics b Base stations

A kovetkezd informaciok vannak megadva:

DECT Manager A DECT manager neve (mindig helyi), az események gyUjtésének id6szaka,
azadott id6szakon bellil az 6sszes kezelt bazisallomas nem fogadott és aktiv
hivasainak teljes szama.

Missed Calls: Ezek olyan bejové hivasok, amelyeket a DECT-kezel6 sikeresen
fogadott, de nem érte el a késziiléket, példaul a nem megfeleld lefedettség
miatt. Ez nem vonatkozik a felhasznal6 altal nem fogadott hivasokra.

» Kattintson a DECT Manager bejegyzés melletti @ gombra a DECT
manager klasztereinek megjelenitéséhez.
Cluster Klaszterszam, az 6sszegyjtott események 6sszefoglalasa

Egy klaszter egy DECT-hal6zat 6sszes bazisdllomdsat tartalmazza. Egy
egycellds rendszer vagy egy mini tobbcellas rendszer mindig csak egy klasz-
terrel rendelkezik. Ezért a klaszterszam mindig 1.

» Kattintson a Cluster bejegyzés melletti @ gombra a baziséllomas infor-
macidinak megjelenitéséhez.
Base station A baziséllomas neve

A kovetkezé informaciok egy része rejtve maradhat. A kivant oszlopok megjelenité-
séhez hasznalja az View opcidék menit.
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Properties
MAC address
RPN

Sync RPN
Sync Level
Statistics
Conn

Ho setup
Ho release
Call drops
Async

Busy

Conn. drops
Calls
Calls-pk
Sync swaps

q-idx-It

o-thr-exc

d-thr-exc

A bézisallomas MAC-cime

RPN-szam, amely a radidegységet azonositja

A masik bazisdllomas RPN-je, amellyel a bazisallomas szinkronizal.
Szinkronizalasi szint

A létrehozott kapcsolatok szama a DECT MAC-rétegen.

Példaul felhasznéléi muveletek révén: VolP-hivasok, online telefonkdnyvhoz
val6 hozzaférés, internetkapcsolat stb.

Vagy a rendszer miveletei révén: Uzemképtelen kijelzok frissitése, datum/
id6 szinkronizalds, roaminghoz sziikséges késziilékek keresése stb.

Bejovo atadasok szama
Kimend atadasok szama
Az elveszett kapcsolatok szdma, azaz a megszakitott hivasok szdma

Milyen gyakran veszitette el vezeték nélkili DECT-szinkronizaldst a bazisal-
lomas.

Milyen gyakran sikerilt elérni a modul maximalisan lehetséges kapcsolata-
inak szamat.

Milyen gyakran szakadt meg a bazisallomassal valé LAN-kapcsolat.
Aktiv hivasok
A parhuzamos hivasok maximalis szama

A szinkronizaldsi cserék szama, azaz milyen gyakran valtott a szinkronizalasi
master a szinkronizalasi master 6sszeomlasa miatt.

LAN-szinkronizélas minésége

>90%  ALAN-szinkronizalas miikodéképes. Afennmaradd 10 % értékelia
szinkronizalasi minéséget.

>93%  J6 szinkronizaldsi mindség.

PTP offset kiiszObérték tullépése szamlald

Ha a PTP eltérés > 500 ns, a szamlalo értéke novekszik. A haldzatra vonat-
kozé kovetelmény, hogy a PTP eltérés < 500 ns legyen.

DLS offset kliszobérték tullépése szamlald
Ha a DLS eltérés > 1000 ns, a szamlalo értéke novekszik.

A szinkronizaciés (Sync) és dtadasspecifikus (Ho) értékek nem relevansak az egycellas rendszerek

esetében.
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Miveletek

A bazisdllomasok részletes statisztikai adatainak megjelenitése

» Abazisallomas neve ... melletti E),' gombra kattintva a bazisallomas szinkronizacidjara
vonatkozo statisztikai értékelések, valamint tovabbi rendszerinformaciok keriilnek kiadasra.

Az informécidk exportalasa CSV fajlba

A statisztikai adatok tovabbi feldolgozasahoz az adatokat CSV (Comma separated Value) forma-
tumu fajlba exportalhatja.

» Kattintson a Export b lehetdségre. Valassza ki azt a helyet, ahol a fjlt a rendszer fajlkivalasz-
tasi parbeszédpanelje segitségével tarolni kell.

A statisztikak visszaallitasa
» Kattintson a Reset all lehetéségre ... A tabldzatban |évé szamlalék 0-ra allnak vissza.

A lista szlirése

» Az Choose column opciés menilbdl véalassza ki azt az oszlopot, amelyre szirét kivan bealli-
tani. Vegye figyelembe, hogy az oszlopok el lehetnek rejtve.

» Aszovegmezdbe irja be a szlirési feltételeket B Kattintson a Filter gombra ... Csak a
szlrésnek megfeleld bejegyzések jelennek meg.

A lista meghatdrozott szamlaloértékek szerinti szlirésére a kdvetkezé operatorok lehetségesek:
< kisebb, mint > nagyobb, mint = egyenlé
<= kisebb vagy egyenlé >= nagyobb vagy egyenl6

Az MAC address oszlop esetében csak a kovetkezé feltétel megengedett: = MAC-cim
A MAC address-nek a kdvetkez6 formatumunak kell lennie: aabbccddeeff (kettéspontok nélkiil)

A szUir6 torlése: p Kattintson erre: Clear.
Példak:

Csak a 20-nal tébb foglaltsagi helyzetet mutaté bazisdllomésok jelenjenek meg a tdblazatban.
Ez a kovetkez6 szlir6beallitasokkal érhetd el.

Busy - >20 Y Filter x Clear

Csak az 5-nél kevesebb hivasmegszakitassal rendelkez6 bazisallomasok jelenjenek meg a tabla-
zatban. Ez a kdvetkez6 sz(ir6beallitasokkal érhetd el.

Call drops - <5 Y Filter x Clear

Az oszlopok megjelenitése/elrejtése

» Kattintson a jobb oldali View opciémeniire p Valassza ki a tabldzatban megjeleniteni kivant
oszlopokat (®/@ = megjelenitett/elrejtett).

A nem elrejthet6 oszlopok nevei sziirkén jelennek meg.
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Incidensek
Az oldal a rendszer m(ikodésével kapcsolatos incidensekrdl tartalmaz informaciokat.

Mind az admin, mind a user szerepkor felhasznalo szamara elérhet6. A felhasznalé nem
torélhet bejegyzéseket.

» Status p Statistics b Incidents

Timestamp Az incidens datuma és id6pontja

DECT Manager Erintett DECT manager

Incident Type pl. Osszeomlas, Reboot, Visszaallitas

Severity Sulyossagi fok: Critical, High, Medium, Low, Info

Info Részletes informacid, pl. az incidenst el6idézé komponens

Miveletek

Részletes informaciok letoltése egy fajlba

Ha részletes informacidkat szeretne kapni a hibéat okozé kérilményekrdl, letdltheti az incidens
adatait egy fajlba. Sziikség esetén ezt atadhatja azt az illetékes szervizszemélyzetnek.

» Jeldlje be a jel6l6négyzetet egy vagy tobb letdlteni kivant esemény mellett, vagy a
Timestamp mellett, ha az 9sszes eseményt le szeretné tolteni.

» Kattintson a Download gombra, és vélassza ki a naplofajlok kivant helyét a fajlrendszerben
... minden egyes kivalasztott incidenshez egy napléfajl jon létre. Az 6sszes naplofajl egy tar
fajlba kerul.

Bejegyzések torlése

» Jeldlje beajelolénégyzetet egy vagy tobb tordini kivant esemény mellett, vagy a Timestamp
mellett, ha az 6sszes eseményt tordIni szeretné.

» Kattintson erre: Delete.

Lista frissitése
» Kattintson a Refresh gombra a tablazat informacioinak frissitéséhez.
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Rendszernaplé és SNMP manager

A rendszerjelentés (SysLog) 6sszegydijti a telefonrendszer altal a miikodés soran végrehajtott,
kivalasztott folyamatokrol sz616 informacidkat, és elkildi azokat a konfiguralt SysLog-kiszolga-
I6nak.

Csak az admin felhasznaloi szerepkor szamara érheté el.

» Settings p System p System log

Activate system log

» Jeldlje be/tordlje a jelolénégyzetet a napldzési funkcio aktivalasahoz/kikapcsolasahoz.

Server address

» Adja meg a Syslog kiszolgald IP-cimét vagy (teljesen mindsitett) DNS-nevét.
Erték: max. 240 karakter

Server port

» Adja meg azt a portszdmot, ahova a Syslog-kiszolgalé a kéréseket varja.

Ertéktartomany: 1-65535; Alapértelmezett: 514

Transport protocol
» A Syslog-kiszolgéléval valé6 kommunikaciéhoz haszndlt szallitasi protokoll kivalasztésa.

Log level
» Jeldlje be/letorolje a jel6l6négyzeteket a rendszernapléban szerepeltetendé/nem szerepel-
tetendd napléinformaciok mellett.

A Use on all DECT Managers gomb nem relevans az egy- és mini tébbcellds rendszerek
esetében.

SNMP-statisztikak

Az SNMP (Simple Network Management Protocol — Egyszeri halézati menedzsment protokoll)
a héldzati eszkozok felligyeletére és vezérlésére hasznalt altalanos protokoll. A bazisallomas
eseményeire vonatkozd, az SNMP-kezelé altal feldolgozandé kezelési és statisztikai informacidk

a hitelesitési adatokat. Az SNMPv3 hitelesitéssel és adatvédelmi kommunikaciéval tdmogatott.

» Adja meg az SNMP manager kiszolgaloi IP-cimét a SNMP manager address mezében, és az
SNMP manager altal haszndlt port szamat a SNMP manager port mezében.
Alapértelmezett: 162

Az SNMP-adatbdazis eléréséhez hitelesitésre van szilikség.

» irja be az SNMP username és az SNMP password hitelesité adatokat.

A Use on all DECT Managers gomb nem relevans az egy- és mini tébbcellas rendszerek
esetében.
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Konfiguracio

N670 IP PRO alapértelmezett konfiguracio

Felhasznalonév:

Hitelesitési protokoll:

Jelszé:

Adatvédelmi protokoll:

SNMP trap-ek célpontja

(SNMP manager IP-cime és portja):

SNMP manager konfiguracios példa
Célallomas:

Felhasznalonév:

Célport:

Biztonsagi szint:

Hitelesitési protokoll:

Hitelesitési jelszo:

Adatvédelmi protokoll:

Adatvédelmi jelszo:

SNMP parancsok (példak):

admin

SHA
snmp-admin
AES

0.0.0.0:162

N670 IP PRO IP-cim
admin

161

Auth, Priv

SHA

snmp-admin
AES128
snmp-admin

MIB-informaciok beszerzése egy specifikus MIB-valtozébol:

snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin “ipaddress”

1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1

A kovetkezé informécié beszerzése a MIB-fan:
snmpgetnext -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin “ipaddress

1.3.6.1.4.1.32775.1.1.1.1

SNMP-trapek konfiguralasa:

"

trapsess -v 3 -u admin -| AuthPriv -a SHA -A snmp-admin -x AES -X snmp-admin "ipaddress"

Kezelési informaciok taroldsa MIB formatumban
Az Osszes bazisallomasra vonatkozo kezelési informacidkat MIB-szintaxisban tarolhatja.

» Kattintson a Download MIB lehet&ségre p Valassza ki azt a helyet, ahol a MIB-fajlt tarolni kell
a rendszer fajlvalasztoja segitségével . . . a MIB-informacidkat tartalmazo fajl TXT forma-

tumban kerdl tarolasra.
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Diagnosztikai célokra kiilonb6z6 tartalmu dumpot hozhat létre. A dump segithet a szoftverfej-
leszt6knek és a rendszergazddknak a rendszerhibakhoz vezetd problémak diagnosztizalasaban,
azonositasaban és megoldasaban.

» Status b Incidents p Diagnostics

Egy szabvényos diagnosztikai adatkészlet keriil letoltésre. Ezenkiviil a kdvetkezé opcidkat

adhatja hozza:

Core dump

Ram dump

Last incident sysdump

Save settings

Tartalmazza, ha rendelkezésre 4ll, az 6sszeomlott alkalmazas core

dumpjat.

Tartalmazza, ha rendelkezésre all, az 6sszeomlott CSS (a DECT és a
média valds idejl feldolgozasanak tarsprocesszora) RAM dumpjat.

A core dumpot és a CSS RAM dumpot a szervizszemélyzet hasznal-
hatja az incidens utani hibakereséshez. Mivel a fajl mérete tobb
MByte, a sysdump fajl korlatozott teljes mérete miatt nem gyujthet6
6ssze minden adat. Ezért ezeket az opcidkat dvatosan kell hasznalni.

Az utolsé incidens dumpja. Csak az utolsé incidenst jelenté rendszer-
memdria-részt tartalmazza.

Ha ez az opcié aktivalva van, a diagnosztikai fajl egy teljes biztonsagi
mentést tartalmaz (alapértelmezett). A teljes biztonsagi mentés gyor-
sabba teszi a problémamegoldast, mivel minden beallitds megtalal-
haté benne.

Az opcid kikapcsolhatd, ha az tigyfél titoktartasi okokbdl nem kivan
ilyen biztonsagi mentést mellékelni. Ebben az esetben a jel6l6négy-
zetet minden egyes diagnosztikai fajl |étrehozasakor toroini kell.

» Jeldlje be a jelolénégyzetet a felvenni kivant dump tipus mellett.

» Kattintson a Download b lehet6ségre. Vélassza ki azt a helyet, ahol a dump féjlt a rendszer
fajlkivalasztasi parbeszédpanelje segitségével tarolni kell. Adjon meg egy nevet a dump
fajlnak. A fajl tar archivumkeént kerdl tarolasra. Az alapértelmezett fajlnév

<az integrator MAC-cime><firmware verzi6><a exportalas ddtuma>_diagnostics.tar
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N670 IP PRO bazisallomasra csatlakoztatott késziilék
hasznalata

A N670 IP PRO funkcioi a regisztralt késziilékeken érhetdek el. A telefonrendszer funkcioi a
késziilék menijében talalhatok. A készilékspecifikus funkciok, pl. helyi telefonkdnyv vagy szer-
vezd, itt nem kerlilnek leirasra. Az ezzel kapcsolatos informaciokat az adott készulék felhasznal6i
kézikonyvében taldlja meg. A funkcidk elérhetésége vagy elnevezése az egyes késziilékeknél
eltéré lehet.

Arrdl, hogy mely Gigaset készilékek tamogatjak a N670 IP PRO tobbcellds rendszer
teljes funkcionalitasat, a wiki.gigasetpro.com oldalon taldl informaciét.

Hivasinditas

Hivasokat indithat barmelyik, a N670 IP PRO-hoz regisztralt késziilékrél.
Eléfeltételek: On a bazisallomas radidcellajaban tartozkodik.

Minden készulékhez kiildési és fogadasi kapcsolat van rendelve (= 51. oldal).

Ha az On N670 IP PRO késziiléke olyan PBX-hez van csatlakoztatva, amely lehetévé teszi a
csoportok kialakitasat, a VolP-kapcsolatok is csoportokhoz rendelhetdk llyenkor a készulékkel
olyan hivasokat is megkap, amelyeket a csoport telefonszamara kiildenek.

Ha a baziséllomdson engedélyezett a belsé telefondlas (All in one + internal telephony -
dynamic IP eszkozszerepkor), akkor a készilékek kozotti belsé hivasok is lehetségesek.

A N670 IP PRO késziilék egy VoIP PBX-et vagy egy VolP szolgaltato szolgaltatasait hasznélja az
internetes telefonaldshoz. Egyes telefonfunkcidk elérhetésége attdl fiigg, hogy a PBX/szolgal-
taté tamogatja-e azokat, és hogy engedélyezve vannak-e. Sziikség esetén a szolgéltatasok
leirasat a PBX Uzemeltet&jétol szerezheti be.

Az On PBX-ének specifikacioitdl fliggéen eléfordulhat, hogy a VolP PBX altal lefedett
terlleten kivili hivasokhoz hozzaférési kodot kell tarcsaznia (9 61. oldal).

Hivas

4 H.E adjon meg egy szamot p réviden nyomja meg a Hivas gombot

vagy

» Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hivas gombot » H.E adjon meg egy szamot

A kapcsolat a késziilékhez rendelt SIP-kapcsolaton keresztil jon létre (4 51. oldal).

tarcsaznia kell (a PABX/szolgaltatotol fliggéen). Erre nincs sziikség, ha a kdrzetszamot

@ Ha a vezetékes hélozatba telefondl, akkor a helyi hivdsokhoz a kérzetszamot is

Tarcsazas az Gjrahivo listabol

Az Ujrahivasi lista a késziilékkel hivott legutébbi szamokat tartalmazza.

» Roviden nyomja meg a Hivas gombot ... megnyilik az Ujrahivasi lista g gombbal
vélasszon egy bejegyzést p Nyomja meg a Hivas gombot
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Tarcsazas a hivaslistabol

A hivaslistak tartalmazzak a legfrissebb fogadott, kimené és nem fogadott hivasokat.

» [l » &5 EFCallLists b OK b (=] vélasszon egy listat b OK b (3] valasszon egy
bejegyzést b nyomja meg a Hivas gombot

@ A Missed Calls lista megnyithaté az Uzenet gomb megnyomasaval is [ J.

Visszahivas inditasa

Ha a hivott szdm foglalt, vagy a hivott résztvevé nem vélaszol, akkor visszahivast kezdemé-
nyezhet, ha a telefonkdzpontja/szolgaltatdja tdmogatja a CCBS és CCNR szolgaltatasokat.
CCBS  (Hivas befejezése foglalt eléfizetéhoz) Visszahivas ha foglalt

CCNR  (Hivas befejezése, ha nincs valasz) Visszahivas, ha nincs valasz

A CCBS és a CCNR engedélyezéséhez/tiltasahoz sziikséges szolgaltataskodot a szolgaltatd bedl-
litasaiban kell beallitani (9 42. oldal).

Visszahivas engedélyezése:

» Adja meg a PBX-hez/szolgaltatéhoz megadott szolgaltatasi kddot, pl. *6

Ha ugy dont, hogy nem szeretne visszahivast, akkor a funkciot ismét kikapcsolhatja:

» Adja meg a PBX-hez/szolgaltatéhoz megadott szolgaltatasi kddot, pl. #6

Hivasok fogadasa

A bejové hivasok a késziilékhez rendelt csatlakozashoz jelennek meg.

» Nyomja meg a visszahivas gombot a hivés fogadasahoz.

Csengbhang kikapcsolasa: » Silence ... a hivas mindaddig fogadhato, amig a kijelz6n
megjelenik

Hivas elutasitasa: » Nyomja meg a Hivas befejezése gombot [~ ]

Informacié a hivérol

Megjelenik a hivé fél telefonszama, ha ez meg van adva. Ha a hivé fél szama el van mentve a tele-

fonkonyvben, akkor a név jelenik meg.

PBX hivaskezel6 hasznalata

PBX hivaskezel6 haszndlata esetén lehetéség van annak meghatdrozésara, hogy a bejové hiva-
sokat kozvetlenil fejhallgatdn vagy kihangositon keresztiil fogadjak. Ezt a készllékhez a webes
konfiguratoron keresztil kell beéllitani a Call manager szakaszban (# 54. oldal).
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Csoportos felvétel
A bejové hivasokat a csoport szamara is lehet fogadni.

A csoportos felvételnek aktivnak kell lennie és meg kell adni a csoport telefonszamat vagy SIP
URI-jét. Ezt a késziilékhez a webes konfiguratoron keresztil kell beallitani a Group pick-up
szakaszban (< 54.oldal).

Hivasvarakoztatas elfogadasa/elutasitasa

Hivasvarakoztatdsi hangjelzés jelzi a hivast egy kiilsé hivas alatt. A hivoszam vagy a hivo fél neve
akkor jelenik meg, ha a hivo fél dtadja a telefonszamat.

+ Hivas elutasitasa: b Options b (7 | Reject b OK
» Hivas fogadasa: p Accept b beszéljen az Uj hivéval. Az el6z6 hivas tartasban van.
* Fejezze be a hivast, folytassa a tartott hivast: B Nyomja meg a Hivas befejezése

gombot [ ].

Harom féllel folytatott beszélgetések

Konzultéciés hivasok
Egy masik kiils6 hivas inditasa kiilsé hivas kézben. A rendszer tartasba helyezi az el6z6 hivast.

» Ext.Call p a !'EE segitségével adja meg a masodik fél szdmat ... a rendszer tartasba helyezi
az aktiv hivast és felhivja a masodik felet

Ha a masodik fél nem valaszol: p End

Konzultacids hivas befejezése
» Options p g End Active Call p OK ... azelsé hivéval valé kapcsolat Ujra aktivalodik

vagy
» Nyomja meg a Hivés befejezése (%2 ] gombot ... elindul az elsé fél visszahivasa

Hivascsere
Két hivas kozotti valtas. A rendszer tartasba helyezi a masik hivast.

» Kilsé hivas kozben tarcsdzza a masodik fél szamat résztvevo hivas), vagy fogadjon egy
varakozé hivast ... A kijelz6n mindkét hivé résztvevéjének szama és/vagy neve megjelenik

» Hasznéljaa Ez vezérlégombot a résztvevok kozotti valtashoz

Aktiv hivas befejezése
» Options p (] End Active Call p OK ... masik hivéval val6 kapcsolat tjra aktivalodik

vagy
» Nyomja meg a Hivés befejezése [ | gombot ... elindul az elsé fél visszahivasa

100



N670 IP PRO bazisallomasra csatlakoztatott késziilék hasznalata

Konferencia
Egyidejii beszélgetés mindkét résztvevével.

» Kiilsé hivas kozben tarcsazza a méasodik résztvevd szamat (konzultacioés hivas), vagy fogadja
a varakozo hivést ... majd

Konferenciahivas kezdeményezése:

» Confer. ... minden hivo fél hallja egymast és beszélgetést folytathat egymassal

Visszatérés a hivascseréhez:

» End Conf....Ujra csatlakozik ahhoz a résztvevéhéz, akivel kezdeményezte a konferenciahi-
vast

Hivas befejezése mindkét résztvevovel:

» Nyomja meg a Hivas befejezése gombot (5]

A résztvevék barmelyike befejezheti részvételt a konferenciahivasban a Hivas befejezése [
gomb megnyomasaval.

Hivasatadas
Kilsé hivéas 6sszekapcsolasa egy masodik kiilsé résztvevével.

» AExt. Call kijelz6gombbal inditson egy konzultécios hivast b a 48 segitségével adja meg a

masodik résztvevs szamat ... az aktiv hivas tartasba kerl ... a készllék felhivja a masodik
résztvevét b nyomja meg a Hivas befejezése gombot [ | (beszélgetés kézben vagy
miel6tt a masodik résztvevé felvenné) . .. a hivés dtadasa megtorténik.

A hivasatadasi opciokat helyesen kell beallitani a PBX/szolgéltaté szdmara
(= 60.oldal).

Bels6 hivasok

Belsd hivasok csak akkor lehetségesek, ha az eszkdz All in one + internal telephony - dynamic
IP Gzemmodban van (= 9. oldal), és legalabb két késziilék van regisztralva a bazisallomason.

Hivas

» & Nyomja meg réviden az INT billentyqit ... megnyilik a késziilékek listaja, és a sajat
késziilék < jellel jelenik meg

» (5] vélasszon egy késziiléket b nyomja meg a Hivas gombot

vagy
» = adja meg a késziilék belsé szamat ... a hivas automatikusan elindul
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Bejové hivasok

A bejové belsd hivas a kijelzén a hivé késziilék belsé szamaval és belsé nevével jelenik meg.

» Nyomja meg a visszahivas gombot a hivés fogadasahoz.

Csengbhang kikapcsoldsa: b Silence ... a hivas mindaddig fogadhato, amig a kijelzén
megjelenik

Hivas elutasitasa: » Nyomja meg a Hivés befejezése gombot [

Konzultaciés hivas/Hivasatadas

On egy kiils6 résztvevével folytat hivast, és egy belsé résztvevével szeretne konzultalni, vagy
atirdnyitani a hivast.

Nyomja meg az & INT billentydt b (7] valasszon egy késziiléket b nyomja meg a Hivas
gombot ... akiilsé hivas tartasba keriil és mindkét hivas megjelenik a kijelz6n

Véltas a kiilsé és a bels hivas kozott: b (55

Hivésatadasa a bels6 résztvevéhoz: p Nyomja meg a Hivas befejezése gombot [

Uzenet jelzése

A fogadott és nem fogadott hivasokrol, a nem fogadott riasztasokrol és a hdlézati postaladaban
Iév6 lizenetekrol sz616 értesitések az lizenetek listdjaba kerlilnek, és megjelenitheték a késziilék
kijelzéjén.
Azt, hogy mely tizenetek jelennek meg a késziiléken, a késziilék konfiguralasa soran allithaté be
a Missed calls and alarms szakaszban (= 54. oldal).

Missed calls count

Ha az opci6 aktivalva van, a nem fogadott és a fogadott hivasok szdma Uresjaratban megjelenik
a készulék kijelzjén.

Varakozé lizenetek jelzése (MWI)

Minden Uzenettipushoz (nem fogadott hivas, nem fogadott riasztds, Uj lizenet a halézati posta-

lddaban) az MWI opcié a webes konfiguratoron keresztil be- vagy kikapcsolhato.

Ha be van kapcsolva, az tizenetkiildé gombon (& ] Iévé LED villog, amennyiben dj lizenet
érkezik, amely nem fogadott hivast, nem fogadott riasztast vagy Uj Gizenetet jelez a haldzati
postaladaban.
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Telefonkonyvek hasznalata

A lehet6ségek:

o Akésziilék (helyi) telefonkdnyve (lasd a késziilék hasznalati Gtmutatojat).
» LDAP-kiszolgalé altal biztositott vallalati telefonkonyvek ( =+ 105. oldal)

* Kiilonb6z6 online telefonkonyvek

A rendelkezésre allo telefonkonyveket a telefonrendszer webes konfiguratora hatarozza meg
(= 63.oldal).

Telefonkdnyvek megnyitasa

A véllalati telefonkényv megnyitasa az INT gombbal

A készilék INT gombja Q (a vezérl6gomb balra nyomdsa) megnyitja a véllalati telefonkdnyvet,
feltéve, hogy ez a webes konfiguratoron keresztiil az Corporate directory for INT key opcidval
be van allitva, és a telefonrendszer szdmara elérheté. A megnyitandoé telefonkdnyv minden
egyes késziilékhez bedllithaté (+ 52. oldal).

Telefonkényvek megnyitasa telefonkonyv-kulccsal

A késziilék telefonkényv gombja [: (a vezérlbbillenty( lenyomasaval) normal allapotban a
kovetkezdképpen van bedllitva:

* Nyomja meg roviden, hogy az elérhet6 online telefonkdnyvek kozil valasszon.
* Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a helyi telefonkényv megnyitadsahoz

Ez a bedllitdas minden egyes készliléknél megvaltoztathaté a webes konfiguratoron keresztil a
Directory for direct access opcidval (= 52. oldal). A kozvetlen hozzéférés egy adott online tele-
fonkonyvhoz rendelhetd. Ebben az esetben nyissa meg a helyi telefonkdnyvet a Telefonkdnyv
gomb lenyomdséval és nyomva tartasaval.

Az aldbbi leiras az alapértelmezett hozzérendelést feltételezi.

Telefonkényvek megnyitasa meniibél

A haszndlt késziiléktdl fliggden a készllék menijén keresztill is hozzaférhet az 6sszes elérhetd
telefonkényvhoz:

Helyi telefonkényv

» > &5¥ [T contacts p OK p Telefonkényv b OK

A telefonrendszerben bedllitott sszes online telefonkdnyv listaja

» [l » &5¥ [T Contacts p OK p Online cimtar b OK

A telefonkdnyvek a webes konfiguratorban megadott nevekkel jelennek meg.
Példa a véllalati telefonkdnyv kezelésére a készlléken = 112. oldal

Ha a késziilékek egy N670 IP PRO eszk6zho6z csatlakoznak, akkor a helyi telefon-
konyvbdl nem lehet bejegyzéseket atvinni egy masik készilékre.
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Haloézati postalada hasznalata

A haldzati postalada a megfelel6 vonalon (VolP-telefonszamon) keresztiil bejové hivasokat
fogadja.

El6feltételek

Ahhoz, hogy a felhasznalé meghallgathassa a hélézati postaladaban tarolt hanglizeneteket, a
kovetkezd beallitasokra van szlikség:

AVolP PBX esetében

» Allitson be egy halézati postaladat ahhoz a VoIP kapcsolathoz, amelyet a késziilékhez kivan
rendelni.

A N670 IP PRO esetében

» A szolgaltaté/PBX konfiguracidban aktivalja a SIP SUBSCRIBE for Net-AM MW!I opci6t
(= 38.oldal). A hdlézati postaldadaban 1évé Uj lizenetekrdl sz616 értesitések fogadasara el 6fi-
zetés jon létre.

network mailbox opciét (& 54. oldal). A halézati postaladaban 1évé Uj lizeneteket az Uzenet
gomb MWI fénye jelzi.
Uzenetek lejatszasa a késziiléken

» Nyomja meg és tartsa lenyomva (ha az 1-es billenty(it a halézati postaladahoz
rendelték).

vagy
» Nyomja meg az Uzenet gombot (] b (5] vélassza ki a halozati postaladat b OK

vagy
» [l » ©5 B Uzenetrégzité b OK b Uzenetek lejatszasa b OK b 5] Network
Mailbox p OK

Hallgassa meg az lizenetet: p Nyomja meg a Kihangositas gombot (o]
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LDAP telefonkonyv — konfiguraciés példa

Ahhoz, hogy egy LDAP kényvtér bejegyzései megjelenhessenek a késziiléken, konfiguralnia kell
a telefon LDAP kliensét. Ez a kdvetkezéket foglalja magaba:

* Az LDAP-kiszolgalohoz és az adatbazishoz valé hozzéaférés beallitasa.
* A megjelenitendé attribitumok megadasa (= 107. oldal)
* Keresési kritériumok (szlir6k) meghatarozasa (= 107. oldal)

LDAP-kiszolgalé elérése
Annak biztositdsdhoz, hogy az LDAP-adatbazisbdl szarmazoé bejegyzések megjelenjenek a tele-
fonokon, adja meg a hozzaférési adatokat a webes konfiguratoron keresztul.

» Settings ¢ Online directories p Corporate

b Kattintson a szerkeszteni ... kivant LDAP konyvtar neve melletta & lehetéségre,
megnyilik az LDAP konfiguracios oldal.

Access to the LDAP data server
Directory name A mi telefonkonyviink

Enable directory

Server address Idap.ourserver.com

Server port 389

LDAP Search base (BaseDN) cn=phonebook,dc=example,dc=com
Username cn=user_1,ou=users,dc=company,dc=com
Password sssssescsses

Secure LDAP None -

» Adja meg a telefonkdnyv nevét a Directory name mezében.

Ez az a név, amely alatt a telefonkdnyv a telefonok haldzati telefonkdnyveinek listajdban
megjelenik (% 112. oldal).

» Vaélassza a Enable directory lehet6séget, hogy a telefonkdnyv megjelenjen a telefonokon.
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» Adja meg az LDAP-kiszolgalé hozzéférési adatait
Server address Az LDAP-kiszolgald IP-cime vagy tartomanyneve, pl. 10.25.62.35
vagy ldap.example.com.

Server port Port, amelyen az LDAP-kiszolgalo az tigyfelektél lekérdezéseket var.
Altaldban a 389-es portot hasznaljak (alapértelmezett).

Username / Password Az LDAP-kiszolgélédhoz valé hozzéférés hitelesité adatai.

Lehet6ség van egyedi hozzaférési adatok hasznalatara is minden egyes késziilékhez
(=p 51. oldal).
LDAP Search base (BaseDN)

A LDAP Search base (BaseDN) paraméter megadja a keresés kezdépontjat az LDAP kdnyvtar-
faban. Ezt a kezd6pontot az LDAP-kiszolgalon kell meghatarozni, és itt kell megadni az LDAP-

amely egy objektumot képvisel, beleértve annak a hierarchikus telefonkonyvben elfoglalt helyét
is.

A BaseDN annak meghatarozasara szolgal, hogy a hierarchikus LDAP-adatbézis mely szaka-
szaban kell keresni. Engedélyezhetd a teljes telefonkdnyvhoz valé hozzaférés (pl. a véllalati tele-
fonkdnyvhoz) vagy csak egy al-telefonkényvhoz (pl. egy adott szervezeti egység telefonkony-
véhez).

A BaseDN a telefonkdnyv informécios fajan felfelé haladva talalt RDN-ek (Relative Distinguished
Names) sorozatébdl jon létre.

A BaseDN a kovetkezéképpen keriil meghatérozasra:

* Ahierarchia balrél jobbra haladva a legalacsonyabb szinttél a legmagasabbig, pl. objektum,
szervezeti egység, szervezet, tartomany.
* Egy hierarchikus szint a kdvetkezé formatumu: kulcsszéo=objektum, pl. cn=Telefonkdnyv.
* A hierarchikus szintek vesszével vannak elvélasztva egymastol.
* Egyedilallonak kell lennie a kdnyvtarinformacios faban.
A kovetkezd objektumok gyakran hasznalatosak hierarchikus szintként:
cn: kdzos név
ou: szervezeti egység
o: szervezet
c:orszag
dc: tartomany-6sszetevé

Azonban mas objektumok is hasznalhaték Ehhez a paraméterhez az LDAP-kiszolgalo szerkeze-
tére vonatkozo informacidkra van sziikség.

Az objektumok jelentését lasd ebben a szakaszban: Sziirék - 107. oldal
Példak:
Kiindulépont: Objektum PhoneBook, az example.com tartomanyban.

Meghatdrozas: cn=PhoneBook,dc=example,dc=com

Kiindulopont: A PhoneBook objektum a sales/support al-telefonkdnyvben, az
example.sales.com tartomanyban.

Meghatérozas: cn=PhoneBook,0=support,ou=sales,dc=example,dc=sales,dc=com
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”r

Sziirék
A sztir6kkel olyan kritériumokat hatdrozhat meg, amelyek alapjan a telefon bizonyos objektu-
mokat keres az LDAP-adatbazisban.

* Anévszlird hatdrozza meg, hogy a telefonkdnyv-bejegyzések keresése soran mely attribltu-
mokat hasznalja a rendszer.

* Aszamsz(iré meghatarozza, hogy a telefonszamok megadasakor mely attribdtumokat hasz-
nélja az automatikus keresés az LDAP-adatbazisban.
* Arészletes keresés érdekében tovabbi szlir6k is meghatarozhatok.

Search in LDAP database

+ | Enable list mode

Name filter (I(en="%%)(sn=%))

Number filter (|(telephoneNumber=%)(maobile=%))
Additional filter #1 name City

Additional filter #1 value (1(1=%))

Additional filter #2 name Street

Additional filter #2 value (|(street=%))

Display format %sn, %givenMName

Max. number of search results 50

Az LDAP protokoll kiilonb6z6 beallitasi lehetéségeket kindl a szlir6k és keresési funk-
cidk szamara, pl. joker-karakterek, rogzitett karakterlancok és tovabbi operatorok.
A részleteket tekintse meg az REC 4515-ben.
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Sz(ir6 formatum

Egy sz(ir6 egy vagy tobb kritériumbal all. A kritérium meghatdrozza azt az LDAP-attributumot,
amelyben a megadott karakterlancot keresni kell, pl. sn=%. A szazalékjel (%) a felhasznaléi
bejegyzés helydrzdje.

Operatorok
A kovetkez6 operatorok hasznalhatok sz(ir6k létrehozasara:
Operator | Jelentése Példa
= Egyenléség (attribute1=abc)
I= Negacid (!(attribute1=abc))
>= Nagyobb, mint (attribute1>=1000)
<= Kisebb, mint (attribute1<=1000)
~ Kozelség (LDAP-kiszolgalotol fligg) | (attribute1 ~=abc)
* joker-karakter (attr1=ab*) vagy (attr1=*c) vagy
(attr1=*b*¥)

Tobb kritérium dsszekapcsolhaté logikai ES (&) és/vagy VAGY () operatorral. Az ,&"és a ,|"logikai
operatorok a kritériumok elé kertilnek. A kritériumot zaréjelbe kell tenni, és az egész kifejezést
ismét zardjelbe kell tenni. Az ES és VAGY miiveletek szintén kombinélhatok.

Példak

ES mivelet: (&(givenName=%)(mail=%))

Olyan bejegyzéseket keres, amelyekben a keresztnév és a levelezési cim a
felhasznal¢ altal megadott karakterekkel kezdédik.

VAGY miivelet:  (|(displayName=%)(sn=%))

Olyan bejegyzéseket keres, amelyekben a megjelenitett név vagy vezetéknév
a felhasznalo altal megadott karakterekkel kezd6dik.

Kombinalt (|(&(displayName=%)(mail=%))(&(sn=%)(mail=%)))

mavelet: Olyan bejegyzéseket keres, amelyekben a megjelenité név és a levelezési cim

vagy a vezetéknév és a levelezési cim a felhasznal6 altal megadott karakte-
rekkel kezdédik.
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Specialis karakterek

Lehetéség van specidlis karaktereket tartalmazo bejegyzések keresésére is. Ha ezeket a karakte-
reket egy attribitumsorozaton beliil szeretné 6sszehasonlitani, haszndlja a backslash (\) és egy
2 szamjegyU hex ASCII kédot az alabbiak szerint:

Specialis karakter ASCll-kod Specialis karakter ASCll-kéd
( \28 = \3d
) \29 & \26
< \3c ~ \7e
> \3e * \2a
/ \2f \7c
\ \2a
Példa

(givenName=James \28Jim\29)
minden olyan bejegyzést megtalal, ahol a givenName attributum értéke ,James (Jim)”

Névsziiré
A névsz(iré hatarozza meg, hogy az LDAP-adatbazisban milyen attribdtumokat hasznélnak a
kereséshez.
Példak:
(displayName=%) A kereséshez a displayName attributumot hasznalja a rendszer.
A szazalékjel (%) helyére a felhasznalé altal megadott név vagy névrészlet
1ép.
Ha példaul az ,A” karaktert adja meg, a telefon az LDAP-adatbazisban
minden olyan bejegyzést megkeres, ahol a displayName attribatum ,A”-

val kezdédik. Ha ezutan egy ,b” betdit ir be, akkor olyan bejegyzéseket
keres, ahol a displayName ,Ab"-vel kezdédik.

(|(cn=%)(sn=%)) A kereséshez a cn vagy sn attribitumokat hasznalja.

Ha beirja példaul az ,n"karaktert, a telefon az LDAP-adatbazisban minden
olyan bejegyzést megkeres, amelyben a cn vagy sn attribdtum ,n"-nel
kezdédik. Ha ezutan egy , 0" karaktert ir be, akkor olyan bejegyzéseket
keres, amelyekben a cn vagy sn attributum ,no”-val kezdédik.

@ Az LDAP nem tesz kiilonbséget a keresési kérelemben a kis- és nagybettik kozott.
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Szamsz(iré

A szamsz(ir6é hatarozza meg, hogy mely attributumokat hasznalja a rendszer a cimjegyzékbe-
jegyzések automatikus keresése soran. Az automatikus keresés telefonszam megadasakor és
hivévonal-azonositassal érkezé hivés esetén torténik. Ha egy telefonszdmhoz taldl bejegyzést, a
kijelzén a szam helyett a név jelenik meg.

A bejegyzések csak akkor kertilnek megtalalasra és megjelenitésre, ha a tarolt telefonszam
pontosan megegyezik a beirt telefonszammal.

Példak:
(homePhone=%) A kereséshez a homePhone attribdtumot hasznalja a rendszer.

A szazalékjel (%) helyére a felhasznalé éltal megadott telefonszam Iép.

Ha tarcsazaskor az ,1234567" szamot adja meg, a telefon az LDAP-adatba-
zisban keresi az ,1234567" privat telefonszamot tartalmazé bejegyzé-
seket.

(|(telephoneNumber=%)(mobile=%)(homePhone=%))
A kereséshez a telephoneNumber, mobile és homePhone attributumok
kerilnek felhasznélasra.

Ha tércsazaskor az ,1234567" szamokat adja meg, a telefon az LDAP-adat-
bazisban az ,1234567" privat, vagy mobil vagy munkahelyi szammal
rendelkezd bejegyzéseket keresi.

Attributumok

Egy névjegyzékbejegyzéshez (objektumhoz) az LDAP-adatbazisban egy sor attribdtum van defi-
nidlva, pl. vezetéknév, keresztnév, telefonszam, cim, cég stb. A bejegyzéshez tarolhatd 6sszes
attributumot az adott LDAP-kiszolgal6 sémdja tarolja. Az attributumok eléréséhez vagy a kere-
sési szlir6k meghatéarozasahoz ismernie kell az LDAP-kiszolgéldn talalhaté attribdtumokat és
azok nevét. A legtobb attributum neve szabvanyositott, de lehetnek egyedi nevek is.

Az, hogy mely attributumok jelenitheték meg ténylegesen egy telefonon, a kdvetkezéktél fligg
* hogy az LDAP-adatbdzisban milyen attribitumok vannak definidlva egy bejegyzéshez,

* hogy a webes konfiguratorban mely attributumok vannak beallitva a telefonon valé megje-
lenitéshez,

* hogy mely attributumok jelenithet6k meg a telefonon vagy a készuléken.
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A késziiléken vagy telefonon elérheté attributumok

A kovetkezo tablazat azokat az attribUtumokat mutatja, amelyek egy késziiléken vagy telefonon
Iév6 telefonkdnyv-bejegyzéshez hasznalhatok. Természetesen a ténylegesen megjelenitett
attributumok készlete a hasznalt késziléktél fligg.

A telefonkonyv-bejegyzés attributumai Attributumnév az LDAP-adatbazisban
First name givenName

Surname sn, cn, displayName

Phone (home) homePhone, telephoneNumber
Phone (office) telephoneNumber

Phone (mobile) mobile

E-mail mail

Fax facsimileTelephoneNumber
Company company, 0, ou

Street street

City |, postalAddress

Zip postalCode

Country friendlyCountryName, c
Additional attribute szabadon definidlhatok

A telefonon megjelenitend6 attribiutumok megadasa

A webes konfiguratorban megadhatja, hogy az LDAP-adatbazisban rendelkezésre all6 attribu-

tumok kozul melyeket kell lekérdezni és megjeleniteni a telefonon.

» A telefonkdnyv-bejegyzés minden egyes attribitumahoz vélassza ki a megfelel6 attribu-
tumot az LDAP-adatbdzisbdl. A valasztasndl vannak el6re meghatarozott beéllitasok. Alter-
nativaként kézzel is megadhat egy masik, az LDAP-adatbazisban meghatarozott attribu-
tumot az adott mez6hoz.

» Ha egy attribitumot nem kivan megjeleniteni, valassza a none (nincs) opciot.

A Additional attribute mezében megadhat egy tovébbi attribitumot, amely az LDAP-adatba-
zisban rendelkezésre all, és amelyet meg kell jeleniteni. Ha az attribdtum egy tarcsazando6 szam,
akkor az Additional attribute can be dialled opciét be kell jel6Ini.

Az First name és Surname attributumok és a kdvetkezé funkcidkhoz lesznek hasznalva:

* Megjelenités a névjegyzékbejegyzések listdjaban a vezetéknév, keresztnév formaban.
* Atelefonkdnyv-bejegyzések abécé szerinti rendezése a telefonon.

* Ahivo fél vagy a hivas résztvevéjének névkijelzése.

Ha az adatbazis-lekérdezés csak az egyik attributum értékét adja meg (pl. mert egy kapcsolat
csak a keresztnevével van tarolva), akkor csak ez az egy fog megjelenni.
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Megjelenités a készlilékeken

Ha a webes konfiguratorban egy vagy tébb LDAP-kényvtar van beéllitva, akkor azok a késziilé-

keken a kovetkezé funkcidkkal lesznek elérhetdk:

* GOrgetés a telefonkdnyvben vagy keresés a telefonkdnyv bejegyzéseiben,

* Atelefonkdnyv-bejegyzések megjelenitése részletes informaciokkal (szerkesztés vagy torlés
nélkdl),

+ Telefonszdmok tarcsazasa kozvetleniil a telefonkdnyvbdl,

» Telefonkdnyv-bejegyzések hozzaadasa a helyi telefonkonyvhoz.

Amikor egy telefonszamot ir be vagy egy bejové hivas érkezik, a rendszer automatikusan végez
egy keresést telefonkdnyvben, ahol olyan bejegyzést keres, amely megfelel a telefonszamnak.
Ha taldl egy bejegyzést, a telefonszam helyett a név jelenik meg.

A villalati telefonkényv megjelenitése a telefon képerny6jén
A vallalati telefonkonyv az INT billenty(ih6z van rendelve: p nyomja meg E

eléfordulhat, hogy a vallalati telefonkdnyvet a telefonkdnyv-billentytivel is

elérheti [:

Egyes késziilékek a kijelzdmeniin keresztil is lehetévé teszik a hozzaférést. A részle-
teket lasd a telefon hasznalati Gtmutatéjaban.

@ A webes konfiguratorban (9 52. oldal)megadott késziilékbedllitasoktol fliggéen

Bejegyzések a telefonkdnyvben

Az alabbi leiras egy LDAP telefonkdnyv megjelenitésére mutat példat egy késziléken.

A menl a webes konfiguratorban az Online directories oldalon Telefonkényvek
beallitott és aktivalt 6sszes telefonkdnyvet mutatja. Mindegyik a y

webes konfiguratorban a Directory name alatt megadott A mi telefonkényviink
névvel jelenik meg (= 105. oldal). A jobb oldali példaban az

LDAP telefonkdnyv Our Directory (a mi telefonkényviink) néven Telefonkonyv 3
jelenik meg. Telefonkonyv 4

» A[Z] segitségével vélassza ki a telefonkdnyvet b OK Telefonkonyv 5

A telefon lekérdezést kezdeményez a webes konfiguratorban Telefonkdnyv 6
meghatérozott LDAP-kiszolgalohoz.

7Back
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Az LDAP konyvtar a kovetkezé szabalyok szerint jelenik meg:

* Akeresés abban a telefonkényvben/al-telefonkonyvben
kezdédik, amelyet az LDAP-kiszolgalon keresési alapként
definidltak, és a webes konfiguratorban a LDAP Search base
(BaseDN) paraméterrel megadtak.(+ 106. oldal)

* Abejegyzések abécé sorrendben szerepelnek.

* Abejegyzések akkor jelennek meg a Surname és First name
megjelenitésével, ha mindkét attributum elérhet6 az LDAP-
adatbazisban. Ellenkezé esetben csak a vezetéknév vagy a
keresztnév jelenik meg.

Keresés a telefonkdnyvben

> A E segitségével gorgesse a tele-
fonkonyvet

vagy

b Hasznélja a 778 lehetéséget a név
(vagy az elsé néhany betdje)
megadasahoz.

Bond
Bond, James

Bond, Paul

Brown, Charly

Amint megnyom egy billentydt a
billentylizeten, a telefon keresési
lizemmaodba lép.. Legfeljebb 15 karak-
tert irhat be. Az LDAP-telefon-
konyvben talalhaté 6sszes olyan
bejegyzés megjelenik, amely megfelel a beirt adatoknak.

I CEE

Options

A mi telefonkdnyviink

Albert
Bond
Bond, James

Bond, Paul

Brown, Charly

View Options

Brown, Charly

Options

» Hasznéljaa lehetéséget az utoljara beirt karakter torléséhez.

Az aktualis keresési karakterlanc a felsé sorban jelenik meg.

Telefonkdnyv-bejegyzés megjelenitése

> A [j segitségével vélassza ki a kivant bejegyzést.

» Nyomja meg a View kijelz6gombot vagy a [: navigacios
gombot.

vagy

» Nyomja meg a Options kijelz6gombot p View

A telefonkdnyv-bejegyzés a részletes adatokkal egyditt jelenik

meg. Csak azok az attributumok jelennek meg, amelyekhez

érték van eltarolva (9 107. oldal).

> A [j segitségével gorgesse a bejegyzést.

» A bejegyzés bezarasahoz nyomja meg a Hivas befejezése
gombot [~ ] vagy a Back kijelz6gombot.

Brown,

Last Name:
Brown
First Name:

Charly
Phone (home):
1234567890

Back
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Egy szam tarcsazasa a telefonkonyvbél

4

A [t segitségével vélassza ki a kivant bejegyzést a telefon-
konyvbél.

Nyomja meg a Hivas gombot [ & ]. Ha csak egy telefonszam
van eltarolva, akkor a rendszer azt fogja tarcsazni. Ha két vagy
tobb szam van, akkor azok egy kivalasztasi listan jelennek
meg.

vagy

4

A [j segitségével valassza ki a kivant telefonszamot a
bejegyzés részletes nézetében: Phone (home), Phone
(office) vagy Phone (mobile).

Nyomja meg a Hivas gombot [ . A késziilék tarcsazza a
szamot.
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Brown, C|

Phone (office):
0987654321
Phone (mobile):

0908987876
Street:

Avenue 12
v
Back
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Fliggelék

Biztonsagi elbirasok

fA

Hasznalat el6tt olvassa el a biztonsagi elSirasokat és a hasznélati Gtmutatét.

Atfogé hasznalati utmutatok talalhaték online minden telefonhoz és telefonrend-
szerhez, valamint a kiegészit6khoz a gigaset.com/pro cimen a Tamogatas kate-
goria alatt. Ezzel segitjiik a papirtakarékossagot, mikdzben folyamatos és gyors
hozzaférést biztositunk a teljes és friss dokumentaciohoz.

Ne hasznélja a telefont robbanasveszélyes kdrnyezetben
(példaul fényezémlihelyben).

A késziilék nem cseppalld! Ezért ne helyezze azt paras kornyezetbe, pl. furdészobaba
vagy zuhanyozéba.

N | (&

A meghibasodott késziilékeket vonja ki a hasznalatbdl, vagy javittassa meg szer-
vizszolgélatunkkal, mert az ilyen késziilékek zavarhatnak mas vezeték nélkdli szolgal-
tatasokat.

g

A telefon hasznalata zavarhatja a kozelben levé orvosi berendezések miikodését.
Kérjik, tartsa be az adott kdrnyezetre (példaul az orvosi rendel6re) vonatkozo
muszaki eléirdsokat.

Amennyiben On orvosi késziiléket (pl. szivritmus-szabalyozét) hasznal, forduljon a
készilék gyartdjahoz. A gyartdé megfeleld felvilagositast tud adni a késziilék kiilsé
forrasokbdl szarmazé nagyfrekvencias energidra vald érzékenységére vonatkozdan (a
Gigaset készllék ezzel kapcsolatos adatait lasd: ,MUszaki adatok”).

>

Kultéri telepités esetén tartsa be a telepitési kdrnyezetre vonatkozé biztonsagi évin-
tézkedéseket, kilonos tekintettel a villamvédelemre.
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Ugyfélszolgalat és tamogatas

Kérdése van?

Gyors segitségért és informaciokeért tekintse at ezt a hasznalati ttmutatdt vagy latogasson el a
gigaset.com/pro webhelyre.

Online informacidkért és szolgaltatasokért a kovetkezékrél:

e Products (Termékek)

¢ Documents (Dokumentumok)

* Interop (Interoperabilitds)

» Firmware (Késziilékszoftver)

*  FAQ (GYIK)

* Support (Tdmogatads)

tekintse meg: wiki.gigasetpro.com.

Gigaset termékével kapcsolatban szakképzett Gigaset viszonteladoink 6rommel segitenek
Onnek.

Licensz

Internet (VolP) telefonalds a LAN csatlakozason keresztiil lehetséges (IEEE 802.3).

Kérjuk forduljon az internet szolgaltatéjahoz, tovabbi informacidért!

A késziilék vilagszerte lizemeltethetd, hasznalata azonban engedélyhez kotott az EU-n kiviil
(Svajc kivételével).

A nemzeti sajatsagokat figyelembe vettiik.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy az aldbbi radidberendezés-tipusok megfe-
lelnek a 2014/53/EU irdnyelvnek:

Gigaset N670 IP PRO

Az eurdpai megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkez6 internetcimen érhet6 el:
www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a ,Nemzetkozi megfelel6ségi nyilatkozatok” vagy az ,Eurépai megfelel6ségi
nyilatkozatok” nevd fajlban is elérhetd.

Ezért kérjiik, ellendrizze ezeket a fajlokat.

116


https://www.gigaset.com/pro
http://wiki.gigasetpro.com
https://www.gigaset.com/docs

Fliggelék

Kornyezetvédelem

Koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer

Kornyezetbarat termékeinkrél és folyamatainkrol a kovetkezé webhelyen olvashaté tovabbi
informacié: www.gigaset.com.

ﬂ A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetkozi
-~ TOV TONE szabvany szerinti mindsitéssel rendelkezik.

‘ 500 &'

k. 500 L
1SO 14001 (kdrnyezetvédelmi) tanusitvany: a tanusitvanyt TUV SUD
Management Service GmbH 2007. szeptemberében éllitotta ki.

1SO 9001 (min&ségi) tanusitvany: a tandsitvanyt a TOV SUD Management Service GmbH 1994,
februér 17-én allitotta ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus késziiléket az altalanos haztartasi hulladéktdl elkiilonitve,
a vonatkozo allami szabalyozdas betartdsaval kell kezelni.

Ha a terméken egy athuzott szemetes ikont lat, az azt jelenti, hogy a termék megfelel
E\/ az eurdpai 2012/19/EU szabélyozasnak.
mmm ) Azelhasznalt késziilékek szakszerU kezelése és elkiilonitett gyUjtése a kornyezeti és

egészségkarositd hatasok megel6zését szolgaljak. Mindez el6feltétele a hasznalt
elektromos és eletronikus eszkozok ujrafelhasznalhatdsaganak.

Részletes informaciot kaphat az elhasznalt készilékek kezelésérdl a helyi hatdsagoknal,
a hulladékkezel6-tarsasagnal, vagy a szakkeresked6nél, akitdl a terméket vasarolta.

Apolas

A késziiléket nedves vagy antisztatikus torlékendével torolje le. Ne hasznéljon olddszereket
vagy mikroszalas torl6kendét.

Soha ne hasznaljon szaraz torl6kendét, mert ez sztatikus feltoltédést okozhat.

Ritkan eléfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megvaltozhat a készllék kilseje.
Miutan nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magasfény(i bevonat hibai mobiltelefonhoz valé képernyé-polirozdkkal eltavolithatok.
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Erintkezés folyadékkal A

Ha a késziilék folyadékkal érintkezik:

1
2
3
4

5

Huzzon ki minden kabelt a késziilékbél.
Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készulékrél.
Minden alkatrészt toroljon szérazra.

Helyezze az eszkdzt egy széraz meleg helyre legalabb 72 6ran keresztiil (tilos mikrohullamu
stitébe rakni stb.) oly médon, hogy a billentytzet lefelé mutasson (ha van ilyen).

Ne kapcsolja be az eszkdzt addig amig az teljesen meg nem szaradt.

Teljes kiszdradas utan a készlléket sok esetben Ujra hasznalatba veheti.
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Muszaki adatok

Mszaki adatok

Aramfogyasztas
N670 IP PRO (baziséllomés)

Altalanos muiszaki adatok

Miiszaki adatok

<38W

Taplalas Etherneten keresztl

PoE IEEE 802.3af < 3,8 W (1. oszt.)

LAN interfész

RJ45 Ethernet, 10/100 Mbps
Védelmi osztaly: IP20

Kornyezeti lizemelési feltételek

+5°C - +45°C beltéri; 20% - 75% relativ paratartalom

Protokollok IPv4, SNTP, DHCP, DNS, TCP, UDP, VLAN, HTTP, TLS,
SIP, STUN, RTP, MWI, SDP, SRTP
DECT szabvany DECT EN 300 175-x

Radiofrekvencia-tartomany

1880-1900 MHz (Eurépa),

1910-1930 MHz (Latin-Amerika),
1910-1920 MHz (Brazilia)

1880-1895 MHz (Délkelet-Azsia/Tajvan)

Ado teljesitménye

10 mW csatornankénti atlagteljesitmény, 250 mW impul-
zusteljesitmény

Csatornak szama

120 csatorna

Kapcsolatok szama

8 egyideju kapcsolat bazisallomasonként (G.711),
8 egyidejli kapcsolat (G.729),
5 kapcsolat szélessavi miikodésnél (G.722)

Hatdsugar

Maximum 300 m kiiltérben, maximalisan 50 m beltérben

Kodek

G.711,G.722,G.729ab

Szolgéltatds mindsége

TOS, DiffServ
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Kiegészitok

Kiegésziték

Halézati adapter

Csak akkor van sziikség hélozati adapterre, ha az eszk6zok nem PoE (Power over Ethernet) tapel-
latasuak.

EU: Cikkszam: (C39280-24-C706

UK:  Cikkszam: C39280-74-C745

N720 IP PRO Telephelytervezé készlet(Telephelytervezé készlet)

Berendezés a DECT tobbcellas rendszer tervezéséhez és elemzéséhez. A taska két kalibralt
Gigaset S650 H PRO késziiléket és egy Gigaset N510 IP PRO béazisallomast, valamint egyéb
hasznos tartozékokat tartalmaz a DECT-hal6zat jelminéségének és vezeték nélkiili lefedettsé-
gének méréséhez.

Cikkszam: S30852-H2316-R101

Gigaset késziilékek
Egészitse ki telefonrendszerét tovabbi készulékekkel.

A Gigaset baziséllomasokhoz kapcsolddo késziilékfunkciokrol a wiki.gigasetpro.com oldalon
talal informacidkat.

120


http://wiki.gigasetpro.com

Index

A
A bazisallomas

Gjrainditdsa......cooeviiinnn.,
A felhasznaldi cim tartomanyi része . .
A hangadatok prioritdsa............oooviunt.
Akészulékdpoldsa ......oovviiiiiiiiiia.,
A menu attekintése

készllékek. . .....oovviiiiiiiiiin 98
A nem SRTP hivasok elfogadédsa .............. 37
Active Directory kiszolgalé
Adatbazis-hozzaférés ..............
Adatvédelmi tajékoztatas. ..........
Ajanlott készulékek................
Alhdlézatimaszk .............ouee
Alkalmazéskiszolgdlo ................coiuit.
Allapotinformacio .. ......oovveieiiininann.
AML (riasztas - lizenetkildés -

helymeghatarozas)

AML licencek

Attribatumok
az LDAP-adatbazisban...................
meghatérozasa a megjelenitéshez
Attributumok az LDAP-adatbézisban
Attributumok, LDAP

COMPANY .o eveverveneeeennn
displayName...........ooovnnn
facsimileTelephoneNumber .
felhasznalo altal meghatarozott. .......... 111
friendlyCountryName ................ 67,111
givenName

homePhone .........ccovviuunnn.. 67,111

postalAddress
postalCode .......covvvvnnnnnn.

Attribltumok, LDAPL ......ovvvviininnt 110
Automatikus biztonsagi mentés .............. 85
Automatikus keresés
Az LDAP-kiszolgéld cime
Az LDAP-kiszolgélé hozzaférési adatai
Az LDAP-kiszolgdlo IP-cime ........ooovvunt

Index

B
Bézisallomas

aktivalds . ...oooii 31

csatlakoztatva . ..o vee i 27

ESEMENYEK. . o\ttt 91

felel6s DECTmanager ......c..oevveueennnn. 27

firmware. ...t

fuggbben ..

hozzarendelés egy DECT managerhez....... 29

IP-Cim tipuSa « o v v e e 30

klaszter amelyhez tartozik . ................ 32

klaszterek szervezése ..............co.oue. 32

MAC-cim

szdm.....

szinkronizélas allapota

szinkronizalasiszint ...l 32

BOFIES. « ettt 31

GJrainditds ... ..oveiii e 31
Bazisallomas aktivaldsa...................... 31
Bazisallomas keresése ............oovuinen.. 106
Bézisallomasok

adminisztracioja . ..o vvevie v e 27

SZINKIONIZAl4s . ..v.vveninini i 32

szinkronizalva ..o 32
Bels6 hivasok .......ovveviivnnnnan., 101
Biztonsagi el6irdsok. . ....ovviiiiiiiia 115
Biztonsagi mentés

automatikus. . .. .vvevie 85
BiztonsdagosLDAP .. ..viiiiiiiii i 64
BroadSoft XSl .. vovveii i 62
C
cattribltum. ... 67,111
CLI (parancssoriinterfész)..........c.oovvinn. 77
CLI hozzaférés az eszkoz konfiguracidjahoz. . . .. 77
cn, attribatum ... 67,111
company, attribdtum. ...l 67,111
Csatlakozdsa LAN-hoz...................ooue. 12
Csatlakoztatas

tapkabel. . ..o 13
Csatlakoztatott bazisallomasok ............... 27
Cseng6hangok, killonb6zé. . .......o.oovuets. 39
Csomagtartalma.......coovvvvnivnnennnnn.. 11
Csoportosfogadds. ......coovvenininnann, 54
CSTA

hozzaférésiadatok .....................t. 55
CSTA (Szamitdgéppel tdmogatott tavkozlési

alkalmazéasok)......ccovvviiiiiinnn, 42

CSVfajl, statisztika . ..o vvvevnevieninennannn 93

121



Index

D
Datum

beallitdsa. ..o.vvveve i 83

szinkronizalds ... 83
DECT

DIZEONSAG « v v v i 89

SUGJANZAS v vveeeeae et eieeenennennens 88
DECT forgalom

DECTMANager ..o vvueevieenineennnennns 15
DECT készulékregisztralasi allapot ............ 46
DECT MaNAger. . e vt eeeeeeieeeneneeneenenns 6

LED kijelz6 DECT forgalom ................ 15
DECT manager miikodése, incidensek . ........ 94
DECT radi6 bedllitdsok . .....vvvuennennn.. 89
DECT-SZINt + v vvveeeeeeeeeeeeeenenes 32
DGUV-tdmogatas .......couevrennennennnnn. 74
DHCP-kiszolg&ld . .....oovviiviiiiiinnnnn, 24
Diagnosztika « v vvvvvit i 97

bazisallomasok...........c.ooiiiiiia, 91

DECT manager incidensek ................ 94
DiffServ (Differentiated Services - Differencialt

szolgaltatasok). .........oovvniiiin... 59

Dinamikus IP-cim

bazisallomas........coovviininiiiiiinnn, 30
displayName, attribGtum ................ 67,111
DNS (Domain Name System -

Tartomanynévrendszer) . ............... 25

DNS redundancia moédszer

E
0 5 88
Egycelldsrendszer.........c.coovviiiinninn.. 7

Elektromosséag fogyasztasa, lasd Aramfogyasztas
Eléfizetési id6zitd

ES OPerator. .. .ovvve e
Eszkézgomb. ....ooiiiii e
F
facsimileTelephoneNumber, attribdtum ...67, 111
Falraszerelés ........cooeviiiiiiinninn, 14
felhasznaldi azonositd . ....vvvvnvnnvnnn.. 106
Felhasznaloi bejegyzés helySrzéje ........... 108
Felhasznaloi bejegyzés, hely6rzé ............ 108
Felhasznalonév

készllék. .......oovviiiiiint

webes konfigurator
Firmware

aktudlis verzioja ... ..vveviin i 84

bazisdllomds.........covviiiiiiiiii,

el6z6 verzidja

frissités. .. oovveii i

készUlék. ....ovveiiiiiiiiii i

122

Firmware frissités

LEDKIJEIZO o v vvve e 15
Firmware-frissités

Utemezve. ..oovve it 84
Folyadék ..
folyadék. ..o
Folyadékkal érintkezés ..................... 118
friendlyCountryName, attribdtum. ....... 67,111
FriSSItEs .o v et 84
Fuggében lévé bazisallomasok ............... 29
G
[T PN
[T 7

engedélyezés. ...t
G729, e e,

Gigaset DECT IP eszk6zok
Gigaset N670 IP PRO bézisallomas
Gigaset N720 SPK PRO (Telephelytervezé készlet)

CKKSZAM. . v v e 120
givenName, attribdtum................. 67,111
Globaliskatalégus .. ....oovvvienninnnn, 68
Gyari beallitdsok. .. ...ocovvevvi i 87
Gyari beallitasok lasd Visszaallitas
H
Halozati adapter

CKKSZAM. . v v e 120
Haldzati PL, lasd Haldzati postalada
Halozati postalada

SZAM MEeQadasa. . v vvver vt 104
Uzenetek lejétszdsa. ......coovveennvnnnn. 104
Haldzati protokoll. . . ...ovevn it 24
Hangmindség. . ...oovveivieviinnennenn.. 59, 60
Hangséma........covviiiiiiiiinnnnn,
Helyi hal6zat
Helyi id6kiszolgdld. .........ovvvviinininnn 83

Helyi kérzetszam .........c.oovvviiennan... 61

HIVAS © ottt 98
Hivés, bels6. ..o 101
Hivasatadas

kulsérél belsére. ......cooovvveviiiinnn,
Hivasatadas bedllitasai
Hivascsere, két kulsé hivas ..................
Hivasinditds ..........ooociiiiiiiiiiiii,
Hivaskezeld, hivas kozvetlen fogadasa
Hivaslista, tarcsdzas . ... ...ovvviiieneenennnn.
Hivasvérakoztatas, kiilsé

fogadas/elutasitas. ............... ... 100
Hivé fél informacioi . .....ooovvvvvnnennan... 41
homePhone, attribatum ................ 67,111
Hozzaférésikod .......oovevniiinin... 61
HTTP hitelesités . ......ovieviinnnennn.. 82



|
1dé
SZINKIONIZAlas .. ..vvvvv v 83
ZON@ .ttt e 83
1d6, beallitas
1d6KiSZOIgAlO « v v v v e 83
1dézité
elofizetés. ..ot 58
sikertelen regisztracio Gjboli prébalkozas. . . .
SIP id6zit6 T!
SIP munkamenet
Incidensek
INTgomb ..
telefonkonyv hozzarendelése. ............. 52
Integrator
Allapot . o vt 90
IP-cim
IPV4 .o
IP-cimtipusa ....ovvvvinninnnnn..
bazisallomas
IP-konfiguracio
IPUI (Nemzetkdzi hordozhat6 felhasznal6i
AZONOSIEO) vttt 46
IPVA . e 24
J
JElsz oo 106
Jelsz6, webes konfigurator. .................. 18
MOAOSITAS « v v v veeeeee e 76
K
Kapcsolatneve ......covviiviiiiniiinnnnnn. 35
Keresés kezdépontja. ........coovveenninan.. 106
Keresés Gzemmod. . ....o.vuvneninininnnnn. 113
Készulék

adminisztracid ...
bedllitdsok. . ......oooiiiiiiii i
belsnév.......covviiiiiiiiiiiiiiii
belsGszam .........coiiiiiiiiiii
DECT regisztracios allapot. ................
felhasznalonév ...t
firmware ... ..o
hozzatartozé DECT manager ..............
id6évezérelt regisztralas e
LDAP-hitelesités..........covvveiiinn.

PIN a DECT regisztraciéhoz................
postaldda-hozzéférés konfigurélasa
regisztracio torlése. ...........ooiiiinn,
regisztracios kdzpont.......... .o,
regisztrlds . ...

SIP-fiok hozzarendelés. ............

Index

Készllék regisztralasa

id6vezérelt. ......oovievini i 56
Késziilék szerepkordk

bedllitdsa . ....ovviiii 13
Készulékek

regisztralt. ..o ovvee i 46
Késziilékek regisztraldsa ............... 46, 49
Késziilékek sorozatanak regisztrélasa . . . . ..49
KésziilékszerepeK. .. ...ovvvevennenn.. .13
Kimend kiszolgélé cime .38
Kimend proxyméd .......... .38
Kimend proxy port........... .38
Klaszter ........coovveiene. ..32

konfigurdlds.............. ..32
Kodekek .......covvvvuinnn.. veveen....40
Konferencia. .......oovieiieininininnan.. 101
Konferenciahivas

befejezés .....ovviiiiiii i

két kulsé hivas............
Konfiguracié mentése.........

Konfiguracié visszaallitasa . ...
Konzultacids hivas
befejezés ................
Konzultacids hivas, belsé .. ... T
Kornyezetvédelem...............oovivennn.
Korzetszém
el6hivoszdm . ...ovviiiiiiiiii i
helyi covovvviiiiiiae,
tarcsdzés. ..ooviiiiiiinn
Korzetszamok
Kozponti telefonkényv ..
Kulcsszinkronizalas a BroadWorks-szel . ... ..... 55

L

|, attribdtum
LANmaster..........oouvue.

LAN-szinkronizélas
MINGSEG. o v vttt ettt e ieaaeenens 92
LDAP
Active Directory ........covviiiiiiiiinn
bazisallomas keresése ... ..
biztonsdgos..............
megjelenitési formatum ...
névsziré
szdmszUré ......oovunnn
LDAP bazisallomas keresése. . .

LDAP sz(ir6, lasd Sztiré
LDAP telefonkdnyv
kiszolgalé hozzaférési adatai............... 63
konfigurdlds..............
Név..oviiiiiiin
LDAP-attribatumok ............
LDAP-hitelesités a készilékhez ..

123



Index

LDAP-kiszolgéld

port ...........

tartoméanynév
LDAP-kiszolgéld séma
LDAP-SZUMS. oot iiiiaas
LED kijelzd

engedélyezés/letiltas a bazisalloméasok

szamara

LED kijelz8k .....ovvvviiiiiiin,
LED-€K vvvvviiii i
Licenc

azAML-hez ...

engedélyezés ...ttt

master DECT manager

threlmiid6............oooiit
Licencelés

LiCenSZ oo
Lista
bongészés. .. ... 21
1ENdEZES .ottt 21
SZUMES. .t e ettt 21

Logikai operatorok, lasd Operator

M
MAC-cim, baziséllomas. .....................
mail, attribdtum. ...l
Megjelenitési formatum, LDAP
Megjelenitett név, késziilék. . .......
Mend éttekintése
webes konfigurdtor .......... ..ol
MIB (Management Information Base).
Mini tébbcellds rendszer ...........
bedllitds. .........ooovviiinn,
Mobil eszkdzok ........oovvinin...
mobile, attribdtum ................
Mobileszkdzok

Muszaki adatok
MWI beallitasok

N

N610 IP PRO
N670 IP PRO
N870 IP PRO
N870 IP PRO tébbcellas rendszer . ...
Napldszintje ......ovvviiinnen.,
Napléfajlletoltése . .......oovvvviii ..
Napléfajlok letoltése. ..ot
Navigécios meni, megjelenités/elrejtés. . ... ... 20
NEVSZUIG v iiiiiiieeennnns 107,109
NEVSZUrS, LDAP . .ot eeeiieee et 65

124

Nyelv, felhasznaloi fellilet

VALAS et e
Nyelv, felhasznaloi fellilet kivalasztasa
Nyildsok a falra szereléshez. ..............
Nyilt forraskodu licencek. ... .ooovviienat,
Nyilvanos online telefonkonyv................
(o]
o,attribatum ....... ... 67,111
Online szolgaltatasok ..........covvuvnnnn. 73
Online telefonkonyv
KiszolgalO URL ... ..oovvuev it 69
NBV ettt et 69
NYIVANOS « .o v et 69
Online telefonkdnyvek
LDAP. o e e 63
XSl e e e 70
Operator
BS 108
VAGY . it 108
Orvostechnikai berendezések ............... 115
Oszlopok
megjelenitése/elrejtése . ..........u... 21,93
ou,attribdtum ........ ... 67,111
P
P-Asserted-ldentity (PAI) . ....oovvevnnvnennn.. 41
PBX(VOIP) vttt iiiiiieees
PBX hozzéférési kod
PBXProfil «...uveieiiiiiiiii i
PC csatlakoztatasa a webes konfiguratorhoz.... 17
PCMA/PCMU ..ottt 40
PoE (Power over Ethernet) ...........c.ccouuut. 13
POIt ottt 106
Postalada konfiguréldsa .................. 45,53
postalAddress, attribdtum .............. 67,111
postalCode, attributum................. 67,111
Power over Ethernet (POE) ................... 1
P-Preferalt azonositd (PPl). ....ovvvevinnnnnnn. 41

PRACK (Provisional Response Acknowledgement -
Ideiglenes valasz visszaigazolasa)
Profil oo
torlése ...
Profil, VoIP szolgéltaté/PBX. ..................
Provisioning ......ovviiiiiiiiiii i
Provisioning kiszolgdlé . ............oooiin
Proxy kiszolgalé
M et 36

QoS (Quality of Service - Szolgéltatés
MINGSEGE). ¢ vt veeeeeeeeieeen e 59



R

Regisztracid, a webes konfiguratorral.......... 18
Regisztracidfrissitési id6é
Regisztraciés kozpont..............
Rendszer biztonsagi mentés
Rendszer konfiguréladsa ............
Rendszerjelentés (SysLog) .......c.oovvnnnn..
Riasztasi kiszolgdld ...t
Riasztasi licencek

hozzérendelés a késziilékekhez . ........... 56
Roaming......coovviiiiinnnnnnnn,
RPN ..
RTP (Realtime Transport Protocol). . . .
RTP csomagolasi id6 (ptime) ................. 41

S
SDP (Session Description Protocol - munkamenet-
leird protokoll). . ...ovvvvivi i, 41
Secure Real Time Protocol (Biztonsagos valds
idejti protokoll) ..............
Secure Shell (SSH) ........oovuvttn.
Selejtezés ....ooveviiiiiiiiia.,
SFTP (Secure File Transfer Protocol) ..
Sikertelen regisztracié ismétlési id6zit6 .
Y [T To 741 4o 0 I A
SIP munkamenet id6zit6 ...........
SIPPOrt. . e e
SIPredundancia..........oovviiiiiniennnnnn
SIP-fick
adminisztracid .......ooviiiiiiiiiie,
hozzérendelés készilékhez. ...............
postalada-hozzéférés konfigurélasa .
regisztralt ... ... ool
tOrlés . ovvi i
SIP-kiszolgaloport.................
SISP e
sn,attribdtum ... .o
SNMP (Simple Network Management
Protocol). ....ovvuiiiiiii
SNMP manager .......ccovvvinnnn.
SNMP-konfiguracioé
SRTP OPCIOK . v vvee vt
Statisztika

street, attribGtum .................
Sugdrzasi teljesitmény .............
SUGO « v vt iiii it
Sugé funkcid, webes konfigurator . . .

SZAM e e
SZAMSZUrG .o vvvvvii i
SzamszUré, LDAP. . ...t
Szinkronizalas
LAN-onkeresztll ...............
vezeték nélkil. ...

Index

Szinkronizalasi dllapot

bazisallomas .......ccovviiiiiiiiinnn. 28,33
Szinkronizalasireferencia . .........o.ooiiin 33
Szinkronizalasislave .................. .. ... 32
Szinkronizalasi szint
Szinkronizalo master redundancia............. 31
Szolgaltatoiprofil. .......cooeiiiiii it 35
SZUMG . v ettt e e e 107

formatum. ..o 108

kritérium ... 108

NBV &ttt ettt 109

£ 1 1 110
SzUr6, LDAP .. 65
T
Tanusitvany

webes konfigurator .......... ... ..., 77
TanUsitvanyok .........c.ooviiiiiina... 59, 81
TAapellatas .o ovve e 13
Tapkabel-aljzat.......ccoveviiiini i 10
Tarcsézas

ahivaslistdbdl . ... 929

az tjrahivo listabol ... .ovoeviv i, 98
Tartomanynév . ........cooeiiiiiiiiienn.. 106
Tartott hivas beallitasai .. ...........covuenn. 41
Telefonkonyv

attribdtumok. ...l 11

attribtumok megjelenitése .............. 111

elérés ..o

hasznalat
keresés................

késziilék hozzaférésének konfigur.

konfigurdlds. ........cooiiiiii it 63

kozponti telefonkonyv.................... 71

MEGNYITAS « o vvvereneeet e 112

NEVE .« ettt ettt et 105

vallalati. . o.ooee i 63

XML formatum ......oouvninininennanennn, 70
Telefonkonyv, kdzponti.....oovveeiueneine... 71

biztonsagi mentés .......... ..ol 72

BONIES. « et 72
Telefonkonyv-bejegyzés

attribitmok ... ..oooi i 67

KEreSES ..ottt 113
Telefonszam

BATCSAZAS. « v vt et e et e eiee s 114
Telefonszam a telefonkdnyvben ............. m
telephoneNumber, attribatum. .......... 67,111
Tobbcellasrendszer. ......coovvevienninnan., 5
Tobbcellas rendszer, mini .......ovvvvnvnen.... 8
Tobbvonalas mGkodés ........cooiiiiiin., 9
Tovabbi attribitumok . ............oooent.. 111
Transzport protokoll .........cvvvvinninn.n. 36
Tulterhelés-kiegyenlités ..................o... 8

125



Index

V]
Ugyfélgondozas ......vveerernennnnennnn. 116
Ugyfélszolgalat
Ujrahivasi lista . ..o vveeveeeeeeiennnannns
Ujrainditas

azeszkézgombjaval ...l 16
Ujraindulas

LED KIJRIZO. « + e eveeee e 15
Uzenetrdgzitd, lizenetek lejatszasa. .......... 104
Vv
VAGY OPeratOr. . vv v et eee et eienennannanns 108
Vallalati telefonkdnyv . .......covvinein., 63
Vészhelyzet

visszadllitdsa ..o

Vészhelyzeti visszaallitas
Visszadllitds .........cooviiiiiiiint,
Visszahivas
amikoraszamfoglalt.....................
funkcio kikapcsoldsa, ha foglalt . . .
VolIP szolgaltatd, profil konfiguralasa .
VolIP-bedllitdsok. . ......c.oovviiiiiiiiinat,

w

Webes konfigurator

bejelentkezés ....... ..ottt
biztonsédgi tanusitvany............... ...
csatlakoztatds PC-hez.............oooeett
JelszO vt e
jelszd modositds .. .oov v
kezdés ... ..o
kijelentkezés .........cooiiiiiiiiiiiiia,
mend attekintése ...l

maodositasok alkalmazésa/elvetése
munka a listakkal ............ ... ...

onlinestgé funkcié ...l
X
XHTML. oo 73
XSI (Xtended Service Interface) ............... 62
XSI hivasnapld, engedélyezés. ................ 62
XSl szolgaltatasok, hitelesit6 adatok ........... 55
XSI telefonkonyvek

engedélyezés. ...t 70
XSl telefonkdnyvek, engedélyezés. ............ 62

Minden jog fenntartva. A véltoztatas joga fenntartva.

126



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraf3e 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

gigaset.com/pro


https://gigaset.com/pro

	Tartalomjegyzék
	Gigaset DECT IP PRO eszközök – áttekintés
	N670 IP PRO – Bevezetés
	Egy mini többcellás rendszer létrehozása N670 IP PRO eszközökkel
	Többvonalas működés és belső telefonálás
	Áttekintés

	Első lépések
	Csomag tartalma
	A készülék felszerelése
	Csatlakozás a LAN-hoz
	Tápkábel csatlakoztatása

	Az eszköz szerepének meghatározása
	Falra szerelés
	A mini többcellás rendszer beállítása

	Üzemeltetési tanácsok
	Fénykibocsátó diódák (LED)
	Bázisállomás újraindítása
	Gyári beállítások vészhelyzeti visszaállítása

	A rendszer konfigurálása
	A webes konfigurátor
	Kezdés
	Bejelentkezés a webes konfigurátorba/kilépés a webes konfigurátorból
	A navigációs menü megjelenítése/elrejtése
	Súgó funkció
	Változtatások alkalmazása/elvetése
	Munka a listákkal

	Webes konfigurátor menü áttekintése

	Hálózati adminisztráció
	IP- és VLAN-beállítások
	Címkiosztás
	VLAN


	Bázisállomások
	Bázisállomások adminisztrációja
	Csatlakoztatott bázisállomások
	Műveletek
	Függőben lévő bázisállomások
	Bázisállomások hozzáadása/szerkesztése

	Bázisállomás szinkronizálása
	Szinkronizált bázisállomások listája
	Műveletek


	Szolgáltatói és PBX-profilok
	Szolgáltatói vagy PBX-profilok konfigurálása

	SIP-fiókok
	SIP-fiók adminisztrációja
	Műveletek
	SIP-fiókok regisztrálása

	SIP-fiók hozzárendelése

	Mobil eszközök
	Mobileszközök kezelése
	Műveletek

	A készülékek regisztrálása/regisztrációjuk törlése
	Készülékek regisztrálása
	Készülékek regisztrációjának törlése
	A készülék beállításai

	Készülék regisztrációs központ
	Készülékek regisztrálása idővezérléssel


	Telefonbeállítások
	Általános VoIP-beállítások
	Hangminőség
	Hívásbeállítások
	Hívásátadás
	Hozzáférési kód
	Körzetszámok
	Hang kiválasztása

	XSI szolgáltatások

	Online telefonkönyvek
	Vállalati online telefonkönyvek (LDAP)
	LDAP telefonkönyv konfigurálása
	Az LDAP-adatbázisban való keresés és az eredmény megjelenítésének beállításai
	Attribútumok
	LDAP konfiguráció Windows Active Directory kiszolgálóval

	Online telefonkönyvek XML formátumban
	XML telefonkönyv adatainak megadása

	Online telefonkönyvek – XSI
	Központi telefonkönyv

	Online szolgáltatások
	XHTML
	Egy bejegyzés megjelenítése/szerkesztése

	Alkalmazáskiszolgáló
	Műveletek
	Alkalmazáskiszolgáló hozzáadása/szerkesztése


	Rendszerbeállítások
	Webes konfigurátor hozzáférési jogok
	A webes konfigurátor jelszavának módosítása
	A készülék konfigurációjához való CLI-hozzáférés engedélyezése
	A webes biztonsági tanúsítvány betöltése

	Licencelés
	Üzembe helyezés és konfiguráció
	Biztonság
	Dátum és idő
	Firmware
	Mentés és visszaállítás
	Újraindítás és visszaállítás
	Kézi újraindítás
	Gyári beállítások visszaállítása

	DECT-beállítások

	Diagnosztika és hibaelhárítás
	Állapotinformáció
	Bázisállomás események
	Műveletek

	Incidensek
	Műveletek

	Rendszernapló és SNMP manager
	SNMP-statisztikák

	Diagnosztika

	N670 IP PRO bázisállomásra csatlakoztatott készülék használata
	Hívásindítás
	Hívás
	Tárcsázás az újrahívó listából
	Tárcsázás a híváslistából
	Visszahívás indítása

	Hívások fogadása
	Csoportos felvétel
	Hívásvárakoztatás elfogadása/elutasítása

	Három féllel folytatott beszélgetések
	Konzultációs hívások
	Híváscsere
	Konferencia
	Hívásátadás

	Belső hívások
	Hívás
	Bejövő hívások
	Konzultációs hívás/Hívásátadás

	Üzenet jelzése
	Telefonkönyvek használata
	Telefonkönyvek megnyitása

	Hálózati postaláda használata

	LDAP telefonkönyv – konfigurációs példa
	LDAP-kiszolgáló elérése
	Szűrők
	Szűrő formátum
	Névszűrő
	Számszűrő

	Attribútumok
	A készüléken vagy telefonon elérhető attribútumok
	A telefonon megjelenítendő attribútumok megadása

	Megjelenítés a készülékeken
	Bejegyzések a telefonkönyvben
	Keresés a telefonkönyvben
	Telefonkönyv-bejegyzés megjelenítése
	Egy szám tárcsázása a telefonkönyvből


	Függelék
	Ügyfélszolgálat és támogatás
	Licensz
	Környezetvédelem
	Környezetközpontú irányítási rendszer
	Selejtezés

	Ápolás
	Érintkezés folyadékkal

	Műszaki adatok
	Műszaki adatok
	Áramfogyasztás
	Általános műszaki adatok


	Kiegészítők
	Hálózati adapter
	N720 IP PRO Telephelytervező készlet(Telephelytervező készlet)
	Gigaset készülékek

	Index

