Gigaset pro

Gigaset Maxwell 4

Potgczenie zalet dotykowego wyswietlacza
i tradycyjnych przyciskow

Maxwell 4 to profesjonalny, biznesowy telefon, zapewniajacy wydajng i
elastyczng komunikacje. taczy dotykowy wyswietlacz z tradycyjna klawiaturg
i nawet 38 programowalnymi przyciskami. Dotykowa obstuga funkdji
na ekranie, a takze dzwiek HD oraz ergonomiczna konstrukcja zgodna
z surowymi, niemieckimi standardami sprawia, ze Maxwell 4 spetni
oczekiwania uzytkownikow zaréwno w tradycyjnych biurach,

jak i tetnigcych zyciem sekretariatach.
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Najwazniejsze cechy

- Przyjazny interfejs obstugiwany na dotykowym ekranie

« 5-pozycyjny przycisk nawigacyjny ufatwiajacy obstuge

- Obstuga do 6 kont SIP

- Wspaniafej jakosci dzwiek i gtos HD

- Profesjonalny system automatycznej konfiguracji

- Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) z dwuportowym
switchem

- Zintegrowana obstuga Power over Ethernet

- Obstuga funkcji operatora poprzez menu

- Wbudowana ksigzka telefoniczna na 1000 wpisdw

- Funkcja rozmowy oczekujacej / aktywnej

« Ztacze EHS/DHSG do zestawu stuchawkowego

- USB20typ A

Wbudowane zabezpieczenia

Maxwell 4 korzysta z petnego szyfrowania rozmow, zapewniajac
bezpieczenstwo i prywatnos¢ podczas kazdej rozmowy.
Stosowane sg uznane i sprawdzone standardy SRTP (Secure

Real-Time Transport Protocol) oraz TLS (Transport Layer Security).

Dodatkowo, dostepna jest blokada ekranu, ktéra zabezpiecza
urzadzenie przed nieautoryzowanym uzyciem.

Intuicyjna obstuga

Dotykowy, kolorowy oraz pojemnosciowy wyswietlacz o wysokim
kontrascie i przekatnej 4,3-cala utatwia dostep do wszystkich funkgji
telefonu, a takze zapewnia wglad w szczegodty potgczenia oraz dane
abonenta. Niezaleznie od kata patrzenia i usytuowania telefonu na
biurku lub scianie. Maxwell 4 obstuguje takze — poprzez ekran —
funkcje BLF (Busy Lamp Field), utatwiajaca potaczenia wewnetrzne
oraz transfer rozmoéw do wspodtpracownikdw.

Regulowana podstawka i montaz écienny

Ergonomie urzadzenia wspiera elastyczna podstawka, dzieki ktérej
telefon zapewnia maksymalng wygode biznesowej komunikacji.
Trzy rézne katy nachylenia, a takze mozliwo$¢ montazu sciennego
sprawiajg, ze Maxwell 4 sprawdzi sie w kazdym otoczeniu.

Rozmowy w trybie gloSnoméwigcym

Maxwell 4 zostat zaprojektowany tak, aby spetnia¢ Twoje potrzeby
zwigzane z intensywng, biznesowa komunikacja. Oferuje wygodne
zarzadzanie potaczeniami, w tym rozmowy konferencyjne z
dzwiekiem HD, obstugiwanym zaréwno przez mikrofon, jak i gtosnik.
Dla jeszcze wiekszej elastycznosci, Maxwell 4 poprzez port USB
wspotpracuje z przewodowymi i bezprzewodowymi zestawami
stuchawkowymi.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



Gigaset Maxwell 4

Profesjonalny telefon biznesowy z dotykowym ekranem oraz tradycyjna klawiatura

Dane techniczne Ksigzka telefoniczna oraz zarzadzanie potgczeniami
« Ksigzka telefoniczna na 1000 wpisdéw w pamieci urzgdzenia
- Kolorowy, pojemnosciowy, dotykowy i podswietlany ekran 4,3”  « Funkcja szybkiego wyszukiwania na podstawie wpisywanych

zmatrycg TN liter lub petnego tekstu
«+ Rozdzielczos¢ 272 x 480 pikseli - Sieciowa ksigzka telefoniczna
- Petna klawiatura (0-9, *, #) + Obstuga LDAP — firmowych ksigzek telefonicznych w sieci
+ 10 przyciskow funkcyjnych usprawniajacych obstuge + Wstepne wybieranie numeru z mozliwoscia edycji
i wskazujacych status + 5-stronna telekonferencja (w ramach sieci wewnetrznej)
« Dwuportowy switch Gigabit-Ethernet (10/100/1000) + 4 rownolegte linie
- Sie¢ LAN (PoE) « Prezentacja czasu trwania rozmowy, nazwiska i numeru
« PC-komputer abonenta
- RJ9 (2x) « Potaczenie oczekujace, przekierowanie, zawieszenie potaczenia,
- Przewodowa stuchawka wznawianie, telekonferencje (inicjalizacja oraz dotgczanie),
+ Przewodowy zestaw stuchawkowy przetgczanie rozmowy (z zapowiedzia/bez zapowiedzi)
« RJ45 (EHS/DHSG) « Funkcja automatycznej identyfikacji abonenta na podstawie
- Zestaw stuchawkowy EHS/DHSG danych z sieciowej ksiazki telefonicznej przy pofaczeniu
- USB20Typ A przychodzacym
- Zestaw stuchawkowy
- Urzadzenie z trybem glosnoméwigcym Obstuga funkgji centrali PBX
. Ztgcze USB - Funkcja BLF (sygnalizacja zajetej linii)
« PoE: IEEE 802.3af, klasa x - Telekonferencje (maks. 5-stronne)
- Przekierowanie potaczen: z zapowiedzia, bez zapowiedzi,
Funkcje dzwieku bezwarunkowe
+ Pofgczenie zestawu stuchawkowego poprzez EHS/DHSG, - Zawieszenie rozmowy/odrzucenie/przetaczenie/wznowienie
standardowe ztacze Jack RJ-9 lub USB rozmowy
« Szerokopasmowy dzwiek HD + Oddzwanianie
« Dwukierunkowy tryb gtosnomowiacy z doskonatej jakosci - CLIR
dzwiekiem - Potaczenie oczekujace
+ Regulowana gtosnos¢: w trybie gtosnomdwigcym, - Manualne przekierowanie rozmowy po nadejsciu pofaczenia
z przewodowag stuchawkg oraz z zestawem stuchawkowym - Przekierowanie potaczen: CFU, CFNR, CFB
+ Kodeki dzwieku G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc, G.729 + Blokowanie pofaczert anonimowych

+ MOH (muzyka podczas oczekiwania)
+ Bezobstugowa, automatyczna konfiguracja zdalna
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Obstugiwane protokoty

+ Protokét VolP: SIP (RFC3261, RFC2543)
« Bezpieczenstwo: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
« Zdalna konfiguracja: HTTP, HTTPS

- |Protokét internetowy: IPv4 (RFC0791)
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)

- RTCP

- DHCPv4 (RFC2131)

« DHCP Opcja 60: VendorID

- DHCP Opcja 114

« STUN (RFC3489)

- ICE

« DNS SRV-RR (RFC2782)

« DTMF (w pasmie), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
« Syslog

+ Znaczniki IEEE 802.1Q VLAN

« HTTP

« HTTPS

- TCP

- UDP

- RTP

- LDAP
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Sprzet

Wymiary jednostki gtownej

+ 188 mm (dt) x 188.5 mm (szer.) x 36 mm (wys.)
- Waga: ok 401 g

Wymiary stuchawki
+ 181 mm (dt) x 45.6 mm (szer) x 38.5 mm (wys.)
+ Waga: ok 108 g

Wymiary podstawki
+ 1875 mm (dt) x 156.5 mm (szer) x 24.5 mm (wys.)
- Waga: ok. 306 g

Gwarancja
- Dwa lata

Warunki otoczenia

« Temperatura pracy: 0° to +40° C

« Temperatura przechowywania: -25° to +70° C

+ Wilgotnos¢ wzgledna: do 93% bez kondensacji

Zawartos¢ opakowania

- Jednostka gtowna

+ Stuchawka

+ Przewdd stuchawkowy

+ Podstawka

« Ulotka z zasadami bezpieczenstwa

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



Gigaset pro

Jednostka centralna z przewodowg stuchawka
numer produktu: S30853-H4005-R101

Akcesoria:

- Zasilacz sieciowy do telefonow Maxwell
numer produktu: L36280-74-X783

. Zestaw do montazu Maxwell 4 na scianie
numer produktu: $30853-H4032-R101

To najlepszy wybor.

Nowa linia profesjonalnych produktéw Gigaset zapewnia
firmom skrojone na miare systemy telefoniczne wspomagajace
komunikacje. Odkryj wiecej! Skontaktuj sie z przedstawicielem
Gigaset lub odwiedz strone gigasetpro.com

Wydawca: Gigaset Communications GmbH. Wszystkie prawa zastrzezone. Zastrzezenie mozliwych zmian w zastosowanych technologiach, wzornictwie oraz

dostepnosci.Nazwy produktdw uzyte w niniejszym dokumencie to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe ich wiascicieli. ProDSMaxwellC-PL-0319



