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Netstream Cloud PBX

Anleitung zur Konfiguration der N510&N720 an 
der Netstream Cloud PBX

Schritt-für-Schritt-Anleitung für N510 IP PRO

Anleitung zum Herunterladen: Einstellungen Netstream Cloud PBX mit N510 v3.pdf

Schritte für den Download des Providerprofils

Loggen Sie sich in der Web-Oberfläche des N510 IP PRO ein.
Gehen Sie zu  und klicken Sie auf EINSTELLUNGEN  TELEFONIE BEARBEITEN des Accounts
Klicken Sie auf KONFIGURATIONSASSISTENT STARTEN
In dem Assistenten wählen Sie  bei dem Punkt  und NEIN KONFIGURATIONSCODE VORHANDEN
klicken auf WEITER
Wählen Sie als Land  aus und klicken auf SCHWEIZ WEITER
Wählen SIe nun als Provider  aus und klicken auf NETSTREAMCLOUD WEITER
Jetzt wird ja nach den SIP Credentials nachgefragt? Drücken Sie auf ABBRECHEN !!!

Editieren Sie nun in den  die angegebene  und ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN DOMAIN SPEIC
 Sie die EinstellungenHERN

Schritt-für-Schritt-Anleitung für N720 IP PRO

Schritte für den Download des Providerprofils

Anleitung zum Herunterladen: Einstellungen Netstream Cloud PBX mit N720.pdf

Loggen Sie sich in der Web-Oberfläche des N720 IP PRO ein.
Gehen Sie zu  und klicken Sie auf EINSTELLUNGEN  TELEFONIE BEARBEITEN des Accounts
Klicken Sie auf VOIP-PROVIDER AUSWÄHLEN
Wählen Sie als Land  aus und klicken auf SCHWEIZ WEITER
Wählen SIe nun als Provider  aus und klicken auf NETSTREAMCLOUD WEITER
Editieren Sie nach erfolgreichem Download die  entsprechend der Details, die Sie von DOMAIN
ihrem Provider erhalten haben
SPEICHERN Sie die VoIP-Provider

Schritte zum Registrieren eines Handsets und SIP-Accounts

Gehen Sie zu und klicken Sie auf EINSTELLUNGEN  MOBILTEILE HINZUFÜGEN
Geben Sie nun die weiteren SIP-Account Details hier ein und starten Sie die  des ANMELDUNG 
Handsets

starten Sie nun auch den Anmeldevorgang auf dem Handset
Falls die Zeit für die Registrierung vorzeitig ablaufen sollte, können Sie den Timer NEU 
STARTEN

Geben Sie die Sip Credentials nun wie Beschrieben auf (Seite 4 vom pdf Datei ein) 
sowie bei "weiteren Einstellungen anzeigen"  müssen Sie die sip.domain.xxxxx richtig 
anpassen! Jeder Kunde erhält spezifisch eine eigene SIP Domain! 
Bsp.site1234567.business-pbx.ch

https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/download/attachments/670499540/Einstellungen%20Netstream%20Cloud%20PBX%20mit%20N510%20v3.pdf?version=1&modificationDate=1508322859000&api=v2
https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/download/attachments/670499540/Einstellungen%20Netstream%20Cloud%20PBX%20mit%20N720.pdf?version=1&modificationDate=1507808194000&api=v2
http://Bsp.site1234567.business-pbx.ch


3.  Nach erfolgreicher Registrierung  Sie die Einstellungen. In der Übersicht wird der SPEICHERN
aktuelle Status der Registrierung angezeigt

Versionen getestet mit Teles & Gigaset PRO

Teles C5 v 5.08 am 11 Okt. 2017  Gigaset N510 42.241 (422410000000 / V42.00)    S650H 114.63 & 114.24 Gigaset N720 V
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